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CHAPITRE PREMIER. 

Proprtëtéi générales des aimants. 



Aimants. Un morceau de fer qu'on laisse longtemps exposé aux 
y}^ influences atmosphériques^ ou qui est limé, martelé^ tordu^ passé à 
nr^ la filière^ acquiert la propriété d'attirer la limaille de fer^ et même 
^ de soulever quelquefois des morceaux assez pesants de ce métal. 
. Cette propriété appartient également à un minerai de fer appelé, en 
'^ raison de ce\aj pierre d^ aimant. Il y a donc des aimants naturels et 
^ des aimants artificiels. On nomme magnétisme Fensemble dés pro- 
C^ priétés des aimants. 

K Pour étudier les effets de Fattraction magnétique, on roule dans 
^ de la limaille de fer un barreau de fer aimanté ou un aimant natu- 
rel : toutes les parcelles de cette limaille s'attachent inégalement à 
sa surface, ainsi que cela est indiqué dans la figure 453, et forment 
des filaments qui se dressent perpendiculairement à cette surface^ 
T. m. * . 
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Fig. 16S. Uettei est le plus sensible 

près des extrémités; ces 
filam^ts deviennefit plus 
courts en s^en éloignant^ 
et s'inclinent comme s'ils 
les fuyaient. Dans la par- 
tie moyenne il n'y a pas.de filaments. Les régions de Taimant où 
l'attraction est la plus forte ont reçu le nom de pôles f mais on ré- 
serve cette dénomination aux points par lesquels passent les résultan- 
tes des forces magnétiques. Nous en indiquerons plus loin la position. 
On peut également rendre cet effet sensible à l'aide des figures 
que Ton a nommées fantômes magnétiques. Pour les produire, on 
place sur un aimant une feuille de papier tendue sur un cadre, et 
on projette lentement et avec uu tamis de la limaille de fer sur le 
papier. Les parcelles de limaille de fer forment des filaments qui 
représentent des courbes s'inclinant vers deux points, c'est-à-dire 
vers les pôles. 

On montre aussi Faction attractive exercée par un aimant sur le 
fer, en suspendant librement une aiguille en fer doux à un fil de 
soie, et en approchant successivement un aimant des extrémités de 
cette aiguille. 11 y a attraction dans les deux circonstances. 

Aiguille aimantée. Pour étudier les effets produits par les diffé- 
rents points des aimants, et pour trouver le& lois des attractions et 
répulsions magnétiques, on se sert de Taiguille aimantée, à laquelle 
on peut donner différents modes de suspension. La figure 154 iqdi- 
Fig. 164. que, d'un côté, une aiguille formée 

par un lozange plat d'acier aimanté 
et suspendue sur un pivot, et^ de 
l'autre > une aiguille ou une tige 
d'acier aimanté suq)endue à un fil 
de soie suffisamment fort, à Faide 
d'une petite chape en papier. Ces 
deux modes de suspension sont en 
usage, et surtout le second. 
Quand on abandonne ainsi une aiguille aimantée à elle-même , 
on voit qu'elle ne prend pas une direction quelconque, et qu'elle se 
place dans une position constante pour un même lieu. Cette position 
dépend de l'action du globe terrestre sur laquelle nous reviendrons 
dans le livre suivant, où nous traiterons spécialement du ma* 
g^néiisme terrestre. Ce qu'il faut constater dès à présent, c'est 
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cette direction constsinte de Taiguille aimantée dans un mènnie liéli. 
On a donné anx pôles d'un aimant les noms de pôle nord et de 
pôle sud , ou pôles boréal et austral. Mais comme Pexpérience 
. prouve que les pôles de nom contraire s'attirent^ et que les pôles 
de même nom se repoussent , en admettant que la terre possède la 
polarité magnétique, on en conclut que Pextrémtté nord de raiguiDé 
est celle qui est douée des propriétés semblables à celles tle l'hémis^ 
phère austral; réciproquement Textrémité qui regarde le sud est 
celle qui est aimantée comme la partie nord de la terre. 

Les effets d'attraction et de répulsion s^exercent au travers de tous 
les corps ; on peut le démontrer comme on Ta fait pour prouvef 
les actions des corps électrisés, tome T^ page 7, en interposant 
des plaques de différentes substances entre les pôles des aimants. 
U n'y a d'effets complexes qu'en employant des lames de fer ou de 
métaux magnétiques^ et cela en vertu des actions par influence dont 
nous parlerons plus loin. 

Lois des attractions et répulsions magnétéquet. Chaque aimant 
possède, avons-nous dit^ deux pôles doués de propriétés différentes 
et contraires. On le démontre en suspendant à deux fils de soie 
et assez loin Tun de l'autre deux barreaux aimantés, et en marquant 
les deux pôles qui se tournent vers le nord. En prenant un des bar- 
reaux à la mafn , et approchant les deux extrémités semblables dei 
aimants, on trouve qu'il y a répulsion. Si Ton approche au contraire 
les deux extrémités différentes, on observe une attraction. On (ex- 
prime ce fait en disant que les pôles de nom contraire s'attirent, et 
' que ceux de ménae nom se repoussent. 

On peut démontrer également d'une manière très-simple que les 
Fig. t65. _^ pôles de . nom contraire sont 

^ doués de propriétés opposées^ 
On prend un barreau aimanté AB 
que Von fixe horizontalement, et 
au pôle duquel A on suspend une 
petite tige en fer b; on fait gfisseir 
sur cet aimant un second aimant semMable, de façon que le pÔlé 
opposé V vienne se fixer sur le pôle A : aussitôt la tige en fer b 
tombe. Ainsi chaque pôle séparé porterait le morceau de fer; réu* 
nis, ils n'ont plus aucune action sur lui. 

Les attractions et répulsions magnétiques diminuent rapidement à 
narâire que la distance augmente, et comme pour l'électricité, on 
arrive à cette conclusion, que les attractions et répiilslons magnéti- 

1. 
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ques varient en raison inverse du carré de la distance des centres 
d'action^ et en raison directe de la quantité d'aimantation possédée 
par les aimants. 

Coulomb a démontré ces lois par les deux méthodes dont il avait fait 
usage pour éludier les attractions et répulsions des corps électrisés. 
La première consiste à suspendre une aiguille aimantée à un fil de. 
cocon, et à lui présenter dans le plan vertical passant par la direc- 
tion de l'aiguille aimantée, à diverses distances, une autre aiguille 
aimantée: on fait alors osciller Paiguille suspendue; et comme la 
formule du pendule s'applique également à ce mouvement oscilla- 
toire, on peut déduire de la durée des oscillations la force en vertu 
de laquelle les deux aiguilles agissent Tune sur l'autre. 
La seconde méthode exige l'emploi de la balance magnétique. 
Fig. 156. Cette balance n'est autre que celle 

de torsion employée pour la dé- 
termination des lois qui régissent 
les attractions et répulsions élec- 
triques, et à laquelle Coulomb a 
fait les changemeiits suivants : le 
fil de suspension porte à son extré- 
mité inférieure une pince qui sai- 
sit un étrier formé avec une lame 
de cuivre très-légère. Dans cet 
étrier, on place un petit plan de carton, couvert d'un enduit de 
cire d^Espagne, sur lequel on imprime Tempreinte du fil ou barreau 
d'acier qui sert aux expériences, afin de le mettre toujours dans la 
même position. Sous le milieu de l'étrier, on fixe un plan vertical qui 
est entièrement submergé dans un vase rempli d^eau , afin d*arréter 
promptement , par la résistance qu'il en éprouve, les oscillations de 
l'aiguille aimantée placée dans l'étrier. La balance est placée de ma- 
nière que l'un de ses càtés soit dirigé dans le méridien magnétique. 

Avant de chercher les lois des attractions et répulsions, il faut s'as- 
surer si , lorsque la torsion du fil est nulle, Paiguille aimantée se 
place naturellement dans le méridien magnétique; à cet effet, on 
substitue à {^te aiguille une autre aiguille de cuivre, de même di- 
mension que Tautre, et qui reste dans le plan du méridien magné- 
tique, en vertu de la force de torsion du fil. Cela fait , on place la 
caisse qui renferme les diverses parties de la balance, de façon que 
la direction du méridien magnétique coïncide avec les divisions zéro 
et ISO degrés du cercle horizontal. 
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Voici les résultats obtenus par Coulomb dans une de ses expé* 
riences. Ayant aimanté un fil d'acier de 0",648 de long et de S^^SB 
de diamètre, il le suspendit horizontalement dans la balance^ et 
chercha d'abord la force en vertu de laquelle la terre le ramenait 
dans le méridien. Il trouva qu'en tordant le fil de suspension de 
deux circonférences moins W^y l'aiguille s'arrêtait à 20* du méridien 
magnétique^ en sorte que pour des angles de 20 à U", dont les 
sinus sont à peu près proportionnels aux arcs^ il fallait^ pour éloi- 
gner l'aiguille d'un degré du méridien magnétique, une force de 
torsion à peu près égale à dS"". H plaça ensuite verticalement dans 
le méridien magnétique un autre fil aimanté, ayant les mêmes di- 
mensions^ àO'^jdOi du centre de suspension de la première aiguille^ 
de manière que l'extrémité boréale de ce fil se trouvât à environ 
27 millimètres ^u-dessous du niveau de Fextrémité boréale de Pai- 
guille suspendue. L'aiguille horizontale fut chassée du méridien 
magnétique^ et ne s'arrêta que lorsque la force de répulsion des 
pôles opposés fut en équilibre avec la force directrice du globe. 
Ayant tordu le fil de suspension^ il obtint les résultats suivants : 

Premier essai. L'aiguille horizontale, ayant été chassée^ s'arrêta 
à 24* du méridien magnétique, sans qu'on tordit le fil. 

Deuxième essai. Pour ramener l'aiguille à 47"*, on tordit le fil de 
suspension de 3 circonférences. 

Troisième essai. Pour la ramener à i2», on fut obligé de tordre 
de 8 circonférences. Or, lorsque l'aiguille était sollicitée seulement 
par l'action du magnétisme terrestre , elle était maintenue à 20* de 
son méridien par une force de torsion égale à 2 circonférences 
moins 20*. Ainsi, dans le cas où l'aiguille formait un angle de 20* 
avec son méridien, la force qui la sollicitait était de 700*. Mais, 
comme dans le premier essai elle s'était arrêtée à 24*, elle tendait 
à y être ramenée par une force de 840*; en outre, la répulsion des 
aiguilles avait tordu le fil de suspension de 24*, il en est résulté que 
la répulsion totale était de 864*. En raisonnant de même, Coulomb 
trouva dans un second essai que l'action des deux pôles de Tai- 
guille était mesurée par 1692, et dans le troisième essai , par 3311^ 
Ainsi, pour les distances 24, 17 et 12, les forces répulsives corres- 
pondantes étaient 864, 1692, 33i2, ou bien comme les nombres |, 
^ et 1, c'est-à-dire en raison inverse du carré des distances. 

Aimantation par influence. Force cœrciHve. Le phénomène des 
limailles qui se tiennent unies les unes aux autres à l'extrémité' 
d'un aimant, met en évidence cette propriété remarquable du fer 
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dou^ do devenir lui-même un aimant quand il est eu contact avec 
un autrs aimant, ou bien quand il est placé à distance dans sa 
sphère d'activité. 

plusieurs expériences peuvent le démontrer très-simplement. On 
^*8- ' "• place, par exemple, à dis- 

tance du pôle A d'un ai- 
niant une petite aiguille 
en fer doux ab suspendue 
"""■^ k un fil de cocon ; elle se 
dirige dans le sens de Taxe de Taimant. Si on approche de ses deux 
extrémités a et 6 les pôles d^un aimant, on trouve que l'aiguille ab 
jiôssède la propriété polaire; mais ce qu'il faut remarquer, c'est 
que les pôles de nom contraire A et 6 sont en regard. 
. On peut également suspendre sous le pôle d'un fort barreau ai^ 
manié une série de petits cylindres en fer qui se soutiennent mu- 
;iuellement; si on vient à détacher le premier, ils se séparent aussi- 
tôt les uns des autres. Ainsi, sous l'influence de Taimant, ils étaient 
devenus aimants eux-mêmes; mais quand l'influence a cessé, ils sont 
f«vdQus à l'état naturel. 

L'aimantation momentanée par influence du fer doux cesse m- 
^édiatement quand on le soustrait à l'action de l'aimant. Mais il n'en 
est pas de même d'un barreau de fer écroùi , de fonte ou d'acier: 
dans ce cas, l'action par influence est lente à se manifester, 
mais aussi, une fois qu'elle y est développée, elle persévère pen- 
dant plus ou moins de temps, suivant le degré d'écrouissage ou 
de la trempe ; lors même que l'aimant est enlevé, le barreau reste 
aimanté. 

II. existe donc dans le fer écroui , ainsi que dans la fonte et l'acier 
trempé, une cause qui s'oppose au développement du magnétisme 
;par influence, et qui met obstacle au retour à l'état naturel quand 
Taimaatation a ^u lieu. Cette cause est rapportée à l'action d'une 
force coercitive résultant, soit de l'arrangement moléculaire, soit 
de l'interposition fntre les molécules du fer de molécule^ étrangères. 
J^ Ik vient la différence qui existe entre les aimants temporaires et 
les aimanif permanents. 

Uq aimant, quand il agit sur un barreau de fer, non-seulement 
ne perd p^s de sa force, mais son énergie augmente encore en rai- 
son de la réaction exercée sur lui par le barreau devenu lui-même 
un aimumt. Cet accroissement du magnétisme réagit à son tour sur 
le magnétisme du barreau, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait 
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équilibre m\9^ toutes les forces ftUiwGtîTes et répulsives dévdop- 
pées par influence. Ce fait que Paimant ne perd rieo de fii fofpe 
n)onire que le magnétisme^ du moins la cause qui le met eu action, 
ne passe pas d'une molécule h une autre, comme cela n lieu è 
l'égard de l'électricité dégagée par influence, 
. A Tappui de ce principe, nous citerons ce fait remarquable, 
qu'une aiguille d'acier trempé et aimantée^ ou en général un barreau 
aimanté; possède cette singulière propriété, qu'étant brisé en deux, 
chacune des parties séparées est elle-même un aimant possédant la 
polarité. D'un autre côté , comme le fer doux rentre dans l'état 
naturel aussitôt qu'il n'est plus sous 1 influence d'un aimant, il faut 
en conclure qu'il possède en lui-même les deux principes propres k 
lui faire acquérir la propriété magnétique. 

. Hypothèses sur ^origine du magnétisme. Pour interpréter avec 
facilité les phénomènes magnétiques^ on les avait rapportés à raeti<m 
de deux fluides doués de propriétés contraires^ résidant autour daa 
molécules du fer, dont la réunion forme le fluide magnétique natu^ 
rel. On admettait donc que le fluide magnétique naturel se compose^ 
comme l'électricité naturelle, de deux fluides dont les molécules de 
chacun d'eux se repoussent, tandis qu'elles attirent celles de Tau^ 
tre fluide, avec cette différence néanmoins que l'électricité peut 
traverser les corps, tandis que les phénomènes magnétiques sont 
essentiellement moléculaires , l'agent qui les produit ne pouvant 
passer d'une molécule à une autre. 

Ampère a envisagé sous un autre point de vue les phénomè- 
nes magnétiques : il les a .fait dépendre de courants électriques 
circulant autour des molécules, dans des plans perpendiculaires 
à la ligne des pôles. Nous ne parlerons de cette hypothèse, qui 
est la plus vraisemblable d'après l'ensemble des faits connus actuel- 
lement, qu'après avoir traité des phénomènes électro-magnétiques. 

Divers procédés d'aimantation. Lorsqu'on eut reconnu qu'une 
pierre d'aimant ou qu'un morceau de fer frappé, qui avait acquis la 
faculté d'attirer le fer et l'acier, était capable de transmettre cette . 
faculté, c'est-à-dire le magnétisme, à des barreaux d'acier p^r le 
frottement d'un de ses pôles, on dut rechercher les moyens les plu^ 
efficaces pour donner à ces barreaux le maximum d'effet, que l'on 
nomme l'état de saturation. On atteint ce point lorsque les résultantes 
des forces attractives ou répulsives , exercées par tous les points du 
barreau sur une molécule, font équilibre à la force coercitive; il 
est impossible alors d'aller au delà, car le barreau retomberait à 
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cette limite aussitôt que l'aimant qui aurait développé cette action 
cesserait d'exercer son influence. 

On a \u qu'au moyen de Faction par influence on pouvait ai- 
manter d'une manière permanente Facier ou le fer écroui; mais cette 
action^ qui se produirait avec lenteur^ se manifeste immédiatement 
quand on frotte Tacier ou le fer écroui avec Taimant : quelques fric- 
tions sufflsent pour cela. 

D'après ce principe^ pendant longtemps on s'est borné à passer 
un des pôles d'un aimant sur toute la longueur du barreau à ai- 
manter, au lieu d'approcher celui-ci du premier par simple contact. 
Cette méthode, qui est celle du contact successif^ ne présente aucun 
inconvénient quand le barreau est court et que l'aimant est puis- 
sant; mais il n'en est plus de même lorsqu^il est trop long et folle- 
ment trempé: dans ce cas > il peut arriver que l'aimantation ne- 
s'étende pas régulièrement jusqu'à l'extrémité opposée, d'où résul- 
tent des points conséquents ou pôles multiples dont on ne saurait 
trop se garantir dans la construction des aiguilles aimantées. 

Knight, en 1745, a fait connaître un perfectionnement dans le 
mode d'aimantation par simple contact. Ayant placé bout à bout y 
par les pôles de nom contraire, deux barreaux fortement aimantés, 
il posait dessus, dans le sens de leur longueur, un ])etit barreau 
d'acier trempé cerise clair, de manière que son milieu correspon- 
dait aux points de jonction des deux barreaux ; puis il séparait 
ceux-ci en les faisant glisser dans un sens opposé jusqu'aux -extré- 
mités du petit barreau , qui se trouvait avoir acquis un magnétisme 
Fig. 158. plus fort que celui qu'on lui 

aurait communiqué par le 
moyen alors en usage. Il est 
facile de se rendre compte de 
l'effet produit par la disposi- 
tion indiquée dans la figure 158. 

Chaque aimant agissant sur une des moitiés du petit barreau, la 
décomposition du magnétisme était favorisée par l'action simulta- 
née des deux pôles opposés, qui attirent chacun l'un des magné- 
tismes et repoussent l'autre du côté opposé, tandis que, dans le 
contact successif, le même aimant agit seul, sur toute la longueur, 
pour y développer la propriété polaire, ce qui doit produire un 
effet moindre. Cette méthode sert à aimanter à saturation seule- 
ment des barreaux courts et peu épais. 
Peu de temps après cette découverte, Duhamel et Antheaume 




MAGNETISME. 9 

indiquèrent la méthode d'aimantation suivante : on place paratiè* 

lement Tun à lautre deux barreaux à aimanter AB et A'B', Joints 

yig. »w- à leurs deux extrémités par 

« ^^ deux parallélipipèdes de fer 

^^^^^^ ^^^^^ doux F et F; puis Fon prend 

^ :^^__^^^^ *^0f^ ^ \ deux barreaux aimantés ab 

J^<Jr ^^^ r^' ®^ ^'^ ^ ^"® ''^" incline de 25 

^i^^f^mmmÊ ^BmÊÊmÊÊÊÊÊmÊé^ à 30* sur la direction de AB et 

de A'B'^ en les posant d'abord 
au milieu de l'un de ces derniers^ par exemple de AB^ les pôles 
inverses en regard^ et on les fait glisser un certain nombre de fors 
en sens contraire^ jusqu'aux extrémités de AB. On fait la même 
opération sur Tautre barreau. 

L'application des petits morceaux de fer doux à l'extrémité des 
barreaux que l'on aimante est un perfectionnement important : en 
effet, dès que les barreaux ont acquis un certain degré de magné- 
tisme, les parallélipipèdes de fer doux s'aimantent par Pinfluence^ 
et réagissent ensuite sur les barreaux pour augmenter leur magné* 
tisnie. 

En substituant deux aimants aux barreaux de fer doux F et F', on 
devait encore accroître le développement du magnétisme: c'est ce 
qu'a fait iEpinus ; néanmoins la méthode de Duhamel est excellente 
pour aimanter les aiguilles de boussole et les lames qui n'ont que 
quelques^ millimètres d'épaisseur. 

Mitcbell et Canton , en Angleterre, se sont occupés, à la même 

époque que Duhamel, de l'aimantation. Le premier a imaginé un 

procédé qu'il a appelé la double touche; voici en quoi il consiste : 

on prend deux barreaux AB, A'B', fortement aimantés, liés parai- 

i-'ig- ««>• lèlement entre eux dans une 

B A' 

Ë'//if position verticale,à Faide d'un 

—y/s' morceau de bois par exemple» 

/ I les pôles inverses en regard et 

I à une distance de 7 à 8 milli- 

BHÉàBBBOHBi A' mètres l'un de Tautre ; après 
avoir placé en contact plusieurs ban*eaux égaux, à la suite les uns 
des autres, sur une même ligne droite, on fait glisser le double bar- 
reau, à angles droits, par une de ses extrémités, tout le long de 
cette ligne; les barreaux intermédiaires acquièrent alors une grande 
force magnétique, mais non un maximum. 
Si l'on analyse ce procédé, on voit que les divers barreaux réa- 
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gissent Içs uns sur les autres; mais comme le magnétisme ae s'y 
développe pas librement , en raison de la force cœrcitive de )'acier, 
il faut nécessairement les soumettre à la friction des aimants glis- 
sants. Les barreaux intermédiaires doivent acquérir le plus fort 
magnétisme^ pair cela même qu'ils sont soumis à Faction par in- 
fluence des barreaux extrêmes. Sous ce rapport, les barreaux 
de fer doux présentent plus d'avantage que les barreaux d'acier ; 
sous un autre, le procédé de Mitchell l'emporte sur celui de Duha- 
mel , lequel consiste dans l'emploi de deux barreaux aimantés pa- 
rallèles, maintenus constamment à une même distance, et agissant 
en même temps par leurs deux pôles contraires sur tous les points 
du barreau. 

Pour être assuré que le développement du magnétisme est le 
même, au signe près, dans chacune des moitiés, il faut avoir Tat- 
tention d'appliquer le double barreau au centre de celui que Ton 
veut aimanter, et de faire sur chacune des deux moitiés un nombre; 
égal de frictions. Quand les barreaux sont revepus au centre, on les 
enlève perpendiculairement, pour ne pas changer Teffet précédem- 
ment produit. 

^pinus a fait une modification heureuse au procédé de la double 
touche : au lieu de maintenir les deux baiTeaux glissant toujours 
parallèlement l'un à rautre", il les a inclinés en sens contraire, 
comme Duhamel l'avait fait; les résultantes longitudinales devien- 
nent alors plus considérables, parce que les actions agissent plus 
obliquement sur la surface du barreau. Cette innovation affaiblit, 
à la vérité, l'action propre de chaque barreau glissant, qui n'a plus 
qu'une ligne de contact avec le barreau, en raison de l'inclinaison. 
L'expérience prouve cependant que jusqu'à une certaine limite 
d'inclinaison il y a de l'avantage à se servir de barreaux inclinés. 
iËpinus a trouvé qu'une inclinaison de 45 «ou 20** donne sensible- 
ment le miCiimum d'effet; en y joignant, comme il l'a fait, l'em- 
ploi des barreaux de fer doux ou des aimants, on a un procédé qui 
a l'avantage sur les autres de pouvoir aimanter fortement de gros 
barreaux avec des barreaux faibles en magnétisme. 

Cette méthode a l'inconvénient de ne pas produire un dévelop- 
pement égal de magnétisme dans chacune des moitiés du barreau, 
et de faire naître plus facilement des points conséquents dans des 
barreaux d'une certaine longueur, que la méthode de Duhamel; 
aussi ne doit-on pas aimanter par ce procédé des aiguilles de bous- 
sole; on ne s'en sert ordinairement que pour les gros barreaux. 
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auxquels on veut donner un fort degré de magnétisme, sans qu*il 
^it nécessaire d'avoir une égale distribution. 

Ck>ulomb^ mettant à profit les avantages que présentait les mé- 
thodes que nous venons d'exposer^ a adopté les dispositions sui* 
vantes^ qui jusqu'ici n'ont éprouvé aucun changement. 

Les barreaux fixes dont il a fait usage sont des faisceaux eoim 
posés de dix barreaux d'acier trempé cerise clair, de 5 à 6 déci* 
mètres de longueur/i5 millimètres de largeur et 5 d'épaisseur* 
Après les avoir aimantés autant que possible, il les réunissait par 
leurs pôles de mémenom^ en en formant deux couches de cinq 
barreaux chacune^ séparées par de petits parallélipipèdes rectan- 
gles de fer très-doux , qui sont un peu en saillie au delà de leurs 
extrémités. 

M. Biot a trouvé qu'il valait mieux substituer à ces parallélipi** 
pèdes des lames de fer doux qui se réunissent à l'extrémité des 
aimants^ de manière à former une pyramide tronquée. Les bar- 
reaux glissants sont formés comme les 
barreaux fixes; mais^'au lieu de dix bar- 
reaux partiels ; on en prend quatre^ ayant 
chacun 400 millimètres de longueur^ 5 
d'épaisseur et 15 de largeur. On les réu- 
nit ensuite , deux sur la largeur et deui^ 
sur répaisseur^ en les séparant^ comme 
ci-dessus^ par des bandes de fer doux. 
Quant à la qualité de l'acier^ peu importe^ puisque toutes les es- 
pèces connues prennent à peu près le même degré de magnétisme. 
Pour aimanter un barreau, on commence par placer les gros fais- 
ceaux sur une même ligne droite^ les pôles inverses en regard^ à 
une distance un peu moins grande que la longueur du baireau , 
comme l'indique la figure 158; puis on applique^ sqi* le pied de 
chacune des arniures , un des bouts de ce barreau ^ de manière que 
le contact ait lieu sur une longueur dç 4 ou 5 millimètres. On pose 
ensuite les deux faisceaux glissants au milieu du barreau^ en les 
inclinant de 20 à 30° sur la surface, et en les faisant glisser suivant 
la méthode de Duhamel ou d'iEpinus. Si l'on emploie la dernière , 
il faut placer entre les deux barreaux un petit morceau de bois pour 
les maintenir à une distance constante. Quand les barreaux partiels 
dont se composent les faisceaux n'ont pas été aimantés à saturation, 
on se sert des barreaux nouvellement aimantés, qui possèdent un 
magnétisme plus fort, pour former d'autres faisceaux. 
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Nous devons Taire remarquer que toutes les dispontions adop- 
tées par Coulomb sont le résultat d'expériences très-précises^ dans 
lesquelles il a déterminé rigoureusement , dans chaque mode d'ai- 
mantation^ le degré de force des barreaux. 

Nous venons d'indiquer quels sont les principaux procédés d^aî- 
roantation^ et la formation des faisceaux aimantés ; mais^ à l'aide de 
Faction seule de la terre^ il est possible d'aimanter des barres de 
fer et de leur faire conserver la faculté magnétique. Il suffit de les 
placer dans le méridien magnétique suivant la direction de l'aiguille 
d'inclinaison et de les frapper à coups de marteau^ comme Gilbert 
Ta découvert en 1600, et comme M. Scoresby Fa vérifié; ou bien 
de les tordre^ ou de leur faire éprouver un changement physique 
quelconque , afin de leur donner une force coercitive capable de 
former un aimant permanent. 

Mais ces procédés , ou celui par influence d'un autre aimant^ ne 
sont pas les seuls à Paide desquels on puisse développer la faculté 
magnétique dans le fer doux et Tacier. L'électricité, soit libre^ soit 
sous forme de courant circulant dans des fils ou dans des hélices^ 
est capable de conduire au même but^ et cela avec une intensité 
d action bien plus énergique que les procédés décrits précédem- 
ment; aussi maintenant y a-t-on recours presque exclusivement^ 
mais il n'en sera question que plus loin. 

Quant aux aiguilles aimantées^ à leurs formes^ à leurs dimen- 
sions; ainsi qu'à leur trempe^ nous en parlerons dans le livre suivant. 

Formes des aimants; armures ùu armatures. Nous avons vu que 
lorsque l'un des pôles est en contact avec l'une des extrémités d'un 
barreau d'acier, il y développe peu à peu un magnétisme de nom 
contraire au sien, lequel réagit à son tour sur le magnétisme naturel 
de l'aimant pour opérer sa décomposition. Ce nouvel accroissement 
réagit de nouveau sur le barreau y et ainsi de suite , jusqu'à une 
certaine limite^ qui est déterminée par l'état de saturation de l'ai- 
mant et du barreau , et la constitution de l'acier. Cette propriété a 
été mise à profit pour augmenter la force des aimants naturels ou 
artificiels. 

Si à l'un des pôles d'un aimant on applique un morceau de fer 
doux^ auquel est attaché un plateau de balance^ dans lequel on met 
successivement différents poids, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus 
ajouter une nouvelle charge sans séparer le fer doux de l'aimant^ 
on trouve que le lendemain et jours suivants on peut augmenter la 
charge sans opérer la séparation ; mais si au bout d'un certain temps 
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on détache forcément le fer doux, raimant n'est plus capable de 
soutenir toute la charge qu'il pcurtait avant. Cet effet est facile à 
expliquer : l'aimant^ sous l'influence du fer, avait acquis on excès 
d'énergie que sa force coercitive ne lui permet pas de garder; aban- 
donné à lui-même, il reprend le degré de force qui est piopre à sa 
nature, c'est-à-dire qu'il rentre dans saa état de saturation na- 
turel. 

Cela posé, considérons un aimant de forme 
carrée, A A', B B', dont les pôles A et B sont de 
signe contraire. Si l'on applique au pôle A un 
morceau de fer doux aa àb, d'une certaine épais- 
seur, il y aura décomposition de magnétisme na- 
turel dans le fer doux, attraction de magnétisme 
boréal en bb, et répulsion de magnétisme austral 
en aa. Plaçons un autre morceau de fer doux , a'a'b'b' semblable 
à l'autre, il s'y produira des efi'ets semblables de décomposition. 
D'après l'expérience précédente , au bout d'un certain temps, cha- 
que pôle aura acquis un excès d'énei^ie, et par suite l'aimant entier 
sera capable de soutenir un poids plus considérable qu'avant. Ces - 
appendices en fer doux , que Ton applique contre les aimants aux 
endroits où les pôles sont situés, sont appelés armatures ou ammres 
de l'aimanf, et les parties extrêmes aa b'b' les pieds de l'armure. 
Leur épaisseur ne peut être déterminée que par l'expérience, at- 
tendu qu'elle varie suivant la nature des aimants. Us ont l'avantage 
de concentrer en quelques points toute l'action de l'extrémité d'un 
barreau qui a une certaine longueur. 

Dans un aimant artifficiel, rien n'est plus facile que de placer 
l'armature, puisque l'on sait où sont les pôles. Pour faciliter l'ap^ 
plication de l'armure, on d<»ine au barreau la forme d'un fer à 

cheval; mais il n'en est pas de 
même dans un aimant naturel » 
où leur position est inconnue. Il 
faut commencer d'abord par la 
déterminer; on scie ensuite les 
deux côtés où ils se trouvent, 
perpendiculairement à l'axe po-* - 
laire, de manière à conserver la 
/^^' plus grapde longueur possible. 
On polit les faces, puis on leur 
applique les armuresi La figure 
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163 représente^ d'un côlé, un aimant en fer h cheval avec barreaiik 
en retrait, comme cela est indiqué fig. 467, et, de l'autre, un ai- 
Aiant naturel avec son armure , dans laquelle on distingue la jambe 
AB, les pieds D, G, deux bandes de cuivre E, F, qui sont destinées 
à serrer fortement les armatures, au moyen d'une vis de cuivre 
qui eii traverse les extrémités. La pièce CD', servant à suspendre 
les corps que l'aimant peut soutenir, est en fer doux, et se nomme 
fe portatit ou contact; on est dans l'usage de lui donner 11 milli- 
mètres de longueur de plus que la distance qui se trouve entre les 
faces extérieures des pieds de l'armure; on ne lui donne en général 
que le j- de l'épaisseur de l'aimant. L'expérience a indiqué que la 
surface de contact du portant doit être polie et légèrement aiTon- 
die, de telle sorte qu'il ne touche Taimant que par une seule ligne. 
On a trouvé ainsi que le poids porté était plus considérable. 

Pour déterminer l'épaisseur de la jambe , on prend dans le même 
morceau de fer quatre pièces propres à faire quatre armatures, et 
l'on essaye le poids que porte l'aimant, quand on l'établit sur les 
deux premières. Ce poids augmente d'abord à mesure que Ton di- 
minue l'épaisseur de la jambe en dehors, mais il diminue ensuite, 
et Ton s'en tient aux dimensions que les deux lames avaient dans 
Fépreuve qui a précédé la dernière. Alors on donne aux deux antres 
pièces les dimensions déterminées. 

Les aimants artificiels en fer à cheval, à égalité de longueur et 
de largeur, ont une force relative plus grande quand ils sont plus 
épais, ainsi que cela résulte des expériences de Coulomb dont 
nous parlerons dans le prochain chapitre ; en outre, quand on aug-^ 
moeite leurs dimensions, les poids portés par les aimlints sont com- 
parativement moindres. 

Pour donner une idée des limites entre lesquelles les actions sont 
eemprises, nous dterons les résultats suivants obtenus par M. Lo- 
^man dans la construction d'aimants formés de lames d*acier de 
1 centimètre d'épaisseur : les deux premiers aimants étaient formés 
d'une seule lame d'acier trempé ; cette lame avait dans le premier 
aimant ^,.5 de lai^ur, et dans le deuxième, 3 centimètres. Qu^t 
aà troisième aimant ^ il était formé par la superposition de 3 bar- 
reaux semblables, de 6 centimètres de largeur, celui du milieu dé- 
passant les deux autres comme dans la figure 163. 
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Ainsi le plus gros aimant a porté iO fois son poids, et le plus petit 
27 fois. 

On ne peut donner aucune règle fixe quant au poids porté par 
les divers aimants^ les résultats que l'on obtient dépendant des di- 
mensions des aimants et de la trempe de Tacier. 

La figure 464 représente deux faisceaux aimantés réunis avec 

Fig. IM. 




leurs armatures en fer doux par les pôles de nom contraire afin 
d'éviter^ autant que possible^ la déperdition du magnétisme; on ne 
peut malgré cela s'y opposer complètement^ car la puissance ma- 
gnétique des barreaux diminue en général avec le temps. 



CHAPITRE il. 

Distribution du magnétisme. 



DiOributiûft du magnétisme dam les barreaux aimantés à saPa- 
ration. Lorsqu'on essaye de faire supporter à un aimant de plu- 
sieurs décimètres de longueur et de quelques millimètres de dia- 
mètre^ en divers pcHnts, des poids en fer, on trouve que ces poids 
vont en augmentant , à partir des extrémités jusqu'à une distance 
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de 8 ou .40 millimètres, et qu'ils diminuent ensuite rapidement, de 
telle sorte que les points qui sont situés au delà de 6 ou 8 centimè- 
tres ne supportent plus aucun poids. On reconnaît, en outre, que 
les points situés à la même distance des extrémités supportent des 
poids égaux. On voit donc que la quantité de magnétisme libre, 
depuis certains points proches des extrémités, va en diminuant 
rapidement jusqu'au centre de Taimant. 

Ce procédé a été le seul employé pendant longtemps pour déter- 
miner la distribution du magnétisme libre dans les barreaux d'acier, 
jusqu'à ce que Coulomb en eût imaginé un autre , susceptible d*une 
assez grande précision, lequel exige Temploi de la balance dé 
torsion. On place à Pextrémité du fil de suspension une aiguille d'a- 
cier aimantée à saturation AB, et Ton dispose l'appareil pour que le 
fil n'ait pas de torsion quand l'aiguille se trouve dans le méridien ma- 
Fig. 165. gnétique. Dans le même plan, fig. 165, on plac^ une 
règle verticale RR', de bois, de 3 ou 4 millimètres 
d'épaisseur, de manière que Tune des extrémités de 
l'aiguille, l'extrémité A, par exemple, vienne s'y ap- 
pliquer lorsque le fil est sans torsion ; de l'autre côté 
de la règle , on fait descendre verticalement , dans 
une rainure faite sur la surface, un second fil d'a- 
cier, semblable au premier A'B' et aimanté de même, 
de sorte que le pôle A' corresponde au pôle A. 

L'aiguille mobile est d'abord chassée; maison la 
ramène au contact avec la surface de la règle en 
tordant convenablement le fil de suspension. Voici 
ce qui se passe : les deux fils se croisant à angle 
droit , tous les points qui se trouvent à une certaine distance du 
point de croisement ne contribuent que très -peu à la répulsion, en 
raison de l'obliquité de leur action; il en résulte que les quantités de 
magnétisme qui concourent à cette répulsion sont celles qui se trou- 
vent de part et d'autre du point de croisement sur les deux aiguilles, 
jusqu'à une distance de 4 ou 5 millimètres; mais le point qui est au 
croisement est celui qui agit avec le plus d'efficacité. Si donc l'on 
présente successivement tous les points du fil vertical aux mêmes 
points du fil AB , dont l'action reste constante, les forces de tor- 
sion qu'il est nécessaire d'employer pour maintenir l'aiguille dans 
le méridien magnétique serviront à mesurer d'une maniera appro- 
chée l'intensité du magnétisme libre du point du fil vertical qui se 
trouve au croisement. 





C'ésl par ee moyen que Ooulomb ait fumua à i 
le magnétisme libre est ràmi pntqiie ea matier an 
millimètres du fll^ à partir des extrémiléa. Si Voa < 
senoe les deux pôles de nom contraire, la mesure da 
an point de croisement aurait été représentée par U foroe ( 
nécessaire pour faire sortir le fil mobile du méridien i 

On emploie aussi la méthode des osctllatkms poor tiooicr la 
distribution du magnétisme libre sur une aiguille ; on remplaee alan 
le fil de torsion par un fil de soie tel qu'il sort du eocoo, et le il 
d'acier mobile par une petite aiguille de boussole; dès Tinstaût que 
Ton dérange celle-ci de sa position naturelle d^équilibro, elle y 
revient par les actions combinées de la terre et du fil vertical. La 
première, comme on sait, est proportionnelle au cane du nombre 
d'oscillations qu'elle exécute dans un temps donné, dans une mi- 
nute par exemple , lorsqu'elle est soumise à l'action seule de la 
terre. Si Ton cherche ensuite le nombre d'oscillatiims qu'elle fut 
dans le même temps lorsqu'elle est en présence de Taiguilie, on aura 
la mesure de l'action exercée par ce fil, en retranchant le résultat 
préoédent du carré du nombre d^osciUations trouvé en dernier lieu; 
la différence servira de mesure à la quantité de magnétisme libre 
du point du fil qui se trouve à la hauteur de Taiguille mobile, 
parce que ce point agit plus directement dans le plan horiiontal 
que les autres points qui sont situés au-dessus et au-dessous. D 
est facile de voir, au surplus , que, dans chaque expérience, la 
partie du fil qui agit avec plus d'énergie exerce une force totale 
presque proportionnelle à celle du point le plus voisin, laquelle 
peut servir de mesure à la quantité de magnétisme libre qui s'y 
trouve. Cette méthode ne peut s'appliquer aux points extrêmes ou 
qui en sont à peu de distance, attendu qu'il n'existe pas au delà de 
l'extrémité des points dont l'action devrait concourir à Peffet géné- 
ral; cela fait que l'action éprouvée par l'aiguille n'est pas la même 
que si le fil était prolongé. Pour parer à cet inconvénient, lorsque 
l'on fait osciller l'aiguille à l'extrémité du fil, il faut doubler le 
nombre qui représente le carré des oscillations,, pour que le résul- 
tat soit comparable à ceux que Taiguilie donne quand elle oscille 
devant les autres points. 

On emploie ordinairement des fils assez longs pour que l'extrénûté 
la plus éloignée n'exerce aucune action sensible sur la petite aiguille. 
Celle-ci doit être aimantée à saturation, pour que son naagnélisme 
n*éprouve aucun changement par la réaction de celui du fil. Cou-* 

T. III, 2 
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lomb s'aperçut de cette cause d'erreur , lorsqu'il employait une 
petite aiguille de 4"'"'SS de longueur, placée à 6'"'"S8 de distance 
du fil ; mais il s'en garantit en se servant d'une aiguille de iS^'^SS. 
de longueur, de e^^'^S de diamètre, et d'un fil aimanté de 4'"'"' ,5 
de diamètre, de 730"""' ,5 de longueur, et d'un poids de 14l»'',15 le 
mètre. 

Nous citerons une série d'expériences faites sur un fil d'acier de 
TSO^^'SQ de longueur et de 4'"""-,5 de diamètre. 

V^ Essai. La petite aiguille, avant qu'on lui présente le fil d'acier, 
a fait une oscillation en t)0". 

2^ Essai. L'extrémité b' du fil, placée au niveau de l'aiguille, a 
faiten 60" 64 oscillations. 

3* Essai. La même extrémité abaissée de 
I .S-""'' ,54, l'aiguille a fait 58 

4'' Essai. Abaissée de 27'"'"S07 44 

5* Essai.^Abaissée de 54"'"', 14 i8 

6« Essai. ^Abaissée de 81"'"'',21 i2 

V Essai. L'extrémité b' abaissée de 12l'"'"^,8l, l'aiguille n'a plus 
fait qu'une ou deux oscillations en 60"; il on a été de même jusqu'à 
ce que l'on ait abaissé l'extrémité b' un peu plus de 595'"""-,54 , 
c'est-à-dire jusqu^à 121'"""-,81 de l'autre extrémité : alors l'aiguille 
changea de position. 

Un fil de 270'""" ,7 de longueur et de même diamètre que le 
précédent a donné les mêmes résultats. 

Avec un fil de 135'"""-,4 et de même diamètre, l'on a trouvé encore 
aux extrémités, et même jusqu'à 12 à 1 3™" "•, à très-peu près les mê- 
mes degrés d'action qu'à l'extrémité des deux précédentes aiguilles. 

Coulomb a construit la courbe des intensités, en prenant pour 
abscisses les distances à une des extrémités de l'aiguille A comptées 
en pouces, et pour ordonnées les carrés du nombre des oscillations 

Fig. 166. 

: A 

; I Ke 

qui représentent les intensités des actions magnétiques en chaque 
point. On voit que les ordonnées de cette courbe décroissent rapi- 
dement et sont à peu près nulles vers le 5* pouce ; depuis ce i)oint , 
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la courbe se confond avec l'axe jusqu'au 22* pouce; et sur les 5 pou- 
ces de l'autre extrémité elles suivent à peu près la même loi , mus 
dans un sens contraire. Vers Textrémité de Taiguiile^il a doublé 
le nombre qui représente le carré des oscillations. 

Ce doublement 9 comme nous l'avons dit précédenunent» ne 
donnerait la véritable valeur que dans le cas seulement oh, le fil 
étant prolongé, la distribution du magnétisme serait décroissant^^ à 
partir de l'extrémité^ suivant une loi entièrement semblable à celle 
des intensités magnétiques du fil. Soient AB le fil^ abd la courbe 
des intensités^ Ad' le prolongement du fil, a'b*d' la courbe des 
intensités supposées. Dans le cas où celles-ci seraient décrois- 
santes , il est bien évident que la répulsion opérée au point A aurait 
lieu en vertu d'une force double de celle que l'on obtient directe- 
ment, puisque tout serait symétrique de part et d'autre; mais il 
n'en serait plus de même quand la distribution du magnétisme serait 
croissante au lieu d'être décroissante; dans ce cas, les ordonnées 
de la courbe qui la représente seraient plus considérables que 
celles de l'autre. Le doublement doit donc donner un résultat un 
peu plus faible : c'est ce que M. Biot a fait voir aussi par le calcul. 
En outre ^ le doublement ne doit avoir lieu que pour le point 
extrême, car, pour les autres, Terreur serait d'autant plus grande 
que le point que Ton considère est plus éloigné. 

La courbe des intensités étant exactement la même, à diamètre 
égal , quelle que soit la longueur des fils, pourvu qu'Usaient plus de 
25 à 30 centimètres de longueur, et ne faisant que se transporter vers 
les extrémités, on peut en conclure que les moments de la force di- 
rectrice de différentes aiguilles d'acier n'ayant pas la même longueur, 
mais de même nature et de même grosseur, doivent différer entre 
eux d'une quantité proportionnelle aux décroissements des lon- 
gueurs. 

Coulomb a déterminé par le calcul la position des pôles, c'est-à- 
dire la position des centres d'action de l'aiguille, ou, ce qui revient 
au même, des centres de gravité des courbes des densités magné- 
tiques d'une aiguille de 32''*^""-,5 de long, et pesant 6«' ,21 le mètre; il 
a trouvé que la distance de ce point à l'extrémité la plus voisine était 
égale à 9"""S72. Dans une aiguille de 48^"*"-,73 de long, ayant à peu 
près ^"'"' ,5 de diamètre, et pesant 14i«' ,45 le mètre, cette distance 
a été trouvée égale à 40"'''"-,77. Les diamètres des deux fils étant 
entre eux comme les racines carrées des poids, ou comme 4,8 : i ,00, 
les distances des centres de gravité sont : : 40,77 : 9,72 : : 4,2 H ; 

2. 
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H 8'ensuivrait que les distances seraient comme les diamètres des 
aiguilles. 

Puisque, dans les aimants dont la longueur surpasse 15 ou ÎO cen- 
timètres, la courbe des intensités est la même et ne fait que se trans- 
porter vers les extrémités en laissant près du milieu un espace plus 
ou moins grand où Tintensité est à peu près nulle, il en résulte que 
tous les aimants de même forme ont leurs pôles à la même distance 
des extrémités, puisque les pôles ne sont autres que les centres de 
gravité des courbes des intensités magnétiques. Coulomb a trouvé 
par le calcul que, dans des aimants très-courts, les pôles sont à peu 
près au tiers de la demi-longueur, et que cette valeur est une limite 
dont les pôles s'approchent à mesure que la longueur diminue. 

Coulomb, qui avait remarqué que l'état magnétique de la petite 
aiguilte qu'il faisait osciller devant la grande avait varié d'un essai 
à l'autre, lui en substitua une autre, comme nous l'avons dit plus 
haut, dont la résistance magnétique était plus grande , et qui avait 
43*"'»- ,54 de longueur et 6™"*'-,77 de diamètre. 

La distance du centre de gravité de la courbe des intensités à l'ex- 
trémité la plus voisine s'est trouvée être de 35 millimètres, au lieu 
de iO millimètres trouvés précédemment. Cet accroissement sen- 
sible indique que l'intensité d'aimantation des points placés proche 
du milieu de l'aiguille est un peu plus forte, ce qui provient dé 
l'influence magnétique des points fortement aimantés du fil d'acier 
sur l'état magnétique de l'aiguille (*). 

(*] M. Biot, en cherchant la relation qui existe entre les abscisses et les ordon- 
nées de la courbe des intensités, a trouvé qu'elle est analogue à celle qui donne la 
densité électrique des piles éleclriques formées avec des petits carreaux magiques. 
La loi des intensités magnéliqnes, d'après celte formule empirique , est représentée 
par l'équation logarithmique : 

dans laquelle A et (Jt sont deux constantes ; x la distance rectiligne depuis l'extré* 
mité australe jusqu'au point dont l'intensité magnétique est y, et 2/ la longueur de 
l'aiguille. Quand l'aiguille sur laquelle on opère a une grande longueur, la valeur de 
tA est une fraction qui s'approche de i ; alors on peut négliger jx»/ - x devant \l' ; et 
i'équalion des intensités près de l'extrémité est y = A(i.*. 

L'accord est aussi parfait que possible entre les nombres donnés par cette formule 
et les résultats de Coulomb déduits de l'expérience. 

La distance du centre de gravité de la courbe des intensités à l'extrémité voisine, 
c'est-à-dire la distance du pôle à l'extrémité du barreau étant x', est donnée par la 
formule: (l-a'M 
w_ l0H> 
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La distribution du magnétisme dans les fils d'acier ou de fer d'un 
assez grand diamètre étant connue, ii était important de savoir si, 
dans les fils très-fins d^acier^ la loi était la même : c'est en effet ce 
qui a lieu (Becquerel). 

Les fils d'acier d'un très-petit diamètre ne prenant qu'un faible 
degré de magnétisme^ on est obligé de modifier Tune des méthodes 
précédentes pour découvrir la distribution du magnétisme libre sur 
leur longueur. Cette question présentant de Tintérét^ en raison du 
gi*and nombre de corps possédant un très-faible magnétisme^ nous 
croyons devoir la traiter ici avec des développements convenables. 

Pour former des fils d'acier d'un très-petit diamètre^ il faut em- 
ployer un procédé à peu près semblable à celui dont WoUaston a 
fait usage pour se procurer des fils de platine très-fins. On prend 
un moule en terre de fondeur^ divisé dans son épaisseur en deux 
parties qui se superposent parfaitement; dans chacune de ces par- 
ties, on moule la moitié d'un cylindre, suivant Taxe duquel on 
place un fil d'acier d'un demi-millimètre ou d'un millimètre de 
diamètre. Le diamètre du cylindre creux dépend du rapport que 
l'on veut lui donner avec celui du fiL Si l'on place ensuite ce fil au 
aiilieu d'une des parties moulées et qu'on la recouvre par Tautre^ 
il se trouve dans la direction de l'axe. Alors ^ en coulant de Taisent 
en fusion par une ouverture conique pratiquée dans la pai'tie supé- 
rieure du moule ^ on a un cylindre d'argent dont l'axe est un fil 
d'acier. On tire ensuite le tout à la filière. Si le rapport entre les 

)og' désignant les logarithmes hyperboliques. 

Dë6 que la longueur sera assez grande pour que (x' et (j.*' puissent être considérés 
cM)roine insensibles, il restera simplement : 

A longueur égale, plus le iil est mince, plus le centre de» forces se rapproche drs 
extrémités. Daus les (ils essayés par Coulomb, ils en étaient à i)eu près à 40 niiiU- 
mètres. 

Lorsque l devient fort petit, le calcul de af peut se faire d*uue manière phis sim- 
ple, en développant (x' et \i?^ en série, supprimant les deui facteurs communs, et 
se bornant au premier terme, ou a : 

/ 

La [)o.sitiou du centre des forces ne dépend plus alors que de la longueur, et sa 
dislance à chaque extrémité est de ^ de la longueur totale 11. Cela lient à ce qu'alors 
la courbe dns intensilés peut être considérée comme ligne droite, son aire sur cha- 
que moitié du fil comme un triangle, et que le centre de gravité d'un triangle est 
placé au j de sa hauteur, à partir de la base. 
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deux diamètres est comme 1 : ^ , et que le cylindre soit réduit à 
un fil d'un millimètre de diamètre y celui d'acier n'aura que ^ de 
millimètre. Pour le dégager de Targent dont il est entouré , on se 
sert de mercure, dont on élève convenablement la température. 
Cette opération exige de grandes précautions si Ton veut obtenir 
des fils d'acier intacts d'une certaine longueur. Ces fils , en sortant 
du mercure, possèdent assez de magnétisme pour que l'action ter- 
restre les dirige dans le plan du méridien magnétique , quand ils 
sont suspendus à des fils de cocon. 

On a cherché, à l'aide de la balance magnétique, la loi de la dis- 
tribution du magnétisme dans ces fils , pour savoir si elle était la 
même que dans les aiguilles ordinaires. 

Le fil possédant un très-faible degré de magnétisme, il faut pren- 
dre, pour fil de suspension, un fil très-fin de platine, dont la 
force de torsion soit très-faible. On suspend, à ^extrémité de ce 
fil, le fil d'acier aimanté, dans lequel on veut découvrir la distri- 
bution du magnétisme, et qui est encore recouvert de son enveloppe 
d'argent, afin de pouvoir agir sur des fils de plusieurs décimètres 
de longueur; ce qu^on ne pourrait faire avec des fils d^acier sim- 
ples de cette dimension , vu la difficulté de les maintenir dans une 
direction rectiligne. 

Ensuite, comme l'a fait Coulomb, on dispose l'appareil pour 
que Taiguille suspendue soit dans le plan du méridien magnétique 
quand le fil de platine est sans torsion. Sur la direction du même 
plan , on place une planchette en bois de 2 à 3 millimètres d'é- 
paisseur, et l'on dispose l'appareil comme précédemment; on 
présente ensuite, à tous les points de l'aiguille suspendue, le même 
pôle d'un fil aimanté vertical. Suivant le procédé dé Coulomb, 
Ton présente successivement à tous les points du fil vertical Tune 
des extrémités de Paiguille horizontale : ici c'est le contraire; 
l'aiguille horizontale est d'abord chassée par la répulsion, mais on 
la ramène, par la torsion du fil de suspensiori, dans le plan du 
méridien magnétique. 

L'aiguille soumise à l'expérience avait i28 millimètres de lon- 
gueur et T^g millimètre de diamètre. Sans entrer dans le détail des 
expériences, nous dirons que la distribution du magnétisme suit la loi 
indiquée par M. Biot, et qu'elle est la même que dans les gros fils. 
Les pôles sont à 8,5 millimètres des extrémités , et n'en sont pas 
aussi près qu'on aurait pu le supposer, vu la petitesse du diamètre 
du fil. 
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Nous venons de voir quelle était la distribution du magnétisiûe 
dans les barreaux et les (ils aimantés à saturation ; mats quand il 
n'en est pas ainsi , elle n'est pas tout à fait la méme^ et le point 
d'indifférence peut changer de position par l'action du magnétisme 
terrestre (*). 

Points conséquents. D'après ce que Fon a vu dans la distributioii 
du magnétisme^ si un barreau aimanté ne possède que deux pôles, 
néanmoins chaque partie élémentaire est un aimant ; car la propriété 
magnétique élémentaire ne fiasse pas comme Pélectricité d'une mo- 
lécule à une autre ; en effet , ainsi qu'on l'a déjà dit page 4, en cassant 
un aimant les deux parties séparées forment deux aimants complets. 
Dans les conditions ordinaires^ chacune des moitiés d'un bar- 
reau aimanté possède un magnétisme contraire. Néanmoins il arrive 
quelquefois que de chaque côté il y a des alternatives de magné* 
tisme contraire, et par suite plus de deux pôles. On nomme points 
conséquents les pôles intermédiaires, contre la production desquels 
il faut toujours se mettre en garde dans Taimantation des bar- 
reaux. On découvre ces derniers en présentant successivement le 
même pôle d'une aiguille aimantée, librement suspendue, à tous 
les points du barreau placé dans une position verticale (voir p. 16, 
lig. 16^j,ou bien en les roulant dans de la U maille de fer qui 
s'attache inégalement aux différents points de sa surface (voir 
Fig. 157 bis. tîg. 1 57 bis ) . On doit 

considérer les bar- 
reaux dans lesquels 
cette division a lieu, 
comme représentant une réunion de plusieurs barreaux aimantés 
placés l'un après l'autre, bout à bout, par des pôles de même 
nom, au lieu d'être réunis par les pôles de nom contraire. 

Distribution du fnagnéiisme dans ^intérieur de* aimants. On 
vient de voir quelle est la distribution du magnétisme dans les 
barreaux aimantés, mais non pas dans chaque fibre longitudinale. 
La puissance magnétique est-elle développée de la même manière 
dans la masse de l'acier? 

Pour étudier la distribution du magnétisme dans l'intérieur des 
aimants. Coulomb prit seize aiguilles ayant la forme de parallélo- 
grammes rectangles dans la même tôle d'acier, de C^ylGâ de long et 
de 21"»'",43 de large, et du poids de 20»,246; il les fit diauffer à 

(*) Voir Becquerel, Traité de taagnëlisme, pages 29 et suivantes. 
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blute sans laé tremper^ pour être 8ûr de les avoir toiiyours im& le 
jMkùê état. Les ayant aimantées à saturation^ il forma des faisceaux 
aVae un eertain nombre de ces aiguilles^ les pôles semblables du 
fliAiàia c4lé^ et les aiguilles liées ensemble avec un fil de soie assez 
fort pour les serrer les unes contre les autres. Le faisceau fut placé 
dàlMi la balafaee magnétique et ^igné de 30^ du méridien magné- 
ti^«. 
Uni beule aiguille a exigée pour rester à cette distance^ une force 

•H torsion mesurée par * 8âv 

2 aiguilles réunies 1S5 

4 id 150 

6 id, : 17* 

« id i82 

12 id ; 205 

10 idi 229 

On voit par là que la force magnétique de chaque faisceau éfôlt 
ààhs un rapport beaucoup moindre que le nombre de lames. 

Huit aiguilles différentes des précédentes ont exécuté 20 oscilla- 
fiôns en 242". 

Coulomb^ voulant pénétrer dans l'intérieur des aimants, a dé- 
terminé Pétat magnétique de chacune des aiguilles (composant le 
faisceau de seize aiguilles et celui de huit. Pour cela, il les a sépa- 
rées toutes et les a placées successivement dans la balance magné- 
tique, en les éloignant de 30^" du méridien magnétique; il a trouvé 
que les deux aiguilles extrêmes, c'est-à-dire celles qui formaient les 
deux surfaces des faisceaux , avaient une plus gi*ande force magné- 
tique que les autres. 

La première avait pour mesure 46** 

La dernière 48 

Et la force moyenne de toutes les autres était égale à. . 30 

Une seule aiguille ayant donné pour le moment de la force direé- 
trieè 82«, tandis que pour seize aiguilles réunies le moment magnéti- 
que moyen de chacune n'était que de 14%3, c^est-à-dire à peu près 
la dixième partie de Tautre, il en résulte que, dans les aiguilles de 
boussole, le moment du frottement des pivots augmentant dans un 
rapport plus grand que les pressions, et les moments magnétiques 
ch>issant dans un rapport beaucoup moins grand que les masses 
ou les pressions des pivots, les aiguilles peu épaisses et très-légères, 
à longueurs égales, doivent être préférées à toutes les autres. 
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En défaisant la lame composée de huit aif^illeë. Coulomb a 

trouvé que 

La première lame exécutait 20 oscillations en 91" 

La deuxième ÎO 231 

La troisième • !iO 278 

La quatrième 20 211 

La cinquième 20 222 

La sixième 20 237 

La septième (les pôles i^enversés). . 20 237 

La huitième 20 90 

Ces résultats œnduisent aux mêmes conséquences que ci-dessus, 
et nous montrent en outre qu'il peut y avoir des aiguilles intermé- 
diaires dont les pôles soient renversés. 

Nous devons encore faire observer que Coulomb a reconnu qu'un 
faisceau de lames prend à peu près le même degré de magnétisme 
qu'une seule lame de la même figure et de même poids; ce qui 
tend à faire croire que, dans les aimants d'une seule pièce, le ma- 
gnétisme va en diminuant de la surface au centre, conuue dans les 
aimants composés de plusieurs lames. 

Le même physicien, en comparant les intensités magnétiques dis 
barreaux de différentes formes et de différents poids, a été conduit 
à la formule suivante : 

pour exprimer le temps d'une oscillation d'un barreau aimanté 
dont la largeur est L, l'épaisseur E, et l sa demi longueur, w et n 
étant deux coefficients constants pour la même nature d^acier. 

Ces recherches ont conduit Coulomb à donner des indications 
précieuses sur la meilleure forme à donner aux aiguilles aimantées 
qui doivent servir à construire des ^guilles de boussole. Il a ainsi 
montré par expérience qu'une lame, pour donner les meilleurs ef- 
fets, devait être peu épaisse, large, et être taillée en flèche; car 
l'action produite par un aimant était plus énergique que lorsqu'elle 
était taillée en parallélogramme rectangle. 

Nobili a cherché à démontrer que l'on ne devait pas considérer 
un cylindre aimanté comme formé d un faisceau d'aiguilles très- 
fines de même longueur, toutes aimantées dans le même sens, par 
la raison que ce faisceau ne tarderait pas à se désaimanter presque 
entièrement. A cet effet, il a pris, comme Coulomb, un certain 
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nombre d'aiguilles, cinquante, dont il a fait un petit paquet qu'il a 
aimanté avec un fort aimant; puis il a défait le paquet pour déter- 
miner la force magnétique de chacune d'elles en particulier. Toutes 
les aiguilles se sont trouvées fortement aimantées dans le même 
sens. 11 a reformé ensuite le faisceau en maintenant le contact des 
aiguilles aussi parfait que possible au moyen d'un fil enroulé autour. 
Deux heures après, le paquet ayant été délié, et les aiguilles exami- 
nées séparément, il se trouva que bon nombre d'entre elles avaient 
acquis un magnétisme contraire. L'expérience ayant été recommen- 
cée avec un autre paquet d'aiguilles, mais avec cette différence qu'au 
lieu d'attendre deux heures on le défit au bout d'une demi-heure, il 
observa que, dans ce cas, un certain nombre d'aiguilles avaient perdu 
tout le magnétisme qu'on leur avait donné. Ces faits, qui avaient été 
également observés par Ck)ulomb, prouvent que les aiguilles nerestent 
pas toutes aimantées au même degré; que les plus fortes désai- 
mantent d'abord les plus faibles, qui prennent ensuite le magnétisme 
contraire; dès lors, si elles avaient reçu toutes primitivement le 
même degré d'aimantation , la vertu magnétique se serait bien vite 
éteinte dans le tout le système. De là il résulte que Ton ne doit 
pas considérer un barreau aimanté comme formé de la réunion 
d'aiguilles très-fines de même longueur, aimantées toutes du même 
côté. Mais on ne sait pas jusqu^à quel point on peut considérer l'é- 
tat magnétique d'une aiguille qui vient d'êti'e séparée d'un faisceau, 
comme semblable à celui de la même aiguille, lorsqu'elle est réu- 
nie à d'autres; cette observation s'applique également aux observa- 
tions précédentes de Coulomb. 

En parlant de la disposition en échelon des barreaux dans les 
faisceaux artificiels, Nobili a interprété de la manière suivante la 
distribution du magnétisme : dans les aimants artificiels, le barreau 
central dépasse les barreaux qui sont placés ensuite en échelon; le 
barreau du centre, non-seulement conser\'e son magnétisme, mais 
acquiert un plus grand degré de force que par tout autre arrange- 
ment. L'intérieur du barreau doit être divisé en couches concentri- 
ques dont le magnétisme va en diminuant rapidement du dehors 
au dedans; le fait suivant tend à justifier cette manière de voir. Si 
l'on veut concentrer dans les aimants artificiels formés de barreaux 
en échelon la plus grande force magnétique dans les barres latérales, 
il faut intervertir l'ordre des échelons , retirer en arrière la base 
centrale et pousser en avant celles qui sont latérales. 

Quant à ce qui concerne la distribution du magnétisme dans des 
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iames d^acier très larges et peu épaisses, nous mentionnerons les 
observations de M. de Haldat : ce physicien a reconnu que si Ton 
trace avec un aimant assez fort des figures quelconques sur ces 
plaques , on les rend apparentes en répandant de la limaille fine de 
fer avec un tamis sur la surface ; ainsi dans ce cas , il y a une infinité 
de petits pôles dans toutes les directions. 

Influence de Vétat moléculaire du fer ou de V acier sur le degré 
d^ aimantation; trempe et recuit. L'état molculaire exerce une 
grande influence sur le développement y et surtout sur la consena- 
tiou du magnétisme. Nous avons déjà dit^ en effets que le fer très- 
pur et bien recuit perdait son magnétisme quand Taimant qui agit 
sur lui cessait son action ; mais que si le fer était tordu , martelé^ 
aussitôt il acquérait une force coercitive^ capable de le rendre ai- 
manté d'une manière plus ou moins permanente. 

Des traces de matières étrangères lui donnent cette même propriété^ 
et les différences qui existent sous ce rapport entre Tacier et le fer 
sont des plus frappantes en ce qu'elles montrent que de faibles 
quantités de carbone qui n'altèrent pas beaucoup les propriétés 
chimiques du fer^ le modifient physiquement d'une manière pro- 
fonde^ puisqu'il devient capable de constituer des aimants perma- 
nents très-énergiques. La fonte comme Tacier est également douée 
de force coercitive. 

Une des circonstances qui influent le plus sur la force des aimants 
artificiels est la trempe de l'acier employé dans leur confection. On 
sait aussi que la trempe modifie l'état physique des corps^ et qu'elle 
produit sur les métaux simples tels que le fer, l'acier, le cuivre, etc., 
une diminution de densité, ce qui montre que les particules se 
trouvent dans un état forcé. Cet état est détruit peu à peu à l'aide 
du recuit qui ramène les molécules à leur état d'équilibre, et rend 
aux métaux leur densité première. Avec les alliages le bronze et le 
laiton, les effets sont différents et pour ainsi dire inverses de ceux 
que l'on observe avec les métaux isolés. 

Coulomb, dont on cite toujours les expériences quand il s'agit de 
la distribution de l'électricité ou du magnétisme, a montré quelle 
était l'influence de la trempe et du recuit sur les lames d'acier que 
Ton aimantait; dans une lame d'acier, il coupa trois aiguilles de 
16%2 de longueur chacune; la première avait la forme d'un paral- 
lélogramme rectangle de 21"«,4 de largeur et pesait 20«,2; la se- 
conde, de même forme, avait 10»",71 de largeur et pesmtlO«,i; 
la troisième^ taillée en flèche, avait à son niilieu.2l"",4 de large, et 
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pesait comme la deuxième 10<,1* Les trois aiguilles ayant été tremr 
pées au rouge blanc furent aimantées à saturation^ puis suspen- 
dues dans la balance magnétique (voir page 4); elles ont conduit 
aux résultats suivants : 



\I(;UILLES. 


FORCE MAGNETIQUE. 1 


Aiguilles 
trempées au 
rouge blanc. 


Aiguilles 

trempées , 

puis recuites à 

consistance 

d'un ressort 

violet. 


Aiguilles 

trempées , 

puis lecuites, 

couleur d'eau. 


Aiguilles 

trempées , 

puis recuites au 

rouge obscur. 


3« 


85 
49 
63 


lia 

60 

68 


126 
68 
73 


134 
70 
79 



La force magnétique était appréciée par la torsion nécessaire 
pour maintenir les aiguilles éloignées de 30° du méridien magné- 
tique. 

On reconnaît que lorsque les aiguilles ont été rougies à blanc et 
refroidies lentement ^ elles ont donné à peu près le même résultat 
que lorsqu'elles ont été trempées rouge-blanc. 

Voici encore quelques déterminations données par Coulomb^ et 
trouvées en opérant avec un fil djacier très-pur de 326 millimètres 
de longueur et de 4 millimètres de diamètre. Ce fil , ayant été 
trempé à 800<>^ fut aimanté à saturation^ et on répéta la même opé- 
ration en le faisant recuire à diverses températures. La force ma- 
gnétique est déduite des oscillations de ce fil sous Faction terrestre : 

Température du recuit. Durée de loo occillutioiu. 

12» 89" 

320 (couleur d'eau) 75 

450 (rouge sombre) 65 (maximum d'aimantation). 

530 ( rouge moins sombre). . . 70 

900 (rouge cerise clair) 76 

Ces résultats montrent que dans des lames d'acier l'état de la trempe 
très-roide est celui qui leur donne le moins de magnétisme; qUe de- 
puis l'état de la plus forte trempe le magnétisme des lames va tou- 
jours en augmentant dans tous les degrés de recuit^ jusqu'à ce que 
le recuit soit d'un rouge très-sombre. Le magnétisme diminue en- 
suite à mesure que la lame est recuite à un plus grand degré de 
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cbalôur. On reconnaît également, comme nous Pavons défà fit 
page 35, qu'une lame taillée en flèche a nne force magnétique 
plus grande qu'une lame rectangulaire de même kmguenr et de 
même poids. 

Nous rapporterons ici quelques expériences de Nobili, faites en 
vue de montrer' l'influence de la trempe sur le développement dn 
magnétisme. D'après ce physicien, la trempe n'est pas la cause 
immédiate de la conservation de la vertu magnétique; la condi- 
tion conservatrice dépend du mode même de la distribution du 
magnétisme dans les aimants. On ne saurait admettre, suivant 
lui, que Taimant soit composé d'un nombre infini de fils élémen* 
taires, tous aimantés au même degré, quelle que soit leur trempe, 
puisque tout le système se désaimanterait bien vite; mais, en sup- 
posant que les aimants extérieurs soient plus aimantés que ceux 
de l'intérieur, on a alors un système capable de conserver une dose 
de magnétisme plus ou moins forte. Ce dernier fait a été établi dans 
les faisceaux composés par Coulomb, et rentre dans les expériences 
de M. Barlow. 

Suivant Nobili, la trempe fait acquérir à la masse un état tel 
que les molécules extérieures, refroidies plus rapidement que celles 
de Fintérieur, se rapprochent plus que ne peuvent le faire les der* 
nières. L'acier trempé possède donc une croûte dont la densité et 
d'autres propriétés propres à sa constitution sont d'autant plus dif- 
férentes dans les couches internes que le refroidissement a été plus 
rapide. Le magnétisme se conserverait donc dans l'acier trempé, 
non pas parce qu'il existe une force coercitive , telle que les physi- 
ciens Font envisagée jusqu'ici, mais bien parce que le magnétisme 
s'y distribuerait inégalement, en plus grande quantité à l'extérieur 
qu'à Pintérieur. Il pari de ce principe pour expliquer comment il 
se fait que le fer doux, quand il a été battu sous le marteau ou 
passé à la filière, acquiert la propriété de conserver une petite quan- 
tité de magnétisme; les coups de marteau et la filière rendraient 
les parties extérieures plus compactes que celles de l'intérieur. 

Par un motif semblable, pour la même trempe et la même quantité 
d'acier, les petites barres prendront à proportion plus de magné- 
tisme que les gros barreaux. L'expérience suivante tend effective- 
ment à prouver que le magnétisme augmente davantage en pro- 
portion du degré de la trempe que de la masse du corps magnétique : 
Nobili a fait construire avec le même acier deux cylindres de même 
longueur et de même diamètre, l'un massif et Fautre percé au mi- 



SO MAGNÉTISME* 

lieu de part en part^ suivant son axe; le poids du premier était de 
28 grammes ^, celui du second de i6. Ces deux cylindres furent 
trempés de la même manière et aimantés à saturation; Tun et Tau* 
tre, placés à la même distance d'une aiguille de boussole, donnè- 
rent les déviations suivantes : 

Pour le cylindre massif 9*,?) 

Pour le cylindre foré iO^^OO 

La différence est très-grande, comme on le voit, et cependant le 
cylindre massif avait une masse presque double de celle de l'autre. 
Le cylindre trempé au dehors et au dedans se trouve, diaprés cela, 
recouvert des deux côtés d^une croûte qui devient la puissance con- 
servatrice du magnétisme. 

Il résulte de ce qui précède que, lorsque des pièces d'acier ont 
été inégalement trempées, elles sont inégalement dures, ne s'ai- 
mantent pas régulièrement, et possèdent une force peu constante. 
Pour rendre la trempe de l'acier aussi régulière que possible, M. Wal- 
ker a proposé d'opérer de la manière suivante : il introduit les 
pièces d'acier rapidement dans un bain de plomb fondu, et les laisse 
dans le métal en fusion jusqu'à ce qu'elles en aient pris la tempéra- 
ture; après quoi il les retire prompt ement et les plonge dans de 
Teau bouillante. Suivant M. Walker, des aimants longs de 16*" ,2 et 
pesant 32 grammes ont porté quatorze fois leur poids lorsque la 
trempe a été opérée de cette manière. 

On obtient de grands avantages lorsqu'on aimante un barreau en 
le maintenant, pendant cette opération , à la température rouge, 
et lui faisant éprouver ensuite un refroidissement brusque pendant 
qu'il se trouve sous Tinfluence des forces magnétiques. 

Influence de la torsion sur le degré d'aimantation du fer et de 
l'acier. Lorsque l'on soumet le fer au martelage, ou qu'on lui 
fait subir la torsion , ses propriétés physiques sont changées tout 
aussi bien que par la trempe, et il en résulte que le fer peut acqué- 
rir une force coercitive capable de le faire devenir aimant perma- 
nent. On peut montrer ce fait d'une manière évidente en plaçant 
un fil de fer bien recuit dans la position verticale, afin qu'il soit sou- 
mis à l'action de la terre. Il s'aimante alors par influence, et ac- 
quiert un pôle boréal en haut et un pôle austral en bas; si dans cette 
position on le tord , alors il devient aimant permanent et conserve 
une partie du magnétisme développé primitivement par influence^ 
quelle que soit la position qu on lui donne. 
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L'expérience suivante peut servir à montrer Taction de la toi*sioa 
sur le magnétisme développé dans le fer par Tinfluence de la terre 
ou des aimants (*) : 

On prend un fil de fer parfaitement recuit de â millimètres de 
diamètre et de 2 mètres de hauteur; on le suspend par une extré- 
mité au plafond d'une chambre, tandis qu'un poids assez lourd 
est suspendu à l'autre extrémité pour faire osciller lentement le fil 
par la torsion. Une hélice électro-magnétique, formée à Taide d'un 
seul rang d'un gros fil enroulé autour d'un tul)e de verre de 4 centi- 
mètre de diamètre, est placée verticalement , de façon que le fil de 
fer soit dirigé dans Taxe du tube; de plus, les extrémités de cette 
hélice communiquent avec un galvanomètre h fil court très-sensible, 
afin d'indiquer la présence des courants électriques qui peuvent se 
développer dans le fil formant Thélice. 

Aussitôt que le fil est tordu , on voit l'aiguille du galvanomètre se 
dévier; et quand on maintient la torsion à un certain degré dans le 
fil de fer, l'aiguille du galvanomètre revient à 0, ce qui indique la 
cessation du courant électrique produit pendant la torsion. Lorsque 
le fil se détord, l'aiguille du galvanomètre se dévie dans un sens 
inverse de la première déviation, de façon à indiquer l'existence d'un 
courant électrique inverse. En tordant le fil de fer dans un sens in- 
verse au précédent, il y a encore déviation de l'aiguille , mais dans 
le même sens qu'au commencement de Texpérience; c'esl-à-dir^ 
que les effets sont les mômes, qu'on torde le fil dextrorsum ou si- 
nistrorsum, et qu'ils sont inverses quand on le détord. 

On peut expliquer cet effet comme il suit : le magnétisme ter- 
restre aimante par influence le fil de fer doux placé verticalement; 
aussitôt qu'on tord ce fil, l'intensité magnétique de l'aimant doit di- 
minuer, car, le fer s'écrouissant, Taclion par influence de la terre 
sur lui est moins forte; alors l'intensité magnétique du fil de fer 
diminuant par la torsion, il se manifeste un courant par induction 
dans le fil de l'hélice, ainsi qu'on le démontrera dans la suite de 
ce li\Te. Lorsque le fil se détord, alors, par le même motif, le fer 
revenant à son état moléculaire primitif, augmente d'intensité ma- 
gnétique sous l'action de la terre, et on observe un courant induit 
en sens inverse du premier. 

On peut même, à l'aide d'un commutateur qui change les extré- 
mités du fil de l'hélice en comnmnication avec les extrémités du fil 

(•) Extrait «Viin mémoire présenté à T. \cad. des rc, le juin 1846. (E. nwqnerel). 
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dtt galvanomètre chaque fois que le fil est k ses maxima et ses mi- 
nima de torsion , avoir un courant électrique continu et dirigé dans 
le même sens pendant que le fil exécute des oscillations en vertu des 
lois de la torsion (Ë. Becquerel). 

M. Wertheim a étudié avec beaucoup de soin les effets de la tor- 
sion en plaçant les fils ou les barres de fer soumis à cette action au 
milieu dfune double hélice, dont l'une sert à faire passer un courant 
électrique qui aimante par influence le fer^ et Pautre à accuser la 
présence d'un courant par induction produit dans des circonstances 
analogues à celles qui se sont manifestées dans les expériences 
rapportées plus haut. Il a obtenu des résultats du même genre ^ 
mais en distinguant les effets de torsion permanente des effets de 
torsion temporaire ou de torsion élastique. 

Les effets temporaires montrent qu'un aimant aimanté à satura- 
tion se désaimante partiellement au moment où il éprouve une 
torsion temporaire, et se réaimante au moment où il éprouve une 
détorsion. 

Les effets permanents ont été observés avec des fils tordus et de- 
venus aimants permanents; ces fils étaient placés au centre d'une 
hélice capable d'indiquer, d'après le sens du courant d'induction, 
leur changement d'intensité magnétique. Il a alors trouvé que ces fils, 
quand on les tordait de nouveau temporairement, donnaient lieu à 
des effets magnétiques inverses, suivant que , les fils étant places 
semblablement et tordus primitivement d'une manière permanente 
en sens inverse, on venait à les tordre d'une manière temporaire, 
de façon à augmenter leur torsion permanente : les uns donnaient 
une augmentation d'aimantation, les autres une diminution. 

M. Wertheim a cru devoir déduire de ces expériences que la 
torsion agissait d'une manière toute spéciale en forçant les molé- 
cules matérielles à se disposer en spirale, et en donnant à la matière 
elle-même la forme qu'Ampère a assignée au courant électrique; 
mais il suppose que les courants électriques, ou les vibrations qui 
les représentent-, ont lieu dans tous les sens, et que l'aimantation, 
tout en consistant à les rendre parallèles, n'a pas lieu de manière 
à ce qu'il n'existe pas encore de courants électriques dans d'autres 
azimuts ou des mouvements vibratoires dans différents sens. Alors, 
en tordant les barres dans un sens ou dans l'autre, ces mouvements 
mécaniques déplacent les plans de ces courants, de façon à ce que 
plusieurs qui étaient en discordance auparavant deviennent con- 
cordants. On comprend dès lors qu'il peut se produire une aug- 
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mentation ou une diminution dans l'intensité magnétique du barreau 
soumis à cette action. D'après M. Wertheim , aucun effet analogue 
ne peut être produit ni par l'allongement' ni par la compression. 

M. Matteucci^ en cherchant à répéter ces expériences, n'a pas 
été conduit à toutes ces conclusions. 11 a bien trouvé que la torsion 
diminue l'état magnétique^ et que la détorsion Paugmente ; mais il 
n'a pu vérifier le fait observé par M. Wertheim, savoir que Paction 
varie suivant que la torsion temporaire ou élastique agit dans le 
sens ou en sens inverse de la torsion permanente. 

M. Matteucci a observé lin effet que nous devons signaler ici : 
lorsqu'un barreau de fer doux a été plusieurs fois de suite soumis 
à des torsions croissantes jusqu'au point d'altérer son élasticité^ 
sMl est alors soumis à l'action d'une très-faible torsion élastique, 
toujours dans le même sens^ on a généralement une augmentation 
de magnétisme, et la détorsion correspondante ne produit qu'une 
diminution très-faible et souvent inappréciable. En continuant les 
torsions, les premiers phénomènes paraissent, c'est-à-dire qu'il y a 
désaimantation en tordant et une aimantation en détordant le bar- 
reau : on peut renouveler les alternatives. M. Matteucci considère 
cet effet comme dû à ce que l'effet d'une première et faible torsion 
sur les molécules, venant à la suite de torsions très-fortes en sens 
contraire, est analogue à une dé torsion; mais, en tous cas, le sens 
dans lequel la torsion élastique, appliquée à des barreaux déjà tor- 
dus d'une manière permanente, donne une augmentation de ma- 
gnétisme avec plus d'intensité et de persistance, a été généralement 
celui dans lequel la première torsion a eu lieu. 

Traction ou allongement. Lorsqu'on soumet à la traction tem- 
poraire, c'est-à-dire lorsque l'on allonge un fil de fer soumis à l'ai- 
mantation, il y a encore changement.dans l'intensité magnétique. 
M. Matteucci, pour étudier l'effet produit, a employé un moyen 
analogue à celui qui a été mis en usage pour la torsion. Un fil de 
fer ou d^acier était tendu verticalement, et à l'aide de poids on 
pouvait faire varier sa tension. Ce fil occupait l'axe d'une double 
hélice verticale dans l'un des conducteurs de laquelle passait un 
courant électrique qui aimantait le fer; l'autre conducteur était en 
relation avec un multiplicateur servant à indiquer les effets d'induc- 
tion dus aux changements dans l'intensité magnétique du fil de 
fer. En opérant de cette manière , il a trouvé que Rallongement 
du fer produit une augmentation d'intensité magnétique, tandis qn« 
le raccourcissement donne une diminution. 

T. III. 8 
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Ainsi làiriMition dgit dans le même sens que la détoiiion, et 
ddnne lieu à une augmentation de force magnétique. Du reste^ on 
doit obseHrer qu'en général les actions moléculaires qui sont tic- 
cotttpagnéeâ d'une augmentation dans la Force d'agrégation, sont 
suivies d'teUe diitûnution dans l'intensité ihagnétique ou dans la fa- 
cilité que le fer ^sède à s'aimanter : en même temps la force 
djëttilive augmente; mais, plus elle est forte dans un barreau, moins 
celui-ci reçwt d'action par influencé. Au contraire, les actions mo- 
léculaires, qui sont accompagnées d'une diminution dans la force 
d'agrégation , donnent une augmentation dans l'intensité tnagné- 
tiqtfe ou dans Taclion exercée par influence. 

influence âè là chaleur sur le magnétisme des aimants. Cou- 
lomb s'est occupé de Finfluence de la chaleur sur la distribution du 
magnétisme lîbi-e dans les aiguilles aimantées. Ayant pris un bar- 
reau d'acier dé 162*""- de longueur, li millimètres de largeur, et 
pesant 8Î grammes, îl le fit chauffer cerise clair, et le refroidit en- 
suite lentement dans l'air, pour qu'il ne prît aucune trempé; il 
l'aiihanta ensuite à saturation, à la température de 12» centigrades; 
puis il cjômpta le temps nécessaire pour effectuer 10 oscillations. 
Ayant élevé de nouveau la température, il mesura, après le refroi- 
dissement , le temps nécessaire pour faire le même nombre d*oscil- 
lations. Il obtint les résultats consignés datis le tableau suivant : 
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TEMPS DE 10 •OSClLLATfÔN*. 


12« 

14 

80 1 
211 
340 

510 1 
680 


93" 
97,6 
•104 
147 
'215 
290 
Considérable. 



Ces résultats nous montrent que Fintensité magnétique du bar- 
reau diminue à mesure que l'on élève la température. Or, comme 
les voyageurs, en parcourant les diverses parties du globe, font des 
observations magnétiques dans des localités qui présentent des dif- 
férences de température comprises entre — 30» et 4- 40», on doit 
en conclure que les aiguilles aimantées dont ils font usage doivent 
éprouver des changements dans leur magnétisme, changements qui 
empêchent que les résultats obtenus soient comparables entre eux. 
Le même physicien a montré qu'un barreau chauffé jusqult YOO^, 
et refroidi dans Peau à 12», reprenait^ en Fmmantant de nouveau à 
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saturation^ exactement la même force directrice que dans son état 
parfait de recuit. 

En augmentant la trompe, les accroissanents de la force magné- 
tique sixit peu sensibles. Sujqposons que l'aiguOle ou le barreau ait 
reçu la trempe la plus dure^ si on ramène l'aiguille successivemait 
à Tétat de recuit^ et qu'on l'aimante chaque fois de nouveau^ on 
obtient les résultats suivants, qui font encore sentir la néces^té de te- 
nir compte des changements de température dans les observations : 



TEHPÉRATUBE DU RECUIT. 


DOafiE DE 10 OSaiJJkTIOMS 
àa iMrreM trempé k b tenpâ^. 4e 900*: 


M 

2Hcou]eorbleiie. 
4 16 conteur <fcaa. 


65- 

66 

60 

170 



Si l'on compare cesrésultatsà ceux qui se trouvent dans le tableau 
précédent^ on voit que l'élévation progressive de la température al* 
tère beaucoup {4us le magnétisme du Irarreaii, lorsqu'fla été trempé 
d'aboDd vers 700''; ffâe lorsqu'il a été mis dans un étji^ de roomt. 

làans ses necliercfaes, Coulomb, comme on le voit^ é'mi appliqué 
seidemeiit à détemiiner la résuHantedes effets produpls par la Âtàr 
leur <»ar le xnagnétisaie titoe deaaig^ks ou des barreaux aimantés^ 

M. Kuppfer^ qui s'est aussi occupé de ce sujets a 4iéteii||attié 
comme il suit la quantité 4e magnéjlisme libre en <fifïëreiits points 
du baroeati^ iquand en fiiisak varier «a t^npérature : 

JS a <HîN9ameuoé par fak^e oscitter une aîgukie aimantée bcMnsoi^^ 
dont la température pouvsH varier^ «nais qui i?estail constante p^i- 
dant toute ia 4ui!ée de 900 osôllalÂons de f aiguille. Dans une expé- 
rience où il a employé une aiguille d'acier fondu ^ parfattemeuit «ty^ 
lindrique^ ayant 59 millimètres de longueur et pesant 2»,395, il a 
trouvé que, dans Hirtervalle deO à 37%5, chaque degré de tempéra- 
ture augmente à peu près d'une secopde la durée de 300 oscillations 
de raiguiUe. Au moyen de ce résultat jrien ii'e^t plus sioiple que de 
réduise chaque ^observation à da mêflae twxpéci^ure (*). 

(*) En géwérai; ona^oiet que pour de faibles i^ariations de lempérature, c'e^t-à- 
dire entre -- 3P» et -^ 30**, si rHiteosiléipaigRéti^we d%m barreau ou,d*»ine afeuille 
aimantée .varie, elle revient h w .yalew^irewi^ïe.fliiaiid on «e place de aou^eaii 
dans 4e8 m^mes coodiUons de lempératwpe ; dès lors on jpeut se servir d^ 4a focp^ule 
suivante pour comparer le nombre d'oscillations 4-0»e,«éfl|>e algmUeà deux .tepa- 
pératares différentes : 

3. 
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Lorsque Ton soumet les barreaux à des variations de température 
plus grandes que 30 à 40**, il faut modifier la méthode précédem- 
ment indiquée. M. Kuppfer conseille de placer un barreau récemment 
aimanté^ de O'^^S de longueur, parallèlement et au-dessous d'une 
aiguille librement suspendue^ les pôles inverses en regard, puis 
d^opérer en comptant le nombre d'oscillations de Faiguille quand 
on recouvre le barreau^ toujours à la même place^ de milieux dont 
la température est différente. 

Les résultats obtenus par ce procédé d'expérimentation montrent 
encore que l'intensité des forces magnétiques diminue avec la cha- 
leur, et qu^un barreau aimanté à la température de 17%2 échauffé 
jusqu'à 100*, puis refroidi jusqu'à 17'*,2, ne reprend plus son premier 
état magnétique ; effet qui devait être prévu, puisque le barreau, en se 
refroidissant, perd de sa trempe, et par suite de son magnétisme libre. 

M. Kuppfer a également étudié les différents effets qui se mani- 
festent quand on ne chauffe qu'une extrémité d^un barreau ai- 
manté. 

M. Christie, qui s'est occupé de l'action de la température sur 
les aimants, a déduit de ses expériences les faits suivants : la dimi- 
nution du magnétisme d'un barreau a lieu d'autant plus qu'on 
élève davantage sa température; mais, au delà d^un certain terme, 
la diminution de l'intensité n'est pas constante, et elle croit avec la 
température. 

En partant de 80*, à mesure que la température s'élève, l'intensité 
décroît très-rapidement, de telle manière que si, jusqu'à cette tem- 
pérature, les différences des décroissements sont à peu près con- 
stantes, au delà de cette température, ces différences eUes-mêmes 
vont en augmentant. Au delà de 100®, l'aimant perd pour jamais 
une partie de sa force. 

n et n' étant les nombres d'oscillations exécutées pendant Tanité de temps aux tem- 
pératures t et Vf et c une constante que Ton détermine pour chaque aiguille. 

D'après la formule du mouyement oscillatoire, on en déduit ensuite facilement 
l'intensité magnétique du barreau à la température t, puis il celle de 0*". 

M. le capitaine Duperrey, qui a pris en considération les recherches de M. Kup- 
pfer, pense que Ton doit observer à deux températures différentes dans chaque sta- 
tion d'un Toyage, attendu que le même coefficient d*nne même aiguille n'est pas 
constant , la température agissant aussi bien sur le magnétisme terrestre que sur 
celui de Taiguilie. 1^ coefficient se compose, selon lui, de deux corrections, Tune 
Inyariable et dépendante de l'aiguille dont le magnétisme ne Tarie pas, et l'antre 
variant avec l'intensité magnétique selon le lieu d'observation. (Voir Becquerel , 
TraUé du magnétisme.) 



Quand la tempéntime ebange, la pins grande partie de Teffel 
qn^exerce ce efaangemenl sur Finleifité de Faigiâle a fiev d'une 
maniènî instantanée ; ce qm tend à proover que k poissais 
tiqoe réside en partie à b sotCm». Ce phàriomène est sortô^ 
qoaUe qoand on élère la températnre; eu Fabussant^ an contraire» 
quoique le principd effet ait lieu d'ime manière instantanée^ Fai- 
mant semble continuer pendant qudque temps à gagner de la force* 

Noos verrons dans le chapitre suivant que les effets produits par 
les changements de température dans le fer sont inverses de ceux 
qui ont lieu dans un aimant. 

M. Gauss a étudié la question des changements dlntaisité ma- 
gnétique des barreaux c<»tjoîntement avec MM. Weber et Goldsmith^ 
à l'aide des magnétomètres qui seront décrits dans le livre suivant. 
Il nous suffira de dire ici que le principe des magnétomètres consiste 
à placer à l'extrémité d'un baireau hbrement suspendu un miroir» 
afin que le déplacement de l'image d'une mire vue par r^lexion dans 
le miroir donne l'indication du déplacement 'du barreau aimanté. 
On peut , par ce moyen» estimer de très^faibles écarts du barreau 
aimanté de sa position d'équilibre» et les instruments de ce genre 
sont les plus sensibles dont on puisse se servir dans Tétude des phé- 
nomènes magnétiques . 

Supposons que l'on approche d'un magnétomètre le barreau 
soumis à l'expérience^ et que la déviation de Tinstrument soit aussi 
grande que possible» mais mesurable» et qu'elle représente» par 
exemple, 600 parties de Féchelle : si alors la température du bar- 
reau s'abaisse de 40^"» et que pour chaque degré son magnétisme 
augmente de la ^^ partie» la déviation ne sera plus de 600» mais 
de 602 parties; on peut même encore déterminer ta 20^ partie de 
cette différence. . 

Il y a aussi un autre avantage à employer cette méthode» et c'est 
peut-être le plus important : l'aiguille sur laquelle on observe n'a 
pas besoin d'être ni chauffée» ni refroidie; sa température seule- 
ment doit être maintenue constante pendant toute la durée de 
Tobservation. Le barreau n'étant pas l'objet de l'observation directe, 
il s'ensuit qu'on peut le mettre dans un vase rempli de neige ou 
d'eau» à une température quelconque, mais constante. 

Si l'on veut plus d'exactitude encore, on n'a qu'à faire agir sur 
le magnétomètre» en même temps» deux barreaux aimantés placés 
de chaque côté de l'instrument, l'un à Test, l'autre à l'ouest. A cet 
effet, on les approche tous deux de manière que chacun exerce sur 



38 MAGNéTISMK. 

le magnétomètre une déviation environ dix foi» plus grande que 
celle qui peut être mesurée avec Téchelle du magnétomètre) en- 
suite on laisse agir ensemble les deux barreaux de manière que la 
position du magnétomètre ne soit pas changée; cela fait, cm ntain- 
tient constante la température d'un des barreaux, et l'on abaisse 
celle de Pautre seulement de 1 degré, ce qui augmente son inten- 
sité de in^. Alors ce barreau produira à lui seul, au lieu de la dé- 
viation précédente d'environ 600 parties de l'échelle, une déviation 
de 603 parties; il résulte de là que les deux baiTeaux agissant en- 
semble ne laisseront plus le magnétomètre dans sa position, mais 
réloigneront de 2 parties de Téchelle, c^esUà-dire précisément de 
la même quantité qu'auparavant, avec un abaissement de tempé- 
rature dix fois moins considérable. Dans ce cas, les variations du 
magnétisme du barreau peuvent être mesurées avec dix fois plus 
de sensibilité que lorsqu'on en emploie un seul. 

On doit signaler encore un autre avantage de cette méthode : les 
variations de l'intenâité du magnétisme terrestre n'ont ici aucune 
influence; car, au moyen de l'emploi des deux barreaux, le ma- 
gnétomètre ne s'éloigne que très-peu ou pas du tout de sa position 
naturelle. 

On a déduit de ces recherches les conséquence^ suivantes ; 

1*^ Les variations du magnétisme du barreau, quand la tempé- 
rature monte, sont soumises à d'autres lois que celles qui ont Ueu 
quand la température s'abaisse. 

2^ Le même barreau se comporte différemment suivant l'inten- 
sité magnétique qu'il possède : quand celle-ci est très^grande, ce 
barreau la Retient très-opiniâtrément, et le changement de tempe*- 
rature ne produit que de petites augmentations ou diminutions* Si, 
au contraire, son intensité est faible, la température agit plus for^ 
tement sur lui. 

3^" Les changements simultanés de température et d'intensité ne 
coïncident pas avec l'élévation de température; ainsi chaque éléva- 
tion, étant effectuée, continue d'agir encore sur l'intensité du bar- 
reau pendant un temps plus long ; elle le diminue d'abord rapide*- 
ment> puis ralentit de plus en plus son action. 
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CHAPITRE III. 



Action du magnétisme sur tons les corp^. t- Pliéoomènes d'attraction 
et de répulsion. 



Magnétisme spécifique des métaux magnétiques proprement dits, 
et de leurs carbures. Non -seulement le fer, ses carbures^ son 
oxyde que l'on a nommé oxyde magpétique , agissent sur l'aiguille 
aimantée^ mais deux autres métaux^ le nickel et le cobalt, ont en- 
cpre une iénergle d'action ^ussi considérable que le fer. On a éga- 
lement remarqué qu'en augmentant considérablement la force ma- 
gnétique, ou en rendant plus sensible le mode de suspension des 
corps, tous les autres corps naturels sont influencés par les aimants; 
4e iDême, en disposant cpnvenablewept les appareils, ii$ pi^ercent 
une action sur l'aiguille aimantée, ainsi qu'oo le veri^a dans le cours 
de ce chapitre. Nous allons d'abord parler des trois métaux cités 
plus haut, et qui sont appelés métaux magnétiques proprement 
dits. 

Il est nectaire ^ ié^m plusieurs expresoiapa qui seront am- 
pioyées plus loin { ce sont celles de substances magnétiques et de 
magnétisme spécifique. On appelle substance magnétique une 
substance qui agit comme le fer doux en 4éterpiii)ant une attrac- 
tion sur un côté quelconque d'une aiguille aimantée dont on V^gr 
proche, et qui peut elle-même être aimantée par l'influence d'un 
aimant. Ainsi il y a cette différence entre une substance magné- 
tique et un aimant, que ce dernier est un corps magnétique qui 
a reçu une aimantation permanente, par suite d'une force coerci- 
tive ou autre. 

Quant au magnétisme spécifique, on peut le définir comme il 
suit : supposons des cubes de deux substances magnétiques ayant 
l'unité de volume et situées à l'unité de distance d'une aiguille ai- 
mantée; si l'on mesure les actions exercées par ces cubes sur l'ai- 
guille aimantée, et qu'on prenne ]e rapport d^ effets ol^aus, x>n 
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a le rapport des magnétismes spécifiques des deux substances, ou 
les rapports des actions exercées par Tunité du volume des corps. 
Pour obtenir ce résultat^ on peut opérer d'une manière inverse^ 
suspendre les substances magnétiques et agir sur elles par influence 
à Faide d^un aimant situé à distance. On suspend alors la substance 
taillée en petit barreau a& à un fil de cocon sous une cloche ^ et 
on Taimante par influence en en approchant 
les pôles opposés de deux barreaux aiman- 
tés N et S; en écartant le barreau ab de sa 
position d'équilibre , on peut le faire osciller^ 
et d'après les formules du mouvement osciU 
labire, on ^n déduit Faction par influence 
exercée sur lui par les aimants {*). 

Quand il s'agit des substances fortement 
magnétiques, on rapporte toutes les actions 
à celle qui est exercée de la part d'un ai- 
mant sur du fér doux; mais lorsqu'on étudie 




(*) si un petit barreau d'une substance magnétique, une aiguille aimantée mo- 
mentanément, oscille sous Tinfluence d'une force dirigée dans son plan, et que l'on 
écarte cette aiguille de sa position d'équilibre, elle y revient par une suite d'oscil- 
laUons analogues à celles que le pendule décrit sous l'action de la pesanteur. En 
nommant A Tangle d'écartement primitif, et A — a ce qu'est devenu cet angle après 
un temps t, on aura, d'après les formules du mouvement varié: 
du *. rf» ,, V j 

u étant la vitesse angulaire d'une molécule, et 9 la force accélératrice. 

Or cette force accélératrice angulaire est égale an quotient des forces accéléra- 
trices moléculaires par le moment d'inertie ; si donc l'on nomme F l'intensité de la 
force qui agit sur une molécule , r la distance de celle-ci au centre de suspension ou 
de gravité, m sa masse, et y. la quantité de magnétisme libre développé par influence 
dans cette molécule, on aura : 

_ /f sin (A — g) \trdr 
^. fmr^dr 

En ne considérant que les angles très-petits, afin que les sinus soient proportion- 
nels aux angles, on a , en désignant 

f¥\Lrdr 

fmrHr ' 

t<dtl = U(A — a)da, 

d*où « = [u(2Aa — a')]^- 

On n'ajoute pas de constante arbitraire, car pour a = 0, la vitesse initiale est sup- 
posée o. 

Comme dt^-;^ on a en intégrant par rapport à a, 



; par U, 
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les substances fmblement influencées par les aimants^ on rapporte 
l'action exercée à celle qui est produite sur Teau. 






A — a^ 
arceot: 



k J 
sans constante arbitraire. 

Pour avoir le temps «d'une oscillation complète T, il faot faire «= A et doubler 
la Yaleur de t. 

n vient, en remplaçant U par sa yaleor : 

Le numérateur de la fraction peut s'obtenir facilement dans l'aiguille au moyen 
de son poids F, de sa demi-longueur / et de l'intensité de la pesanfeur ; mais, comme 
on ne connaît pas la quantité de magnétisme libre dans chaque molécule, on ne 
peut obtenir la valeur du dénominateur. Si Ton désigne par Z la somme des forces 
accélératrices fY^rdr^ qui agissent tant par attraction d'un côté de l'aiguille que 
par répulsion de l'antre côté, on aura pour le carré dn temps d'une oscillation com- 
plète : 

Ainsi , lorsqu'un aimant est à une certaine distance d'une substance taillée en 
barreau, et qu'il s'y développe une aimantation par influence, dépendant de sa 
forme, de sa nature et de sa distance à l'aimant, la formule précédente (1) donne 
une relation entre le temps d'une oscillation, son poids, sa longueur et l'action de 
l'aimant sur cette substance. 

Cette formule s'applique indifféremment à une aiguille d'une substance comme 
le fer doux , qui n'est aimantée que momentanément , et à une aiguille d'acier 
aimantée à saturation. Dans le premier cas , si F est l'intensité de la force de l'ai- 
mant, A un nombre dépendant du pouvoir magnétique que peut prendre l'aiguille, 
et d la distance mutuelle des deux corps, on a pour l'intensité de la force qui fait 
osciller l'aiguille : 

AF^ 

Dans le second cas, en désignant par F' l'intensité polaire de l'aiguille aimantée, 
on a: 

FF' 

Si l'on pouvait faire osciller librement le petit barreau sans frottement ni résis- 
tance, la formule précédente (i) donnerait une expression de l'action de l'aimant 
sur cette sulistance, c'est-à-dire de son magnétisme spécifique. Mais, comme on fait 
osciller le barreau en le suspendant par son centre de gravité à un fil de soie, il . 
faut pouvoir tenir compte de la torsion du fil. 

Lorsqu'on fait usage d'aiguilles assez longues et pesantes, cette torsion , de même 
que la résistance de l'air, peut être négligée ; mais si elles n'ont que peu de poids, 
il est nécessaire d'y avoir égard. La formule qui donne le temps d'une oscillation 
par la torsion seule est la même que (i), celle précédemment donnée : 
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L'intensité magnétique des diflërents points d'un barreau dépend 
non-seulement de 3a nature ^ mais encore de sa forme et de sa 
longueur. Si Ton façonne toutes les substances , telles que le nic- 
kel, le fer^ le cobalt^ en cylindre de même longueur et de même 
diamètre^ on peut admettre que la distribution du magnétisme 
s'y fait de la même manière, et Z, calculé compie Tindique la 
note , peut donner le magnétisme ftpéqitique par rapport au vo- 
lume. Il est facile, d'après la densité des métaux, d'avoir les magné- 
tismes spécifiques par rapport aux poids; car, d'après les résul- 
tats que nous indiquerons plus loin, pour passer des poids aux 

volumes le rapport doit être multiplié par^^, P et P' étant les 

densités des barreaux j et lorsque P et P' SQnt peu différents, cette 
fraction est très-petite. 

On 86 fonde pour cela sur les résultats obtenus en eomparant 
ensemble les effets produits sur des barreaux de fer de différents 
poids et formés par la juxtaposition d'un certaii) nombre de tiges 
de fer doux de même diamètre et de même longueur. On trouve 
alors que l'on peut exprimer comme il suit les effets produits : 
u Quand des barreaux de fer doux, cylindriques, d^ mémo longueur 
et de diamètre différent, oscillent sous IMnituence d'un aimant, les 
cubes des temps des oscillations sont proportionnels aux poids des 
barreaux, » 

Ou biePi comine les poids sont proportionnels aux volumes: » L#s 

/ étant la force de torsion. 

On fait osciller ensuite le même barreau sous l'influence de la torsion et de Tai' 
mant ; on a : 

Et à Taide de ces deux formules on peut obtenir Z. Si le barreau est assez gros et 
que/ ne soit qu'une petite fraction de Z, on cherche le temps que ferait le bar- 
reau oscillant seul ; on a : 

pî=^-^;<lelMfl(léduUz, 

si le barreau est très-léger, on rapporte Z à /^ et on a : 

Cette U>fmM « Hn^\m à'^^^ Ina^^p^i^Mle <!# 1^ résjstaœe iU Xuk. <f . fisec- 
querel.) 
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cubes des temps des oscillatiaos des barreaux de nttèfM longueur 
sont proportionnels aux carrés des diamètrest a (£!• Becquerel*) 

D'après la formule du mouyement osdUatoii^f on en oeoelul que 
l'action exercée de la part de l'aimant sur uu filet élémentaîie de 
molécules du barreau de fer doux diminua à mesure que le diamè- 
tre augmente^ et cette intensité est i^ peu prèa eu raison iUYtffae de 
la puissance | du poids du barreau. 

Si, au lieu de faire usage de barreaux cylindriques pleiuSj on em- 
ploie des barreaux cylindriques creux de même poids ^ Tactioa élé- 
mentaire exercée sur chaque fibre élémentaire des premiers est {dus 
petite que celle qui a lieu sur chaque fibre élémentaire des seconds. 
Aussi l'action est-elle plus énergique avec ces derniers barreaux. 
On retrouve donc dans l'aimantation par influence les effets obser- 
vés dans les aimants^ et cités page 30. 

On a examiné comment change la force magnétique en conser- 
vant aux aiguilles oscillantes le même volume apparent , et faisant 
varier la densité magnétique du métal, c'est-i^^re en prenant 
des mélanges de limailles de fer et de limailles de métal inactif ^ et 
en les plaçant dans des cartouches de papier. 

On a constaté^ en comparant des barreaux de fer doux et des 
cartouches de papier de même volume et remplies de limaille de ce 
métal ^ que le temps d'une oscillation est en raison inverse du 
poids du barreau^ en tenant compte ^ bien entendu i d*après les lois 
d'inertie, du poids de l'enveloppe de la cartouche* Il résulte de là 
que la force qui fait osciller un filet élémentaire du barreau est 
proportionnelle au carré de la densité magnétique, (Voir la note 
ci- dessus.) 

On observe encore ces effets lorsqu^on opère avec du fer provenant 
de la réduction de Toxyde par l'hydrogène , et avec des mélanges 
de limaille de cuivre ou de zinc et de fer, pourvu qu'on ne dépasse 
pas une certaine limite. Mais si on arrive à ce point que les parti- 
cules de fer soient très-éloignées, et que la densité magnétique soit 
plus petite que ^, alors ces particules ne peuvent plus réagir Tune 
sur l'autre, et Faction élémentaire est proportionnelle simidemeot 
à la densité magnétique. Coulomb^ avec des mélanges de cire et 
de limaille^ étpit parvenu à la seconde partie de cette loi. 

On peut conclure de là : 1° que l'action exercée par Un aimant 
sur du fer doux est la même, que le fer soit à l'état de poudre im- 
palpable, ou qu'il soit malléable; ^ que l'actiân élémentaire est 
proportionnelle au carré de la densité magnétique quand les partif- 
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cules sont trè^rapprochées^ et simplement à la densité magnéti- 
que quand elles sont trè%-éloignées. Entre ces deux limites la loi 
serait fort compliquée (E. Becquerel). 

Lorsqu'on emploie ce procédé pour comparer Faction exercée par 
un aimant sur des barreaux de fer, d^acier^ de fonte ^ de diverse 
nature^ on trouve pour magnétisme spécifique des nombres très- 
différents. Le fer le plus doux donne l'action la plus forte, et à me- 
sure que Ton fait usage de barreaux dont la force coercitive est plus 
grande , on trouve des nombres plus petits pour exprimer leur ma- 
gnétisme spécifique. Ainsi ^ la facilité que ces substances possèdent 
de permettre au magnétisme de se développer par influence est 
inverse de la plus ou moins grande force coercitive qu'ils possèdent. 
Déjà^ à propos de la torsion^ page 30^ nous avions été conduit à 
une conséquence analogue. En opérant ainsi , on a trouvé qu'en 
moyenne le magnétisme spécifique de la fonte de fer est de 80^ 
quand celle du fer doux est ^00. 

M. Barlow avait déjà obtenu les résultats suivants^ mais en cher- 
chant l'action exercée sur une aiguille aimantée par diverses sub- 
stances : 

Fer malléable JOO 

Acier fondu (non trempé) 74 

^ Acier blistered id 67 

Acier shear id.. 66 

Acier shear (trempé) 55 

Acier blistered id 53 

Acier fondu id 40 

Ferfoiidu 48 

Lé nickel et le cobalt sont fortement attirables à l'aimant; mais 
s'ils sont alliés^ et surtout le cobalt avec l'arsenic^ ils peuvent 
perdre complètement cette faculté. On a formé avec du nickel 
doux ^ malléable et analogue au fer doux^ trois petits barreaux qui 
ne conservaient pas sensiblement de magnétisme et oscillaient 
dans le même temps, sous l'influence d'un aimant , que des petits 
barreaux de fer doux de même longueur, de même forme et de 
même poids. La comparaison du nickel réduit par l'hydrogène, et 
du fer obtenu par le même procédé, conduit au même résultat; 
c'est-à-dire que le magnétisme spécifique du nickel doux et du fer 
doux est sensiblement le même à la température ordinaire. S'il y a 
une très-légère différence, elle est en faveur du nickel, mais elle 
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ne s'élèverait pas à 1 millième. Quant aux nickels que l'on trouve 
dans le commerce^ ce sont des carbures analogues aux fontes de 
fer^ et ils donnent des résultats moindres que le fer doux* 

Le cobalt^ de prime abord , paraît loin de conduire à des résul- 
tats aussi nets que le fer et le nickel. Ce métal étant très-diCQcile- 
ment fusible^ on n'a pu le fondre que dans des creusets brasqués^ 
et alors il est carburé^ ou du moins il s'est présenté conome ayant 
toujours une certaine force coercitive. Avec l'éponge de ce métal ^ 
obtenue par la réduction au moyen de l'hydrogène, l'état d'agré- 
gation des molécules influe tellement sur les résultats , que les 
petits barreaux obtenus par pression ont une force coercitive assez 
considérable^ et que l'on n'est plus conduit aux mêmes résultats qu'a- 
vec la poussière de. fer et de nickel. £n comprimant cette éponge ^ 
on peut former des petites aiguilles assez fortement aimantées. On 
ne peut donc pas déduire le magnétisme spécifique du cobalt au 
moyen des nombres donnés par cette méthode, à moins que ce 
métal n'ait par lui-même une force coercitive ; mais, en tout cas, les 
résultats obtenus avec le cobalt carburé sont dans les mêmes limites 
de grandeur que ceux donnés par les carbures de fer et de nickel. 

Action de la chaleur sur les métaux magnétiques proprement 
dits. L^action du fer sur une aiguille aimantée varie avec la tempé- 
rature, et au rouge brillant le fer n'agit plus sur elle. Nev^ton 
avança que le fer rouge ne jouit pas de la propriété magnétique; 
le père Kircher, au contraire, assura que l'aimant attirait le fer 
à chaud comme à froid. Cavallo, qui reprit ces expériences, montra 
que ces effets provenaient d'observations faites à des températures 
différentes; qu'au rouge sombre le fer est encore magnétique, 
tandis qu'au rouge cerise il ne Test plus. 

M. Barlow a examiné Faction de barreaux de fer, de barreaux 
d'acier et de sphères de fonte sur une aiguille de boussole, lors- 
qu'on fait varier leur température. Il a reconnu que la fonte de fer 
augmente d'action à mesuré qu'on élève la température; qu'au 
rouge sombre elle est à son maximum, et qu'au rouge brillant elle 
est nulle. Il a vu qu'en élevant d'abord les barreaux de fer et de 
fonte au rouge blanc, et les laissant refroidir, en arrivant au point 
où le fer devient magnétique, quelquefois Tattraction qui se mani- 
feste atteint immédiatement son maximum; d'autres fois elle aug- 
mente graduellement. 

Pour étudier l'action de la chaleur sur les divers échantillons de 
fer, de nickel et de cobalt, on peut faire usage d'une méthode qui per- 
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met de sottmeltre ces ntétftux à Texpérience^ comparativement l'un à 
Tautre, et ne nécessite qu'une faible masse de matière (E. Becquerel) : 
on prend un fil très-fin de platine^ d'une longueur de 2 mètres environ 
(I mètre de ce fil jpesait 0»,07§). A son extrémité inférieure on sus- 
pend un petit étrîer en platine très-mînce. L*autre extrémité est 
fixée att plafond d'une chambre^ et on peut donner à ce fil un 
mmiremenl de rotalkm autour de la verticale^ de façon à amener 
Tetris dans tout les azimuts possibles. Ce fil est destiné à servir 
de fil de torsion; et h faite osciller un petit barreau de fer, ou un 
autre formé av«c la substance d'essai placée dans Fétrier en platine. 
Ce barreau ; qui ne doit pas avoir plus de 4> centimètres de lon- 
gueur, est chauffé avec une lampe à alcool à double courant d'air^ 
ootame fat lampe d'Argant, dont la mèche peut s'élever ou s'abais- 
ser au moyen d^une ci^émaîBère. Un cylindre de cuivre entoure 
la flamme, lui donne plus de régularité et empêche le mouvement 
de vaiâlation des lampes à alcool ordinaires. Ce cylindre, qui a 6 
à 7 centimètres d^ diamètre, dépasse à la partie supérieure au 
moins de 2 ou 3 centimètres le barreau qui oscille dans son inté- 
rieur. Au moyen de cette disposition, en modérant la flamme et en 
variant la longueur du cylindre dé cuivre , on peut chauffer le bar- 
reau dcpnisla température onîKnaire jusqu'au rouge brillant et même 
au ronge Hanc, et maintenir la température stationnaire, surtout dans 
les diverses phases du toûge. 11 faut, en outre , que le tirage de la 
lampe ne soit pas très-consîdêrable , ëi que le poids du barreau soit 
suffisant pour qu*H n'éprouve pas les mouvements alternatifs de haut 
en bas que tend à produire le Courant d'air. 

On approche ensuite les deux pôles opposes de deux barreaux 
aimantés, dans le même plan horizontal que le petit barreau sus- 
pendu-; et cdui-ci, s'aimantant par influence, oscille plus oti moins 
rapidement. On pourrait ramener les forces accélératrices à la force 
de torsion du fil ; mais comme celle-ci change un peu avec la tem- 
pérature^ puisqwe i ou 2 décimètres de fil de platine près de Fétrier 
sorit portés à la température rouge quand on chauffe le pcftît bar- 
reau, on a pris des petits barreaux assez pesants pour que l'in- 
fluence de ceftte torsion pût être négligée , c^est-à-dire pour que 
le temps d'une oscillation fût de 8" à Iff' et même plus sous l'in- 
fluence de la torsion, -et det)",25 out)",50 sous Pinftuencè des 
aimants. 

En opérant d'abord avec du fer doux , on a reconnu qu'en le 
chauffent graduellement pendant ses oscillations, le temps dé 
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cellès-d est peu changé^ et qu^amvés ao iroagè-<;eiise^ les petits 
batteaux n'éprouvent plu§ aucune action. En abaissant graduelle- 
ment la température, quand on arrive à l'instant oîi le fer devient 
magnétique, quelquefois cette fttculté est portée immédiatement 
à son maximum; dans d^autres, l'apparition du magnétisme est plus 
graduelle. Dans les petits fils de fer on observe le premier eflet^ et 
dans les gros fils le second effet a plutôt lieu. L'inégale répaititicm 
de la température doit avoir une influencé dans cette circonstance, 
car, lors du refroidissement ou de l'élévation de la température, la 
surface du barreau n*a pas la même température que l'intérieur. 
Mais cette cause ne doit pas être la seule, car on a Vu un barreau 
d*acîer qui n'arrivait que graduellement au maximum d'action, mal- 
gré le soin que Ton avait mis à régler rabaissement de température. 

On a remarqué, en opérant avfec différents biirreaux de fer 
doux, et élevant graduellement la température, que le temps des 
osdifiallons diminuait, de sorte qu*un peu avant le rouge-cerise, 
c'est-à-dire au rouge sombre , faction magnétique était à son maxi- 
mum ; ensutte au rouge-cerise elle s'anéantissait. Cette différence 
d'action n'est pas très-considérable; car, d'après le carré du temps 
d'une oscillation, on a en moyenne 104,3 pour représenter la force 
qui fait osciller un barreau au rouge sombre , celle qui le fait toscifler 
à la température ordinaire étant 100. 

Les fontes et les aciers soumis au même mode dlnvestigatîon 
ont donné les mêmes effets, relativement à ta température à 
laquelle ces substances perdent la faculté d'être attirées par l'aî- 
mawt; seulement on arrive à ce résultat wmiarqnaMe, qu'avant 
de s'anéantir, l'action devient égale à celle qui serait exercée sur 
un barreau de fer 'doux de même forme et de même poids. La 
force coercitive s'anéantit doti'c, et ractroîi est la même que ^ elle 
s'exerçait sttt les particules ferrugineuses seules. D'après les ex- 
périences, on a été conàuft aux conséquences suivantes : 

!• En élevant la température au ronge naissant, toute trace de 
force coercitive disparaît dans le fer doux, la tonte et l'acier. Au 
rouge-cerise, ces substances perdent la faculté d'être afttirées par 
rimant. 

2» le magnétisme spécifique du Fer doux ne varie que très-peù 
entre la température ordinaire et celle du rouge sombre; seulement 
autouge sombre il augmente de -pj^ à pefu près; ce qui montre 
qu'à la température ordinaire ce métal se comporte comme ayant 
une faible force coercitive. 
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3"" Le magnétisme spécifique de la fonte de fer augmente avec la 
température^ en sorte qu'au rouge naissant il est à son maximum. 
Dans la fonte et Tacier, le magnétisme spécifique^ qui est plus 
faible que celui du fer à la température ordinaire ^ augmente à 
mesure que celle-ci s'élève y de telle sorte qu'avant de s'anéantir il 
est au moins égal à celui du fer doux. 

4* Le nickel et ses carbures se comportent comme le fer et ses 
carbures ; seulement la température à laquelle le nickel cesse d'être 
magnétique est beaucoup plus basse. On peut admettre approxima- 
tivement 400"* pour la limite à laquelle s'étend l'action magnétique 
de ce métal ; au delà^ il n'agit plus*sur Taiguille aimantée^ du moins 
si Ton n*a égard qu'aux actions énergiques. Nous avons^déjà vu 
qu'à la température ordinaire le magnétisme spécifique du nickel 
était le même que celui du fer; quant à la fonte de nickel^ elle se 
comporte comme celle de fer. A la température ordinaire son ma- 
gnétisme est plus faible que celui du fer et du nickel doux. Il aug- 
mente à mesure que Ton élève la température, et atteint un maxi- 
mum avant de s'éteindre vers 400*'. Avant ce terme, il est égal à 
celui du fer doux. 

5° Quant au cobalt, on n'a agi que sur du cobalt carburé et 
fondu. Il se comporte de même que la fonte de fer et celle du nickel, 
et vers le rouge-cerise son magnétisme spécifique est le même que 
celui du fer et du nickel. La température à laquelle il perd son 
magnétisme est beaucoup plus élevée que pour les deux autres 
métaux magnétiques ; en effet, on ne peut l'atteindre à l'aide de la 
lampe à alcool, et il faut le chauffer pour cela au blanc éblouissant 
du feu de forge. 

On voit donc, en résumé, que le magnétisme spécifique des 
trois métaux dont nous venons de parler, nickel, fer et cobalt, ne 
varie pas dans de très-grandes limites entre la température ordinaire 
et celle où ils cessent d'être magnétiques, température qui est dif- 
férente pour chacun d'eux (E. Becquerel). 

D'après le mode d'action de la chaleur sur les métaux magnéti- 
ques, il était tout naturel de supposer qu'en abaissant convenable- 
ment la température de certains métaux qui n'ont pas cette pro- 
priété à la température ordinaire, on parviendrait à la leur donner. 
Mais jusqu'ici on n'a pu confirmer cette conjecture, et le manganèse 
ni le chrome, à une température même de 80° au-dessous de 0, n'ont 
pas présenté d'effets comparables à ceux des trois métaux magné- 
tiques proprement dits. Ils exercent une action sur l'aiguille aiman- 



MàGNÉTIsm. 49 

tée comme beaucoup 'd'antres corps^ et ainsi qu'on va le voir plus 
loin, mais cette action est beaucoup plus faible que l'action pro- 
duite par le fer^ le nickel et le cobalt. 

Action du magnétisme sur tous les corps. Coulomb est le pre- 
mier qui ait annoncé que non-seulement le fer, le nickel et le co- 
balt^ et quelques autres métaux qui peuvent être mélangés de fer^ 
sont influencés par un aimant^ mais encore que de petites aiguilles 
de toutes les substances métalliques ou végétales^ telles que du bois, 
du verre 7 etc.^ oscillent^ sous Tinfluence de forts barreaux, comme 
de petites aiguilles aimantées. Il s'est servi pour cela de ^appareil 
déjà décrit, représenté figure 167, page 40. 11 a donné le rapport 
des forces exercées sur des aiguilles d'or, d'argent, de plomb, de 
cuivre, eu égard à la force de torsion d'un fil de cocon. II a cherché, 
en faisant des mélanges de cire et de fer, quelle était la faible pro- 
portion de ce métal ou de particules magnétiques nécessaire pour 
produire ces résultats, et il a trouvé qu'il suffisait de la présence de 
y^'}l<.l^i de fer dans ces métaux pour leur donner une force directrice, 
sensible entre les pôles de deux forts aimants. Ce sont là des quantités 
tellement minimes, que l'analyse chimique la plus parfaite est impuis- 
sante pour en déceler la présence. Coulomb, qui apportait dans ses 
recherches une exactitude scrupuleuse, n'a pas trouvé de motif suf- 
fisant pour se prononcer sur la cause du phénomène, et décider si 
c'est une propriété générale de la matière d'être magnétique à un 
degré plus ou moins marqué, ou bien si tous les corps ne renferment 
pas des particules ferrugineuses à l'état métallique ou de protoxyde. 

Plusieurs physiciens ont également étudié l'action du magnétisme 
de tous les corps, et même, avant Coulomb, Brugmans, Lehmann, 
Cavallo ont examiné l'action d'un aimant sur quelques métaux ; le 
premier a vu la répulsion produite par les pôles d^un aimant sur 
le bismuth. 

L'un de nous (Becquerel) s'était aussi occupé de cette question, 
ainsi que de Faction de courants très-énergiques sur différent^ corps. 
Il avait reconnu que les corps tels que le boia, la gomme laqué, sont 
influencés par les pôles d'aimants qui ne sont même pas très-éner- 
giques, et, de plus, que les courants électriques agissent comme les 
aimants. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la distribution du 
magnétisme ne se fait pas constamment de la même manière, et que 
les aiguilles ne se mettent pas toujours dans )a direction de la ligne 
des pôles ; quelquefois, et le plus souvent quand on opère avec un 
seul aimant, il se fait une distribution transversale du magnétisme, 
T. m. 4 
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ei la petite aiguille se met perpendiculairement à la ligne des pôles. 
Quand on varie la distance de cette aiguille aux pôles des aimants^ 
on peut même la faire passer par toutes les positions intermédiaires 
entre la ligne des pôles et la position perpendiculaire ; ces effets se 
produisent lorsque la longueur des aiguilles surpasse plusieurs mil- 
limètres, et n'ont jamais lieu avec des substances fortement magné- 
tiques, comme le fer et le nickel. îl est probable que ces différents 
effets tiennent à ce que, le magnétisme étant très-faible dans les pre- 
miers corps, on peut négliger la réaction du corps jsur lui-même; 
dès lors l'action directe du barreau aimanté doit l'emporter, et 
toutes les particules qui le composent tendent à se mettre dans le 
même état relatif par rapport à lui ( Becquerel ) . 

Lebaillif a aussi examiné Pinfluence des corps sur les aimants ; 
mais, au lieu de soumettre les substances à l'action dès aimants^ 
il a suspendu une aiguille aimantée de façon qu'elle fût très- 
sensible à l'action des corps magnétiques, et en a approché les 
substances qu'il voulait soumettre à Texpérience, afin d'observer la 
déviation produite sur Taiguille. L'appareil qu'il a construit sur ce 
principe a été nommé sldéroscope : il se compose d une cage MN 

fig. 168. 




dans laquelle une paille AB est suspendue à un fil de cocon CD, au 
moyen d'une chape en papier C. Une petite aiguille aimantée «, 
formée avec une aiguille à coudre, est fixée à Textrémité et dans le 
prolongement d'une tige de paille. De l'autre côté B sont placées deux 
aiguilles destniées à servir de contre-poids. L'appareil étant orienté 
dang le méridien magnétique, la paille, par l'influence de a, prend 
lentement la direction de l'aiguille aimantée librement suspendue. 
Un cercle divisé P permet d'estimer les déviations de la paille AB. 
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Eafin une fèuiUb de oarton M ferme en partie Tappareil, afin d'éri- 
ter les courants d'air. 

LebaiUif, en examinant Tàction des différentes substances sur 
l'aiguille aimantée ^ a reconnu^ conmie Brugman l'avait déjà ob- 
servé^ que le bismuth produit une répulsion^ quel que soit le côté 
où Pon présente ce métal > et quel que soit le pôle de l'aimant. 

Ces effets avaient été attribués généralement à d'autres causes 
qu'au magnétisme. En 1846^ M. Faraday ayant découvert l'action 
exercée par les aimants sur les substances transparentes pour modi- 
fier leurs propriétés optiques, étudia Paction que les aimants exercent 
pour attirer et repousser les corps, et surtout les effets de répulsion 
qui avaient été aperçus par Brugman et Lebailiif. 11 reconnut à 
Taide d'un puissant électro-aimant (aimant beaucoup plus énergi- 
que que les aimants ordinaires et que nous décrirons dans le livre XI*") 
que non-seulement le bismuth et d^autres métaux, mais encore 
les substances telles que le phosphore , le soufre et les liquides^ 
comme Peau, l'alcool, l'éther, sont repoussés par les pôles d'un 
aimant; si une aiguille aimantée a une sensibilité suffisante, elle est 
également repoUssée par tous les points de ces substances. 

Il faut reconnaître dans cette répulsion une action par influence 
due à la présence du corps, et qui se manifeste lorsque, l'aimant et 
le corps étant en présence, la force magnétique est permanente. 11 
ne faut pas confondre ces effets avec les attractions et las répul" 
sions qui peuvent se manifester quand il y a mouvement entre les 
corps en présence, ou bien lorsque la puissance magnétique com- 
mence ou finit , ou varie d'intensité; dans ce dernier cas, il se mani- 
feste des effets dus à des courants d'induction, et que nous ne pour- 
rons étudier que dans le XI* livre. 

Ainsi l'attraction qui se produit sur le fer, l'oxyde de fer, les dis- 
solutions ferrugineuses, etc., et la répulsion qui a lieu sur le bismuth , 
le soufre, l'eau j ont lieu quand les corps sont en repos, et l'action 
magnétique permanente, et les eifet» sont produits sur la masse 
entière du corps. Du reste, si Faction des aimants est générale, les 
effets produits dans le§ dernières conditions sont de beaucoup plus 
faibles que ceux qui ont lieu sur le fer ; nous donnerons plus loin 
les résultats de leur eomparaison. 

M. Faraday avait pensé que roii devait admettre dans la matière 
une nouvelle propriété, mais inverse de celle que possède le fer, et 
que Ton devait diviser les corps en corps magnétiques ou attirâmes, 
à rainaant, et corps tfiamajractigtMc ou repousiés par l'aimant. 

4. 
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Parmi les premiers^ indépendamment du fer^ du nickel et du cobalt^ 
peuvent se placer^ mais à un degré plus faible^ le platine^ le titane^ 
le palladium^ le chrome, le manganèse^ etc.; parmi les seconds, tou- 
tes les autres substances, mais au plus haut degré le bismuth. 

Cette opinion a été généralement adoptée; mais il est possible , 
comme on va le voir, d'expliquer les phénomènes sans admettre 
une nouvelle propriété de la matière, en supposant seulement que- 
tous les corps soient magnétiques, mais à un degré différent, pourvu 
que Ton tienne compte de Faction des milieux environnants (E. 
Becquerel). 

Magnétisme spécifique des solides et des liquides. Nous allons 
d'abord indiquer les procédés à l'aide desquels on détermine le 
magnétisme spécifique des différents corps dans diverses condi- 
tions; ensuite nous parlerons de Pexplication des phénomènes. 

Ces procédés sont fondés sur le principe suivant, qui a été démon- 
tré par les expériences dont nous décrirons plus loin les résultats : 

« Un corps placé à distance d'un centre magnétique est attiré 
vers ce centre avec une force égale à la différence qui existe entre 
le magnétisme spécifique de ce corps et celui du milieu dans lequel 
il se trouve plongé; » 

Ou, en d'autres termes : « L'action du magnétisme sur un corps 
est la différence des actions exercées sur le corps et sur la masse 
du milieu ambiant déplacé, de même qu'un ballon plein de gaz 
tombe à la surface de la terre ou s'élève dans Fair, suivant que ce 
gaz est plus ou moins dense que l'air. 

Ce principe est donc analogue au principe d^Archimède pour la 
pesanteur (*). 

(*) Soit A un contre roagnétiqae» et M. une masse sphérique d'un corps attiré vers 
Fig. 169. le centre A par une force F. Supposons en outre 

^ que ce corps M soit placé dans ou milieu indéfini 

également influencé par TaimaAt, mais avec une 
/'■■iL^'\ y^ force proportionnelle à/, F et / représentant les 
\ y magnétismes spécifiques da corps et du milieu^ 

c'est^-dire les actions exercées par A sur des vo- 
3^^ lûmes égaux de ces substances. 

Si l'on joint AM, et que Ton décriye de l'autre c6té de A, à une distance AM'=: AM, 
une sphère M' égale à M , il est évident que les attractions magnétiques exercées 
par A sur tous les points du milieu indé^i se détruiront dettx à deux , à l'excep- 
tion de celle qui aura lien sur M et M', et il n'y aura dans ce miliea qu'un accroisse* 
ment de densité à mesure que l'on approchera de A. Mais l'action de A sur M étant 
F, et celle qui a lieu sur M' étant/, la résultante des actions exercées sur M en vertu 
de la puissance magnétique de A et de l'action du milieu sera F ^/ Ainsi, de ce 
qu'une portion du milieu ambiant égale à M se trouve déplacée par le corps, il en ré- 
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FIg. 170, 



L'appareil suivant^ qui est foDdé sur remploi de la balance de tor- 
sion^ permet de. comparer les effets produits sur les différents corps 
solides plongés dans divers milieux (K Becquerel); on Ta représenté vu 
de face et de côté^ afin de se rendre compte de la position de ses diffé- 
rentes parties. AA' BB' est 
un énorme électro-aimant 
reposant sur une table MM' 
paôrfaitement horizontale^ 
de façon que les faces supé- 
rieures A et A'^ qui sont éga- 
lement horizontales^ puis- 
sent supporter les appareils 
à Taide desquels on veut 
opérer. Cet électro-aimant 
est formé d'une barre en fer 
doux cylindrique^ de 1 met. 
de longueur et de il centi* 
mètres de diamètre^ cour* 
bée en fer à cheval. Les 
branches sont écartées à 
rîntérieur de 13 centime- 
très, et cette barre pèse au 
moins 63 kilogrammes; au- 
tour des deux branches A B, 
A'B', sont enroulés parallè* 
lement deux fils de cuivre 
recouverts de cocon, de 910 mètres de longueur et de 2 milli- 
mètres de diamètre , en sorte que le courant peut passer ou dans 
un seul fil de 1,820 mètres de longueur et de 2 millimètres de 
diamètre, ou dans deux fils de 910 mètres et de même grosseur, 
ce qui équivaut à un seul fil d'un diamètre double. Le poids du 
cuivre de ces fils est de 50 kilogrammes. 

Sur cet électro-aimant repose une cage en bois X, construite sur 
un soc en bois F parfaitement dressé. Cette cage en bois est des- 
tinée à servir de balance de torsion, et à cet effet elle est surmontée 
d'un tube K de 50 à 60 centimètres de hauteur, assez épais, et 
encastré par sa base dans un morceau de bois G, qui peut glisser 

suite une force/ dirigée de M' vers A, qui dîminne d'autant la tendance de M vers A, 
U résuite de là que si F est plus grand que/, F— /sera positif, et il y aura attrac« 
tioD. Si au contraire F est plus petit que /, M sera repoussé du centre magnéti- 
que A (E. Becquerel). 
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sur la partie supérieure de la cage en bois. Deux écrous en cuivre 
0, 0', toent ce morceau de bois sur la cage, de telle sorte que le 
tube de yerre est dans une position invariable. Avant de fixer le 
tube, dont Taxe doit se trouver correspondre au centre de F, il est 
bon de ceptrer les substances qui doivent être attachées au fil de tor. 
sion supporté par l^ haut du tube : on parvient à ce but au moyen 
de deux pçtit§ écrous R et R' fixés sur la cage, qui font mouvoir 
le tube dans deux directions à angle droit. Uextrémité supérieure 
K du tube est munie d'un système qui sert à suspendre les fils de 
torsion dans Taxe du tube, et qui permet de mesurer la torsion. 

Il résulte de cette disposition que, l'extrémité supérieure du fil 
de torsion étant fixée à Taide de N, on peut déjà donner un premier 
mouvement, et amener le fil dans la position que l^on veut; ensuite, 
au moyen du cercle divisé, on oienure la torsion que l'on fait subir 
au fil. La cage de cette balance de torsion est ouverte en avant et en 
arrière; deux lames de verre glissant h coulisse dans le bois ferment 
les deux côtés. 

A droite et à gauche de cette balance de torsion sont deux mas- 
ses de fer doux G, C qui reposent sur ehaoune den extrémités de 
rélectro-aimant, de telle sorte que le» faces supérieures ont une 
aimantation très-énergique loruque l'éjectro-aimant s'aimante lui- 
même, Les faces supérieures sont exactement de niveau avec la face 
de la base de la balance de torsion. En plaçant donc sur ces masses de 
fer deux barreaux D, D' en communication avec les barreaux E et E' 
également en fer doux, on accumule une grande force magnétique 
sur les extrémités en regard de ces barreaux. 

Les deux masses G et G' doivent être placées. Tune un peu à gau- 
che, Tautre un peu à droite de Taxe d'aimantation de l'électro- 
aimant, et par conséquent les deux barreaux E, E', ne sont pas 
dans le prolongement l'un de l'autre; la coupe verticale repré- 
sentée à droite de la figure 170 indique la place des armatures. 
Cette disposition est nécessaire pour que les petits barreaux tels 
que aby qui sont suspendus au fil de torsion, soient situés entre les 
plans des faces internes des barreaux PE et D'E', et pour que les 
attractions ou les répulsions puissent se mesurer facilement. 

On voit donc, en définitive, que Tappareil revient à mesurer par 
la torsion le nombre de degrés dont il faut tordre un fil métallique 
pour ramener dans sa première position d'équilibre une aiguille 
ab attirée ou chassée de l'axe d'aimantation qui se trouve légè- 
rement oblique avec la ligne joignant le centre des faces. circukiws 
des électro-aimants. 
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n y a des précautions à prendre pour que le corps suspendu 
soit seul influencé par l^aimant; pour cela, on prend un fil d'ar- 
gent très-fin de 0«»",045 de diamètre, et pesant 21 milligrammes 
le mètre, à Taide duquel on a fait deux t)0ucles qfq, comme cela est 
Fig. 170 bis. représenté fig. 170 bis; on l'attache au fil de tor- 
I sion, quand ce n'est pas le, fil lui-même c/qui sert 

.|J'"| Jjk à faire ces boucles. Cette méthode de suspension 
^^^^^J est préférable à tous les étriers que l'on peut em- 
\^ Hl^ ployer. 

/' Bp Une seconde cause d'erreur sont les oscillations 
continuelles de l'extrémité du fil et du barreau ab; 
U faut les amortir sans gêner la torsion. Pour cela 
on prend une petite sphère de plomb p, à laquelle 
est soudée une toute petite boucle en fil de pla- 
tine ; à cette boucle passe un fil de cocon double^ 
qui est attaché en boucle, et passe au milieu du 
barreau ah, de façon que la sphère de plomb soit 
suspendue à 4 centimètre de ah. Alors on prend un petit vase cd 
que Von remplit d'eau, ou d'eau saturée de chlorure de calcium; 
la boule ^ plongeant dans cette eau, ainsi que l'indique la partie 
inférieure de la figure, les oscillations de ab sont anéanties, et ce- 
pendant la torsion du fil reste la même, le poids qui tend le fil ne 
changeant nullement la force de torsion; ainsi ab reste aussi sensible 
aux effets du magnétisme. 

Pour examiner les mouvements des petits barreaux, on se gert 
d'un microscope L (fig. i70), grossissant de 40 à 20 diamètres, et 
fixé à un des côtés de la balance de torsion. Ce microscope porte au 
foyer de l'oculaire un micromètre. On trace sur chaque extrémité 
des barreaux ah une croix , soit avec un crayon, soit avec une lime, 
et Ton vise avec le microscope de façon à apercevoir le point de croi- 
sement des deux traits. Alors on tourne le cercle divisé supérieur 
HH' Jusqu'à ce que le point de croisement soit le fil du milieu du . 
micromètre de l'oculaire, et on est sûr d'être au zéro de l'appareil, 
et de ramener toujours l'aiguille ab dans la même position relative. 
U est facile de chercher les effets produits dans différents liqui- 
des : il suffit de soulever le bouton N, d'enlever le petit vasecrf, et de 
glisser entre les deux barres de fer E, E', une cuve parallélipipédl- 
que en verre à faces parallèles, en sorte que chaque grande face 
soit perpendiculaire à la direction de la lunette; la partie supérieure 
de la figure 470 bis représente cette cuve dans laquelle plonge ab. 
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On peut mettre dans ce vase les liquides dans la masse desquels on 
veut plonger les diverses substances, et le liquide lui-même, par sa 
résistance sur ab et sur p, amortit les oscillations. 

L'appareil étant décrit, on a peu de chose à ajouter pour faire 
comprendre la méthode d'observation. Cette méthode consiste à 
disposer en barreaux de 25 millimètres de longueur et de % 3, 4, 5 
millimètres de diamètre, ^t même plus, les substances sur lesquelles 
on veut opérer, et à placer le petit barreau ah suspendu conune il 
vient d'être dit , de façon que le point de croisement des traits 
marqués sur une des extrémités vienne coïncider avec le trait cen- 
tral du micromètre situé au foyer de Toculaire du microscope; 
ensuite on fait passer un courant'dans Pélectro-aimant , et Taiguille 
se trouve déviée dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'il y a at- 
traction ou répulsion; il n'y a pas d'équivoque. On tord le fil de 
torsion en sens inverse avec le cercle HH', et on mesure le nombre 
de degrés nécessaires pour ramener le point de croisement au centre 
du microscope ; la force de torsion étant proportionnelle à l'angle 
de torsion, on a la mesure exacte de l'effet dû à l'aimantation. 
Mais, pour en concluïe Faction exercée sur le barreau, il faut chan- 
ger l'aimantation à Faide d'un commutateur situé dans le circuit, 
et mesurer de nouveau Peffet produit. On trouve presque toujours 
la même torsion. Ensuite on tourne le cercle HH' de 180°, et Ton 
répète les mêmes opérations sur l'autre extrémité du barreau : on 
prend la moyenne des quatre déterminations. 

Ce procédé donne des résultats précis, car l'appareil est très-sen- 
sible; cependant on peut employer une autre méthode, surtout si 
l'action est assez énergique. Cette méthode consiste à suspendre au 
fléau d'une balance le corps sur lequel on veut examiner l'action 
de l'aimant; il doit être situé assez loin de la balance pour que Té- 
lectro-airaant que l'on fait agir sur lui n'influence pas la balance. 
En aimantant l'appareil avec un courant électrique d'une intensité 
déterminée, puis plongeant le corps dans un liquide pris comme 
substance normale, et opérant une seconde fois, la différence donne 
l'effet produit sur le liquide, et Ton déduit du rapport des actions 
les magnétismes spécifiques des corps. C'est surtout à l'aide de cette 
seconde méthode que l'on observe des effets 4'induction au moment 
où Fon produit Taimantation ou lorsqu'on la fait cesser, et sur les- 
quels nous reviendrons plus loin. 

On. conçoit qu'à l'aide de ces procédés on puisse soumettre à l'ex- 
périence un corps solide quelconque, ou un liquide si on agit par 
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différence; les attractions ou répul^on sont rendues manifestes > et 
c'est par le signe + ou — qu'elles peuvent être Indiquées dans les 
résultats. 

On a pris pour corps servant de terme de comparaison Teau dis- 
tillée^ à la température ordinaire. La plupart des résultats indiqués 
ci-après ont été obtenus par la première méthode^ en aimantant^ eQ 
général, l'électro-aimant avec 25 à 30 éléments de Bunsen. Les nom- 
bres sont relatifs aux effets produits dans l'air comparativement à 
l'eau prise égale à — 1 . On les a ramenés à la même intensité magné- 
tique en plaçant dans le circuit une boussole des sinus donnant Tin- 
tensité du courant actif ; comme cette intensité change entre chaque 
détermination^ quoique faiblement, en opérant rapidement et ad- 
mettant, comme on va le dire plus loin, que Teffet produit est 
proportionnel au carré de Fintensité magnétique, entre certaines 
limites, on a des nombres relatifs à la même intensité de la pile; 
nous verrobs également plus loin quelle correction il faudrait leur 
faire subir pour avoir Teffet dans le vide (E. Becquerel). 



SOUDES. 


MAGNÉTISME 

spécifique 
dans Pair. 


MÉTHODES. 


LIQUIDES. 


PESAN- 
TEUR 
spécifique. 


MAGNÉTISME 

s^ciHque 

dans Pair 

(par la 

torsion). 


Eau , 


— 1 
-- 0,25 

— 0,57^ 

— 1,14 

— 1,41 

— 1,68 
-1,53 

— 1,64 

— 1,65 

— 2,32 

— 2,41.^ 

— 3,47 ' 
—21,76 
—22,67 


Torsion. 
Id. 
Id. 

Id. 

Balance. 

Id. 
Torsion. 

Id. 

Id. 
Balance. 

Id. 

Id. 
Torsion. 
Balance. 


Eau 


1 

0,S059 


- 1,0 

- 0,79 

— 1,02 

- 1,13 

— 1.21 

— 1,33? 

+ 0,81 

+ 2,16 . 

+ 18,02 
4-21,12 

+ 9,19 
--36,07 
-f 65,01 


Zinc ordinaire.. 

cire blanche. . . 

Sonfre sublimé, 
puis fondu... 

Cuivre (galva- 
noplastie). . . . 

Cuivre pur.... 

Plomb d*œavre. 

Phosphore. ... 

Sélénium 

Argent pur.... 

Or (pépite).... 

Or pur 

Bismuth 

Bismuth 


Alcool 

Dissol. aqueuse 
concent.d'am- 
moniaqne. . . . 


Dissol, de chlo- 
rure de so- 
dium 

Dissol. de chlo- 
rure de ma- 
gnésium 

Sulfure de car- 
bone 


1,2084 
t,3l97 


Dissol. de sul- 
fate de cuivre 
du commerce. 

Dissol. de sul- 
fate de nickel. 

Dissol. de proto- 
sulfate de fer.. 

Id 


1,1265 

1,0827 

1,1728 
1,1923 

1,0695 
1,2767 
1,4334 


Dissol. de proto- 
chlorure de fer. 
Id 


Id. (concentrée). 
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Les nombres inscrits dans ce tableau sont relatifs aux échantillons 
employés; la plus faible trace de matière ferrugineuse peut faire 
varier les résultats. Ils donnent ce que nous avons nommé le ma- 
gnétisme spécifique par rapport à Teau, si l'on convient de conser- 
ver le signe algébrique indiquant le sens de Peffet produit, le signe 
4- indiquant l'attraction , le signe — la répulsion. 

L'examen de ce tableau conduit à une conséquence curieuse : le 
zinc et la cire blanche sont moins repousses^ à volume égal^ que Peau 
et les autres liquides; aussi les petits barreaux de ces substances^ 
d'après le principe énoncé plus haut, doivent être attirés par les ai- 
mants quand ils sont plongés dans ces liquides. C'est, en effet, ce 
que l'on constate à l'aide des dispositions indiquées plus haut. Ainsi, 
"avec ces corps, on peut à volonté former de petites aiguilles attirées 
ou repoussées, c'est-à-dire qui se mettent dans la ligne des pôles 
des aimants ou à angle droit, en faisant varier le milieu ambiant. 

n résulte aussi des déterminations citées plus haut que le bismuth 
est la substance qui éprouve la répulsion la plus grande; ce métal 
est repoussé 33 fois plus que Teau. 

Effets produits par des intensités magnétiques différentes. Las 
nombres précédents ont été obtenus en employant le courant élec- 
trique provenant d'un nombre de couples de tension variable entre 
20 et 50. Mais dans chaque série d'expériences le courant électri^ 
que varie, et il est nécessaire, ainsi qu'on Ta déjà dit plus haut, 
de ramener les résultats à la même intensité magnétique. On a fait 
la correction dans chaque expérience en se basant sur la considé^ 
ration suivante : si un aimant dont la force magnétique est F agit, 
par influence, sur une substance, il y doit développer une intensité 
magnétique semblable ou contraire et proportionnelle à F; l'action 
mutuelle de Faimant et de la substance doit donc être proportion»- 
nelle à F*. Cela serait vrai si le développement de Faction par in- 
fluence 6e produisait sans résistance; mais comme on va le voir, il 
n'en est pas toujours ainsi. Les expériences ont démontré cepen- 
dant qu'entre des limites assez faibles l'attraction sur le fer et la 
répulsion sur d'autres corps suivent cette loi : dès lors, quand on 
observe l'intensité du courant qui anime Télectro-aimant, on peut 
ramener les actions à ce qu'elles seraient sous la même action ma*- 
gnétique. On doit aussi opérer aveé un électro-aimant dont le fer 
ait un assez grand diamètre, et avec des courants qui ne soient pas 
trop énergiques, atin que l'on puisse considérer l'intensité magné* 
tique comme proportionnelle à l'intensité du courant électrique. 



comme on le rem dans le Ime xi*; sans ceb rûnnitalkm dn fer 
tendrait vers une limite qui çsl son étal de satontion. 

En faisant Tarier, et en évaltoant à Faide d^ne boiBBole des «nos, 
l'intensité du coorant qui anime le grand âedro-aimant du Muséum 
d'histoire naturelle^ dont le <Bamètre du fer est de 11 centiniètres, 
et mesurant dans chaque circonstance reffet produit ^ on est arrivé 
par la comparaison des résultats aux conséquences qui suhent 
(E. Becquerel) : 

1* Les substances repoussées par les pôles d'un aimant dans l'air 
et appelées diamagnétiquesy telles que le Usmuth^ le plomba le 
soufre^ la cire^ Feau^ lorsqu'elles ne sont pas mélangées de sub* 
stances attirables^ sont repoussées avec une force qui , pour le même 
corps^ toutes choses étant égales d'ailleurs entre certaines limites^ est 
sensiblement proportionnelle au carré de l'intensité magnétique de 
Taimant. Ces limites sont remploi d'un courant compris entre I et 
15 à 20 éléments de Bunsen. En augmentant la puissance magné- 
tique de l'électro-aimant et se servant d'un nombre de couples plus 
considérable et allant jusqu'à 60, le rapport entre l'action exercée 
sur les corps et le carré de l'intensité du courant^ diminue à me- 
'sure que cette intensité est plus grande. 

Ces substances ne paraissent pas conserver de polarité perma- 
nente après une aimantation préalable. 

^ Les substances telles que le fer parfaitement doux, qui sont 
magnétiques ou attirables à l'aimant, mais sans force coercitive 
appréciable, et qui ne conservent pas la propriété polaire après que 
Taimantation a cessé, sont attirées entre les mêmes limites de iO 
à 20 couples avec une force également proportionnelle au carré de 
la puissance de Taimant. 

3* Certaines substances attirables à l'aimant, telles que le pla- 
tine et plusieurs composés ferrugineux, donnent des effets diffé- 
rents. On trouve alors que le rapport de la force d'attraction au 
carré de l'intensité de l'aimant change avec cette intensité, même 
pour de faibles courants qui circulent dans l'électro-aimant, mais, 
dans la plupart des cas, ce rapport tend vers une limite constante 
à mesure que l'intensité augmente. 

Il est présumable que ces corps se comportent comme ayant une 
force coercitive sensible, et sont attirés à la manière de l'acier et de 
la fonte (voir page 44); on peut, pour quelques-uns, comme i>ar 
exemple lorsqu'il s'agit du platine, s'en assurer directement, eu 
remarquant qu'après l'aimantation ils conservent des pôles pouvant 
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subsister pendant un temps plus ou moins long^ de la même ma- 
nière qu^un barreau d^acier. 

On comprend^ d'après cela^ que^ dans ces circonstances^ raction 
magnétique semble ne pouvoir s'établir sans éprouver une espèce 
de résistance, laquelle ne paraît pas exister lors de la répulsion 
produite sur le bismuth, le soufre, l'eau, et lors de l'attraction 
exercée sur le fer doux. 

4* Plusieurs composés, tels que le charbon, le verre, peuvent 
être attirés lorsque l'électro-aimant a une faible intensité magnéti- 
que, et repoussés quand il est plus énergique, ainsi que plusieurs 
physiciens Pont observé; mais, si l'on examine avec attention ces 
composés après que Taimantation a cessé, on trouve qu'ils ont ac- 
quis la propriété polaire : on peut se convaincre par là qu'ils se 
comportent comme doués d'une force coercitive assez grande. 

Si Pon considère ces matières comme des mélanges de substances 
attirées et de substances repoussées par les aimants, il n'est pas 
étonnant que la loi d'attraction soit fort compliquée; la portion re- 
poussée par les pôles magnétiques étant soumise à la loi énoncée 
dans la première conclusion, et la portion attirée donnant lieu aux 
effets dont il a été question à propos de la troisième. 

En plaçant les substances à différentes distances d'un centre 
magnétique, on a les mêmes effets qu'en faisant varier l'intensité, 
la distance étant la même ; dès lors il peut y avoir attraction ou ré- 
pulsion, suivant les conditions particulières dans lesquelles elles se 
trouvent. 

Ces résultats montrent que pour tous les corps le magnétisme 
spécifique n'est pas une quantité constante, et que cette quantité peut 
dépendre de l'intensité magnétique, ou bien à intensité magnétique 
égale, qu'elle peut être fonction de la distance aux centres d^action. 
Ce résultat s'observe surtout pour les composés ferrugineux, le 
charbon, le verre, etc.; mais entre certaines limites, plusieurs corps 
diamagnétiques et le fer doux peuvent donner des nomljres peu 
différents. Ainsi l'on ne doit pas dire que les attractions magnéti- 
ques et les répulsions diamagnétique ne croissent pas suivant les 
mêmes lois , puisque dans chaque classe de corps on trouve des 
substances qui font exception à la règle générale et s'en écartent 
plus ou moins. En tout cas, la loi des phénomènes est, comme on 
le voit, fort compliquée. 

Nous reviendrons plus loin sur ces conclusions qui montrent que 
les substances repoussées par les aimants ne jouent pas un rôle pu- 
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rement passif; il est même à présumer qu'il s'y développe une 
polarité dont nous indiquerons le sens. 

Comparaison des effets produits sur les corps amorphes, les ro- 
cheSf les oxydes de fer et le fer. Il est aisé de comprendre qu'il est 
très-difficile de rapporter les résultats à ceux qui se produisent sur 
le fer, non-seulement à cause des motifs indiqués précédenmient, 
mais encore par cela même que, dans le fer, la forme a une influence 
sur Taction exercée par le magnétisme (voir pages 23 et 42). Cepen- 
dant^ en faisant des mélanges de limaille très-fine et de cire, et com- 
parant les effets produits^ on peut donner des nombres qui^ dans 
les conditions énoncées précédemment, et pour les intensités ma- 
gnétiques employées, représentent en poids la proportion de fer 
mélangée à ces substances supposées inertes, en donnant lieu au 
même effet : ces nombres représentent leur magnétisme spécifique 
comparé à celui du fer. Pour les corps repoussés, le chiffre est affecté 
du signe — . Nous donnons ici quelques résultats obtenus par Pun 
de nous, mais en répétant que ces effets sont dépendants, pour 
quelques-uns, de l'intensité magnétique (Ë. Becquerel) : 
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Sobstànce». 

Fefr... 

Dissolution de proto- 
cliiorare de fer. Den 
sUé 1,4334 

Eau 



+t. 000000 

26,2 
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SabsUncct. 

Fer 

Dissolation de proto- 
chlorure de fer. Den- 
sité 1,4334 

Eau 

Fer oxydulé cristaUisé. . 

Manganèse ? 

Chrome?.... *..»•..•. 



+1.000.000 



142,4 
3.1 
4.000 
1.137 

2Ô0 



Le chrome et le manganèse contenaient peut-être des traces de 
fer; par conséquent ces nombres n'indiquent que les résultats re- 
latifs aux échantillons essayés. 

Nous ajouterons ci-après les nombres obtenus d'après la mé- 
thode des oscillations, pour indiquer les limites d'action entre 
lesquelles sont compris les effets produits par un certain nombre 
déroches (E. Becquerel). 
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Fer 

Grânite, i«'4etistiti1loa. 
Idi 2* écUantiUon.. 
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Porphyre i 
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geAire 

qtiftrtztfère. . 

vert dee Vet' 
ge« 



ttâoniTUlit 
tpéciOqne. 
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-h 139,2 

+ 24,3 



71,3 
126,4 

1.391,2 



Euphotide variolite. . 
tracliyte retinite — 

GneiM * 

Basalte 

Id. de niê Bourboft. 

I verte crU- 
taliisëe. 
noire.... 



•péciCqac. 

+ 21,9 
-fi0.34è,6 



386,0 
2.710,4 
«.844,4 

71,3 
2.787,6 



tl serait tfès-impoHanf que I^on étendit ces résultats à un grand 
nombre de minéraux et de roches, ainsi que M. Delesse Ta déjà 
fait, mais entre des limiter très-étendues dMntensité magnétique; 
car, non-seulement l'attraclion magnétique est un caractère phy- 
sique intéressant à étudier dans les minéraux, mais encore, sans 
vouloir préjuger en rien ta question de l'origine du magnétisme 
terrestre, il est évident que, sous son influence, les différentes ro- 
ches dont se compose Técorce terrestre se sont constituées en ai- 
mants, et que la insultante de toutes ces actions forme une partie 
plus ou moins gr&ndè de ee magnétisme. 

L'action magnétique exercée sur les liquides explique différents 
effets observés, qui sont dus aux attractions et répulsions exer- 
oées de la part des pôles des aimants. C^est ainsi que la surface 
extérieure d'une dissolution magnétique placée dans un verre de 
montre^ mis 8Ur le pôle d^un très-fort électro-aimant ^ ne reste pas 
horizontale^ et prend une forme dépendante de la nature de Tac- 
tion exercée : la surface se creuse si on emploie un liquide magné- 
tique; elle se soulève au milieu si c'est un liquide diamagnétique. • 
M. Matteucci a vu également que le liquide placé entre les pôles 
dans une petite cuve rectangulaire de 8 à 9 millimètres de largeur 
et le plus près possible de l'axe magnétique^ se transporte, vers la 
ligne des pôles, où il reste soulevé de plusieurs millimètres si c'est 
un liquide magnétique, en donnant à la surface une courbure fa- 
cile à déterminer. Si c'est un liquide diamagnétique, on trouve au 
contraire une dépression. M, Quet a annoncé également que Téié'' 
vation des liquides dans les tubes capillaires était différente en pré^ 
sence des électro-aimants que dans les conditions ordinaires. 

Actions prodîiites sur les gaz. Les gaz, comme les solides et les 
liquides, peuvent être influencés par les aimants. La première 
expérience faite dans cette direction date de 1846. M. Bancalari 
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trouva ^ue la flamme d'one kmpe est repocttsée par ks p^es (Pim 
électro-aimant. M. Zantedeschi , en répétant cette expérience^ moD^ 
Ira que chacun des deox pôles repoussait la flamme, et que cet 
effet était accompagné d'une dépression dans cette flamme* 

M. Faraday [*) étudia Faction d'un électro-aimant sur des cooranls 
gazeux mélangés de fumée qu'il faisait monter ou descendre près 
des pôles. Il observa des effets différents suivant la température et 
la nature des courants gazeux^ mais indiquant seulement si un gai 
avait une action plus énergique ou moins énergique que Fair en- 
vironnant^ sans rien décider pour savoir si un gaz était magnétique 
ou diamagnétique. 

Ce n'est qu'en 1849 (**), et en mesurant par la torsion les attrac- 
tions des diverses substances plongées successivement dans le vide 
et dans différents gaz^ et en partant de ce principe démontré plus 
haut^ page 52, que l'effet produit est la différence des actions 
exercées sur le corps et sur le milieu déplacé que l'on déterminât 
Taction produite par un aimant sur une masse gazeuse. Ce sont les 
expériences faites à l'aide de cette nléthode qui ont conduit l'un de 
nous (E. Becquerel) à la découverte du magnétisme de l'oxygène. 

La méthode d'opération est analogue à celle qui est décrite pour 
les autres corps; cependant nous indiquerons la disposition des 
appareils : 



Fig. 171. 




Sur un bloc Se bois F, et destiné à se mettre sur le grand électro* 
aimant AB^ se fixe verticalement une éprouvette TG de 40 cen- 

(*) PMlasophkal Magtuine, «fëeembrê 1847. 

(**) Mémoire présenté à T Académie des icieoces le SI mai IS4S (E. Bed^uorel)* 
Annales de physique et de chimie , t. XXVIII « p. W ^ t. XXXU$ p« 69. 
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timètres de hauteur et de 4 centimètres de diamètre. La partie 
hémisphérique G de cette éprouvette entre dans une cavité de même 
forme pratiquée dans le bloc F ; en outre, deux montants en bois 
assez larges T, T', servant à fixer les deux oreilles en cuivre atta- 
chées à la monture de cuivre qui termine Téprouvette, maintien- 
nent cette éprouvette dans une position verticale. Dans la figure, les 
deux montants T, T, sont dans le plan vertical passant par la ligne 
des pôlei de Taimant, mais en réalité ils sont dans un plan per- 
pendiculaire en avant et en arrière de la figure. 

A la partie supérieure de Téprouvette se trouve une garniture 
en cuivre, munie d'un robinet m, à l'aide duquel on peut faire le 
vide ou introduire des gaz dans Téprouvette. Sur cette garniture en 
cuivre se visse un cylindre en cuivre fermé par un cercle divisé 
HH'. Au centre de ce cercle divisé est une ouverture conique, dans 
laquelle peut se mouvoir à frottement un cône de cuivre, à la ma- 
nière d'un robinet. Ce cône de cuivre est attaché à une tige de 
même métal munie d'un vernier, laquelle se meut sur le cercle 
divisé, et marque la rotation du cône en degrés et fractions de degré. 

Le cône de cuivre est percé à son centre d'un trou capillaire de 
0"",25 de diamètre tout au plus, suffisant pour faire passer les fils 
de torsion. Un petit treuil N disposé sur ce cône peut enrouler les 
fils de torsion, et servir à élever ou abaisser les objets qui s'y trou- 
vent suspendus. 

On voit, en résumé, que le cercle divisé est fixe, et que le cône 
en cuivre parfaitement centré indique par sa rotation la torsion du 
fil attaché au treuil; seulement il n'y a pas de double mouvement, 
afin de ne pas multiplier les causes d'introduction de l'air. Le zéro 
change donc à chaque série d'expériences , mais les résultats sont 
aussi exacts qu'avec le double mouvement du fil et du cercle divisé. 
Lorsque le fil de torsion est suspendu au treuil, il suffit de mettre un 
peu de cire fondue sur le petit orifice du cône pour le fermer, et 
alors on peut faire le vide dans ^appareil ou y introduire des gaz. 

Ce procédé permet, comme on le voit, de mesurer très-exacte- 
ment la torsion des objets suspendus dans l'éprouvette NG. 

Le fil de torsion se termine , comme on l'a déjà dit page 55 , par 
deux fils très-fins en argent, en sorte que les barreaux, tels que ab, 
sont suspendus de la même manière que précédemment. La petite 
sphère p de plomb oscille dan$ le liquide versé au fond même de 
réprouvette. Afin de ne pas introduire d^humidité dans cette éprou- 
vette, on prend pour liquide une dissolution aqueuse saturée de 
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nhiorure de calcium, dont la tension de la vapeur est à peu près 
nulle; ainsi on peut agir sur des gaz parfaitement secs. 

Les deux masses de fer C et C et les deux barreaux D D' sont 
placés^ comme il a été dit à propos de l'appareil^ fig. 170^ Fun un 
peu en avant ^ Tautre un peu en arrière du plan vertical passant par 
ab. Un microscope muni d'un micrinnètre est disposé de façon 
avoir l'extrémité a du barreau suspendu au fil de torsion. 

Le robinet m de Téprouvette se joint par un tube en caoutchouc 
à un tube à trois branches iHi" attaché à un support. Une des bran- 
ches I permet de faire le vide^ étant en relation avec le robinet m" 
d'une machine pneumatique; la deuxième branche t' est en relation 
avec Tintérieur de Téprouvette; la troisième branche i" communique 
à un tube dessiccateur rempli de ponce imbibée d'acide sulfurique 
sur une longueur d'un mètre ^ et de là à un robinet m' qui sert à 
introduire le gaz dans l'instrument. On peut employer ou un gazo- 
mètre^ ou une vessie en caoutchouc, comme cela est représenté 
dans la figure. Le procédé d'expérimentation est donc le même que 
celui qui a été employé pour mesurer les effets prodjaits dans les 
liquides, puisque Ton peut déterminer l'action exercée sur une sub- 
stance placée dans le vide et dans un gaz. 

On a pris d'abord pour petit barreau ab un tube de verre très- 
mince^ fermé à la lampe à émailleur à ses deux extrémités^ et seu- 
lement assez résistant pour que la différence de pression entre 
l'intérieur et Pextérieur, lorsqu'on fait le vide dans l'éprouvette, 
n'occasionnât pas sa rupture. Ce barreau avait 35 millimètres de 
longueur, 7 millimètres de diamètre, et pesait 0«,72. A l'extrémité 
a se trouvait un petit fil de platine soudé à la lampe au moment de 
la fusion de cette extrémité. Ce fil était nécessaire pour servir de 
point de mire au microscope, et ramener le tube de verre toujours 
dans la même position. 

On a pu substituer à ce tube d'autres petits barreaux en cire, 
en soufre, etc., et mesurer les actions produites sur ces substances 
dans le vide et dans les gaz. 

On a trouvé alors, par cette méthode, que dans l'air le petit tube 
de verre est moins attiré par les aimants que dans le vide. Les petits 
barreaux de soufre, de cire, sont au contraire plus repoussés. Ainsi, 
Taû» se comporte comme un milieu magnétique. En déterminant 
son pouvoir magnétique au moyen des effets obtenus à Taide des 
différents barreaux, et d'après le principe énoncé page 52 et relatif 
aux corps plongés, on trouve le même nombre. 

T. III. ^ 
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L'hydrogène, Tazote, l'acide carbonique, soumis au même mode 
d'investigation, ne donnent aucun effet appréciable; mais, diaprés 
une autre manière d'opérer, quelques-uns de ces gaz se compor- 
tent comme diamagnétiques ou repoussés par les aimants. 

L'oxygène, au contraire, manifeste les mêmes propriétés que 
l'air, et cela avec une intensité cinq fois plus considérable ; ce qui 
prouve que c'est sa présence qui donne à Pair sa puissance ma- 
gnétique. 

Du reste, dans les expériences citées plus haut et relatives aux 
actions exercées sur les flammes et sur les courants gazeux, presque 
tous les effets observés sont dus à l'action magnétique de l'air am- 
biant , la plupart des gaz, à ^exception de l'oxygène et de quelques 
combinaisons de Pazote , n'ayant pas d'action sensiblement appré- 
ciable. 

Pour donner un exemple de la manière dont on détermine le 
magnétisme spécifique par cette méthode, nous citerons quelques- 
uns des résultats obtenus, en rapportant les déterminations à la 
même intensité magnétique (voir page 58, E. Becquerel). 

Action magnétique 
exercée snr un tube de verre plein de cire. 

Dans le vidé — 0,H45 

Dans l'oxygène — 0,2675 

Dans l'air — 0,1453 

Dansl'eau. * + 0,70j3 

Ce qui donne pour la force magnétique de l'oxygène, par rapport à 
l*eau dans le vide, + 1,871 , et par rapport à l'eau dans Pair, + 1,80. 

On peut également démontrer la puissance magnétique de l'oxy- 
gène en substituant aux petits barreaux ab un petit cylindre de 
charbon bien recuit, qui , comme on le sait, peut condenser un 
certain nombre de fois son volume de gaz. Dans l'oxygène, ce cy- 
lindre est attiré par les pôles magnétiques, et oscille entre eux 
comme une petite aiguille aimantée; mais vient-on à faire le vide, 
alors cet effet cesse, et le petit cylindre en charbon est alors en 
général repoussé, et toujours moins attiré que lorsqu'il renferme 
de l'oxygène. Cette expérience curieuse réussit également bien dans 
l'air, mais avec une intensité moindre. 

L'acide carbonique et le protoxyde d'azote , qui se condensent 
plus que l'oxygène dans les pores du charbon, au lieu de présenter 
une forte attraction, donnent lieu à une légère répulsion. Ces gaz 
se comportent d'après cela comme repoussés par les aimants, et 
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cette méthode permet d^apprécier l'influence que les aimants peu- 
vent exercer sur eux (E. Becquerel]. 

On s'est servi d'un autre procédé pour étudier les actions magné^ 
tiqueé exercées sur les gaz^ afin de pouvoir comparer les résultats 

obtenus avec ceux que la pre* 
mière méthode avait donnés (£. 
Becquerel). Une balance trébu* 
chant au ^ de milligranuDe a été 
disposée de façon que Ion pût pla- 
cer au-dessous d^un des plateaux 
un électro-aimant destiné à agir 
sur différents corps que Ton y sus- 
pendait. De petits ballons sembla- 
bles à celui qui est représenté sur 
la figure et en verre très-mince^ 
mais cependant assez résistants 
pour maintenir le vide^ pouvaient 
être suspendus sous un des pla- 
teaux de la balancé. Leur volume 
a varié de 240 à â50 centimètres 
cubes. Us avaient ime tubulure 
étroite et longue de iO centimè- 
tres^ puis t^minée par un petit robinet en cuivre permettant de 
faire le vide et de fermer le ballon. 

L'éleoU*o -aimant^ dont le fer avait 7 centimètres de diamètre 
(4 centimètres de moins que celui qui avait servi précédemment^ 
flg. 170 et 171), était placé de façon que ses faces polaires fussent 
horizontales. Pour augmenter Faction magnétique, on a disposé 
au-dessus de chaque face des armatures creuses en forme de sphè- 
res, afin que les différents points de Thémisphère inférieur de 
chaque ballon Hissent à égale distance des armatures. On s'est ar^ 
rangé pour que dans chaque expérience il y eût de 5 millimètres à 
1 centhnètre de distance entre le ballon et les armatures. £n même 
temps que le courant électrique passait dans Téjectro-aimant, il 
circulait autour d'une boussole des sinus située dans une autre 
pièce, de sorte qu'on pouvait connaître à chaque instant l'intensité 
du courant de la pile. 

Supposons maintenant que l'on fasse le vide dans un ballon^ 
puis qu^on le remplisse de gaz et ensuite d'eau ordm we , et que 
Ton cherche dans chaque cas l'action exercée par l'éleotro-aimaDt 

5. 
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en équilibrant la balance avec des poids^ on déterminera par rap- 
port à l'action de la pesanteur les effets magnétiques produits sur 
le ballon successivement vide et plein des gaz ou rempli d'eau. Si 
ensuite on retranche de toutes les déterminations Teffet produit sur 
le ballon vide^ on aura Faction exercée sur le corps placé dans le 
ballon, et cela abstraction faite de l'efTet magnétique produit sur 
Tenveloppe et les accessoires de Tappareil. 

En opérant par ce procédé , on trouve les mêmes résultats qu'a- 
vec la méthode par la torsion, décrite plus haut ; ainsi Toxygène , et 
l'air donnent une augmentation de poids au Mlon quand l'aimant 
agit, tandis que l'eau produit une diminution de poids. Cette méthode 
est moins sensible que celle de la torsion^ et les résultats sont plus 
longs à obtenir ; seulement les effets sont rapportés à l'action de la 
pesanteur, au lieu de l'être à la force de torsion du fil d'argent. 
Du reste, dans ces dernières recherches on a comparé également 
les différents effets produits à la répulsion exercée sur l'eau. 

Voici quelles sont les conclusions que l'on peut déduire de l'en- 
semble des recherches dont nous venons de parler (E. Becquerel) : 

1® Entre les limites des intensités de courant comprises depuis 10 
jusqu'à 60 éléments de Bunsen et animant les grands électro-aimants 
décrits plus haut , le magnétisme spécifique de l'oxygène par rap- 
port à la répulsion exercée sur l'eau ne varie pas sensiblement de 
1^7 de sa valeur; ainsi , sur ces deux substances les effets paraissent 
varier sensiblement de la même manière quand l'intensité magné- 
tique change. L'action exercée de la part d'un aimant sur les molé- 
cules d'oxygène est analogue à celle qui s'exerce sur le fer doux, 
et, entre certaines limites , varie comme le carré de l'intensité ma- 
gnétique. 

S"* La puissance magnétique de l'oxygène sous un volume donné 
augmente proportionnellement à sa force élastique, ou à sa den- 
sité, soit que ce gaz agisse comme milieu ambiant pour repousser 
des cylindres de cire, de verre, etc., soit qu'il se trouve plus ou 
moins condensé dans un ballon en verre. Ainsi l'effet produit est 
proportionnel à la quantité de particules matérielles d'oxygène ren- 
fermées dans un certain volume à une température déterminée. 

Dans les déterminations expérimentales, il est donc nécessaire 
de rapporter le volume du gaz à la même température et à la même 
pression. 

3" A 0° et à 0*",76 de pression le magnétisme spécifique de l'oxy- 
gène fsst représenté par les nombres suivants : 
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Par rapport à Teau, ( A volume égal 4- 0,18^. 

Feau étant — 1. ! A poids égal + i^^SlOO. 

Par rapport au fer, | A volume égal + 0,0769. 

le fer étant 1,000,000. 1 A poids égal + 395,iâ00. 

Ces deux derniers nombres sont hypothétiques et déduits des 
observations rapportées pages 6! . 

A"* L'air atmosphérique présente les mêmes effets que l'oxygène, 
mais en vertu de la présence de ce dernier gaz, et par conséquent 
avec une force qui est les -^ de celle que présente l'oxygène dans 
les mêmes conditions de température et de pression ; l'effet de 
l'azote n'est donc pas appréciable devant celui de Foxygène. 

5<* Deux autres gaz sont également attirables aux aimants, quoi- 
qu'à un degré moindre que l'oxygène : ce sont le bioxyde d'azote 
et l'acide azoteux. Les autres gaz ne présentent que des effets infi- 
niment plus faibles, et sont en général repoussés par les aimants. 
Ainsi les trois gaz que l'on vient de nommer sont des corps dans les- 
quels la puissance magnétique par rapport aux autres gaz se trouve 
exagérée; de même que le fer, le nickel et le cobalt, par rapport 
aux corps solides, présentent des effets beaucoup plus considéra- 
bles que ceux-ci. 

On peut avoir une idée des effets produits, d'après les résultats 
compris dans le tableau suivant : 
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MAGNÉTISME SPÉCIFIQUE 
A YOLOME ÉGAL, 

à 0** et à o™,76 de pression. 



Par rapport 


Par rapport 


à l'eau. 


à l'oxygène. 


— " 1 


- 548.5 


-- 0,1823 


- 


- 100 


- - 0,049» 


► 


- 27,3 


►- 0,037 '1 


- 


- 20,5 


- - 0,0383 


- 


- 21,0 


— 0,0046 


— 2.5 


— 0,0020 


- t,o 


— 0,0005 


- 0,3 


» 


— « ? 


» 


- 4,5 


» 


— 2,8 


M 


- 


- i,o 



Eau 

Oxygèue 

Deuloxyde dV/ote. 
Acide azoteux (*). : 

Air 

Chlore , 
Ammoniaque, 
Acide sulfureux , 
Cyanogène, 
Gaz oléfiant , 
Acide carbonique, 
Protoxyde d'azole, 



d'après la 
aqueuse. 



dissolution \ 



d'après la condensation 
par le charbon de bois. 



{*) Le nombre relatif à Tucide azoteux est calculé d'apn^s M. Piucker,qui a donné 
pour ce gaz un magnétisme spécifique qui est les f de celui du deutoxyde d'azote. 
Quant à ce dernier gaz, il a trouvé par rapport à Toxygène 0,40, nombre supérieur 
à 27,3, qui se déduit des expériences citées dans Tonvrage. 
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On voit d'après ces recherches cpie I9 puissance magnétique de 
Voxygène est telle que i mètre cube de ce gaz , pria h 76 centimè- 
tres de pression , et supposé condensé de manière à avoir la même 
densité que le fer^ agirait sur une aiguille aimantée comme un petit 
cube de fer du poids de S*^" ,6. i mètre cube d'air, pris à la même 
pression, a une action représentée par 12 centigrammes de fer, 
reffet de Tazote étant trop faible pour changer cettç valeur d'une 
manière sensible. 

Si Ton réfléchit que la terre est environnée d'une masse d'air 
équivalente au poids d'une couche de mercure de 76 centimètres 
de hauteur, il est aisé de comprendre qu'une pareille masse, sou* 
mise à des variations continuelles de température et de pression, 
doit intervenir dans quelques-uns des phénomènes magnétiques 
dépendant du magnétisme terrestre. En calculant en effet quelle 
est la puissance magnétique de cette masse fluide, on trouve qu'elle 
équivaut à une immense lame de fer, d'une épaisseur d'un peu plus 
de ^ de millimètre, et qui couvrirait la surface totale du globe. 

En voyant le magnétisme agir si puissamment sur les gaz, on 
pourrait croire que le volume de l'oxygène, par exemple , peut 
changer; mais aucune observation n'a pu indiquer des effets de ce 
genre, et tous les effets se bornent aux phénomènes d'attraction 
dont nous avons parlé. M. Matteucci a indiqué une autre méthode 
qui permet de montrer Taction du magnétisme sur l'oxygèndi 
l'air, etc.; elle consiste à placer entre les pôles d'un fort électro* 
aimant un tube horizontal rempli d'un liquide tel que Talcool, et 
à introduire dans ce tube une bulle d'oxygène, de façon qu'elle se 
trouve entre les pôles au milieu de la ligne polaire. Au moment où 
Taimant agit, la bulle parait se contracter. En ajoutant du chlorure 
de fer à l'alcool , c'est-à-dire en rendant le liquide du tube magnée- 
tique, au lieu de le laisser diamagnétiqiie , on voit les effets dimi- 
nuer, puis pour une certaine concentration de la dissolution, les 
variations de forme ont lieu en sens inverse. Ces effets proviennent 
de ce que la bulle, formée d'une substance magnétique, est en* 
yironnée d*un liquide agissant dans un sens ou dans un autre pour 
la comprimer, et cela d'après les principes relatifs aux milieux 
environnants dont on a parlé page 52. 

Influerice de la température des corps sur le magnétisme spéci- 
fique. Les changements de température, comme on Ta vu page 45, 
exercent une grande influence sur les propriétés des métaux magné^ 
tiques proprements dits ; il en est de même sur les autres corps qui 



sont inflaenoés à un moiiidre degré par les aimants. IX'aboid sur 
Toxyde de fer aimanté^ Teffet est analogue à celui que l'on a indi- 
qué pour le fer^ mais eette substance p^d son magnétisme^ on du 
moins la fincnlté d'être vivement attirée par un aimant^ an-dessous 
du rouge^ c'est-à^liie an-dessous de la température à laqudle le 
f&p ne possède plus la fiiculté d'influ«icer Faignille umantée. 

On a vu que lorsque le fer, le nickel et le cobalt ont été diauf- 
fés à un degré convenable, différent pour chaque corps, ils sont 
insensibles à Faction d'aimants ordinaires; mais dans cet état ils 
conservent encore la faculté d'être influencés par des électro-ai- 
mants puissants, et se conduisent alors comme des corps attira- 
bles aux aimants, quoiqu'à un moindre degré, ou comme le platine, 
le verre, etc. (Faraday). M. Matteucd a même trouvé qu'un ^obuie 
de fer en Aision porté à l'extrémité d'une petite aiguille de chaux 
caustique était encore attiré par un électro-aimant, quoiqu'avec 
une action très-faible. 

En augmentant la température de l'oxygène, on le rend moins 
magnétique ; mais comme le gaz se dilate, et que Taction est pro- 
portionnelle à la densité du gaz, il faut tenir compte de l'effet dA 
au changement de densité. En faisant cette correction, on n'a pas 
trouvé, d'après les procédés employés, entre 40 et 60* que la dimi- 
nution du magnétisme spécifique fût appréciable, puisqu'à denrité 
égale elle n'a pas varié de quelques millièmes de sfi valeur (Ë. Bec- 
querel). 

L'élévation de la température diminue non-seulement les pro- 
priétés magnétiques des métaux^ mais encore diminue également 
l'intensité avec laquelle les corps diamagnétiques sont repoussés 
par les pôles dés aimants. Ainsi le bismuth fondu perd en grande 
partie, si ce n'est en presque totalité, son pouvoir d^étre repoussé 
par les aimants. D'après M. Matteucci, le bismuth ne perd pas cette 
faculté tout à coup , mais bien graduellement, à mesure qu'on le 
chauffe jusqu'à son point de fusion. Cette diminution ne se fait 
pas de la même manière dans les différents corps ; car il parait que 
le mercure entre et 300», le phosphore, l'acide stéariqne et le 
soufre conservent à peu près la même puissance jusqu'à leur point 
de fusion. 

D'après cela, l'influence de la chaleur est donc telle que les ac- 
tions attractives et répulsives exercées de la part d'un centre d'ai- 
mantation sur différents corps tendent à diminuer à mesure qu'elle 
est portée à un plus haut degré, mais dans une proportion différente. 
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suivant la nature de ces corps. Du reste^ nous avons montré, pages 27 
et suivantes, que les actions moléculaires, comme la température, 
pouvaient modifier beaucoup les propriétés du fer lui-même, et nous 
allons indiquer les changements que la nature et la structure appor- 
tent au développement des actions magnétiques. 

Influence de la nature des corps sur le magnétisme spécifique. 
Les propriétés magnétiques des corps dépendant de leur nature et 
de leur arrangement moléculaire, les exemples que nous allons 
donner vont montrer que les effets sont très-compliqués, et que 
jusqu'ici il n'a pas été possible de lier entre eux les divers phéno- 
mènes. 

M. Sturgeon, en opérant avec des aimants ordinaires, a trouvé 
qu'un alliage d^argent pur et de cuivre, dans lequel ce dernier mé- 
tal entre pour ^, est plus magnétique que les objets d'ai^ent essayés 
(mais dans ce cas a-t-il évité des traces de fer, car on sait maintenant 
que l'argent est diamagnétique?). D'après le même physicien, il y 
a des corps qui neutralisent Faction magnétique des métaux plus 
fortement que d'autres; tels sont l'antimoine, le zinc, Tétain, le 
plomb, etc. Un alliage à parties égales de fer et de zinc est presque 
insensible à l'action des aimants. 

Les combinaisons des métaux magnétiques proprement dits, j 

c'est-à-dire du fer, du nickel et du cobalt, sont en général magné- 
tiques, et l'on peut voir, page 44, plusieurs déterminations indi- 
quant la puissance de quelques-unes d'entre elles. Elles donnent un 
pouvoir magnétique moindre que celles du fer ou du métal qui s'y 
trouve contenu. Mais ce ne sont pas les seules combinaisons qui 
soient magnétiques, et il y a même des cas où un composé ferrugi- 
neux peut être repoussé par les aimants ; c'est ce qui arrive à l'égard 
du cyanure jaune de fer: quand il est privé d'eau de cristallisation, 
il est diamagnétique, et cependant il renferme près 13 p. 100 de fer. 

Si Pon examine les combinaisons des métaux diamagnétiques, et 
entre autres de deux des métaux qui présentent les plus faibles 
actions, le cuivre ft l'argent (voir page 57), on trouve les résultats 
suivants : le bioxyde de cuivre, le peroxyde d'argent et l'acide 
antimonique sont magnétiques , tandis que le protoxyde de cuivre, 
Poxyde d'argent et l'acide antimonieux sont repoussés par les ai- 
mants (Matteucci). Ainsi, dans ce cas, la composition a une influence 
marquée. On pourrait penser d'après cela que l'effet magnétique 
des peroxydes est dû à l'accumulation de l'oxygène dans la com- 
binaison; mais, si l'on examine le chlorure de cuivre, on trouve 
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qu'il coDstitiie nn ocnps atiinliie à ] 

le chlore et le cuîvie^ soient tons deux des i 

ques. 

Nous pomnioDs iniiltî|ilier ces exeoiples, 
montrer qull n'y apas^ quant à présent, i 
chaut Pinflaence de la compositîon sur le 
il serait à désirer que le sujet pût étie étudié de nonvean. 

Nous indiquerons, en terminant, quelques coosidéntioDS sur la 
nature des métaux magnétiques. 

M. Delarive a fait otisérver i ce sujet , comme on l'avait déjà 
remarqué depuis l(»igtemps, que les eorps magnétiques sont ceax 
qui, sous le même volume, renferment le plus grand nombre d'ato- 
mes chimiques, et les corps diamagnétiques ceux qui en renferment 
le moins. On appelle volume atomique le rapport de la densité à 
Péquivalent chimique. Pour les métaux on a : 
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da volume 
stoini4|ue. 


CORPS DUMAGNÉT1QC£<i. 


POIDS 
do Totame 
atoMique. 


Fer 


230 
170 


Cuivre 


?30 
170 
làO 

85 
74 


Mic-kel 


Zinc 


ColuiH 


Or araent 


Manganèse, chrome, ti- 
tane , cérinm , palla- 
dium, platine, osmium. 


Anlimoine, plomb 

Bismuth 





Deux métaux font exception à cette règle, ce sont le cuivre et le 
zinc dont les poids des volumes atomiques se rapprochent de ceux 
des métaux magnétiques; mais ces métaux sont sur la limite, pour 
ainsi dire, puisqu'ils sont très-faiblement repoussés, et que du reste les 
combinaisons du cuivre avec l'oxygène et le^cblore sont magnétiques. 

On doit également remarquer qu'en général les métaux qui sont 
magnétiques sont moins bons conducteurs de l'électricité, et les 
métaux diamagnétiques sont meilleurs conducteurs. 

Jnflttence de la structure sur le magnétisme spécifique. Cristaux, 
Les substances cristallisées, de même que les solides, les liquides et 
les gaz , obéissent à Faction des aimants puissants, et leur masse est 
attirée ou repoussée, suivant les qualités spéciales de chaque sub- 
stance. En général, les cristaux naturels, colorés et ferrugineux 
(tourmaline, etc.) sont magnétiques; les substances, comme la 
chaux carbonatée, le quartz, etc., sont diamagnétiques et sont 
repoussées. Mais la position des cristaux par rapport aux pôles de 
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raimant peut faire varier llniensité de la foroe^ et il en résulte 
qu'une substance cristallisée suspendue entre les pôles d'un aimant 
prend une position qui dépend non-seulement de sa forme exté- 
rieure, comme cela a lieu dans les corps amorphes, mais encore de 
la position des axes de cristallisation. Supposons, par exemple, qu'on 
taille en cube un morceau de spath d'Islande , et que ce cube puisse 
être suspendu librement pai* son cmitre de gravité entre les pôles 
d'un aimant. Ce cube ne se placera pas d'une manière quelconque 
par rapport à la ligne des pôles, et il prendra une position telle 
que l'axe de double' réfraction sera perpendiculaire à la ligne des 
pôles; c'est ce qu'on exprime en disant que l'axe du cristal prendra 
une direction équatoriale. 

On ne peut pas opérer ainsi , car on prend habituellement des 
substances cristallisées taillées suivant la forme de Téchantillon que 
l'on soumet à Texpérience; il est nécessaire alors, en les suspen- 
dant à un fil de cocon entre les pôles d'un électro-aimant sembla* 
ble à celui de la figure 170, de placer les pôles assez loin pour que 
Paction dépendante de la forme de la substance et de la manière 
dont est taillé le barreau ne vienne pas détruire Teffet produit par 
la différence de structure. 

Nous rapporterons à ce propos Faction magnétique exercée dans 
deux directions différentes sur un même cristal de spath d^Islande, 
et montrant l'influence de la position de Faxe du cristal par rap- 
port à la ligne des pôles. On a placé dans Tappareil représenté 
fig. no deux cristaux parallélipipédiques de spath d'Islande taillés 
de façon que Faxe soit perpendiculaire à la longueur, et que la Ion* 
gueur du barreau ab fit un angle de âO à 25* avec la ligne des 
pôles de Félectro*aimant ; en metiuit successivement Faxe de chaque 
cristal horizontal ou vertical , 6& a eu pour le magnétisme spé- 
cifique t 

Axe horizontal. . , , , . . . — i 

I ^ ^ l l'^'^exp. ... —1,61 

Axe vertical... ^" barreau, j ^e ^xp -4,68 

( 2^ barreau. , — 1,69 

Ces résultats doivent être légèrement modifiés par suite de Fincli- 
naison de la longueur du barreau sur la direction de la ligne des 
pôles, Fangle formé étant de 20 à 25«. En admettant ce nombre, 
on voit que l'on peut dire qu'en présentant un aimant à un cube de 
spath d'Islande taillé de façon qu'une de ses arêtes soit parallèle à 
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son grand axe^ la répulsion exercée est moins grande quand Taxe 
prolongé passe par le pôle de Tainiant^ et le rapp(Mrt des effets pro- 
duits dans cette position^ et quand Taxe est perpendiculaire^ est à 
peu près de 3 à 5 (Ë. Becquerel). 

En opérant avec la tourmaline^ le spath dislande ^ le béryl , la 
dioptase^ on trouve que Faxe de double réfraction se met en géné- 
ral équatorialement avec Taxe des pôles (Plpcker). 

Avec des cristaux de bismuth^ d'antimoine^ d'arsenic^ substances 
diamagnétiques en masse^ le grand axe se met dans la direction de 
la ligne des pôles (Faraday), 

n n'y a pas de règle qui permette d'indiquer la position que doit 
prendre un cristal quelconque suspendu entre les pôles d*un aimant 
par rapport à la forme du cristal. M. Plucker avait cru pouvoir dé- 
duire de ses expériences : l' que dans un cristal à un axe optique, 
la direction de cet axe était celle de la ligne des pôles, ou équato- 
riale à celle-ci , suivant que le cristal était positif ou négatif; 9* que 
dans les cristaux à deux axes, c'était la ligne moyenne qui était 
tantôt dirigée dans la ligne des pôles, tantôt à angle droit. 

Mais depuis on a reconnu un grand nombre d'exceptions à ces 
conclusions. Ainsi un cristal de spath calcaire et un cristal de carbo- 
nate de fer, tous deux de même forme, le premier étant diamagné- 
tique et le second magnétique, présentent cet effet, que le spath 
calcaire a son axe dirigé équatorialement, et le carbonate de fer 
dans la direction de Taxe polaire. Le sulfate de magnésie et le sul- 
fate de zinc ont la même forme cristalline, et sont diamagnétiques; 
leur axe est dirigé équatorialement ; le sulfate de nickel, qui a la 
même forme qu'eux, a son axe dirigé suivant la ligne des pôles de 
l'aimant. On pourrait citer ene^e d'autres exemples. (Tyndall et 
Knoclauch.) Ainsi, il n'y a aucune loi générale réglant la position 
du cristal entre les pôles, la composition chimique comme la forme 
cristalline exerçant une influencé sur cette direction. 

MM. Tyndall et Knoblauch , en étudiant ces phénomènes, ont 
expliqué ces effets en admettant que par le fait de leur structure 
les cristaux présentent certaines directions suivant lesquelles l'ac- 
tion magnétique est plus énergique que suivant d'autres, par cela 
même que les particules sont plus ou moins rapprochées dans ces 
directions. 

Afin d'imiter artificiellement ce qui se passe dans ces conditions, 
on découpe dans une feuille de papier à l'émeri plusieurs bandes de 
papier de 3 centimètres de longueur et de 7 à 8 millimètres de lar- 
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geur ; on les superpose en les fmsant adhérer au moyen de gommo, 
de manière à former un parallélipipède qui représente un cristal 
magnétique dans lequel les plans de clivage sont parallèles à l'axe. 
Ce parallélipipède entre les pôles des aimants prend la direction de 
la ligne des pôles. Toutefois^ si l'on forme un second parallélipipède 
également de 3 centimètres de longueur, mais par la superposition 
de bandes carrées du même papier de 7 à 8 millimètres de côté, on 
a le modèle d'un cristal magnétique dont les plans de clivage sont 
perpendiculaires à la longueur; entre les pôles de Faimant, il se 
dirige équatorialement à la ligne des pôles. Les couches sont dans 
les deux cas verticales : dans le premier^ elles sont parallèles à la 
plus grande longueur; dans le second , elles lui sont perpendicu- 
laires. 

En plaçant à la surface du papier de la poudre de bismuth au 
lieu de poudre d'émeri^ et construisant également deux paralléii- 
pipèdes^on forme deux systèmes qui se placent^ Pun dans la direc- 
tion de l'axe d'aimantation^ l'autre perpendiculairement^ et cela 
dan^ des conditions opposées à celles que présente l'émeri. 

Si l'on forme une pâte avec des poudres de diverses substances et 
de la gomme^ et que l'on façonne cette pâte en barreaux^ en ayant 
soin de la comprimer dans une direction déterminée^ on trouve que 
la compression influe également sur la disposition que possède les 
barfieaux à se placer dans la ligne des pôles ou perpendiculairement 
à cette ligne. Avec le carbonate de fer en poudre, substance magné- 
tique^ la ligne de plus grande compression prend la direction axiale; 
avec la poudre de bismuth^ substance diamagnétique^ l'effet est 
inverse. 

Ainsi Ton peut considérer les effets que présentent les substances 
cristallisées comme rentrant dans tes effets généraux observés avec 
les corps amorphes^ mais modifiés par le groupement particulier 
ou la compression des molécules. Ils dépendent donc probablement 
de la différence d'élasticité de Féther dans les diverses directions, 
comme la propagation de la lumière en dépend. 

Considérations théoriques. Avant de terminer ce chapitre, il est 
nécessaire d'examiner comment on peut expliquer les actions dia- 
magnétiques. Est-il nécessaire d'admettre , comme on l'a proposé, 
deux genres d'actions exercées de la part des aimants sur les corps: 
action magnétique produisant sur certains d'entre eux les effets 
d'attraction et de répulsion analogues à ceux qui s'exercent sur le 
fer, le nickel et le cobalt, à l'intensité près; action diamagnétiquc 
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toai à fait d iffé rente et s^xerçint sur tous les eixps; cette seeonde 
force serait, par exenqple, da genre de ratfanclioii molécalaire? 

Il semble qu'il est possible de lier entre eox ces différents phéno- 
mènes sans qa'it soit besoin d'admettre deux genres d'actions <fiffé - 
rentes, et qœ l'on paît «Epliqner le diamagnétisme à Taide de con- 
sidérations fort simples : on a dénxmtré, en effet , qoe l'action 
exercée sur une substance plongée dans un mîGen est la différence 
desacti(ms exercées sur cette substance et sur ce milieu. Si l'on 
admet donc les deux oonduâcMis suivantes : 

i* Tous les corps s'aimantent momentanément sous llnfluence 
d'un aimant, oHnme le fer doux lui-même, mais à un degré plus 
ou moins marqué, suivant leur nature ; 

2* Une substance [dongée dans un milieu est attirée par un centre 
magnétique, avec la différence des actions exercées sur cette sub- 
stance et sur le milieu déplacé; 

Si Ton adopte, en outre, l'hypothèse que les actions magné- 
tiques qui se développent dans les corps ne sont dues qu'à la pré- 
sence d'un milieu éthéré qui les pénètre, il est fadie de se rendre 
compte de tous les effets du diamagnétisme, en supposant que le 
milieu éthéré est [dus ou moins influencé dans les différents corps, 
et qu'une enceinte vide (c'est-à-dire vide d'air, telle que le vide de 
nos machines pneumatiques) renferme encore ce milieu éthéré dans 
un état tel, qu'il se comporte conune plus magnétique que les 
substances repoussées paroles aimants dans cette enceinte. Alors, 
s'il en est ainsi, la force qui attire ces substances étant moindre 
que l'action exercée sur le milieu déplacé , ces corps doivent fuir 
les pôles des aimants, de même qu'un ballon plein de gaz s'élève 
dans l'air, non pas parce qu'il est repoussé par-la terre , mais parce 
qoll est moins pesant que le volume d*air déplacé par lui, et que 
celui-ci, par sa réaction, le force à s'éloigner de la snrfoce du 
globe. 

On a présenté contre cette manière de voir une objection à la- 
quelle il est facile de répondre : lorsque la répulsion a lieu entre 
un aimant et le bismuth, par exemple, si le bismuth s'aimante par 
influence, il doit présenter en face de Paimant un pôle de nom con- 
traire au pôle le plus rapproché. On devrait par conséquent avoir 
des traces de polarité dans les substances diamagnétiques soumises 
à l'influence des aimants. Or, jusqu'ici les expériences les plus déli- 
cates entreprises à ce sujet n'ont montré aucune trace de polarité 
ni temporaire ni permanente dans le bismuth , soit polarité con- 
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traire à celle des pôles magnétiques actifs^ soit polarité semblable. 
MM. Poggendorf^ Reich, Weber, etc.^ d'après leurs recherches^ 
avaient été conduits à conclure que dans le bismuth il se produisait 
des pôles de même nom que ceux qui étaient dans les aimants en 
regard; mais> d'un autre côté^ ainsi qu'on le verra dans le XI** livre^ 
on a cherché à démontrer que ces effets pouvaient être expliqués 
par des actions d'induction. Du reste y cette polarité est précisément 
celle que l'on devrait observer^ si elle était appréciable, car, dans 
l'hypothèse précédente, la corps soumis à l'action de l'aimant reste 
toujours environné du milieu éthéré soumis lui-même à l'action 
polaire; de sorte que l'effet de réaction produit par le milieu domine 
toujours l'action exercée par la substance diamagnétique; ainsi, 
quoique le pôle développé par influence dans le bismuth soit de nom 
contraire à celui de l'aimant, l'effet d'une polarité semblable dans, 
les couches du milieu environnant est de donner Ueu à une action 
extérieure qui semble produite par un pôle de même nom que celui 
de Taimant. 

Nous devons faire remarquer qu^une considération en faveur de 
la polarité diamagnétique, est celle qui résulte des effets auxquels 
nous avons été conduit, et cité page 58 : du moment que Faction 
varie entre certaines liftiites comme le carré de l'intensité magné- 
tique, il est certain que le corps ne joue pas un rôle purement 
passif, et qu'il donne lieu à une polarité analogue à celle qui se dé* 
veloppe dans le fer doux. 

Une objection que l'on peut présenter contre cette explication 
des effets diamagnétiques, c'est que l'on est forcé d'admettre une 
pression exercée de la part de l'éther sur les corps pour produire 
les mouvements observés, idée qui n'a pas encore été introduite 
jusquVi dans les explications des phénomènes physiques, mais qui 
n'est pas invraisemblable. 

M. Delarive a cherché à expliquer les phénomènes diamagné- 
tiques par une action d^induction moléculaire qui se passerait dans 
les molécules mêmes des eorps, tandis que l'induction ordinau'e et 
dont il sera question dans le livre Xl*^ donnerait lieu à des courants 
électriques dans Pintérieur du métal conducteur, avec cette diffé- 
rence que celle-ci est instantanée, tandis que la première durerait 
autant que la cause inductrice. Mais cette explication revient à 
admettre deux espèces de forces, ou du moins deux genres d'action, 
ainsi qu^on l'avait fait avant; seulement M. Delarive spécifie la 
nature de la force diamagnétique, en la rapprochant de la cause de la 
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force magnétique^ rapportée par Ampère à des courants électriques. 
On a proposé également d'autres théories plus ou moins ingé* 
nieuses pour expliquer les phénomènes diamagnétiques^ mais le but 
principalement expérimental de cet ouvrage ne nous permet pas 
de les exposer ici; nous n'avons indiqué la première hypothèse 
que conmie servant à lier tous les résultats connus d'une manière 
plus simple qu'on ne Ta fait jusqu^ici^ et sans préjuger la cause pre- 
mière des phénomènes magnétiques (E. Becquerel). 



CHAPITRE IV. 

Actions moléculaires dues à rinQuence des aimauts. 



Actions moléculaires produites par l'aimaniation dans les mé^ 
taux magnétiques proprement dits» Les observations faites par 
plusieurs physiciens ont montré Tinfluence de Taimantation sur les 
propriétés moléculaires des corps magnétiques. Ainsi , lorsqu'un 
fil de fer traversant une hélice parcourue par un courant électri-* 
que se trouve aimanté^ le coefficient d'élasticité diminue. €e ré« 
sultat a lieu dans le fer doux et dans Tacier; mais» dans ce dernier^ 
la diminution persiste même après l'interruption du courant (Wer- 
theim). 

On peut montrer bien simplement le changement qui se produit 
dans une barre de fer lorsqu'elle s'aimante en opérant comme il 
suit : On fixe une tige de fer doux par une de ses extrémités^ 
tandis que l'autre est libre ; on fait courber cette tige à l'aide d'un 
poids additionnel placé à l'extrémité libre. Si on fait passer un cou- 
rant électrique dans une hélice entourant la tige de fer^ celle^i 
s'aimante immédiatement^ et aussitôt elle se redresse; ce qui an- 
nonce un changement dans son élasticité (Guillemin). 

L'action produite lors de l'aimantation du fer est rendue manifeste 
par les changements de dimension des corps. D'abord on a con* 
staté ce résultat remarquable^ que le volume d'une barre de fer 
soumise à une forte aimantation , ne changeait pas sensiblement. 
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Pour cela on ta place dans un tube de verre fermé et rempli d'eau^ 
et surmonté d'un tube capillaire ; les moindres variations de volume 
seraient donc rendues sensibles par les mouvements de Peau dans le 
tube capillaire; dans ce cas^ Texpérience a prouvé qu'il ne se produi- 
sait aucun effet appréciable. (Gay-Lussac^ Wertheim^ Joule ^ etc.) 

Mais, sous l'influence de l'aimantation^ si le volume ne change pas^ 
la barre de fer augmente de longueur et diminue de diamètre. 
D'après M. Joule, cet allongement, qui est très-faible ( ^ooVoo ^® sa 
longueur, en moyenne), serait proportionnel au carré de l'intensité 
magnétique développée. D'après le même physicien , quand , au 
lieu de barres de fer, on emploie des fils de fer soumis à une cer- 
taine tension, il peut se faire qu'au moment de l'aimantation ce 
soit une diminution de longueur, au lieu d^une augmentation , que 
l'on observe. 

M. Wertheim, qui a étudié les effets mécaniques dus à l'aimanta- 
tion, a trouvé, en plaçant des barres de fer dans une hélic^e, qu'il 
se produit, par l'aimantation du fer, une traction mécanique due à 
une composante longitudinale et à une composante transversale; 
cette dernière s'annule quand la barre occupe le centre de l'hélice. 

Il y a une ^périence très-simple que l'on peut faire pour démon- 
trer Inaction de cel|B composante longitudinale exercée de la part 
d^une hélice sur une barre de fer, et que, du reste, nous aurons 
occasion d'invoquer dans Pélectro-magnétisme : si l'on introduit un 
fil de fer ou Une barre de fer à moitié dans une hélice, au moment 
où Ton fait passer un courant électrique un peu intense dans le fil 
conducteur, la barre attirée vivement vient se placer entre les 
deux extrémités de Thélice. 

Ces expériences diverses montrent donc que l'acte de l'aimanta- 
tion donne lieu à un changement moléculaire dans le fer, change- 
ment que M. Delarive a comparé à l'arrangement qui se produit 
quand on trempe une barre d'acier; seulement l'effet n'est pas 
semblable, car Paimantation ne change pas le volume du fer, tandis 
que la trempe donne lieu à une augmentation de volume dans le fer, 
c'estrà-dire à une diminution de densité. 

Sons produits. Les changements moléculaires qui ont lieu dans 
le fer lorsqu'ils se répètent à des intervalles très-courts , peuvent 
donner lieu à des vibrations sonores, que Ton observe dans un 
grand nombre de circonstances. Ainsi, en approchant le pôle d'un 
fort aimant d'une spirale plate traversée par un courant électrique, 
on produit un son. En faisant tourner rapidement une armature 
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en fer doux derant les pôles d^un aimant à fo à cheral^ on donne 
liea an même phénomène (Delezenne). Mais si Ton pbce au nùlîen 
d'une hélice parcourue par un courant^ des lames oo des tiges de 
fer, au moment où le courant est ouvert ou fennec on observe 
un ]Aénomène analogue (Gassiot^ Beatson^ Ddarive^ Wertheîm^ 
Matteucci, Marrian^ Wartmann^ etc.). 

Les s<xis produits dans cette dernière circonstance acquièrent 
plus d^intensité quand on opère à l'aide d'un courant électrique 
discontinu qui permet aux vibrations moléculaires du fer de se 
répéter à des intervalles égaux, en fixant la tige en fer à une table 
d'harmonie^ ou bien lorsqu'on emploie un diapason monté sur 
une table d'harmonie au lieu d'agir à Taide d'une tige en (er. On 




peut disposer TexpérieDce en plaçant aulour d nue des branches du 
diapason une hélice qui ne le touche pas. On interpose alors dans le 
circuit voltaîque un interrupteur à main M con9)osé d'un disque 
en verre dont la circonférence est formée de parties alternativement - 
conductrices et non conductrices, et d'un fil conducteur qui touche 
continuellement la circonférence, ou bien l'on emploie un inter- 
rupteur analogue aux petits appareils électro-magnétiques que nous 
décrirons dans le livre suivant : à l'instant où l'on fait fonctionner 
Tappareil, on entend un son continu et assez fort. 

Si l'on mesure la hauteur du son produit dans une barre de fer 
placée au milieu d'une hélice parcourue par des courants discon- 
tinus , on trouve que ce son est du à des vibrations longitudinales 
semblables à celles que le frottement ferait naître. 

Quand on transmet directement des courants électriques au tra- 
vers des tiges de fer ou des fils de ce métal, on remarque également 
une production de son; ainsi, lors du passage de l'électricité dans 
le fer, comme dans le cas où l'électricité circule autour de ce métal et 
Taimante, les vibrations sonores peuvent se produire. Il faut opérer 
enc<M*e dans ce cas à l'aide de courants interrompus. Les sons qui 

T. III. ® 
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proviennent de vibrations longitudinales^ lorsque les fils ne sont pas 
bien tendus, sont accompagnés d'un bruit particulier, d'une crépi- 
tation semblable à celle de l'étincelle électrique; il faut donc^ pour 
que le son soit bien pur, que le fil ait une tension suffisante; au 
delà d'une certaine limite, l'aptitude des fils de fer doux à rendre 
les sons diminue. Les sons dus au passage des courants électri- 
ques dans les fils de fer et dans les tiges de ce métal doivent être 
rapportés probablement à une expansion subite des moiécules , 
comme cela semble résulter des expériences de M. Beatson. 

Les changements moléculaires qui ont Heu dans le fer aimanté 
sont encore rendus sensibles par une expérience de M. Grove, 
qui montre qu'une armature en fer doux prouve une élévation de 
température de plusieurs degi»és quand on Paimante et qu'on la 
désaimante successivement à Paide d'un aimant extérieur. Les 
métaux autres que le fer, le nickel et le cobalt, ne donnent lieu à 
aucun changement moléculaire de cette nature, ni à aucun son 
appréciable ; il se produit néanmoins dans les corps autres que les 
métaux magnétiques des actions particulières d'une autre nature, 
et que nous «lions étudier. 

Polarisftion circulaire magnétique. M. Faraday a découvert 
qu'un puisant électro aimant peut agir *sur une substance transpa- 
rente, de telle sorte que, si un rayon de lumière polarisée traverse* 
cette sub^nce dans la direction de la ligne des pôles ou de Taxe 
magnétique, le plaji^de polarisation de ce rayon est dévié soit à 
droite, soit à gauche de l'observateur, suivant la direction de l'ai- 
mantation. L'action des aimants puissants est donc capable de mo- 
difier l'état moléculaire de tous les corps transparents, et de leur 
faire acquérir, pendant que Tinfluence magnétique dure, les mêmes 
propriétés optiques que celles que possède naturellement le quartz 
parmi les corps solides minéraux , et un certain nombre de corps 
tels que le sucre, l'acide tartrique, l'essence de citron , l'essence de 
térébenthine, etc., parmi les substances organiques. 

On peut mettre en évidence le phénomène remarquable décou- 
vert par M. Faraday à l'aide des appareils disposés comme il suit: 

On fixe solidement un fort électro-aimant ABC sur une table, de 
façon que le plan passant par les deux faces terminales du fer doux 
soit horizontal et à la hauteur de l'ouverture du volet d'une chambre 
obscure ou d'une lampe 0. Sur chaque branche de ce fer à cheval , 
on place des masses parallélipipédiques de fer doux DE, D'E', de 
même largeur que le diamètre du fer. Ces masses de fer sont per- 
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cées à la partie «ântrale^ dans toute leur longueur^ d^une ouverture 
cylindrique de 1 à i centimètres de diamètre^ et on les dispose de 
façon que les deux ouvertures et celle de la chambre obscure soient 
dans le prolongement de Tune et de l'autre; on peut, en outre, 
approcher ou éloigner ces masses de fer Tune de Fautre et les main- 
tenir fixes dans la même position à Taide de vis sans que les ouver- 
tures cessent de se correspondre. ^ 

Les substances sur lesquelles on veut agir sont placées entre ces 
morceaux de fer en a, de sorte que, les pôles de ces derniers agis- 
sant normalement, la ligne magnétique se trouve être il direction 
du rayon lumineux, et on observe les phénomènes à travers les ou- 
vertures longitudinales des fers doux. Ces masses aimantées par in- 
fluence DE, D'£', augmentent de beaucoup les effets, et comme leur 
intensité polaire croît à mesure qu'on les approche Tune de l'autre, 
on peut rendre sensible l'action du magnétisme sur des plaques 
transparentes de quelques millimèti'es d'épaisseur. 

La lumière blanche des nuées ou de la lampe tombe d'abord 
sur un prisme de Nichol F situé en avant de l'électro-aimant, et 
fixé en D' au morceau de fer D'E'. Ce prisme sert donc de polariseur. 
La lumière, une fois polarisée , passe à travers les ouvertures des 
masses de fer, et traverse par conséquent la substance transparente 
o placée entre elles; elle est reçue ensuite de l'autre côté de Félec- 
tro-aimant sur un second prisme de Nichol P nommé prisme ocu- 
laire, ou sur un prisme biréfringent adapté au centre d'un cercle 
divisé perpendiculaire à la direction des rayons lumineux. On em- 
ploie le prisme de Nichol P quand les effets à observer sont faibles, 
et on lui substitue le pruo^ biréfring^it dans le eas contraire. Des 

6. 
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mouvements d'alidades permettent de tourner les prismes dans tous 
les azimuts possibles (E. Becquerel). 

L^appareil suivant^ construit par M. Rhumkorf^ est également 
commode pour faire ces expériences : 

Fig. 175. 




AB, CD, sont deux électro-aimants rectilignes fixés en M et en 
S aux deux côtés d'un bâti en fer doux MNRS. Un courant élec- 
trique, en circulant dans les deux hélices AB, CD, peut aimanter for- 
tement les deux électro-aimants. La disposition est telle que les deux 
pôles B etC, situés en face l'un de Tautre, sont deux pôles contraires. 
Comme le bâti est en fer doux , il forme armature, et Faction magné- 
tique des deux autres extrémités A et B se trouve détruite. Il résulte 
de cette disposition que Ton peut placer un corps entre les pôles con- 
traires B et C, et qu'il sera ainsi soumis à une puissante action ma- 
gnétique. Afin que Ton puisse juger de l'effet optique exercé dans 
cette action , les fers doux sont percés longitudinalement de part 
en part, comme les fers doux de l'appareil représenté figure 174-, et 
que Tun de nous a employé pour la première fois ; des appen- 
dices E et F, d'un diamètre un peu moindre que celui des barreaux 
de fer, servent à augmenter Fintensité magnétique exercée dans un 
espace déterminé. Les extrémités et 0' sont munies de prismes de 
Nichol, et les autres dispositions de l'instrument sont analogues à 
celles qui ont été indiquées pour Tappareil précédent. 

La figure 175 représente un petit barreau suspendu entre les 
pôles pour examiner les effets d'attraction et de répulsion; mais, 
quand on veut étudier l'action exercée sur les corps transparents. 
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on enlève le petit barreau et on place les derniers sur un support 
entre E et F. comme on Pa fait dans l'appareil représenté figure 174. 

Après avoir placé la substance entre les surfaces polaires des fers 
doux d^un des deux appareils qui viennent d'être décrits, on com- 
mence par tourner le prisme oculaire analyseur de façon à croiser 
les deux prismes de Nichol et à éteindre l'image vue au travers de 
la substance avant ^aimantation. Aussitôt après le passage du cou- 
rant, la substance transparente est influencée, et l'image reparait 
avec plus ou moins d'intensité , suivant la nature de cette sub- 
stance : le courant cesse-t-il, Fimage disparaît. 

Ce phénomène est une rotation du plan de polarisation. M. Fa- 
raday a trouvé que le Sens de cette rotation ne dépend pas des sub- 
stances, mais de la direction de Taxe magnétique, et que, lorsque 
le pôle austral est du côté de Pobservateur, elle a lieu vers la droite, 
tandis qu'elle a lieu vers la gauche lorsque c'est le pôle boréal. 
Lorsque l'on opère avec la lumière blanche, alors, au moment où 
les pôles magnétiques influencent la substance, l'image de l'ouver- 
ture de la chambre obscure paraît colorée en bleu blanchâtre. Si 
Ton tourne le prisme oculaire pour diminuer l'intensité de cette 
image, elle paraît bleue avant le zéro, et rouge après, quel que soit 
le sens de la rotation. 

Si Ton place l'écran de façon que le rayon de lumière polarisé 
le traverse perpendiculairement à Paxe des pôles de l'électro-aimant, 
on n'observe aucun effet. Mais si le rayon lumineux est incliné sur 
Taxe d^aimantation, M. Verdet a démontré que la rotation du plan 
de polarisation est proportionnelle au cosinus de Pangle compris 
entre la direction du rayon de lumière et celle de l'action niagné- 
tique. 

Le phénomène se produit dans le même sens sur les différents 
corps transparents que l'on peut essayer, soit solides soit liquides, 
mais à un degré plus ou moins fort, suivant leur nature (Faraday). 
Les corps cristallins eux-mêmes manifestent ces phénomènes, et 
même ceux, comme le quartz, etc., qui ont un pouvoir rotatoire 
naturel ; seulement il faut faire en sorte que l'action primitive de 
la substance ne nuise pas à l'effet produit par le magnétisme : pour 
cela. S'il s'agit du quartz, on forme des plaques de cette substance 
par la juxtaposition de morceaux qui sont doués naturellement de 
propriétés rotatives contraires, et qui au commencement de l'expé- 
rience ne donnent aucune déviation du plan de polarisation ; puis on 
opère avec ces écrans mixtes comme avec des corps amorphes. En 
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tous caS; dans ces substances^ les effets sont plus fmbles que dafts 
d'autres corps (Ë. Becquerel). 

Lorsque l'on comprime ou tord les corps soumis à l'action de 
Taimant^ il y a diminution dans la rotation circulaire magnétique; 
comme les actions nK)iécnlaires font naître la double réfraction 
dans les corps^ et que les substances biréfringentes offrent une 
action plus faible que les autres^ il n'est pas étonnant que le |Aé- 
nomène présente moins d'intensité (Matteucci^ Wertheim). 

M. Faraday a observé ces effets pour la première fois avec du 
verre pesant (siiico- borate de plomb), qui manifeste le pbéno* 
mène à un haut degré. Pour donner une idée de l'étendue de la 
rotation, nous dirons qu'avec un prisme de 3 ou 4 centimètres 
d'épaisseur et un appareil semblable aux précédents, si l'on fait 
usage d'un courant provenant de vingt couples de Bunsen, on 
peut avoir de 15 à 20 degrés de déviation du plan de polarisa* 
tion. 

Les substances qui manifestent la rotation au plus haut degré 
sont les silicates et les chlorures. D'après M. Mathiessen, la base qui 
donne aux verres l'action la plus énergique est Toxyde de plomb; 
puis viennent les combinaisons de bismuth, d'antimoine, de zinc, de 
mercure et l'argent. La rotation se manifeste aussi dans des verres 
à bases magnétiques, mais probablement avec moins d'énergie. 

L'action pour un même écran est proportionnelle à l'épaisseur 
de la substance traversée par la lumière, mais à intensité magné- 
tique égale. Or, comme la distribution du magnétisme dans les 
masses de fer doux est fort compliquée, on ne peut connaître la loi 
suivant laquelle change la rotation quand on augmente la longueur 
des écrans et qu'on écarte les surfaces polaires des appareils ordi- 
naires. M. Verdet a employé une disposition qui lui a permis de 
comparer l'action magnétique avec le phénomène optique ; elle 
consiste à augmenter la dimension des faces polaires qui reçoivent 
l'action magnétique ; pour cela il a terminé les pôles des électro-ai- 
,mants de Tappareil représenté figure 175 par des lames circulaires 
de fer un peu larges, et a formé des électro-aimants circulaires 
dont nous parlerons dans les livres suivants. On peut alors dépla- 
cer un corps dans le champ magnétique compris entre ces deux 
lames sans que l'action change d'intensité. Ce point établi, il est 
évident que l'on peut vérifier la loi de l'épaisseur, en mesurant 
séparément Tintensité magnétique de l'appareil, puis la rotation 
du plan de polarisation, et les comparer l'une à l'autre. M. Verdet 
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a aussi vérifié^ comme on devait s'y attendre^ que le pouvoir rotatif 
développé par l'action de l'aimant sur une tranche très-mince d'un 
corps est proportionnel à la quantité de magnétisme développée^ 
et en raison inverse du carré de la distance de la tranche au centre 
magnétique. 

En opérant toujours dans les mêmes conditions et avec les mêmes 
épaisseurs ; on peut comparer les actions produites par diverses 
substances. Nous allons donner dans le tableau suivant quelques 
déterminations faites avec des corps dont on avait déterminé préa- 
lablement le magnétisme spécifique^ afin de comparer les actions 
attractives et répulsives aux rotations du plan de polarisation 
(E. Becquerel). 



SUBSTANCES. 



DENSITÉS. 



ROTATIONS 

rapportées 

à i'eao 

dtailUée. 



HAGHÉTISHE 
Spécifique. 



OBSEBTATEOkS. 



Verre pesant (l*>^échantil.). 
Id. (2« échanlil.). 

Flint blanc 

Btchlorure d'étain 

Sulfure de carbone : . 

Dissolution aqueuse de chlo- 
rure de calcium 

Dissolution aqueuse de chlo- 
rure de magnésium 

Dissolution de sulfate de 
nikel 

Eau distillée 

Alcool 

Dissolution aqueuse de pro- 
tochlorure de fer 

Id 



1,3197 

1,0827- 
1 



1,0695 

1,4334 



4,98 n 

4,00 
2»30 
3,22 
2,93 

1,61 

1,61 

1,36 
1.00 

0,90 

0,95 
0,30 



— 1,33 
~- 1,16 

— 1,21 

+ 2,16 

— 1,00 

— 0,85 

4- 91,93 
+658,10 



Yerdet. 

id. 

id. 
Berlin. 
£. Becquerel. 



id. 

id. 
id. 
Id. 

ié. 

id. 



On voit que les rotations ne sont pas en rapport avec les attrac- 
tions et répulsions magnétiques qui s'exercent sur les substances; 
mais néanmoins on reconnaît que, plus le liquide est diamagnéliquc 
ou repoussé, plus la rotation est considérable. Ainsi la polarisa- 
tion circulaire magnétique est d'autant moins forte que le pouvoir 
magnétique de la substance est plus grand. 

On a trouvé également, en comparant les effets produits à Vaidc 
des rayons lumineux de diverses réfrangibilités , que les lois delà 
rotation de leurs plans de polarisation, par suite de l'action niagné- 

(*) ces trois nombres ont été déduits des déterminations faites par M. Verdel par 
rapport au sulfure de carbone ; pour ce dernier corps nous avons adaiis le nombre 
2,93, trouvé par rapport à l'eau. 
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tique, sont sensiblement les mêmes que celles qui ont été trouvées 
par M. Biot pour les substances dont les molécules sont douées 
naturellement du pouvoir rotatif. Mais il y a cette différence entre 
ces derniers et ceux qui sont influencés par le magnétisme^ que^ 
dans le premier cas^ le phénomène est moléculaire^ et ne change 
pas avec la direction du rayon lumineux à travers la substance : on 
trouve alors que le sens de la rotation est relatif à la position de 
l'observateur; dans le second cas, au contraire^ dans la polarisation 
circulaire magnétique , le sens est absolu et ne dépend que de la 
direction de Taxe d'aimantation. 

Une expérience de M. Faraday vient mettre en évidence cette 
différence : supposons un cristal AB de verre pesant, placé entre 
Fig. 176. deux pôles magnétiques P et N; 

soit un rayon de lumière pola- 
risée SS' qui ne parvient à l'ob- 
servateur qu'après avoir été ré- 
\ fléchi sur chaque face du cristal 
et qui parcourt par conséquent 
trois fois la longueur du cristal. Si on détermine avec l'analyseur 
la rotation du plan de polarisation, on trouve qu'elle est triple de 
ce qu'elle serait si le cristal n'eût été parcouru qu'une fois par le 
faisceau lumineux; ainsi, dans ce cas, la lumière, en cheminant en 
sens inverse, éprouve la même action, parce que Taimantalion est 
alors inverse, et l'effet final est proportionnel à la longueur totale 
du chemin parcouru dans la substance AB, placée entre les pôles 
des aimants. On peut donc, à l'aide de cette disposition , multiplier 
l'effet de la rotation circulaire magnétique dans les corps amorphes. 
Dans la rotation naturelle du quartz il en est autrement : si l'on 
construit avec une plaque de quartz, substance douée de la rota- 
tion naturelle, un prisme semblable, et qu'on analyse les effets 
produits après plusieurs réflexions, on voit qu'après un nombre 
impair de passages de la lumière , la rotation naturelle n'est pas 
plus énergique que lorsque la lumière traverse seulement une fois 
la substance, tandis qu'après un nombre pair de passages, l'effet 
est nul. Ainsi, dans ce cas, quand la lumière polarisée revient en 
sens inverse, l'action rotative naturelle est inverse; car l'observa- 
teur, en se transportant pour observer Peffet produit, voit bien une 
action dans le même sens par rapport à lui, mais dont le sens ab- 
solu est différent par rapport à sa position première, 
M. Delarive s'est servi d'une méthode assez simple pour étudier 
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les rotations produites sur les corps, et en particalier sur les cris- 
taux biréfringents^ et qui est fondée sur le fait du passage de la lu- 
mière dans deux directions opposées au travers des cristaux. Il a 
placé sur le pôle d^un électro-aimant un appareil de polarisation 
de Noremberg, qui permet^ comme on le sait, de faire passer la 
lumière successivement dans les deux sens au travers d'une plaque 
transparente posée sur la glace. Alors ce double passage détruit la 
rotation naturelle, tandis qu'il double la rotation magnétique. 

Dans les expériences de ce genre, lorsqu'on fait passer le courant 
dans le fil de Télectro-aimant, et qu'un corps transparent est in- 
fluencé, limage produite par la rotation du plan de polarisation 
n'acquiert pas immédiatement toute sa vivacité, mais elle augmente 
graduellement d'intensité. Quand on détruit le courant, Timage 
disparaît tout à coup. Il est possible que Taccroissement graduel 
de l'image soit dû au temps que le cylindre de fer intérieur met à 
acquérir son maximum d^aimantation, et que plus le magnétisme 
devient intense, plus la lumière augmente. Mais si l'aimantation n'ac- 
quiert pas immédiatement son maximum d'intensité, elle ne doit pas 
non plus le perdre tout à coup, et le temps nécessaire pour revenir 
au zéro quand on interrompt le courant doit être le même que celui 
qui s'écoule entre le moment où on établit le courant et Tinstant 
du maximum. Ainsi on devrait voir l'image revenir graduellement 
au zéro, de même qu'elle était graduellement devenue visible; 
comme il n'en est rien, on peut supposer peut-être que le dévelop- 
pement successif du magnétisme n'est pas la seule cause qui pro- 
duise le phénomène, et que l'effet est dû à l'action exercée par 
le magnétisme sur les molécules du corps, et provient de ce que 
ce dernier met un certain temps pour acquérir ce nouvel état d'é- 
quilibre ; quand la force cesse d'agir, l'équilibre est détruit aus- 
sitôt. 

Cette action remarquable met en évidence, d'une autre manière 
que par les mouvements d'attraction et de répulsion, l'action exer- 
cée par le magnétisme sur tous les corps. M. Faraday avait pensé 
que l'effet était dû à l'action exercée de la part du magnétisme sur 
le rayon lumineux lui-même ; mais alors on aurait observé une ac- 
tion dans les gaz et dans le vide, ce qui n'a pas lieu. La présence 
de particules matérielles placées sur la route du rayon lumineux 
est indispensable, et même, comme on l'a vu, la rotation dépend 
tellement de la nature des substances qu'elle peut varier au moins 
de 1 à 10, suivant le corps mis en expérience. Ainsi on ne peut 
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atiribuer ces effets qu'à un changement moléculaire dans Tétai du 
corps^ changement qui doit être symétrique tout autour de la di- 
rection de la ligne d^aimantation et persister tant que Taimantation 
dure, ou bien à une influence exercée de la part du magnétisme 
sur im milieu éthéré qui pénètre les différents corps. 



»»00<l 



•1 



LIVRE X. 

MAfiNÉnSME TERBESIBE. 



CHAPITRE PREMIER 

Bescriptioii et usage des «ppereflf . 



Action magnétique du globe terreêtre» Méridien magnétique» On 
a vu dans le livre précédent qu^une aiguille aimantée dans une 
localité quelconque revient à une position ûxe, quand on la dé- 
range de son état d'équilibre. Ce fait indique que le globe terrea- 
fre agit comme un aimant pour lui imprimer une direction déter- 
minée. Mais cette force se réduit à une action de direction^ et nul- 
lement de transport; en effets une aiguille aimantée placée sur un 
flotteur en liège ne se déplace pas à la surface de Teau , mais tourne 
autour du centre de gravité du système jusqu'à ce qu'elle ait pris 
une direction fixe^ qui reste constante dans un même lieu« Le pian 
vertical passant par la ligne qui marque cette direction est appelé 
le méridien magnétique du lieu^ et fait un angle plus ou moins 
grand avec le méridien terrestre. Ainsi le globe agit comme un 
couple sur l'aiguille aimantée, et donne lieu à deux actions égales 
et contraires sur les deux extrémités de Taiguille. 

Il est facile de prouver encore d'une autre manière l'action d'in- 
fluence exercée par le globe terrestre : il suffit de prendre à la main 
une barre de fer doux^ de la placer verticalement ^ et de l'élever ou 
de l'abaisser de manière à approcher successivement ses deux extré- 
mités des deux pôles d'une aiguille aimantée* On voit alor» que 
l'exteémité supérieure de la barre de fer doux attire la pointé de l'ai- 
guille qui tourne vers le nord et repousse fautr^ et réciproque- 
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ment. En outre, en maintenant un des bouts de la barre à côté 
d'une des extrémités de Taiguille, et s'il y a par exemple attraction , 
en donnant un mouvement tel qu'on la renverse complètement, 
l'extrémité supérieure devenant Tinférieure, et vice versa , on voit 
Taiguille aimantée repoussée. On reconnaît par là que la terre agit 
par influence sur la barre de fer doux, et y développe momenta- 
nément une aimantation dépendante de sa position. 

D'après cela , on a désigné les pôles de Taiguille sous la dénomi- 
nation de pôles nord et sud, non pas parce que chacun d^eux pos- 
sède un magnétisme semblable à celui du pôle terrestre vers lequel 
il se dirige, mais bien parce qu'il a un magnétisme contraire. On 
admet donc que la terre agit comme un aimant ayant deux pôles, 
l'un qui prédomine au pôle nord, l'autre au pôle sud ; nous verrons, 
dans ce chapitre ,' comment on doit modifier cette opinion. 

Déclinaison, inclinaison et intensité. Il est nécessaire pour étu- 
dier Faction terrestre d'analyser dans les différents lieux du globe, 
et à chaque itistant, la direction et l'intensité de la force qui agit sur 
l'aiguille aimantée. Cette détermination des divers éléments dont 
se compose la résultante des forces magnétiques terrestres en dif- 
férents points du globe est, depuis deux siècles environ, l'objet des 
recherches des physiciens et des voyageurs qui ont fait le tour du 
monde. Il est nécessaire, avant d'indiquer les appareils employés à 
cette détermination, d'indiquer quels sont les éléments que l'on 
considère, et dont on recherche les variations. 

Lorsqu'une aiguille aimantée , suspendue à un fil sans torsion , 
est libre de se mouvoir dans un plan horizontal, elle se fixe, comme 
on l'a dit, après un certain nombre d'oscillations, dans une direc- 
tion qui fait un certain angle avec la méridienne du lieu où l'on se 
trouve. Vient-on à la déranger de sa position d'équilibre d'un petit 
nombre de degrés, elle y revient en effectuant des oscillations 
isochrones, dont la durée dépend ^e son état magnétique et de l'in- 
tensité de l'action du globe. Cette aiguille peut donc servir à déter- 
miner en intensité et en direction la composante horizontale des 
forces magnétiques terrestres. 

Maintenant, si Ton prend une aiguille aimantée suspendue libre- 
ment par son centre de gravité, et capable de se mouvoir seule- 
ment dans le plan vertical passant par la direction de la composante 
horizontale , elle ne conservera pas son horizontalité , lors même 
que ces deux moitiés auraient été parfaitement équilibrées avant 
l'aimantation; elle s'inclinera alors, par rapport à l'horizon , d^un 
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angle qui variera en allant de cbaqne pôle à réqoateor^ où cet 
angle devient nul dans des zones qui s'en écartent peu. De Téqua^ 
leur au pôle nord , l'extrémité de Taignille tournée vers le nord 
slnclinera de plus en plus au-dessous de lliorizMi; dans Hiémi- 
sphère sud^ ce sera l'inverse. Uangle qu'dle forme avec l'horizon- 
tale^ joint aux deux éléments de la c(Hnposante horizMitale, sert à 
déterminer complètement la résultante terrestre , à part les points 
d'application de cette résultante qui sont déterminés par des consi- 
dérations particulières. 

On appelle déclinaison Tangfe que forme Faiguille horizontale 
avec le méridien du lieu où l'on observe^ et ineiimMan l'angle 
f(Hiné par l'aiguille se mouvant dans le plan vertical avec l'ho- 
rizontale ; on nomme boussoles de déclinaison et boussoles d'in- 
clinaison les appareils destinés à dcmner la dédinaison et l'incli- 
naison. 

Quant à l'intensité magnétique terrestre, on la détermine par la 
considération suivante : supposons que l'on transporte sur diffé- 
rents points du globe une aigiûlle de déclinaison conservant con- 
stamment son magnétisme ; le nombre d'oscillations qu'elle effec- 
tuera dans le même temps^ joint à la connaissance de l'inclinaison 
du lieu, pourra servir à mesurer Tint^isité des forces magnétiques 
en ces différents points. Cette aiguille, en effet, oscille sous l'in- 
fluence des forces magnétiques terrestres, coname le fait un pen- 
dule sous l'action de la pesanteur; la formule du pendule peut 
servir par c(xiséquent (voir page 40) à déteroûner l'intenâté hori- 
zontale des forces magnétiques. La boussole qui sert à faire cette 
détermination est appelée boussole (les tnleKsités. 

Composanles horizontale et verticale. Aux trois éléments de 
déclinaison, d'inclinaison et d'intensité nécessaires pour détarmi- 
ner la force magnétique terrestre «i un point, et quand il s'agit 
de redierches précises relatives aux variations de l'intensité magné- 
tique, M. Gauss a proposé de substituer un système diflérent d'élé- 
ments. La fortîe pom ant être décomposée «a deux parties dans le 
[^ du méridien magnétique , Fune horizontale et l'autre verti- 
cale, a est é\ident que ces deux composantes peuvent être substi- 
tuées à l'intensité totale et à l'inclinaison , et leurs changements 
détenninés en même teinps avec une grande précision O. 

O.I^c««p««toq«ri««t.«aW««Af4«ir«pr«^^ 
X = lLoase, 
I iMB^ie rislcsHilé , X d T le» < 
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Les appareils destinés à robservation de ces éléments sont d'un 
autre genre qae ceux qui ont été adoptés jusqu'ici en France; ils 
portent le nom de magnétomètres.Nous décrirons d'abord les 
boussoles qui servent à la détermination des éléments ordinaires^ 
déclinaisons^ inclinaisons et intensités ^ puis ensuite les magnéto^ 
mètres^ qui donnent les éléments d'après le système de M. Gauss. 
Nous allons entrer dans des détails suffisants pour bien faire con- 
naître ces appareils^ mais nous renvoyons au Traité de magné- 
tisme de l'un de nous pour tous les détails relatifs à leur mani- 
pulation (y 

BOUSSOLES. 

Boussole de déclinaison absolue. La boussole qui sert à détermi- 
ner la déclinaison absolue, et construite par M. Gambey, est repré- 
sentée y planche 1, tig. 1 ; voici les parties principales qui la com- 
posent ; 

A, lunette pour observer l'étoile polaire. 

B, niveau servant à mettre horizontal l'axe de rotation de la 
lunette. 

C, petit treuil auquel sont attachés les fils de suspension , et au 
moyen duquel on peut élever et abaisser le barreau aimanté. 

D, ressort s'appuyant contre Taxe de rotation de la lunette. 

E, F, petits ressorts pressant sur l'axe de rotation de la lunette 
pour augmenter le frottement. 

G, bouton molette qu'on fait mouvoir pour suspendre l'action 
du ressort D. 

H, cadre avec glace, recouvrant le châssis à travers lequel passent 
les fils attachés à la chape I, dans laquelle est placé le barreau 
aimanté. 

J, fils croisés du barreau. 

K, deux brides servant à retenir en place les boîtes qui recouvrent 
le barreau. 



naisGo. Les variations de 6 et de R soat exprimées, en funclion des vuriatious de X 
et de Y au nioyen des formules : 

{*) Becquerel, Traiiéde magnélUme, pages 14 ctsuiTaDtes. 
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L, Mj ouvertures reoouvates par des glaces^ à travers lesquelles 
on observe les fils croisés du barreau. 

N^ ouverture par laquelle on passe les doigts pour limiter les 
oscillations du barreau* 

0^ loupes pour lire la graduation. P^ pince de la vis de rappel. 
Q, alidade. R^ vis du tré{Hed. S^ trépied. T^ lunette de repère. 

U^ cylindre de cuivre servant à détordre les fils et dont le poids 
est égal à celui du barreau. 

A'^ microscope pour ob6^*ver les fils oroîsés du barreau. 

R', vis de rappel inférieure. 

S'^ douille fixée au trépied , à travers laquelle passe Taxe du 
eercle qui porte la graduation. 

zzy cercle horizontal divisé. 

Nous passons à la description de la boussole ^ afin de montrer 
l'usage des parties que Ton vient d'indiquer. 

Le eercle horizontal est divisé en 360*; chaque degré en 6 par- 
ties^ et les verniers en 60 ; ce qui donne des appréciations à 10". 

Ce cercle repose sur un axe passant dans une boite s fixée sur un 
trépied ttt , mimi de vis calantes vvv. 

Une lunette de repère T est fixée au cercle sz, et une vis de rap- 
pel R' sert à maintenir et à faire tourner ce cercle de manière à 
amener la lunette sur un point fixe. Ce point de repère sert à s^as- 
surer que le cercle n^a pas été dérangé pendant tout le temps de 
l'observation. 

La boîte dans laquelle passe Taxe du cercle est fixée à demeure 
sur le trépied. 

Voyons les parties situées au-dessus du cercle zz. L'axe du 
cercle est percé pour recevoir un autre axe, après lequel est fixée 
une alidade Q, portant les verniers destinés à mesurer les angles 
sur le cwole horizontal; à cet axe est encore fixée une plaque qui 
porte l'aiguille et toutes les parties servant à observer. 

Sur cette plaque s'élèvent deux grandes colonnes c, c, qui portent 
une traverse T'T' à laquelle 'est fixé un treuil destiné à enrouler 
le fil de suspension , qui passe entre les deux montants du châs- 
sis H, recouverts de glaces, afin de voir à chaque instant si rien ne 
gêne le fil , et si aucun filament n'est détaché; ce fil est composé , 
comme dans les autres boussoles, d'un assemblage de fils sans 
torsion. 

Les deux montants du châssis reposent sur un autre châssis un 
peu plus large que le précédent, dans lequel passe ratguiUéou 
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• 

barreau, et que l'on recouvre au moyen de deux boîtes B'B' qui 
viennent s'adapter dans le cbftssis et qui y sont maintenues au 
moyen de vis de pression. 

Ces boîtes sont percées chacune de deux ouvertures L, M : Tune, 
inclinée et supérieure^ est dirigée du c^té du microscope, pour 
permettre d'observer les extrémités de Taiguilie ; l'autre est située 
en dessous de la boite , afin d'éclairer et de pouvoir lire au moyen 
d'une feuille de papier. 

L'aiguille est un barreau de forme triangulaire, ayant (y",50 de 
longueur, 0",0i 5 de largeur et 0"",0035 d'épaisseur. A chacune de 
ses extrémités se trouve un anneau muni de fils en croix j, dont l'in- 
tersection coïncide sensiblement avec l'axe de figure. L'aiguille 
repose dans un étrier I , portant à ses deux bouts deux arcs de cercle 
qui permettent de la faire tourner sur elle-même de 180°. Le fil de 
suspension portant tout le système passe dans une ouverture angu- 
laire , contre les parois de laquelle il vient presser, et qu'il ne peut 
franchir, retenu qu'il est par le nœud qui le termine. 

Sur le plan du treuil s'élèvent deux petites colonnes t't\ portant 
un microscope ou une lunette A, construite de manière à pouvoir 
se rectifier comme une lunette méridienne; deux ressorts D,D, 
viennent presser sur les tourillons de l'axe, afin de produire un 
frottement assez fort pour maintenir la lunette dans toutes les 
positions. 

Pour la rectification, on emploie un niveau B qui se place sur 
l'axe de rotation du microscope, afin de s'assurer de Fhorizontalité 
de cet axe. 

Quand on veut déterminer la déclinaison , on met l'appareil en 
fonction , et l'on note avec le plus grand soin les positions des 
extrémités du barreau en opérant par la méthode des retourne- 
ments ; l'on prend ensuite la moyenne des déterminations. 

Boussole des variations diurnes. La boussole dont on se sert 
ordinairement pour observer les variations diurnes de l'aiguille 
aimantée, planche II, figure 3, est composée des parties suivantes : 
R, table de marbre blanc sur laquelle reposent les colonnes et 
la boîte de l'instrument. BB, colonnes portant l'appareil de suspen- 
sion. A, petit treuil destiné à élever ou abaisser les fils de sus- 
pension. 

ce, cadre à glaces pour recouvrir la suspension , afin que l'air 
ne puisse entrer dans la boîte ni agiter les fils. DD, microscopes 
pour observer les extrémités de l'aiguille aimantée. EE, viroles à 
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travers lesquelles passent les microscopes. FF^ loupes pour faciliter 
la lecture de la graduation sur les échelles. GG^ réflecteurs pour 
éclairer la graduation. 

HH, vis de rappel servant à faire coîndder les microscopes avec 
les extrémités de Faiguille. 11^ colonnes qui portent les sqppareils 
microscopiques. J J^ écrous à travers lesquels passent les vis de 
rappel. 

KK^ coulisses mobiles sur lesquelles sont fixés les microscopes 
et les micromètres; chaque micromètre a un vemier obéissant à la 
vis de rappel qui amène le fil du microscope sur la ligne de foi de 
Taiguille. Les divisions du micromètre expriment des millimètres et 
des fractions de millimètre. 

LL^ glaces à travers lesquelles on observe l'aiguille. PP^ bottes 
recouvrant Taiguille. M, crochet de suspension de Taiguille. NN, 
petites échelles en ivoire, fixées à chaque extrémité de Faiguille ^ 
sur lesquelles est tracée la ligne de foi que l'on suit à l'aide du 
microscope. De chaque côté de la ligne de foi sont tracés plusieurs 
millimètres destinés à déterminer TampUtude des oscillations de 
l'aiguille et à établir leur égalité de chaque côté de cette ligne. 
Chaque millimètre est divisé en quatre parties. 

00, pinces pour fixer Faiguille lorsqu'on est en voyage. 

QQ, traverses pour retenir les boîtes qui recouvrent Faiguille. 

L'aiguille a la forme d'un parallélipipède rectangle, posé de 
champ dans le crochet M, attaché à un assemblage de fils de soie 
sans torsion. 

Oïl dispose d'abord l'appareil dans le plan du méridien magné- 
tique; après Favoir nivelé, on place les microscopes sur la ligne 
de foi de Faiguille, dont la trace est indiquée sur les deux plaques 
d'ivoire. Il est facile ensuite d'observer les déplacements que Fai- . 
guille éprouve , soit en comptant les divisions qui ont passé sous 
le fil , soit en suivant ses mouvements au moyen de vis de rappel 
qui font marcher les microscopes, et Fon détermine ainsi les va- 
riations que la position de Faiguille éprouve dans le cours d^une 
journée. 

Des loupes mobiles FF sur les tiges adjacentes tt servent à lire 
la position ou la course de chaque microscope sur la traverse qui le 
porte, et qui règle son mouvement latéral. 

Boussole dHnclinaison. La boussole d'inclinaison se compose des 
parties suivantes, planches III, figure 4 : 

Un cercle horizontal 00, divisé en demi-degrés, et donnant 
T. m. ^ 
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la minute au moyen d'un vernier. Ce cercle repose sur un trépied 
M> ayant trois vis calantes NNN; K est une alidade; L, une douille 
fixée sur le trépied^ à travers, laquelle passe Taxe de l'alidade. 

Au centre^ et sur un axe mobile^ est fixée une large plaque 
PP. Près des extrémités s'élèvent deux colonnes 66^ fixées à 
demeure dans la plaque PP^ et servant à porter un cercle vertical 
EE divisé de 10' en 10'. 

Les deux colonnes servent à porter un double châssis HH^ por- 
tant le cercle d'inclinaison; le châssis extérieur est fixé sur les co- 
lonnes^ tandis que le châssis intérieur est sur un axe fixé à un des 
bouts ) et mobile à l'autre. 

Le mouvement du double châssis a pour but de ramener Taiguille 
au centre d'un cercle placé verticalement dans le châssis. Sur les 
deux traverses du châssis intérieur se trouvent deux petits mon- 
tants entaillés d'un angle d'environ 60% pour recevoir l'axe de 
l'aiguille. 

Sur les traverses du châssis extérieur sont fixées deux plaques 
de cristal de roche^ sur lesquelles 'reposent les pivots cyUndriques 
de l'aiguille. Les deux entailles ne touchent pas l'aiguille lorsque 
celle-ci est appuyée sur les deux plaques. 

Un niveau 11^ placé sur la plaque^ sert à mettre l'instrument 
horizontalement, de plus FF sont des plaques en cuivre servant à 
fixer la cage en glace qui recouvre le cercle d'inclinaison. 

L'aiguille aimantée Â a la forme d'un fuseau sphérique très- 
allongé. BB sont des supports en cristal de roche , sur lesquels 
viennent se reposer les pivots des aiguilles. 

Pour observer Pinclinaison, on commence par déterminer le mé- 
ridien magnétique, en faisant mouvoir le cercle vertical en azimut 
jusqu'à ce que l'aiguille soit verticale, puis l'on retourne d'environ 
180° jusqu'à ce que cette condition soit de nouveau remplie, et la 
moyenne des deux indications d'azimut, diminuée de 90<», amène le 
cercle vertical dans la direction du méridien dont il s'agit. On ob- 
serve une série d'inclinaisons dans le plan du méridien magnétique 
ainsi déterminé. On en observe une seconde après avoir fait par- 
courir au limbe vertical un angle azimutal de 180*», et l'on prend la 
moyenne des deux séries. On renverse les pôles de Taiguille en la 
désaimantant et la réaimantant en sens inverse, et Ton recom- 
mence toute l'opération qui précède. Le milieu pris entre les deux 
inclinaisons respectives donne l'inclinaison définitive de l'aiguille. 
Lorsqu'on est muni de plusieurs aiguilles, on les fait toutes 
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j concourir au même but en les observant de la même manière. 

I Uappareil est recouvert d^une cage reposant sur une plaque^ qui 

! se trouve supprimée ici pour laisser voir toutes les parties dont il 

se compose. 

A la mer^ ce procédé n'est pas praticable, en raison du mouve- 
ment continuel du vaisseau. OÎi se borne à établir le parallélisme 
le plus parfait entre le plan vertical de la boussole et le méridien 
magnétique du compas de route. Du reste ^ la boussole est alors 
établie sous un appareil de suspension qui lui permet de rester 
dans une position verticale malgré les mouvements du bâti- 
ment (*). 

Boussole des intensités. Cet appareil^ représenté planche IV, 
figure 5> est une boussole de déclinaison disposée pour compter 
avec facilité et exactitude les, oscillations de Taiguille aimantée^ 
même les plus faibles. 

Il se compose d^une botte cylindrique en bois DD, recouverte 
d^une glace au centre de laquelle s'élève un tube de verre B; dans 
la boite se trouve Taiguille aimantée F. 



{*) On peot à l'aide de méUiodes indirectes ol>teiiir l'incKiiaHon. Si Tod place 
l'aiguille dMncliDaison, et par conséqueot le cadre de rappareil , dans deiii plans 
rectangolaires faisant un angle quelconque avec le méridien magnétiqne^ Tindi* 
naison est donnée par.ia fonnole 

col. I = l/cot.'a + cot.'ô, 

dans laquelle a et d représentent les inclinaisons observées dans les deox plans rec- 
tangulaires. 

Si Ton représente par N le nombre d'oscillations faites par Faiguille d'inclinaison 
dans le plan du méridien pendant le temps T ; par N' le nombre d'oscillations faites 
dans un plan perpendiculaire, pendant le même temps; par^et^r' l'intensilé des 
forces magnétiques qui sollicitent l'aiguille à prendre la direction de rincUnaison 
dans le premier plan et une direction verticale dans le second ^ ou aura,' d'après la- 
formule du pendule , 



d'oùroDtireN'rN''::^:^'* 

Mais comme g' est une composante de la force g qui agit dans la direction de l'iii^ 
clinaison I , on a 9' = ^ sin 1 , et par conséquent 

, , H" H» 
slnl=jp=^. 
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A rextrémiié supérieure de ce tube est adapté un petit treuil A, 
destiné à enrouler le fil de suspension ^ et qui se compose d'une vis 
horizontale passant dans deux petites traverses verticales. 

Dans rintérieur de la boîte est fixé à demeure un arc de cercle 
en ivoire, ayant une amplitude de 60% et divisé en degrés. 

La surface cylindrique est percée de deux ouvertures E, E, dia- 
métralement opposées et correspondantes au 0* de Tare. Ces deux 
ouvertures , qui sont fermées par deux plaques de verre ^ servent à 
observer les oscillations de l'aiguille , au moyen d'un microscope K 
ou d^une lunette. Ce microscope glisse dans un cylindre horizon- 
tal, et peut être rapproché ou éloigné, de manière à le placer au 
point de vue de l'observateur. 

A l'extrémité opposée au microscope est une vis de rappel H, 
destinée à faire coïncider le centre des oscillations avec le point de 
croisement des fils du microscope. 

Dans l'intérieur de la boîte se trouve un double levier G, destiné 
à faire dévier l'aiguille d'un angle donné. Ce levier est muni aux 
deux extrémités de deux petits cylindres verticaux, au moyen des- 
quelles on entraîne l'aiguille. Ce levier se meut au moyen d'un 
bras I, placé au-Kiessous. 

L'appareil repose sur un trépied muni de trois vis calantes 
L, L, L. 

Il n^y a pas de niveau dans cet appareil , parce qu^au moyen 
des trois vis on peut déplacer le point de suspension du fil, de 
sorte que ce point se trouve au centre de Tare de cercle de sus- 
pension. 

On commence par desserrer deux petites pinces à vis, situées sur 
la boîte, lesquelles permettent d'enlever le couvercle et le tube. On 
attache à la place de l'aiguille aimantée, au fil de suspension qui 
porte un petit crochet , une plaque de laiton exactement du poids 
de l'aiguille, afin de détruire la torsion du fil, et on remet ensuite 
l'aiguille à la place de la plaque. 

On se sert ensuite du bras du levier pour dévier l'aiguille d'un 
nombre donné de degrés. On compte les oscillations à l'œil quand 
elles sont grandes, ou en Parmant d'une lunette, si Pon craint que 
la chaleur du corps n'influe, ou bien on emploie le microscope, si 
elles sont petites. 

On a vu précédemment que lorsqu'une aiguille aimantée, hori- 
zontale, est dans sa position naturelle d'équilibre, si on l'en écarte, 
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elle y revient en effectuant une suite d'oscillations^ dont la durée 
dépend de la résultante des forces magnétiques terrestres dans le 
lieu où Ton opère, et du degré de magnétisme de l'aiguille. On se 
sert du temps employé par cette aiguille pour effectuer une oscil- 
lation, quand son magnétisme ne change pas, pour déterminer 
l'intensité de cette résultante; à cet effet, on fait usage de la for- 
mule du pendule, attendu que Taiguille qui oscille sous l'influence 
du magnétisme terrestre se trouve dans les mêmes conditions 
qu'un pendule oscillant sous l'action de la pesanteur (*). 

Boussole marine, La boussole marine, au compas de variations, 
n'est autre chose qu'une boussole de déclinaison, disposée de ma- 
nière que l'aiguille reste toujours dans une position hcArizontale, 
quelle que soit l'agitation du vaisseau. 



(*) si l'on représente par N et N' le nombre d'oscillations exécuté par la n,6ine 
aiguille dans le même temps T, et dans deux lieux où l'intensité des forces magné* 
tiques est g et g', on a, comme on, l'a vu précédemment, d'après la formule du 
pendule, 

N' :n'» ::gf :^. 

Les trois premiers termes de celte proportion étant connus, le quatrième s'en 
déduit. C'est à l'aide de cette formule corrigée des Tariations de température et des 
ottservations faites sur des différents points que l'on a trouvé que l'intensité du ma- 
gnétisme va eu augmentant de l'équateur aux pôles. 

Cette formule n'est point applicable à la force qui fait osciller la même aiguille 
lorsqu'elle est verticale, comme dans le cas où elle se trouve dans un plan perpen- 
diculaire au précédent , attendu que dans ce cas, comme dans celui d'une aiguille 
qui se meut horizontalement, la force qui produit les oscillations n'est qu'une partie 
des forces magnétiques du globe. Mais si Ton représente par N, N', T^** le nombre 
d'oscillations infiniment petites qu'exécute une aiguille pendant le temps T, lors- 
qu'on l'observe dans la direction de Tinclinaison, dans la direction verticale et dans 
la direction horizontale, on a, en représentant par ^, g\ ^ les forces magnéticf^ies 
qui agissent chacune dans ces directions, 

Mais comme g' et 9" sont les composantes de la force g qui agit dans la direction de 
l'inclinaison , on a : 

gf' = g!Sin. I, ^"rsgicos. I. 

On en déduit, dans le cas de l'aiguille verticale, N' = inTl» ®* ^' — ëôsTl ^^"' 
le cas de l'aiguille horizontale. 




102 MAGNÉTISME TERBE8TBE. 

Fig. 177 ^ La figure J77 représente une vue 

de cet instrument : il se compose 
d'une boite portant à son entrée un 
pivot qui peut être élevé on abaissé 
au moyen d'une vis. Une aiguille est' 
destinée à être placée sur le pivot. 
Une feuille mince de papier doublé 
d*une feuille de talc, ou de quelque 
autre substance légère et rigide, forme 
ce qu'on appelle la rose des vents; 
ces feuilles sont attachées ou collées à l'aiguille, pour se mouvoir 
avec elle, La.rose est un cercle dont le centre est dans la verticale 
du pivot, et dont la circonférence porte à la fois des divisions en 
degrés et les signes des vents. 

pp' sont deux pinnules, la première ayant une fente étroite, et la 
seconde une large fente , au milieu de laquelle on suspend un petit 
fil à plomb; M est un miroir à faces bien parallèles, incliné de 55*», 
dont le plan coupe celui de la pinnule p suivant le bord supérieur, 
et ayant à peu près la largeur de la pinnule oculaire p. La petite 
bande du miroir qui correspond à la fente de cette pinnule est 
désétamée dans sa partie supérieure seulement, afin que l'observa- 
teur puisse, au travers de la glace, viser au fil de la pinnule p'. 

Au moyen des deux pinnules, on vise à un astre ou à un objet 
situé dans Thorizon, ou élevé de i 5 ou 20^. En même temps, on 
voit par réflexion sur le miroir une portion de la ligne de foi qui 
est peinte en noir sur le bord intérieur de la boîte, et la division de 
la rose qui se trouve vis-à-vis de la ligne de foi, c'est-à-dire dans le 
plan vertical du pivot et des fentes des pinnules. De cette manière, 
on connaît d'un seul coup d'œil l'angle de l'aiguille ou du méridien 
magnétique avec le plan vertical de l'astre ou de Tobjet. Il reste à 
déterminer par les moyens connus l'angle de ce dernier plan avec 
le méridien astronomique du lieu, pour en déduire la déclinaison. 
Tout l'instrument est porté sur une traverse qui se visse, au 
moyen de la plaque P, sur un pied où elle peut tourner librement. 
Un cercle fixe CC est porté sur cette traverse : un cercle intérieur 
ce repose sur le premier, et tourne sur l'axe rr'; enfin la boîte 
elle-même est portée par ce cercle mobile, et tourne sur lui au 
moyen de Taxe xx' qui est perpendiculaire à rr'. C'est par ces deux 
mouvements rectangulaires que la boîte conserve son horizontalité; 
ils constituent ce qu'on appelle la suspension de Cardan. 
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Nous devons mentionner la construction des boussoles marines^ 
connues sous le nom de boussoles de Napier^ et dans lesquelles un 
style mu par un mouvement d'horlogerie, depuis le centre jusqu'à 
la circonférence de la rose des vents, trace constamment la posi^ 
tion de l'aiguille par rapport à un point fixe. On peut connaître ainsi 
à chaque instant la marche d^un navire par rapport à la position de 
Taiguille aimantée. 

Méthodes employées ponr se préserver de VaUéraH(m locale des 
vaisseaux. En faisant usage des boussoles sur mer, il faut avoir 
égard aux variations de température et aux attractions locales, qui 
altèrent plus ou moins la valeur des observations. Les effets dus à 
la température ont déjà été exposés dans le livre IX% page 34; il 
n'en sera plus question ici; nous ne parlerons que de la seconde 
cause perturbatrice, celle qui est relative à l'attraction locale des 
vaisseaux à bord desquels on fait des observations. 

Le capitaine Duperrey, avant le départ pour son voyage de cir* 
cumnavigation pendant les années 1822, iB23, 1824 et 1825, avait 
combattu avec grand succès, lors de l'armement de la corvette 
la Coquille qu'il devait commander, l'influence produite sur Tai- 
guille aimantée par les masses métalliques qui se trouvaient à bord. 
Les canons de gaillard d'arrière avaient été supprimés, et Ton avait 
chevillé et cloué en cuivre tout ce qui entourait le lieu des obser* 
vations magnétiques jusqu^à une distance de 3 ou 4 mètres. Avec 
ces dispositions, l'expérience prouva que Ton pouvait négliger l'in*- 
fluence des fers du navire sur l^aiguille aimantée. 

On doit à M. Barlovsr l'indication d'un procédé précis pour corri^ 
ger les effets de ^attraction locale. Ce physicien est parti du prin* 
cipe incontestable que les diverses masses de fer qui se trouvent à 
bord des bâtiments acquièrent la polarité magnétique sous Tin- 
fluence de l'action du globe, et qu'elles agissent ensuite sur les 
boussoles, comme pourraient le faire de véritables aimants. Ce prin- 
cipe posé, il admet que si l'on fait varier en même temps la dis- 
tance et l'élévation d'une plaque de fer doux, par rapp'ort à une 
aiguille aimantée horizontale, on peut trouver une position où cette 
plaque exerce la même action que les pièces de fer qui se trouvent 
sur un bâtiment. Dès lors cette plaque, placée d'un certain côté do 
l'aiguille, doit détruire les effets de l'attraction locale. 

M. Barlov^ a tiré de là, comme conséquence, que la plaque et 
les masses ferrugineuses perturbatrices étant modifiées de la même 
manière, suivant la latitude magnétique des lieux ou Ton observe. 
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ce mode de compensation n'aurait pas besoin d*étre changé. 
Cette plaque se compose de deux autres plaques de fer épaisses^ 
vissées Tune sur Pautre^ et d'un disque de bois interposé, destiné à 
accroître légèrement l'épaisseur, sans en augmenter beaucoup le 
poids. Par ce moyen, on combine le pouvoir énergique d'une des 
plaques avec une faible partie du pouvoir de l'autre ; ce qui met à 
même d'obtenir une attraction plus uniforme. M. Barlovvr ne pense 
pas cependant que la double plaque soit nécessaire quand on fait 
usage de fer pesant 292 grammes par décimètre carré; mais, avec 
une plaque de fer de 146 grammes par décimètre carré, Texpérience 
liii a prouvé que la double plaque était nécessaire. Ces plaques ont 
un diamètre de 30 à 33 centimètres, et sont percées à leur centre 
d'une ouverture par laquelle passe une bobèche en cuivre , munie 
d'une, vis extérieure; un écrou de cuivre, de 0™,027 environ de 
diamètre, est vissé à chaque extrémité de la bobèche, afin de pres- 
ser les plaques contre le disque en bois. 

Pour rendre leur union plus intime, on visse les plaques près de 
leurs bords, au moyen de plusieurs petites vis de fer. 

Pour déterminer la situation la plus convenable où la plaque doit 
être placée dans le vaisseau , on commence par poser sur le rivage 
une boîte ou un morceau de bois n'ayant pas de fer; on le perce de 
plusieurs trous, à 0"»,20, 0°»,21, etc., 0",22 de la partie supérieure , 
dans lesquels on peut mettre , suivant le cas, une tige horizontale 
de cuivre ou de laiton destinée à supporter la plaque ; cette tige est 
introduite dans un des trous, et la boussole étant placée d'une ma- 
nière fixe sur la paii;ie supérieure de la boîte ou de la pièce de bois, 
on tourne cette dernière, au moyen de la tige, successivement 
vers plusieurs points de Phorizon; puis on opère avec ou sans la 
plaque pour déterminer son pouvoir d'attracfiôn. Si les résultats 
ainsi obtenus s'accordent avec ceux qu'on a observés à bord, on a 
alors la position droite de la plaque. Quand cette condition n'est 
pas remplie, on change la hauteur de la boussole et la distance de 
la plaque^ puis Ton répète les expériences. Il suffît de quelques 
essais pour obtenir avec la plaque la même attraction que celle qui 
est observée dans le vaisseau. Après quoi on mesure avec soin la 
distance de la plaque à la verticale passant par le pivot de l'aiguille, 
et la distance verticale au-dessous du limbe; puis on fait un trou, 
et l'on introduit une tige dans une des parties du trépied employé 
ppur la boussole azimutale à bord. 
Nous devons faire remarquer qu'en raison d'erreurs inévitables 
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dans les observations y il est presque impossible de disposer la plaque 
de manière à avoir la même attraction que le vaisseau en chaque 
point : on doit alors prendre une moyenne entre les déviations au 
S. E., S. O., N.E., N. 0., N. 0., N. S.; et si les moyennes des 
résultats obtenus en ces différents points dans le vaisseau et avec la 
plaque sur le rivage s^accordent ensemble, les autres erreurs seront 
très-faibles. M. Barlow conseille de se servir d'une plaque déjà 
corrigée, c'est-à-dire d'une plaque dont on a reconnu l'attraction 
à plusieurs distances et dans plusieurs positions. On forme, à cet 
effet, un tableau dans lequel se trouvent consignés les résulats de 
Pexpérience. 

Il ne suffit pas de se garantir dans les observations magnétiques 
de Tattractiôn locale , il faut soustraire aussi la marche du chrono- 
mètre à Finfluence des masses de fer qui sont à bord. 

M. Fisher paraît être le premier qui ait cherché à montrer qu^en 
général la marche des chronomètres recevait une action des 
masses de fer voisines. M. Barlow attribua cet effet à ce que le res- 
sort ou quelque partie du balancier devenait magnétique : dès lors 
il était facile de concevoir comment des masses de fer exerçaient 
une action telle sur ces diverses pièces, que la marche du chrono- 
mètre devaitêtre accélérée ou retardée suivant la position de ce der- 
nier par rapport aux masses de fer qui se trouvaient à bord des 
vaisseaux. 

En partant de l'opinion de M. Barlow, que le balancier d'un chro- 
nomètre, ou au moins son ressort, soit susceptible d'acquérir la 
polarité magnétique, ce balancier doit tendre à prendre une certaine 
direction lorsqu'il se trouve dans la sphère d'activité d'une masse 
de fer; l'intensité de sa force peut être calculée en comptant le 
nombre d'oscillations qu'une petite aiguille de fer exécute dans un 
temps donné, dans une situation quelconque , relativement au fer, 
et en comparant ce nombre d'oscillations à celui qu'elle exécute- 
rait pendant le même temps hors de la portée de la force attrac- 
tive (*). 

M. Barlow a commencé par constater la durée de quatre oscil- 
lations d'une petite aiguille en présence d'une bombe de 0"*,46 de 
diamètre, pesant âai*"" ,688 et à 0''^,4;6 de distance de son centre. 
C'est ainsi que M. Barlow a été conduit à admettre, d'après di- 
verses expériences, que la direction du balancier, par rapport au 

n Traité du magnétisme ^ p. 158. 
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fer, exerce la plus grande part sur les effets produits; qu'il y avait 
retard de 2" par Jour, quand le point de 12 heures était tourné vers 
le midi, et seulement OJ quand il était placé à Test ; mais aussitôt 
que le chronomètre était replacé dans sa première position, le re- 
tard était de nouveau de i'\i par jour. 

On voit par là qu'à bord d'un vaisseau on doit éloigner avec soin 
les chronomètres, comme les boussoles, du voisinage des masses 
de fer, 

M. Barlow conseille, pour déterminer la position la plus favorable 
au chronomètre, d'établir une boussole dans l'emplacement dési- 
gné, d'observer et de comparer la direction de Taiguille avec celle 
de la boussole azimutale du pont, pendant que le navire subit diffé- 
rentes orientations ; quand la différence est trop considérable, il faut 
choisir un autre emplacement. 

Les expériences faites avec la plaque du fer montrent que le 
pouvoir du fer pour troubler la marche du chronomèlre réside, 
comme pour la boussole, sur la surface, et, comme on connaît gé- 
néralement la distance et la direction que doit avoir cette plaque, 
afin que son pouvoir puisse être égal à l'action moyenne du fer du 
vaisseau , on a un moyen prompt de s'assurer, avant d'envoyer «n 
chronomètre à bord, si ce fer aura pour effet d'accélérer ou de re- 
tarder sa marche. On peut aussi déterminer avec une très-grande 
approximation la marche de la variation. 

HAGNÉT0MÈTRR8. 

Magnétomètre unifilaire de déclinaison , ou déclinomètre. Les 
magnétomètres destinés à observer les trois éléments de la force 
magnétique du globe dans le système de M. Gauss sont au nombre 
de trois : lé magnétomètre de déclinaison, pour observer la décli- 
naison absolue, l'intensité absolue, et les variations de la déclinaison; 
le magnétomètre bifilaire pour observer l'intensité de la composante 
horizontale et le magnétomètre pour la force verticale , ou le nia- 
gnétomètre-balance j nous allons les décrire successivement. 

Le magnétomètre de déclinaison est composé des parties sui- 
vantes : d'un barreau aimanté, de son étrier, du cercle de torsion, 
du porteur, et de sa vis, du fil de suspension formé d'un assem- 
blage de fils de cocon, du miroir et du porte-miroir, de la règle 
de torsion, de réchelle et de la règle d'arrêt, de la règle de dévia- 
tion, de la règle de supports et de poids; les figures 7, 8, 9, 10, 
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H, 13^ 13^ 14, 15, 16, planche V% r^réseatent toutes ces parties 
en plans et coupes. 

On voit dans la figure 7 le porteur, sa vis et le fil, vus de l'ouest; 
aa est une planche fixée au plafond ; bb, deux tringles de bois fixées 
sur cette planche, et dans lesquelles un cbftssis dd peut être mû de 
Test h Touest; deux liteaux en saillie ce supportent ce dernier; 
deux porte*vis en cuivre jaune ce sont fixés au plancher au moy^ 
de vis, etc. 

La figure 8 représente le porteur avec la vis et le fil vus du sud ; 
sur la bord du liteau ce se trouve une échelle qui sert à marquer la 
position de la coulisse; il est facile, à la simple inspection de la 
figure, de se rendre compte des diverses parties qui y sont repré* 
sentées. 

La figure 9 représente la partie oscillante du magnétomètre, vue 
de Fouest; elle est formée de deux crochets aa; on attache à Tune 
des deux goupilles qui prennent sous les deux crochets, et par son 
extrémité inférieure, le fil g. 

bb est un cercle de torsion sur lequel repose Tétrier ccc; 

dd, barreau aimanté; 

ee, porte-miroir, avec deux cadres//, AA; 

kkj deux sergents destinés à maintenir le miroir. 

Toutes les parties de l'instrument sont exécutées en cuivre jaune, 
très-mince, afin de ne pas trop augmenter le moment d'inertie du 
magnétomètre. Le fil qui supporte l'étrier est fixé à une goupille 
qui passe sous les crochets aa; on peut ainsi enlever Tétrier sans 
détacher le fil. 

66, ou le cercle de torsion, est muni d'un pivot vertical, dont 
Pextrénnité supérieure porte les crochets aa. Ce pivot est entouré 
par rétrier qui se nient autour de lui ; par ce moyen l'étrier repose 
sur le cercle de torsion; mais il ne peut tourner, en raison du frot- 
tement qu'il exerce sur le cercle. 

ee est la gaine du porte^miroir, dans laquelle entre le barreau 
aimanté , sur lequel le porte-miroir est maintenu au moyen de vis, 

ff est un cadre tournant autour d'un axe vertical ; ce cadre est 
fixé au moyen d'une vis de pression et d'une vis à demeure. 

Au cadrer est uni un second cadre//, se mouvant autour d'un 
axe horizontal A A; à ce second cadre sont ajustés les trois sergents 
destinés à maintenir le miroir: dans la figure, on ne voit que deux 
sergents hk' ; le troisième est couvert par le second sergent en kf. 

La figure 10 représente toutes les parties du porte-miroir vues 
du sud. 
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La figure il représente Pétrier du cercle de torsion , le barreau 
aimanté, et le portô-miroir vus par en haut. Au centre du cercle de 
torsion, on aperçoit Textrémité du pivot qui traverse Talidade et le 
double crochet, avec les trois pivots destinés à recevoir les extré-. 
mités de la goupille attachées au fil qui y est fixé. 

Dans la figure 12, on aperçoit toutes les parties de Tétrier vues 
du sud. 

Le barreau en bois qui se trouve placé dans l'étrier, et dont la 
longueur dépasse 700 millimètres, est placé au-dessous du centre 
du barreau aimanté, et sert à supporter deux poids d'un ^ kilogr. 
chacun, qui servent à augmenter le moment d'inertie de la lame 
aimantée. Elle est munie de 6 pointes sur lesquelles les deux poids 
peuvent être placés à trois distances différentes ; les deux pointes 
les plus près du centre sont éloignées Tune de Fautre de 100 mil- 
limètres; les deux suivantes sont à une distance de 400, et les deux 
pointes les plus extrêmes, à 700 millimètres. 

Les figures 13, 14 et 15 représentent de profil et des deux faces 
' la goupille à laquelle est attaché le fil. La figure 13 nous montre la 
goupille avec les deux pointes destinées à être reçues dans les deux 
trous de ce pivot pratiqués sous les crochets du cercle de torsion , 
ainsi que le ressort destiné à maintenir la goupille lorsque Tétrier 
sera enlevé ainsi que le fil qui le supporte. 

La figure 14 montre Touverture étroite par laquelle le fil doit 
passer et être contenu. 

La figure 15 laisse apercevoif une ouverture ovale au centrfe de 
laquelle passe, en travers, une autre petite goupille, à laquelle le 
fil est attaché, et qui est maintenue par son extrémité inférieure 
formant un nœud à collet. 

La figure 16 est le modèle de Téchelle qui doit être réfléchie dans 
le théodolite, et dont l'image est observée dans le miroir, à Taide 
de cet instrument. 

Après avoir fait connaître avec détails toutes les parties dont se 
compose le magnétomètre , nous allons indiquer les rapports qui 
existent entre elles, ainsi que plusieurs particularités relatives à 
leur usage. 

Nous avons dit précédemment que le miroir devait être fixé soli- 
dement à Pextrémité dii barreau tournée du côté du télescope, de 
manière à n'éprouver aucun dérangement pendant les expériences; 
il doit, en outre, conserver vis-à-vis de' ce barreau une position 
telle que la normale au miroir soit sensiblement parallèle à Paxe 
magnétique. 
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Le porte-miroir est représenté figure 40; sa douille est assujettie 
au barreau au moyen d'une vis ; en tournant celle-ci, le miroir peut 
être mû autour de deux axes rectangulaires et placé dans la posi- 
tion convenable. Quant au porteur^ à sa vis et au fil de suspension, 
nous nous bornerons à dire que ce fil est formé de 200 fils de cocon 
parallèles , dont chacun doit pouvoir supporter sans se rompre un 
poids de 30 grammes. 

La caisse est destinée à soustraire le barreau aimanté à Fin* 
fluence du courant d'air. Pour reconnaître si le fil est sans torsion 
quand le barreau est revenu à sa position d'équilibre , il faut placer 
dans Pétrier^ à la place du barreau, une lame de laiton de longueur 
et de largeur égales, et à peu près du même poids que lui : cette 
lame accessoire, dans laquelle on place une petite aiguille aimantée, 
pour diminuer la durée des oscillations, est munie, de même que 
le barreau aimanté, d'un miroir et d'un porte-miroir: dans les me- 
sures de l'intensité, on emploie une deuxième lame secondaire 
absolument semblable. La petite aiguille aimantée doit avoir son 
axe magnétique placé dans la même position où se trouvait celui 
du barreau principal. 

Il est nécessaire, pour faire promptement et avec exactitude les 
observations, de pouvoir modérer à volonté les oscillations; on y 
parvient au moyen de la règle d'arrêt, laquelle est tout simplement 
un barreau aimanté, de même longueur et de même largeur que le 
barreau principal, mais d'un poids quatre fois moindre. 

Le magnétomètre dont nous venons de donner la description est 
destiné, ainsi qu'on Fa dit, à mesurer la déclinaison absolue, l'in- 
tensité du barreau aimanté et les variations diurnes. 

L'aiguille ou le barreau aimanté, qui en forme la partie princi- 
pale, étant très-rarement en repos, il est presque impossible de dé- 
terminer immédiatement sa position dans l'état de repos, comme 
on le fait avec les aiguilles des boussoles, qui n'ont pas , à beaucoup 
près, autant de sensibilité. On ne doit donc pas s'attacher à chercher 
la position que le barreau occupe au moment de l'expérience, mais 
bien celle qu'il aurait s'il se trouvait exactement dans le méridien 
magnétique. On ne peut y parvenir qu'en remplaçant les observa- 
tions immédiates par des observations indirectes qui n'exigent pas 
un repos complet. 

La première méthode consiste à observer l'aiguille aimantée ou 
le barreau quand elle oscille, de manière à remarquer sur l'échelle 
deux positions successives et extrêmes^ un maximum et un mini- 
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mum; puis à prendre la moyenne^ qui donne la position cherchée. 
Ce procédé néanmoins a besoin d'être modifié lorsque les oscilla- 
tions ont une étendue considérable^ attendu que, dans ce ca$, Tai- 
guiile n*oscille pas également de chaque côté du méridien magné- 
tique; il ne peut être admis non plus qu'avec certaine restriction 
lorsque les oscillations sont petites. 

Le second procédé pour déterminer la position exacte de Tal- 
guille, quand elle n'est pas en repos, est fondé sur ce principe, 
que le milieu des deux positions de Taiguille correspondant toutes 
deux exactement à deux instants qui diffèrent entre eux d'une du- 
rée d'oscillation, coïncide avec le méridien magnétique dont la po- 
sition aura été admise comme terme moyen entre ces deux instants, 
quelles que soient les périodes d*oscillation dans lesquelles ces in- 
stants puissent tomber. Ce principe serait vrai, si des causes exté- 
rieures, telles que la résistance de l'air et autres ne contribuaient 
pas à diminuer Tamplitude des oscillations, et si, pendant ce court 
intervalle, un changement dans la situation du méridien magnétique 
ne pouvait pas être considéré comme uniforme. Lorsque les oscilla* 
tions ont peu d'étendue, on peut négliger la première circonstance, 
ainsi que la deuxième, attendu que, dans le premier cas, on peut 
considérer comme uniformes les variations de la déclinaison dans 
un court intervalle de temps. 

Si donc Ton veut connaître la position de l'aiguille à l'instant T, 
il suffira, quand Paiguille ne fera plus que de très-petites oscilla- 
tions, d'observer les positions réelles qu'elle occupe dans les in- 
stants T — I ^, et T+ ^ ^ etc., ^ indiquant la durée d'une oscilla- 
tion, et de prendre ensuite la moyenne des deux positions. Il sera 
convenable encore, si Ton veut obtenir plus d'exactitude, de faire 
d'autres déterminations semblables en nombre égal, à des inter-* 
valles égaux, quelques instants avant et quelques instants après t 
Si Ton suppose que durant ce temps la variation puisse être consi- 
dérée comme uniforme, le terme moyen de ces opérations sera le 
résultat définitif et valable pour cette période t; résultat beaucoup 
plus certain que ne le serait la simple détermination pour t lui- 
même. Pour y parvenir, on a une méthode très-simple; elle con- 
siste, lorsque le résultat définitif devra être basé sur cinq résultats 
partiels , à annoter la position réelle de l'aiguille aimantée pour les 
six périodes suivantes : 

T-l^ T-|#, T^i^ T4-4^ T + ^f, T-ff^ 
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Si Fon représente ensuite les positions annotées par a, h, c, df, e, 
/i 2 («"+-^) sera le résultat valable pour la période T — ^t; de 
même ^{b + c),\{c-\'d), {(d + e), l(e + f) répondront aux 
périodes T—^, T, T + /, T + 2^* et le terme de ces résultats 
partiels, ou la 5« partie de leur somme totale, devra être considéré 
comme le résultat général corrigé pour la période T. 

Magnétomètre bifilaire. Cet appareil est destiné à donner in- 
tensité de la composante horizontale. Le principe sur lequel repose 
sa construction est le même que celui qui a guidé M. Barris pour 
construire rappareil' décrit tome T', page 24 : lorsqu'un corps, 
d'une forme quelconque, suspendu à deux fils dont les parties ont 
de la cohérence, est soumis à l'action de la gravité, les conditions 
de son équilibre peuvent être exprimées de la manière suivante : 
La ligne verticale qui passe par le centre de gravité du corps doit 
être parallèle aux deux fils et située dans leur plan. 

Pour fixer les idées, supposons que les deux fils aient une lon- 
gueur égale , que leurs points d'attache supérieurs soient à la même 
hauteur, et que leur distance soit égale dans tout leur trajet; sup- 
posons enfin que les points d^attache inférieurs forment, avec le 
centre de gravité du corps , un triangle isocèle : lorsqu'il y aura 
équilibre dans le système, les deux fils auront une direction verti- 
cale, et une ligne verticale intermédiaire pourra être supposée pas- 
ser par le centre de gravité. 

Si maintenant , au moyen d'une torsion imprimée au système, 
autour de cette ligne verticale fictive, on dévie le corps de sa posi- 
tion d'équilibre, les deux fils ne seront plus alors verticaux et le 
corps sera soulevé. Le système tendra donc à reprendre d'abord sa 
position d'équilibre primitive, en exécutant un certain nombre d'os- 
cillations dans le sens de la verticale, avec un moment de torsion 
que Fon peut considérer comme sensiblement proportionnel au si- 
nus de l'angle de déviation, et qui est le plus grand possible, par 
conséquent, quand la déviation est de 90°. Ce maximum de mo- 
ment de torsion est précisément celui que M. Gauss considère dans 
ses observations et dans ses calculs. Ce moment peut servir aussi à 
mesurer la force qui fait dévier le corps de sa position d'équilibre, 
et qui est dépendante du mode de suspension et du i)0ids du corps j 
on lui a donné le nom de force de direction. 

L'intensité de cette force (la force de direction) dépend : !• de 
la longueur des fils ; 2° de leur distance ; 3» du poids du corps. 

Elle est en raison inverse de la longueur des fils , en raison di- 
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pecte de leur distance et du poids du corps. Dans le cas où les sup- 
positions d'où Ton est parti ne seraient pas exactes, Texpression 
de la force directrice deviendrait alors plus compliquée. Maintenant, 
si Ton place un barreau aimanté dans l'appareil, les effets dépen- . 
dront de la combinaison des deux forces directrices. 

On peut alors considérer trois cas : les deux positions du corps 
dans lesquelles il serait en équilibre, sous Faction de chacune de 
ces forces séparément, peuvent coïncider, être opposées, ou bien 
former un angle. Il est bien évident que la différence de ces ti'ois 
cas dépend du rapport des deux angles formés, d'une part, par la 
ligne droite qui passe par les deux points d'attache inférieurs avec 
le barreau magnétique; et de Pautre, par la ligne qui passe par les 
deux points d'attache supérieurs avec le méridien magnétique. 

Dans le premier cas, le barreau aimanté, si son pôle nord est 
dirigé vers le nord, se trouvera dans le méridien magnétique; dans 
le second cas, le barreau aura nécessairement une position inverse 
dans ce méridien; et dans le troisième, il devra former un angle 
avec ce dernier. M. Gauss appelle ces trois positions : naturelle, in- 
verse et transversale. 

Dans la situation naturelle, la position d'équilibre de l'appareil, 

dépendant ^u mode de suspension, n^éprouve aucun changement 

par Finfluence que le magnétisme terrestre exerce sur le barreau 

magnétique; mais l'appareil est retenu dans cette position par la 

$ somme des deux directions. 

Dans le second cas, l'équilibre a encore lieu, mais il n'est stable 
que lorsque la force directrice terrestre se trouve être plus petite 
que la force de direction qui dépend du mode de suspension. 

Enfin, dans le troisième cas, où les deux forces directrices for- 
ment entre elles un angle, l'action simultanée des deux forces en- 
gendre une position moyenne où ni le barreau ne se trouve dans 
le méridien, ni une ligne droite tirée par les points d'attache infé- 
rieurs des fils ne se retrouve parallèle à la droite qui passe par les 
points d'attache supérieurs. 

Uappareil offrant les moyens de mesurer les angles entre les trois 
positions en question, le rapport des deux forces directrices com- 
posantes peut être calculé, et Ton peut obtenir par conséquent une 
mesure absolue de la force directrice du magnétisme terrestre. 

Il est, du reste, très-avantageux de placer le barreau magnéti- 
que, relativement aux autres parties de Tappareil, de manière que, 
dans la position moyenne d'équilibre, il forme avec le méridien 
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magnétique un angle à peu près droit. Dans ce cas, la position 
transversale sera la plus favorable. 

Les figurés 17, 18, 19 et 20 (pi. VI) représentent les plans et 
coupes dé ce magnétomètre. 

A Finspection seule de la figure, on voit que l'appareil se divise 
en trois parties : la première, la principale, est Tétrier E, E, E, E; 
la seconde, les fils de suspension//, et la troisième, le porteur PP 
fixé au plafond et qui supporte les deux fils. 

L'étrier est composé des mêmes parties qui, dans le magnéto- 
mètre unifilaire, étaient partagées entre Tétrier, le plafond et les 
extrémités du barreau. 

La figure 17 représente Tinstrument d'une grandeur réduite de 
moitié de celle qui est nécessaire pour un barreau de 12'^^; cette 
figure est une coupe suivant A6. On y distingue les parties suivantes 
susceptibles de mouvement circulaire. 

Le cadre CG du miroir M est adapté à un tube TT qui tourne sur 
un axe vertical aa, tandis que le reste de Tinstrument conserve sa 
position ; Taxe vertical aa du miroir, et Talidade a'a' de ce dernier, 
sont adaptés au plan du cercle sur lequel sont attachés les fils de 
suspension, et au-dessous se trouvent l'étrier et son alidade; le 
tour de Pétrier avec son alidade sur le cercle qui le supporte; le 
tour des deux bouts de fil supérieurs. 

Décrivons maintenant ces différentes pièces tournantes. La pre- 
mière est indiquée figures 17 et 19, et n'a pas besoin d'explica- 
tion; on ne l'emploie que pour tourner Taxe du miroir du côté 
du théodolite et de Téchelle, sans avoir besoin de déranger le ma- 
gnétomètre. 

L'image de Téchelle, réfléchie par le miroir, sert à régler la 
pièce sans qu'il soit besoin d'autre moyen de mesure. Une vis v 
sert à fixer le cylindre sur l'axe. 

Le miroir M, sa tige aa, son alidade aV, faisant corps (fig. 20), 
composent la seconde pièce tournante ; ces trois pièces tournent 
ensemble dans la boîte du cercle DD. 

L'angle de rotation peut être mesuré au moyen de l'alidade du 
pivot qui est recourbé à ses deux extrémités, auxquelles sont fixés 
deux nonius NN (fig. 18) reposant sur le plan du cercle. Une vis 
de pression v' (fig. 17 et 20) serre la pièce contre le plan du cercle 
et arrête tout mouvement. 

Cette seconde pièce, au besoin, pourrait suffire; mais l'usage 
montre qu'il est quelquefois besoin de se servir de la première. La 

T. III. 8 
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troisième pièce tournante est composée de Tétrier avec s(Hi ali- 
dade ; elle repose sur le cercle^ comme on le voit figures 48 et 19. 

Deux forces sont en présence : la force de direction des fils , qui 
agit immédiatement sur le cercle auquel sont fixées les vis de sus^ | 

pension des fils V V^ et la force directrice du magnétisme terrestre^ ' 

qui agit en môme temps sur Tétrier dans lequel se trouve le barreau j 

aimanté. Dans le cas où les directions de ces deux forces font entre 
elles un angle ^ elles tendront naturellement à faire tourner les 
deux parties réciproquement; pour éviter cet inconvénient ^ et 
afin qu'il n'y ait aucun déplacement, les deux parties sur les- 
quelles chacune de ces forces agit séparément ne peuvent être 
bougées qu'au moyen d'un frottement plus grand que chacune des ^ 

forces agissantes. 

L'appareil est disposé pour que Ton puisse mesurer avec une 
grande exactitude Tangle de rotation dont dépend Tangle que for- 
ment entre elles les deux forces de direction. 

Dans Tappareil bifilaire, le même cercle et la même division qui 
servent à évaluer les mesures du second tour sont employés en .. 
même temps à mesurer les effets du troisième : c'est une simplifi- 
cation très-avantageuse. Pour atteindre ce but, Talidade de Vètrier 
est munie de deux nonius. Le cercle a donc deux systèmes d'ali- 
dade ayant chacun deux nonius qui doivent servir indépendamment 
l'un de l'autre; mais, pour éviter qu'ils ne se rencontrent, Time des 
alidades est placée au-dessus, l'autre au-dessous du cercle. Les no- 
nius de l'alidade supérieure touchent les divisions intérieures du | 
cercle, tandis que les autres, comme le montre la figure, touchent 
les divisions extérieures. 

Les chiffres appartenant à la^division du cercle ne pouvant ser- 
vir pour les deux , attendu qu'ils sont nécessairement recouverts i 
par les nonius de l'un ou l'autre système d'alidade, on remédie à 
cet inconvénient en plaçant les chiffres tour à tour en dedans et en 
dehors (fig. 18). 

La quatrième pièce à mouvement de rotation est celle qui con- 
cerne les deux bouts de fils tournant autour de Taxe aa. Ce mou- 
. vement s'obtient au moyen du porteur qui est placé au plafond. 
Cette pièce, en raison de sa position, est rarement employée; on ,j 

peut seulement, dès le principe, lorsqu'on dispose l'appareil , tour- 
ner le porteur pour qu'il ait la position la plus convenable pour 
l'expérimentateur. 

Dans l'observatoire de Gœttingue, le barreau aimanté qui fait par- 
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lie de Fappareil pèse 12^^, et ^t fortement aimanté. M. Gauss 
.pense qu'il faut employer des aimants plus forts dans cet appareil 
que dans le magnétomètre unifiiaire. 

A Taide de cet appareil^ le barreau aimanté étant placé dans un 
plan perpendiculaire au méridien magnétique^ on cherche^ d'après 
les principes de la mécanique^ Févaluation de la puissance magnétique 
de la composante horizontale. Nous renvoyons^ pour les détails^ 
au Traité de magnétisme terrestre. 

Magnétomètre pour la force verticale, ou magnétomètre-balance. 
« L'instrument employé à déterminer les changements de la com- 
posante verticale de la force magnétique est une aiguille magné- 
tique reposant sur dfes plans d'agate à l'aide de couteaux , et ame- 
née au moyen de contre-poids dans la position horizontale. Par 
les changements de position de cette aiguille, on peut conclure les 
changements de la force verticale, lorsqu'on connaît l'inclinaison 
moyenne au lieu de l'observation , l'azimut du plan dans lequel se 
meut l'aiguille, et Tangle que fait , avec l'axe magnétique , la ligné 
unissant le centre de gravité et le centre de mouvement. Cependant, 
comme la détermination de cette constante exige des additions 
considérables à l'appareil, le plan adopté a été d'adapter l'aiguille 
de manière à ce que l'angle en question soit nul (*). 

L'aiguille magnétique a i33 centimètres de long. Elle porte à 
chaque extrémité des fils croisés, attachés au moyen d'un petit an- 
neau de cuivre. L'axe de l'aiguille a, d'une part, la forme d'un 
tranchant de couteau, et, de l'autre, celle d'une portion de cylindre 
ayant le tranchant pour son axe, et ce tranchant devant passer^ au- 
tant que possible, par le centre de gravité de l'instrument non chargé. 

La position de l'aiguille, à un instant donné, s'observe au moyen 
de deux microscopes à micromètre, placés à chaque extrémité. 

Outre ces parties, l'appareil est pourvu d'un barreau de cuivre 
de même longueur que l'aimant (muni, comme lui, de fils croisés 
aux extrémités, et de supports en lames de couteau), afin de déter- 
miner les points zéro du micromètre, 

(«) Le centre de gravité étant amené ainsi an même point que i'axe magnéiiqoe, 
les changements ëe la fuice verticale sont en rapport avec les changemeuls de poai- 
tton de Taiguille par la formule : 

~ = COS. a. cotan. 6 rfÇ ; 

r 

(/C représeoUnt le changement de l'angle îen parties du rayon » a Xu\vmi du plan où 
se meot raiguille, et 6 rinelinaisoo. 

8. 
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Appareili enregistreurs. Dans les observatoires où Ton cherche à 
avoir des indications non interrompues touchant les variations du 
magnétisme du globe^ on a disposé des appareils capables de tracer 
eux-mêmes leurs indications. Nous citerons les appareils construits 
par M. Broocke^ et qui ne sont autres que les trois magnétomètres 
de M. Gauss^ mais disposés de façon à ce que leur position donne 
lieu à des indications tracées par la photographie et capables d^in- 
diquer quelles ont été à chaque instant les positions des barreaux 
aimantés, et par conséquent les variations de l'intensité magnéti- 
que. Voici, du reste, leur description sommaire : 

Les magnétomètres unifilaires et bifilaires tracent leurs indica- 
tions sur le même papier photographique. 

Fig. 178. 




Le magnétomètre de déclinaison Â consiste essentiellement en un 
barreau aimanté ab, suspendu par un faisceau de fils de soie sans 
torsion ; la plate-forme P, à travers laquelle passe le fil de suspen- 
sion , est supportée par huit tubes de cuivre fixés aux quatre coins 
d'une table de marbre; cette table de marbre est elle-même établie 
sur des piliers en maçonnerie, et Pappareil possède ainsi une grande 
solidité. Un miroir plan m, et un miroir concave métallique M, sont 
fixés à l'appareil de suspension du barreau aimanté: le miroir plan 
sert à faire les observations avec une lunette suivant la méthode 
ordinaire; le miroir concave métallique sert à réfléchir sur le papier 
sensible de l'appareil enregistreur dont nous parlerons plus loin, 
rimage d'une petite fente pratiquée dans la cheminée d'un bec de 
gaz ou d'une lampe D. 

Le magnétomètre bifilaire B, ou magnétomètre donnant la me- 
sure de la force horizontale, consiste en un barreau aimanté sus- 
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pendu par deux fils dans un appareil semblable au précédent. Le 
cercle de torsion est divisé, et peut donner les minutes à l'aide de 
deux verniers. Le barreau aimanté porte à sa partie inférieure un 
miroir concave et un miroir plan^ mais il possède de plus un appa* 
reil particulier pour produire la compensation des effets de la tem« 
pérature. Cet appareil Q consiste en deux tubes de zinc fixés par deux 
anneaux à une baguette de verre qui les traverse; le fil de suspen- 
sion passe sur une poulie de verre, revient sur lur-méme^ et ses 
extrémités sont attachées à deux crochets fixés aux tubes de zinc. 
Quand la température s'élève, les crochets sont rapprochés Tun de 
Faulre d'une quantité égale à la différence de dilatation entre le verre 
et le zinc à partir des anneaux, et la force de torsion est diminuée; 
la position des anneaux est telle que la diminution de force de tor- 
sion est égale à la diminution de magnétisme dans Taimant quand 
la température s'élève, et vice versa quand la température s'abaise. 

Les barreaux aimantés et leurs accessoires sont places sous une 
cage de verre qui n'a pas été figurée dans le dessin du magnéto- 
. mètre bifilaire, pour éviter la confusion. Les fils de suspension sont 
également entourés d'un tube de verre. 

Le barreau aimanté du déclinomètre est placé dans le plan du 
méridien magnétique; celui du magnétomètre bifilaire, dans un 
plan perpendiculaire. 

L'appareil enregistreur C sert à la fois au déclinomètre et au ma- 
gnétomètre. Il est placé entre ces deux appareils; il consiste en 
deux cylindres de verre concentriques; sur le cylindre intérieur est 
enroulée une feuille de papier photographique, et le cylindre exté- 
rieur peut conserver au papier son humidité pendant vingt-quatre 
heures. L'ensemble de ces cylindres reçoit un mouvement de rota- 
tion à l'aide d'un mouvement d'horlogerie placé en H. Les diverses 
positions du point tracé par la lumière, combinées avec le mouve- 
ment vertical du papier, donnent une courbe magnétique u onu' que 
Pori fixe, une fois l'expérience terminée, par les procédés photo- 
graphiques ordinaires. Un troisième bec de gaz E est adapté à l'ap- 
pareil enregistreur; il trace sur le papier (à l'aide d'un petit prisme 
réflecteur r, placé sur une lame noircie qui recouvre le cylindre) 
une ligne servant de base; les distances des différents points de la 
courbe à cette ligne conduisent à la détermination des variations 
magnétiques. 

Le déclinomètre écrit ses indications sur un côté des cylindres, 
le magnétomètre sur l'autre côté; ils ont chacun leur bec de gaz à 
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une distance d'envîroh 70 centimètres. Les rayons lumineux éma- 
nés de la petite fente de chacune des cheminées métalliques qui 
entourent les becs se réfléchissent sur le miroir concave, et sont 
concentrés sur le papier par des lentilles plan-cylindriques L, L'. 
A la distance à laquelle sont placés ces instruments, un angle de 
d» est représenté par une distance de 54 millimètres sur le papier; 
mais on peut agrandir les résultats autant que Ton veut, en chan- 
geant la distance des appareils. 

Le magnétomètre-balance, ou le magnétomètre pour la mesure 
de la force verticale, est représenté figure 179. 

Dans cet instrument, le barreau 
aimanté est mobile autour d'un arc 
horizontal, comme le fléau d'une ba- 
lance; il est fixé à l'extrémité d'un 
long couteau d'acier C qui repose sur 
des plans d^agate ; l'autre extrémité 
du couteau est terminée par un mi- 
roir concave surmonté d'un petit mi- 
roir plan m. On donne à l'appareil 
la plus grande sensibilité possible au 
i moyen de la vis P qui règle le centre de 
f gravité ; la vis P' horizontale, dont on 
n'aperçoit que l'extrémité, sert à éta- 
blir l'équilibre du barreau aimanté. 
La clef R sert à abaisser ou à élever la fourchette F, et par suite à 
faire reposer le couteau sur les plans d'agate quand l'appareil est 
en expérience, ou à le maintenir au-dessus quand il ne fonctionne 
pas. 

Cet appareil possède, comme le précédent, un compensateur 
pour annuler la diminution ou l'augmentation de magnétisme du 
barreau aimanté, suivant que la température s'élève ou s'abaisse. 
Ce compensateur consiste en un thermomètre t fixé à l'extrémité du 
couteau, non gradué, mais disposé de telle manière que le mercure 
en se dilatant passe de l'autre côté du centre de suspension , et 
produit par son poids la compensation de la diminution du magné- 
tisme dans l'aimant lorsque la température s'élève , et vice versa 
quand la température s'abaisse. 

Le magnétoniètre-balance écrit ses indications de la même manière 
que les précédents; seulement le cylindre enregistreur est vertical, 
au lieu d'être horizontal. 
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Une f(Ms que les indications ont été tracées par ces appareils , il 
est nécessaire 5 on le conçoit, de relever les courbes tracées, afin 
d'en déduire les variations des composantes de la force magnétique. 

Détermination de Vintemilé absolue. On sentait depuis long- 
temps le besoin de pouvoir vérifier, à une époque quelconque, si 
la résultante des forces magnétiques terrestres en différents points 
du globe éprouvait ou non des changements dans la suite des 
âges, c'est-à-dire si la valeur de cette résultante, déterminée au- 
jourd'hui , serait la même dans plusieurs siècles* 

Si Pon pouvait construire des aiguilles parfaitement identiques 
qui prissent constamment la même quantité, de magnétisme, la 
question ne présenterait aucune difficulté à résoudre, puisqu'il 
suffirait de faire osciller la même aiguille, dans le même lieu, à la 
même heure, et au même jour de Tannée. Mais cette permanence 
de l'état magnétique dans une même aiguille ne peut être stable, 
en raison des différences de température qui modifient sa trempe, 
et par suite son degré d'aimantation. Forcé de renoncer à des 
méthodes directes pour étudier une des questions les plus impor- 
tantes de la physique terrestre, on a dû recourir à des méthodes 
indirectes qui présentaient toutes d'abord plus ou moins de diffi- 
cultés dans ^application. 

La première méthode indirecte qui ait été proposée aux expéri- 
mentateurs est due à Poisson. Elle n'exige que l'emploi d'aiguilles 
identiques, sous le rapport de leur constitution et de leur magné- 
tisme, et nullement une valeur déterminée de l'aimantation qu'on 
leur a donnée. Poisson a commencé par démontrer qu'il existe une 
fonction de sept quantités dont la valeur ne dépend pas des aiguilles 
employées , mais seulement du magnétisme terrestre. Cette valeur, 
à la vérité, ne peut être obtenue que par approximation; mais, 
comme on peut la calculer à tel degré que l'on veut, il en résulte 
que l'on diminue à volonté les erreurs de l'expérience. Pour se 
procurer ces sept quantités. Poisson a proposé de faire osciller sé- 
parément deux aiguilles d'acier aimantées à saturation et librement 
suspendues par leur centre de gravité ; de déterminer le temps de 
chacune de leurs oscillations, et de placer ensuite les centres de 
gravité des deux aiguilles sur une même ligne droite , parallèle à la 
force directrice du globe : alors ces deux aiguilles se dirigent sui- 
vaut cette ligne; puis de faire osciller successivement chacune de 
ces aiguilles, sous les actions réunies de la terre et de VaiguîUe 
aimantée en repos, en déterminant également la durée de chacune des 
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nouvelles oscillations; enfin, de mesurer la distance des centres de 
gravité de ces deux aiguilles et leurs moments dHnertie rapportés à 
leur axe de rotation passant par ces mêmes points. Les résultats 
fournis par toutes ces expériences suffisent pour calculer la valeur 
de la fonction à une époque déterminée. 

Il suffit^ pour appliquer cette méthode^ que l'aimantation des 
aiguilles ne change pas pendant la durée de l'expérience par leur 
action mutuelle et par celle de la terre; conditions faciles à remplir^ 
en opérant avec des aiguilles dans lesquelles la force coercitive soit 
peu considérable (*). 

Poisson n'a fait qu'indiquer la méthode ; M. Gauss a fait plus, il 
l'a mise en pratique, en suivant un procédé analogue. Il a obtenu 
des quantités proportionnelles aux puissances magnétiques des 
barreaux et de la terre, non pas à l'aide des oscillations, mais bien 
par les actionîs exercées sur le barreau du magnétomètre unifilaire, 
et en faisant usage successivement de 2 barreaux aimantés (**). 

(*) Supposons que Ton représente par F,/,/ les intensités comparées de la iétre 
et des deux aiguilles^ et qne Ton fasse usage des formules analytiques de Poisson , 
ainsi que des valeurs déterminées par les expériences indiquées ; on aura les trois 
équations : 

F/ = *', 

k , k', h!' représentant des quantités dépendantes du nombre des oscillations. 
En multipliant les deux premières équations , on a : 

^^ff'^k'KK 
Si l'on met à la place de/T sa valeur, on a : 
F'*"» = *'*'% 
«t par suite 

^ h"' 

La valeur F, qui est celle de Tintensité de la terre,.est indépendante à%ff. On 
conçoit, d'après cet aperçu , comment on peut rendre la valeur de Tintensité magné- 
tique de la terre indépendante de celle de chacune des aiguilles. 

(**) Voir Becquerel , Traité de magnétisme terrestre^ p. 73. 



■^ ■ ^ M r>»pn iiii i 



HA6NBTI8VE TEUB8TIÉ. Ht 

CHAPITRE IL 

Yaiiatioiis des composantes de la force magnétique da globe. 



N'ayant pas rintention, dans cet ouvrage, de donner de grands 
développements au magnétisme terrestre, nous nous bornerons à. 
parler des variations de la déclinaison, de celles de l'inclinaison et 
de rintensité, en donnant les limites entre lesquelles elles sont com- 
prises, et en citant les observations faites dans quelques localités 
seulement. 

DÉCLINAISON. 

Des variations séculaires et anntielles de la déclinaison. La dé- 
clinaison de Taiguille aimantée est soumise à des variations sécu- 
laires, annuelles, mensuelles et diurnes, qu'on peut considérer 
comme régulières, et à des variations irrégulières qui se montrent 
dans certaines circonstances atmosphériques ou terrestres, telles 
que les aurores boréales, les tremblements de terre, etc. Nous allons 
exposer successivement ces deux espèces de variations, en com- 
mençant par lés variations séculaires et annuelles, telles qu'elles 
ont été observées avec les anciens appareils. Nous donnerons en- 
suite les résultats obtenus par les procédés de M. Gauss précédem- 
ment décrits. 

Faute d'observations, on ne peut remonter au delà de 4580. 
A cette époque, à Paris, l'extrémité nord de l'aiguille déviait à 
l'est de 44** 30'; en 1663, l'aiguille se trouvait dans le méridien 
■ terrestre; depuis lors , la déclinaison est devenue occidentale; en 
4844, elle avait atteint son maximum, et depuis elle a continué à 
diminuer. 

Voici, du reste, le tableau des observations de la déclinaison 
faites à Paris et à Londres depuis 4580 : 
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ANNÉES. 


DÉCLINAISON. 


ANNÉES. 


DÉCLINAISON. 


n 


PARIS. 


LONDRES. 


PARIS. 


LONDRES. 1 


1676 


» • a 


11° 15' est. 


1806 


M a 


24 8 




1Ô80 


11*30' est. 


U 17 


1813 


22 28 


24 20 




1618 


8 


» a 


1814 


22 34 (maxim.) 


a 


» 


1622 


» » 


6 12 


1815 


» » 


24 18 




1634 


» » 


4 5 


1816 


22 25 


2^ 18 




1657 


» » 

u a 





1817 


22 19 


a 




1662 


1818 


22 22 


a 




1663 





a a 


1819 


22 29 


a 




1666 


» a 


34 ouest. 


1820 


» a 


24 12 




1G70 


» a 


2 66 


1822 


22 11 


a 




1672 


» » 


2 30 


1823 


22 23 


24 9 




1678 


1 30 otie&t. 


)> » 


1824 


22 23 


a 




1700 


8 10 


9 40 


1825 


22 22 


» 




1720 


» » 


13 10 


1827 


22 20 


» 




1740 


M w 


16 10 


1828 


22 6 


M 




1760 


» M 


19 30 


1829 


22 12 


» 




1767 


19 16 


a a 


18.'U 


M M 


2'i 




1774 


» a 


22 20 


1832 


22 3 


» 




Ï778 


a » 


22 11 


18:^5 


22 4 


a 




1780 


19 55 


M » 


1849 


20 34 


a 




1785 


.22 


» M 


1850 


20 31 


a 




1790 


» a 


23 39 


1851 


20 25 


a 




1800 


» M 


24 36 










1805 


22 5 


M » 




ç 







On voit d'après ce tableau que le maxinuim de déviation a eu 
lieu, dans ces deux localités, en 1580; que de 165? à 1662, à 
Londres, la déclinaison était nulle, tandis qu^à Paris elle ne l'a été 
qu'en 1663; que les deux maxima ont eu lieu à Test et à Touest, 
sensiblement aux mêmes époques à Paris et à Londres, c'est-à-dire 
vers 1814. 

On voit en outre que la déclinaison diminue assez rapidement 
actuellement dans nos climats, car, depuis un quart de siècle, elle a 
varié de 2° environ. On peut estimer actuellement sa (liminution 
moyenne à 10' par an. 

Nous pourrions citer les observations faites dans d'autres loca- 
lités, telles que Berlin, Bruxelles, etc., et qui conduiraient à des 
conséquences analogues. Nous nous bornerons à rapporter les 
déclinaisons observées au cap de Bonne-Espérance , afin de mon- 
trer que les variations séculaires , dans l'hémisphère sud , suivent 
une marche analogue à celles que Ton observe dans notre hémi- 
sphère. 
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12S 



ANNÉES. 


DÉCLINAISON. 


ANNÉES. 


DÉCLINAISON. 


1C05 
1609 
1614 
1667 
1675 
1702 


0°30'àl'e8t. 

12 à Pouest. 

1 30 

7 15 

8 30 
12 50 


1724 
1752 
1768 
1775 
1791 
1804 


16-27'àrouest. 
19 
19 30 
21 14 

25 40 (maximum). 

25 4 



Nous voyons que dans Phémisphère sud , comme dans l'hémi- 
sphère nord^ la déclinaison est soumise à une marche semblable : 
on la voit légèrement à Test en 1605 ; de 1605 à 1609, elle devient * 
nulle, puis passe à l'ouest, atteint son maximum vers 1791, et 
rétrograde ensuite vers Test (*). 

L'aiguille aimantée , outre les variations dont nous venons de 
parler, est soumise encore à des oscillations annuelles, qui parais- 
sent se rattacher à la position du soleil à Fépoque des équinoxes et 
des solstices, et dont on doit la découverte à Cassini. Voici les 
conséquences auxquelles cet observateur a été conduit : 

a Dans l'intervalle du mois de janvier au mois d^avril , Taiguille 
« aimantée s'éloigne du pôle nord , en sorte que la déclinaison occi- 
a dentale augmente. 

« A partir du mois d'avril , et jusqu'au commencement du mois de 
u juillet, c'est-à-dire, durant tout le temps qui s'écoule entre l'équi- 
« noxe du printemps et le solstice d'été, la décHnaison diminue. 

« Après le solstice d'été et jusqu'à l'^quinqxedu printemps sui- 
a vant, l'aiguille reprend son chemin vers l'ouest, de manière qu'en 
« octobre elle se retrouve, à fort peu près, dans la même direction 
« qu'en mai ; en octobre et mars, le mouvement occidental est plus 
a petit que dans les trois mois précédents. 

« 11 résulte de là que, pendant les trois mois qui se sont écoulés 
« entre l'équinoxe du printemps et le solstice d'été, l'aiguille a ré- 
« trogradé vers Test, et que, dans les neuf mois suivants, sa marche 
a générale, au contraire, s'est dirigée vers l'ouest. » 

Cassini a observé, en outre, que les déviations étaient encore les 

(*) M Barlow a essayé de déduire d'une formule les diangements progressif» et 
«éculaires qu'éprouve la déclinaison de raiguille aimantée ; en admettant que le pôle 
magnélique qui influence raiguille à Londres était placé, en 1818, sous la laUtudc 
nord 75- 2', et la longitude 67° 4i' ouest , il en lira la conséquence que le mouve- 
ment était uniforme et de 4«> W en dix ans. La déclinaison observée à Londres et 
celle calculée d'après une formule assez simple , de 1660 à 1818, présente une diffé- 
rencc peu considérable. 
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mêmes dans les caves de l'Observatoire , où la lumière ne pénètre 
pas^ et où là chaleur est sensiblement constante. 

Arago^ en discutant les observations faites dans divers lieux^ a 
trouvé un maximum de déclinaison vers l'équinoxe du printemps , 
et un minimum au solstice d'été, mais avec cette différence, que 
l'amplitude de l'oscillation a été moindre à Londres qu'à Paris. 

Les observations récentes de Bruxelles, Munich, de Gottingue, 
ont donné un maximum en août, et un minimum en avril , résultat 
opposé aux observations de Cassini. Arago a fait remarquer à ce 
sujet que peut-être le mouvement rétrograde de l'aiguille vers Poc- 
cident avait déterminé un changement de sens dans la période 
annuelle. Dans tous les cas, l'amplitude de cette oscillation pério- 
dique en France est peu de chose. Ainsi, diaprés Cassini, la diffé- 
rence entre la déclinaison en août et celle en avril est de 11' 33", 
pour la moyenne de cinq ans; d'après les observations faites à 
Gottingue, la différence est de l'35", mais les maxima ayant lieu à 
l'époque des minima indiquée par Cassini. 

Des variations diurnes de Vaiguille aimantée. L'aiguille aimmi- 
tée , outre les variations séculaires et annuelles, est soumise dans 
sa déclinaison à des changements diurnes, qu'on observe avec le 
plus grand soin dans tous les observatoires de l'Europe. 

Depuis 1722, époque où Graham découvrit ces variations, on a 
constamment observé leur marche, dans le but de remonter^ s'il 
était possible, à la cause du phénomène. En Europe l'extrémité 
boréale de l'aiguille horizontale marche tous les jours de l'est à 
l'ouest, depuis le lever du soleil jusque vers une heure après midi, 
et retourne ensuite vers l'est par un mouvement rétrograde, de 
manière à reprendre, à très-peu près, vers dix heures du soir, la 
position qu'elle occupait le matin ; pendant la nuit, l'aiguille est 
presque stationnaire , et recommence le lendemain ses excursions 
périodiques. 

La position géographique du lieu où l'on observe exerce-t-elle 
une influence sur ce phénomène? Est-il moins marqué près de l'é- 
quateur terrestre que dans nos climats ? Voici ce que les observa- 
tions nous apprennent : 

A Paris, la moyenne de la variation diurne est , pour avril, mai, 
juin, juillet et septembre, de 13 à 15', et pour les autres mois de 
8 à 10'. Il y a des jours où elle s'élève à 25', et d'autres où elle ne 
dépasse pas 5 ou 6'. 

Le maximum de déviation n'a pas lieu à la même heure sur les 
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différents points du globe. Ainsi M. Dowe a annoncé que le maxi- 
mum de déviation orientale a lieu à huit heures du matin^ à Freyberg^ 
Nicolaïeffet Saint-Pétersbourg; à neuf heures àCazan; le maxi- 
mum de la déviation occidentale , à deux heures après midi^ à 
Cazan , Nicolaïeff, Saint-Péterbourg , et à une heure à Freybeiç. 

En Danemark^ en Islande, ainsi que dans les régions septen- 
trionales , les excursions diurnes de Faiguille aimantée sont plus 
étendues , aussi régulières^ et ne s'arrêtent pas pendant la nuit. On 
en a conclu que les variations diurnes augmentent en allant de nos 
climats au nord^ et diminuent jusqu*à Féquateur magnétique, où 
elles sont très-faibles. 

Bien que les variations de l'aiguille aimantée soient soumises à 
un mouvement régulier de l'est à l'ouest dans nos contrées, on ne 
trouve pas deux jours dans l'année qui se ressemblent parfaitement. 
Cette remarque, faite depuis longtemps, a été justifiée par les ob- 
servations de MM. Gauss et Weber. 

M. de Humboldt, au retour de son voyage en Sibérie, vers la fin 
de 1828, fit établir dans un jardin très-spacieux de Berlin une 
maisonnette sans fer, dans le but de s\ livrer à des observations 
régulières de variations horaires de la déclinaison magnétique. Ces 
observations, commencées le 5 février 1829, furent suivies deux ou 
trois fois par jour jusqu'au 20 mars, puis reprises en automne par 
M. Dove, afin d'observer d'heure en heure, plusieurs jours et plu- 
sieurs nuits de suite , tandis que des observations correspondantes 
seraient faites en difféi'ents lieux de la terre avec des instruments 
semblables, pour mieux étudier toutes les variations. 

Des variations régulières et irrégulières simultanéjnent observées 
d'après le système de M. Gauss. Les variations régulières et irrégu- 
lières de la déclinaison, observées avec des aiguilles ou barreaux 
aimantés différents, ne sont comparables entre elles qu'autant que 
ces aiguilles ou barreaux ne sont pas influencés par les courants 
d'air continuels qui ont lieu continuellement dans l'intérieur des 
cages qui les renferment. On n'a à craindre aucune erreur de ce 
genre avec le magnétomètre de M. Gauss, dont le barreau présente 
une résistance telle qu'il ne saurait être dérangé par un déplace- 
ment très-faible de l'air. Nous nous abstiendrons dès lors de rap- 
porter ici les tracés de courbes représentant les variations diurnes 
de la déclinaison observées dans le même lieu ou dans des localités 
différentes avec des aiguilles ou- barreaux autres que ceux con- 
struits d'après le système de M. Gauss. 
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M. Gauss, non content de se livrer de concert avec M. Weber, 
depuis 1836^ à des observations magnétiques journalières^ dans 
Tobservatoire de Gottingue , témoigna le désir que des physiciens 
se livrassent^ comme lui, sur différents points de l'Europe, avec 
des appareils semblables aux siens, à des observations suivies, et à 
des époques fixes de Pannée , auxquelles on a donné le nom de 
périodes ou de termes d'observation , afin de connaître Tinfluence 
exercée par des causes locales sur la marche des variations. 

Du 20 au 2i mars 4834 on commença à observer à Gœttingue , 
avec le magnétomètre , de iO à 10', tandis qu'à Berlin, à la même 
époque , on n'observait que d^heure en heure. On trouva dans cette 
dernière ville des oscillations extraordinaires , qui avaient été éga- 
lement remarquées dans la première ; seulement les observations à 
Gœttingue ayant été faites pendant des intervalles plus courts, on 
dut reconnaître des effets qu'il avait été impossible d'apercevoir à 
Berlin. Dès lors on ne pouvait constater si une grande partie des 
oscillations observées à Gœttingue devaient être attribuées à des 
causes locales. 

A ia période d^observations. fixée aux 4 et 5 mai , celte question 
fut résolue; les observations eurent lieu de 5 en 5'. M. Sarlorius 
observa à Waltershausen (Bavière), à 20 milles de Gœttingue, avec 
le magnétomètre et à de courts intervalles ; ses observations s'ac- 
cordèrent parfaitement avec celles faites dans cette dernière ville : dès 
lors il fut impossible d'attribuer aucune influence aux causes locales. 

Pendant les trois périodes suivantes, juin , août et septembre, les 
observations furent faites simultanément à Gœttingue et dans diver- 
ses localités : les résultats obtenus ayant une très-grande concor- 
dance entre eux, on vit alors combien il était important d'observer 
les phénomènes à des intervalles très rapprochés. Pendant quelque 
temps cela eut heu, aux époques précitées, de 3' en 3'; mais on 
préféra ensuite Tinlervalle de 5' en 5'. C'est à cette époque que 
M. Gauss et les savants qui s^associaient h lui arrêtèrent définitive- 
ment qu'il y aurait par an six périodes d'observations , d'une durée 
chacune de 24 heures, plus deux périodes supplémentaires. On se 
mit alors à observer, d'après le système de M. Gauss, à Altona , 
Augsbourg, Berlin, Bonn, Brunswich, Breda, Breslaw, Cassel, 
Copenhague, Dublin, Freyberg, Greenwich, Haal, Cazan, Kraco- 
vie, Leipsick, Milan, Margbourg, Munich, Pétersbourg, Naples et 
autres lieux. 

M. Gauss , pour distinguer les variations réguUères, c^est-à-dire 
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' les variations diurnes et annuelles, des variations irrégulières dues 
à des causes accidentelles, multiplia pendant longtemps les observa- 
tions, -et prit les moyennes des résultats obtenus; c'est le seul 

I moyen, en effet, de faire disparaître Tinfluence des anomalies que 

j présentent souvent les résultats individuels. 

Cette marche doit être également suivie dans la recherche des 
variations séculaires, qui exigent, pour être connues, une longue 
série d'années; car il ne suffit pas d'observations isolées, faites à 
peu d'années d'intervalle, lors même qu'elles auraient lieu aux 
mêmes jours, aux mêmes heures, il faut encore des moyennes sur 
un grand nombre d'années. C'est pour ce motif que M. Gauss déter- 
mina chaque jour, à 8 heures du matin et à 1 heure de l'après- 
midi, temps moyen, la déclinaison absolue : il choisit ces deux 
époques^ parce que, à 1 heure, l'aiguille est peu éloignée de son 
maximum de déclinaison , et qu'à 8 heures elle s'approche beaucoup 
de son minimum. 

Les annotations régulières ont commencé le 1" janvier 4834 ; 
mais, dans les relevés qui ont été faits, on a annulé les observations 
de janvier, de février et de la première quinzaine de mars, sur l'exac- 
titude desquelles on ne pouvait compter. Les résultats obtenus ont 
montré : i*" que les différences des déclinaisons moyennes du matin 
et du soir sont généralement de même signe; S*" que chaque année, 
au mois de décembre, la différence est un minimum , ce qui parait 
naturel, attendu que les changements, variant selon les différentes 
heures de la journée, ne peuvent être attribués, suivant toutes les 
apparences, qu'à l'influence exercée par le soleil ; 3° que les décli- 
naisons sont plus fortes vers 1 heure de l'après-midi que le matin, 
comme on le savait déjà ; 4° que les différences n'atteignent pas 
leur maximum à l'époque du solstice d'été, puisqu'on juin et juillet 
elles sont plus petites qu'en avril , mai et août. Cassini avait déjà 
reconnu une période à peu près semblable^ puisque, selon lui , à 
partir du mois d'avril jusqu'au commencement de juillet, la décli- 
naison diminue. MM. Gauss et Weber ont attribué avec raison ces 
effets à l'influence du soleil ; mais, relativement à la déclinaison 
moins forte dans les mois qui s'approchent du solstice d'été, on 
peut observer que l'instant du minimum de la déclinaison a lieu 
avant 8 heures du matin , de sorte que l'accroissement total est 
plus grand que le mouvement calculé, à partir de cette heure. 

Les tableaux d'observations montrent aussi que, pendant la 
deuxième année (1836), la différence a été beaucoup plus grande 
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dans tous les mois pris isolément ^ que pendant la première, et que, 
dans la troisième^ cette différence est encore plus grande que dans 
la précédente. Ces différences sont beaucoup trop fortes, pour que 
Ton puisse y voir Pindice d'un accroissement séculaire ; ces observa- 
tions ont été faites depuis trop peu d'années pour que l'on en tire 
cette induction. Au surplus, si cela est, comment faire cadrer ce 
résultat avec le fait bien constaté que la déclinaison est maintenant 
dans sa période de décroissement? Il pourrait se faire cependant 
que rinfluence exercée par le soleil sur le magnétisme terrestre fût , 
selon les années, plus ou moins marquée, de même que la tempé- 
rature diffère souvent d'une année à l'autre. 

Les précédents résultats nous montrent bien que les différences 
qui existent entre les variations de la déclinaison du matin et celle 
de raprès-midi, présentent des particularités tout opposées à celles 
qu^elles offrent dans la marche normale ou régulière. Ces excep- 
tions, à la vérité, sont rares; et il ne s*est présenté que quatorze cas, 
dont un seul pour 79 jours, dans l'espace de trois ans, où la décli- 
naison ait été plus forte le matin que le soir. 

Parmi ces quatorze exceptions, douze ont été observées durant 
les mois d^hiver, et deux seulement pendant les mois d'été. Dans 
l'hiver, l'influence journalière du soleil est tellement faible que les 
causes îrrégulières peuvent bien l'avoir emporté sur les causes régu- 
lières. 

Dans le but de reconnaître les variations séculaires, au moyen 
des observations déjà faites, on a comparé les moyennes mensuelles 
de la première année avec celles des mois de la seconde et troi- 
sième année, qui leur correspondent. Sur quarante-huit observa- 
tions, quarante-sept donnent des diminutions, et une seule pré- 
sente de l'augmentation. 

En comparant les moyennes des observations faites à 8 heures 
du matin avec celles faites dans l'après-midi, on voit que les pre- 
mières présentent une augmentation de déclinaison plus grande que 
les secondes : ceci revient à ce qu'on a dit précédemment, savoir 
que, pendant la première année, les variations quotidiennes ont été 
moins grandes que durant la deuxième, et que celles de la troisième 
ont été encore plus étendues que ne l'étaient celles de la deuxième 
année. Cette différence ne doit pas être considérée comme réelle, 
mais comme fortuite. 

c< La continuation des observations,» disent MM. Gauss et Weber, 
« pourra donner lieu bientôt à des résultats tout opposés ; et si l'on 
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ff n'a aucune raison déterminante pour préférer Tun où l'autre des 
« résultats obtenus, le moyen le plus simple à employer sera de 
« s'en tenir au chiffre moyen résultant de tous deux. Ce terme 
« moyen est de 2' 36",5 pour la première année, et de 4' 55",9 pour 
«la deuxième^ L'on serait presque tenté d'admettre ces résultats 
et comme une preuve que la diminution de la déclinaison s'accélère 
c( de plus en plus; pourtant ce serait donner un mauvais principe 
« à une chose très-simple et très-naturelle en elle-même ; car il a 
c( été reconnu que la déclinaison magnétique, qui, pendant le siè- 
« cle dernier, a constamment été en augmentant dans toutes les 
« parties de l'Europe, a atteint son maximum vers les premières 
« années du siècle actuel et qu'aujourd'hui elle a commencé à ré- 
c< trograder. D'après la nature même des choses, ce retour du mou^ 
(c vement progressif au mouvement rétrograde a dû donner lieu à uii 
(( ^écroissement peu sensible d'abord, mais allant de plus en plus en 
<K augmentant. Faute d'observations, antérieures, il n'est guère pos- 
es sible d'indiquer exactement pour Gœttingue Pépoque à laquelle 
a ce passage d'un mouvement progressif à un mouvement rétro* 
c( grade a eu lieu. Toutefois, à en juger par les observations faites 
« en d'autres lieux et qui nous ont été communiquées, cette époque 
a serait beaucoup plus reculée que celle qui résulte des deux chif- 
(( fres précités, si on les considérait comme résultat net d'un mou- 
« vement lent, tel que le mouvement séculaire. En outre, toutes 
|K les expériences faites sont là pour-démontrer qu'une variation 
a régulière égale à 2' i9',A est absolument inadmissible pour une 
«seule année. 

« Nous considérons donc aussi cette différence coinme étant en 
« grande.partie fortuite, et nous devons donc, pour aujourd'hui du 
« moins, et jusqu'à ce que de nouvelles expériences nous aient 
« appris quelque chose de mieux, considérer le chiffre moyen 3' 4.6'^2 
« comme étant celui de la diminution de la décUnaison annuelle 
«pouriad4ài837. » 

On a vu que les différences observées entre les déclinaisons du 
matin et celles de l'^iprès-midi paraissaient soumises à l'influence 
de la variation des saisons. Il s'agit de savoir maintenant si une 
d'elles seule, ou bien si toutes deux sont ensemble et en même 
temps soumises à l'influence que peuvent exercer les changements 
des saisons, et quelles peuvent en être les lois. Pour découvrir ces 
lois, il faudra probablement une série d'années bien plus^ grande 
que celle qui sera nécessaire pour déterminer simplement les dif- 
T. m. ^ 
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férences existant entre les déclinaisons^ si Ton compare les mois de 
chaque année avec leurs termes moyens. 

On a calculé à cet effet la quantité dont la déclinaison magné* 
tique dévie^ chaque mois^ de la déclinaison moyenne de chaque 
matinée ^ et> pour chaque mois> la différence qui existe entre la 
déclinaison de Faprès-nddi et la déclinaison moyenne de la même 
heure de la même journée. La comparaison des résultats montre 
que cette dernière est de 10' S3''^8 plus grande que la déclinaison 
du matin; que dans tous les mois de Tannée^ les oscillations de la 
déclinaison du matin ^ ainsi que celles de Taprès-midi, dépassent ^ 
et dans des directions opposées, leurs moyennes; que pendant les 
cinq mois d'hiver, c'est-à-dire depuis octobre jusqu'en février, la 
déclinaison du matin est plus grande que sa valeur moyenne, et celle 
de FaprèSHnidi est plus petite. 

a Ces deux circonstances > » dit M. Gauss, «contribuent d'elles- 
c( mêmes, mutuellement et en même temps, durant cette saison, à 
« ramener tes différences à leur valeur moyenne; pendant les sept 
« autres mois de Tannée, c'est tout le contraire qui arrive. En ou- 
<r tre ces oscillations sont. Tune portant l'autre, à peu prè» de 
« même grandeur^ d'où il résulte que dans la dernière colonne, qui 
« représente leurs termes moyens, elles s'annulent à peu dé chose 
« près les unes les autres, ou, pour m'exprimer en d'autres ter- 
a mes, la moyenne entre la déclinaison magnétique de 8 heures 
a du matm et celle de 1 heure de l'après-midi ne contient, à Tex-. 
« ception des anomalies irrégulières et du décroissement séculaire, 
<c aucune oscillation bien considérable et qui puisse être attribuée à 
a Tinfluence des saisons : du moins on n'a pu encore remarquer 
a avec certitude une différence entre les mois d'été et ceux d'hiver. » 

M. Gauss conclut des moyennes calculées, que le terme moyen 
de toutes les observations fmtes pendant trois années sera ^ pour 
le !•' octobre 1835 : 

= 18- 36' 86". 

Ce terme moyen est relatif seulement aux heures où Ton a ob- 
servé. Dans ce qui précède, on n'a parlé que des termes moyens 
mensuels. MM. Gauss et Weber n'ont point publié le résultat com- 
plet des observations isolées, attendu qu^elles n'ont été faites avec 
persévérance qu*à Gœttingue seulement. 

Nous devons faire remarquer que M. Gauss entend par oscillation 
de la déclinaison magnétique, la différence qui existe entre l'obser» 



JfAGffETISME TBRBBSTBE. I3t 

vation de la veille et celle du lendemain faite à pareille heure^ et 
I^ar oscillation moyenne durant une période déterminée^ la racine 
carrée du ferme moyen des carrés des oscillations isolées. Quand 
plusieurs périodes censées égales doivent être réunies^ il ne faut 
pas se borner seulement^ pour avoir le terme moyen général^ à 
prendre le terme moyen arithmétique résultant d'oscillations par* 
tielles et moyennes, mais revenir aux carrés de ces dernières, 
extraire le terme moyen arithmétique de ceux-ci, et s'en tenir en- 
suite à leur racine carrée. 

M. Gauss a donné aussi les oscillations les plus étendues qui ont 
été trouvées pendant les trois années d'observation, avant et après 
midi* Il a reconnu que la première , celle qui a été observée le 
8 octobre, à 8 heures du matin, était plus grande de âO' i" que 
n'avait été celle du 7 du même mois, et que la déclinaison obser- 
vée dans l'après-midi du 34 avril 1836 dépassait de 13^0" celle du 
'jour précédent. Il est arrivé souvent aussi que la déclinaison du 
matin et celle du soir étaient parfaitement semblables. Dans les oscil- 
lations moyennes mensuelles , les deux extrêmes se rapprochent 
beaucoup plus j néanmoins la grande inégalité que l'on observe 
dans le mois pris isolément est d^autant plus remarquable sous ce 
rapport que l'oscillation moyenne, comme on peut le voir dans 
l'aperçu ci-dessus, observée dans la déclinaison moyenne, avant 
midi de mars 1837, comptait utie étendue de 6' 6", tandis que celle 
de décembre 1836 ne dépassait pas 1' 11". 

On n'a pu encore déterminer, avec les résultats que l'on possé* 
dait en 1837, pour 8 heures du matin et 1 heure de l'après-midi , si 
en général les oscillations plus étendues jurédominent de préférence 
à telles ou telles heures. 

En réunissant les observations du matin et celles de l'après-midi , 
on obtient les oscillations moyennes; en les comparant , on arrive 
aux conséquences suivantes : 

Du mois de juillet à décembre, les oscillaticHis sont plus grandes 
que durant les autres mois de l'année; mais, comme les termes 
moyens 3' 33" et3'l" diffèrent très-peu entre eux, on ne peut 
guère en conclure que durant la première période les oscillations 
sont favorisées davantage qu^elles ne le sont dans la seconde, d'au- 
tant plus qu'une seule fois, de 1833 à 1836, les différences de ce 
genre ont été très-sensibles. 

En comparant les trois années, l'inégalité des variations devient 
au contraire fort sensible; le terme moyen obtenu pour la troisième 

9. 
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«nnée dépasse presque de moitié celui de la première^ et il est très- 
possible^ suivant MM. Gauss et Weber^ que le terme moyen général 
3' 48", déduit des observations faites jusqu'à ce jour, n'éprouve par 
la suite de notables variations. 

Tels sont les résultats que MM. Gauss et Weber ont pu dé- 
duire des annotations de la déclinaison magnétique faites jusqu'en 
1837. 

. Variations irrégulières de la déclinaison. MM. Gauss et Weber 
ont tracé sur des cartes particulières les obser\'ations relatives aux 
variations des six termes de chacune des années 1836, 1837 et 1838; 
mais nous ne parlerons seulement ici que des observations de 1836, 
qui suffisent pour donner une idée complète de la marche géné- 
rale des variations. Ces tracés forment en tout 46 courbes prove- 
nant de 14 endroits différents, savoir: Berlin, Breda, Breslaw, 
Catane, Marbourg, Messine, Munich, Palerme, Upsal, Freyberg, 
Gœttingue, la Haye, Leipzig, Milan. 

Les courbes ont été dessinées approximativement d'après le 
temps moyen de Gœttingue indiqué en haut de chaque feuille, de 
manière que les mouvements simultanés se trouvent toujours dans 
la même ligne verticale. On s'est arrangé pour faire entrer les cour- 
j)es les unes dans les autres. 

Quelques remarques particulières auxquelles donnent lieu plu- 
sieurs des termes auront de l'intérêt pour le lecteur. 

Le 28 novembre 1835 et la nuit suivante, les observations à Pa- 
lerme furent fortement troublées par le siroco; on fut même obligé 
de les interrompre pendant une heure et demie, et on n'obtint que 
des déterminations incertaines : il est probable que la plupart des 
oscillations ne furent pas dues aux influences magnétiques ; cepen- 
dant on n'a pas voulu exclure cette courbe, attendu que dans la 
dernière partie de la matinée du 29, où la tempête était apaisée, on 
a trouvé une harmonie tout à fait satisfaisante avec les résultats 
obtenus dans des lieux situés plus au nord. 

Voici les conséquences que l'on peut tirer des observations qui . 
ont été faites : 

En général, les vents les plus violents restent sans influence sur 
Paiguille aimantée; très-souvent on observe à Gœttingue, pendant 
le plus violent ouragan, un état extraordinairement tranquille de 
l'aiguille. Il en est de même des orages, qui, non-seulement à Gœt- 
tingue, mais encore en d'autres lieux, ont une influence peu visi- 
ble sur l'aiguille aimantée. 
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Dans les trois premiers. termes d'observations d'été ^ on peat voir 
au milieu de toutes les grandes anomalies apparaître le mouve- 
ment régulier de chaque jôur^ en ceci seulement^ que les courbes 
montent dans les heures de Taprës-midi , et descendent dans cdles 
(le la matinée» Dans les trois termes d'hiver on peut à peine en 
apercevoir quelque chose : le tracé régulier est envahi par le tracé 
irrégulier, où il se perd entièrement. 

Mais ce qui rend les mouvements anormaux si remarquables, 
c'est le grand accord que Ton trouve jusqu'aux plus faiUes nuan* 
ces, en différents endroits ; accord qui se montre même dans tous 
les lieux d'observation y seulement avec des valeurs différentes. 

Les anomalies ne paraissent être que de légers changements dans 
la grande force magnétique terrestre, dus probablement à des effets 
magnétiques du globe, ou qui ont lieu peut-être en dehors de notre 
atmosphère. 

M. Gauss a remarqué que la plupart des anomalies sont plus pe- 
tites, à beaucoup près, dans les lieux d'observation situés au sud , 
et plus grandes dans ceux placés au nord ; par exemple, la hausse 
remarquable du 30 janvier 4836, entre 9 heures 25' et 9 heures 40', 
réduite à des parties de l'arc, se montre : à Gatane, de &; à Milan, 
i2'; à Munich, 43', 5; à Leipzig, 16'; à Marbourg, 20'; à Gœttin- 
gue, 26'; à la Haye, 29'. Il faut déduire, à la venté, quelque chose 
de cette inégalité, en ce que dans les endroits plus au nord, où la 
partie horizontale de la force magnétique terrestre a une moindre 
intensité que dans ceux du sud, des forces perturbatrices égales y 
produisent nécessairement une action plus forte que dans ces der- 
niers. Cependant, la différence des intensités depuis la Haye jus^ 
qu'à Gatane étant peu considérable relativement aux inégalités 
observées, il en résulte que l'énergie de la force perturbatrice de- 
vient plus faible à mesure que Ton va vers le sud. 

Les régions les plus septentrionales paraissent être, en général , 
le foyer principal d'où partent les plus fréquentes et les plus gran* 
des actions perturbatrices. 

Si l'on regai*!de attentivement ces perturbations, on trouve en di- 
vers endroits, dans les différents mouvements successifs, des varia- 
tions considérables sous le rapport de leur grandeur, qucHque, 
d'ailleurs, la ressemblance soit évidente. Ainsi, par exemple, sou- 
vent de deux saillies dans un endroit , la première est la plus grande, 
et, dans un autre endroit, au contraire, c*est la seconde. On est 
donc forcé d'admettre que dans le même jour et à la même heure 
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beaucoup de fcM^œs agissent^ indépendantes peut-être lei unes des 
autres^ %yant différents sièges^ et dont les actions se confondent 
dans des proportions fort inégales, en raison de leur position et de 
leur distance, ou qui peuvent s'influencer réciproquemait, de ma* 
nière que Tune commence à agir quand l'autre n'a pas encore cessé. 
Au milieu de ce conflit , il est difficile de suivre la marche du phé- 
nomène ; cependant Ton parviendra peut-^tre à démêler ees diver* 
ses ôauses, lorsque la participation aux observations simultanées 
aura reçue une plus grande extension. 

Nous disons qu'il n'est pas rare de trouver en des endroits partie 
culiers un petit écart qui n'a pas son analogue dans d'autres lieux. 
Il serait peut-être un peu hasardé de considérer ces écarts comme 
une influence magnétique locale ; il peut se faire quMIs aient pour 
cause une erreur d^observation. 

Nous nous bornons à donner, planche 6 bis, le tracé graphique 
des observations du terme d'août. 

Variations de la déclinaisony dues à ^apparition des aurores bo- 
réales. £n exposant' les phénomènes qui accqqipagnent l'aurore 
boréale, t. ?% p. 445, nous avons annoncé qu'une foule d'observa- 
tions faites sur différents points du globe prouvaient que la marche 
régulière de l'aiguille aimantée, lors de Papparition de ce météore, 
était subitement dérangée, non-seulement dans les lieux où il était 
visible, mais encore dans des contrées qui en étaient éloignées ; il 
en résulte alors des variations irrégulières dont nous avons à nous 
occuper. Il existe encore d'autres causes qui réagissent sur Pai* 
guille aimantée , telles que les éruptions volcaniques et les tremble- 
ments de terre; mais les faits observés à cet égard sont peu nom* 
breux. 

Parmi les physiciens qui se sont le plus occupés de constater Pin« 
fluence qu'exercent les aurores boréales sur des aiguilles aimantées 
placées daas des régions où ces météores ne sont pas visibles, nous 
citerons Arago, qui, outre ses observations propres, a réuni en- 
core un grand nombre de faits tendant à mettre hors de doute 
cette influence que quelques personnes avaient niée. 

Les variations ne sont ordinairement que de quelques minutes: 
rarement elles atteignent dans nos climats W; mais elles sont plus 
considérables dans le Nord. 

M. Farquharson, qui faisait partie de l'expédition scientifique 
envoyée dans le Nord, a cru remarquer que les dérangements de 
l'aiguille aimantée ne se manifestent qu'à l'époque où, dans leur 
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mouvement ascendant, les parties lumineuses de Paurère atteignent 
le plan perpendiontaire au méridien magnétique passant par Pai- 
guille d'inclinaison ; mais Arago ne regarde pas cette suppositiorf 
comme applicable dans nos climats. En effets presque toujours 
Taurm^Oj qui^ à son apparition ^ le soir, déviera la pointe nord de 
Vaiguille vers l'orient, a déjà /produit, le matin, un dérangement 
^n sens opposé. On fera remarquer de plus, suivant le même phy- 
sicien, qui) arrive que Taurore agit à Paris, lors même qu'elle ne 
s'élève pas au-dessus de J^horizon. 

Voici actuellement quelques observations faites à Bossekop, dans 
|a partie la plus septentrionale de l'Europe, là où les aurores pa- 
raissent daiis tout leur écjat. Quand celles-ci n'offrent que des va* 
peurs diffu^s disposées en arcs ou en plaques éparsës,* la pertur- 
bation de l'aiguille aimantée est généralement faible et souvent 
nulle ; mais lorsque les arcs rayonnants, ou les faisceaux de rayons 
isolés deviennent vifs etcolorés, l'action se fait sentir de i à 3' après 
leur apparition , et alors il est difficile de suivre les grandes oscillar 
tions de ^aiguille, qui souvent sont de plusieurs degrés. 

Les plus grands écarts de Paiguille se manifestent quand les cour 
tonnes boréales, formées par les rayons qui convergent au zénith 
magnétique, effacent Péclat des étoiles de première grandeur, et 
dont les bases inégales, colorées d'admirables teintes rouges et ver- 
tes, dardent et ondulent avec rapidité. 

M. les membres de la commission scientifique ont encore remar- 
qué que parfois Taiguille reste parfaitement tranquille jusqu'au 
moment de l'apparition de l'aurore, et môme pendant une partie 
du temps de sa présence sur Thorizon. Il arrive souvent aussi qu'elle 
prédit Taurore, pour ainsi dire, par sa marche anormale vers l'ouest 
durant toute la journée. 

En général , la déclinaison augmente avant Faurore , et souvent 
même jusqu'à ce que le phénomène ait atteint un certain degré 
dlntensité; alors les grandes oscillations commencent, puis Fai- 
guille revient vers Pest très-régulièrement : elle dépasse sa position 
normale, qu'elle ne reprend que quelques heures après, si une 
nouvelle aurore ne vient pas troubler sa marche. 

Les faits précédents ne sont pas toutefois sans exception; ils ne 
laissent néanmoins aucun doute touchant l'action exercée par les 
aurores boréales sur les aiguilles aimantées placées non-seulement 
dans les régions où ces phénomènes apparaissent, mais encore dans 
celles où ils ne sont pas visibles. 
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Variations de Finclinaison. L'inclinûson de Taiguille aimantée 
est soumis, comme la déclinaison^ à des variations cmitiatielles, 
régulières et irrégulières« Parlons d'abord des variations séculaires 
et annuelles. 
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On considère la variation progressive qu'éprouve l'inclinaison 
comme la conséquence nécessaire d'un changement dans la latitude 
magnétique provenant des nœuds de l'èquateur magnétique modi- 
fié par la forme de la courbe. M. Hansteen a donné une formule qui 
représente les variations de l'inclinaison dans différents pays^ à 
diverses époques. 

MM. de Humboldt et Arago ont essayé de calculer la diminution 
annuelle de Tinclinaison produite par le mouvement de Téquateur 
magnétique. Si Ton compare les observations de 1778 et de 4810 
pour Paris ^ kl diminution annuelle est d'environ 5', tandis que, 
d'après celle de 1820 Jusqu'à ce jour, elle paraît être de 3',5 seule- 
ment, soit à peu près 3'. Les observations faites à Turin, de 1805 
à 1826, donnent 3',5, et celles de Florence 3',3. 

D'un autre côté, M. Hansteen, qui a observé les variations diur- 
nes de l'inclinaison , a trouvé que rinclinaison pendant l'été était 
d^environ 15' plus forte que pendant l'hiver, et d'environ 4 ou 5' 
plus grande avant midi qu'après. 

Variations de VintensHé. M. Hansteen paraît êti*e un des iMce- 
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miers qui ai^t recherché les variations diurnes et annuelles^ aux- 
quelles rintensité des forces magnétiques terrestres est soumise. 
Pour étudier ces variations^ il s'est servi d'une aiguille cylindrique 
en acier^ de 64 millimètres de long et de 2 millimètres de diamètre. 
Cette aiguille était suspendue à un fil de soie sans iomcia , et ren-* 
fermée dans une boite au fond de laquelle se trouvait un arc divisé^ 
destiné à mesurer Tamplitude des oscillations, et Fon ne commen* 
çait à compter qu'à Pinstant où les élongations étaient de âO<>. 

On sait que les intensités sont en raison inverse du carré du 
temps des oscillations. On peut prendre pour unité Tune, quel* 
conque des durées, et exprimer les autres en fonction de celle-là, 
en mettant cette règle en pratique, il a obtenu les résultats suivants: 
l*" Pintensité magnétique est soumise à des variations diurnes; ^ le 
minimum de cette intensité a lieu entre 10 et il heures du matin, 
et. le maximum entre 4 et 5 heures de l'après-midi; 3* les intensités 
moyennes' mensuelles sont elles-mêmes variables; 4^ Fintensité 
moyenne, vers le solstice d^hiver, surpasse beaucoup l'intensité 
moyenne donnée par des jours semblablement placés relativement 
au solstice d'été ; 5** les variations d'intensité moyenne d'un mois à 
l'autre sont à leur minimum en mai et en juin, et à leur maximum 
vers les équinoxes. 

M. Hansteen, en discutant les observations partielles, a reconnu 
que les moyennes variations journalières sont plus gnuides en été 
qu'en hiver. 

Les observations ayant été faites avec une aiguille horizontale , il 
s'ensuit que l'intensité magnétique du globe n'est pas constante, 
ou bien que l'inclinaison est variable; car, en désignant par F la 
force magnétique du globe et n l'inclinaison, on a pour la com» 
posante horizontale H = F cos w. 

Mais l'inclinaison elle-même étant soumise à des variations diur* 
nés, variations qui, d'après M. Hansteen, sont d'environ 15' plus 
grandes en été qu'en hiver et de 4 ou 5' plus grandes le matin que 
dans Taprès-midi , il en a conclu que les variations d'intensité de^ 
valent être attribuées à des changements dans l'inclinaison. 

Le magnétomètre bifilaire peut servir avec avantage à observer 
les variations régulières et irrégulières de Fintensité de la compo- 
sante horizontale qui oût lieu à de petits intervalles, de même que 
le magnétomètre unifilaire est employé à étudier les variations ana- 
logues de la déclinaison; le mode d'observation est le même. 

Les variations de l'intensité sont exprimées en parties de, l'é- 
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ohelle qui peuvent être réduites facilement en parties de Pintenaité 
même. Dans Tappareil dont on fait usage à Qœttingue^ une partie 
de réchelle correspond à la ^^^ partie de Tlntensité totale. 
. Les résultats que Ton obtient indiquent des variations régulières 
dépendantes du temps de la journée^ et qui peuvent se confondre, 
comme pour la déclinaison, avec des variations irrégulières, et 
qu'on ne distinguera les unes des autres qu'après des observations 
continuées pendant nombre d'années. Quoi qu'il en soit, M. Gauss 
pense que l'intensité horizontale décroît pendant les heures de la 
matinée, dételle sorte qu'elle atteint son minimum une ou deux 
heures avant midi, et qu'elle augmente de nouveau à partir de 
ce temps; suivant M. Hansteen, ce mouvement a lieu entre 10 et 
il heures. 

M. Weber a reconnu que des variations irrégulières, quelquefois 
très-considérables , se montrent à de courts intervalles, et ne sont 
pas mohis fréquentes que dans la déclinaison. Des observations 
comparées ont été faites pendant longtemps avec les magnétomè* 
très bifilaires et unifilaires, et les courbes des tracés graphiques 
des résultats obtenus n'ont aucune ressemblance ; néanmoins l'on 
voit que là où la déclinaison est fortement troublée, il y a égale- 
ment perturbation dans l'intensité . ' 

Les résultats obtenus donnent les variations d'intensité de la 
composante horizontale, et peuvent indiquer, non pas les variations 
dans Fintensité magnétique absolue, mais bien les variations dans 
la direction de la force. Pour pouvoir connaître si l'intensité ma- 
gnétique change, il faudrait pouvoir comparer les intensités absolues 
déterminées d'après la méthode dont on a parlé page i 06, et comme 
on le fait avec le magnétomètre à un fil. Ce n'est que lorsque l'on 
aura réuni un nombre suffisant d'observations et après une certaine 
période d'années qu'il sera possible d'examiner les variations sécu- 
laires de l'intensité. 

Si l'on veut avoir une idée complète de la marche de la force 
magnétique terrestre, on fait le tracé de la manière suivante : on 
prend une ligne droite dont la longueur est proportionnelle à l'in- 
tensité, et qui fait avec une ligne droite fixe un angle égal à la 
déclinaison. Pour représenter la force, à plusieurs instants succes- 
sifs en grandeur et en intensité, on conserve le point de départ de 
la première ligne, et on le rend commun pour toutes les autres, 
de SQrte que l'on ne considère que les points extrêmes des lignes 
qui représentent en position et en grandeur la déclinaison et Pin- 
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tensité; ensuite ces points extrêmes^ qui sont cotés avec les nom- 
bres exprimant les temps ^ sont réunis par des lignes droites^ de 
sorte que Ton a une ligne brisée qui sert à faire connaître l'état de 
la force magnétique à chaque instant : ce mode de représentation 
nous permet d'envisager sous un nouveau point de vue les varia- 
tions des deux éléments magnétiques. Ces variations ne sont en effet 
que les deux composantes horizontales de la force perturbatrice^ 
toujours très-petite^ à laquelle est soumise continuellement la force 
magnétique moyenne, qui se décompose elle-même en deux autres 
forces, l'une située dans le méridien magnétique, l'autre dans un 
plan perpendiculaire. La seconde est donnée immédiatement par 
le magnétomètre unifilaire, et la première par le magnétomètre 
bifilaire : ces deux divisions doivent être ramenées à une môme 
mesure avant la construction graphique. 

Nous ferons observer qu'il n'est pas toujours commode de pré- 
senter sans confusion sur le même dessin la marche de la force 
pendant toute la journée, surtout lorsqu'il y a de fréquentes per- 
turbations; dans ce cas, la courbe présente un grand nombre de 
croisements; alors où est obligé de dessiner des courbes à part 
pendant de petits intervalles de temps. 

Voici au surplus des indications plus précises sur les tecés gra- 
phiques : 

Dans la figure 40 (pi. 6 ter), la courbe supérieure représente les 
variati(»3s de Tintensité magnétique, et la courbe inférieure, les va- 
riations de la déclinaison observées à Goettingue du 39 au 30 juillet 
1B37; les nombres de gauche représentent les parties de l'échelle de 
l'appareil d'intensité; une intensité plus forte correspond à des nom- 
bres pins petits; les nombres de droite sont les parties de l'échelle 
du magnétomètre; les nombres plus grands con'espondent à une 
position plus orientale. 

Fig. 41. Variation de la force magnétique terrestre, Gœttingue, 
29 et 30 juillet 1837. 

Les nombres de droite ou de gauche représentent les parties de 
l'échelle de l'appareil d'intensité, et chacune de ces parties repré- 
sente ^ôô de toute l'intensité. Les parties de Péchelle placées en 
haut ou en bas sont celles du magnétomètre : dans l'observatoire 
magnétique, chacune d'elles vaut 21". A des nombres plus grands 
du côté droit répondent des intensités plus grandes ; à un nombre 
plus grand du côté gauche correspond une déclinaison orientale. 
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.. CHAPITRE III. 

Observations magnétiques en difTérents points da globe, et tracé des lignes 
«lagnétiques sur les cartes géographiques. ] 



Observations de déclinaison. Lignes d'égale déclinaison. Les 
voyageurs qui ont parcouru les diverses parties du globe depuis près 
4e deux siècles, ont recueilli un grand nombre d'observations rela- 
tives à la déclinaison de Taiguille aimantée. 
- Les premiers qui observèrent à bord négligèrent l'action exercée 
sur la boussole par le fer des vaisseaux; les résultats qu'ils, obtin- 
.rent furent donc entachés d'erreurs qu'il était, du reste, impossible 
d'éviter à cette époque. 

. Hallex est le premier qui ait essayé de réunir et de coordonner 
ensemble le grand nombre d'observations de déclinaison faites jus- 
,qu'à.lui;en 1700,11 publia une carte marine dans laquelle sont 
.tracées les lignes d'égale déclinaison, ou lignes isogoniques, de 5 
en 5*i Cette carte, à l'époque où elle parut, fit sensation, parce qu'elle 
permettait de saisir d'un seul coup d'œil la marche de déclinaison , 
depuis l'équateur jusqu'aux parties les plus septentrionales où les 
voyageurs étaTent parvenus. 

Des changements étant survenus dans la déclinaison, et les mé- 
thodes d'observation ayant été perfectionnées, on sentit de jour en 
jour combien les indications de la carte d'Halley devenaient défec- 
tueuses. 

En 1745 et 1746, Mountain et Dodson, ayant eu à leur disposi- 
tion les registres de l'amirauté anglaise, et les mémoires de plu- 
sieurs officiers de marine, publièrent une nouvelle carte des décli- 
naisons. 

Churchmanfitparaltre,enl794, un atlas magnétique, dans lequel 
il essaya de donner les lois de la déclinaison, en s'appuyant sur 
l'existence de deux pôles magnétiques, dont l'un était placé, pour 
1800, sous la latitude de 58*" nord, et sous la longitude de 134* 
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ouest de Greenwich^ très-près du cap Fairweather^ et Tautre sous 
la latitude de 58'' sud et sous la longitude de i^''^ Churchman 
avança^ en outre, que le pôle nord ^ectuait sa révolution en 1096 
ans^ et le pôle sud en 2289» 

Cet ouvrage avait été précédé d^un autre plus remarquable^ qui 
parut en 1787> et dans lequel son auteur^ M. Hansteen^ donna le 
tableau le plus complet qu'on ait encore eu des observations de dé- 
clinaison. Cet ouvrage est accompagné d'un atlas magnétique où se 
trouvant toutes les lignes d'égale déclinaison. Le défaut de symé- 
trie de ces lignes était tel^ qu'on dut en conclure que les causes 
d'où dépend le magnétisme terrestre sont réparties irrégulière- 
ment sur la surface du globe. 

M. Barlow a repris ce travail en 1823; mais le capitaine Duperrey 
a publié , en 1836^ de nouvelles cartes^ dans lesquelles la déclinaison 
de Paiguille aimantée se trouve employée selon sa véritable desti-» 
nation^ qui est de faire connaître la direction du méridien magné- 
tique en chaque point du globe où elle a été observée, et, par suite^ 
la figure générale de courbes qui ont la propriété d'être^ d'un pôle 
magnétique à l'autre^ les méridiens magnétiques de tous les lieux 
où elles passent (*). 

A la simple inspection de la carte des déclinaisons de M. Hans- 
teen, on reconnaît le défaut de symétrie des courbes dé déclinaison. 
On voit qu'il existe deux lignes sans déclinaison. Tune située dans 
Tocéan Atlantique^ entre Pancien et le nouveau mcHide, laquelle 
commence sous le 60^ de latit. , à Touest de )a baie d'Hudson, 
s'avance, dans la direction sud-est, à travers les lacs de TAmérique 
du Nord, traverse les Antilles et le cap Saint-Roch, jusqu'à ce 
qu'elle atteigne Focéan Atlantique du sud, où elle coupe le méri- 
dien de Greenwich par 6oo latit. sud. Cette ligne est presque droite 
jusque près de la partie orientale de PAmérique du Sud, où die se 
courbe un peu au-dessus de l'équateur. 

La seconde ligne sans déclinaison, qui est remplie d'inflexions, 
commence au 60^ de latit. sud, au-dessous de la Nouvelle-Hollande, 
traverse cette île, s'étend dans l'archipel Indien, en se partageant 
en deux branches qui coupent trois fois l'équateur. Elle passe 
d'abord au nord de ce dernier, à l'est de Bornéo ; elle revient en- 

{*) Dans le Traité de magnétisme terrestre, p. 213, on trôoTera le toblean des 
principales observations de déclinaison faites sur tout le globe depuis ISOO, extrait 
do tableau général des observations magnétiques dressé par M. le capitidne Du- 
perrey. 
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suites et pasise m sud entre Samâtra et Borhéo^ et^ traversant de 
nouveau l'équateur au-dessous dé Ceylan^ d'ob elle passe à l'est 
au. milieu de là mer Jaune ^ elle se dirige ensuite le long de la côte 
de la Chine ^ puis atteint la latit. de 71% redescend de nouveau au 
nord en faiêani un grmid cerde seini-<3it*culaire qui se termine à la 
mef Blanche. 

Cook avança aussi qu^il existait encore une troisième ligne sans 
déclinaison veirs le point de la plus grande inflexion magnétique ; 
mais elle n'a pas été suivie dans le nord ; de sorte que l'on ne con- 
naît pas son cours. Les voyageurs ont cherché aussi la série des 
points où ils pensaient que la déclinaison était la plus grande; Gook 
a trouvé une ligne de ce genre dans l'hémisphère austral, à 60* 49' 
de latit. et 93* 45' de longit. ocdd., comptés du méridien de Paris. 

Outre les lignes de non-déclinaison , M. Hansteen en a tracé d'au- 
tres qui les suivent et dont la déclinaison est de 5?, lO** 15"> etc* 
Ces dernières présentant une courbure sur elles-mêmes à leurs ex- 
trémités , il en a tiré la conséquence qu'il existe deux pôles magné- 
tiques dans chaque hémisphère, dont l'un a une intensité plus 
grande que l'autre, et que ces quatre pôles ont un mouvement ré* 
gulier autour des pôles terrestres, les deux pôles du nord allant de 
l'ouest à Pest dans une direction oblique, et les deux autres.de l'est 
à l'ouest aussi obliquement. 

11 assigne à ces révolutions, d'après les observations faites anté- 
rieurement à 1817, les durées suivantes : 

Au nord, pôle dont l'intensité est la plus forte» 1740 ans. 
Au sud ^ idem , la plus forte, 4609 

Au nord, idem, la plus faible, 860 

Au sud , idem , la plus faible , 1 304 

Suivant M. Hansteen, les deux plus forts pôles se trouvent à l'ex- 
trémité d'un axe magnétique, et les deux plus faibles à l'extrémité 
d'un autre axe, dont la position change en vertu de causes qui ne 
sont pas encore connues. 

Depuis, M. Hansteen a recueilli les obser\*atîons faites par tous 
les voyageurs français et anglais qui se sont mis en garde contre 
les causes d'erreurs que leurs devanciers avaient négligées, et a 
revu les calculs qu'il avait faits, pour déterminer la position des 
pôles magnétiques, ainsi que le temps de leur révolution. Voici les 
résultats qu'il a obtenus : 

Pôle fort au nord. Les observations faites en 1813 par les ofB^ 



ciers du vaisseau anglais te Brazen, dfttis la baie d'Hudsoti^ assi- 
gnent G?*" iO' pour la latitude du pôle nord, et 92* 24' pour la lon« 
gitude occidentale. D'après ces données^ on a : 

UUtiide do pAle. Longitdda Mert eu pèle. 

4730, lO'^iS', 408-6', 

1769^ 70«47', «Wf, 

4813> ev 10'. «i* M'. 

On voit donc que le mouvement du pôle à Test, 

de 1730 à 1769, a été de »• 4', ou de iV U" par année; 
— 1769 à 1813 — de7*38',oudel0'4rparannée. 
Moyen mouvement : iV 4", Î8. 
Période de la révolution complète, 1890 ans. 

Le capitaine Parry, le 18 août 1819, se trouvait au nord de ce 
pôle; Pinclinaison était alors de 88° 37'; le 11 septembre, sa posi- 
tion était telle que la déclinaison était de 3^ à Pouest du pôle, et la 
latitude de 74^ 27'; il en résulte que la latitude du pôle magnétique 
devait être d^ênviron 71° 27'. 

Le capitsône Ross, qui a été ensuite sur le pôle même , a trouvé 
qu'il était situé par les 70* 8' de latitude nord, et les 99* 5' 48" de 
longitude ouest, à compter du méridien de Greenwich.. 

Pôle fort au sud. M. Hansteen, en combinant les observations 
de Cook en 1773 et 1777, avec celles de Fumeaux en 1773, et les 
comparant avec les observations de Tasmah en 1642, a trouvé, 
pour la position de ce pôle : 

1642, latitude nord, 71'' 5'; longit. est, 146" 57'. 
1773, lataude nowi, 69*26' B" 136* 15' 4". 

Le dé|dacement de ce pôle eni31 ans est de 10* 14^, ou de 4' 67' 
par an; ce qui donne 4605 ans pour sa révolutioQ complète. 

Pâte faible au nord. VL Hansteen, en comparant les observa* 
fions faites en 1770 et 1805, à Tobolsk, Tara et Udinsk, en Sibérie, 
a trouvé pour sa portion à c^ deux époques : 

L«tit»iCMr4. LMgitaiacst. Mmvcm. «« M wm. Um^t m . a m m irt . 

1770,85*46' 91* 29' 30'! 3^. 

1805, 85 21| 116 19 j *^ •^^ ^ *^ 

Ainsi ce pôle achèverait sa révolution de Test à Pouest en 
860 ans. 

Pôle le plus faible au sud. La position de ce pôle a été déter- 
minée à Paide des observations faites par Cook et Fumeaux m 1774, 
et Halley en 1760. 
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Latitude «ml. toogltode ouest. Monvcm. en to4 «m. Mouvcin. «oiiiiet. 

1774, 77 17 123 17 ) ^ 

Ce pôle accomplirait donc sa révolution en 1303 ans. 

Les recherches de M. de Barlow n^ont pas peu contribué à faire 
abandonner l'hypothèse dont il vient d'être question, de deux pôles 
dans chaque hémisphère. Il a réuni, à cet effet, les obiservations 
les plus importantes relatives à la déclinaison faites dans les voyages 
récents, et en particulier, dans le voisinage des pôles, celles du 
capitaine Beechey, qui a eu le soin d'écarter les erreurs provenant 
de l'attraction locale, et celles qui ont été faites sur les côte^ d'Afri- 
que, d'Amérique et de la Nouvelle-Hollande, par les capitaines Owen 
et King, ainsi que les observations du capitaine Lutké, au service 
de Russie, et celles de M. le capitaine Duperrey, dans un mémoire 
communiqué à la société royale de Londres le 9 mai 1833 (Tramac- 
tions philos., 1833] : ce physicien a exposé les principaux faits con- 
cernant la situation actuelle des lignes d'égale déclinaison et les 
changements qu'elles éprouvent à la surface du globe. 

Tous les résultats ont été tracés sur une carte (pi. VII), en ayant 
l'attention d'écarter toute vue théorique. Ainsi, là où il y avait so- 
lution de continuité par manque d'observations , on a laissé des 
blancs; c'est ce qui est arrivé particuUèrement vers le pôle sud. 
En Europe cependant, où les déclinaisons sont si bien observées, 
ces lignes ont été continuées sur la terre et sur l'eau. 

Si Ton jette les yeux sur cette carte, qui est à peu près celle 
de M. Hansteen, à part les additions mentionnées, on reconnaît 
qu'abstraction faite des portions qui offrent des courbures extraor- 
dinaires, ces lignes d'égale déclinaison doivent dépendre de lois 
que nous ne connaissons pas encore. 

En admettant que les déclinaisons fussent, comme on l'a quel- 
quefois supposé, influencées par les parties qui se trouvent dans 
leur voisinage immédiat, on ne voit pas comment pourrait avoir 
lieu cette régularité qu'on observe dans un grand nombre de par- 
ties, sinon dans toutes. Le tracé de la courbe dans l'océan Atlan- 
tique çn est un exemple. 

Dans l'océan Indien on a une ligne sans déclinaison qui coupe 
Péquateur terrestre, et dont la courbure est extraordinaire j les 
lignes d'égale déclinaison situées à gauche de celle-ci ont une dé- 
clinaison occidentale, celles qui sont à droite une déclinaison 
orientale. 
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M. Barlow a remarqué que les observations faites dans ces mers 
sont plus en harmonie entre elles que celles recueillies dans les au- 
tres parties du globe; circonstance que cet habile physicien attri- 
bue à la faible valeur de Tinclinaison et à la forte intensité de la 
composante horizontale^ qui expose moins celle-ci à être influencée 
par des attractions locales. 

On reconnaît encore que dans ce même océan ^ pendant M''^ la 
ligne sans déclinaison court presque parallèlement à Téquateur^ et 
pendant 40 autres degrés elle revient dans le méridien. Mais comme^ 
dans le cas de non-déclinaison^ le pôle magnétique doit se trouver 
dans le méridien du lieu , il s'ensuit que le pôle doit aussi courir 
pendant 40», ou coïncider avec le pôle du globe. Tous ces faits, 
comme le dit M. Barlow, sont incompatibles avec Pexistence sup- 
posée de quatre pôles magnétiques, ou même d'un plus grand 
nombre. 

Si Ton examine les courbes remarquables qu'on trouve dans le 
grand océan Pacifique, rien ne dénote, malgré leur caractère parti- 
culier, Finfluence de causes locales. Ces lignes, au lieu de s'étendre 
vers les pôles, comme dans les autres parties du globe, retournent 
sur elles-mêmes, de manière à former des figures semblables, quoi- 
que irrégulières. Cette disposition ne permet pas non plus d'ad- 
mettre l'existence de quatre pôles. 

Passons aux changements progressifs de situation et de configu- 
ration des lignes d'égale déclinaison. 

D'après les documents les plus authentiques, il parait que c'est 
vers Tannée 1660 que la ligne sans déclinaison doit avoir traversé 
l'océan Atlantique presqu'à angle droit avec les méridiens de nos 
contrées, comme cela se voit aujourd'hui dans l'océan Indien. De- 
puis ce temps, elle a été graduellement en descendant vers le sud 
et l'ouest, et aujourd'hui elle traverse la partie orientale de l'Amé- 
rique du Sud. Cette ligne sans déclinaison traverse l'Australie; 
mais il paraît que, s'il y a eu depuis soixante ans quelque change- 
ment, il a dû être très-faible. La déclinaison dans cette localité pa- 
raîtrait donc aussi fixe que sur la côte d'Amérique. Ce qu'il y a de 
particulier dans cette presque constance dans la déclinaison, c'est 
qu'on n'a rien vu de semblable dans notre hémisphère. Le mouve- 
ment pendant un certain nombre d^années, avant et après le pas- 
sage actuel de cette ligne, n'a jamais été très-rapide; mais aussi il 
n'a pas été presque aussi stationnaire que dans l'Australie. 

On a remarqué aussi que, dans l'Inde occidentale, les Bermudes 
T. m. î<> 
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et quelques autres lieux où la déclinaisoii e&i faible^ le ebângement 
a été également très-peu considérable; mais on n'a pas encore re« 
connu de points où la déclinaison smt grande et stati<Hmaire en 
iij^me temps. 

M. Barlow a montré que partout où l'on a tenu exactement note 
des déclinaisons y et où le déplacement a été considérable^ on a pu 
toujours réduire ce mouv^iaent de déplacement à la rotation circu- 
laire d'un certain pôle magnétique pris vers le pôle de la terre. 

Churchmann parait être le premier^ comme on Ta vu^ qui ait 
eu ridée d'attribuer un pôle à chaque lieu^ et qui ait calculé d^a^ 
près ce principe les déclinaisons qui ont été observées à Londres, 
de dix en dix ans, depuis i62i jusqu'à 1800. En comparant ces dé* 
clinaisons avec celles actuellement observées , les différences sont 
peu considérables. 

M. Barlow a fait une comparaison semblable, non en assignant 
le lieu du pôle, mais en le déterminant d'après l'inclinaison et la 
déclinaison. Ces différences, quoique n'étant pas aussi petites, sont 
cependant peu sensibles; elles ont été encore plus faibles pour les 
déclinaisons calculées et les déclinaisons observées à Paris, à C!o- 
penhague et à Londres , et il en a conclu naturellement qu'on dœt 
regarder comnoe extraordinaire un accord aussi remarquable entre 
les déclinaisons calculées et celles observées dans des lieux situés 
à plus de 30^ de différence, si la supposition d^une révolution po- 
laire n'était pas fondée. Gomment, d'après cela, rendre compte de 
ces points ^ationnaires ou presque stationnaires où la déclinaison 
eBt nulle? 

Les courbes tracées sur la carte que nous examinons dans ce 
moment j»*ésentent cette particularité remarquable, que le véri- 
table lieu où le capitaine Ross a trouvé que l'aiguille d'inclinaison 
était perpendiculaire à la surface du globe est précisément le point 
où, en admettant que toutes les lignes se rencontrent, celles-ci 
conservent le mieux leur caractère d^unité, soit qu'on les considère 
séparément ou dans leur ensemble. 

On a vu plus haut que M. Barlow n'admettait qu^un pôle raagné« 
tique dans chaque hémisphère : il a déterminé la position de char» 
cun d'eux, en supposant que les phénomènes magnétiques du 
globe sont les mêmes que ceux que présente une boule de fer, et 
en s'£q|)puyant sur les meilleures observations de déclinaison on 
d'inclinaison faites dans diverses parties du globe. 

Méridiens et parallèles magnétiques. Les lignes d^^ale décli- 
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nftison dont nous avons parlé plus haut ne peuvent avoir d'autre 
koportance que de grouper d'une manière méthodique les observa^ 
ti(ms faites à une époque déterminée^ surtout depuis que M. Duper* 
rey a trouvé un moyen graphique à Taide duquel il a tracé la figure 
é&» méridiens magnétiques tels qu'ils doivent être considérés dans 
! Tétat de nos connaissances ( pi. VIII). 

f Les méridiens magnétiques ne sont pas des lignes hypothéti* 

{ ques; ils résultent de la direction de Paiguille aimantée en chaque 

' point du globe. Supposons que Ton parte d'un point quelconque^ 

) et que, cheminant toujours dans le sens de la direction de l'aiguille 

aimantée^ d'abord vers le pôle nord, ensuite vers le pôle sud, cm 

relève tous les points par lesquels on aura passé, la courbe qui les 

réunira tous formera un méridien magnétique. Si Pon prend un 

{ autre point de départ voisin du premier, et que Ton trace de la 

fnéme manière un méridien magnétique, ce méridien rencontrera 

Ï' le premier en deux points situés Fun vers le pôle nord, Fautre vers 

le pôle sud. En traçant sur le globe un certain nombre de ces mé- 
ridiens, et prenant les points d^intersection de deux méridiens voi- 
sins, on aura alors, dans chaque hémisphère, une courbe fermée 
résultant de la réunion de tous les points d^intersection : il est 
naturel d'admettre que le pôle magnétique de chaque hémisphère 
1 se trouve au centre de l'aire renfermée par ces courbes. La plan- 

i| • che VIII indique le tracé d'un certain nombre de ces inéridiens sur 

une carte de Mercator; la planche IX indique le tracé sur une po- 
sition polaire. Il suffit de jeter les yeux sur cette carte pour se faire 
une idée des rapports qui existent entre tous ces méridiens que 
l'on ne peut se refuser d'admettre, puisqu'ils ont chacun pour élé- 
ment la direction de Taiguille aimantée dans chaque point du globe. 
Outre les méridiens magnétiques, M. Duperrey a tracé encore sur 
mêmes cartes des courbes normales aux méridiens , et qu'il a appe- 
lées pour ce motif parallèles magnétiques, en raison de leur analo- 
gie avec les parallèles terrestres. 

La ligne marquée équateur magnétique sur la planche VIII est la 
courbe perpendiculaire à tous les méridiens magnétiques, passant 
! I^r leur milieu, et analogue à l'équateur terrestre qui est perpendicu- 

I taire à tous les méridiens géographiques. Mais le véritable équateur 

l Mgnélique est représenté par une ligne ponctuée; c'est, comme 

^ on le dira plus loin, la ligne des points où l'inclinaison est nulle (*). 

i; (*) MM. Gauss et Weber ont publié une carte des paraUMes Bi«gfléfl<fBeê 

10. 
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Observations d'inclinaison faites en différents points du globe. 
Les observations relatives à l'inclinaison ont occupé les voyageurs 
non moins que celles de la déclinaison; aussi en trouve-t-on un grand 
no4p(|||||pe dans les relations qu'ils ont publiées; mais elles paraissent 
avoir moins d'importance, en raison du rôle qne jouent les décli- 
naisons dans la détermination des méridiens magnétiques. 

En étudiant la marche de Finclinaison sur le globe et en partant 
de Paris ^ se rendant vers le nord^ on a trouvé que le pôle austral 
de l'aiguille s'abaisse de plus en plus au-dessous de l'horizon; que 
rinclinaison augmente en même temps que la latitude, et que dans 
les régions polaires il existe des points où elle est de 90"*. 

En se dirigeant au contraire dans l'hémisphère austral , on a re- 
connu que rinclinaison diminue avec la latitude^ et qu'il existe^ 
non loin de l'équateur^ des points où Taiguille est sans inclinaison. 
Au delà de ces points^ l'inclinaison recommence, mais dans un sens 
inverse^ et continue à augmenter jusque vers le pôle^ où elle est de 
90*. La courbe qui comprend tous les points, où Taiguille aimantée 
est sans inclinaison^ a été nommée équateur magnétique; et les 
points où Taiguille est verticale^ pôles magnétiques. Toutes les 
observations d'inclinaison tendent à trouver non-seulement la posi- 
tion de ces derniers, mais encore celle de Péquateur. 

Lignes d'égales inclinaisons ou isocliniques, et équateur magné- 
tique. 11 paraît que la première carte des lignes d'égale inclinaison 
est celle qui a été dressée par Wilcke ; on la trouve insérée dans les 
Mémoires de l'Académie de Stockholm, pour l'année 4768. La 
même carte a été reproduite plus tard par le Monnier, mais avec 
des modifications considérables. 

Les cartes de ce genre qui méritent d'être prises en considération 
sont, pour l'époque où elles ont été dressées^ celles que M. Hans- 
tcen a publiées en 1819. 



«quelle chaque parallèle perle une cote numérique. Cette cote est un paramètre 
yariable qui se présente dans l'équation générale des parallèles magnétiques, et qui 
a la même Taleur dans toute l'étendue de ces courbes, mais qui varie en passant 
de l'une à l'autre. Dans la théorie générale du magnétisme , chaque parallèle est 
considérée comme étant l'intersection de la surface de la terre avec une surface 
de niveau magnétique. Il y a une infinité de telles surfaces de niveau ; elles jouis- 
sent de cette propriété, qu'en chacun de leurs points la normale à la surface repré- 
sente la direction des forces magnétiques terrestres. La propriété qu'ont les parai • 
lèles magnétiques d'être normaux à l'aiguille aimantée est une conséquence de 
cette propriété générale. 
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[ Les lignes d'égale inclinaison sont analogues aux parallèles ter- 

restres qu'elles coupent obliquement^ mais elles n'en ont pas toute 
I la régularité, et sont d'ailleurs d'autant moins parallèles entre elles 

i qu'elles se rapprochent davantage des régions polaires» où elles 

; circonscrivent les pôles magnétiques de toute part. Ces pôles, qu'il 

ne faut pas confondre avec les centres d'action intérieurs qui sont 
I les vrais pôles magnétiques de la terre ^ sont tout simplement les 

points de la surface où Taiguille aimantée, suspendue par son centre 
de gravité, prend la direction de la verticale. 
I M. Hansteen , comme nous l'avons déjà dit, a cru pouvoir dé« 

duire aussi de la figure des lignes d'égale inclinaison qu'il existe 
deux pôles magnétiques dans chaque région polaire; mais cette 
assertion n'est pas généralement admise. 

Selon M. Duperrey, les lignes d'égale inclinaison ont, comme 
les lignes d'égale déclinaison , l'inconvénient de ne pas être l'ex- 
pression d'un fait uniquement dépendant de l'action du magnétisme. 
Chaque inclinaison est la mesure de l'angle que fait l'aiguille avec 
le plan de l'horizon, ou, si l'on veut, avec là verticale du lieu de 
l'observation. Si la ligne d'égale inclinaison était un cercle parfait 
de la sphère, les verticales de tous les points de ce cercle auraient, 
dans la direction des plans des méridiens magnétiques, une direc- 
tion qui leur serait commune, en sorte que toutes les aiguilles sus- 
pendues le long de ce cercle suivraient elles-mêmes une même 
direction. Mais, du moment que la ligne d'égale inclinaison se pré- 
sente sous la forme d'une courbe à double courbure, les inclinai- 
sons, n'étant plus comptées à partir d'une direction unique des ver- 
ticales, expriment deux faits à la fois: l'un qui dépend uniquement 
de Faction du magnétisme, l'autre de la direction particulière que 
suit chaque verticale; et l'on conçoit alors que la relation que nous 
établissons par nos courbes, entre les valeurs égales de l'inclinai- 
son, n'a plus de rapport avec la relation que les directions des ai* 
guilles ont entre elles. 

Cette appréciation des lignes d'égale inclinaison s'applique aussi 
à l'équateur magnétique, dont nous allons parler. 

Wilcke a donné une figure de l'équateur magnétique ou ligne 
sans inclinaison, en 4768. MM. Hansteen et Morlet l'ont reproduite 
à des époques beaucoup plus récentes, en se fondant sur les nom- 
breuses observations qu'ils ont puisées dans les voyages de Cook, 
d'Ëckberg^ de Panton, de la Pérouse (*). 
(*) L'on doit à M. Morlet un nnoyen facile de faire concourir à la détermination 
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M* Duperrey a donné pour i825 une détermination de la ligne 
sans inclinaison 9 dont nous allons parler^ en se servant des obsep* 
valions qu^il avait recueillies. (Becquerel, Traité du magnétisme 
terrestre, p. 394-. ) 

M. Duperrey a tracée comme on Ta vu page 147^ sur la plan« 
che VIII^ les parallèles et Téquateur magnétique : 

c( Le nombre des points déterminés par toutes les observations 
qui me sont parvenues^ dit-il^ est de 270, lequel se réduit à 73^ 
en prenant un milieu entre les coordonnées des points qui se trou* 
vent à moins de 3^ en longitude les uns des autres. 

a La nouvelle courbe qui résulte de ces 73 points est à très-peu 
près cellaqye j'avais déjà obtenue de mes observations faites dans 
le voyage de la corvette la Coquille. Néanmoins je m'empresse de 
dire qu'elle u sur celle-ci deux avantages qu'il importe de signaler. 
L'un d6.iOes avantages est de ne plus présenter les irrégularités se- 
condaires qu'un plus grand nombre d'observations devaient néces- 
sairement faire disparaître; l^autre, de réduire à 17° une lacune 
de 33? en longitude qui existait dans le grand Océan, à l'ouest du 
méridien de Tile de Taïti. C'est aux observations du voyage de 
VUfanie, que M. de Freycinet a eu l'extrême bonté de mettre à ma 
disposition , que Ton doit ce dernier avantage. 

dSi l'on suit, sur la carte V1II% la ligne sans inclinaison dans 
une carte. Ton verra qu'à partir du nœud atlantique, qui est auprès de 
l'île San-Tomé, par 3° 20' de longitude orientale, cette courbe se di- 
rige .vers niè de l'Ascension, passe à 1° 40' au sud de cette île ; des- 
cend:obliquement vers le 15® parallèle de latitude sud , qu'elle coupe 
auprès de Saint-Georges, en entrant dans le continent de l'Amérique, 
et qu'elle la prolonge ensuite, en inclinant néanmoins un peu vers le 
sud , pour atteindre, entre Rixas et Cuaybas, la latitude de 15*» 40', 
où elle parvient à son maximum absolu d'excursion australe. De là 
elle remonte sensiblement au nord, sort de rAmérique auprès 
de Truxillo, situé sur la côte du Pérou, par 8*» de latitude sud, et 
is'étend dans le grand Océan équinoxial , en se rapprochant insen- 

de cette cuurbe les observations voisines des lieux qu'elle parcouit^. On sait que 
M. Biut, résumant toutes les actions australes et boréales de magné tisme^lerrealft 
en deux centres d'action , qu'il place à nne très-petite dislance du centre du gIob«| 
est arrivé à une formule que l'on peut exprimer ainsi : 

tang. 1=2 tang. L. 
I étant l'inclinaison et L la latitude magnétique. C'est de cette formule dont M. Mor* 
Ict a fait usage. 



KâasÉTIBMB TEftâUTmi. 161 

Uement de Téquateur terrestre^ qu'elle ne parvient à rencontrer 
qu'enii*e 466'' 25' de longitude occidentale et 475* kH de longitude 
orientale; espace dans lequel se trouve son nœud polynésien. A 
partir de ce nœud^ la ligne sans inclinaison commence son e&cur^ 
aîon dans rhémisphère boréal &a passant à peu de distance au sud 
des tles Mathews> Oualan^ Valientës, Hogoleu, Oulié et Palaos^ 
qui appartiennent au vaste archipel des îles Carolines ; passe ensuite 
sur la position de la ville de Mindaneo et sur la pointe nord de Boi^ 
néo, d'où elle se dirige vers la pointe nord de Ceylan^ où se ter- 
minent les observations les plus récentes qui ont servi à fixer aa 
position. A Vest de Geyian, elle se dirige vers la partie méridionale 
de Hle Socotora, dont elle coupe le méridien par 44* 40' de latitude 
nord, à en juger du moins par les observations déjà fort anciennes 
de Panton^ corrigées empiriquement; elle redescend ensuite obtt>- 
quement vers le sud^ en traversant TAfrique^ pour venir rejoindre 
File San^Tomé^ où se trouve son nœud atlantique. 

a Ayant cherché quelle serait la position du plan moyen de la 
ligne sans inclinaison , j'ai trouvé que ce plan passerait à environ 
9 milles au nord du plan de Téquateur terrestre ; qu^il ferait avec 
ce plan un angle de 40* 4-9', et que son axe percerait la surface du 
globe en deux points situés dans les régions polaires : 

Pun, par 79*» 44' N. et 78* 20' 0. 

Pautre, par. .. 79* 44' S. et 401* 40' E. 

a Dans la recherche des méridiens magnétiques , j'ai pu dé- 
terminer exactement la position des points de la surface du globe 
où Taiguille aimantée suit la direction de la verticale, et que pour 
cette raison on nomme pôles magnétiques, 
« J'ai fixé Tun de ces pôles, 

par '70* 10' N. et 100° 40' 0. 
et l'autre par 70*» 0' S. et 136* 0' E. 

« L'on voit que ces pôles ne coïncident pas avec les extrémités 
de Taxe de Téquateur magnétique; néanmoins ce n'est pas une 
raison pour repousser l'hypothèse des deux centres d'action voisins 
du centre de la terre; c'est au contraire une raison pour l'admettre, 
car il suffit que ces centres d^action soient sur une corde voisine, 
parallèle à Taxe de Véquateur magnétique, pour que les pôles ma- 
gnétiques de la surface soient aux extrémités d'une seconde corde 
à peu près parallèle, mais située au delà de celle-ci par rapport aa 
centre du globe. 
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a J'ai déjà dit que les lignes d'égale inclinaison exprimaient un 
fait qui ne dépendait pas uniquement de Taction du magnétisme. 
A ce titre^ la ligne sans inclinaison ne devrait pas être considérée 
comme un véritable équateur magnétique. D en est de cette courbe 
comme des lignes sans déclinaison ^ auxquelles on avait donné et 
Ton donne même souvent encore le nom de méridiens magnéti- 
qtiesy quelle que soit la manière dont elles coupent les directions 
horizontales de Taiguille aimantée. Toutefois Tinconvénient n'est 
pas aussi grave pour la ligne sans inclinaison que pour les lignes 
sans déclinaison. Pour m'en assurer^ j'ai cherché quelle serait la 
figure d'une courbe dont la condition serait d'être perpendiculaire 
à tous les méridiens magnétiques^ et dont la moyenne des latitudes 
nord et sud serait égale à zéro; ce qui est à peu près la moyenne 
des latitudes de la ligne sans inclinaison. J'ai trouvé que la figure 
de cette courbe, qui ne dépend d'aucune cause étrangère à Faction 
du magnétisme, et que pour cette raison je suis porté à considérer 
comme un véritable équateur magnétique, ne diffère pas essentiel- 
lement de la ligne sans inclinaison. (Voir planche X, où cette Ugne 
est représentée par une ligne pleine.) 

« Le plan moyen de cette nouvelle courbe fait avec le plan de 
Péquateur terrestre un angle de 10" 54', et son axe, qui exprime, 
selon moi, la direction suivant laquelle le globe est aimanté, perce 
la surface du globe en deux points situés dans les régions polaires : 

Fun, par 79o 6' N. et Tl» 31' 0. 

l'autre, par 79*» 6' S. et 108* 28' E. ; 

direction qui diffère bien peu de celle que j^ai obtenue ci-dessus 
pour l'axe du plan moyen de la ligne sans inclinaison. » 

Intensité tnagnétique du globe en divers points de sa surface, 
M. de Rossel, qui accompagnait d'Entrecasteaux dans son voyage à 
la recherche de Tinfortuné la Peyrouse, a résumé une série d'ob- 
servations de 1792 à 1793, à Taide desquelles il a montré que l'in- 
tensité magnétique croissait de Téquateur à chacun des pôles. 

Il restait encore néanmoins des doutes sur ce fait fondamental , 
mais M. de Humboldt les a levés tous en prouvant par de nombreu- 
ses observations, faites avec le plus grand soin, que Tintensité de la 
force magnétique du globe est variable en différents points. Depuis 
cette époque, les physiciens et les voyageurs n'ont cessé de s'occu*- 
per de recherches relatives à la détermination de Fintensité des 
forces magnétiques terrestres. 
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Lignes d^égale iniemité ou lignes isodynamiques. M. Hansteen a 
fait paraître^ à Christiania^ en 1836^ une première carte dans la- 
quelle se trouvent figurées des lignes d'égale intensité magnétiqus^ 
qu'il désigne sous le nom de lignes isodynamiques. 

De nouvelles cartes^ plus complètes que la précédente^ ont été 
publiées par ses soins en 1832. Dans son travail^ M. Hansteen dis- 
cute toutes les observations d'intensité magnétique qui ont été faites 
depuis i 790 jusqu^en 1830. Il rend ces observations comparables, 
autant que les circonstances le permettent, et il en exprime la 
valeur par des rapports qu'il fait dépendre du minimum d'intensité 
que M. de Humboldt avait observé, en 1802, sur Téquateur ma- 
gnétique danç Pintérieur du Pérou. 

Les lignes isodynamiques, telles qu'elles ont été conçues par 
M. Hansteen, ont cela de commun avec les lignes d'égale inclinaison, 
que les unes et les autres sont analogues à des parallèles de la sphère; 
mais elles sont irrégulières, et d'ailleurs elles ne coïncident pas 
entre elles, c^est-à^dire qu'à inclinaison comme à latitude égales, 
les rapports d'intensité magnétique présentent des valeurs souvent 
très-différentes, ainsi que M. de Humboldt en avait déjà fait la re- 
marque durant son voyage aux régions équinoxiales du nouveau 
continent, 

M. Hansteen déduit, de la configuration de ses lignes isodyna- 
miques, comme il Pavait fait de celle des lignes d'égale décli- 
naison , l'existence de deux pôles magnétiques à la surface du 
globe, dans chaque région polaire; et entre les tropiques, celle d'une 
courbe sur laquelle l'intensité minimum qu'on obtient dans chaque 



méridien paraît varier de 0,8 à i A estre deux iMHnts qui seraient 
situés^ l'un dans la partie méridionale de TAfrique^ Tautre sur lea 
côtes du Pérou; que les valeurs extrêmes de l'intensité magnéti- 
que^ à la surface de la terre, sont dans le rapport de 4 à %li et 
enfin ^ se fondant sur Pintensité 1,8 observée par M. Sabine à New« 
York^ par 41'' de latitude nord^ et sur l'intensité 1^6 (non corrigée) 
observée par M. de Rossel^ à Van-Diémen, par 43^ de latitude sud, 
il pense que l'intensité, magnétique doit être généralement plua 
grande dans Phémisphère boréal que dans Phémisphère opposé. 

M. Duperrey^ auquel le magnétisme terrestre doit des travaux 
importants, s'est appliqué à achever la carte des lignes isodynami- 
ques qui était restée incomplète, fauta d^observations dans Phémis- 
phère austral (voir pi. XI et XII). Les lignes isodynamiques sont 
tracées dans la planche XI, sur une carte de Mercator, et dans la 
planche XII suivant une projection polaire. Les lignes isodynami*^ 
ques de Phémisphère nord sont à peu près telles que M. Hansteen 
les avait déjà tracées ; mais celles de la zone intertropicale et de 
rhémisphère sud ont éprouvé des modifications considérables. Les 
observations faites à Payta, à Offak, à Sourabaya, à l'Ile-de-France, 
au Port-Jackson et à Yan Diémen ont fait remonter les lignes d'égale 
intensité ver3 le nord, de 8 à iO** en latitude selon les localités, et 
la ligne 1,6, qui passait sur la partie méridionale de la terre de Van» 
Diémen, est remplacée par la ligne 1,8, qui ne permet plus d'ad- 
mettre la différence que M. Hansteen croyait pouvoir établir entre 
les intensités des deux hémisphères. 

C'est en faisant dépendre des observations de M. de Humboldt 
ses propres observations et celles que M. de Rossel avait faites du- 
rant le voyage de Pamiral d'Entrecasteaux , que M. Duperrey est 
parvenu à fixer la valeur de l'intensité magnétique dans les lias 
Moluques, à la Nouvelle-Hollande, à la terre de Van-Diémen et dans 
la mer des Indes. Les résultats qu'il a obtenus, et dont l'exactitude 
se trouve aujourd'hui parfaitement confirmée par les observations 
toutes récenU^s du capitaine Fitz-Roy, ont suffi pour donner une 
idée approximative de la forme générale des lignes isodynamiqueg 
dans Phémisphère austral, et compléter ainsi le travail que M. Hans* 
teen avait si bien commencé, et qu'il aurait sans doute achevé de 
la même manière, s*il avait eu connaissance des observations de 
M. Duperrey, et des moyens de rectification dont les observation» 
de M. de Rossel étaient susceptibles. 

A l'époque où M. Duperrey publia ses cartes de lignes Isodyna* 



166 MAGNETISME TEBBBSTBE. 

miques, tout portait à croire que la ligne sans inclinaison était y 
sinon une ligne d'égale intensité magnétique^ du moins la ligne 
des plus petites intensités observées dans les méridiens. 

Aujourd'hui il n^est plus permis de croire que la ligne sans 
inclinaison soit précisément la ligne des plus petites intensités ma- 
gnétiques; mais il e$t bien probable qu'elle n'est pas très-éloignée 
de la courbe qui doit jouir de cette propriété^ et sur laquelle il fau- 
dra établir^ lorsque sa position sera connue, les points de rebrous- 
sèment des lignes isodynamiques destinées à envelopper les espaces 
de moindre intensité. 

M. Duperrey n'a présenté ses cartes de lignes isodynamiques 
qu'avec une extrême réserve. Ses craintes sont fondées sur ce que 
les observations dlntensité magnétique paraissent assujetties à des 
erreurs dont il n'est pas encore possible de les débairasser d'une 
manière complète; l'inclinaison^ les variations de la température^ 
l'action de la terre sur les aiguilles que l'on transporte en différents 
points du globe ^ la position horizontale de l'aiguille que Ton croit 
être la position horizontale de son axe magnétique^ la nature du 
sol sur lequel on observe, etc., etc. (*), sont autant de causes qui , 
dans son opinion, peuvent facilement occasionner les différences 
d'un dixième et souvent même de deux dixièmes que l'on remarque 
entre les résultats obtenus dans un même lieu , différences dont on 
concevra l'importance, si l'on fait attention qu'un dixième dans l'in- 
tensité magnétique sépare deux lignes isodynamiques, dont la dis- 

(*) Quoi qu*il en soit de Texactitude probiématiqoe de ce genre de carie, M. Du- 
perrey iren a pas moins été curieux de comparer l'ensemble de toutes les observa ' 
tions faites jusqu'à ce jour avec la théorie, relativement à la loi d'après laquelle 
rintensité des forces magnétiques varie à différentes latitudes de Téqualeur aux 
pôles. 

La formule de M. Biot t= \/ i 4^3sin ^ >, qui exprime celte loi dans Tliypo 
thèse de deux centres d'action placés à une très-petite distance du centre de la 
terre, suppose que le globe est parfaitement homogène, en sorle qu'elle ne peut être 
vérifiée par des observations isolées. Mais, en calculant Tintensité magnétique 
moyenne de la ligne équinoxiale et de chaque parallèle terrestre de 10 en lo degrés, 
au moyen des lignes isodynamiques, et en prenant la moyenne des résultats ainsi 
obtenus pour les parallèles homologues des deux hémi&phères, M. Duperrey a trouvé 
que la courbe de l'accroissement de l'intensité magnétique de Téquatenr au pOle, 
tracée d'après ces valeurs moyennes, ne s'écartait de celle qui résulte de la formule 
de M. Biot, que d'environ 0,015 de l'intensité prise pour unité (voir planche X); 
en sorte que cette formule serait l'expression véritable de l'intensité magnétique de 
la terre, si la terre était parfaitement homogène ou régulièrement magnétique sur 
cbaqoe parallèle. 
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tance en latitude est^ terme moyen^ de 9®^ ce qui répond à 180 lieues 
marines. 

M. DupeiTey n'admet pas cette multiplicité de pôles magnétiques 
_ introduite dans la science par Halley, repoussée par Ëuler^ et re- 
produite plus tard par M. Hansteen. Les déclinaisons de 1 i à 15* 
nord-est , observées par le baron Wrangel autour de la Nouvelle- 
Sibérie, lui prouvent d'une manière incontestable qu'il n'y a point 
de pôle magnétique à l'ouest de ces iles^ dans la partie septentrio- 
nale de TAsie. Il voit bien que la ligne isodynamique 1,7 qui con- 
tourne le pôle magnétique du nord de l'Amérique, s'étend consi- 
dérablement vers la Sibérie ; mais, indépendamment de ce qu'il 
aurait à dire sur la forme donnée à cette courbe par M. Hansteen, 
il n'en est point étonné du moment où il sait que les deux pôles 
magnétiques de la surface de la terre, l'un boréal, l'autre austral, 
ne sont pas diamétralement opposés, et que la plus grande distance 
qui sépare ces pôles est précisément dans les méridiens de TAsie, 
tandis que la plus petite est dans ceux du milieu du Grand Océan. 

Cette position respective des pôles magnétiques est évidemment 
l'une des causes qui rendent variable, d'un méridien à l'autre, là 
distance d'un pôle magnétique à une même ligne isodynamiq^e. 

Une cause non moins déterminante est celle que M. Duperrey 
attribue à la température, dont l'abaissement se prolonge naturel- 
lement davantage entre le pôle magnétique et la Sibérie en passant 
par le pôle terrestre, qu'entre ce même pôle magnétique et le cen- 
tre de l'Amérique septentrionale. 

M. Duperrey n'admet pas Popinion de M. Hansteen, en tant 
qu^il s'agit de considérer les pôles magnétiques de la surface de la 
terre comme des centres ou foyers magnétiques. Quant aux varia- 
tions et aux anomalies que Pon remarque dans la configuration des 
lignes comme dans la position des pôles magnétiques, on les attri- 
bue aux changements de la température atmosphérique. 
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CHAPITRE IV. 

C#uaM 468 phénomèDM magnétiques terrestres. 



Magnétisme des roches. Laiefre se comporte comme un aimant, 
puisqu'elle est pourvue de deux pôles. D'où peut provenir cette puis- 
sance magnétique et cette polarité? C'est ce dont nous allons nous 
occuper dans cq chapitre. 

Il existe dans la terre du protoxyde de fer qui est magnétique et 
doué de l%.polarité, mais non en quantité suffisante pour constituer 
la propriété que nous lui reconnaissons. On connaît cependant des 
localités où la polarité magnétique se manifeste par suite de la pré- 
sence de cette substance. 

Nous rapportons les observations que M. de Humboldt a faites à 
ce sujet sur le magnétisme polaire d'une montagne schisteuse et de 
serpentine. Le Heidelberg, près de Zell , s'élève au milieu d'un vaste 
plateau à la pente nord-ouest du Fichtelgebirge; la montagne est 
dirigée du sud-ouest au nord-est , comme celles des roches primi- 
tives et intermédiaires de ces contrées. Elle appartient au groupe 
deâ serpentines enclavées dans les schistes chloriteux et amphibo- 
iiques. Dans la chlorite, les parcelles de fer oxydolé sont visibles 
h Yaâl nu, tandis que dans les autres roches on découvre ce com- 
posé en pulvérisant la masse et en la remuant avec un barreau 
aimanté. Les strates de toutes ces roches sont parallèles à Faxe l(rfi- 
gitudinal de la montagne, qui agit à 6 ou à 7 mètres de distance sur 
les boussoles de mineur. 

On a cru observer que les roches du Heidelberg qui ont le plus 
de magnétisme polaire sont aussi celles dont la pesanteur spécifi- 
que est la plus grande. 

Ce qu'il y a de remarquable dans le magnétisme de cette monta- 
gne, c'est la distribution et le parallélisme de ses axes magnétiques. 
M. de Humboldt a observé que les pôles nord sont tous situés à la 
pente sud-est, et les pôles sud à la pente nord -ouest; de sorte que 
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les pôles homonymes occupent une même pente. Le paraUéiisme 
des axes est constant à l'extrémité nord^^t et dans son centre^ 
mais il est peu sensible à Fextrémité snd-ouest^ où les roches chlo* 
riteuses^ amphiboliques et talqueuses passent à la vraie serpentine. 
Les points d'indifférence sont placés aux extrémités nord-ooest et 
sud-ouest de la montagne^ c'est-à-dire aux extrémités de Taxe l<xi- 
gitudhial du Heidelberg, ou selon la ligne qui détermine la dmc- 
tion des couches. Les axes magnétiques sont perpenifienlaires à la 
direction de celles-ci. 

M. Liehtenberg a énoncé les conjectures que ces axes peuvent bien 
être Teffet de tremblements de terre qui , dans les grandes catar- 
strophes de notre planète^ ont agi longtemps dans une même di* 
rection. M. de Humboldt a cru voir changer en effet une seule fois, 
dans TÂmérique méridionale , Finclinaison magnétique à la suite 
d'un tremblement de terre. L'intensité des forces était restée la 
même. 

Il serait à désirer que Ton pût savoir si la direction di Taxe ma- 
gnétique est constante, ou si elle change avec la direction du méri* 
dien magnétique de la contrée voisine. 

Le magnétisme polaire de ces roches qui renferment quelques 
parcelles de fer oxydulé est souvent bien plus puissant que le ma« 
gnétisme polaire de ces grandes masses de fer oxydulé qui forment 
des couches dans les montagnes primitives^ et qui ne sont point en 
contact avec l'atmosphère ou rapprochées de la surface du globe. 

M. de Humboldt a trouvé près de Yoisaco^ entre Almagner et 
Pasio, à 21^090 mètres de hauteur au-dessus de la mer^ une roche de 
porphyre trachitique, qui offrait en petit presque les mêmes phé- 
nomènes que la montagne magnétique de Franconie, sur la pente 
orientale de Ghiraborazo. MM. de Humboldt et Bonpland ont 
trouvé aussi un groupe de porphyre trachitique en colonnes pen- 
tagones^ dont le magnétisme polaire agit à I mètre de distance. 

Ces exemples prouvent que, (tans les observations relatives an 
magnétisme terrestre, il serait peut-être essentiel d'expérimenter 
sur le magnétisme des roches qui constituent le pays <rà Ton est, 
ou du moins de déterminer jusqu'à quel point son action diminue 
l'amplitude des oscillations de Faiguille aimantée sans changer leur 
mnoDlnre. Il i^ serait pas impossible que les actions de ce genre 
ftwent produites en Auvergne dans le voisinage des formations 
sftéaschiteuses, oii l'on dit que la boussole éprouve quelquefois des 
déviations qui contrarient les opérations géodésiqnes. 
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Hypothèses sur l'origine du magnétisme terrestre. On a fait jus- 
qu'ici bien des hypothèses pour remonter à la cause du magnétisme 
terrestre. Gilbert est le premier qui ait supposé que la terre fût un 
aimant puissant dont Taxe coïncidait presque avec Taxe terrestre. 
D'après cette hypothèse, les deux pôles magnétiques seraient à peu 
de distance des pôles de la terre. 

M. Hansteen a cherché à prouver, conune on Ta vu , qu'il devait 
y avoir un second pôle magnétique dans les régions boréales et un 
autre dans les régions australes, sans lesquels on ne pouvait rendre 
compte de tous les phénomènes magnétiques observés. Il faudrait 
donc supposer, dans cette hypothèse , qu'un second aimant tra- 
versât le globe dans la direction d'un diamètre dont le pôle coïn- 
ciderait avec le pôle magnétique de Sibérie. 

D'après une hypothèse de M. Barlovs^, dont il sera question ci- 
après, le magnétisme de la terre ne serait pas celui d'un aimant, 
mais bien celui d'une sphère de fer qui a reçu le magnétisme par 
induction. Il existe une très-grande différence entre ces deux états 
magnétiques : dans les aimants ordinaires, les centres d'action ou 
pôles sont placés à peu de distance de leurs extrémités; mais dans 
des masses de fer creuses ou solides, régulières ou non , les centres 
d'action coïncident toujours avec le centre d'action de la surface 
de la masse. ' 

Quelles que soient les bases d'où Ton parte pour expliquer ces 
phénomènes, on se demande comment il se fait que la terre soit 
magn^ique. M. Hansteen admet qu'il faut en chercher l'origine 
dans le soleil ^lequel posséderait un ou plusieurs axes magnétiques 
qui, en distribuant la force, occasionneraient une différence ma- 
gnétique dans la. terre, la lune et toutes les planètes dont la struc- 
ture interne admet une différence semblable. 

M. Biot a cherché à lier par le calcul toutes les observations rela- 
tives au magnétisme terrestre qui avaient été faites avant et pendant 
la période du voyage de M. Humboldt en Amérique, en considé- 
rant la terre comme un aimant, et prenant pour la distance des 
pôles une valeur indéterminée ; et partant du principe que le pou- 
voir de chacun de ces pôles variait en raison inverse du carré de la 
distance au point sur lequel ils agissaient, il obtint ainsi une ex- 
pression générale de la direction de l'aiguille aimantée. En faisant 
varier la distance indéterminée, et comparant les résultats de l'ex- 
périence avec ceux du calcul, il trouva que plus les pôles étaient 
rapprochés, plus ces résultats s'accordaient ensemble, et que les er- 
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reurs ou plutôt le^ différences étaient réduites an minimum^ qnand 
les deux pôles se trouvaient infiniment près Fun de l'antre ^ et à 
très-peu de distance du centre de la terre. 

Il résulterait évidemment de là que la terre ne devrait pas être 
considérée comme un aimant ordinaire dont les deux pôles se trou- 
veraient à ses extrémités. Les lois que Ton déduit de cette hypo- 
thèse s'accordent parfaitement avec celles d'un corps soumis à un 
magnétisme passager par influence^ comme Ta prouvé H. Barlow; 
mais il s'agissait de montrer quelle espèce de magnétisme on pou- 
vait communiquer à la terre pour lui faire produire tous les effets 
connus. 

La grande découverte d'OErsted^ en faisant connaître un nouveau 
procédé d'aimantation^ a fourni de nouvelles lumières pour avan- 
cer la théorie du magnétisme terrestre. En effets aussitôt que 
M. Barlow en eut connaissance^ il s'attacha à prouver que le ma- 
gnétisme terrestre pourrait bien avoir une origine électrique^ c'est- 
à-dire qu'il serait dû à l'action de courants électriques circulant au- 
tour du globe^ comme Ampère l'avait précédemment supposé. 

Ayant déjà prouvé que le iwuvoir magnétique d'une sphère de 
fer réside seulement à sa surface^ M. Barlow conçut Tidée de distri- 
buer sur la surface d'un globe artificiel une série de courants 
\ électriques disposés de manière à ce que leur action tangentielle pût 

donner partout à Paiguiile une direction correspondante. L'expé- 
rience vint confirmer ses prévisions : ce globe produisit «ur une 
aiguille aimantée^ soustraite à l'influence terrestre et placée dans 
diverses positions^ le même genre d^action que la terfe lui imprimait 
dans des positions analogues. 

Il est certain que le globe artificiel de M. Barlow reproduit avec 
une certaine exactitude tous les phénomènes magnétiques terrestres^ 
mais ce n'est pas un motif pour admettre sans réserve l'hypothèse 
admise par ce physicien; on peut seulement en conclure qu'il est 
possible de représenter tous les phénomènes magnétiques terres- 
tres sans recourir à l'aimantation par les moyens anciennement con- 
nus. M. Bariow fait remarquer, dans l'exposé qu'il a fait de ses 
expériences, qu'il résulte des lois obtenues par M. Biot que ni la 
position d'un seul aimant, ni l'arrangement de plusieurs aimants 
dans l'intérieur du globe, ne pourraient produire les mêmes phé- 
nomènes en rapport avec l'intensité de l'aiguille. 

Nous avons indiqué, tome II, page 168, les recherches qui ont 
montré que le sol pouvait être considéré comme conducteur de 
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l'électricité; mais nous avons dit également que les actions chimie 
ques qui se produisent dans la terre ayant lieu dans toutes les 
directions^ ne peuvent donner des courants dirigés dans le sens de 
réquateur, de Pest à rouest> comme Ta supposé Ampère^ et pro- 
duisant les effets magnétiques que Ton observe. 

On a bien avancé que les courants iK)Urraient avoir une origine 
calorifique, mais il est difficile de concevoir comment un flux calo- 
rifique allant de Téquateur aux pôles produirait des courants élec- 
triques dirigés perpendiculairement a cette direction. 

D'un autre côté, nous avons vu, diaprés les variations des élé- 
ments de la force magnétique du globe, que Taiguille aimantée est 
soumise à l^influcnce de la période diurne. Ce résultat semblerait 
indiquer qu'il faut chercher ailleurs que dans la croûte solide du 
globe la cause des variations que l'on observe ; or, comme les re- 
cherches exposées dans ce volume , page 70, ont montré que Tair 
atmosphérique contient un principe magnétique, Toxygène, et que 
l'action de l'atmosphère équivaut à une lame de fer qui aurait un 
peu plus de 0"»">,1 d^épaisseur et qui couvrirait la surface totale du 
globe, il est possible que les variations continuelles de température 
et de pression qui se produisent dans ^atmosphère interviennent 
dans les variations de la puissance magnétique du globe. 

Mais, si cette cause intervient, elle ne peut expliquer le principe de 
la puissance magnétique du globe; il faut admettre, en outre, une 
action magnétique d'origine, et alors, en supposant une polarité à 
toutes les particules matérielles qui composent le globe, solides, 
liquides et gazeuses, on pourrait se rendre compte de Paimantation 
de la masse. Si cet effet n'a pas lieu , on doit avoir recours à l'in- 
fluence du soleil: dans ce cas, des courants par induction pour- 
raient se produire dans la croûte du globe, et en circulant, comme 
le supposait Ampère, donner lieu aux effets observés. 

On voit donc que pour expliquer la cause du magnétisme du 
globe Ton manque réellement de données, et qu'on en est râduit à 
des hypothèses. 
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LIVRE XI. 

ÉLECTRO-DYNAMIQUE ET ÉLEGTBO-MAGNÉTISIIE. 



CHAPITRE PREMIER. 

Action de Tëlectricité $ar les aimants , l*acier et le fer doux. 



Action (Tun courant électrique sur Vaiguille aimantée. On a vu au 
commencement du livre 11% tome l'^'^que la découverte capitale qui 
sert de base à rélectro-magnétisme est due à Oersted ; cette décou- 
verte consiste en ce fait, que, si l^on approche d'un fil de métal qui 
joint les deux pôles d'une pile^ une aiguille aimantée «uspendue sur 

Fifi. 34. un [HVOt, 00 V(Mt C%ViB<\ 

+_-^» ^ " T ^" — »- tourner, s'agiter, par suite 




^ d*une action ém^mant du 
fil conducteur. Pour étu- 
dier toutes \^ circonstan- 
ces de cette action , Tai-* 
guille fut d'abord placée au-dessus du fil tendu horizontalement 
dans le i^an du méridien magnétique. Le pôle nord fut chassé dans 
un sens et le pôle sud dans l'autre. Quand Faiguille était très- 
rapprochée du fil et que Taction de la pile était vive, l'aiguille se 
mettait à angle droit avec le fil; en plaçant l'aiguille au-dessous, la 
déviation était inverse; en la mettant à droite ou à gauche, elle 
s'iiiciinait àm& un sens ou dans un autre. De là OErsted tira la 
o(xiséquence que de semblables effets étaient dus à une force qui 
agissait d'une manière révolutlve autour du fiL A ce fait fonda* 
ralliai se borne la part qui lui revient dans la découverte da Tâec- 

11. 
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tro-magnétisme; on doit attribuer à Ampère et à d'autres physi- 
ciens, mais particulièrement au premier, la gloire d'avoir créé 
Félectro-dynamique, qui comprend tous les phénomènes relatifs à 
l'action des aimants sur les courants et des courants sur les courants. 
On a déjà vu , tome I*"", page 62, que l'on est convenu de pren- 
dre pour la direction d'un courant celle qu'il affecte quand il va du 
pôle positif au pôle négatif. Lorsque le courant passe par un con- 
ducteur rectiligne, on rappelle courant rectiligne ; s'il traverse un 
cylindre creux, courant cylindrique; un fil courbe, courant curvi- 
ligne. Si le courant forme un circuit complet, on dit que le courant 
est fermé. 

L'action d'un courant rectiligne sur une aiguille aimantée se 
borne à faire tourner celle-ci autour de son centre de gravité, dans 
le cas où le courant est au-dessus ou au-dessous; mais, dans d'autres 
cas, il peut déterminer une action dans le sens de la longueur de 
Taimant qui porte celui-ci dans un sens ou dans l'autre. L'expérience 
suivante, qui est due à M. Boisgiraud, montre le phénomène d'une 
manière fort simple : 

On prend une aiguille à coudre que l'on aimante à saturation ; 
après avoir passé cette aiguille dans les doigts, on la pose avec pré- 
caution sur un A^ase d'un orifice un peu large et plein d'eau; on 
sait que cette aiguille, par un effet de capillarité, surnage sur le li- 
quide. On approche alors de l'aiguille un fil horizontal parcouru par 
un courant électrique, et l'on .voit celle-ci se diriger perpendiculai- 
rement au courant, comme ci-dessus; mais en outre, si l'on déplace 
le fil de façon à le rapprocher d'une des extrémités de l'aiguille, on 
voit celle-ci suivre ce mouvement, et se placer toujours de façon 
que le plan mené par le fil et par le centre de gravité de l'aiguille, 
ou, pour mieux dire, par le point neutre, soit normal à cette aiguille. 
Si, le fil étant fixe, on éloigne l'aiguille aimantée dans le sens de sa 
longueur, avec un corps quelconque, quand l'obslacle n'exerce 
plus d^action, elle revient à sa position première d'équilibre, de 
manière qu'il y ait de chaque côté du courant la moitié de Taiguille 
aimantée, c^est-à-dire que le point neutre soit exactement au-des- 
sous du fil. 

Action à distance. La découverte de la loi qui règle l'action à 
distance est due à MM. Biot et Savart : pour Fobserver, ils prirent 
une aiguille aimantée B, fig. 179 bis, suspendue à un fil de cocon au 
moyen d'une chape de cuivre, et placée sous une cloche de verre 
afin d'éviter les agitations de l'air. Pour se débarrasser entièrement 
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IFig. 179 bis. e de Tactioii da magnélisnie terres- 

ire^ ils neatralîsmnt cette actioD 
au moyen d'un hsnemi AV placé 
dans Paxe de Faigmile, les pâles 
inverses en regard et à une distence 
convenable, pour que les oscills* 
lions fussent extrêmement lentea: 
au moyen de cette disposition « 
Taiguille fut préparée à cMir sans 
difficulté à l'action du courant. Us 
employèrent ensuite un gros fil de 
cuivre cz de trois mètres environ de longueur, tendu verticalement et 
traversé par le courant. L'appareil était tellement disposé que Ton 
pouvait varier la distance du fil à Faiguille^ qui correspondait tou- 
jours sensiblement au milieu de sa longueur; la distance dePaiguille 
au fil pouvait varier, en outre , au moyen de Tengrenage. D'après 
la loi découverte par QErsted, Faiguille se mit immédiatement ca 
croix avec le courant; en la dérangeant de sa position d'équilibre, 
elle y revenait par une suite d'oscillations isochrones, dont la durée 
dépendait de Pinteilsité du courant. En variant la distance, et comp- 
tant la durée de dix oscillations pour en déduire le temps d'une 
oscillation, puis se servant de la formule du pendule, MM. Biot et 
Savart ont trouvé que la force électro-magnéUqpe exercée de la 
part du fil suç l'aimant est en raison inverse de la simple dis- 
tance qui les sépare. 

On a supposé que le courant était rectiligne et indéfini relative- 
ment à la longueur de Taiguille ; on avait donc par conséquent la 
résultante des actions exercées par tout le fil sur Taiguille. M. De- 
laplace qui a cherché par le calcul la force électro-dynamique 
exercée par un élément de ce fil, a trouvé qu'en supposant la force 
élémentaire agissant en raison inverse du carré de la distance, l'ac- 
tion d'un long fil devait en effet varier en raison inverse de la simple 
distance (*)• 



(*) On peut démontrer comme il suit que, si l'action exercée par un élément d;i 
fil sur l'aiguille airoant'ée est en raison inverse du carré de la distauce, l'action «lu 
fil longitudinal cfz' ((ig. 179 ter), supposé d'une longueur indéfinie, sera en raisosi 
inverse de la simple distance du fil à raigiiilic. 

Soit v' un élément du fil d'une longueur dx, x étant la distance de if au poiut 
M; aoit ensuite mv' = }* la distance de cet élément au centre de gravité de l'ai- 
guille trèS'petite, où l'action peut être considérée comme concentrée. Si l'on appelle 
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MM. Bîot et Savart ont cherché également si Taction de chaque 
fcaoche de ûl était encore la môme dans toutes les directions à dis- 
tance égale ^ ou si elle éprouvait des changements dans différents 
g« Ils tendirent à cet effet, dans un plan vertical un long fil cz, plié 
Fig. 179 ter. en un point de manière que les deux parties fis- 
sent deux angles égaux avec Fhorizontale passant 
par le point de courbure. Us tendirent ensuite un 
autre fil semblable au premier dans une direction 
verticale e'z', lequel n'était séparé du premier au 
point de courbure^ que par une feuille de papier 
très-mince. Uaiguille aimantée ayant été suspen- 
due devant ce double fil , ils firent passer succes- 
sivement le courant dans le fil vertical et dans 
le fil oblique^ puis ils firent osciller Taiguille; 
des résultats obtenus on a déduit, par le calcul , 
que l'action de chaque élément oblique sur chaque molécule du 
magnétisme austral ou boréal de Taiguille est proportionnelle au 
sinus de l'angle formé par Télément du courant et par la ligne qui 




a une consUnte dé|>endant de Tintensité du courant et de la pbissanee magnétique 
de l'aiguille A, l'action d'un élément du fil peut être supposée par hypothèse —p. 
Or, comme v'M = dp si mU = b,b étant une constante dans cliaque expérience, 

UvieDduipoarl-acUond'aaélémeDtdum:'^ 



L'action du (il indéfini cV sera donc 



dx 



adx , 
x^ + b^ 



— a 



Cette expression peut être mise sous la forme 



-j+(f)' 



Or 



1(1) 

■Hf) 



est la dilTérentielle de l'arc dont la tangente est r- ; si l'on prend la valeur de l'inté- 
grale définie quand x varie de — oc à + oc , l'arc dont la tangente est j Tarie de 
— 90» à + 90% et cette valeur est égale à w. On aura donc pour l'action du fil c'a' 
y, C'est-à-dire que l'action sera en raison de la distance mM du fil au centre de 
gravité de l'aiguille. On doit remarquer que si le fil était circulaire et entourait le petit 
barreau m de façon à èlre partout à une distance b de son centre de gravité, l'action 
de ce courant serait é^jale à î^~^ = "X' <î'«^*-^'^»fe <i«'eï*« serait double de celle 
qui est produite par le courant indéfini tangent au cercle en M, (E. Becqueral.) 
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joint te milieu de cet élément avec le pAte magnétique; cette ac- 
tion est en outre inversement proportionnelle au carré de la dislanee. 
Enfin on a reconnu par Texpérience que Tintensîté du courant 
élaotrique est la même en un pmnt quelconque d'un fil de métal 
qui joint les deux extrémités d'une pile. 

Hélices, Puisqu'une aiguille aimantée^ suivant qu'elle est placée 
au*dessus ou au-dessous du fil conjonclif , se dirige perpendiculai- 
rement k la direction de ce fil^ avec cette différence néanmoins^ que^ 
dans chaque eas^ le même pôle n'est pas dirigé du même cAté^ il en 
sera encore de même lorsque le fil sera réplié sur lui-même de ma- 
nière à former un circuit fermée et que l'aiguille sera placée entre les 
Fig. 180. deux parties. 11 résulte de là que^ si Ton plie le fil sur 
lui-même de manière à ce que le courant ne puisse 
passer d'une spire dans rautre^ condition qui est rem- 
plie en employant un fil recouvert de soie , on forme 
des hélices dont Taction sur Tuguille ûmantée aug- 
mente en raison du nombre des spires* C'est ce prin- 
cipe qui a servi de base à la construction des multi- 
plicateurs. (Voir tome !•', page 65.) 

On obtient le même résultat avec des hélices que 
l'on forme en enroulant convenablement un fil de mé* 
tal sur un tube de verre ; Fhélice est dextrarsum ou 
\sinistror8um, selon que le fil va vers la droite ou 
vers la gauche : dans la première, le pôle boréal de 
raimant est toujours du côté par où entre le cou- 
rant; dans la seconde, c'est le pôle austral qui se 
trouve à l'extrémité positive. Les hélices sur lesquels Ampère a 
opéré avaient le même diamètre, et les spires dont elles étaient 
composées avaient des inclinaisons égales. 

Botation des aimants par Pinfluence de courants. Lorsqu'un bar- 
reau aimanté, librement suspendu, est placé au-dessus, au-dessous, 
à drotte ou à gauche d'un fil de métal parcouru par un courant 
électrique, comme nous venons de le voir, le même pôle est chassé 
d'un côté ou de l'autre, et s'incline suivant la direction du courant. 
Voilà ce qui se passe toutes les fois que le barreau est libre de se 
mouvoir dans un plan horizontal ; mais, si les conditions sont con- 
venables et qu'il soit disposé de manière à pouvoir circuler autour 
d'un fil conducteur, il tourne autour de ce fil. 

M Faraday a effectué cette rotation d'une manière très^slmple. 
Nous distinguerons deux cas : la rotation du barreau autour d une 
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ligne parallèle à son axe, et la rotation autour de l'axe 
môme .du barreau. On prend une large éprouvette 
D + en verre Ë^ qui est presque entièrement remplie de 
mercure; un aimant cylindrique AB de 0^,18 à 
0",20 de longueur, est placé verticalement dans le 
mercure au moyen d'un lest en platine P; le bout 
supérieur de cet aimant s'élève de quelques milli- 
mètres au-dessus de la surface du mercure. Une tige 
métallique t plongeant dans le mercure est mise en 
communication avec le pôle négatif d'une pile, et une autre tige 
D, qui plonge également dans le mercure très -près du contour 
extérieur de Téprouvette, communique avec le pôle positif. Aus- 
sitôt que l'appareil conunence à fonctionner, l'aimant se met à 
tourner dans le même sens autour de la tige , avec un mouvement 
plus ou moins rapide, suivant la forc€ de la pile et celle de l'ai- 
mant. Le pôle inférieur 6 de l'aimant, qui est plus éloigné du 
centre d'action que le pôle A, ne concourt pas à l'effet général; 
ce dernier est par conséquent la cause immédiate du phénomène. 
Ne pouvant analyser complètement ici toutes les circonstances des 
expériences, nous nous bornons à indiquer seulement quel est l'effet 
produit. Remarquons avant tout qu'indépendamment du courant 
qui arrive ou qui sort par la tige t, il s'établit encore à la surface du 
mercure des courants horizontaux qui le traversent dans toutes 
sortes de direction, et qui, par leur action sur le pôle A de l'aimant, 
donne lieu à l'effet que l'on observe. 

Pour obtenir le mouvement de rotation de Faimant autour de son 
axe, il faut, comme l'a fait M. Ampère, pratiquer à l'extrémité su- 
périeure de l'aimant AB une petite cavité qui sert de coupe, pour y 
placer du mercure; puis Ton abaisse la pointe de la tige ^, jusqu'à 
ce qu'elle atteigne le mercure sans toucher l'aimant. Quand la com- 
munication est établie avec la pile, l'aimant se meta tourner sur 
lui-même avec une grande vitesse : en changeant la direction du 
courant^ l'efTet est inverse. 

Comme conséquence de l'effet indiqué on peut dire qu'un ai- 
mant tourne autour de son axe quand il est soumis à l'action de 
courants horizontaux qui convergent vers son centre ou qui diver- 
gent , mais qui sont dirigés en sens opposés par rapport à chaque pôle. 
Pour démontrer la rotation d'un aimant autour d'un courant, on 
peut se seiTÎr d'un fil de cuivre parcouru par un courant, et d'un 
aimant formé par une lame d'acier aimantée, longue de 20 centi- 



BT ÉKBCnUHlfAGIlfeSlIE. 169 

mètres environ^ mais courbée deux fois en son milieu^ de façon 
qa'à sa partie centrale se trouve une portion de lame de 1 ou 3 cen- 
timètres d'étendue et perpendiculaire aux deux moitiés de ce bar- 
reau. Ces deux mcMtiés sont du reste dans deux directions parallèles 
et opposées^ c'est-à-dire à iW l'une et l'autre. Le fil conducteur 
en caivre passe au milieu de la partie centrale^ et est rendu paraDèle 
aux deux moitiés de l'aimant; l'on s'arrange pour que celui-ci soit 
en équilibre sur le fil, et l'on fait arriver le courant par cette partie 
centrale^ les extrémités du fil étant en contact avec des pôles de la 
pile; aussitôt l'aimant formé des deux parties de la lame aimantée 
placée de chaque côté du fil ^ se met en rotation suivant le sens du 
courant. Nous citerons un petit appareil de ce genre, ccHistruit par 
M. Breton, et qui est propre à cette démonstration. 

Action produite sur l'aiguille aimantée du muUipiicaieur par 
les décharges cTune bouteille de Leyde. On ne peut observer cette 
action qu'autant que les différents tours du fil du multiplicateur 
sont isolés convenablement , c'est-à-dire enduits de gomme laque 
après avoir été recouverts de soie. Une pointe très-fine ayant été 
fixée à chacune des extrémités du fil y Tune d'elles fut mise en com- 
munication avec les coussins d'une machine électrique, l'autre fut 
placée devant un des conducteurs, à différentes hauteurs, pour 
soutirer l'électricité positive. M. Colladon, qui fit le premier cette 
expérience, obtint une déviation pouvant aller jusqu'à 90^ à i déci- 
mètre de distance. La déviation allait en diminuant en s'éloignant, 
et elle était encore sensible quand la pointe se trouvait à 1 mètre 
du conducteur. 

11 pandt que l'action soutirante d'une pointe est sen«blaaient 
proportionnelle à la distance du conducteur, mais qu'à une certaine 
proximité cette action n'augmente [dus. Avec la machine à cylindre, 
qui n'a qu'un seul coussin, la loi de proportionnalité fut maintenue 
pour de plus petites distances, et en outre la déviation a mardié ré- 
gulièrement, c'est-à-dire qu'elle a été proportionnelle à la vitesse 
avec laquelle on a tourné la manivelle, comme on a pu s'en assurer 
en réglant le mouvement avec un compteur. 

Avec une bouteille de Leyde de i 8 décimètres carrés, chargée aussi 
fortement que possible, la déviation a été de dâ*^. 

M. Faraday a reconnu qu'il était nécessaire, pour qu'un courant 
obtenu avec un écoulement d'élecMcité d'une machine ordinaire 
qui traverse un multiplicateur, flt dévier l'aiguille aimantée, que 
l'action eût le temps de se développer, condition qui était remplie 
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en transmettant le couriuit à travers l'eau ^ nn Rl^ l'air raréfié, on 
au moyen de pointes dans l'air: on obtient alors les mêmes effets 
qu'avec un courant voltaïque. Il a reconnu^ en outre, que l'eau sa- 
lée et les acides étaient plus convenables pour produire des effets 
que tout autre mode» comme les pointes et les balles^ attendu que 
les premiers convertissent la charge d'une puissante batterie en un 
courant continu , qui agit comme tel sur l'aiguille aimantée^ et qui 
ne dérange pas sensiblement le magnétisme des aiguilles. 

Voici quelques-unes des expériences qui ont été faites à ce sujet : 
on prit une batterie électrique composée de quinze jarres^ présen- 
tant chacune une surface armée sur les deux faces de ^^^26 carrés. 
Cette batterie fut chargée avec une forte machine électrique. Les 
deux surfaces de cette batterie furent mises en communication avec 
des tuyaux qui servaient à transporter le gaz dans divers quartiers 
de Londres, afin de faire parcourir à Pélectricité de grandes dis- 
tances. M. Faraday s'attacha d'abord à déterminer le pouvoir re- 
tardataire des mauvais conducteurs, en employant un multiplicateur 
à deux aiguilles, composé de deux parties indépendantes, et for- 
mées chacune de 6 mètres de fil de cuivre recouvert de soie : les 
deux moitiés étaient semblables en figure et en nombre de tours ; 
elles étaient placées l'une à côté de l'autre, et séparées par un petit 
intervalle, où se trouvait Taiguille. Lorsque les courants introduits 
dans les deux moitiés avaient la même direction , ils agissaient sur 
l'aiguille^ avec la somme de leurs puissances; dans le cas con- 
traire^ ils agissaient avec leur différence. La jarre de verre qui re- 
couvrait l'appareil et qui portait l'aiguille, était revêtue en dedans 
et en dehors, jusqu'à une certaine hauteur, pour que l'on pût ob- 
server les mouvements de Taiguille. La partie supérieure non revê- 
tue fut entourée d'un fil de métal garni de nombreuses pointes ai- 
guës. Quand le fil et les deux surfaces armées communiquaient 
ensemble au moyen des longs conducteurs des tuyaux à gaz , on 
pouvait alors approcher une pointe isolée ou une balle à une dis- 
tance de 37 millimètres du multiplicateur, sans que l'aiguille fût 
affectée par l'attraction ou la répulsion ordinaire. Il n'y avait donc 
pas d'électricité libre pendant la décharge de la batterie. L'une des 
extrémités du fil ou du multiplicateur fut mise ensuite en commu- 
nication avec la surface extérieure de la batterie et le long conduc- 
teur; Tauûre extrémité fut jointe à la surface intérieure au moyen 
d'une tige de décharge, par l'intermédiaire d'un cordon enroulé 
de i"',30 de long. La batterie ayant été chargée positivement, on 




ffrt 

la déchargea avec k tige, de 
multiplicateur; FaigniDe fol ; 

Pendant qae raiginlle 
batterie^ et, lorsque fflariliatinp i 
nouveau la dédiai^ an tnnrers;eDi 
iion^ les osciliatioiis passèreot ¥f defréa. L'c 
ni dans sa directi<Hi, m dans son degré, lonqoVB ae 
cordon court et épais, ou même de quatre eofdoosq 
du fil mince et l(Hig. Avec un multîj4ic«tcar trt » se nsible, Ym 
éprouvait une secousse après chaque déchai^. 

Les déviations eurent lieu dans le même sens que si un < 
électrique eût passé à travers le galvanomètre, c'est-ànlire de oiéme 
que si la surface de la batterie diargée positîvement eftt été rem- 
placée par le pôle positif de l'af^reil voltaique et la surface n^;a- 
tive par le pôle négatif. 

La batterie ayant été mise de côté. Ton établit ensuite la com- 
munication de manière à ce que le courant de la machine passât du 
preidier conducteur dans la tige de décharge, puis à travers le cor- 
don'liumide, le fil du multiplicateur, et enfin dans le ccmducteur 
qtn le dispersait. On pouvait arrêter ce courant quelques moments 
en enlevant la baguette de décharge et en arrêtant la madiine. 
I L'aiguille fut disposée de telle sorte, que lorsque les osdllatîons' 
I! avaient peu d'étendue , il lui fallait 25 battemmits d'une montre 
I pour effectuer une oscillation. 

Le courant venant de la machine traversa le fil du multiplicateur 
pendant 25 battements, ensuite il fut interrompu pendant 25 autres 
battements, renouvelé pendant 25 battements, et unside suite* 
L'aiguille commença bientôt à osciller, et ramplitude de rcsdUb- 
tion alla jusqu^à ^O*". 

En substituant au cordon mouillé un fil de cuivre, les effets fu* 
relht tout à fait les mêmes. Au lieu de faire passer Pélectricité à tra- 
vers la sphère avec la tige de décliarge, qui était mise en contact 
avec le conducteur, on fixa quatre pointes sur la baguette; quand 
on faisait passer le courant^ elles étaient suspendues à environ 
33 centimètres loin du conducteur; dans ce cas, Taiguille était for« 
tement déviée, et les résultats s^accordaient parfaitement avec les 



Ces expériences prouvent bien que Ton peut obtenir une dévia- 
tion continue de Taiguille aimantée dans le multiplicateur avec la 
machine électrique ordinaire, pourvu que l'on donne le temps à 




1 71 SLBGTfiO-DYNAMIQUB 

Taction de se produire, résultat que Ton obtient en faisant traver- 
ser à réiectricité des conducteurs imparfaits. 

Aimantation du fer et de V acier par les courants électriques. Aussi- 
tôt après la découverte de l'action d'un courant sur Faiguille aiman- 
tée, Arago trouva que ce môme courant développait fortement la 
vertu magnétique dans des lames de fer doux ou d'acier qui ne la 
possédaient pas avant. Il observa que de la limaille de fer doux, 
placée à peu de distance d'un fil de métal qui joint les deux extré- 
mités d'une pile , est attirée par lui, et retombe aussitôt que celle-ci 
cesse de fonctionner. 

rig. îsi. On peut obtenir cet effet en 

tendant un fil de cuivre MN cn- 
, tre deux montants de bois AB, 
[et approchant de ce fil par- 
couru par un courant électri- 
que une feuille de papier recouverte de limaille de fer : la limaille 
entoure alors le fil et y reste adhérente; mais, aussitôt que Ton 
rompt le circuit de la pile, la limaille de fer tombe. H est nécessaire 
que le fil de cuivre n'ait pas un trop gros diamètre pour que cette 
expérience réussisse bien avec une pile de Bunsen de 10 à 20 élé- 
ments. 

Le fil conjonctif plongé dans la limaille, comme il vient d'être dit, 
s'en charge tout autour en formant des anneaux concentriques, dont 
l'épaisseur, qui est quelquefois de plusieurs millimètres, dépend de 
la force de la pile. 

Si l'on substitue au fer doux de petites aiguilles d'acier, on leur 
donne une aimantation permanente, et elles se mettent en croix 
avec le fil conjonctif en tournant chaque pôle d*un côté ou d'un 
autre, suivant le sens du courant. Il résulte de ces observations et 
de celles qui ont été rapportées précédemment , que, pour donner 
du magnétisme aux aiguilles qui en sont privées, il faut les placer 
dans la direction perpendiculaire au fil conjonctif; ou bien , si l'on 
veut leur procurer un fort degré d'aimantation , les introduire dans 
une hélice analogue à celles de la page 167, et faire passer le cou- 
rant à travers le fil. 11 suffit d'un seul instant pour aimanter une 
aiguille par ce procédé aussi complètement que possible. 

On peut employer la disposition suivante pour aimanter des tiges 
d'acier à l'aide des courants électriques. Une hélice formée par un 
fil enroulé de soie et contourné autour d'un tube de cuivre oh 
de verre AB est placée horizontalement sur deux montants en 
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^'g- »«*• ^ bois M et N, fixés à une tablette 

en bois. En plaçant dans Tinté» 
rieur du tube ÂB des tiges d'acier 
aby de différentes grosseurs, on 
I reconnaît qu'elles sont aimantées 
par le passage du courant dans le 
fil de rhélice; on les plonge à cet 
effet dans la limaille de fer^ ou on 
les approche d'une aiguille aimantée. Quand on substitue à la tige 
en acier^ au milieu du tube A6^ une tige en fer doux^ dont la lon- 
gueur est un peu plus grande que AB, on reconnaît que cette tige 
s'aimante également, mais seulement pendant le passage du cou- 
rant : on peut suspendre alors aux extrémités de la tige de fer doux 
des petits morceaux de fer ou d^acier ; aussitôt que le courant électri- 
que C'CSse de circuler dans Phélice le fer doux perd son aimantation. 
Lorsqu'on fait ces expériences, on est témoin d'un effet dont nous 
avons parlé pages 80 et 164, et qui prouve l'existence d'une compo- 
sante horizontale agissant de la part d'une hélice sur une barre en fer 
doux. Si le courant est un peu énergique et que la tige de fer doux 
puisse glisser librement dans le tube AB, avant le passage du courant 
on place la tige de fer de façon qu'elle sorte à moitié d'un côté en 
' dehors de l'hélice ; alors, aussitôt que l'on fait passer le courant 

électrique dans le fil conducteur, la tige de fer est attirée vivement 
dans l'intérieur du tube, et vient se placer entre les deux extré- 
f mités de l'hélice AB. 

Arago a aimanté un fil d'acier placé dans Paxe d'une hélice for- 
mée par deux hélices symétriques disposées bout à bout, et diri- 
gées en sens contraire. Le courant électrique, en parcourant les 
spires de ces deux hélices, aimanta les portions correspondantes 
du fil d'acier comme si elles avaient été séparées les unes des au- 
tres ; il en est résulté un point conséquent à la jonction de chacune 
des hélices. On conçoit qu'on puisse faire naître ainsi plusieurs 
points conséquents dans un barreau d'acier en le plaçant au milieu 
d'un tube de verre entouré par un fil conducteur successivement 
Ij enroulé en divers sens. 

: Il résulte encore des observations d'Arago, que dans l'intérieur 

d'une hélice suffisamment longue par rapport à son diamètre, et 
;] dont le pas est très-court, des aiguilles placées d'une manière quel- 

i conque, mais parallèlement à l'axe, acquièrent toutes à peu près 

: la même intensité magnétique î à l'extérieur l'aimantation est très- 
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faïUe^ et d'autant moindre que Thélice et plus longue et les spires 
plus rapprochées* 

Nobili^ ayant construit une spirale plane avec un fil de cuivre^ 
plaça entre les spires isolées les unes des autres^ perpendiculaire- 
ment à leur plan> des aiguilles d^acier. Ayant fait passer des cou- 
rants électriques à travers la spirale^ il a vu les aiguilles situées vers 
le centre et vers la circonférence, s'aimanter en sens inverse. On 
explique cet effet en remarquant que sur chaque aiguille il y a 
actions des spires extérieures et des spires intérieures qui ont lieu 
en sens inverse : suivant que Tune ou l'autre action prédomine y 
l'aimantation est différente. 

M. Abria a étudié, à Taide de courants constants , ratmantation 
des lûguilles d'acier placées dans des hélices. 11 a trouvé que, dans 
une même hélice^ non-seulement l'intensité magnétique absolue 
des aiguilles de longueur et de diamètre variables^ mais encore la 
loi que suit la variation de cette intensité avec la force du courant^ 
changent avec la longueur et le diamètre* Ainsi y le diamètre ne 
variant pas^ l'intensité magnétique croît pour une certaine longueur 
comme l'intensité du courant, et pour une longueur plus grande^ 
comme le can*é de cette intensité; pour des longueurs intermé- 
diaires^ elle varie plus rapidement que suivant la première loi^ et 
moins rapidement que suivant la seconde. 

De deux hélices do même longueur, mais renfermant des nom- 
bres de spires différentes ^ la plus énergique est celle qui a le plus 
de tours. Quand l'intensité du courant est un peu forte , le degré 
d'aimantation communiqué aux aiguilles est à peu près propor- 
tionnel au nombre de tours de spires. 

Les enveloppes métalliques dont on entoure les aiguilles dans 
l'intérieur de l'hélice n'exercent aucune influence sur le sens et 
l'intensité d'aimantation produite y dans le cas où les enveloppes ne 
sont pas formées d'un métal magnétique. 

Enfin M. Abria a observé qu'une aiguille trempée soumise à l'ac- 
tion d'un courant possède, après un intervalle de temps trè»-court^ 
tout le magnétisme qu'elle peut acquérir. Si une aiguille déjà aiman- 
tée est soumise à une action en 6ens inverse, elle finitpar s'aimanter 
inversement; mais^ quand elle a été désaimantée par l'action du 
courant^ elle ne se comporte pas comme auparavant: la nouvelle 
intensité magnétique qu'elle prend est tantôt plus grande y tantôt 
plus petite que celle qu'elle avait prise primitivement. 

Électr(HrimanU^ On a vu dans le livre IX* quelles ont été les ten-* 
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tatives faites pour former des aimants artificiels doués d'une grande 
énergie; mais les résultats obtenus ne sont rien en comparaison des 
effets produits dans le fer par Tinfluence des courants électriques 
énergiques. Il suffit d'enrouler autour d'un barreau de fer doux^ et 
toujours dans le même sens un fil de métal recouvert de soie ou 
de coton > dans lequel on Tait passer un courant électrique pour avoir 
un puissant aimant; ce fil agit comme une hélice, et^ d'après ce que 
l'on a vu plus haut, le fer s'aimante en présentant des pôles con- 
traires aux deux extrémités : on a alors ce que l'on nomme un élec- 
tro-aimant rectiligne. Si l'on prend, au lieu d'une barre de fer droite, 
une barre de fer recourbée en fer à cheval , et qu'on enroule le fil 
en sens inverse autour des deux branches^ on a un électro*aimant 
courbé ou en fer à cheval , qui est d'autant plus commode pour 
montrer les effets d'attraction produite par rélectricité, que les deux 
pôles sont plus rapprochés l'un de l'autre : dans ce cas> Parmature 
en fer doux est attirée en vertu de cette double action» 



Fig. 183. 




La figure 183 représente deux électro-aimants en fer à cheval: 
le premier formé avec une barre de fer courbée BFD; le deuxième 
avec deux électro-aimants rectilignes A'B', CD', mais qui, étant fixés 
solidement à une traverse en fer doux E'G', fait fonction d'électro- 
aimant en fer achevai. Les électro-aimants de la seconde forme 
offrent plus de facilité et de régularité de travail , car on peut enrou- 
ler des fils sur des bobines rectilignes, ou bien sur des barreaux de 
fer placés sur un tour, et ensuite par leur réunion former Pélectro- 
aimant. 

U y a des électro^aimants de toute grosseur t on peut employer 
des tiges de fer depuis 1 centimètre de diamètre Jusqu'à 10 à 1 1 cen- 
timètres. La force que l'on peiit développer ainsi est énorme ; elle 
dépend de la force de la pile, de la longueur du fil , de sa gros- 
seur et de l'épaisseur du fer employé, et quand la barre de fer a 
jdusieurs centimètres de diamètre, c'est par centaines de kilogram- 
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mes qu'il faut compter pour vaincre Tadhérence de l'armature 

contre les faces polaires de Té- 
lectro -aimant. Nous plaçons de 
nouveau ici la figure 172, qui re- 
présente un électro-aimant d'une 
puissance considérable, et qui a 
été disposé pour étudier Faction 
du magnétisme sur tous les corps. 
On peut dire que la découverte 
de la puissance d'aimantation due 
à rélectricité est une des plus 
grandes de ce siècle et une des 
plus prodigieuses que l'on puisse 
concevoir, quand on songe qu'à 
une distance de deux cents, trois 
cents et même de mille lieues, 
on peut provoquer presque instan- 
tanément une puissante attraction 
au moyen d'une pile et à Tsûde 
d'un fil métallique qui joindrait les deux stations. Nous verrons 
dans les livres suivants le parti immense que la science en a tiré 
pour la construction des télégraphes électriques, et l'espoir que 
l'on a de pouvoir arriver à la construction de rtiachines électro-ma- 
gnétiques. Nous devons faire remarquer seulement que cette énorme 
puissance ne se produit presque qu'au contact, et diminue très-rapi- 
dement, à mesure que le fer doux s'éloigne des faces polaires des 
électro-aimants. 

Conditions diverses des électro-aimants. Les effets produits dé- 
pendent de plusieurs conditions dont nous allons successivement 
parler : i<^ de la nature du fer ou du métal magnétique dont est 
formé Pélectro-aimant; 

2<» De la nature de la substance servant d'enveloppe en partie 
ou en totalité à Télectro-aimant j 
3^ Des dimensions des barreaux de fer et de leur forme ; 
4* De la longueur et du diamètre des fils conducteurs ainsi que 
du nombre de tours de spire; 
5* De Pénergie du courant électrique. 

La qualité du fer, ou du moins la manière dont il est préparé, in- 
flue beaucoup sur la force de l'électro-aimant. 11 faut qu'il soit aussi 
doux que possible, et il est nécessaire de le recuire plusieurs fois de 
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suite. La rapidité avec laquelle le fer perd son aimantation dès que 
le courant cesse dépend aussi de la nature et de la forme de Félec- 
tro-aimant. Ainsi ^ en général^ au moment où un courant cesse de 
passer dans le circuit, si l'armature de Télectro-aimant est solli- 
citée à tomber par un poids, ce n'est pas immédiatement que 
Tarmature tombe, mais quelques instants après. Le contact qui a 
lieu entre l'armature et le fer de Télectro- aimant se maintient ainsi 
par suite d'une aimantation par influence qui subsiste pendant un cer- 
tain temps; mais en arrachant violemment l'armature, alors le ma- 
gnétisme disparaît en partie, suivant le degré de pureté du fer. On 
peut montrer par une expérience fort simple cette influence du 
contact due à la proximité de l'armature : si entre larmature et Jes 
faces polaires d'un électro-aimant on met une feuille de papier, la 
disparition du magnétisme cesse beaucoup plus vite, et larmature 
tombe aussitôt que le courant cesse de passer. 

Lorsque l'on emploie un faisceau de fils de fer doux au lieu d'un 
cylindre massif de ce métal , on a remarqué que la désaimantation est 
plus rapide ; cela tient probablement à un effet d'induction que nous 
aurons à étudier plus loin : en effet, dans la réunion des fils, les cou- 
rants par induction ne se développent pas comme dans un conduc- 
teur homogène, et la cessation de l'aimantation est plus rapide. Mais 
comme le poids porté par Télectro-aimant, toutes choses égales 
d^ailleurs, est plus grand avec un barreau plein qu'avec l'autre, et 
celui-ci étant d'ailleurs plus facile à fabriquer, on préfère l'emploi de 
ce dernier. 

Quand on fait usage de barreaux en acier au lieu de barreaux 
en fer doux, ils s'aimantent également, et dépassent le maximum 
d'aimantation que ces barreaux acquerraient par les procédés or- 
dinaires; mais, quand le courant cesse, l'acier perd une partie de 
sa puissance, et ne conserve qu'un excès dépendant de sa force coer- 
citive. Il résulte de là qu'à l'aide de ces procédés, ou même avec un 
électro-aimant ordinaire en fer doux, on aimante Tacier plus éner- 
giquement que par les autres procédés connus. 

On peut faire varier la rapidité de désaimantation du fer dans des 
limites très- étendues, en diminuant l'intensité du courant, en em- 
ployant du fer très-bien travaillé et très-doux, et en évitant le contact 
entre les armatures et le fer. C'est ainsi que dans les appareils d'in- 
duction analogues à ceux que nous décrirons plus loin, et que dans 
les machines électro-magnétiques, on peut produire un très-grand 
nombre d'aimantations et de désaimantations d'une barre de fer 

T.. III. t2 
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dans un temps donné. Pour donner une idée de la limite que Ton 
peut atteindre, en se servant également de Faction d'un ressort, 
nous citerons un petit appareil construit par M. Froment, analogue 
à un instrument employé par MM. Neef et Delarive, et utilisé par 
d'autres physiciens, ainsi qu'on le verra dans les livres suivants. 
Il consiste en un petit électro-aimant AB, dont l'armature , qui se 

Fig. 184. 




compose d'une plaque de fer très-légère ah , peut osciller entre les 
pôles A et B, d'une part, et une vis d'arrêt V, d'autre part , contre 
laquelle un ressort tend à la faire appuyer. Un courant électrique 
introduit dans l'appareil passe par la plaque de fer ab et son arrêt V, 
de telle façon que le circuit est interrompu dès que ces deux pièces 
se séparent. Cet effet se produit de lui-même en interposant dans le 
circuit le fil qui entoure Félectro-aimant, car celui-ci attire alors 
la plaque de fer doux, qui, en se séparant de son arrêt, interrompt 
le passage du courant : aussitôt Taimantation cesse , la lame de fer, 
poussée par le ressort, retourne frapper l'arrêt et fermer de nou- 
veau le circuit; le mouvement se continue ainsi par une suite d'ai- 
mantations et de désaimantations dont on peut régler la rapidité, et 
qui peuvent se renouveler un grand nombre de fois par seconde. 
En tournant les têtes des vis, on fait varier le nombre de vibrations 
et la force du ressort, et on fait rendre à l'instrument tous les sons 
de l'échelle musicale , ce qui permet d'en déduire le nombre de 
vibrations dans un temps donné. 

L'enveloppe qui entoure le fer d^un électro-aimant, et sur laquelle 
est enroulé le fil conducteur, a une influence sur la rapidité des 
aimantations et des désaimantations , mais non sur le poids porté 
ou sur l'intensité magnétique développée. Ainsi, une enveloppe en 
cuivre ou en un métal bon conducteur diminue le nombre d'ai- 
mantations que l'on peut obtenir dans un temps donné, et cela 
d'après les effets d'induction qui ont lieu, ainsi qu'on le verra 
plus loin. Aussi, dans les appareils où Ton veut produire un grand 
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nombre d'alternatives d'aimantation, emploie-t-on des enveloppes en 
ivoire, en bois, en carton, ou faites avec un corps non conducteur. 
La forme des électro-aimants dépend des effets que Ton a en vue. 
Quand ils sont rectilignes, à égalité de conditions, la longueur influe 
sur leur puissance; mais, quand ils sont en fer à cheval, la longueur 
n'influe pas, la distance des deux pôles restant la môme : cet effet 
provient de Faction des armatures rapprochées (Nicklès). 

Mais si, sans rien changer à Tintensité du courant et à la lon- 
gueur du fil, on fait varier la distance qui existe entre les branches 
polaires d'un électro-aimant, alors Taction exercée sur l'armature 
ne reste pa3 la même. M. Nicklès, en étudiant les effets produits 
à Taide d'un électro-aiïBant en îev à cheval de la forme de celui 
indiqué ^g, 183, dont o» pouvait approcher ou reculer à volonté 
Tune des branches de Tautre, a trouvé que la puissance d'aimanta- 
tion s'accroît d'abord régulièrement comme dans les électro-aimants 
rectilignes, puis décroît ensuite après avoir passé par un maximum, 
variable avec l'intensité du courant et dont Tamplitude augmente 
avec cette intensité. Ainsi, pour de faibles courants et en variant peu 
les distances des branches de Télectro-aimant, l'action est à peu près 
la même, comme M. Dub l'avait observé; mais, quand l'intensité du 
courant est très-grande, la puissance magnétique' augmente avec 
récartement, même lorsque celui-ci est de 30 centimètres (Nicklès). 
Ainsi , dans la construction des électro-aimants en fer à cheval, 
il faut avoir soin de donner aux branches un écartement approprié 
à l'intensité magnétique que Ton se propose de développer. En gé- 
néral , on s'en tient aux dimensions suivantes : la longueur de cha- 
que branche enveloppée de fil varie entre 2 fois et demie et 4 fois le 
diamètre du barreau de fer; l'écartement des branches à l'intérieur 
a de 1 fois et demie à 2 fois le diamètre du fer; quant à la longueur 
du fil enroulé, elle dépend des effets que l'on veut produire, et on 
entoure habituellement les deux branches jusqu'à ce que les bo- 
bines de chaque côté se touchent par les dernières rangées des 
tours de spires de fil. 

On peut encore donner aux électro-aimants différentes formes : 
si l'on considère un électro-aimant rectiligne , et que l'on soude 
aux deux extrémités du cylindre en fer deux plaques circulaires 
également en fer et de même diamètre que la bobine , on voit que, 
lors du passage du courant dans le fil conducteur les deux pla- 
ques circulaires s'aimanteront chacune dans un sens différent sur 
toute leur surface. Les circonférences de ces plaques seront donc 

13. 
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aimantées, et, en plaçant une armature en fer parallèle à l'axe de 
la bobine et de façon qu'elle touche ces circonférences en deux 
points, on observera une vive attraction , quelle que soit la position 
de Tarmature autour de la bobine; telle est la disposition des élec- 
tro-aimants circulaires : 

Fi?. 24 f. 




La figure 241 représente un électro-aimant circulaire dont nous 
reparlerons dans le livre XIl, et dans lequel, d'après M. Nicklès, 
les deux plaques de fer et Taxe de même métal peuvent recevoir 
un mouvement de rotation, indépendamment de la bobine qui est 
fixée sur le support en bois. 

On donne habituellement à Tarmature en fer doux des électro-ai- 
mants en ter à cheval la même épaisseur que le diamètre du barreau, 
car, si elle est peu épaisse, le poids porté est moindre (voir fig. 162). 

La longueur et le nombre des tours de spires employés dépen- 
dent également des effets que l'on veut obtenir. Dans les télégraphes 
où Ton fait usage de courants peu énergiques, mais à forte tension, 
il faut autour des électro-aimants des fils très-fins entourés de soie , 
et formant un grand nombre de circonvolutions, afin que Teffet 
magnétique soit appréciable. Si Ton veut avoir un électro-aimant 
portant un poids de fer un peu considérable, on prend un fil con- 
ducteur un peu gros, depuis 1 millimètre jusqu'à 3 et 4 millimètres 
de diamètre, et on fait usage d'une pile à large surface. En général, 
il est préférable de se servir de fils de cuivre rouge , à cause de la 
bonne conductibilité de ce métal. 

Plusieurs physiciens ont cherché depuis MM. OErsted, Arago, Am- 
père et Savary les différentes conditions qui peuvent influer sur la 
force des aimants, afin d'établir les lois des électro-aimants; on 
peut citer entre autres MM. Lenz et Jacoby, de Haldat, Poggen- 
dorf , etc. Mais le sujet est loin d'être épuisé, ainsi qu'on va le voir. 

Lorsqu'on emploie des courants qui ne sont pas très -énergiques 
pour aimanter un électro-aimant, l'intensité magnétique peut être 
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considérée^comm^ proportionnelle à t intensité du courant et om 
nombre de tours de spires. Dès lors Faction par influence exercée 
sur une armature de fer doux à distance est proportionnelle au cairé 
de ces quantités. On a déjà parlé de cette relatioD^ page 58. U est 
donc facile^ d'après cette donnée et d'après les lois des coarants 
établis tome P% page 83^ de trouver dans quelles conditicms il Cuidni 
faire usage de fils conducteurs de petit ou de gros diamètre ("). 

Mais comment cette puissance magnétique es^elle repartie dans la 
niasse du fer doux ? C'est ce qui n'est pas encore bien connu. U résulte 
toutefois des expériences de Ï^IM. Joule^ de Haldat^ Feilitzsch^ Mul- 
ler^ etc.^ que le fer possède une limite de développement de magné- 
tisme^ et' que la loi énoncée plus haut ne s*applique plus quand les 
courants électriques ont une certaine énergie, ou que les barreaux de 
fer ont un petit diamètre ; en d'autres termes, dans un même électro- 
aimant, la force magnétique au delà d'une certaine limite ne croît pas 
en raison de la puissance du courant , et tend vers un état de saturation. 

D'après M. MuUer (**) , on a les résultats suivants : i« dans les 

(*) En admettant que Taction exercée sur une armature en fer doux soit propor* 
lionnelle au chvé de Tintensitédu courant, il est facile d*en d<^u{re la longueur à 
donner à un fil métallique pour avoir le maximum d*action magnétique d*une pile 
déterminée. Soit R la résistance de la pile et E son pouvoir électro-motear ; soit r 

hE 

la résistance du lii qui entoure Télectro-aimant. L*intensitédu conrantest I = _ ^^ / 

Or Taction exercée par Télectro-aimant sur Tarmatare en fer doux est propor- 
tionnelle au carré de cette intensité ; elle Test également à la longueur du fil en- 
roulé , c'est-à-dire qu'elle est aussi proportionelle à r. La force aimantaire iioorra 

n^E'r 
donc être représentée par la formule F =■ . v^ -. Or, il est facile de voir que 

Texpression de F est susceptible d'un maximum lorsque r varie; en effet, la diffé- 
renlielle par rapport à r est /_; .3 -, et pour que cette expression soit zéro, il 

faut que R = r. 

Ainsi dans les limites où les lois précédentes sont applicables, quand le fil conduc- 
teur enroulé autour de Tclectro- aimant a une résistance égale à celle de la p|le , 
celle-ci donne le maximum d'aimantation. 

(**) Voici la formule qui représente ces lois : 

p = 220d taiig ô;ô5ôôrd^- 
p est la puissance magnétique que Ton obtiendrait en multipliant llutensité du 
courant par le nombre de fours de spire qui composent rbélice; m, la puissance 
magnétique du barreau et d le diamètre de celui-ci. 
Poor une intensité électrique infinie, on aurait p = œ ; mais m a une valeur 

finie, puisqu'il suffit de supposer q ç^^^-^ ^2 = » ^ ponr arriver à cette limite. 

On voit en outre que lorsque lang. q qqqq^ ^a n'a qu'une valeur restreinte, m 
c&t à peu près proportionel à p. 
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barreaux de fer des eleclro-aimants, chaque molécule Jtossède un 
maximum magnétique croissant proportionnellement au carré des 
diamètres des barreaux. 

T Pour développer dans des barreaux de fer de différentes sec- 
tions la même partie aliquote de leur maximum magnétique, il faut 
employer des courants dont les intensités soient entre elles comme 
les racines carrées des cubes des rayons. 

3° Dans les limites entre lesquelles la puissance magnétique est 
proportionnelle à l'intensité du courant, la puissance magnétique 
développée par des intensités électriques égales dans des barreaux 
variables de diamètre, est proportionnelle à la racine carrée des dia- 
mètres. 

Ainsi, quand on veut augmenter de beaucoup la puissance ma- 
gnétique d'un électro-aimant et faire usage de courants électri- 
ques très-énergiques, il faut des électro-aimants à barre de fer d'un 
très-fort diamètre , car plus le diamètre est petit , plus on atteint 
rapidement la limite de saturation énoncée plus haut. 

Actions magnétiques produites dans des minerais de fer par Vin- 
fluence des courants. Si l'on place dans Tintérieur du cadre d'un 
multiplicateur de petites cartouches en papier d'un millimètre de 
diamètre et remplies de protoxyde de fer ou d'un mélange de deut- 
oxyde et de tritoxyde , et qu'on fasse passer un fort courant dans 
le fil qui entoure le cadre, en général la cartouche est attirée dans 
le plan de l'appareil, et, après quelques oscillations, se place dans 
le sens des circonvolutions , au lieu de se mettre à angle droit , 
comme le ferait un barreau de fer doux. Si Ton cherche la distri- 
bution des pôles dans la cartouche avec un petit barreau aimanté, 
on trouve que la distribution du magnétisme s'est opérée dans le 
sens transversal du fil, au lieu de s'être faite dans le sens longitu- 
dinal, comme dans les aiguilles aimantées. 

Si Ton veut avoir une distribution du magnétisme dans le sens 
longitudinal, il suffit de maintenir pendant quelques instants la 
cartouche que renferme le deutoxyde de fer dans la direction per- 
pendiculaire aux circonvolutions : on peut même lui faire acquérir 
une polarité telle que la cartouche se maintienne à 45° par rap- 
port à la direction des circonvolutions. Quand la cartouche ne ren- 
ferme que du tritoxyde de fer, il n'y a qu'une seule position 
d'équilibre pour elle, c'est celle de la direction des circonvolutions. 
Ces effets dépendent de la manière dont sont distribuées les parti- 
cules magnétiques et de la nature de celles-ci. On peut du reste 
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consulter ^ que nous avons déjà dit sur ce sujcl dans le livre IX, 
page 49^ à propos de l'action du magnétisme sur les corps (Bec- 
querel). 

Aimantation par les décharges électriques^ L'électricité sta- 
tique, en circulant dans un fil conducteur, peut aimanter des ai- 
guilles d'acier ou des morceaux de fer placés à distance, comme 
les courants électriques; mais, ce passage ayant lieu par décharges, 
les conditions sont différentes que dans le cas d'une circulation 
continue, ainsi qu'on va le voir : 

Lorsqu'on fait passer la décharge d'une machine électrique dans 
im fil droit en mettant en communication les deux extrémités avec 
les conducteurs et les coussins , on n'obtient aucun effet dans une 
aiguille placée très-près de ce fil tant que le courant est continu ; 
mais, pour peu qu'on tire de petites étincelles, Taiguille commence 
à s'aimanter, et le magnétisme augmente à mesure que les étincelles 
sont plus fortes et partent de plus loin. En employant les hélices, 
les effets sont encore plus marqués; dans ce cas, le courant con- 
tinu, comme l'a observé M. Ridolphi , peut donner le magnétisme 
à une aiguille. 

Les décharges des bouteilles de Leyde ou des batteries agissent 
puissamment pour développer le magnétisme quand elles s'exercent 
dans des fils droits ou dans des hélices; mais leur action est dépen- 
dante de la distance des spires aux aiguilles, non-seulement pour 
Pintensité du magnétisme, mais encore pour la nature de l'effet 
produit. Les recherches de Savary ont montré les différents effets 
qui peuvent se présenter : il a commencé par opérer sur des ai- 
guilles d'acier très-fines , placées horizontalement à diverses hau- 
teurs, et perpendiculairement à un fil métallique en ligne droite et 
également horizontal; leur milieu correspondait verticalement à la 
direction du fil. Il a d'abord pris un fil de platine de | de millimètre 
de grosseur et de 2 mètres de longueur. Après avoir fait passer dans 
le fil de platine la décharge tf une batterie électrique de 2",44 de 
surface, il les fit osciller pour déterminer la quantité de magnétisme 
qu'elles avaient prise; il obtint les résultats suivants : 
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DISTANCES 


DURÉE 


SENS 


AIGUILLES. 


DES AIGUILLES 


de 60 


de 




au fil. 


OSCILLATIONS. 


l'aimantation. 


!••* 


CQ cont.'ict avec 
le m. 


52\4 


Positive. 


2« 


milliin. 

1,2 d» m. 


1'. :r',8 


Id. 


3« 


2,5 


l'.12",8 


Négativr. 


4- 


3,7 


4r,6 


Id. 


5- 


5,0- 


40",0 


Id. 


6« 


6,0 


4I",8 


Id. 


7« 


7.4 


4V',8 


M. 


8'' 


8,5 


58",2 


Id. 


9« 


î>,7 


r.20",l 


Id. 


10« 


10,9 


r.52",0 


Posilivp. 


11" 


11,8 


r.IH",6 


Id. 


12« 


12,5 


1'. r,o 


Id. 


tr 


13,8 


49",6 


Id. 


14« 


16,3 


38",2 


Id. 


15* 


18,7 


33",8 


Id. 


16« 


21,0 


3l'\3 


Id. 


!?• 


2.3,8 


29", 5 


Id. 


18« 


28,5 


30", 8 


Id. 


19« 


3i,0 


29", 8 


Id. 


20» 


46,0 


35",9 


Id. 


2l« 


70,0 


55",6 


Id. 


22« 


100,0 


l'.77",0 


Id. 


23* 


130,0 


l'.48",0 


Id. 



Ces résultats montrent une propriété très-remarquable des dé- 
charges électriques, celle de produire une aimantation en sens 
inverse, suivant la distance de Taiguilie au fil; dans les expériences 
précédentes, le sens de l'aimantation a changé deux fois. Les aiguilles 
n'ont pas pris de points conséquents; le maximum d'intensité pour 
les aiguilles négatives s'est trouvé à 5 millimètres du fil, et les 
maxima des aiguilles positives au contact et à 3 centimètres de 
distance. 

Quand on fait varier les longueurs des aiguilles, on trouve que les 
distances auxquelles a lieu le changement de sens dans l'aimanta- 
tion ne diffère que de quelques dixièmes de millimètre. 

Dans les expériences précédentes , le fil de platine avait 2 mètres 
de longueur ; si on ne lui en donne plus que la moitié, les résultats 
sont différents : Savary a obtenu quatre changements dans le sens 
de l'aimantation , et les aiguilles qui étaient négatives dans la pre- 
mière expérience sont devenues positives dans la seconde , et réci- 
proquement. Le dernier maximum, qui se trouvait à 3 centimètres 
de hauteur, a été à 4'""' ,5 ; sa valeur n'est plus que 34". 

Lorsque, la longueur du fil restant la même, on fait varier le dia- 
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mètre, les résultats changent également. Avec vm fil de 0"",37 de 
diamètre, le changement de signe a eu lieu aux distances 3*",5, 
9 et 12; avec un fil de ^ de millimètre il n'y a plus eu changement 
dans le sens de Taimantation, et le maximum d'intensité s'est trouvé 
à ii millimètres de hauteur, c'est-à-dire à une distance cinq fois 
moindre du fil que lorsqu'on opérait avec un fil trois fois plus 
gros. 

Si l'on fait passer dans le même fil des décharges de plus en plus 
faibles , le maximum diminue à mesure que l'on approche du con- 
ducteur, sans cependant obtenir de changement de signe. 

Une décharge donnée produit toujours une aimantation dont l'in- 
tensité est d'autant plus grande que la longueur du fil est plus 
grande par rapport à son diamètre. Cet accroissement dans les effets 
a une limite que Savary a déterminée. Il résulte de là que pour 
ime môme batterie, des fils de même longueur et des aiguilles pa- 
reilles, les résultats dépendent de l'intensité de la décharge, du 
diamètre et de la longueur du fil ; les résultats dépendent aussi de 
la nature du fil. 

Nous ne mentionnons ici que les résultats les plus importants 
observés par Savary, afin que Ton puisse prendre une idée juste 
de l'aimantation des aiguilles d*acier au moyen des décharges élec* 
triques. 

Dans les hélices on observa des effets du même genre. L'hélice 
dont Savary a fait usage était un cylindre creux en bois de 9 cen- 
timètres de longueur et d'environ ô^^jS de diamètre, autour du- 
quel était enroulé un fil de laiton de 0"",i8 de grosseur; le pas 
de l'hélice pouvait avoir 3 millimètres de hauteur. En donnant au fil 
une longueur de 0",80, des aiguilles de 45 millimètres de longueur, 
de { de millimètre de diamètre et trempées roides, ont été aimantées 
par des décharges de plus en plus fortes. Il a obtenu les résultats 
suivants pour la durée de 60 oscillations, en suivant Tordre d'inten- 
sité croissante des décharges: 4- 25",6; -4- sr,8; — 32",2; — 
25",5;-|-28",9;-h27",l; -^2",0;— 33",!; — 57",6; -h27".8; 
4- 23",0; -f- 34",6; — 1",15 ; -4- 31",3. Cette série indique que le 
sens de l'aimantation a changé six fois. En diminuant encore la 
longueur du fil , peut-être obtiendrait-on un plus grand nombre 
d'inversions. 

Si Ion augmente la longueur du fil sans changer la partie enrou- 
lée en hélice, il faut employer une force plus grande pour obtenir 
les premiers changements de signe; mais ensuite il n'y a plus de ren- 
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yersement^ et Pon ne trouve plus que des variations d^intensité ma- 
gnétique. Savary a examiné ensuite le cas où le diamètre et la lon- 
gueur du fii étant les mêmes, on change successivement la longueur, 
le diamètre et le pas de Thélice. La longueur des hélices^ aussitôt 
qu'elle est égale à sept ou huit fois leur diamètre, et deux fois plus 
grande que la longueur des aiguilles^ n'exerce plus ou presque plus 
d'influence sur l'intensité magnétique. Quand on donne aux surfaces 
électrisées des étendues différentes et de plus en plus petites^ à 
mesure que par des charges égales la tension est plus élevée , on 
trouve que les maxima d'intensité magnétique pour la même hélice 
ont moins de valeur. 

Arago ayant trouvé que dans l'intérieur d'une hélice des aiguilles 
semblables sont également aimantées^ M. Savary a soumis à l'ex- 
périence les différentes parties d'une même aiguille pour déter- 
miner les effets dus à la différence de longueur. Il a observé que 
des fragments égaux d'une même aiguille étaient toujours aimantés 
également et dans le même sens que celui de l'aiguille entière^ mais 
que des aiguilles de 5 millimètres de longueur ont pris moins d'in- 
tensité magnétique que les fragments égaux des aiguilles de 10 mil- 
limètres, quoique de même sens, et ceux-ci moins encore que les 
fragments des aiguilles plus longues. 

Arago avait trouvé que la force qui aimante le fer et l'acier 
transmet son action à travers le bois, le verre et les autres corps 
isolants , et que , dans ce cas, l'aimantation est la même. Savary 
a cherché Pinfluence des corps conducteurs dans l'aimantation. 11 
a placé en conséquence dans une hélice deux aiguilles, Pune sans 
enveloppe, Pautre entourée d'un cylindre épais de cuivre rouge 
isolé du conducteur ; il a trouvé que la décharge aimantant forte- 
ment la première ne produisait aucun effet sur la seconde. Mais, 
en diminuant peu à peu Pépaisseur de Penveloppe, l'intensité des 
décharges étant toujours la même, les aiguilles enveloppées com- 
mencèrent à éprouver une action de plus en plus sensible. L'aiguille, 
après avoir éprouvé un maximum, se rapprocha de nouveau par des 
diminutions successives du degré d'aimantation de Pautre aiguille. 
Il trouva aussi qu'en augmentant l'intensité des décharges, Pépais- 
seur d'enveloppe pour laquelle les deux aiguilles recevaient le même 
degré d'aimantation devenait de plus en plus gi'ande. 

Savary a varié ses expériences en prenant des enveloppes de 
métaux de diamètre et d'épaisseur différents-. Après le fer, les 
métaux les meilleurs conducteurs exercent des actions plus éner- 
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giques que les autres. Il a également étudié le mode d'action des 
plaques métalliques qui sont sous Tinfluence des décharges trans- 
mises par un fil conducteur rectiligne^ sur des aiguilles d'acier dis- 
posées transversalement à ce til. Il est arrivé entre autres aux ré- 
sultats suivants : 

i° Une large plaque, interposée entre le conducteur et les aiguilles 
pour des décharges très-faibles, affaiblit beaucoup Taimantation , 
et l'augmente pour des décharges plus fortes ; ainsi, pour une même 
charge , une plaque mince et une plaque épaisse peuvent produire 
des effets contraires, et il y a une certaine épaisseur dont l'effet est 
nul. 

2<» Des aiguilles étant posées sur la plaque entre cette plaque et le 
fil , pour de très-faibles décharges la plaque augmente leur aiman- 
tation, et d'autant plus qu'elle est plus épaisse. Il y a telle décharge 
pour laquelle une plaque épaisse l'augmente, et une plaque mince 
la diminue ; pour des décharges plus fortes, l'une et Tautre l'affai- 
blissent, la dernière surtout, et elle finit par donner aux aiguilles 
un magnétisme contraire à celui que le courant seul développait. 

3* En général, les deux faces d'une même plaque exercent des 
actions contraires. 

4» Les plaques de différents métaux , de même forme et d'égale 
épaisseur, exercent des actions qui varient avec l'intensité des dé- 
charges. Ainsi le cuivre rouge en plaques minces agit moins que 
le laiton; avec des plaques beaucoup plus minces, il agit au con- 
traire davantage. 

Nous ne multiplierons pas les résultaiftobleiïi» par Savary ; le ren- 
versement de pôle qu'il a observé tient à ce que la décharge électrique 
donne lieu à des effets d'induction inverses à différentes distances, et 
provenant de ce que, le courant électrique dû à la décharge étant de 
peu de durée, les courants d'induction produits lors de la fermeture 
et de l'ouverture du circuit ont lieu presque simultanément; elles 
montrent néanmoins que Tun ou l'autre peuvent prédominer suivant 
la position des aiguilles par rapport aux fils, et donner lieu à des 
aimantations en sens inverses. L'action des enveloppes métalliques 
est également due à des effets d^induction que nous étudierons dans 
le chapitre IV* de ce livre, et peut être rapprochée de l'action des 
enveloppes métalliques sur les électro-aimants, dont on a déjà dit 
quelques mots précédemment. Du rtfste, en parlant de l'induction 
due à rélectricité statique , on donnera d'autres exemples dWfets 
de ce genre. 



188 



ELECTRO-DYNAMIQUE 



CHAPITRE IL 



Âclioà des courants les uns sur les autres. 



L'action des courants les uns sur les autres a été observée pour 
la première fois par Ampère, peu de temps après la découverte de 
Faction d'un courant sur Taiguille aimantée; il en a déduit une 
théorie mathématique à Paide de laquelle il a établi Tidentité entre 
les phénomènes magnétiques et les phénomènes électro -dynami- 
ques. 

Interrupteurs et commutateurs. Dans toutes les expériences d^élec- 
tro-dynamique et d'électro-magnétisme^ on a besoin d'interrompre 
les courants électriques et de changer leur sens; on se sert alors 

FIg. 185. 




d'interrupteurs et de commutateurs. On en a proposé de bien des for- 
mes. Nous indiquerons d'abord celle donnée par Ampère, et qui est 
assez commode; elle est représentée dans la figure 185 ; les courants 
sont établis en faisant plonger dans du mercure des tiges métal- 
liques. On pratique dans une table TT deux rainures rr', de quel- 
ques millimètres de profondeur^ et quatre cavités semblables w', t( , 
communiquant diagonalement par des lames de cuivre //', mm\ qui 
sont séparées au point de croisement par une substance isolante. 
Ces cavités et les deux rainures^ après avoir été mastiquées, pour 
que le bois humide ne puisse .pas donner issue à une partie du cou- 
rant, sont rempUes de mercure. Maintenant, si l'on plonge le fil positif 
de la pile dans la rainure r, et le fil négatif dans la rainure r', le 
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courant n'aura pas lieu tant qu^on n'établira pas un6 communication 
métallique entre chacune des deux rainures et Tune des cavités. 

Soient SS', deux lames de platine destinées à transmettre le cou- 
rant dans l'appareil électro-dynamique ; la lame S peut devenir posi- 
tive ou négative suivant que la cavité r conununique avec t et r' avec 
t'y ou bien quand r communique avec v et r' avec t^'. Dans le premier 
cas^ le courant suit la direction rt, SS', t'r'; dans le second^ il va 
de R en v, puis traverse la lame ll'y et ensuite va de b' en bf et de 
v' en K'. Or rien n'est plus simple que d'établir ou d'interrompre 
toutes ces communications au moyen d'une bascule BB' en bois 
représentée dans la figure en perspective et qui peut tourner au- 
tour d'un axe aa' s'ajustant dans des trous oo\ On adapte sur 
cette bascule quatre arcs conducteurs en métal b, b', d, d'; en 
l'élevant ou l'abaissant convenablement, on change les commu- 
nications. Quand les arcs b et b' sont abaissés, reiv communiquent 
par l'intermédiaire de rbc et r ' avec t?' au moyen de r^b'c'. Quand 
les arcs d et d' sont au contraire abaissés, la communication est 
établie entre r et f et r' et t' par l'intermédiaire des arcs. 

Le second commutateur, qui est repré- 
senté fig. i85 bis, est en usage dans un 
grand nombre d'appareils construits par 
M. Rhumkorf , et est d'un emploi facile. Il 
se compose d'un cylindre MR en ivoire 
dont la surface est composée de deux par- 
ties isolantes et de deux parties conduc- 
trices en cuivre. Les p^es de la pile communiquent aux boutons V V 
qui tofli^ent aux montants métalliques entre lesquels le cylindre 
se meut. Les fils qui doivent recevoir le courant sont attachés aux 
boutons U^Û'en relation avec deux tiges qui frottent contre la sur- 
filée du cylindre. Les parties métalliques qui sont à la surface du 
cylindre étant en relation, Fune avec un des montants^ l'autre avec 
Fautre montant, on comiM^^d atsment qu'à l'aide du bouton 6 on 
pourra ioterrcnnpre le circuit de la pile ou bien £aire passer l'élee- 
tricité dans un sens ou dans l'autre dans le fil GG'. 

Courants parallèles. On distingue plusieurs cas dans l'action des 
courants^ suivant que ces courants sont dirigés parallèlement dans 
. le même sens ou dans des sens contraires, ou bien qu'ils cbeminerif 
I dans des directions (Cliques. 

Pour étudier les actions exercées entre les courants parallèles, 
00 peut ^nployer l'appareil représenté fig. 186. 
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AB est une tablette en bois sur laquelle sont fixés deux montants 
en cuivre CD, CD', reliés à leur partie supérieure par une tra- 
verse en bois DD'. Deux tiges de cuivre sont soudées à ces montants 
et se terminent par deux coupes en acier a, b, placées verticalement 
au-dessus Pune de l^autre sans se toucher. Un fil de cuivre ployé 
en rectangle cdef, et maintenu tel avec du mastic en P, est suspendu 
au milieu des montants à l'aide de deux pointes en acier qui re- 
posent sur de petites plaques d'agate fixées au fond des coupes en 
acier ; ce rectangle peut donc tourner librement autour d'un axe 
vertical passant par ab?, et ses côtés cd, e/, peuveilt s'approcher ou 
s'éloigner des montants CD, Gh', On met en outre dams les petites 
coupes a,h, du mercure, afin d'établir la comnownication métallique 
entre les colonnes de cuivre et le rectangle. Si an Mtaebe ea V et 
V les deux pôles d'une pile voltaïque, on reconnaît que le rec- 
tangle suspendu tourne de manière que les côtés cd et ef sont re- 
poussés par les montants en cuivre, et que le plan cc?^/* devient per- 
pendiculaire au plan CD, OilV. Or, si l'on suit la marche de l'élec- 
tricité dans le circuit, marche indiquée par les flèches dans la figure, 
on voit que dans les fils cdy ef, le courant est en sens inverse de sa 
direction dans les montants CD, Q!ï)', Ainsi, des fils parallèles par- 
courus par des courants électriques et dirigés en sens inverse se 
repoussent. 

Pour observer l'action exercée par des courants dirigés dans le 
même sens, on substitue au rectangle cdef le rectangle c'd'e'f, 
formé de même par un fil métallique recourbé, mais de façon qu'en 
F les fils se croisent. Il résulte de cette disposition que l'électricité 
chemine dans le même sens dans les fils suspendus et dans les co- 
lonnes fixes auprès desquelles ils sont. On voit alors que le rectangle 
est attiré et vient se placer dans le plan CD CD'. Ainsi des fils parai- 
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lèles^ parcourus par des courants dirigés dans le même ^ns^ s'at- 
tirent. 

Dans l'expression des phénomènes on rapporte les effets produits 
aux actions exercées par les courants entre eux, et l'on dit simple- 
ment que des courants parallèles s'attirent ou se repoussent, sui- 
vant qu'ils soDt dirigés dansie même sens ou en sens inverse. 

Le même appareil peut servir à démontrer qu'un courant sinueux 
RS a la même action qu'un courant rectiligne ST, ce qui montre 
que ce courant sinueux agit comme sa projection sur une ligne 
droite. On enlève alors le fil conducteur de la pile en communica- 
tion avec Y y et on l'attache à l'écrou E. On établit la communica- 
tion entre E et V avec la tige RST. L'électricité circule en même 
temps dans les colonnes et dans le conducteur sinueux, et en appro- 
chant une des branches ef de façon qu'elle soit placée près de RST, 
on voit que l'action de ce conducteur n'est pas appréciable. Ainsi de 
chaque côté l'action est la même; mais, le courant étant dirigé en 
sens inverse, la résultante est nulle. 

Courants reciilignes formant un angle. Les courants, dans ce 
cas, tendent à se rapprocher s'ils vont dans le même sens, et à 
s'éloigner s'ils vont en sens contraire. Pour démontrer cette propo- 
sition, on place dans un appareil analogue à celui de la fig. 186, 
mais dont les colonnes sont plus éloignées, deux rectangles , l'un 



Fig. 187. 
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fixe et l'autre astatique et mobile. Le 
circuit mobile cd est suspendu dans 
les coupes gg', par le moyen de deux 
pointes ijy' (fig. 187), et le rectangle 
fixe zz'y qui est formé d'un fil de 
cuivre enroulé plusieurs fois sur lui- 
même, afin d'avoir une action plus 
forte, est placé sur la tablette //', 
comme dans l'expérience précédente. 
Aussitôt que les deux rectangles 
sont parcourus par des courants 
dune manière quelconque, celui qui est mobile, lorsqu'on lui a 
donné une position quelconque , tourne autour de son axe et vient 
se placer dans une direction parallèle telle que les courants m.ir- 
chent dans le même sens. Si donc les deux branches ab et cd for- 
ment un angle quelconque et qu'elles soient parcourues par d^-s 
courants cheminant en sens contraire, la branche cd sera cliass^ît» ; 
si les courants sont dans le môme sens, elle sera attirée. 
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Ampèie a défini ainsi la loi qui régit ces actions : « Deux por- 
« tions de courants s^attirent quand elles vont Tune et Fautre 
« en s'approchant ou en s'éloignant du sommet de Tangle, et se 
« repoussent, au contraire , quand Tune s'éloigne et Tautre se rap- 
« proche du même sommet. » Lorsque les deux courants rectili- 
gnes ne sont pas situés dans le même plan, on doit entendre dans 
cet énoncé, parsommet de l'angle, la perpendiculaire commune qui 
mesure la plus courte distance des deux droites. Le cas des courants 
parallèles rentre dan& cette loi, puisqu'on peut considérer deux fils 
conducteurs comme formant un angle infiniment petit, dont le 
sommet est à une distance infinie. D'après ce principe, lorsque deux 
courants indéfinis se coupent, il y a nécessairement attraction 
dans deux angles opposés par leur sommet , et répulsion dans les 
.deux autres. On en conclut également que, si deux fils parcourus 
par des courants sont mobiles autour d'un axe vertical , ils tendront 
à se placer parallèlement, de manière que les courants soient di- 
rigés dans le même sens. 

On peut se proposer une foule de questions relatives à l'action 
des courants les uns sur les autres, quand on varie la forme des 
circuits, leur direction, leur distance, et qu'ils sont terminés ou 
indéfinis. Nous indiquerons seulement ici les cas qui sont les plus 
nécessaires pour l'exposé de la théorie électro-dynamique. 

Répulsion des diverses parties d'un même courant. Cet effet ré- 
sulte de ce que deux portions contiguës d'un même courant recti- 
ligne peuvent être considérées comme deux courants formant un 
angle de 180*», dont le sommet est au point de séparation. Or, 
comme le courant de l'une des portions va en s'approchant du som- 
met, et que le courant de l'autre va, au contraire, en s'éloignant, il 
doit y avoir répulsion ; c'est ce qu'Ampère a démontré de la ma- 
nière suivante : 

Dans un vase de verre ou de porcelaine , divisé en deux parties 
par une cloison également en verre , fixée sur les bords avec du 
mastic, et rempli de mercure, on pose sur le mercure un conducteur 
formé d^un fil de cuivre recouvert de soie, de manière que les deux 
branches repliées soient parallèles à la cloison; dans chaque com- 
partiment on plonge les deux fils extrêmes d'une pile. Ce courant 
passe du mercure dans l'arc, et, au même instant, le conducteur 
s'éloigne parallèlement à lui-même jusqu'à l'extrémité du vase. Ce 
mouvement indique l'action répulsive qu^exercent les unes sur les 
autres les diverses parties d'un même courant. 
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II résulte évidemment de ce qui précède^ et de ce qu'un conduc- 
teur sinueux agit comme un conducteur rectilîgne^ que l'on peut 
remplacer une partie très-petite de couvant par deux courants par- 
tiels, ou par un nombre quelconque de petits courants venant 
aboutir au même point et ayant la même intensité; ce procédé a 
de l'analogie avec la composition des forces en statique. 
Action de deux courants rectUignes se coupant à angle droit. 
Fig. 188. Un courant terminé qui s^ap- 

proche perpendiculairement d'un 
courant rectiligne est transporté 
parallèlement à sa direction. Soit 
ab le courant indéfini^ DG le 
courant terminé. L'action du 
premier sur celui-ci, dans Pan- 
gle DC6, est attractive, et peut 
être représentée eft grandeur et 
en direction par do et celle dans l'angle aCD, qui est répulsive, 
mais égale à l'autre, par dx. Aux deux forces dx et do on peut 
substituer une résultante di, parallèle au courant indéfini , qui sera 
dirigée en sens contraire , et dont l'action tendra à transporter DC 
parallèlement à lui-même. Si le courant terminé s'éloigne au con- 
traire du courant indéfini, il tendra à marcher dans le même sens 
que lui. L'action des deux courants étant réciproque, si le conduc- 
teur ab est mobile dans le sens de sa direction , il reculera de a 
vers b dans le premier cas, et se portera au contraire de b vers a 
dans le second. 

Action d'un courant indéfini sur un courant fini mobile autour 
d'un axe perpendiculaire à sa direction. Soit MN le courant indé- 
fini, et CA le courant mobile autour du point 
G, dans un plan AGD. Il y a plusieurs cas à 
considérer : le courant indéfini peut couper 
l'axe de rotation, ou s'en trouver éloigné d'une 
distance plus ou moins grande que GA. Dans 
le premier cas, le courant mobile se place pa- 
L^/ —^ ■ ' -^V-J* rallèlement à l'autre, de manière que le mou- 






vement de l'électricité est dirigé dans le même sens; dans le second, 
lorsque la distance GD est plus grande que GA conformément aux 
principes précédents, GA se trouve d'abord dans une position obli- 
que quelconque GA', dans laquelle il est repoussé par la portion «N 
et attiré par la portion wM, attendu que les deux courants GA' et 



T. 111. 



13 



1 94 ËLfiCTRO-DYNAMIQUE 

nN s'âj^rochent^ l^la du sommet de r«iigle» et que l'autre s*en 
écarte^ taiulis que les courants GA' et 9iM convergent vers le ménie 
sommet. Il suit de Ul que €A' prend successivement les ()ositions 
GA'') QA."\ etc«^ d'où résulte un mouvement de rotation continue 
en sens contraire du mouvement de Pélectricité dans le courant 
indéfini, si Télectricité dans le courant fini se meut du centre à la 
circonférence. Quand le courant G A a une direction cœitraire^ 
le mouvement de rotation s'effectue dans un autre sens. 

Enfin^ lorsque ie courant MN est plac^ entre le centre et la cir- 
conférence^ il y a des effets opposés à droite et à gauche du fil 
mobile par rapport au fil fixe, et, suivant qu'une action ou l'autre 
Remporte, il y a action dans un sens ou dans Tauli^e. 

Dans le cas où le courant fini est mobile autour de son milieu , il 
n'y a plus de rotation y puisque chaque moitié tend à tourner en 
sens contraire; il reste alors en équilibre dans toutes les positions 
possibles* 

On peut démontrer directement par Texpérience, au moyen d'un 
appareil imaginé par Ampère, mais modifié depuis son origine, les 
différents effets qui peuvent se présenter dans les actions des courants 
sur les courants pour pix)duire un mouvement de rotati<m continue. 




Il se compose d'une auge eu cuivre circulaire MN, disposée sur une 
tablette et dont le rebord recourbé permet de placer à l'extérieur une 
hélice de fils métalliques enveloppés de soie. Cette auge, dans la- 
quelle on peut mettre de Peau acidulée, contient au centre un cylin- 
dre concentrique P, qui lui est soudé et qui permet à une colonne T 
en cuivre, également fixée à la table, de traverser le système sans 
toucher au vase de cuivre. Des lames de cuivre A, A', sont soudées 
aux extrémités du fil de l'hélice qui entoure le vase ; d'autres lames 
B et B' sont fixées, Tune au vase en c>uivre MN lui-naéme , l'autre à la 
col(Hine métallique T. Si donc à un moment donné, et ainsi qu'on le 
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ven» phis hm > on bit cûoiBiuniqiier le vase MN avec T^ on pourra 
à vakmié faire circuler un courant âectriqiie dans le fil conducteur^ 
à Paide de A «^ de A', ou bien entre le vase et la colonne par le 
moyen deBet deB'^ ou encore simuttanémeiitdâxisiesdeux circuits^ 
en mettant en communication A' avec B, puis A et B' avec les deux 
pôles d'une pile. 

A Taide de cet appareil, on peut faire les expériences suivantes : 

Si Ton veut vérifier le fait que les courants, en débouchant d'une 
tige métallique dans un liquide, donnent deux courants angulaires 
dont l'un est produit dans Peau , Pautre dans le conducteur, et d'où 
résulte un mouvement de rotalioii, on n'emploie que le circuit BB', 
mais en se servant de la disposition suivante, due à Savary. On 
place sur une petite coupe en acier pleine de mercure à l'extrémité 
de T, et à l'aide d'une pointe d'acier, un fil rectangulaire bac, qui 
supporte un amieau en cuivre mn plongeant dans l'eau acidulée 
du vase MN. En & et c sont des petits morceaux d'ivoire placés pour 
que le courant arrivant par la colonne T ne descende que par la 
colonne a, et ne débouche dans le cercle mn que d'un côté. Alors, 
en fermant le circuit, on voit que le système en équilibre bac se 
met à tourner d'une manière continue autour de l'axe T : son mou- 
vement ne dépend pas de la direction du courant, mais bien de la 
position du petit morceau d^voîre isolant c; car, en le mettant de 
l'autre côté, comme on peut le faire avec un second fil de cuivre 
disposé à cet effet, le mouvement de rotation a lieu alors en sens 
inverse de celui que présente abc. 

Dans le même appareil , si l'on fait passer le courant dans l'hélice 
en fil de cuivre AA', et dans le système cab , l'action du courant 
circulaire sur le courant vertical ca suivant son sens, donne encore 
un mouvement de rotation; ce mouvemeot est plus énergique en 
employant un rectangle dans lequel îi n'y a pas de pièce d'ivoire et 
où le courant descend verlioalemeat par les deux branches. 

Enfin on pourrait donner au rectangle une forme un peu diffé- 
rente, et faire que la branche horizontale da du conducteur soit 
très^pès de l'héUoe, ea reidoyant ta branche ae très-près de la co- 
lonne T, et en attadiant le cercle mn à une petite traverse fixée à l'ex- 
trémité d'un fil horizontal a: alors on aurât l'action d'un courant 
indéfini snr on conrant naobile autour d'un axe perpendiculaire à 
sa direction, et on obtiendrait les mêmes dfets que ceux qui ont 
êbé îndiaiiés. ÀHipère, qui avait construit on appareil de ce genre, a 
étudié les dMKientes drconstances des expériences en ne se servant 
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que d'un circuit mobile et en approchant au-dessous de la tablette, 
des fils conducteurs indéfinis parcourus par un courant électrique 
énergique. Il se rapprochait ainsi de la disposition indiquée dans 
les figures 188 et 189, page 193. 



CHAPITRE III. 



Action de la terre et des aimants sur les courants. 



Action de la terre et des aimants sur des portions de courants. 
Puisque les courants finis ou fermés agissent sur les aimants, réci- 
proquement le globe lui-même doit agir sur les courants mobiles 
pour les diriger ou leur imprimer un mouvement continu,^ suivant 
leur direction et les conditions des expériences. 

Nous allons parler d'abord des effets produits de la part de la 
terre et des aimants sur des portions de courants , puis ensuite il 
sera question de l'action exercée sur les circuits fermés. 

Fig. 191. 
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Les propriétés dont jouissent les courants verticaux et les cou- 
rants horizontaux mobiles en présence des aimants ou de la terre 
peuvent être étudiées à Taide de Tappareil représenté fig. 191. 

11 est formé de deux vases cylindriques de cuivre, MN, PQ, placés 
parallèlement Tun au-dessus de Tautre, le vase inférieur MN étant 
un peu plus grand que celui d'en haut PQ. Ces deux vases sont percés 
à leur centre d'une ouverture circulaire,'qui donne passage à une tige 
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T, au haut de laquelle est fixée une petite coupe m; la traverse aa* 
est formée d'une substance non conductrice, et porte en son milieu 
une pointe faisant pivot sur laquelle on fixe le système de conduc- 
teurs mobile sur le fond de la coupe, qui est remplie de mercure.. 
Les branches verticales ab^ a'b' de ce système sont des fils de cuivre 
fixés à la traverse et qui plongent, par une de leurs extrémités 6, b', 
dans le vase MN, et, par Pautre extrémité d, d'y dans le vase PQ. Ces 
deux vases contiennent de Teau acidulée ; une petite languette / en 
métal sert à établir la communication entre Teau acidulée du vase 
supérieur et le mercure de la coupe. En mettant en communica- 
tion la tige T avec le pôle positif d'une pile, et le vase inférieur avec 
le pôle négatif, le courant monte dans la tige T, passe dans la 
languette, anîve en de et dV, et redescend par les branches verti- 
cales. En pliant la pointe qui plonge en V dans Teau acidulée de 
manière qu^elle n'y plonge plus, le courant ne passe plus que dans 
un des fils verticaux. Voilà un moyen très-simple pour se procurer 
un courant fini, vertical et mobile. 

Quand on veut opérer avec un courant horizontal , on ne fait usage 
que du vase supérieur PQ, et Ton substitue au système abalb' le sys- 
tème gefîi. Alors on peut avoir des courants qui vont du centre T' vers 
les extrémités, et agir sur les courants avec les pôles d'un aimant. 

Si Ton agît d'abord avec un seul fil vertical, le fil û6, par exem- 
ple , et que Ton examine Taction du globe terrestre sur ce courant 
vertical, on observe que le plan cab tourne autour de l'axe de la tige 
T, jusqu^à ce qu'il se trouve dans un plan perpendiculaire au méri- 
dien magnétique; il s'y arrête à l'est si le courant électrique est 
descendant dans le fil , et à l'ouest s'il est ascendant. 

Si Ton fait passer à la fois le courant dans les deux ftls verti- 
caux aby a'b' y on a un système astatique qui est en équilibre dans 
toutes les positions, puisque les deux portions du courant tendent 
toutes les deux à la fois à l'est et à l'ouest. 

Pour comprendre l'effet produit, il faut se souvenir que Pactioh 
du globe terrestre est représentée par un aimant dirigé suivant 
l'aiguille d'inclinaison, et que par conséquent il réagit sur un fil 
vertical comme le ferait un aimant ayant cette direction. On peut 
du reste approcher des fils aby a'b' parcourus par le courant, un 
aimant que Pon tient à la main , et l'on trouve que, suivant la posi- 
tion des pôles, il y a action attractive ou répulsive, laquelle est la 
même que celle qui aurait lieu si, le fil parcouru par l'électricité 
étant fixe, l'aimant était libre de se mouvoir. 
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Nous avons déjà vu, chapitre i , page i63, quelle était Faction 
exercée de la part d'un courant sur un aimant; on peut déduire des 
lois posées les propositions générales suivantes : 

1® Un aimant attire un til conducteur lorsque la gauche regarde 
le p61e austral de Faimant et que le pied de la perpendiculaire com- 
mune au conducteur et à Taxe de l'aimant tombe entre les deux 
pôles de ce dernier. Il y a répulsion lorsque, toutes choses restant 
les mêmes, la gauche du courant regarde le pôle boréal. En effet, 
si Fon présente à Tun des fils verticaux du conducteur (fig. 191) 
un aimant horizontal parallèle au plan mobile, ce plan vient s'ap- 
pliquer contre Taimant, si la gauche du courant regarde le pôle 
austral; dans le cas contraire, il y a répulsion. 

2^ Un conducteur mobile autour d'un axe et soumis à Faction 
d'un aimant perpendiculaire à son plan, et dont les deux pôles 
sont placés de chaque côté du plan, est amené au milieu de Fai- 
mant, et s'y arrête après quelques oscillations en équilibre stable, 
lorsque la gauche du courant regarde le pôle austral; dans le cas 
contraire, le conducteur peut à la vérité rester en équilibre au milieu 
de l'aimant , mais cet équilibre est instable, et, pour peu qu'il en 
soit écarté, il continue à s'en éldgnev indéfiniment. 

Rotation des courants par faction de la terre et des aimants. On 
peut, en disposant convenablement les appareils, obtenir un mou- 
vement de rotation continu, déterminé, soit par la terrp, soit par 
les aimants. Ampère s'est servi d'un appareil analogue à celui qui 
vient d'être décrit figure 191, en faisant usage du fil horizontal 
ef que l'on substitue au fil aa^ dans l'appareil, et en n'employant 
que la cuvette verticale PQ ; deux petits contre-poids geih main- 
tiennent ce fil en équilibre. L'action de la terre sur les courants, qui 
vient de T vers e eif, donne lieu à la rotation du système suivant 
le sens du courant. 

On peut également, en faisant usage de l'appareil (fig. 190), obte- 
nir ce résultat : on emploie alors seulement le vase extérieur et le 
système suspendu de façon qu'il n'y ait pas de pièces d'ivoire, et que 
le courant passe par les deux fils horizontaux eC verticaux : on fait 
communiquer la pile, d'une part avec l'axe, et de l'autre avec le 
liquide, au moyen de l'anneau de cuivre qui plonge dedans. Soit 
que le courant monte ou descende par la lige T, le circuit se met 
aussitôt à tourner dans un sens ou dans un autre, avec une rapidité 
qui dépend de la force de la pile. Il est facile de se rendre compte 
de cette action : les deux branches verticales étant indifférentes à 
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Faction du magnétisme terrestre, les deux branches horizontales 
doivent seules déterminer la rotation. On cooçoit effectivement que 
si le courant est ascendant, èh' se trouvant dans le méridien magné- 
tique^ b au midi, b' au nord, le pôle boréal de la terre b' tendra à se 
porter en b' en avant du plan de la figure, et en b derrière le même 
plan, avec une force égale: le pôle austral agira dans le ménie 
sens^ c'est la réunion de ces quatre actions qui détermina le mou< 
vement de rotation. 

Ampère a fait encore usage d^un autre appareil poup déter- 
miner le mouvement de rotation des courants par l'action de la 
lerre; mais sa disposition étant analogue à la précédente^ nous 
n'eu parlerons pas ici {*), 

En résumé, on peut donc dire que l'influence terrestre est absîo* 
lument la n^ême que celle que l'on obtient avec les aimants, si Ton 
considère la terre elle-même comme un aimant dont les pôles, pour 
chaque lieu, se trouvent sur la ligne d'inclinaison. 

Ou peut, en se servant des appareils indiqués ci -dessus et de 
quelqi^s-^un^ que nous décrirons plus loin, obtenir des mouve- 
ments de (Qt^tiou des courants do la part des aimants. D'abord, 
quant aux courants horizontaux « il 3uffît d'approcher au-dessous ou 
au-dessus des deux appareils donnant le mouvemei^t de «otation 
par l'action de la terre, un des pôles d'un fort aimant et de façon 
qu'il scit dans l'axe de l'appareil, pour accélérer ou Fêtait Inac- 
tion terrestre suivant le pôle préi^nté. Si l'aimant agit même plus 
énergiquement que l'aimant teri^str^» on peut avoiir un mouvemei^t 
de rotation inverse. 

On obtient également un mouvement de rotation avec les cou- 
rants verticaux , en disposant les barreaux fortement aimantés de 
façon que l'axe soit parallèle et dans la même direction que le mon- 
tant T de l'appareil représenté figure 191 , et qu'un des pôles soit 
placé très-près au-dessus ou au-dessous de l'instrument. Alors, soit 
avec un seul courant, soit avec deux, on obtient un nK)Uvement 
de rotation continu. 

La disposition suivante, due à M. Faraday, permet également 
d'obtenir le phénomène sans avoir recours à une pile additionnelle, 
le courant électrique étant engendré dans Tapparei) lui-même. 

L^appareil se compose d'un vase ZZ' en zinc rempH d'eau acidulée, 

(*) voir Beequerel , Trailé d'électricité, en 7 toIhwm» I, IH» f .^ 4t» 



300 ELEGTRO*DYNÀMIQUE 

Fig- 102. au centre duquel est soudé un cylindre de cui- 

vre P, surmonté d'une tige verticale Se, en cuivre, 
terminée par une petite coupe c, sur laquelle on 
pose en équilibre, comme à l'ordinaire, le circuit 
rectangulaire. Si Ton place le pôle d^un aimant, 
au-dessous de Touverture, on a alors les phéno- 
mènes de rotation décrits précédemment ; Teffet 
1^ est ici produit par Taction de l'aimant sur des 
courants verticaux provenant d'un seul couple 
voltaïque formé par le vase en zinc et l'extrémité 
de l'anneau aa! du conducteur en cuivre. 
On a fait encore usage de plusieurs autres dispositions, mais 
parmi lesquelles nous ne mentionnerons que les deux suivantes : 
On peut dans un même appareil très-simple, marchant par l'ac- 
Fig. 193^ tion d'un courant de faible intensité, montrer 

en même temps les effets opposés produits 
par les deux pôles d'un aimant. A est un aimant 
cylindrique en fer à cheval supporté par un 
trépied B pour le mettre en équilibre ; C et C, 
des coupes pleines de mercure, pouvant s'éle- 
ver et s'abaisser le long des aimants ; DD' des 
conducteurs mobiles, formés de fils de cuivre 
et portés à pivot sur l'extrémité des branches 
de l'aimant. La partie inférieure de ces conduc- 
teurs plonge dans le mercure des coupes C et C, qui est isolé du fer 
de l'aimant. Ainsi, en établissant la communication entre les deux 
coupes et les pôles d'une pile , l'électricité passe du mercure aux 
conducteurs mobiles et à l'aimant, et les courants sont inverses 
dans les fils verticaux des deux branches; mais, comme les pôles 
actifs sont inverses, on voit les circuits mobiles se mettre à tourner 
dans le même sens. 
La rpue en cuivre C, très-mobile, pouvant se mouvoir dans un 
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plan vertical (fig. 194), ainsi que 
Pa disposé M. Barlow, montre éga- 
lement la rotation d'un courant 
vertical due à l'action d'un aimant. 
Les dents de cette roue viennent 
plonger dans le mercure contenu 
dans une cavité pratiquée sur le 
support AB de l'appareil. Un aimant 
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à fer à cheval est placé à plat sur le support, et de façon que chaque 
pôle soit symétriquement situé de chaque côté de la roue. Si Ton 
fait passer un courant électrique entre la roue C et le mercure placé 
dans la coupe, les courants verticaux qui sont représentés par les 
lignes partant du centre G et aboutissant au mercure contenu dans 
la cavité, sont soumis à une action permanente de la part des 
pôles de l'aimant, la roue se met en mouvement; aussitôt qu'une 
dent est sortie du mercure , une autre y rentre , le courant change 
de direction dans le disque, et une action dans le même sens est pro- 
duite. L'effet se renouvelant à chaque immersion des dents de la 
roue, le mouvement de rotation est continu. 

Action de la terre et des aimants sur les circuits fermés. Lors- 
que l'on agit sur des courants fermés, il se produit des effets faciles 
à analyser, diaprés ce qui a été dit précédemment, mais que nous 
allons indiquer dans les cas les plus simples, propres cependant à 
nous conduire à la théorie électro-magnétique d'Ampère, dont nous 
parlerons à la fin de ce livre. 
Supposons que l'on suspende en y, y', à deux conducteurs isolés 

communiquant à une 
pile, et analogues à ceux 
qui seront représentés 
ci-après (fig. 196), des 
fils conducteurs courbés 
en cercle, en rectangle, 
ou bien doublement re- 
ployés, comme ^indique 
la troisième disposition de la figure 195, de façon à ce que le cou- 
rant, comme Pindique la direction des flèches, passe dans différents 
sens. Si l'on emploie les courants circulaires ou rectangles soumis 
à Faction terrestre seule, on trouve qu'ils se dirigent de façon à ce 
que leur plan soit perpendiculaire au méridien magnétique; le côté 
où le courant descend se porte à Test , l'autre à l'ouest. Si Ton fait 
usage du troisième circuit, où les deux courants extrêmes sont 
dirigés dans le même sens, l'action se détruit de chaque côté, et 
l'équilibre est établi dans toutes les positions; on a alors un système 
astatique. 

Si Ton approche un aimant des différents côtés de ces circuits, on 
reconnaît des actions attractives et répulsives analogues à celles 
produites précédemment; mais si le pôle actif est un peu éloigné, 
alors les circuits, à l'exception du troisième, se dirigent de façon à 
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ce que leur plan soit perpendiculaire à la direction de Taxe de Pai- 
mant. 

Les faits précédents nous mettent à même de comprendre quelle 
est Faction des aimants sur des conducteurs disposés en hélices 
ou cylindres électro* dynamiques, semblables à ceux dont on a 
entouré le fer doux pour les aimanter, et qui sont librement sus- 
pendus dans l'appareil représenté figure 196. 
Si l'on suspend une hélice AB parcourue par un courant élec- 
trique, et qu'on l'aban- 
donne à l'action de la terrc^ 
elle se place dans le méri- 
dien magnétique, comme le 
ferait un barreau aimanté : 
en effet, chaque spire agis- 
sant comme un courant 
circulaire, se place per- 
pendiculairement au méri- 
dien magnétique , et cha- 
que courant étant dirigé de 
la môme manière, l'hélice elle-même suit la direction que prendrait 
une aiguille aimantée. 

Cette hélice porte aussi le nom de solénoïde, que lui adonné 
Ampère. Si on en approche un barreau aimanté à une' certaine dis- 
tance, et hors du plan compris entre les deux spires extrêmes, on 
trouve que les deux parties opposées manifestent des actions con- 
traires, c'est-à-dire des attractions ou des répulsions, selon le sens 
du courant et la nature du pôle le plus voisin. Ces effets sont abso- 
lument analogues à ceux que l'on observe quand on présente un 
aimant à un autre aimant. 

Pour montrer du reste que les effets produits par les hélices 
électro-dynamiques, ou par les solénoïdes, sont analogues à ceux 
que manifestent les aimants, on peut, comme l'indique la figure 196, 
approcher de l'hélice suspendue les deux extrémités d'un autre sole- 
noïde que l'on tient à la main et qui est également parcouru par un 
courant électrique. On reconnaît alors qu'entre ces deux hélices, ii 
se produit aux extrémités les mêmes effets d'attraction et de répul- 
sion qu'entre les pôles de denx barreaux aimantés, dont l'un serait 
suspendu et Pautre tenu à la main. Nous reviendrons du reste, à la 
fin de ce livre, sur les effets produits entre des portions de courants, 
en parlant de la théorie des phénomènes magnétiques donnée par 
Ampère. 
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f" M . Delarive père a imaginé une disposition d'appareils très-simples, 

servant à étudiw également Faction du globe terrestre et des ai- 
mants sur les courants fermés. 
j On place sur des lièges flottant sur Teau un conducteur ployé 

j ^ ^ ^«- ^^' en cercle cd ou en hélice ab; 

les extrémités des fils com- 
muniquent, Tune à une pla- 
que de cuivre G ou C, Tautre 
à une lame de zinc Z ou Z', si- 
tuées à la partie inférieure du 
liège et faisant lest. Le liège 
flotte sur Peau acidulée, et le couple voltaïque formé par la réunion 
des lames de cuivre et de zinc est suffisant pour donner un courant 
électrique circulant dans le cercle ou dans Thèlice. Le cercle se 
comporte comme une des spires de l'hélice, et se place sous l'action 
terrestre de façon que son plan soit perpendiculaire au méridien 
magnétique ; Thélice se comporte comme une aiguille aimantée, et 
se dirige comme elle dans la direction du méridien magnétique. 
En approchant des barreaux aimantés du courant circulaire ou de 
Fhélice^ on observe les effets d'attractions et de répulsions indiqués 
plus haut. 

Rotation du mercure parcouru par des courants électriques sous 
faction des courants. Lorsque l'on emploie le mercure comme con- 
ducteur, on observe des effets qui sont rendus sensibles par la mo- 
bilité du métal. 

Davy ayant placé dans un bain de mercure, perpendiculairement 
à sa surface, deux fils de métal en communicati(Hi chacun avec 
un couple ordinaire dont les plaques avaient de 1™ à 1"*,5 carré, 
il approcha le pôle d'un fort aimant au-des$us ou au-dessous de l'un 
de ces fils : le mercure se mit aussitôt à tourner autour d'eux comme 
axes. La vitesse de rotation augmenta quand il fit agir simultané- 
ment les pôles opposés de deux aimants, Fun au-dessus, l'autre au- 
dessous de la surface. 

11 est parvenu ainsi à mettre en mouvement des masses de mer- 
care de 5 à 6 centimètres cubes. Le mouvement de rotation cessa dès 
l'instant que le pôle de Taimant fut placé au-dessus de la surface du 
mercure, entre les deux fils; dans ce cas il s'établit, dans le liquide, 
deux courants opposés, l'un à droite, l'autre à gauche de l'aimant. 
Si l'on fait passer les deux fils conducteurs à travers deux trous 
jffatiqués à 8 centimètres de distance dans le fond d'un vase, et 
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qu'on les entoure de cire à cacheter, de manière à ne laisser passer 
que les deux extrémités qui sont polies , quoiqu'on ne mette que 
le mercure nécessaire pour qu'il s'élève de 2 à 3 millimètres au- 
dessus des fils, à rinstant où la communication électrique est éta- 
blie, le mercure est agité; sa surface au-dessus du conducteur 
s'élève en forme de cône, d'où s'échappent des ondes métalliques 
dans toutes les directions ; le point intermédiaire entre les deux fils 
est le seul qui soit en repos. En présentant le pôle d'un fort aimant 
à une distance de plus de 5 centimètres au-dessus de l'un de ces 
cônes, son sommet s'abaisse, sa base s'étend, et les ondes devien- 
nent moindres à mesure que Von approche l'aimant ; enfin la surface 
devient plane, et un mouvement de rotation finit par s'établir lente- 
ment autour du conducteur. En continuant à approcher l'aimant, 
le mouvement s'accélère, et quand il se trouve à 43 millimètres en- 
viron de la surface du mercure, il se fait une grande dépression au- 
dessus du fil, puis il s'établit un tourbillon conique, qui s'étend 
presque jusqu'aux extrémités. 

En remplaçant le mercure par un bain d'étain en fusion, les 
phénomènes sont les mêmes. 

Ces effets, qui se compliquent souvent en raison de plusieurs cir- 
constances dont il ne peut être question ici, résultent de l'action 
des courants qui parcourent le mercure, soit sur les fils qui ser- 
vent à établir la communication électrique, soit sur les aimants que 
l'on présente à peu de distance. Leur explication repose enfin sur 
le principe qui a été établi dans le paragraphe précédent , savoir, 
qu'une masse de courants qui rayonnent d'un même point tourne 
autour de ce point par l'action d'un aimant. 

Influence des aimants sur Varc voltaîque et stir les rayons élec- 
triques. Davy a observé qu'un fort aimant agit sur Parc voltaîque, 
comme sur un conducteur mobile traversé par un courant élec- 
trique : il le repousse ou l'attire. Cette répulsion et cette attraction 
se manifestent par un changement dans la forme de l'arc; Faction 
de l'aimant peut même rompre Parc, en faisant cesser, par une 
trop forte attraction ou répulsion exercée sur lui , la communica- 
tion établie entre les électrodes par les particules transportées sous 
l'influence du courant. 

Cette action n'est pas la seule qu'exerce le magnétisme sur l'arc 
voltaîque : M. Delarive a fait connaître ce fait curieux que, si l'on 
place deux pointes de fer doux servant d'électrodes, chacune dans 
l'intérieur d'une hélice formée d'un gros fil de cuivre faisant plu- 
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^urs circoavolulions. Tare voltaMjue qui s'échappe entre les deux 
pointes cesse immédiatement au moment où l'on fait passer un 
<*>^ courant à travers le fil des hélices, et recommence si on fait 
cesser le passage de ce courant avant que les pointes de fer se 
soient refroidies. L'arc ne peut s'établir entre les deux pointes do 
^^y quand elles sont aimantées par Taction des hélices ou par celle 
un fort aimant, qu'autant qu'elles sont beaucoup plus rappro- 
chées, et Tapparence du phénomène est toute différente : les par- 
icules transportées semblent se détacher avec peine de Télectrode 
positif, des étincelles jaillissent avec bruit dans toutes les directions, 
j^dîs qu^auparavant la lumière était très-vive sans étincelle et sans 
Bruit, accompagnée du transport d'une masse liquide qui semblait 
s'oi^rer avec la plus grande facilité. 

L^électrode positif de fer, quand il est fortement aimanté, produit, 
au moment où l'arc voltaïque est établi entre lui et un électrode 
négatif de nature quelcooque, un bruit très-intense analogue au 
suiienieiit aigu qu'on fait rendre à ia vapeur k la sortie des chaudiè- 
ï*^; ce bruit c^se immédialeai^t avec l'aimantation. Pour observer 
ce phénomène, on dispose un éiecUo-aimant puissant , de t'au^m à 
pouvou* placer sur chacun de ses pôles ou entre ses pôles des pla- 
qu^ de dilTéfents métaux destinées à être lun des électrodes de 
la pile^ pendant qu'une pcrinte du même métal ou d'une autre sub- 
stance fait Toffice de l'autre électrode. En déterminant un arc 
voltaique entre une plaque de platine positive et une pointe néga- 
tive y on observe un sifflement aussitôt que rélectro-îùmant est ai - 
niante. En rendant la plaque négative et la pointe positive, l'effet 
^st tout différent : l'arc lumineux ne conserve point sa direction 
verticale dès que l'electro-aimant est aimanté , il prend une direc- 
tion oblique^ concune s'il était projeté en dehors ou vers les bords 
de la plaque ; il est à chaque instant rompu , et sa rupture est cha- 
que fois acconapagnée d'un bruit sec et instantané, semblable à la 
décharge d^une bouteille de Leyde. Le sens dans lequel l'arc luuii- 
i»eux est pou&sé dépend de la direction du courant par lequel il e^t 
produit, comnae aussi de la position de la plaque sur l'un ou l'autre 
des deux pôles ou entre les pôles de rélectro-aiiuant. 

Une planque et une pointe d'argent, une plaque et une pointe de 
<^ivre_, et en général une plaque et uue pointe d'un métal quel- 
conque, pourvu que ce ne soit pas un métal trop fusible, piéseuleat 
ies nienaes plnéiiomèues . Quand, au lieu d'une plaque et d'une 
pointe, on se sert pour élecUodesde deux pointes, on réussit é"a- 
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lement à délermioer soit le sidOement ajgu^ soit ia succession de 
détonations , si réiectro-ainiant est très-puissant et le courant qui 
produit Farc très-intense» 

D'après M. Delarive^ le sifflement serait donc le résultai du trans- 
port facile et continu de la matière plus ou moins liquéfiée de 
l'électrode poi^tif, tandis que les détmiations seraient TefFet de 
la résistance qu'oppose à la désagrégation de ses particules cette 
mémo matière (^and elle n'est pas suffisamment édiaufTée ; et 
si Ton ne produit pas ces sons dans le phénomène ordinaire de 
l'arc voltaïque, ce ne peut être que psu* Teffet d'un changement 
qu'exerce Taimant dans la constitution moléculaire de la mati^» 
de l'électrode^ ou encore de la matière très-dense qui forme l'arc 
voltaïque. 

L'influence du magnétisme sur les rayons émanés d*une machine 
électrique exige des circonstances particulières pour être produite, 
mais elle est très-curieuse à indiquer^ parce qu'elle vient confirmer 
rhypothèse qui fait rentrer l'aurore bc^réale parmi les {riiénomènes 
électriques* Pour Pobtenir, M. Delarive a disposé au milieu d'un bal- 
lon dans lequel on pouvait faire le vide, l'une des branches d'un puis- 
sant électro-aimant, ou bien un fort cylindre de fer en rapport avec 
un de ses pôles; cet électro-aimant était convenablement isolé, et 
l'extrémité du fer engagé dans le ballon était bien arrondie et pcriie. 
Un anneau en cuivre entourait la branche de fer pénétrant dans le 
ballon, et était engagé dans celui-ci, de façon à ce que des rayons 
électriques émanant d'une machine électrique pussent passer entre 
l'extrémité de la branche de l'électro-aimant et cet anneau à 
travers l'air raréfié. Alors, si l'appareil est convenablement dis- 
posé, en excitant des rayons électriques à l'aide d^me machine 
électrique ordinaire, on observe une couronne lumineuse allant de 
l'extrémité polaire de l'électro-aimant à l'anneau, laquelle couronne 
se met à tourner dans un sens ou dans Pautre , quand on aimante 
i'électro-aimant dans un sens ou en sens contraire. Ainsi les rayons 
lumineux formés par les décharges électriques produites dans l'air 
raréfié obéissent à l'action des aimants^ comme les courants élec- 
triques. 
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CHAPITRE IV. 

Induction, 



JnémeU^Mi d'un contant par vn courant. Nous avons vu que 
Tactton de l'électricité peul développer la puissance magnétique , 
et que les courants électriques convenablement disposés produisent 
les mêmes effets que les aimants; nous allons démontrer dans ce 
chapitre que Tinverse a lieu également , et qu'avec des aimants on 
peut développer la puissance électrique dans les métaux; ces effets 
vi^idront donc à Tappui de cette opinion , que les actions magné- 
tiques et électriques sont dues aux différente effets d*un même 
agent ïrfiysique. Cette branche importante de la science que nous 
allons exposer a été créée par M. Faraday. 

Voici le jrfiénomène de l'induction d\m courant par un courant 
Fjg. m. dans sa plus grande simplicité: 
|x Si Ton place parallèlement et 
près l'un de l'autre, sur un 
~""^ ^ support isolant, deux fils con- 

\ • ducteurs AB, CD, le premier 

^^ * zr communiquant avec les pôles 

d'aune pile, te second>vec les extrémités d'un multiplicateur M, 
afin de juger, d'après les déviations de l'aiguille, du mouvement 
électrique qui a lieu dans le fil, on observe les effets suivants : 

A l'instant où l'on établit le courant électrique dans le fil AB, 
Taiguille du multiplicateur communiquant avec CD éprouve une 
déviation en vertu d'un courant dirigé dans le même sens. Après 
quelques oscillations, elle revient dans sa position d'équilibre ; alors, 
tant que le courant constant circule dans AB, l'aiguille reste au 
zéro. Aussitôt que la communication entre AB et la pile est inter- 
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rompue, l'aiguille du galvanomètre est déviée de nouveau , mais en 
sens contraire, 

M. Faraday a appelé induction électro-dynamique le pouvoir que 
possèdent les courants électriques d'exciter ainsi dans le corps con- 
ducteur qui est près d'eux l'état particulier que l'on vient de dé- 
crire. Le courant AB s'appelle courant inducteur , et celui que Pon 
observe dans le fil CD, courant induit. En examinant le sens du 
courant induit, on trouve que ce sens est le même que celui du 
courant inducteur quand on rompt le circuit de la pile avec AB; 
il est de sens contraire quand le courant commence à passer dans 
AB. 

On peut donc résumer ainsi l'effet observé : un courant induc- 
teur peut développer un courant électrique induit dans un fil voi- 
sin, quand il commence ou quand il finit; quand il commence, le 
courant induit est de sens contraire ou négatif, et quand il finit, il 
est de même sens que le courant inducteur ou positif. Il y a un 
moyen de se représenter Feffet produit ; il consiste à considérer 
Pétat naturel du fil induit CD comme provenant de la neutralisation 
continuelle de deux courants électriques contraires ; or, quand un 
courant AB vient à agir sur ces courants, il attire le courant induit 
parallèle de même sens; son action est donc dissimulée, et le cou- 
rant induit inverse peut manifester son action ; au moment où l'élec- 
tricité cesse de passer dans le fil AB , le courant de même sens se 
manifeste alors, et l'équilibre se rétablit. Cet effet d'induction y 
n^ayant qu^une durée instantanée, a donc plus d'analogie avec le 
courant produit par la décharge d*une bouteille de Leyde qu'avec 
celui que l'on obtient avec la pile voltaïque. 

On a supposé les deux fils dans des positions fixes; mais si, le 
courant circulant continuellement dans AB, ce fil s'approche de CD, 
pendant tout le temps que le mouvement d'approche a lieu, l'ai- 
guille du multiplicateur est déviée dans un sens tel que le courant 
d'induction est inverse; quand le fil AB est fixe, l'aiguille revient au 
zéro , et ensuite , dès qu'il s'éloigne de CD , le multiplicateur indi- 
que un courant induit de même sens que celui qui circule dans 
AB. Dans ce cas, le courant qui s'approche du conducteur agissant 
de plus en plus près exerce la même action qu'un courant qui com- 
mence dans AB supposé fixe; quand il s'éloigne, il produit un effet 
inverse. 

Dans Pexpérience précédente, les deux fils sont rectilignes et pa- 
rallèles ; mais, en opérant ainsi , les courants induits seraient trop 
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faibles pour qu^on pût les étudier convenablement; on emploie 
alors la disposition suivante : on enroule en hélice, sur un cylindre 
en bois, deux fils de cuivre entourés de soie» afin de les isoler. Les 
deux bouts du premier sont en relation avec une pile, et ceux du 
second avec le multiplicateur : il est évident qu'à l'aide de cette 
disposition on a deux fils parallèles et isolés d^une grande longueur; 
si on fait alors passer le courant inducteur dans Fun, on peut 
observer les effets du courant induit dans Taulre, et Ton trouve 
les mêmes effets que ceux que nous venons d'indiquer. 

Si Ton substitue au multiplicateur destiné à accuser le courant 
induit, une petite hélice creuse, dans Tintérieur de laquelle on in- 
troduit une aiguille en acier, celle-ci se trouve aimantée à l'instant 
où l'on établit le contact, pourvu toutefois qu'on la relire avant 
d'interrompre l'action de la pile; car le courant en sens contraire 
qui se produit détruirait alors l'aimantation. 

On peut démontrer expérimentalement les principaux phéno- 
mènes de l'induction électro -dynamique, au moyen de deux spirales 
planes fixées verticalement et parallèlement entre elles sur des 
planches en bois, ainsi que Ta fait M. Matteucci. L'une des spirales, 
a par exemple est mise en relation avec une pile de Bunzen de 8 à 
10 éléments, et Pautre h avec un galvanomètre à fil court ou une 
troisième spirale, etc. La figure 198 bis indique plusieurs spirales 




disposées de façon à pouvoir étudier avec le même appareil les effets 
d'induction de différents ordres dont on parlera plus loin. Quand 
on approche l'une des spirales de l'autre, un courant négatif se dé- 
veloppe ; en les éloignant il se produit un courant positif. L'aiguille 
du galvanomètre est à peine déviée si les deux spirales s'approchent 

T. III. ^4 
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^' OU s'oignent tentement^ tandis qu'elle Veêi fortement quand le 
mouvement est rapide. 

QufUMl on fait usage d'un iU conducteur tel que ceux qui servent 
pour les circuits télégraphiques > dont la longueur est par consé* 
quent considérable^ il se manifeste également des courants par in- 
duction > mais dans des circonstances spéciales qu^il est intéressant 
de connaître. Nous citerons à ce sujet les résultats d'expériences 
faites par MM. Guillemin et E. Burnouf : 

Un des fils était isolé par un bout^ et communiquait par l'autre bout 
au sol par ^intermédiaire d'un galvanomètre ; un autre fil sem- 
blable, qui loi était parallèle» et distant de lui de 30 à*40 centimètres^ 
isolé aussi par une de ses extrémités^ communiquait à l'autre bout 
avec un des pôles d'une pile dont le second pôle était en relation avec 
le sol. Lorsque le second fil recevait d'une maniée intermittente 
l'électricité^ il se manifestait un courant par induction dans le premier 
fil^ lequel faisait dévier l'aiguille du galvanomètt^. Ce courant 
cessait lorsque ^ après le passage du courant dans le fil induit^ on 
n'avait pas soin de décharger le fil en 4e faisant toucher au sol suc- 
cessivement après chaque contact avec le pôle de la pile. Ces effets 
n'ont été «ensiWes qu'avec des fils très-longs; on les pi-oduirait 
difftcilement avec des fils de 200 à 300 mètres de longueur. 

Puisque le circuit dans lequel le courant induit était excité n'ét^t 
fermé qu'après la cessation de l'action inducti'ice, il est donc né- 
cessaire qu'il se produise avant le fermeture de ce circuit un état 
de tension mire les molécules^ qui ne peut être détruit qu'au bout 
de quelquiéi Instéhts. Du reste ^ ces effets doivent ê^ rapprochés 
des effets étetetriqties qui ont été observés pair M. Fiif^day, et qui 
ont été décrite dan» le tome T', page» 106 et suivantes-. 

Induction Û'ui^ Courant par en aPfkant, Les effets remarquables 
d'induction d'un courant par lin aimant, découverts également par 
Sf . Faraday^ s'observent dans les conditions suivantes ; 

Fig. m. 
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Soit MN un dylindre creux en bois ou en cartcm, autour duquel 
est enroulé un long fil de cuivre recouvert de soie de façon à for* 
mer une hélice* lîes deux bouts G et D de cette hélice sont mis en 
relaUott avec un«muUipltcateur. Si Ton approche d'une des extré* 
mités de rhélice le pôle A d^un aimant ordinaire , au moment où 
raimant s'approche ^ râiguille du multiplicateur se dévie; (pand 
l'aimant est fixe, il n'y à aucun effet, et^ quand on retire l'aimant 
il se manifeste dans le fil CD un courant d'induction en sens 
inverse du premier. 

Les effets sont encore plus marqués si ^ dims l'intérieur d'une bo« 
bine creuse MN > on introduit un cylindre en (et àoax, c'esi*à-dire 
si l'on emploie un électro^aimant rectiiigne. Au moment où l'on 
approche le pôle d'un barreau aimanté d'un des bouts du fer doux, 
on observe un courant induit qui cesse bientôt; en retirant rai- 
mant, un courant en sens inverse se produit (un électro*aimant 
courbe donnerait également les mêmes effets). Si l'on examine le 
sens de ces courants induits, l'on trouve que lorsqu'on approche 
raimant, ils sont en sens inverse de ceux qui, traversant ThéUce, 
aimanteraient le fer doux dans le même sens ; quand on l'éloigné, ils 
sont dirigés en sens contraire. 

Il est nécessaire, dans le déplacement relatif d'un fil conducteur 
et de l'aimant, que le fil ne se déplace pas dans la direction de la 
longueur suivant le plan de l'axe magnétique de l'aimant. Ainsi, 
dans ces expériences, comme en se servant simplement des cou* 
rants électriques, l'effet d'induction est inverse quand l'aimantation 
se produit, et de même sens quand elle cesse. Ces résultats sont 
extrêmement remarquables, et viennent à Pappui de Thypotiièse 
d'Ampère, qui attribue les actions magnétiques à des courants élec- 
trique; effectivement, à l'aide des actions magnétiques on peut pro- 
voquer des courants électriques dans les fils conducteurs, de même 
qu'à Taidte des courante électriques on peut aimanter le ft»r et 
l'acier. 

M. Faraday, dans ses premières reclwrches, a égatement en»- 
ployé la disposition suivante : sur un cylindre creux en bois, sem- 
blable à celui de la figure 499, on enroule deux hélices isolées; 
Tune est destinée à être traversée par un courant électrique, l'autre 
à être mise en comraumcation avec les deux extrémités d'un mul- 
tiplicateur. Quand on fait passer un courant dans le premier fil, 
on n'observe dans le second que des effets dlnduction faibles qui 
ont été indiqués plus haut. Hais, ai au milteu eu cylindre creux 

14. 
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on place un cylindre en fer, alors^ au moment où le courant com- 
mence ou lorsqu^il finit dans le premier fil^ on a des effets d'induc- 
tion énergiques dans le second fil et dans le sens indiqué plus haut. 
Dans ce cas encore y Taimantation et la désaimantation du cylindre 
en fer sont les causes des courants induits. 

On peut énoncer ainsi, d'après M. Lenz, Teffet général d'induc- 
tion dans les différentes circonstances qui peuvent se présenter : 
Lorsqu'un courant est induit par le mouvement relatif d'un conduc- 
teur et d*un courant ou d'un aimant. Faction inductrice tend à dé- 
velopper dans chaque élément du conducteur un courant dirigé de 
telle façon que sa réaction électro-dynamique sur le courant ou sur 
Paimant tend à produire un mouvement contraire au mouvement 
réel. 

Induction d*un courant dans le fil par lequel passe le courant in" 
ducteur; extra-courant. Il a été question précédemment de l'induc- 
tion produite par les courants et les aimants dans des conducteurs 
voisins, mais l'expérience a montré que le phénomène d'induction 
pouvait avoir lieu dans le conducteur même traversé par un courant 
inducteur. On nomme cette forme d'induction , induction d'un cou- 
rant sur lui-même, et le courant induit a été nommé extra-courant. 

Si Ton réunit les deux pôles d'une pile à l'aide d'un long fil de 
cuivre roulé en hélice, et même, pour augmenter les effets, en pla- 
çant au milieu de l'hélice un cylindre en fer doux , on observe, au 
moment de la rupture du circuit, au point où il est rompu, une 
étincelle brillante; si l'on tient en même temps avec chaque main 
une des extrémités des fils que l'on sépare, on reçoit une com- 
motion. L'étincelle est plus brillante si le circuit est rompu en re- 
tirant un fil métallique d'un bain de mercure. 

On n'obtient aucun effet de ce genre quand on supprime du cir- 
cuit le long fil de cuivre ou l'hélice; l'effet produit tient donc à la 
présence d'un courant induit au moment de la rupture du circuit. 
Il est facile de montrer, au moyen de la disposition suivante, l'exis- 
tence de ce courant ( Faraday] : 

Fig. 200. 




^ 



A est la pile qui fournit l'électricité; BB', l'hélice ou le long fil 
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qui est introduit dans le circuit; wi, le point où l'on rompt la commu- 
nication avec la pile; a et b, deux appendices destinés à accuser la 
présence de Textra-courant; ils peuvent être mis en rapport avec un 
multiplicateur, ou servir à soutenir les deux extrémités d'un petit fil 
de platine, ou bien encore à communiquer avec des conducteurs 
tenus à la main. Si on rompt la communication du fil avec la pile en 
»?, Textra-courant développé dans le fil BB' passe en partie dans le 
corps qui sépare les deux appendices ab. On trouve alors qu'un fil 
de platine est rougi et fondu, l'eau décomposée, et l'aiguille aiman- 
tée d'un galvanomètre déviée ; une étincelle peut même se produire , 
et l'on peut recevoir une conmiotion. L'effet, n'ayant lieu qu'au 
moment de la rupture, n'est pas dû au courant inducteur, mais bien 
au courant induit. 

L'énei^e de ce courant est beaucoup augmentée, avons-nous dit, 
quand le fil BB' est enroulé en hélice autour d'un morceau de fer 
doux ; du reste sa direction indique que le phénomène rentre dans 
les courants induits d'après les règles précédentes, car il se produit 
au moment où le circuit est interrompu , et il doit être dirigé par 
conséquent dans le même sens que le courant inducteur. Quant 
au premier courant induit , ou extra-courant de sens contraire à 
celui de la pile, il ne peut être perçu, puisqu'il circule dans le 
circuit, et qu'il ne peut se développer qu'au moment où le courant 
inducteur est établi; il doit seulement diminuer un peu, dans les 
premiers instants, l'intensité du courant inducteur. 

M. Delarive a fait usage de l'extra-courant pour augmenter la ten- 
sion électrique d'un couple; il a construit à cet effet l'appareil qu'il 
a nonuné condensateur électro-chimique , et qui est représenté ci- 
coutre : 

Fig. 201. 




Le courant d'un couple à force constante c, qui doit traverser 
une solution placée dans un voltamètre, produit un courant d'in- 
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duction qu'on dirige à travers le couple actif lui-même^ dans un sens 
tel que son effet soit de nature à oxyder le zinc et à désoxyder 
le sulfate de cuivre ou Tacide nitrique. Voici les diverses parties 
de Tappareil : FF est un cylindre de fer doux placé dans Tinté- 
rieur d'un cylindre en bois, autour duquel est enroulé un gros fil de 
métal entouré de soie; ce fîl^ étant traversé par le oourant, aimante 
le morceau de fer. Aussitôt après, une petite tige de cuivre mo- 
bile n'y munie d'un appendice de fer a attiré par Taimœit, se soulève 
de manière à interrompre le circuit; il se produit alors dans le fil un 
courant d^inductlon qui traverse le couple, et qui, réuni avec celui 
du couple qu'il a ainsi renforcé, traverse le voltamètre qui n'a pas 
cessé de faire partie du circuit, et décompose Teau. Dès Tinstant que 
le fer doux n'est plus aimanté, la tige de cuivre retombe, lé circuit 
métallique est de nouveau fermé, les fers s'aimantent , et le même 
effet se reproduit. Au moyen de cette annexe, un couple de Grove, 
qui ne décompose Feau que très-légèrement, ou un couple Daniell 
qui ne la décomposé pas, devient capable d'opérer la décomposi- 
tion avec énergie, en donnant 10 ou i5 centimètres cubes de gai 
par minute. 

Pour que cet appareil fonctionne bien, il est nécessaire que le fil 
de métal recouvert de soie qui entoure le cylindre de fer doux soit 
d'un gros diamètre et d'une longueur médiocre. Dans celui do 
M. Delarive, il y a trois fils de cuivre de 1 millimètre de diamètre, 
faisant chacun 100 tours, lesquels sont réunis par leurs extrémités 
correspondantes, de manière à représenter un seul fil de 3 millimè- 
tres de diamètre. 

Effets produits par les aimants sur les corps eondueteurs placés 
à distance. Lorsque des masses métalliques de cuivre , d'argent, 
d'or, sont placées à peu de distance des pôles d'un fort électro- 
aimant à faces horizontales (voir page 56), et que ces masses sont 
suspendues à l^extrémité du fléau d'une balance afin d'étudier les 
effets d'attraction et àe répulsion exercés sur eux, on peut obtenir 
des effets d^induction dans les circonstances dont il va être ques- 
tion. Ces effets donnent lieu à des attractions ou à des répulsions 
comme les courants électriques ordinaires, ce qui montre que les 
courants induits sont soumis aux mêmes lois d'attraction et de ré- 
pulsion que les courants ordinaires. 

Quand le courant commence à passer dans l'électro-aimant, et 
que Paimant agit , il se manifeste une répulsion assez énergique 
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sur les sphères ou fragments métalliques suspendus près des 
aimants. Cette répulsion cesse bientôt pour ne laisser subsister 
que celle résultant de Inaction spéciale que l'aimant exerce sur 
~ les molécules du métal supposé fixe; elle est due à des courants 
induits qui se manifestent dans la masse métallique^ et qui ont une 
direction contraire à ceux qui circulent autour du fer doux. Lorsque 
l'action magnétique cesse ^ par un effet du même genre mais in- 
verse^ il se manifeste une attraction assez forte sur la masse métal* 
lique suspendue ; qui cesse bientôt après; elle est également due 
à des courants induits dirigés dans le même sens que ie courant 
électrique du circuit voltaïque. Ces effets^ dépendant de la conduc- : 
tibilité du métal ^ s'observent facilement avec les métaux bons con- 
ducteurs, argent, cuivre, or; mais il;s sont très-faibles'avec les 
autres. 

Les expériences suivantes sùtA également très-propres à mettre 
en évidence ces phénomènes : on forme un petit cube de plu»eurs 
lames très^minces en cuivre, isolées entre elles au moyen d'une 
couche do vernis. On suspend ce cube à un fil de cocon entre les 
pôies d'un fort électro-aimant, en plaçant les lames horizontales; 
en fermant le circuit, le cube ne parait éprouver aucune action de 
la part de Paimant : dans ce cas, les courants induits se produisent 
dans un plan normal à la ligne polaire, et ils sont très-faibles. Il 
n'eu est plus de même si les lames sont verticales : Dans ce cas, il 
n'y a qu^june seule condition on le cube n'éprouve aucune action , 
c^est lorsque les lames sont dirigées parallèlement à la ligne polaire ; 
hors de cette {josition, le cube est repoussé des pôles aussitôt 
la fermetore du circuit, et s'arrête brusquement en faisant avec 
ses faces et la ligne polaire un angle de 45 degrés. Si l'on ouvre le 
circuit, le cube se retourne violemment pour ramener les lames 
en face des pôles. 

Dans ces circonstances, les courants induits dans la masse (ke» 
métaux sont attirés ou repousses, et communiquent ces actions à la 
masse métallique , ainsi qu'on Ta vu ; mais, les métaux ne variant 
• pas de position, c'est lorsque l'action magnétique commence ou 
finit que l'on observe le phénomène. On peut observer des effets 
andogues en laissant l'action magnétique permanente, et en ren- 
dant mobiles les masses métalliques soumises à l'induction , afin 
{ que certaines parties, s'éloignant ou s'approcbant des centres ma- 

gnétiques, puissent rendre sensible^ les effets d'induction. Nous ci- 
terons à ce sujet l'expérience suivante de M. Faraday, qui manifeste 
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Fig. 202. avec netteté le phénomène dont il est 

question. On suspend à un fil de soie un 
petit cube a, ou une sphère en cuivre 
rouge ou en argent ; on le place ainsi sus- 
pendu entre le&pôles A et B d'un fort élec- 
tro-aimant, puis on fait tourner ce cube 
en tordant le fil de soie avec la main. Si Télectro-aimant n'est pas ai- 
manté, le cube tourne rapidement dans un sens ou dans Tautre par 
l'action de la torsion du fil; mais aussitôt que Télectro-aimant est 
aimanté, la masse métallique cesse de tourner et présente Taspect 
d^une masse qui se meut dans un milieu résistant. Si on interrompt 
de nouveau le courant , le cube recommence à tourner. Cet effet 
est dû à des courants par induction produits dans les parties de 
la masse métallique qui, s'éloignant et se rapprochant des pôles, 
donnent lieu à des actions du genre de celles que nous avons 
décrites^ page 211. 

On peut le prouver en prenant un anneau brisé en cuivre rouge 
P, dont les extrémités m, n, ne se rejoignent pas, mais que Ton peut 
réunir à Taide d'un fil métallique additionnel. Cet anneau est sus* 
pendu par un des points de sa circonférence à un fil de soie, de 
façon que, dans une position fixe, le plan de ses faces soit vertical; 
on l'amène alors à la place du cube de cuivre entre les deux pôles 
d'un fort électro-aimant dont l'axe polaire est horizontal, et on le 
met en mouvement en tordant le fil de soie. Si les deuî^ parties 
extrêmes m et » de l'anneau sont séparées, le mouvement de rota- 
tion s'effectue librement, tandis que si on les joint par un fil mé- 
tallique, aussitôt les courants par induction peuvent circuler, et 
l'anneau s'arrêtiê. Une hélice plate en fil de cuivre, dont les circon- 
volutions sont isolées, produirait le même effet , ainsi que le cube 
formé de lames de cuivre verticales, cité plus haut. (E. Becquerel.) 
Les courants par induction qui se manifestent dans cette circon- 
stance, peuvent donner lieu à une élévation de température, puis- 
que la circulation de Télectricité dans les corps entraîne toujours un 
dégagement de chaleur. Plusieurs physiciens ont observé ce phéno- 
mène, et entre autres M. Joule, qui en a fait usage pour déterminer 
l'équivalent mécanique de la chaleur ; il a placé le conducteur for- 
mant un circuit fermé autour d'une pièce de fer dans un tube plein 
d'eau, et a mis le tout en mouvement entre les branches d'un 
électro-aimant; un thermomètre placé dans l'intérieur du tube a in- 
diqué une élévation de température due à la circulation des courants 
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dinduction développés dans le conducteur mobile lors de son mou- 
venient entre les pôles de Taimant. 

M. Foucault a dernièrement mis ce même fait en évidence en 
employant une disposition analogue à celle dont M. Faraday a fait 
usage^ pour démontrer la production des courants par induction et 
comme on Findiquera figure 207, mais en se plaçant dans des con* 
ditions convenables pour que Télévation de température soit fort 
appréciable. Il a employé un puissant électro-aimant entre les bran- 
ches duquel un disque en cuivre rouge de 6 centimètres de diamè- 
tre environ, et de plusieurs millimètres d'épaisseur, pouvait être 
mis en mouvement, de façon à ce que les faces polaires soient très- 
rapprochées de la moitié environ des deux faces du disque, mais 
sans que la mobilité de celui-ci soit gênée en rien. Si on met alors 
ce disque en rotation à Taide d'un système de roues dentées et 
d'une manivelle, et que Pon aimante Télectro-aimant, on éprouve à 
cet instant une résistance à mouvoir la manivelle qui indique que 
l'effet signalé plus haut dans Texpérience de M. Faraday se pro- 
duit, et que le disque mobile tend à s'arrêter; mais alors, en conti- 
nuant à faire tourner le disque malgré cette résistance, on trouve 
après plusieurs minutes que sa température s'élève au moins de 
40 degrés au-dessus de la température ambiante. Les courants par 
induction développés dans le disque mobile, et qui, d après ce que 
nous dirons à la fin de ce livre, sont distribués fort irrégulière- 
ment, sont causes de l'effet produit. 

Rhéotrope, Dans les recherches sur l'induction et même pour 
les machines électro-magnétiques, on fait usage d'un système de 
roues dentées, qui donnent successivement une série de courants 
induits directs ou inverses, et l'appareil qui en résulte porte le nom 
de rhéotrope. Nous indiquerons la disposition proposée par 
MM. Masson et Breguet comme assez commode : cet appareil est 

composé de cinq roues dont les 
dents sont alternativement de lai- 
ton et de bois; ces roues sont 
traversées par un axe en fer isolé 
partout à Faide de boites en 
verre. 

La première roue AB sert uni- 
quement à interrompre le cou- 
rant principal. Les quatre autres roues sont disposées de manière 
qu'une dent de cuivre, dans les roues extrêmes, soit vis-à-vis une 
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dent de bois dans les roues du milieu. Des lames de cuivre C'B'^ 
C"B", etc., frottent sur les roues et établissent les communications, 
de môme que des petits ressorts n, n', »", qui passent sur des collets 
en cuivre laissés dans les roues. Les lames de cuivre BG, etc., tou> 
chant alternativement les dents de cuivre et de bois, il est facile de 
saisir comment on obtiendra toujours dans le même sens, eu xtjy 
les deux courants alternatifs d'induction : * 

Supposons que le courant d'induction, au moment où on établit 
les communications, prenne la direction Mn*', il viendra dans la 
lame de cuivre ap, de là passera par R, dans la roue dont la dent 
de cuivre touche la lame B*' G*"", puis dans l'écrou métallique F' H' 
qui serre les lames, et ensuite, traversant a?y, il suivra HF, C'B', 
R'M. 

Au moment où Pon interrompra les communications, le courant, 
partant de N, suivra la route suivante : Na'p'^ n"G*% H' F, xy, HF, 
G'R'M. Si l'on ne veut avoir qu'un seul courant, il suffira d'inter- 
rompre les communications en enlevant les lames B"CC" et B"'G"'. 

On pourrait n'employer que deux roues, mais alors on aurait des 
courants dirigés alternativement en sens inverse. 

Lois et effeîs divers des courants induits. M. Marié a commencé 
une série de recherches expérimentales dans le but de déterminer 
les intensités comparatives des courants induits inverses et directs 
(extra-courants), et du courant initial dans le fils même, et cela 
dans le but d'arriver à se rendii'e compte du travail des moteurs 
électriques, ainsi que nous^le dirons dans le livre XII de cet ou- 
vi;age. H a fait passer une succession de courants induits (âOO à 
500 par seconde) dans le fil du galvanomètre, au moyen d'iin 
interrupteur semblable à celui dont M. Pouillet avait déjà fait usage. 
Il a reconnu, comme ce dernier Tavait déjà trouvé, que Tintensité 
du courant interrompu est à celle du courant continu dans le rap- 
port djbne dent métallique de l'interrupteur à l'intervalle qui sépare 
dlBux dents successives ; mais il est nécessaire que les interruptions 
ne soient pas accompagnées d'étincelles. 

Il a ensuite introduit dans le circuit des résistanees variables^ 
c'est-à-dire des longueurs variables de fils métalliques, et a déter- 
miné les intensités des courants obtenus dans les diverses circon- 
stances de fermeture et d'ouverture du circuit. Il est arrivé aiiisi aux 
conséquences suivantes : 

i"* L'établissement du courant électrique dans le fil ne se fait pas 
nstantanément sans éprouver une certaine résistance; cette résis- 
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tance conduit à un coefficient d'inertie qui a été trouvé constant 
pour les différents métaux. 

â* L'intensité des courants induits inverses ou directs est une 
fonction exponentielle de la force électro-motrice de la pile, de la 
résistance du circuit traversé par le courant et du temps compté, 
à partir de l'instant de la fermeture ou de l'ouverture du circuit. 

3» Le courant induit inverse a pour intensité limite, au moment 
de la fermeture du circuit, Tintensité même du courant inducteur, 
e'est-à-dire que le courant final a pour limite 0. 11 n'y a pas d'étin- 
celle à la fermeture* 

4** Le courant induit direct ou de rétour, à Tinstant de l'ouver- 
ture du circuit, a une résistance additionnelle à franchir, qui est 
l'intervalle séparant les deux extrémités du circuit rompu; il peut 
y avoir étincelle produite. 

I)° Le temps nécessaire à l'établissement complet d'un courant 
dans un circuit d'une résistance déterminée est sensiblement pro- 
portionnel à cette résistance, et en raison inverse de la force 
électro-motrice de la pile. 

Les propriétés des courants induits produits dans des gros fils ou 
des fils longs peuvent être mises en évidence au moyen des expé- 
^rienees suivantes : on prend une bobine composée de six spirales 
superposées, formées chacune d'une même longueur de fil de cui- 
vre et enroulées dans le même sens. On peut disposer les deux Ixjuts 
de chacune des spirales de deux manières différentes : la première 
consiste à réunir successivement les bouts de même côté, afin 
d'avoir un fil six fois plus épais ; la seconde à unir la fin de la spirale 
avec le commencement de l'autre, d'où résulte une spirale six fois 
plus longue. On fait usage ensuite de deux multiplicateurs pour 
mesurer les courants induits produits, quand on introduit un bar- 
reau aimanté dans l'intérieur de la bobine. Un multiplicateur est 
formé d^une lame ou d'un gros fil de cuivre , afin d'avoir une Qible 
résistance ; l'autre est à fil long. Avec le premier on trouve que les* 
intensités des courants induits sont proportionnels au nombre des 
sjHrales réunies par leurs homologues; avec le second, que les 
courants sont à peu près les mêmes, quel que soit le nombre des 
spirales réunies ainsi. 

On voit par là que pour obtenir la secousse musculaire et les 
effets lumineux , il faut employer une spirale d'un fil mince et d'un 
grand nombre de tours, tandis que pour l'action électrolytique, 
réchauffement des fils métalliques et l'aimantation, on fait usage 
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d'une spirale à fil plus épais et d'un nombre de tours moins grand. 

Avec les courants induits^ on produit les attractions et les répul- 
sions de ces courants^ non-seulement avec les dispositions indiquées 
page 215^ mais encore en faisant usage d'appareils dont l'un des 
circuits a un mode de suspension analogue à celui donné par 
M. Ampère pour les expériences électro-dynamiques. M. Matteucci, 
ainsi que M. Lallemand , ont prouvé ainsi que les deux courants 
induits ont la même intensité. 

Lorsqu'on reçoit dans un voltamètre rempli d'eau acidulée suc- 
cessivement les deux courants induits , on recueille à chacune des 
électrodes un mélange d'oxygène et d'hydrogène. Les quantités 
obtenues dans les deux cloches ne sont pas égales ; cette différence 
tient aux phénomènes d'oxydation et de désoxydation des électro- 
des de platine et à la recomposition des gaz de l'eau; en substi- 
tuant à l'eau acidulée une solution saturée de sulfate de cuivre , on 
trouve que les deux courants induits sont égaux. 

M. Henry a démontré que la secousse produite par le courant 
induit à l'instant où l'on referme le circuit, est à peine sensible, tan- 
dis qu'au moment où il est interrompu, la secousse est très-forte. 
Si l'on augmente le nombre des couples de la pile, ou que l'on di- 
minue la résistance du circuit inducteur, on augmente la secousse 
obtenue par le courant négatif , de manière à la rendre égale à celle 
que l'on obtient à l'instant où l'action inductrice cesse. 

Avec deux spirales formées d'un gros fil de cuivre, les deux cou- 
rants induits produisent une aimantation dont le sens indique une 
plus grande intensité pour les courants directs, obtenus lors de la 
rupture du courant. 

Avec une double roue d'interruption, on obtient une étincelle très- 
brillante due k la série des courants induits directs, en plaçant la 
roue du circuit induit de manière que l'interruption ait lieu après 
celle du circuit inducteur. On voit alors l'étincelle du courant direct 
briller avec d'autant plus d'éclat que la rotation est plus rapide. On 
aperçoit même encore très-distinctement l'étincelle en tournant 
lentQment la double roue, quand Tint^rvalle de temps qui sépare 
l'interruption des deux circuits est de ^ à ^ seconde. Les effets ob- 
servés paraissent être dus au temps que met le fer de l'électro- 
aimant à prendre ou à perdre son magnétisme. 

Du reste , nous verrons plus loin comment avec les appareils 
électro-magnétiques on obtient des effets de chaleur et de lumière. 

On met également en évidence les effets calorifiques des courants 
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induits^ en entourant la soudure d'un couple thermo-électrique 
d'antimoine et de bismuth avec une spirale de fil de platine très- 
mince, en rapport avec la spirale induite. On applique une couche 
de vernis sur la soudure afin d'empêcher tout contact métallique 
avec la spirale, puis on ferme le circuit avec un bon galvanomètre 
à fil court : il suffit d'avoir fait un certain nombre de tours avec la 
roue d'interruption pour produire un courant thermo-électrique. 

Lorsqu'on emploie une spirale plate composée d'un ruban mé- 
tallique recouvert de soie , ainsi que Fa fait d'abord M. Henry, on 
trouve qu'un courant très-faible , incapable de produire la moindre 
étincelle par lui-même, en donne une très-brillante au moment où 
Ton rompt le circuit; cet effet est dû au courant induit dans la. 
spirale même que traverse le courant inducteur. 

La forme des spirales que l'on peut employer concurremment 
avec les hélices a déjà été représentée, fig. 198 bis, p. 209 ; on verra 
d'autres dispositions, page 2214, fig. 205. M. Henry a reconnu, 
dans la comparaison des effets obtenus , que la quantité d'élec- 
tricité est réellement moindre dans une hélice que dans une spirale 
plate de même poids. Cet effet provient prob8J[)lement de la plus 
grande résistance que présente le fil le plus long. 11 paraît résulter 
de là que, pour produire les effets physiologiques les plus énei^- 
ques, il ne faut qu^une petite quantité d'électricité, mais se mouvant 
très-rapidement. 

Influence des milieux sur les effets dHndticiion. Davy a prouvé 
qu'on pouvait rendre magnétiques des aiguilles au moyen de dé- 
charges électriques à travers les corps conducteurs ou non con- 
ducteurs. L'action inductive paraît suivre la même loi , quoiqu'on 
ait souvent des effets qui lui sont opposés. 

Quand on produit les courants d'induction dans les hélices ou les 
spirales agissant l'une sur l'autre, on interpose habituellement en- 
,tre elles une lame de verre; mais, en les séparant davantage l'un 
de l'autre, on peut obtenir encore des effets qui diminuent à me- 
sure que leur distance augmente. On peut même produire ces effets 
au travers des murs d'une chambre ; ainsi, en plaçant une spirale 
plate contre le mur, tandis qu'une personne tient des conducteurs 
en cuivre en relation avec une hélice placée parallèlement de l'autre 
côté du mur, si l'on donne naissance à un courant en rompant le 
circuit galvanique de la spirale, la personne reçoit une secousse. 
L'expérience réussit mieux au travers d'une porte ou d'une pièce 
de bois épaisse. 
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HabitueUement on opère comme Tindique la figure M4^ F^ F étâht 

Fig. 204. 




les conducteurB en cuivre qm Ton lient à la main. Leâ plaquei telles 
que c sont interposées entre k spirale a et Théltoe &i 

Les écrans formés de subtances non conductrices, comme le 
verre, le bois, ne paraissent avoir aucune influence pour arrêter ou 
produire Tinduction ; mais les métaux détruisent presque tout reffet. 
inaction des métaux pour anéantir les effets d'induction est d'au* 
tant moindre que l'épaisseur des lames est plus petite. 

Les effets sont dus à des courants d'induction instantanés qui se 
développent dans les écrans, comme il est facile de lemiontrer : 
En effet, une plaque circulaire en plomb d, servant d'écran, ayant 
fait disparaître Tinduction dans l'hélice 6, on a enlevé une languette 
de métal dans la direction d'un rayon : l'effet a été le même que 
si elle n'eût pas été interposée. Ainsi cette séparation a empêché 
les courants induits de circuler dans le disque de plomb; du reste, 
on démontre l'existence du courant dans le conducteur interposé d, 
en mettant en communication la spirale électro-magnétique è, à 
l'aide de deux fils, avec deux points de cette plaque; Au moyen 
de cett£ disposition, une portion du courant passe dans la spirale 
et aimante une aiguille en acier placée au milieu. 
* On peut encore démontrer que l'influence de l'interposition est 
due à l'action neutralisante du courant induit : on substitue à la 
place de c une spirale plate; quand les deux bouts de celle-ci sont 
séparés, on reçoit des chocs comme si la spirale n'eût pas été in- 
terposée; mais si les deux bouts sont réunis, afin de former un 
circuit métallique, il est impossible d'obtenir des chocs. La spirale 
neutralisante agit dans^ ca§ comme la plaque métallique, et 
peut-être même plus complètement (Henry). 

M. Dove a également étudié l'influence des corps conducteurs 
placés près des circuits d'induction, il s'est servi , pour reconnaître 
les effets produits, des déviations dtt galvanoniètre, de l'action chi- 
mique, et de l'effet physiologique. Il a remarqué d'abord que ces 
deux effets ne sont pas proportionnels l'un avec Tautre : l'effet sur 
le galvanomètre est proportionnel à l'intensité électrique et à ta du- 
rée du passage de Pélectricité; l'action physiologique ne dépend 
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que de la durée > et alimente avec la vitesse de neutralisation. 
Ainsi deux courants peuvent donner la même déviation au multi- 
plicateur^ et l'un ime secousse et une étincelle plus vive que l'au* 
tre; ce dernier alors aura été produit par une quantité d'électricité 
qui s'est mue plus rapidement. Ces différences s'observent surtout 
quand on emploie les courants d'induction dans l'étude des phé- 
nomènes physiologiques^ et ainsi qu'on le verra plus loin. 

Si Ton place au milieu des hélices des machines magnéto-élec- 
f riques j des faisceaux de fil de fer^ au lieu de cylindres massifs^ les 
commotions sont plus vives dans le premier cas que dans ie second. 
M. Dove^ pour établir des comparaisons exactes entre des fils et des 
cylindres^ s'est servi de deux hélices exactement semblables^ faites 
d'un gros fil de cuivre et parcourues successivement par le même 
courant électrique. Ces hélices agissaient par induction sur une 
hélice superposée sur chacune d'elles. Ces nouvelles hélices^ faites 
avec un fil fin ^ communiquaient entre elles par une extrémité , de 
façon que la direction des courants d'induction dans chacune d'elles . 
soit opposée. Les deux extrémités libres du système des hélices 
pouvaient être attachées à des poignées en cuivre^ t^ues dans la 
main, ou bien être mises en relation avec les fils d'un multiptica* 
teur. Dans l'un et l'autre cas^ les deux premières étant vides, lescoo' 
rants induits se neutralisaient; mais, si l'on introduisait dans Tune 
une masse de fer ou des fils, il y avait un effet produit, dâ à la dif- 
férence des actions inductrices ; il était donc facile, eu mettant dans 
l'une un cylindre de fer, de placer successivement dans l'autre des 
fUs de fer jusqu'à ce que l'on rendit nul , soit l'effet galvanomé^ 
trique, soit l'effet physiologique. Cet appsureil est un inducteur dif- 
férentiel. 

Pour naontrer la différence des effets obtenus lors de son emploi , 
nous dirons qu^avec un cyUndre pldn eu fer forgé , HO fils de fer ne 
suffisaient pas pour rétablir l'équilibre galvanométnque , tandis 
que 1 5 suffisaient pour l'établir par la sensation. Avec Tacier trempé, ^ 
il fallait ^S dans le premier cas^et 7 'dans le second; avec la fonte, 
27 et 11. Ainsi , la fonte grise est de tout^ les espèoes de fer celle 
qui se rapproche le plus des fils quant aux effets fbjmo^o^qme^. 

Ces expériences montrent qu'en se ser\ant d'un faisceau de fils, 
la durée de Pinduction est moindre qu'avec un cylindre massif. Le^ 
^ûbes substitués au fer agissent comme des cylindres fargés, et an- 
nulait complètement l'effet àm fils qu'on met dans leur intérieur ; 
ïaais, s'ils scmt fendus longitudmalement afin tfévHer la circulation 
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des courants d'induction autour du cylindre^ alors l'introduction 
d'un certain nombre de fils de fer augmente Teffet physiolo^que, 
mais ne modifie en rien l'effet galvanométrique. Des enveloppes 
conductrices^ comme des tubes de laiton^ agissent de la même ma- 
nière; s'ils sont fendus^ F affaiblissement et l'effet physiologique 
sont moindres. On peut du reste ^ en fermant le circuit du tube 
fendu au moyen du fil d^un galvanomètre, constater l'existence 
du courant induit. 

Ces effets viennent à l'appui de différents résultats déjà signalés, 
savoir, qu'en recouvrant les électro-aimants avec des enveloppes 
métalliques, on retarde la vitesse d^aimantation et de désaimanta- 
tion; ils peuvent s^expliquer par la présence de courants d'induc- 
tion dans les masses métalliques , et ils rendent compte du moyeu 
employé dans les appareils magnéto-électriques pour diminuer les 
secousses en enveloppant ces appareils d'un cylindre métallique. Il 
faut remarquer que dans ces circonstances on ne change pas l'in- 
tensité ou rénergie de l'action inductive, mais seulement sa durée. 
Celle-ci est sans influence sur le multiplicateur, mais modifie beau- 
coup l'effet physiologique. On augmente aussi les effets physiolo- 
giques, toutes choses égales d'ailleurs, en renversant la polarité du 
fer, quelle qu^elle soit, dans l'intérieur des hélices. 

Courants d'induction de difjérents ordres. Nous venons de voir 
que l'interposition d'une plaque conductrice entre le courant pri- 
mitif ou conducteur et le courant secondaire faisait naître dans 
celle-ci un courant secondaire qui détruit l'effet du courant pri- 
mitif. On devait en conclure que, si le premier pouvait être écarté 
ou séparé de Pinfluerîce de Tautre, on pourrait avoir un courant 
induit dans un troisième conducteur; l'expérience confirme Pexac- 
titude de cette conclusion. On trouve en effet que, lorsqu^un fil 
conducteur est traversé par un courant induit, il se développe dans 
un second, fil conducteur un autre courant induit instantané, qui a 
reçu le nom de courant induit du 2* ordre; le courant du 2* ordre 
peut à son tour en induire un du 3* ordre, et ainsi de suite. 

On peut les étudier en disposant les héhces et les spirales comme 
l'a fait M. Henry, et ainsi que le représente la figure 205. Le cou- 

Fig. 205. 
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rant indacteur ou primitif passe dans a; il produit un courant par 
induction du i*' ordre dans b, lequel, traversant c, donne un cou* 
rant du ^^ ordre dans d, etc. On peut, suivant le nombre des con- 
ducteurs, obtenir Fintensité et la direction des courants de i", ^% 
3** et 4^ ordre. Pour les étudier, on se sert en géaéttà d'une hélice 
électro-magnétique g; maison pourrait employer un galvanomètre 
ou un voltamètre. 

M. Abria a complété ces recherches principalement en ce qui 
concerne l'influence de différentes circonstances sur Tintensité et 
le sens des courants induits. Voici, désigné par un signe, le sens 
des courants induits des différents ordres : 



A rinslafit où l'on ferme le circuit 
( le courant indnctcor commençant ). 

Conrant inducfeor + 

Coorant hidoit — l**' ordre — 

Id 2« + 

Id 3« — 

Id 4« + 



A l'instant oà l'on onvre le circoit 
(le conrant indacteur cessant). 

Courant indncteur -f> 

Coorant induit. ... i" ordre -f- 

Id !• — 

Id... se + 

Id... 4* — 



En fait , les courants étant tous instantanés, sauf le courant induc- 
teur, il est difficile de distinguer leur établissement de leur rupture. 

U résulte des recherches de M. Henry que les courants induits 
d'ordres supérieurs n'agissent que très-faiblement sur l'aiguille du 
galvanomètre, alors même que leur effet physiologique et leur puis- 
sance magnétisante sont très*énergiques. Cette différence Ta con- 
duit à regarder ces courants comme formés de courants successifs 
de directions opposées, égaux en quantité, mais différents en durée. 
Le courant induit du premier ordre donne par induction, dans un 
conducteur voisin , un courant inverse au moment où il commence, 
et un courant direct au moment où il finit; ces deux courants se 
succédant très-rapidement et étant produits par des quantités égales 
d'électricité, leurs actions sur Paiguille du galvanomètre se détrui- 
sent, mais leurs effets physiologiques s'ajoutent à peu près, car la 
secousse déterminée par le passage d'un courant instantané est sen- 
siblement indépendante de sa direction . Quant aux propriétés magné- 
tisantes , elles résultent de la différence de durée des deux courants 
successifs, et M. Henry a fait voir que les aiguilles d'acier doivent 
s'aimanter dans le sens du courant dont la durée est la plus courte , 
ou, ce qui revient au même, dont l'intensité est la plus grande. 

Cette théorie a été confirmée par M. Abria: d'après ce physicien, 
en faisant passer dans le fil d'un galvanomètre les courants induits 

T. HT. 
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du seeond ordre développés par une succession rapide de cDurauts 
induits du {^emier ordre de direction eonstànte^ si l'aiguille ne ae 
trouve pas etactemçnl sur le zéro de la graduation^ elle est déviée 
dans le sens de^sa déviation initiale; ^û Tédartant donc d^avance un 
peu à droite ou à gauche du léco^ on la fait à volonté dévier \&^ 
la (koite ou vers la gauche par le passage des courants induits dû 
second ordre. 

M. Yerdet a pensé qu'en obtiendrait une démonstration dès vues 
théoriques de M. Henry> en cherchant à nianiféster des actions élec- 
tro-chimiques avec des courants induits du second ordre; il y est 
parvenu à l'aide des dispositions suivantes : il a fait communî-' 
quer l'un des fils d'une bobine à deux fils avec une pile voltaïque^ 
et l'autre avec une seconde bobine à deux fils. Le second fil de 
cette nouvelle bobine était mis en rapport avec un voltamètre 
ordinaire à lames de platine et à deux éprouvettes. En interrom- 
pant ou en fermant le circuit traversé par le courant de la pile, on 
produisait, dans la première bobine, un courant induit qui cir- 
culait également dans le premier fil de la seconde bobine, et in- 
duisait dans le second fil un courant du second ordre par lequel 
l'eau du voltamètre était décomposée. L'intenruption et la f(^me- 
ture du courant principal s^obteoaient à Faide d'une roue dentée, 
et d'un commutateur, semblable au rhéotrope décrit plushaut« 

Si Fhypothèse précédente était exacte, chaque courant du se* 
cond ordre étant constitué par la succession de deux courants de 
directions opposées, il devait se dégager alternativement de l'hy- 
drogène et de l'oxygène à la surface de chacune des deux élec- 
trodes de platine, et par conséquent on devait obtenir dans chaque 
éprouvette du voltamètre un mélange de ces deux gaz. Tel a été 
effectivement le résultat des expériences : on a toujours trouvé 
dans les deux éprouvettes un mélange explosif d'hydrogène et 
d'oxygène, mais les proportions relatives des deux gaz ont varié 
très-irrégulièrement d'une expérience à l'autre, et n'ont d'ailleurs 
presque jamais été les mêmes dans les deux éprouvettes; de façon 
qu'il a été impossible de vérifier, par cette méthode, si les deux 
courants successifs qui constituent le courant du second ordre sont 
formés par des quantités égales d'électricité. La cause de toutes ces 
irrégularités se trouve évidemment dans la recomposition partielle 
qui d(Mt s'effectuer entre Thydrogène et l'oxygène dégagés presque 
simultanément sur la même lame métallique, et dans la série d'oxy- 
dation et de désoxydati(m qu'éprouvent les lames sous l'influence 
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des deux gaz* Ces oxydatiûus et ces désoxydaikms se Mot fréquem- 
ment manifestées dans le cours de ses expériences^ par la pro- 
ductiûQ d'une poudre noire à la surface des électrodes, conome 
M. de la Rive Ta observé dans ses expànences sur les courants 
alternatifs transmis par les liquides. 

Les résultats généraux des expériences de M* Verdet sont les 
mêmes, soit que Ton ne laisse passer que les courants directs, 
soit les courants inverses, soit les deux séries de courants, en em« 
ployant un rhéotrope analogue è odui que l'on a démt (dus haut. 

Si Ton ferme le circuit d'une seconde hélice qui entoure une hé- 
lice inductrice, on voit cesser presque entièrement les ê^iacéàes de 
Textra-courant. Avec une seconde roue insérée dans Thélice in- 
duite, de manière à obtenir Fétincelle du courant direct, on obtient 
la même diminution dans l'étincelle de l'extra-courant. En enve* 
loppant rhélice avec un cylindre métallique ccmtinu , Veftei pro* 
duit sur l'extra^courant est le mênae que celui de rhélice induite 
fermée. La diminution de l'étincelle dépend donc de la réaction 
exercée sur le circuit vdtaïque par le courant induit direct, qui est 
développé dans la seconde hélice ou dans le cylindre métallique. 
Si l'on réunit à l'hélice inductrice une seconde hélice pouvant rece* 
voir un faisceau de fils de fer, on fait variei* facilement la grandeur 
de rétincelle de l'extra-courant ; on trouve alors que, loraqpie cette 
étincelle augmente, l'étincelle induite dans la bobine qui entoure 
Fhélice inductrice diminue, et vice versa. 

Pour montrer la réaction de deux courants induits développés en 
même temps sur le circuit voltinque et sur le circuit induit, on peut 
se servir du moyen employé par M. Fizeau, lequel consiste à augmen- 
ter l'étincelle du courant induit direct dans l'appareil de Rhumkorff : 
en effet , si l'on met en rapport les deux extrémités d'une partie inter- 
ron^[>ue existant dans la spirale inductrice , avec les deux armatures 
d'un condensateur, on obtient une grande diminutioa dans l'étinceile 
de Pextra-courant, et une augmeutation coirespondante dans celle 
du courant induit ; du reste, nous reviendrons plus loin sur cet effet. 

Indiiction par Vaction de la terre, La terre agissant comme tin 
aimant sur les corps placés à sa surface^ on peut se servir de son 
influence pour provoquer des courants par induction. Ce fait a été 
mis en évidence par M. Faraday, puis étudié ensuite par plusieurs 
physiciens, et particulièrement par MM. Paknieri et Linati. L'aimant 
terrestre, dans ce cas, agit eomnae le ferait un foi*t aimant placé 
dans ^intérieur du globe suivant la direction de l'aiguiRe d'incli- 

15. 
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naison^ ou comme des courants électriques dirigés de Test à l'ouest 
parallèlement à l'équateur magnétique. 

On peut obtenir ce résultat en plaçant une hélice dont les deux 
extrémités communiquent avec un multiplicateur dans le méri- 
dien magnétique^ et en la faisant tourner autour d'un axe perpendi- 
culaire à cette hélice et en son milieu ^ de manière à ce que chaque 
fois sa longueur corresponde à la direction de l'aiguille d'incli- 
naison. Un barreau de fer introduit dans l'hélice augmente beau- 
coup l'intensité de l'effet, car alors le fer, étant aimanté par l'in- 
fluence du globe terrestre, réagit sur le fil conducteur. 

L'expérience suivante, qui est très-simple, résume en quelque 
sorte tous les faits relatifs à l'induction magnéto-électrique : bn 
prend un fil de cuivre ordinaire de 3 mètres de long et de 1 milli- 
mètre de diamètre; on l'attache par Pun des bouts à l'une des ex- 
trémités du fil d'un multiplicateur, et par l'autre bout à Pautre 
extrémité. On lui donne ensuite la forme d'un rectangle dont la 
partie supérieure peut être portée en avant ou en arrière sur le 
multiplicateur, tandis que la partie inférieure et le multiplicateur 
qui lui est attaché restent immobiles. Toutes les fois que l'on fait 
passer le fil sur le galvanomètre de droite à gauche, l'aiguille est 
déviée sur-le-ch^mp; la déviation a heu dans un autre sens, quand 
on fait repasser le fil en sens inverse. En répétant souvent ces mou- 
vements, on finit par obtenir une déviation de 90 degrés. 

L'effet produit sur le multiplicateur crott probablement avec la 
longueur du fil mobile et l'espace qu'il parcourt. 

Au lieu d'un simple fil, on peut faire usage d'un fil très-long de 
même diamètre, que Fon enroule en hélice autour d'un rectangle 
en bois; en exécutant alors les mouvements indiqués, on donne 
une grande sensibilité à l'appareil. Si Ton place dans l'intérieur de 
l'hélice un cylindre en fer doux, comme l'un de nous l'a fait (M. Bec- 
querel ), on augmente encore les effets obtenus. 

En adaptant à Thélice un commutateur qui fonctionne en même 
temps que l'appareil est en rotation, on peut avoir un courant dirigé 
dans le même sens. L'appareil représenté à la page suivante permet 
de mettre ce fait en évidence ; il se compose d'un anneau circulaire 
ou elliptique en bois aft, ayant une gorge autour de laquelle est en- 
roulé un fil de cuivre recouvert de soie. Cet anneau toui'ue autour 
d'un grand axe qui est perpendiculaire au méridien , et qui porte un 
commutateur c analogue à celui de la machine de Clarke, qui sera 
décrite plus loin.. 
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. Fig. 9Mbit. 




MM. Palmieri et Linari ont construit une pile formée de parties 
de canons de fusil ^ disposés parallèlement, séparés entre eux et en- 
veloppés par un long fil de cuivre recouvert de soie^ qui^ au lieu 
de cacher les canons dans toute leur longueur^ en laisse \ de libre 
aux deux extrémités. Ces portions libres sont fermées par des cy- 
lindres de fer doux; le fil qui forme les rangées superposées de cha- 
que canon remonte en ligne droite vers son origine à la fin de cha- 
cune d'elles; il passe de Tun à Tautre élément en remontant toujours 
en ligne droite pour recommencer ses courbures^ et forme ainsi 
plusieurs sections concentriques ou parallèles d'un seul genre de 
spirale. Ces éléments, au nombre de dix dans la pile qu'ils ont 
construite, ont une longueur de 6 décimètres^ et sont fixés par leur 
milieu ; à une distance réciproque de 0"»,10 à 0",13, sur un même 
axe de bois qui pose par ses deux extrémités sur deux tourillons^ 
et porte d'un côté deux pièces métalliques exactement semblables 
à celles de l'appareil de Clarke^ lesquelles pièces sont destinées^ 
comme dans ledit appareil , à recevoir les deux extrémités de la 
spirale de cuivre. Les éléments sont orientés dans le méridien ma- 
gnétique^ et on imprime à l'axe de bois un* mouvement de rota- 
tion assez rapide. Cette pile^ appelée magnétO'électrC'telfUriqiie, im- 
prime des déviations beaucoup plus fortes que celles que l'on obtient 
dans Pexpérience de Faraday. Elle donne des commotions qui peu- 
vent se faire reissentir jusqu'au poignet, et décompose l'eau. 

Il résulte de ces effets qu'un corps conducteur quelconque no 
peut se mouvoir à la surface du globe sans qu'il en résulte dans la 
niasse des courants d'induction. 

Induction due aux décharges électriques. On a vu plus haut que 
les courants induits instantanés pouvaient développer à leur tour 
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d'aufres courants d'induction ; les décharges électriques , comme 
celles de la bouteille de Leyde, eont encore dans ce cas, et en 
produisent également. Il faut, ainsi que Fa fait M. Henry, se servir 
de spirales plates, dont les fils sont bien isolés les uns des autres 
avec de la jsoie et de la gomme laque, et séparer les spirales induc- 
trices et induites avec du verre. Quand on place une plaque métalli- 
que entre elles , ou une spirale fermée, le courant instantané induit 
dans cette plaque agit sur la spirale induite, donne lieu à un cou- 
rant d'un ordre supérieur, par conséquent de direction contraire à 
celui qu'y déterminerait l'action directe du courant inducteur ; il en 
résulte pour le dernier une grande diminution, ou bien une cessa- 
tion. Ces effets expliquent comment M. S^vary, dans ses expé- 
riences sur l'aimantation (page 183), modifiait ou même annulait 
complètement la puissance d^aimantation des décharges. 

En se servant de la méthode d'aimantation, M. Henry a trouvé 
que les directions des décharges induites des ordres supérieurs 
étaient les mêmes que celles trouvées pour lés courants induits. 

MM. Henry et Marianini ont reconnu qu'avec une petite bouteille 
de Leyde faiblement chargée, ou en tenant les spirales à une grande 
distance, ou bien encore en obligeant la décharge inductrice à tra- 
verser un liquide mauvais conducteur, la décharge secondaire sui- 
vait une direction opposée à celle de la bouteille; en diminuant la dis- 
tance des spirales ou la résistance du circuit inducteur, ou en aug- 
mentait la tension de la charge, le sens de la déchaîne secondaire 
devenait le même que celui de la décharge de la bouteille. 

Dans l'induction par décharge électrique, il se produit un phé- 
nomène analogue à celui dont nous avons parlé à propos des cou- 
rants induits instantanés de différents ordres ; il se manifeste deux 
courants induits, et l'effet final ne dépend que de la différence des 
deux actions. M. Marianini s'est servi de la disposition suivante 
dans l'étude de l'induction par décharges : son .appareil, nommé 
réélectromètrey est composé d'une hélice portant au centre un mor- 
ceau de fer doux et qui doit livrer passage à la décharge. Une pe- 
tite aiguille en acier aimanté est suspendue au-dessus, de sorte 
qu'elle se tourne dans un sens ou dans l'autre, suivant l'aimanta- 
tion communiquée au fer doux. Il résulte de là qu'en excitant une 
décharge d'induction ou autrement dans le fil de l'hélice, le fer 
doux s'aimante momentanément , et l'aiguille aimantée est déviée 
par cette action. H a trouvé qu'en général la décharge induite a la 
ipéme direction que la décharge inductrioe, toutes les fois que la 



ET ÉLEGTBO-MAGNÉTISME. 231 

bouteille de Leyde a une capacité passablement grande, et qu'elle 
est bien chargée; ainsi, dans ce cas, c'est la cessation du passage 
de l'électricité qui donne lieu à l'induction la plus forte. Si, au 
contraire, la tension de la charge de la bouteille de Leyde diminue, 
ou si , à égalité de tension , les dimensions augmentent , alors la 
décharge induite a une direction opposée; dans ce cas, c'est la 
fermeture du circuit qui donne lieu au cour^qt 4'induction. 

M. Matteucci a fait usage, pour mesurer la déchargff induite, d'un 
galvanomètre ordinaire; il a reconnu que raimaalation , comme la 
déviation galvanoméirique, indique que la direction de la décharge 
induite secondaire est la même que celle de la bouteille. 

Le même physicien a fait usage aussi du perce-carte, et il a con- 
stamment trouvé de cette manière que si les deux circuits que Ton 
compare, l'un comme inducteur, l'autre comma induit, sont tous 
les deux fermés ou tous les deux ouverts, la direction de la dé- 
charge induite est opposée à celle de l'inductrice. Si, au contraire, 
Pun des circuits est ouvert, el que Vautre soit fermé, la décharge 
induite est dans le même sens de la décharge inductrice. 

M. Riess a employé une autre méthode : il a pris une lame de 
métal recouverte d'une couche de résine sur ses deux faces; puis il 
a mis en communication les deux extrémités de la spirale induite 
avec deux pointes métalliques en contact avec les couches de résine. 
Quand l'étincelle induite éclatait, on déterminait la direction de la 
décharge, en projetant successivement sur la surface résineuse un 
mélange de soufre et de minium pulvérisé, qui produisait Tes figures 
de Leichtenberg. M. Riess a obtenu néanmoins, en opérant ainsi , 
des résultats contradictoires. 

M. Verdet a eu recours à un procédé fondé sur la polarisation 
qu'éprouvent les deux électrodes de platine qui plongent dans un 
liquide, entre lesquelles on a fait passer une déchaîne de la bou- 
teille. Il a reconnu que, si le circuit induit est fermé, il n'y a pas de 
polarisation produite par la décharge secondaire, et qu'elle n'a lieu 
que lorsque le circuit induit est interrompu et qu'une étincelle ac- 
compagne la décharge induite. On trouve alors toujours une direc- 
tion de la décharge secondaire semblable à celle de la bouteille. 

Le même physicien, en étudiant la décharge du troisième ordre, 
n'a pas trouvé de polarisation sensible lorsque le circuit est fermé, 
mais il a observé qu'en obligeant la décharge induite à traverser 
une couche d'air et à produire rétincelle, les lames étaient pola- 
risées de manière à indiquer la prédominance d'une dédiarge op- 
posée à la décha^e secondaire inductrice. 
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Fig. 20G 




M. Dove a fait également usage, pour l'étude de Tinduction par 
les décharges électriques, de l'inducteur différentiel disposé comme 
il suit : ahy a'b' étaient deux hélices faites de gros fil de cuivre rouge, 
et roulées sur deux tubes de verre de 33 centimètres de long sur 

2 centimètres \ de diamètre; 
les spires des fils étaient iso* 
lées avec soin. Deux autres 
hélices plus grandes , mais 
semblables, AB, A'B', roulées 
autour de cylindres en car- 
ton, recevaient dans leur in- 
térieur les hélices primitives. 
Celles-ci transmettaient la 
décharge d'une batterie de 
bouteilles de Leyde, excitée 
entre les extrémités des tubes 
, n et »', que traversaient successivement les deux fils; il en résul- 
tait une décharge induite dans les deux hélices enveloppantes. 
Deux bouts de ces hélices étaient joints ensemble; les deux autres 
servaient à transmettre la décharge induite, soit dans le galvano* 
mètre, soit dans une hélice magnétisante, soit dans le corps humain, 
à Paide des conducteurs m et m\ On pouvait, comme dans les héli- 
ces décrites précédemment , introduire à l'intérieur des tubes des 
fils ou des tiges de différents métaux. En outre, cet appareil pou- 
vait servir également pour les courants électriques comme pour 
l'électricité statique, en suivant la même méthode d'opérations diffé- 
rentielles que précédemment : mais dans les décharges induites il a 
fait usage, pour étudier le sens du courant, de l'action magnétisante 
sur l'acier, du condensateur, ou des figures tracées par les deux 
électricités sur les gâteaux de résine (voir tome P^ page 124). 

En opérant ainsi, M. Dove a trouvé que l'effet physiologique du 
courant d'induction développé par la bouteille de Leyde est affaibli 
par l'introduction dans la bobine des métaux non magnétiques 
(c'est-à-dire autres que le fer, le nickel et le cobalt), et d'autant 
plus qu'ils sont plus conducteurs. Ainsi cette diminution est plus 
grande pour le cuivre que pour le plomb, le bismuth et l'antimoine. 
Des tubes fendus longitudinalement diminuent aussi beaucoup moins 
l'effet que des tubes continus. Ces résultats, analogues à ceux que les 
courants avaient donnés (voir page 224), proviennent encore dé la 
réaction que les courants instantanés développés sur la surface con- 
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linue du cylindre métallique exercent sur le circuit secondaire. Toute 
cause qui s^oppose donc à rétablissement de ce courant augmente 
la rapidité de la décharge et l'intensité de Teffet physiologique. 

Quand on examine Paclion de cylindres de fer, on trouve 
qu'avec des décharges ordinaires il y a affaiblissement de l'action 
physiologique, mais augmentation de l'effet d'aimantation, tandis 
qu'avec les courants voltaïques la masse de fer augmente ces effets. 

En employant des masses de fer ou des fils de ce métal, M. Dove 
a montré qu'il fallait distinguer les effets dus à la polarité magnéti- 
que que ces masses acquièrent lorsqu'elles s'aimantent, de ceux qui 
étaient dus aux courants induits se développant sur la surface des 
métaux, suivant leur degré de conductibilité. Il a donc pensé qu'en 
empêchant les courants induits de se développer autour des cyliur 
dres métalliques placés au miUeu des hélices, c'est-à dire en les 
composant de faisceaux de fils fins, on pourrait peut-être décou- 
vrir des traces de magnétisme. Mais, si quelques-uns en ont donné, 
il ne faut pas en attribuer l'effet à une action magnétique de ces 
métaux, car nous avons vu dans le livre précédent quels sont les 
phénomènes produits lors de l'action de la puissance magnétique 
sur différents corps. 

Enfin nous ajouterons qu'il résulte des observations faites par les 
différents physiciens qui se sont occupés de l'induction due à Tac^ 
tion de Télectricité libre, et couime nous l'avons déjà dit , que la 
décharge détermine deux décharges induites dans le fil voisin, ayant, 
la première une direction contraire, la seconde une dbection sem- 
blable à la décharge inductrice; que ces deux décharges induites, 
se succédant l'une à l'autre dans un intervalle de temps inappré- 
ciable, se neutralisent à peu près si le circuit induit est fermé ou 
offre peu de résistance, mais que, s'il est interrompu par une solu- 
tion de continuité permettant à une étincelle de se produire, ou par 
un fil fin qui s'échauffe, alors c^est généralement la seconde décharge 
qui l'emporte sur l'autre, c'est-à-dire la décharge directe. M. Dela- 
rive a supposé pour l'expliquer que, la décharge directe étant la 
seconde, les causes qui retardent la propagation de l'électricité doi- 
vent agir proportionnellement moins fortement que sur la première. 

APPAREILS HAGNÉTO-ÉLECTBIQUES. 

Nous avons vu que l'action des aimants, comme celle des cou- 
rants, pouvait donner lieu à un développement d'électricité; on en 
a tiré parti pour construire des appareils magnéto-électriques capa* 
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Wes de donner une suite de courants électriques dirigés dans le 
Tnême sens ou en sens inverse. Nous allons décrire:, quelques-uns 
des appareils employés aujourd'hui, et qui ont reçu le nom à'ap- 
pareils d'induction. 

Appareil de Faraday. Nous parlerons d'abord de ceux dans les- 
quels on ne fait usage que d'aimants permanents, d'armatures en 
fer doux et de fils conducteurs : tels sont ceux de Pixii , de 
Saxton, de Page, etc.; ensuite des appareils dans lesquels on em- 
ploie des aimants permanents et des aimants temporaires dus à l'ac- 
tion d*un courant électrique nécessaire pour les faira fonctionner. 

FIg, 207. 




On peut citer comme appareil simple celui qui résulte des expé- 
riences de M. Faraday, et que nous rappellerons pour expliquer 
les effets du magnétisme par rotation , découvert par Arago : il 
consiste en un disque de cuivre R , mobile dans un plan vertical au- 
tour d'un axe horizontal, et qu'on fait tourner entre les deux pôles 
opposés d'un aimant puissant M. Si Pon fait communiquer un bout 
du fil d'un multiplicateur A avec l'axe du disque, l'autre avec un 
point de sa circonférence, on a un courant constant pendant le 
mouvement du disque ; mais ce courant a fort peu d'intensité. 

Appareil de Clarke. On parvient à obtenir des effets énergiques 
en construisant des électro-aimants entourés de fils conducteurs, 
en face desquels se trouvent les pôles de forts aimants permanents. 
En mettant en rotation, soit Télectro-aimant, soit l'aimant, les 
variations d'intensité magnétique qui ont lieu dans le fer doux don- 
^nent lieu à des courants d'induction dans le fil conducteur. M. Pixii 
a construit le premier un appareil de ce genre, dans lequel les 
aimants étaient en rotation, l'électro- aimant étant fixe. On lui a 
substitué depuis celui de M. Saxton , dans lequel, les aimants étant 
fixes, les électro-aimants sont mobiles. Nous allons indiquer l'ap- 
pareil perfectionné dont on fait actuellement usage, lequel est 
fondé sur les mêmes principes, et dont la construction est due à 
M. Clarke. 
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Les faces des cylindres de fer F^ G, autour desquels sont enrou- 
lées les hélices^ sont parallèles autant que possible avec celles du fer 
à cheval Â^ et en contact avec lui. Quand le contact n'est pas établi, 
on dévisse l'écrou de la roue E, et on Tenlève de son axe au moyen 
des quatre vis dont il a été parlé ci-dessus et de la vis de la pla- 
que G; on ajuste alors Télectro-aimant avec la plus grande facilité. 

Il faut encore que la pièce de rupture soit disposée de manière 
que le ressort Q se sépare de la pièce en même temps que les 
cylindres de fer de l'armature quittent les pôles de l'aimant. Quant 
au ressort en fil de fer 0, il presse toujours et doucement contre 
le cylindre creux de cuivre K. Au moyen de ces dispositions, on se 
passe d'un bain de mercure, qui présente toujours des inconvénients. 

Lorsqu'on veut donner une commotion avec cette machine, on 
prend dans les deux mains, humectées avec de l'eau salée, les dqux 
conducteurs de cuivre R, S, dont l'un est en communication avec 
la plaque M et Pautre avec la plaque N, de la manière indiquée sur 
la figure; puis M et N sont réunis au moyen de la tige T. La com- 
motion que Fon reçoit avec cet appareil, dès l'instant que l'on 
tourne la roue, est très-violente. Si Fon veut avoir un courant tou- 
jours dirigé dans le même sens, on ne met qu'une seule pièce de rup- 
ture. Dans ce cas, le circuit est interrompu quand le courant change, 
c'est-à-dire lorsque chaque hélice quitte une branche de l'armant. 

En plaçant les deux fils de communication R, S, en M etN , le 
choc n'est pas aussi puissant. 

U, V sont des tiges en rapport avec des fils conducteurs et mu- 
nies de morceaux d'épongé dont on fait usage dans les applica- 
tions de l'électricité à la médecine. Ces éponges sont humectées 
de solutions acides ou salées; on peut, avec leur secours, donner 
une succession de chocs les plus puissants là où il est nécessaire. 

Quand on fait fonctionner cet appareil, si l'on regarde entre la 
face de l'armature de rotation et l'aimant en fer à cheval, on aper- 
çoit une vive lueur qui va de Tune à l'autre. On aperçoit encore 
celte lumière aux points de rupture. On la voit aussi quelquefois 
briller entre les hélices F, G. Avec cet appareil, au moyen d'une 
disposition particulière, on décompose l'eau. 

Au lieu des deux hélices précédentes et de leurs accessoires qu'on 
appelle armature d'intensité, parce que le courant qui en résulte 
provient d'une électricité à forte tension , on emploie une armature 
de quantité, qui est formée de cylindres moûis forts et d'un fil de 
cuivre de 40 mètres seulement^ d'un diamètre plus gros et recou- 
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vert de soie. C'est avec cette armature qu'on brûle un fil de fer et 
qu'on obtient l'incandescence d'un fil de platine. 

Si, au lieu d'un électro-aimant tournant^ on en emploie un grand 
nombre^ et que l'on fasse usage d'une série d'aimants artificiels d'une 
grande puissance^ on peut avoir un appareil fournissant un courant 
électrique assez énergique. Alors^ pour faciliter la manœuvre^ on 
peut faire passer les bobines entre les branches des fers à che- 
val des aimants ^ au lieu de les faire passer à côté. C'est de cette 
manière qu'ont été construits les appareils magnéto-électriques em- 
ployés comme source d'électricité pour la dorure et l'argenture. 

Les appareils magnéto-électriques peuvent être avantageux pour 
avoir un courant constant^ tant que la vitesse de rotation de l'appa- 
reil est la même; seulement le courant est intermittent, mais ces 
intermittences , pour les effets chimiques ou calorifiques, ne sont pas 
appréciables. Il est seulement un point sur lequel nous devons in- 
sister : c'est que ces appareils ne sont pas économiques, en ce sens 
que l'équivalent de force mécanique employée ne produit en élec- 
tricité qu'une quantité qui, utilisée pour des actions chimiques ou 
calorifiques, ne peut rendre qu'une fraction de ce qu'aurait pu 
donner la force initiale appliquée immédiatement à cet usage. Ainsi, 
pour nous faire mieux comprendre, il serait chimérique de faire 
usage d'un appareil semblable pour faire du gaz par la décompo- 
sition électro-chimique de l'eauj, car la quantité d'eau décomposée 
électro-chimiquement serait en quantité moindre que celle que l'on 
obtiendrait avec le combustible employé à obtenir la force motrice 
initiale. 

Dans les applications industrielles, telles que la dorure ou l'ar- 
genture, où le prix de revient de l'électricité employée est fort mi- 
nime, eu égard à la valeur du dépôt et à celle de l'objet recouvert, 
il est avantageux de se servir de ces appareils qui fonctionnent avec 
une grande régularité; dans les applications, au contraire, où il 
faut compter avec le prix de revient de l'électricité, il ne faut pas 
encore songer à leur emploi, à moins de circonstances spéciales. - 

Appareil de Page. On peut obtenir des courants d'induction assez 
énergiques, ainsi que l'a fait M. Page, en entourant d'hélices les 
branches d'un aimant permanent et fixe en fer à cheval, et en fai- 
sant tourner rapidement une armature en fer doux devant cet 
aimant. Quand l'armature est devant les pôles de l'aimant, son in- 
fluence détermine un changement dans l'intensité magnétique des 
différents points de l'aimant, et par suite un courant induit dans le 
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fil conducteur; quand l'armature s'éloigne de cette position , il y a 
un effet inverse de produit. 

Fig. 209. 




La figure 209 représente un appareil de ce genre, mais construit 
par M. Breton pour les applications médicales. On obtient, en tour- 
nant l'armature de fer doux mobile B, devant Taimant J , itne série 
de courants induits de sens contraire, capable de donner des com- 
motions ; maiSj pour avoir les courants induits dans le même sens^ 
il faudrait ajouter un système de roues dentées à parties mi-coa- 
ductrices, placé sur Taxe de rotation. Pour graduer l'action de 1'^ 
pareil, on' éloigne plus ou moins l'aimant de l'armature mobile à 
l'aide du bouton C ; la tige en fer doux F , que r<m peut mettre ea 
contact avec les pôles de Taimant, sert au môme usage. 

M. Loiseau a fait une addition qui permet d'utiliser le courant éleo 
trique produit par induction autour de l'armature mobile en fer 
doux ; pour cela il substitue à cette armature un électro-aimant ordi- 
naire : il réunit alors les avantages de la machine de Saxton à celle de 
Page, et, d'après la disposition du rhéotrope placé sur l'axe mis en 
mouvement avec la main , on peut faire concourir à l'effet que Ton 
a en vue, ou le courant induit dans le circuit placé autour de l'ai- 
mant, ou celui qui est produit dans Félectro-aimant tournant^ ou 
bien la réunion des deux. 

Appareil de Ruhmkorf. Dans les machines précédentes, le mou* 
vement de rotation est produit par une force extérieure; mms, 
quand on emploie un courant électrique initial pour aimanter les 
fers doux qui doivent induire les courants que l'on veut étudier, on 
peut obtenir cette alternative d'actions inverses, soit par un mouve- 
ment d'horlogerie, soit à l'aide de l'instrument lui-même. 

Nous parlerons d'abord de Pappareil construit par M. Ruhmkorf, 
lequel donne des effets très-énergiques. 



ET É»&CTBe*if46NBf'lS]|E. 



3^9: 




La ligure 209 bis représente un de ces appareils d'inductioA avec » 
la bobine de fil horizontale. Nous l'empruntons, ainsi que sa descrip- 
tion^ à la notice sur Tappareil d'induction électrique de M. Ruhm- 
korf par M. du Moncel. 

Cet appareil consiste en une longue bobine en carton mince, avec 
rebord en verre ou en bois, recouverte d'un premier circuit formé 
par un fil de cuivre isolé gros et court, lequel doit donner passage 
au eourant électrique inducteur destiné à provoquer Taimantation 
de la masse centrale en fer doux. Les extrémités de ce gros fil vien^* 
neni «^attacher aux colonnes de cuivre I et 0, fixées sur ia tablette 
de r^pareil. 

Sur ce premier circuit se trouve enroulé un fil de cuivre entouré 
de 8(Me, mais d'un très-petit diamètre (n° 16 du commerce) j et dont 
la longueur varie entre 8 et iO kilomètres, car la longueur du fil^ 
par la résistance qu'il oppose au mouvemet)t de l'électricité, est la 
première condition pour que celui-ci acquière une grande tension. 
Ce second fil est en outre isolé avec le plus grand soin au moyen 
d'un vernis à la gomme laque, et ses extrémités aboutisàsent à deux 
colonnes isolantes en verre G et B. 

Dans Paxe de la bobine se trouve un faisceau de fils de fer M^ 
dont la suirface oxydée ne permet pas de communication dé l'un à 
Fautre, de manière à éviter, ainsi qu'on le verra dans la suite de 
ce chapitre, que des courants d'induction circulant autour de la 
masse de fer ne diminuent la rapidité de transmission des courants 
induits dans le circuit extérieur. 

Le {vinc^>e de l'appareil consiste en ce que l'on fait passer, à des 
intervalles très-rapprochés, une succession de courants électriques 
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dans le gros fil 01; le faisceau central en fer doux^ en s'aimantant 
et en se désaimantant^ réagit par induction sur le circuit de fil fin ^ 
et produit une série de courants induits donnant lieu aux étincelles 
ou aux effets dont on a déjà parlée et sur lesquels il est nécessaire 
de revenir. 

Pour établir la communication entre les fils de la pile et les ex- 
trémités du gros fil conducteur^ les premiers sont attachés en A et A' 
des deux côtés du commutateur KL; ils communiquent à des res- 
sorts qui, en rencontrant les plaques conductrices du commuta- 
teur^ font passer le courant dans le gros fil^ dans un sens ou dans 
Fautre. Ce commutateur a été décrit page J89, et est représenté 
fig. 185 bis. 

Quant à la succession rapide des courants dans le gros fil induc- 
teur, elle est obtenue au moyen du système d^interrupteur utilisé par 
MM. Neef et Delarive, dont nous avons déjà parlé, et connu quelque- 
fois sous le nom de trembleur. Cet interrupteur est disposé absolu- 
ment comme celui figuré dans le condensateur électro-chimique de 
M. Delarive(page213), pour être mis enjeu par le courant lui-même; 
à cet effet, le faisceau de fer doux central est terminé par une ron- 
delle de fer doux qui fait saillie hors de la bobine, et qui est destinée 
à attirer une petite masse de fer doux D, toutes les fois que l'aiman- 
tation a lieu. Cette petite masse en fer doux, attachée à un bras 
de levier DE, très-mobile à Textrémité de la colonne I, est terminée 
à sa partie inférieure par une lame en platine, qui repose, dans les 
conditions ordinaires, sur un morceau de cuivre également couvert 
de platine. Or, comme la masse en fer doux D communique par la 
colonne I à une des extrémités du gros fil inducteur, et que le 
morceau de cuivre touche par Tintermédiaire du conducteur en 
cuivre partant de H à Tun des deux pôles du couple ou de la pile 
produisant le courant, le second pôle communiquant à Pautre ex- 
trémité du fil, il en résulte que le circuit sera* fermé toutes les 
fois que les masses métalliques seront en contact; mais, quand cela 
aura lieu, les fils de fer s'aimanteront, le morceau de fer doux sera 
attiré, et le circuit se trouvera rompu. Aussitôt, le courant cessant 
de passer, le fer doux retombera, touchera de nouveau le cuivre, 
d'où résultera un nouveau passage de Pélectricité; de là, nouvelle 
attraction, nouvelle rupture du circuit, et ainsi de suite. On com- 
prend dès lors qu'il se produira une succession très -rapide de 
passages du courant attesté par des étincelles éclatant entre le 
marteau de fer et le morceau de cuivre; mais, comme ces masses 
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métalliques sont recouvertes de platine , il ne se produit pas«d'oxyde 
entre les surfaces en contact, et l'action peut se continuer ainsi 
pendant plusieurs heures. 

Effets statiques dus à V action des courants d? induction. \jOT^ 
qu'on fait fonctionner cet appareil à Taide d'im ou deux couples 
voltaïques, non-seulement on obtient entre les extrémités C et B 
du fil induit un courant électrique, mais il se manifeste des effets 
de tension très -remarquables, capables de donner des étincelles 
éclatant dans Tair. 

La tension qui accompagne la production des courants induit:» 
a été mise hors de doute par les expériences de MM* Massonet 
Breguet, faites en 1842, en isolant convenablement le fil induit. 
D'après leurs recherches, bien que ces physiciens n'aient fait usage 
que de Textra-courant ou courant d'induction obtenu dans le fil 
lui-même, ils purent obtenir dans le vide des décharges capables 
d'accuser Tinégal pouvoir lumineux des deux extrémités du dr* 
cuit; ils purent également charger un condensateur, mais ils n'ob* 
tinrent pas d'étincelle éclatant à distance dans Fair. 

En faisant usage de l'appareil décrit précédemment, dans lequel 
le fil est convenablement isolé, les conditions nécessaires à la produc- 
tion du courant induit étant meilleures, l'excès de tension de Télec- 
tricité est plus considérable, et les étincelles peuvent même acquérir 
dans lair jusqu'à un centimètre en employant un ou deux couples, 
comme on le dira plus loin. Lorsque l'appareil fonctionne, le cou- 
rant inducteur est alternativement établi et interrompu ,*et il doit 
se produire successivement des courants induits en sens inverse 
dans le fil fin isolé ; mais, comme cela a été dit plus haut, page 333, 
il n'y a pas destruction de toute action inductrice, et l'expérience 
prouve que Fétat électrique du circuit est semblable a celui qui 
serait donné par une succession de courants induits directs, c'est- 
à-dire produits lors des différentes désaimantations du barreau de 
fer doux; les courants produits directs sont donc prédominants. 
Une autre observation qui est très^mportante, et que Ton doit si- 
gnaler encore, est relative à l'inégale tension de l'électricité aux 
deux extrémités du fil induit : c'est en eflet à Fextrémité exté- 
rieiure du fil fin que l'on obsene un excès de tension de rélec* 
tricité dont la nature dépend du sens du courant inducteur, lorsque 
Ton approche de cette extrémité un conducteur communiquant 
au sol ; à Fautre extrémité, à l'extrémité intérieure, on n'observe 
aucun effet de ce genre. 

T III. ^* 
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Pour h\m çpmpt^ndfe le jqv! de l'instf^n^enf dont nous vei^pns ç^a 
parler^ et pour se rendre compte des expél^çinoe^ d^; fe^u^lles 
il a fonctionné, H est es$€[ntieï d'^iudi^i^ l'influenp^ de sps diffé- 
rentes ps^rtiçs sur les résultats obtenus. 

L'hélice inductrice fprmée de gro^ 61 ne donne li0n à l^^p^n6 
observation importante; ellq est destinée seuleinept^ pomme w r<^ 
vu, à mmîipter le ferinlérieur. 

La construction de Thélice induite, d'après M. Poggeocla<f> ^9 
au contraire, une grande influence sur les effets obtenq^ ; les 4^ux 
extrémités du fil fm doivent $a trouver dp préférence mx deu.\ l)ûnts 
de rbélice, afin 4e ne pas rapprocher les un^ des autir^s le$ f^int^ 
du fil où la différence de teuçion électriqne doit être trè^-gi^nâ®* 
Le moyen d'éviter cet inconvénient serait de composer rbélice d'an- 
neaux inclépendants , séparés par de grands intervalle^; m^is, 
comme on ne peut songer k cette disposition, on ^'en rapproçi^e en 
divisant l^hélice induite en plusieurs hélices distinctes réunies bout 
à bout, et dont chacune est composée d*un nombre impair de çqu- 
cbes de f)|. M* Ppggendorf a préféré isoler les fil$ recouverts de 
soie à raide d-un vernis i^ol^nt fusible (blanc de baleine, ^cWe 
stéirique, huile et cire), au lieu d'un vernie isolant Qr4inaire à Fal- 
cool. En outre, l'avantage que l'on a à employer plusieurs hélices 
au lieu d'une seule, est que, lorsqu'une décharge intérieive a rompu 
risolement du circuit iqduit d'une grande hélice, celle-ci ne peut 
plus servir, tandis que, lorsque cet accident se produit danâ une 
des hélices séparées, il n'y a que cette dernière qui soit hors d'u- 
sage. 

On a vu que l'on introduit dans Taxe comnuin de Phélice inducr 
triche et de l'hélice induite un faisceau de fils de fer doux. On peut 
avec avantage substituer à celui-ci du fil de 0'""''-,25 de diaraèti^, 
et il n'est pas nécessaire de les isoler les uns des autres, la couche 
d'oxyde qui ne tarde pas à les recouvrir étant un vernis suffisant 
pour les effets que l'on étudie. 

L'interrupteur D (fig. 309 bis), qui, dans Fappareil dfi M. Ruhm- 
korf , est inséparable des autres pièces, peut être placé hors de l'ap- 
pareil; aussi M. Poggendorf a-t-il fait usage d'un interrupteur 
formant une pièce isolée, mise en mouvement par un électro-ai- 
mant particulier. On peut faire aussi usage d*un petit interrupteur 
de Ritchie, que nous décrirons plus loin; page 253, dans la 
figure 210 bis. 
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Il n'est pas s^i^s iptérét de nous arrêter sur Tinfluepce que peut 
avoir rint^rruptfiur, et différents appareils avec lesquels on le met 
f Q riipportj mv les effets obtenus. M. Fizeau a trouvé qu^en faisant 
CQtuQ^uniquer chaque côté (}c l'interruptei^r avec qqe des faces 
d'im coqdensateur^ on a^gn)ente la longueur de l'étincelle donnée 
par le courant induit. L'effet produit parait résulter de la suppres- 
sion^ ou du ^)oins de la diminution de Textra-courant dans le Ql 
.inducteur^ qui^ lorsqu'il prend naissance^ agit pour diminuer Télec- 
tricité du courant induit direct, auquel on doit rapporter le^ résul- 
tats obtenus: en effet, lorsque l'appareil ^'inductioa fonctionne 
saus l'intermédiaire du condensateur, on voit des étincelles éclater 
entre les extrémité» de l'interrupteur, et qui sont ducs, comme on 
le sait, à la production d'un courant induit (extra-courant) dans le 
circuit inducteur lui-même; or, lorsque Fon interpose le condensa- 
teur dans le circuit inducteur, ces étincelles diminuent beaucoup, 
en même tenaps qu^ celles qui résultent du courant induit dans 
le fil fin augmeutent. 

Le rôle du condensateur donnant lieu à un écoulement de l'élec- 
tricité qui aurait produit l'extra-courant parait encore prouvé par 
les résultats suivants, obtenus par M. Poggendorf : si Ton plonge 
Finterrupteur dans un liquide en supprimant le condensateur, et 
que le liquide soit très-conducteur, comme Teau acidulée , l'hélice 
induite 'ne donne que de faibles étincelles; si le liquide est dépourvu 
de toute conductibilité, comme l'essence de térébenthine, les étin- 
celles sont également faibles, tout se passant comme dans le cas 
où l'interruption a lieu dans l'air; mais si le liquide est faiblement 
conducteur, comme Falcool, l'eau de source, et surtout Teau dis- 
tillée, les étincelles d'induction sont très-fortes, et le condensateur 
devient presque inutile, tout en gardant cependant quelque in* 
fluenee. 

Il se manifeste, dans ce cas, le même effet que celui qui est pro- 
duit quand on substitue au condensateur un fi) conducteur très- 
résistant : dans ce cas, les étincelles d'induction sont augmentées 
également. Enfin M. Poggendorf, ajant placé l'interrupteur dans 
l'air raréfié à une pression de 3 à 4 millimètres de mercure , a 
trouvé que les étincelles d'induction dans le fil fin étaient aussi 
fortes qu'en employant le condensateur; ainsi, en disposant l'inter- 
rupteur dans le vide, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à ce 
dernier appareil. 

Les opinions varient pour expliquer ces effets : suivant les uns, 

16. 
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le condensateur ou les milieux interi>osés diminuent l'extra-courant 
agissant en sens inverse de celui de la pile; suivant les autres, l'ex- 
tra-courant diminue la tension en ralentissant Taction inductrice : 
une fois Textra-courant diminué, l'excès de tension du courant in- 
duit doit augmenter. En tout cas, cette interposition d'un conden- 
sateur, d'un fil métallique ou d'un milieu liquide ou gazeux raréfié, 
n'a pas pour effet d'augmenter la quantité totale d'électricité déve- 
loppée par induction, mais bien de changer la rapidité de l'action, 
inductrice, et par là la tension de l'électricité. 

Comme moyen pratique , il est préférable d'avoir recours aux 
condensateurs, au lieu d'opérer avec des milieux analogues à ceux 
dont nous avons parlé. D'après M. Ruhmkorf , on le forme à l'aide 
de deux feuilles de papier d'étain, collées des deux côtés d'une 
bande de taffetas gommé d'environ 4 mètres de longueur, et repliées 
, entre deux autres bandes de ce même taffetas, de manière à pou- 
voir être introduites dans l'intérieur de la planche servant de sup- 
port à l'appareil. Les boutons G et H de la figure 209 bis sont mis 
en rapport avec les faces de ce condensateur. 

M. Poggendorf a employé le condensateur de M. Halske, lequel 
se compose d'une feuille de mica d'environ deux décimètres carrés, 
recouverte d'étain sur les deux faces. Dans ce condensateur, la 
distance des armatures est plus petite et surtout plus uniforme que 
dans les condensateurs à taffetas gommé, et les effets sont au 
moins aussi énergiques sous de beaucoup moindres dimensions. 
On peut remplacer le mica par du papier à lettre ou tout autre pa- 
pier fin vernis à la gomme laque. En construisant plusieurs de ces 
condensateurs depuis 7 centimètres carrés jusqu'à 4- décimètres, les 
effets ont varié comme il suit : lorsqu'on a employé une pile peu 
énergique, une hélice inductrice à fil gros et court et une hélice 
induite à fil long et fin , les petits condensateurs ont produit à peu 
près les mêmes effets que les grands; lorsqu'on a fait usage, au con- 
traire, d'une pile d'un grand nombre d'éléments et d'une hélice in- 
ductrice à fil long et fin, c'est-à-dire lorsqu'on s'est placé dans les 
conditions favorables à la production d'un extra-courant énergique, 
l'influence des petits condensateurs a été nulle, et les grands con- 
densateurs ont été nécessaires. 

Effets de lumière et de chaleur obtenus par l'emploi de V appareil 
d'induction. On peut distinguer dans le mode d'action de l'appareil 
d'induction plusieurs cas différents : les deux extrémités du fil in- 
duit peuvent être réunies par nn fil conducteur; elles peuvent être 
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séparées par un gaz plus ou moins raréfié, ou bien par un milieu 
isolant. Nous allons étudier successivement les phénomènes qui 
sont produits dans ces différentes circonstances. 

Lorsque le circuit induit est fermé par un conducteur solide ou 
liquide^ il s'y développe des courants alternativement opposés à cha- 
que interruption et à chaque fermeture du circuit inducteur. Ces 
ccttrants sont égaux en quantité, mais non en durée. Il est aisé de 
comprendre que, lorsque Ton ferme le circuit inducteur, Pextra-cou- 
rant inverse peut s'établir en toute liberté dans ce circuit, et diminue 
Texcès de tension du courant inverse dans le circuit induit. Quand 
on rompt le circuit inducteur, au contraire, l'extra-courant direct 
dont il a été question ci-dessus, ne pouvant s'établir en toute li- 
berté, présente un excès de tension et retarde le courant direct du 
circuit induit ; mais, lorsqu'on emploie les moyens indiqués précé- 
demment, on évite cet effet. 

Lorsque le circuit induit est interrompu, et qu'entre les extrémités 
du fil se trouve un gaz ou un corps isolant, le courant induit direct 
est le seul qui se développe, et l'hélice induite présente deux pôles 
bien définis. On le démontre en éloignant les extrémités des fils, 
de façon que l'intervalle soit trop grand pour qu'il se produise des 
étincelles, et en en approchant un électroscope. En outre, si on 
fait éclater une succession d'étincelles entre les deux extrémités du 
fil induit, on reconnaît, soit avec un galvanomètre, soit par les ac- 
tions chimiques, que les étincelles sont dues à un courant induit 
direct formé par des décharges successives. Ainsi le courant in- 
verse est dominé par l'autre, et, selon une expression de M. Pog- 
gendorf, la couche gazeuse agit comme un filtre qui ne laisse passer 
que les courants d'une direction déterminée. Il est probable que 
cet effet provient de Finégalité de tension que possèdent les deux 
courants induits développés, et qui, diaprés ce que nous avons dit 
plus haut, ne permet qu'au courant direct de s'établir de façon a 
vaincre une résistance déterminée. 

On peut démontrer du reste l'influence des extra-courants sur les 
courants développés dans le fil induit, en diminuant à volonté lu 
tension du courant induit direct, qui est la cause des étincelles que 
l'on observe dan§ les conditions ordinaires : il suffit de disposer, 
ainsi que l'a fait M. Poggendorf , deux hélices inductrices compo- 
sées d'un gros fil , et de faire passer le courant principal dans une 
seule de ces hélices, puis de réunir les extrémités du second fil par 
un fil conducteur. Le courant induit dans ce deuxième fil réagit 
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sur le courant induit de Thélice extérieure de fil fin, el en diminue 
la tension au point de faire disparaître rétincelle. Quand les extré- 
mités de ce second til inducteur sont séparées , les effets ont lieii 
comme dans les conditions ordinaires. 

Lorsque Ton étudie les effets calorifiques et lumiiieux des étin- 
celles et de Tare électrique obteiiu avec Tappareil d'inductiôti, on 
observe les effets curieux de fusion et de lumière dont il a déjà 
été fait mention, tome I", page 330 : ainsi, de deux fils fins de fer, 
celui qui est au pôle négatif rougit seul et fond. Un autre phéno- 
mène curieux, dont nous avons déjà fait mention page 241, c'est 
que les deux extrémités du fil induit ne possèdent pas le même 
excès de tension : le bout extérieur de Ihélice induite peut donner 
des étincelles à distance quand on lui présente un conducteur isolé 
du circuit, tandis qu'il n'en est pas ainsi pour le bout intérieur du 
fil. Il y a un moyen d'obtenir un courant ayant aux deux pôles une 
égale tension : il consiste à faire passer le même courant inducteur 
au travers de deux appareils semblables réunis par leur gros fil et 
leur fer, et de façon que l'électricité positive et l'électricité néga- 
tive se produisent dans l'un des appareils à l'intérieur du fil fin, 
dans l'autre à Pextérieur; on n'emploie, pour cela, qii'uti ititer- 
rupteur pour faire fonctionner l'ensemble des deux appareils. 

On peut répéter avec l'appareil d'induction une foule d^expé- 
riences fort curieuses, et à l'aide desquelles on met en évidence des 
effets dus à l'inégalité de tension possédée par les deux extrémités 
du fil; nous ne parlerons que de celles que l'on peut faire en établis- 
sant la communication entre les deux extrémités du fil induit et les 
deux tiges de l'œuf électrique. Nous avons déjà indiqué la différence 
d'effets produits aux deux pôles, tome T*", page 353, et nous avons 
appelé Taltention sur les stratifications observées dans l'arc lumi- 
neux, page 354-; mais, comme la figure donnée dans le premier vo- 
lume ne représente pas convenablement le phénomène, nous avons 
emprunté à l'ouvrage de M. duMoncel, déjà cité plus haut, la 
figure suivante (209 ter), laquelle donne une idée des effets obte- 
nus. On voit dans la figure 3* la différence dans les effets produits 
aux deux pôles; le pôle négatif inférieur étant entouré d'une au- 
réole bleuâtre, et le pôle positif supérieur étant le point de dé- 
part d'une gerbe rougeâtre. Du reste, en introduisant un fil de 
grande résistance dans le circuit, cotte inégalité d'action tend à dis- 
paraître, ainsi que Fa remarqué M. Ruhmkorf. 
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La figure du milieu représente les jitratifications que Pon remar- 
que quand ou fait le vide très-exactement, et que Tœuf électrique 
contient préalablement de la vapeur d'essence de térébenthine, d'es- 
prit de bois, d'huile de naphte, de bichlorure d'étain,etc. MM. Quet 
et Grove ont étudié ces stratifications, qui semblent ne pas dé(>endrc 
uniquement de l'intermittence des décharges, puisqu'on. peut les 
obtenir en manœuvrant Tinterrupteur de l'appareil d'induction à la 
main, et en ne soulevant le marteau qu'une seule fois. Seulement, 
quand l'appareil fonctionne et que les cdUrants se siiccèdent, par 
une illusion d'optique, les strates pAraissetit atbîr tm mouvement 
ondulatoire et progressif et lin mouvement de rotation. Ce phéno- 
mène, ainsi que nous l'avons déjà dit tome I", t>age 354, n'a pas 
encore reçu d'explication complètement satisfaisante. 

Nous venons de voir léS effets qui avaient lieu quand les extré- 
mités du fil d'induction étaient réunies ou séparées par un gaz ; mais, 
si ces extrémités sont teriîiinéfeë par des plaqueà métalliques que 
sépare une lame isolante, du, en d'auti»fes tterméè, si elles touchent 
aux deux facëà d'un condensateur, il se produit àl8ft des phénomènes 
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remarquables : le condensateur se charge sous rinfluence de cha- 
que courant induit direct, et se décharge immédiatement par le fil 
lui-même, de manière qu'on ne constate pas d'accumulation d'élec- 
tricité; mais en môme temps on aperçoit des apparences lumineuses, 
et Ton entend des crépitations indiquant le passage continuel de 
l'électricité des plaques, sur la lame, et vice versa. Ainsi, d'après 
M. Poggendorf, si Tune des extrémités du fil communique avec une 
large plaque carrée, et l'autre extrémité avec une petite plaque 
ronde, séparée de la précédente par une lame de verre, on entend 
un bruit continuel d'étincelles, et dans l'obscurité on voit la plaque 
ronde environnée d'une auréole lumineuse produite par un grand 
nombre d'étincelles, qui semblent dans une agitation incessante. 
L'auréole est d'autant plus large que^ la plaque ronde est plus pe- 
tite. On peut même séparer les plaques de la lame de verre par 
une couche d'air de quelques millimètres d'épaisseur, et l'on observa 
de nombreuses étincelles partant entre les plaques et les deux sur^ 
faces du verre. 

Si, en même temps que les extrémités du fil induit communi- 
quent avec les deux armatures d'un condensateur, elles commu- 
niquent avec deux boules ou deux pointes rapprochées l'une de 
l'autre, il part entre ces boules des étincelles beaucoup plus fortes 
et plus brillantes, mais moins longues que par le fil induit lui- 
même. Le condensateur se décharge en effet latéralement entre 
les boules, comme cela arrive avec un condensateur chargé par 

Fig. 105. 
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une machine ordinaire^ ou plutôt avec l'éleetromètre de Lanè (voir 
tome P% page 35). Nous avons déjà cité, tome P% page 357^ l'ap- 
pareil à l'aide duquel M. Masson a étudié la composition de la 
lumière électrique; nous allons y revenir : d'après la disposition 
adoptée par ce physicien, un condensateur MN (fig. 105),, chargé à 
l'aide des conducteurs F et S, était déchaîné latéralement en AB; 
alors, avec l'appareil d'induction dont les extrémités communi- 
quaient à F et à S, il a pu obtenir une succession d'étincelles très- 
brillantes en AB. 

MM. Grove et Gassiot ont opéré sur une plus grande échelle en 
se servant d'une pile d'un grand nombre d'éléments pour obte- 
nir le courant principal passant dans l'appareil d'induction ; ils ont 
reconnu que l'addition d'un condensateur dans les mêmes condi- 
tions que précédemment accroissait l'énergie des décharges, 
pourvu que la surface du condensateur augmentât avec la force de 
la pile. Avec 30 éléments d'une pile à acide nitrique et un conden- 
sateur de 0", 54 carrés, ils ont vu entre les extrémités de l'excitateur 
latéral un jet volumineux d'étincelles de 4 millimètres de long, et 
qui prirent même une longueur de 40 millimètres quand on inter- 
posait la flamme d'une lampe à alcoor(la flamme étant conductrice 
de Félectricité, ainsi qu'on l'a vu tomel", page 94). Dans ces expé- 
riences, on peut faire usage de bouteilles de Leyde ou de jarres 
bien isolées, pourvu que l'armature intérieure communique avec 
l'extérieur du fil induit, c'est-à-dire à la partie où l'on remarque 
l'excès de tension électrique; mais, dans tous les cas, on doit pro- 
portionner l'étendue du condensateur à la puissance du courant 
électrique que l'on emploie. 

Emploi de l'appareil d'induction pour Vexplosion des mines. 
L'appareil d'induction que nous avons décrit n'offre pas seulement 
un intérêt purement spéculatif, si l'on considère les services qu'il 
peut rendre à l'art des mines. Les procédés employés jusqu'à ce 
jour pour enflammer la poudre dans les mines sont impraticables 
dans certains cas, et le plus souvent insviffisants et dangereux. L m- 
candescence d'un fil métallique interposé dans un circuit yoltaïque 
avait déjà permis de provoquer une explosion à disUnce a un mo- 
ment donné; mais, outre que l'effet n'est pas instantané l em- 
barras de la disposition de couples, dont le nombre dépend de la 
longueur da circuit, est tel que l'on n'a pas utihse la puissance 
calorifique de l'électricité dans cette circonstance. ^^barras 

L'appareil d'induction de M- Ruhmkorf n'offre pas ces embarras 
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de maniptiiatibn; au lieu d'une pile de plusieurs élémbnts^ il n'en 
exigfe ^ii*un seul , et encore peut-Il êtbe reniplacé ^vÂ Un aiipàtell 
magnéto-élfetlrique toujours prêt à fonctionner. Cependant le pro- 
blème n'est pai aussi simple à résoudre quMl paraît Têtre, el, eii 
excitant Uétincelle d'induction au milieu delà poudre, celle-ci 
pourrait ne pas faire explosion; mais, en ayant recours aux rusées 
de Stttteham, dil peut provoquer Pexplosion de là poudre à Taidc 
des étinbelles d'ihdUctlon daiis toutes leè conditions plossibles. 

Les fusées dont il est question ont été construites par M. Stâtb- 
ham , d'après cette obsenatioh faitfe pat* lui , que les étincelles 
électriques suivetit la légère èmpreititè de sulfure de cuivre laissée 
sur la giittâ-percha qiii a servi à envelopper tm Ht db cuivre. Pour 
les obtenir, on prend deux bouta de fil de cuivre rouge recouverts 
de gutta-percba ordinaire ; on dégarnit de gutta-percha leurs extré- 
mités, puis oîl tes fuit pénétrer dans une enveloppe de gutlâ-|>ercliâ 
vultaîlisée, que l'on a (^oUpée et ienlevée de dessus un fil qui en avait 
été itcouverl depuis longteinps. La figure 210, n® 2, page âo2, re- 
présente une dé ces fusées, AB étatit l'enveloppe de guttà-perclià 
sur laquelle tme échaticrure à été pratiquée. On placé les ektréhiités 
des fila de bùivrfe à deux bu troià riiilllmètres l'une de l'aiilré, élj'on 
recouvré les pointés de fulmirlâtô de mercure, aflri de i*eiitlrë filiià 
aisée rihflammâlloîi de là poudre. Oti remplit l'écharicrure de pou- 
dre; etTbh (enveloppe le tout âVec ùti tuyaii de baoulfehbùç, bit 
datis Uîîë Cartouche plèitie de poudre. 

L'empreîhte de sulfure dé btiivre laissée sur la guttà-perchà faci- 
lite là décharge, et par Télévatioti de température donne lieu à l'in- 
flammation des matières explosibles. Mais quand on a préjiaré Une 
fusée, avant de tiiettre la poudre, il faut l'essayer et régler l'éten- 
due dé la solution de contitiuité. Si le àlilfure de cuivre est eti trop 
grande quantité, il devient bon conducteur, et l'étincelle ne peut se 
firoduife; s'il est eri trop faible quantité, il ne facilite pas suffisam- 
ment la décharge. Quand on a obteriU un bon résultat, on peut en 
toute stireté placer les matières explosives, et se servir dé la fusée 
pour l'inflammation par rétincelle. 

Des expériences ont été faites à l'aide de ces fusées et de l'appareil 
d'induction, par MM. Yerdu, colonel espagnol, et Ruhmkorf, et 
par M. Savare, capitaine dû génie français. MM. Verdu et Ruhm- 
korf otit bpéré l'inflammation de la t>oiidre à dés distances- varia- 
bles de 400 mètres à 26,000 mètres, soit eh employant îiti circuit 
composé de deux fils, soit eh prenant la terte comihe second con- 
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ducteur, et ainsi qu'on le verra à propos de la télégrapMe élec- 
trique ; ils se sont servis de deuii couples de Bunsen pour faire fonc- 
tionner Tappareil. On voit donc que l'excès de tension de l'élec- 
tricité fournie par la machine est suflisaill poiu- que rétincelle 
éclate à cette msiance à l'extrémité dès conducteurs. 

Un dçd prititipaux avantages de ce mode d'inflammation est 
die pouvoir produire simultanémeiil IVxplosion en filusieurs endroits 
à la foîsi MM. Ruhmkorf et Verdu avaient cherché à obtenir ce ré- 
sultat en ihlerposant plusieurs fusées dans le même circuit, mais 
rëtinceliè se Itoiii-e affaiblie par Icè solutions de continuité succes- 
sives, et tout âli plus si on peut tatre partir simultanément plus de 
3 bu 4 fusées bii hiines. 

M. SâVare à établi les fusées sut* des dérivations d'un circuit prin- 
cipal, et a disposé tes dernières de façoli que les bouts de fd 
constituant la solution de continuité soient terminés par des poin- 
tes efQlées d'alHage fusible. Si on fait fonctionner l'appareil d'in- 
duction , celle dés mîries qui présente le moins de résistance à la 
transmission de VéleclHtité fait explosion; dans cette inflaomiation , 
le métal fusible 8e trolivë fondu , et le courant ne pouvant passer 
par le circuit en traverse un autre, et ainsi de suite, le tout avec 
une grande rapidité. Avec ce système, M. Savare a pu enflammer 
simultanément jusqu^à iO fourneaux de mine à 700 mètres de dis- 
tance. 

M. du Moncel a proposé une disposition ingébîeuse, qui permet 
de produire Tinflammation siiiitiltanée avec un nombre quelconque 
de fourneaux de mines. Cette disposition a été du reste employée 
avec succès pour lés travaux de la rade de Cherbourg; elle est in- 
diquée sur la figure 210, que nous empruntons à l'ouvrage de 
M. Dumoncel, ainsi que sa description : 

a On a eu recours à un commutateur à rotation représenté fig. 2i0, 
« partie 5, et consistant dans une roue épaisse de gutta-percha AB, 
a fig. 4 et 5, mise en mouvement par un ressort de pendule CF, et 
« dont la circonférence portait cinq plaques métalliques séparées 
« les unes des autres par un inter\ aile de 2 centimètres environ. 
« Sur cette circonférence appuyait un frotteur E, qui, par l'inter- 
« modiaire d'un bouton d'attache et d'un fil, était mis en rapport 
a avec celui des pôles de l'appareil de Rhumkorf qui fournit l'étin- 
« celle à disUmce. Les plaques elles-mêmes communiquaient, par 
« l'intermédiaire de lames métalliques appliquées sur les deux sur- 
« faces planes de la roue, à cinq ressorts frotteUrs, mis en relation 
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Fig. 210. 




tf par des boutons d'attache avec les cinq fils des circuits. Enfin 
a une détente à encliquetage ID, destinée à brider le ressort quand 
ail était tendu, permettait, à un instant donné, de dégager le 
a mouvement de la roue. Le jeu de cet appareil est facile à conce- 
« voir : quand la roue entrait en mouvement , elle présentait suc- 
a cessivein.ent au frotteur commutateur E les différentes plaques de 
«sa circonférence; mais comme celles-ci, par leurs relations avec 
(( les autres frotteurs , se trouvaient mises en communication avec 
« les différents circuits , le courant était renvoyé successivement 
«d'un circuit dans l'autre, dans un temps inappréciable. (iVo/ûe 
sur l'appareil d'induclion électr. de Ruhmkhorfy p. 120.) 

La disposition des fils et des appareils est représentée fig. 210, 
partie 1. M représente Tappareil d^induclion; OP, le commutateur 
à rotation, et les mines sont figurées en Q, R, S, T. Le pôle exté- 
rieur du courant induit communique au ressort E du commuta- 
teur; celui qui ne fournit pas d'excès de tension électrique est en 
rapport avec un long fil recouvert de gutta-percha vulcanisé, qui 
circonscrit les difTérentes mines. Sur ce fil on pratique des déri- 
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valions qui vont rejoindre Fun des deux fils de chaque mine, l'au- 
tre fil de ces mines s'attachant à un des ressorts frotteurs du com- 
mutateur. Quant à la disposition des fils à Tintérieur des mines^ 
elle est indiquée partie 3. 

Cette propriété d'infiammation due à l'emploi des appareils d'in- 
duction pourrait être encore utilisée fort avantageusement dans 
Tartillerie, pour les explosions sous-^narines^ et dans toutes les cir- 
constances où Ton veut provoquer une explosion à distance à un 
moment donné, et simultanément en plusieurs endroits à la fois. 

Appareils divers d'induction. Nous citerons encore d'autres ap- 
pareils d'induction parmi ceux qui ont été construits^ mais qui sont 
spécialement destinés pour les usages médicaux, et qui peuvent 
être dans quelques circonstances avantageusement employés. 

Dans l'appareil construit par M. Blanchi , la bobine d'induction A 
est séparée de l'interrupteur, qui offre une disposition particulière; 
c'est un inteiTupteur employé par M. Ritchie, et qui consiste en 
un petit électro-aimant rectiligne ab, mobile par le moyen d'une 
tige faisant pivot au centre d'un montant vertical. Ce montant est 

Fig. 2iobis. 
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placé au milieu des deux branches CD d'un aimant en fer à cheval, 
de sorte que ab, en raison de la tige de fer doux qu'il contient , 
tend à se placer dans la direction de la ligne des pôles. Mais le petit 
fil conducteur qui entoure ab se termine par deux petites tiges en 
platine, qui viennent verticalement plonger par leur extrémité dans 
un bain de mercure placé dans une coupe supportée également 
par le montant; ce bain de mercure est divisé en deux par une 
cloison qui ne met pas arrêt au mouvement circulaire de l'électro- 
aimant, la surface supérieure de la cloison étant au dessous des 
pointes de platine terminant le lit; mais, comrfie le mercure ne 
mouille pas les parois du vase dans lequel il est contenu, sa sur- 
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fftee supérieure «ânv6K« dépasse le me^w de ^ clairon, et l^s ei^- 
tré4nités du platine peuvent être en contact avec \^ merciire. Oo 
cette manière > le bain mercuriel divisé en deux, 0t dan^ ch^Me 
moitié duquel plongent successivement les extréttûtés (lu fil, fortoe 
un commutateur qui permet de changer à chaque demi-circonfé- 
rence le sens du courant circulant dans ab. 

On conçoit aisément alors que, si le courant d'un qouple P, avfinl 
d^étre dirigé dans le gros fil inducteur de la bobine A? passe par 
le petit électro-aimant mobile a6 au moyen du commutateur à n^er^ 
cure, et que celui-ci soit convenablement orienté, ab se luet en 
rotation avec une grande vitesse, interrompant le courant induor 
teur un très-grand nombre de fois par seconde, et donne 4ieu, dans 
le fil fin, à une succession de courants induits successivement de 
sens contraire, pouvant être perçus à Taide des conducteurs m^X n. 
Pour augmenter l'action inductrice, on plac^ dans la bobine A des 
fils ou des tiges en fer, dont le diamètre et le nombre servent à gra- 
duer les effets physiologiques. 

M. le docteur Duchenne a disposé un appareil d'induction dans 
lequel il fait usage à volonté des courants inducteurs et des courants 
induits. Cet appareil est pourvu d'accessoires permettant de graduer 
les commotions, et est très-conve^fiable pour les applications électrb- 
médicales qui ont été faites p^» lui. 

Du reste, quand on veut enipipyer le^ j^ppareils d'induction con- 
struits par MIV^. Breton, Blanchi, Duche^^e, JiOiseau, etc., ou bien 
celui de M. ^^mkorf^^ il est nécessaire ^ graduer -les commotions 
et la manière dontoi^ p^|)^les appliquer. Pour les graduer dans l'ap- 
pareil de Î4. preton , on pe^^ appxpcher pu éloigner l'armature mo- 
bile en fer doux. Dans les autres, on change la longueur ou le dia* 
mètre du fer doux ou le nombre des fils de fer placés dans l'hé- 
lice. On peut également, dans chacun de ces appareils, se servir 
d'un cylindre de cuivre enveloppant l'hélice qui , d'après les johser- 
vations de M. Dove, amortit les commotions. Enfin, dans chacun 
d'eux , on peut interposer dans le circuit une colonne liquide de 
longueur variable, en enfonçant plus ou moins deux fils de platine 
dans deux bouchons placés aux extrémités d'un tube de verre rem- 
pli de liquide. 

MAGNÉTISME PAR ROTATION. 

Nous allons expÀser actuellement les phénomènes dont la dé- 
couverte est due à Arago, et qui trouvent leur explication dans les 
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elfetsi î^'jn^ppWftR ^ftW^ il % été q^eslian précédemment; Mus vour 
Ions parler des propriétés magaétique.^ 4^ ç^mf^ W mouv^mô^t» 
Voici comment on les observe : si l'on suspend une aiguille aiman- 
tée horizontalement au-dessus d^un métal ou de Peau, et qu'on 
l'écarté dd sa position naturelle d'équilibre d'un certain nombre 
de degrés , en l'abandonnant ensuite à elle-même, elle oscille dans 
des arcs de moins en moins étendus, conune si elle se trouvait dans 
un milieu ré&isiapt. Ce qu'il y a de remarquable dans ce mode d'ac- 
tion , c'eM que la diminution dans Vamplitude des oscillations ne 
change paa leur nombre dans le même temps. Citons quelques 
faits. Pour fixer les idées, saisissons IMnstant où la demi-amplitude 
n'est plus que dû 43°, el comptons combien il s'effectue d'oscilla- 
tions depuis la départ. Avec l'eau , la distance de Taiguille à l'eau 

étant de 0'°*,65, il se perd iO** en 30 oscillations. 

A 5â°"",2 de distance , il faut pour la même perte . . 60 oscillations. 
Ainsi , selon que l'aiguille est à 0"w,65 ou 52"°^,^ de la surface 
de Teau, elle perd iO"" dans l'amplitude de ses oscillations en 30 
ou en 60 oscillations ; la différence est du double. Arago a obtenu 
If^ résultats suivc^at^;^ ^ faisant osciller la même aiguille sur de 
la glace : 

D^ 53*» à A3% ^ Q""",7Q dei distan^îe. 3^ o^iUatioa^.' 

De 53« à 43% k l ,2^ ,.,,,.. 34 

De 53° à 43°,' à 30 ,5 • 56 

De 53° à 43°^ à 5? ^.^....,,., . 60 

Sur un plan de verre (crown-glass), avec une autre aiguille : 

n^ 90° k 41°, à 0°»"*,9i de distance. 422 oscillations. 

I](p 9Q^ ^ 44% à Q ,99.,., i80 

D^ 9Q° Ml% ^ a .04., 208 

nfiap°M4V|3 ,ft4, ..,,,,.,-.. 224 

Les pjî^ftià de m#al ont donné des| résultats semblables, si ce n'est 
qu'^s ^gissaiejf^^ avçc plus d'énergie que le verre, le bois, e|ç. Tpus 
\fs corps qui se trouvent près d'unes aiguille aims^atée en osc^llat^J^n 
e;cercejfit donc §ur elle une action dont Teffet est de diminuer Tam- 
py^itude de§ oscj^llaliqns sans altérer Içur nombre. 

Yoiçi les ré%\d^a^s obtenus par M. Seebeck, en soumettant à Tex- 
p^ence des plaques de différents métaux, et une aiguille de 5""'-,8 
de longueur, piacée à (^'''''',&1 de distance au-dessus, et comptant 
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le nombre d'oscillations nécessaires^ dans chaque cas^ pour que 
l'amplitude fût réduite de 45« à 10« : 



Nombre des oscillations. 



ÉpaiMeur des plaques. 



116. 
112. 
106. 

94. 

90. 

89. 

89. 

71. 

68. 

62. 

62. 

55. 
6. 



2,0 marbre. 

2,7 . ^ * . . . mercure. 

2,0 bismuth. 

0,4 platine. 

2,0 antimoine. 

0,75 plomb. 

0,2 or. 

0,5 zinc. 

1,0 étain. 

2,0 laiton. 

0,3 cuivre. 

0,3 argent. 

0,4 fer. 



Les plaques n'ayant pas les mêmes dimensions, il n'est guère 
possible de tirer des conséquences de tous ces résultats. 

Une plaque de cuivre ou de toute autre substance solide ou li- 
quide, placée au-dessous d'une aiguille aimantée, jouissant de la 
propriété de diminuer .l'amplitude des oscillations, sans changer 
sensiblement leur durée, il s'ensuit que cette même aiguille doit 
être entraînée par une plaque en mouvement. Voici la description 
de l'appareil propre à mettre en évidence ce phénomène : 

Fig. 212. Une horloge en cuivre, dont les trois 

pivots sont en acier, est portée sur un 
trépied qui est mis d'à-plomb au moyen 
de trois vis calantes, et est destinée à 
imprimer un mouvement de rotation très- 
rapide à un axe vertical, auquel est as- 
sujettie une pièce à trois branches sur 
laquelle on place les disques AB soumis 
à l'expérience. Ces disques sont percés à 
leur centre d'un petit trou qui reçoit le 
prolongement de l'axe de rotation. On 
les retient sur les branches au moyen 
d'une vis de pression. Des volants, qu'on incline à volonté, sont 
destinés à ralentir plus ou moins la vitesse du disque. 
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Une table porte un plateau percé au milieu d'une ouverture MN, 
un peu plus grande que les disques; une feuille de papier est collée 
en//; au-dessus de ce plateau, on pose une cloche dans laquelle 
oh suspend une aiguille aimanté aa', au moyen d'un fil de soie. 
Un petit treuil est destiné à élever ou à descendre Taiguille. L'hor- 
loge est mise en mouvement au moyen d'un poids ; un compteur 
indique le nombre de tours exécutés par le plateau AB dans un 
temps donné. Quelquefois, lorsqu'on veut mettre seulement le* fait 
en évidence, on se borne à imprimer un mouvement de rotation au 
disque, à l'aide d'une manivelle tenue à la main; l'appareil est alors 
moins compliqué. 

Voici en quoi consiste le phénomène que l'on observe : 

Si l'on fait tourner une plaque de cuivre avec une vitesse déter- 
minée, sous une aiguille aimantée, aussitôt que le mouvement de 
rotation commcince, l'aiguille est chassée du méridien magnétique 
dans le même sens et avec d'autant plus de force que le mouvement 
est plus rapide. La force d'entraînement étant balancée par l'action 
de la terre, qui tend à maintenir l'aiguille dans le méridien magné- 
tique, il en résulte une Jiouvelle position d'équilibre, qui dépend du 
rapport de ces deux forces; mais, quand le mouvement est très-ra- 
pide, l'aiguille ne s'arrête pas et continue à tourner. L^action que 
reçoit l'aiguille de la part du disque en mouvement décroît, pour 
la même vitesse, à mesure que leur distance augmente; en effet, si 
l'aiguille tourne d'un mouvement continu quand les deux corps ne 
sont sépares que par une feuille de papier, en augmentant la dis- 
tance, elle prend une position fixe, et la déviation devient toujours 
moindre, à mesure que l'on élève l'aiguille au-dessus du disque. 

Lorsque les plaques sont évidées dans la direction des rayons, 
l'effet est moindre que dans le cas où elles sont pleines. Ce fait 
important, que nous invoquerons plus loin, montre bien que l'effet 
est dû à des courants induits dans le disque en mouvement; car, si 
on remplit ces vides avec un corps conducteur de l'électricité, 
l'effet de la plaque redevient à peu près le même qu'auparavant. 

Arago, après avoir observé le phénomène, a déterminé les com- 
posantes de la force qui le produit, lesquelles sont dirigées suivant 
trois lignes parallèles à trois plans coordonnés, perpendiculaires 
entre eux. 

La composante perpendiculaire au plateau est une force répul- 
sive, que l'on rend sensible au moyen d'un aimant fort long, sus- 
pendu à un fil dans une direction verticale, à Tune des extrémités 

T. III. '^ 



20^ ÇLECTBO-DYNAMIQUE 

du fléai| d'i^ne balance ; ce fléau est maintenu en équilibre p^v un 
poids convenablement placé à l'autre extrémité. Dès Tinstant que 
le plateau commence à tourner, l'aimant est repoussé, et le tléau 
de la balance penche de l'autre côté. 

La seconde composante est horizontale e\ perpendiculaire au plaq 
vertical , qui contient le rayon aboutissant à la projection du pôle 
de l'aiguille. Cette force est celle qui imprime le mouvement de 
rotation à l'aiguille; elle agit tangentiellement au cercle; son effet 
est connu immédiatement par l'expérience. 

La troisième composante est dirigée parallèlement au rayon qui 
aboutit à la projection du pôle de l'aiguille; on la déter^^ine avec 
une aiguille d'inclinaison que l'on place verticalement, de naanière 
que son axe de rotation soit contenu dans un plan perpendiculaire 
à l'un dfis rayons du disque. Une semblable aiguille , placée au 
centre du disque, n'éprouve aucune action. Il existe également un 
second point, plus voisin du bord que du centre, où elle Réprouve 
non plus aucun changement ^ans sa position; mais, entré ces deux 
points, le pôle inférieur est constamment attiré vers le centre, tan- 
dis qu'il est repoussé au delà du second point d'équilibre. 

MM. Prévost et Colladon , en étudiant l'influence de la vitesse et 
de la distance des disques, ont reconnu que les angles de déviation 
augmentent proportionnellement avec la vitesse de rotation, du 
moins entre certaines limites ; que les sinus des angles de déviation 
varient en raison inverse de la puissance 2 ^ de la distance. MM. Bab- 
bage et Herschel ont annoncé que la loi suivant laquelle la force 
diniinue q\iand la distance augmente ne parait pas être constante, 
et qu^elle varie entre la racine du carré et celle du cube de la dis- 
tance. M. Christie a avancé, de son côté, que, lorsqu'on fait tourner 
un disque épais au-dessous d'une aiguille très-déliée, la force qui 
tend à faire dévier raiguille croit directement comme la vitesse de 
rotation du disque, et inversement conome la quatrième puissance 
de la distance. Des i^ésultats aussi différents proviennent de ce que 
ces physiciens n'ont pas opéré tous dans les mêmes circonstances. 
On en peut dire autant des résultats obtenus par MM. Barlow, 
Nobili, Baccelli, etc. 

Nous ra,pporterons quelques faits intéressants observés par 
MM. Babbage et Herschel en répétant l'expérience d'Arago d'une 
autre manière : des disques de cuivre ou d'auti;es substances ont 
été suspendus librement à un assemblage de plusieurs fils sans 
torsion, au-dessus d'un aimant en fer à cheval, soumis à la rotation. 
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Cet aicwit >. qui* portait 7'',46, était disposé de manière à ce qu'il 
pût recevoir un Baouvement rapide autour de son axe de symétrie 
placé verticalement, les pôles en haut. Le disque circulaire de cui- 
vre avait 0"*,i5 de diamètre et 1"^™3 d'épaisseur. Aussitôt que 
l'aimant fut mis en rotation , le cuivre commença à tourner dans 
la même direction, d'abord avec un mouvement lent, puisi avec 
un mouvement graduellement accéléré. En communiquant un mou- 
vement en sens contraire à l'aimant, le disque changea également 
de position , et présenta les mêmes phénomènes. 

L'interposition de plaques en métal de 0"^,25 de diamètre et de 
i2 milUmètres d'épaisseur, entre les disques et l'aimant, ne modifia 
pas sensiblement les effets^ 

Le verre interposé ne doima aucun effet , tandis que riofluence 
magnétique était fortement diminuée par une plaque de fer étamé, 
et presque annihilée avec deux de ces plaques. 

Un disque de cuivre de O^A^ de diamètre , de 12 miUinàètres 
d'épaisseur, et tournant avec une vitesse de sept tours par seconde, 
ne communiquait aucun mouvement à Un disque semblsible, libre- 
ment suspendu k un assemblage de &ls de soie. 

MSkL Babbage et Herschel ont employé deux méthodes pour dé- 
terminer le degré de développement de la vertu magnétique dans 
différents métaux et d'autres corps. La première consiste à placer 
successivement chacun des disques de 0°>,3d à la même dislanee 
de l'aiguille, et à les animer de la même vitesse. On trouve, pour 
le rapport de la force à celle du cuivre prise pour unité : 

Cuivre , l,oa 

Zinc. 0,90 

Étain.. e 0,47 

Plomb ! 0,25 

Antimoine ^ 0,11 

Bismuth 0,01 

Bois 0,00 

L'argent paraît tenir un rang élevé dans l'échelle de Téneigie 
magnétique , tandis que l'or occupe un rang très-inlérieur; le mer- 
cure doit être classé entre l'antimoine et te bismiilh. Quant au 
verre, au bois, à la résine, au soufre et à l'acide suUurique, ils 
n'ont pu parvenir à leur faire produire le pouYoir rotatoîre. 

On emploie une autre méthode pour déterminer Pénergie ma- 
gnétique des corps; elle est plus e^s^péditive que la précédente, et 

17. 
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permet d'agir sur de très-petites quantités. Cette méthode consiste 
à suspendre des parties de différents corps^ de même forme et de 
même dimension, au-dessus d*un aimant en mouvement, et à 
noter le temps des oscillations successives et le point d'équilibre. 
MM. Babbage et Herschel l'ont employée à rechercher l'effet d'une 
solution de continuité partielle ou totale dans la masse sur laquelle 
on agit : expérience qui avait été faite aussi par Arago. 

Un disque de plomb de 5"'"*'-,4 de diamètre et 2""", 5 d^épais- 
seur fut suspendu à une distance donnée de Taimant eu fer à 
cheval, tournant avec une rapidité connue; ce disque était d'abord 
entier, puis successivement coupé avec un burin dans le sens des 
rayons. On trouva alors une diminution dans la puissance des métaux . 

Les autres métaux ont donné des effets semblables, mais à diffé- 
rents degrés; le fer doux étamé découpé n'a produit qu'une très- 
légère diminution de force, tandis que dans le cuivre l'effet a été 
de réduire la force dans le rapport de 1 à 0,20. 

Un léger disque de cuivre, suspendu à une distance donnée d'un 
aimant en mouvement, exécutait six révolutions en 54",8; lorsqu^il 
fut coupé en huit endroits dans la direction des rayons près du 
centre, sa vertu magnétique fut tellement affaiblie, qu'il lui fallait 
i21",3 pour exécuter le même nombre de révolutions. Les parties 
coupées ayant été soudées avec de l'étain, l'action magnétique fut 
tellement rétablie qu'elle les rendit capables d'achever six révo- 
lutions en 57",3, à peu près dans le même temps que le disque 
entier. Ce fait est d'autant plus remarquable , que l'étain n'a pas 
la moitié de l'énergie du cuivre. MM. Babbage et Herschel se sont 
servis de cette propriété pour augmenter les susceptibilités magné- 
tiques des corps. Ils suspendirent un disque de laiton de 5'^""-,7 de 
diamètre, et de S^^yS d'épaisseur, comme dans le dernier cas, et 
observèrent le temps qu'il mettait à achever ses révolutions suc- 
cessives : 



1 tour. 


a tours. 


8 tours. 


4 toan. 


> tonri. 


20",2 


29", 2 


33", 2 


40", 8 


45", 7 



Le même disque ayant été découpé comme ci-dessus, les parties 
détachées furent placées sur le disque, au moyen d'une légère 
feuille de papier, pour qu'il ne perçût rien de son poids. On eut 
alors pour le temps des oscillations : 



1 tour. 


a tours. 


3 tours. 


A tours. 


8 tours. 


41',i 


57",9 . 


n",o 


83", 


93",7 
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Le temps étant double , les forces étaient dans le rapport de 4 : i . 

Les parties coupées furent soudées avec du bismuth, dont l'éner- 
gie magnétique est très-faible. L'effet de ce métal pour rendre le 
magnétisme au disque de laiton fut tel que la force accélératrice 
est devenue plus que double de celle qui avait été développée dans 
la dernière expérience. 

Le bismuth ayant été enlevé, et les parties découpées remplies 
avec de Tétain, le disque était revenu à son état primitif. 

Les moyennes des résultats prises dans chaque cas ont donné 
pour les forces accélératrices : 

Airain non coupé 1,00 

coupé 0,24 

Soudé avec le bismuth 0^53 

Soudé avec Fétain 0,88 

Cuivre non coupé i ,00 

cx)upé 0,20 

Soudé avec Tétain 0,91 

Ces résultats montrent Tinfluence des vides et des substances qui 
les remplacent dans les plaques^ sur leur énergie magnétique. 

Les mêmes métaux réduits en fils ou en poudre ont donné des 
effets beaucoup moindres encore. 

M. Barlow a étudié l'action exercée par une sphère de fer en 
mouvement, creuse ou pleine, sur une aiguille aimantée. Les effets 
obtenus tiennent à Tinfluence combinée exercée par le globe ter- 
restre et Faiguille aimantée quand le mouvement a lieu. Mais un fait 
qui résulte de ses recherches, c'est que, quand l'aiguille et le globe 
de fer sont au repos, l'action est la même, que la sphère soit creuse 
ou pleine; et, dès quMl y a mouvement, l'action de la sphère solide 
est plus considérable. Ainsi, dans les mêmes circonstances et avec la 
même aiguille aimantée, un boulet solide pesant 23>',38, ayant 
C^^^O de diamètre, et faisant 640 tours par minute, a donné 
une déviation constante de 28° 24' à l'aiguille, tandis qu'un boulet 
creux de même diamètre n'a donné qu'une déviation de 15*5'. 

Avant les résultats obtenus par M. Faraday, on avait imaginé 
plusieurs théories pour expliquer les phénomènes du magnétisme 
par rotation; mais maintenant on peut les expliquer par les effets 
d'induction. 

Lorsqu'un disque de cuivre tourne au-dessous d'une aiguille ai- 
mantée mobile autour de son centre, il doit se manifester des 
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courants d'induction en différents sens dans cette plaque^ car dans 
les pallies qui s'éloignent des pôles les courants sont directs, et dans 
celles qui se rapprochent ils sont inverses ; seulement les actions 
sont très-compliquées, car il doit y avoir des courants dans un grand 
nombre de directions. L^aciion combinée de ceux-ci sur Faiguille 
mobile doit tendre à lui donner un mouvement que Texpérience a 
montré devoir être dans la direction du mouvement du disque. 

M. Faraday s'est assuré le premier, par expérience, qu'il y'avait 
des courants électriques dans le sens des rayons du disque. Pour 
cela il a fait tourner un disque de cuivre entre les pôles d'un fort 
aimant, et ainsi qu'on Ta vu page 234, en faisant toucher les deux 
extrémités du fil d'un multiplicateur au disque, Tun au centre, l'autre 
à la circonférence; il en est résulté un courant électrique continu. 

MM. Nobili et Antinori ont prouvé par expérience l'existence des 
courants électriques induits. dans plusieurs directions. A cet effet, 
ils ont fixé aux deux bouts d^un fil d'un galvanomètre deux fils ter- 
minés en pointe, et ils les ont appliqués comme des sondes sur diffé- 
rents points du disque en mouvement, afin de saisir ainsi les cou- 
rants qui passent par ces points. Ils ont trouvé que, sous les parties 
du disque qui entrent sous l'influence magnétique, il se développe 
un système de courants contraires à ceux de Paimant, et que 
l'inverse avait lieu de Fautre côté. 

M. Matteucci a étudié de nouveau la question, et a analysé de 
la même manière, mais plus complètement que MM. Nobili et An- 
tinori, le phénomène dans ses différentes conditions. La méthode 
employée par ce physicien consiste à faire tourner Un disque de 
cuivre bien aplani dans un plan vertical, sous l'influence des deux 
pôles d^un électro-aimant, dont les faces polaires aboutissent très- 
près du disque sans le toucher; puis à toucher les différents points 

du disque, à Paide des conducteurs 
ou sondes communiquant aux deux 
extrémités d^un multiplicateur, et pla- 
cés à des distances égales. 

Les résultats qu'il a obtenus sont 
représentés dans la figure 21 3. N et S 
indiquent la position des deux pôles 
de l'aimant fixe. Il a trouvé des lignes 
de nul courant, qui sont indiquées 
par les n°« i , 2, 3, 4 et 8. Ces lignes 
se contournent près des bords de la 




lame, de manière à la couper iiormaloniont, ijunnt aux WMa m 
les sondes montrent le maximum d*intonsitt^, ils rouponi lonjoutî* 
normalement les lignes de nul courant; iU sont r«'prêsenlés par 
les lignes ponctuées. La ligne circulaire \f i) sépare les deux élalï» 
électriques opposés. Lors des expériences d'Arago avi>c l'aigiiilln 
cPinclinaison , elles correspondaient aux points où cetli) aiguille 
était verticale. La ligrte EF ponctuée est encore une ligne neulre, 
mais qiii se déplace proportionnellement h la rotation. 

Quant aux solutions de continuité dans tous les rayons du disipu», 
elles diminuent d'autaht plus l'action qu'cîlles sont plus noinlireuhrî», 
car elles s'opposent à la circulation des cmifimU d'inducîlion, ï\u\Ui, 
comme venant à Tappui de cette explication d<'s phénonW'nes du 
magnétisme en mouvement, nous dirons que; MM. Amp/re rt r.oj. 
ladoii ont trouvé que, dans ces expériences, on pouvait reinpla< « r 
rainiant tourumit par une hélice à travers la((uelle était iran^niiK 
un courant électrique. Ce résultat offre aussi une nouvi^lU? unaloj/M? 
entre un aimant et un assemblage de courants éUîclri<jueh paralh^» 
circulant suivant la même direction dans un circuit tVrmé. 

EfJeU d'induciion produits danx le tn/mAiacni dan difj'nciiin 
métaux. Nous venons de voir qu'une WiiisWî méfaljirjue pl(xllli^ail. 
en présence d'un aimant, lorMjue leur pO'-jtiofi relative cliang'ait, 
des courants d'induction r^pables d'entraîner J'airnant ou litron- 
ducleur. Mais quelle est la part afférenUi au niéUl ou au rorp. 
soumis à l'action de Tainiant, surtout eu égard aux piopriéti'-, mm 
gnétiques de ces substances et telles qu'elles résuUent d<: ^m qui a « »>• 
dit pa^e V.^ ^\ suivantes? M. Do\e, aiuhi qu on l'a vu |>lij% i>itij% »\ î .-i«J< 
de l'inducteur différenriel . a es-^ay- d'*: « «J^iâ^-r la q»i<"/')Vî» , wuu V 
métaux suuiiiis â l>x[>*iil*:fee luei^îJMv, \nh\\''.> , <:»o î . r.i,,.M 
ant:ujoûi-e. itiîMjiit:- lui or:* p-ti'- se ^•<»iiij/'>r>f ^o;.iin<' i'- î*' '•'/■#'. 

31- î>?VirijHrT î-V-t a^r.-,. ddJ.-, y:- I»^e;.»'f'^:.': . 0< i*. Jiia';..:j» '.« 1'..^» 
coiuî.»-.»^^*-- d L '. îzsiii'd:/ i':\' "AAzthi.u^- <* o.. i. 'hu'^^' • >• <• *' •. « 
aroiaiïjT-. îT-h.»- '.^ er. îr: on* v*>«' j,ri^v i.j . #^ r. ' . /' '. 

nia*'jr^ _#-:'*^!r- :--: -:. cuuiarr. ii.f^. •.'.,.'.,'..> .^ ^ ^ 

q'j*r ouar-* -- ?-r-* :-. .orr ; rî.a . «*•.:' . ... 

(m fK'V* 11. •--'•'"• i ;. O- .Î<î:/^ >. 1- 

l'arri^i: l'.'-r -•' ''- ?v .--- «i -- - •• - 

iure. 4' - c • - r ,- - . ... 

natîITr C»'. Jli*r^'-' - * .- ^ 

des c^-J^^*'"*-- •-** li»'"*' - - . - 
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d'électro-aimants. M. Weber, en opérant sur le bismuth seul , avait 
été conduit à admetti'e Texistence d'une induction diamagnétique 
inverse de l'induction magnétique, M. Faraday, au contraire, n^i 
obtenu de résultats sensibles qu'avec les métaux bons conducteurs 
(cuivre, or, argent) , et a conclu de ses expériences que les phéno- 
mènes n'étaient pas dus au diamagnétisme, mais à l'induction ordi- 
naire. M. Verdet a repris de nouveau les recherches faites avec la 
machine de Page, et est arrivé à des conséquences qui sont d'ac- 
cord avec celles de M. Faraday. 



CHAPITRE V. 

Théories du magnétisme. 



Théorie de Poisson. Nous avons (lit, page 7, que Ton a cherché 
à expliquer tous les phénomènes magnétiques, soit en admettant 
l'existence de deux fluides comme pour les phénomènes électriques, 
soit en supposant qu'il circule autour des molécules des courants 
électriques dans des plans perpendiculaires à l'axe des aimants. 
Maintenant nous allons exposer sommairement chacune de ces 
théories. 

Dans la première théorie, dans celle des deux fluides, Poisson, 
qui en a fait une application mathématique, admet, ainsi que Cou- 
lomb l'avait fait le premier, que, dans l'acte de Taimantation, les 
deux fluides boréal et austral primitivement réunis, et formant 
l'état neutre, se sont très-peu écartés lun de l'autre autour de 
chaque molécule. « Nous ne déciderons pas, ajoute-t-il, si les par- 
tfties des corps aimantés, dans lesquelles la décomposition du 
« fluide neutre peut s'effectuer, sont les molécules mêmes de ces 
«corps; nous supposerons seulement que leurs dimensions sont 
«toujours extrêmement petites. Nous appellerons élément ma- 
« gnétique chacune de ces petites parties, dont la propriété. carac- 
« téristique consiste en ce que les quantités des deux fluides y sdnt 
« égales entre elles , dans l'état d'aimantation comme dans l'état 
« neutre. Or nous pouvons concevoir, pour envisager la question 
adajis la plus grande généralité, que les éléments magnétiques 
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«ne sont pas conligus dans l'intérieur des corps ainumti^M; (priU 
«y sont, au contraire, séparés par des espaces pleins ou vlden, 
a où les deux fluides ne peuvent |)énétreri et que les dinuMiKionM 
« de ces intervalles isolants sont du m^me ordre do ^randt^n* (|un 
a celles des éléments magnétiques, sans cependant que le r<q)- 
(( port des unes aux autres soit le même dans les éléments de nature 
«différente : cela étant, les attractions et répudions exereéen par 
c(ces corps dans les mêmes circonstances seront ùïtUtvmivu , 
a comme Pexpérience Ta déjà fait connaître à l'égard du ni<tke| et 
ff du fer (*). Ainsi nous nous représenterons un im'pn alrnanl/î 
c comme un assemblage de parcelles magnétiques, m\imr^u*M \mr 
a des espaces inaccessibles au magnétisme. Ut rap(>ort tla la N^>fiiine 
a de toutes ces parcelles au volume entier du c^irps, qu'on |K)umiit 
<K prendre pour sa densité, sous le ra[>fK>rt du magnétiurfu;, t^t'ia 
c( une fraction qui approchera plus ou moins iUt VnniU*. d^u* U*a 
a corps de nature diverse, et qui devra Atre (UmtUut iMnir i'i$Mnm 
c( corps en particulier; les actions intérieures *dn^HUt(^,féH%i Mi di^ 
fi minueront d'intensité avec la grandeur de vm rapfMirt, n 

Poisson a donné les lois de r^s 'dfMou^, td a ifuntir*: la fp^thM- 
bilité de vérifier la théorie par VexitérU'AUÀs , en (niHuui %Hfvtr a Xh- 
looié le rapport dont on vient de ffHiUit, A c^?t effet, il \rtt,^,if^', /i<; 
mélanger, dans des proportions convenatik'j» , Ah la UuiHtiU: iU-. fer 
Irèsrfine avec une autre matière non utmswAmtif. , v/uiii^rtt^nt en* 
suhe ces corps à Tinflu^Dice d^: ir^siffort, aunafit.; <?♦. ut^^MttMi* U'.\ 
attractions et répulsions. 

FoisàCffî suppose ensuiUr qu': le pims(r.i a^îr-»',». f tr, i*,|*...,îf 

des deCI CuîdrrS est le nthiU^: daJ»-. i*iU: ^:, ^JH^/ -»»umi'* ». /; '*, , 

tance e^sûe. et pour dffs qtîa.':';ï*f *î^<u* O: i» j,'.- , ^>r .- ,*,.,/> 
shicffi. suha^nt lu*, estiit piu-, --î.riij/.*; ^|i>- î */;, p.. .^ ^.*. % *.. f^té',". 

des ej^mi^^î- lL«d^li-f'.r;tPr: «t^ ".O, , ^i*: *;f,^'' ', , , ^. . . * /. ,. . /. 
|iartie« e* ex Sfc i?^o**: c-af.- w^: i-,-;. ,.,*-» , i^- - '- K " ' ' * 
teiiipdscir* >=s *jjrî-5 : car of. ';*/.. 

pac^?i> 3U •srrÇ.ar^î:* ks éifrli^rfi. 

leîî ^rrfnitîirr . aetL» cr^ir.:^'^ u*.'- 

ou rcÇlL^ai 05 Eiiirr^*- ; -<•, rA>r 
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La plupart des expériences ayanl été faites sur des barreaux 
aimantés dans lesquels la force coercilive était loin d'être nulle, 
les effets observés proviennent de la variation de cette force , et de 
celle du rapport dont on parle. 

Le rapport entre la somme des éléments magnétiques et le vo- 
lume entier du corps aimanté n^est pas la seule donnée relative à 
ce corps, d'où puisse dépendre l'intensité de ces actions; car lu 
forme des éléments peut aussi influer sur cette intensité, et celte 
influence a cela de particulier, qu'elle n'est pas la même, en des 
sens différents. Supposons que les éléments magnétiques soient 
des ellipsoïdes, dont les axes aient la même direction dans toute 
l'éteildue d'un même corps, et que ce corps soit une sphère aiman- 
tée par influence, dans laquelle la force coercitivfe soit nulle. Les 
attractions ou répulsions qu'elle exercera au dehors seront diffé- 
rentes dans le sens des axes de ces éléments et d'un autre sens. 
C'est ainsi que, lorsqu'on fait tourner cette sphère sur elle-même, 
son action sur un même point change en général en grandeur et 
en direction ; mais si les éléments magnétiques sont des sphères de 
diaihètres égaux ou inégaux , ou bien s'ils s'écartent de la forme 
sphérique, et qu'ils soient disposés sans aucune régularité daiis 
rintérieur d'un corps aimanté par influence, leurs formes influe- 
ront peu sur les résultats , qui dépendrortt seulement de la somme 
de leur volume, comparée au volume entier de ce corps, et qui 
seraient alors les mêmes en tous sens. Ce dernier cas est celui du 
fer forgé et des autres corps non cristallisés, dans lesquels on a 
obtenu le magnétisme. Cela posé. Poisson s'est proposé de ré- 
soudre le problème suivant :• Déterminer en grandeur et en direc- 
tion la résultante des attractions ou répulsions magnétiques d'un 
corps aimanté de forme quelconque , sur un point pris en dehors 
ou dans son intérieur; en ajoutant aux composantes de cette force 
relative à un point intérieur celles des forces extérieures qui in- 
fluent sur le corps, on aura les forces totales qui tendent à séparer 
les deux fluides réunis en ce point; or, si la matière du corps n'op- 
pose aucune résistance au déplacement de ces deux fluides, il sera 
nécessaire, pour que l'équilibre magnétique ait lieu, que ces forces 
totales soient égales à zéro, sans quoi elles produiraient une nou- 
velle décomposition neutre, et l'état magnétique du corps serait 
changé. Si la force coercilive n'est pas nulle, il suffit que la résul- 
tante de toutes ces forcés extérieures et intérieures qui agissent en 
un point quelconque de ce corps ne surpasse nulle part la grau- 
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deur donnée de la force coercitive, dont l'effet serait analogiie h 
celui du frottement dans les machines. 11 en résulte que, dans co 
cas , réquilibre peut subsister d'une infinité de manières diflo- 
rien tes. 

Poisson s*est borné à considérer l'aimantation des corps aimantés 
par influence pour lesquels la force coercitive est nulle. Les.d(îux 
fluides boréal et austral, dans cette supposition, se transportent 
sur les surfaces des éléments magnétiques, où ils sont arrêtés j)ar 
la cause qui les empêche de franchir les espaces qui les séparent. 
Là, ils forment une couche très-mince, par rapport même aux di- 
mensions de ces éléments. Cette supposition résulte de ce que Ton 
regarde le fluide neutre contenu dans chaque élément comme iné- 
puisable ('). Dans ce cas, la partie décomposée doit toujours être 
très-petite, relativement à la totalité de ce fluide. 

Poisson a déterminé ensuite la distribution du magnétisme dans 
les aiguilles d'acier aimantées à saturation et dans les aiguilles de 
fer doux aimantées par influence, d'où il déduit les lois de kur» 
attractions ou répulsions mutuelles. A cet effet, il a donné les écpia- 
tîons qui renferment, pour tous les corps, les lois de la distribution 
du magnétisme dans Tintérieur des corps aimantés par influence , 
et celles des attractions ou répulsions qu* ils exercent sur de» [x>ints 
donnés de position; mais la résolution de ces équations, jK>ur en 
déduire des résultats comparables à Texpérience , n'est possible 
que dans un nombre de cas très-limité, eu égard aux différenl4*s 
formes des aimants. Le cas que Poisson a pris pour exemple 
admet une solution complète; c'est le cas d'une sphère {)leîne ou 
creuse, aimantée par des forces dont les centres d'action si>«t âih- 
tribués d'une manière quelconque au dehors ou dans wn intérieur. 
En réduisant ces forces à une seule, à l'action magnétique i^t la 
terre, les fiHinuies deviennent très-simples; on en déduit safjb dif- 
fîculié la déviation d'une aiguille de Ixiussole, prodmUt (lar le v'^m- 
nage d'une sphère aimantée par TmAuence da la t^rre. Cett^ 4é\ia- 
Uon varie avec les distances du milieu de raiguiU^^ au ^ eolre <Ut la 
sphère, au milieu do méridien œag.nétj<|ue r*ati«int [w <:4i CA^uUi-, 
et au pUn mené par le même point peq,ei)dîculaîmiu nt a la di! i;.> 
tioD du niiigDé^isme terrestre. Les iois de <xs <il^^lvfe van^-it.:,, 
données pa^ le c^ul, s'accx^^dent avef; c;eli.^ que M, feui.>w ^ 
troovées par i'eipériaoce. 

(*; Toir p. ISI- 
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Ce calcul montre aussi que Faction d'une sphère creuse est, à 
très-peu près, indépendante de son épaisseur, tant que le rapport 
de celle-ci au rayon n'est pas une très-petite fraction, qui peut 
changer de valeur avec la matière et la température de la sphère. 

M. Barlow, comme on Ta vu page 161, a cherché les déviations 
qu'une aiguille aimantée éprouve de la part d'une sphère pleine ou 
creuse de fer aimantée par l'action du globe terrestre. En soumettant 
successivement la même aiguille à Faction de deux sphères de 
même nature, de 0",25, de diamètre, l'une entièrement pleine et 
l'autre creuse , celle-ci pesant un quart de moins que la première, 
il a reconnu ce fait fondamental , que, dans la même position, la 
déviation de l'aiguille aimantée est égale pour les deux sphères, 
qu'elles soient pleines ou creuses, pourvu néanmoins que l'épais- 
seur des sphères creuses surpasse une certaine limite qu^il a fixée 
à 0'"™,8. Dans ce cas, la déviation de Faiguille produite par la 
sphère creuse soumise en premier lieu à Pexpérience est les deux 
tiers environ de la déviation correspondante à une sphère pleine 
de même dimension. M. Barlow en a conclu, comme les expé- 
riences de Coulomb sur des aimants formés d^un certain nombre 
de barreaux pouvaient le faire présumer, ainsi que celles de Nobili, 
que le magnétisme résidait à la surface des corps aimantés , ou du 
moins qu'il ne pénétrait pas dans leur intérieur au delà de la limite 
que nous venons de citer. 

Poisson, en cherchant à obtenir, au moyen de ses formules, les 
résultats que M. Barlow a déduits de ses observations, a cru devoir 
ne pas négliger, dans le calcul des déviations de l'aiguille, les cor- 
rections dues à sa longueur et à sa réaction sur la sphère aimantée, 
quand l'aiguille est le plus rapprochée de la sphère, c'est-à-dire 
quand "elle se trouve à une distance de son milieu au centre de - 
ces corps égale à 33 centimètres. 

M. Barlow a leconnu qu'en plaçant au même point le milieu 
d'une aiguille de 16'"«"''-,5, et celui d'une petite aiguille IS*"*"'-, 3 
en longueur, les déviations étaient les mêmes. Poisson a pensé 
que les deux corrections dont on vient de parler, dont l'une ten- 
drait à augmenter la déviation , et l'autre à la diminuer, se sont 
compensées l'une l'autre. Il avoue cependant que cette compensa- 
tion a été imparfaite; car, en calculant les déviations de l'aiguille, 
et négligeant la double* correction, la différence qu'il a trouvée 
entre le calcul et l'expérience était trop grande pour êlre attribuée 
en entier aux erreurs des observations. Nous en citerons quelques 
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exemples: M. Barlov a trouvé, avec une sphère de 0",462, et en 
plaçant le milieu de Taiguille à 0™,305 de distance de la sphère, que 
la déviation de raiguille aimantée était de 36M5', Taiguille étant 
placée soit à Pest, soit à l'ouest du méridien magnétique; tandis 
que Poisson n'a trouvé, par le calcul, que 32» 38': la différence 
de 3® 37', qui ne peut être attribuée en entier aux erreurs de Tobser- 
vation , est due en grande partie, suivant lui, à la longueur et à ia 
réaction de Taiguille. 

Dans un autre cas, où la distance du milieu de Taiguille au 
centre de la sphère était de 0'»,38i et au delà, les déviations cal- 
culées, en faisant également abstraction de la longueur et de la 
force de Paiguille, ont toujours été plus petites que les déviations 
observées, comme dans le cas précédent. Ces différences, qui ont 
été souvent de 1° et quelques minutes dans le même sens, ne se 
trouvent que dans la comparaison des grandeurs absolues des dé- 
viations , puisque les lois de variation auxquelles sont soumises les 
déviations, suivant la position des aiguilles, s^accordent, soit qu'on 
les déduise de la théorie ou de l'expérience. Sous ce rapport, les 
nombreuses observations de M. Barlow viennent confirmer les re- 
cherches analytiques de Poisson. 

Cet accord remarquable du calcul et de l'observation justifie 
Texactitude des bases sur lesquelles repose l'analyse. Poisson , 
voulant soumettre celle-ci à de nouvelles épreuves, a diercbé s'il 
ne serait pas possible de résoudre les équations générales, en les 
appliquant à des corps qui n'eussent pas, conmie ta splière, um 
forme constante ; il a trouvé qu'elles pouvaient être résolues très- 
simpiem^it dans le cas d'uu ellipsoïde quelconque^ pourvu mut ia 
force qui produit les aimantatioas Tût constante en grandeur ci en 
directicMi dans toute sou étendue; ce qui a lieu, par e%emp\e, k 
Végard do ma^oétîsnaê terrestre. 

Après avoir donné les fomuiies relatives à oo eUipûMe dont les 
tnns axes oot e^nlre enx des rapports qoeleonques, Pomoa am- 
sidère les tien^ exlrànes ou ee oor|^ eA très-apbii et où il e^t 
frès-aliongé. I>a«s le preifiier, le eorps apbtî petti r^présefïU^ u^ 
plaque doot ré^^sàsiBear variwaîl trèi4e»l«i»c«t près du eeotre, <^ 
décTOifnflt <iefrais oc ^^jt^jmqf^klawwf^tKOfCAt: «on a^^iiou mr 
des points ^esn ^cé^aès de scm «eolre doit être sensibleifi^Mit la 
même que oeOe ae toute autre pla<^ d une épaisseur mnisUnUi et 
d'une tièS'Sran**^ ^ieudoe- De Hitoe, uo e4lipsoïd<^ tW>s^alloogé 
peut être reï*^:-*'-!^^. à^^ ^ pwUqoe, par uiu. aiguîlk. ou utàe 
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barre dont le diamètre décroît depuis son niilieu jusqu'à §es ex- 
trémités, en variant d'abord très-lentement, et son action sur des 
points voisins de son milieu doit différer très-peu de celle d'une 
barre dont le diamètre est très-petit par rapport à la longueur • 

Lors donc, ajoute Poisson, que les physicier\s auront observé 
les actions d^une barre ou d'une plaque aimantée par l'influence de 
la terre, sur des points très-rapprochés du milieu ou clw centre de 
ces corps, on pourra comparer, sous ce nouve^^u point de vu€>^ l^ 
théorie à l'observation. 

L'hypothèse des deux fluides magnétiques, dont nous vexions 
de donner une idée, est d'une grande simplicité, et rend bien 
cx)mpte des phénomènes du magnétisme proprement' dit; mais elle 
n'a pu conduire ni à la découverte de l'action exercée par un cou" 
rant électrique sur un aimant, ni à l'expUcation des effets qui se 
produisent entre les courants et les aimî^nts, et les immenses dé- 
couvertes dues à rélectro- magnétisme l'ont fait abandonner > tout 
en rendant probable la théorie d'Ampère, que nous allons expos^er. 

Théorie d'Ampère. Après que M. CErsted eut découvert l'action 
d'un courant sur l'aiguille aimantée. Ampère conçut l'idée d'une 
nouvelle hypothèse sur la constitution des aimants, qui le conduisit 
à la découverte de l'action des courants entre eux. Nous rappelle- 
rons succinctement les principes que nous avons développés> et qui 
servent de base à la théorie du magnétisme, telle que l'a envis^ée 
Ampère. 

1° L'action exercée de la part d'un courant électrique sur uu 
aimant est telle que l'aimant tend à se mettre perpendiculaice- 
ment à la direction du courant, comme s'il était sollicité par un 
couple de deux forces directrices appliquées en ses pôles , le pôle 
austral est rejeté vers la gauche du courant (la gauche du courajat 
est la gauche d'une personne qui serait couchée dans le sens du 
courant, l'électricité positive entrant par les pieds, et la personne 
regardant toujours l'aimant). 

2° L^action d'un courant rectiligne sur un aimant placé dans un 
plan perpendiculaire au courant varie en raison inverse de la sim-. 
pie distance du fil à l'aimant. On, en conclut que l'action élémen- 
taire exercée par un élément de courant sur un élément magné- 
tique varie en raison inverse du carré de la 'distance, et propor- 
tionnellement au sinus de l'angle que fait avec la direction du 
courant la ligne qui joint les centres des éléments. 

3° Doux courants rectilignes parallèles s'attirent lorsqujils sont 
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dirigés clans le ipême sens, et se repoussent lorsqu'ils scu^t dirigés 
en sçusi contraire; s'ils font entre eux un angle, ils tendent à se 
mettre paçallèles dans le même sens. 

L'action élémentaire de deux éléments de courant (fo, tk', doiit 
les intensités sont i, i' y qui sont situés à une distance r l'un de Tau- 
trë, et qui font des angles a pour Télément ds et ,8 pour Téléioent 
di^\ avec la ligne r qui joint leur milieu, et dont y est Tangle que 
forment les deux plans passant par les éléments çt la. ligne r, est 
exprimée par 

ii'dsds' (sin a sin g cos y — | cos a cos ê) 

c^est-àrdire, en raison inverse du carré de la distance. 

D'après ces principes, Ampère a trouvé qu'en transmettant un 
. courant à travers un fil conducteur tourné en hélice autour d'un 
cylindre, de façon à former un grand nombre de spires, et ramené 
dans l'axe du cylindre, afin que cette dernière partie du fil dé- 
truisît les cony[)osantes horizontales du courant de l'hélice, c'est- 
à-dire , si Ton aime mieux , en ayant une suite de courants circu- 
laires égaux dirigés dans le même sens, et dppt les plans, soient 
perpendiculaires à une même ligne droite, cette série de cojurants 
circulaires, à laquelle on a donné le nom de soléuotde , se conduit 
comme un aimant lorsqu'on le soumet, soit à l'influence d'un ai- 
.mant, soit à celle dun couran^. Un solénoïde se dirige dans le 
méridien magnétique, et ses extrémités sont successivement attirées 
et repoussées par les pôles d'un aimant , comme un aiis^ant lui- 
même ; deux solénoïdes agissent l'un sur l'autre comme deux ai- 
mants; enfin, un solénoïde se conduit comme un aimant ayant 
mémp axe, dont le pôle austral serait à la gauche d'un observateur 
couch^ sur un^ des spires de l'hélice, Télectricité positive allant 
des pieds à la tête, et la figure regardant l'axe d:^ cylindre. 

En calculant les actions exercées par ui?, élément de courant sur un 
solénoïde, ou sur une suite de courants circulâmes dpnt les plans sont 
peiTpendiculaires à une ligne droite ou courbe. Ampère a été conduit 
à ce résultat que toutes les actions se réduisent à deux forces diri- 
gées suivant des perpendiculaires aux plans passant par les extré- 
mités du solénoïde et par l'élément. Ces forces, en outre, sont en 
raison inverse du carré des distances qui séparent l'élément de cou- 
rant et ces extrémités. D'après cela. Ampère, au lieu de supposer 
que le magnétisme est dû à l'action de deux fluides particuliers, 
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attribue les phénomènes auxquels il donne naissance à des cou- 
rants électriques qui se meuvent autour des particules des corps. 

Ces courants existeraient donc dans tous les corps sensibles à 
l'action du magnétisme : dans les corps à l'état naturel, les courants 
électriques circuleraient dans tous les azimuts possibles autour des 
molécules, et l'effet de l'aimantation serait de donner à ces cou- 
rants des directions tendant toutes à devenir parallèles, et dont les 
actions sur des courants extérieurs expliqueraient les attractions et 
répulsions. Ampère ajoute même dans un mémoire : 

« Parmi les différentes manières dont on peut se représenter la 
(( disposition des courants électriques circulaires autour des parti- 
ce cules des métaux susceptibles d'aimantation, soit avant de Tac- 
ce quérir, soit après avoir été aimantés, une des plus simples con- 
c< siste à considérer chaque particule comme une petite pile de 
c(Volta,dont les courants, entrant par une extrémité et sortant 
«par l'extrémité opposée, reviennent à travers l'espace environ- 
ce nant (').... » 

Dans rhypothèse d'Ampère , un aimant ne serait donc pas un 
seul solénoïde, mais une réunion de solénoïdes parallèles dans 
lesquels les actions mutuelles des courants circulaires pourraient 
modifier la disposition de leur plan , de façon que leur parallélisme 
ne soit pas complet; il résulterait de là que les centres d'actions 
ne seraient pas situés aux extrémités, mais à peu de distance. 

La théorie des deux fluides, reprise par Poisson, était simple et 
expliquait les faits connus antérieurement à l'électro-magnétisme; 
mais la découverte d'CErsted ayant ouvert un nouveau champ aux 
physiciens, celle d'Ampère, quoique plus compliquée, a ramené tout 
à l'action d'un même agent; et a conduit ce physicien à l'aclion des 
courants les uns sur les autres. On voit donc que, jusqu'à présent, 
cette dernière est celle qui comprend le plus grand nomlMre de 
faits, et à laquelle on doit s'arrêter. Du reste, les phénomènes 
d'induction dont nous avons parlé, et sur lesquels repose l'expli- 
cation du magnétisme par rotation, viennent donner de nouvelles 
preuves à l'appui de la théorie d'Ampère. 

(*) Annales de physique et de chimie, t. XXVI, p. 252. 
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APPLICATIONS DIVERSES DE L'ÉLECTBO-MAONÉTFSME. 



CHAPITRE PREMIER. 

Télégraphes électriques. 



L'idée de transmettre des signaux à distance par Yi*\ooXm\Ui 
n'est pas nouvelle, puisque^ d^s la fin du fAMt* dernier, le Ha«e 
en m A y Lomond en n87, et d'autres enr/)re, avaient \H*tt%^iU 
utiliser rénorme vitesse de propagation de aet agent (*; iHmr 
correspondre d'une extrémité à Vautre d'un eonduet/fur ; tmWf 
sans remonter aux essais de Bommering, fait» en iHiî, tut nU*M 
qall y a une vingtaine d'années^ en IH34, (\im MM. OauiH» éd 
' Web» se servirent de la propriété que jnmihht nu iumtmti i*\4*i*^ 
tiiqoe d'agir sur an barreau aimanté^ et em^tfjmM un umftUi- 
tomètie pour mettre en ec^nnmni€;ation le i:iAmuti A*t f^t^^it»*' H 
l'obsenatoire de Gottingoe; il» réaifiér^«it mm VWtit h$A^K ^m 
kmpaey en 19^^ d'employer Faction magné(i^|ne 4^ Yi^'i^M^i/Uf, 
cfmmnt UMiycn téiégrapiaqtte; dès lor» on (Mt f^^w <|u^ i^M u^t^ 
de cwTCspondfe âdbtanee aAaii étrii^«aiiftl^ «i ii^h^t^i^. m^i 
ioTMlé pev les ft«ff» Cbapiio?^ UMioel d^mwMli^ un St^*^ \^^ ^m 
ranu kttf poor tnnonettre ks 4%mMW ^ itmmiiimdMê *t^ t^i p^ui 

B^ks CTB fiimMi* **^-^ i^iiMinfte MM. ^/««^ ^ ^ ^>^- ^ ^>'/c.i 4l*i^^ 
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connaître, le premier, le télégraphe à cadran; le second, le télé- 
graphe enregistreur, qui porte son nom : ces appareils alors dévin- 
rent usuels , et dès ce moment on put considérer la grande décou- 
verte de la télégraphie électrique comme acquise à Tindustrie. 

Depuis i837, un grand nombre de systèmes télégraphiques ont 
été proposés, et Ton a apporté de nombreux perfectionnements aux 
appareils qui permettent de transmettre , pour ainsi dire, instan- 
tanément les dépêches d^un point à un autre, quelle que. soit la 
' distance. Nous n'avons pas Tintention de parler de tous les télé- 
graphes qui ont été imaginés, ainsi que leurs différents perfection- 
nements, ni d^entrer dans des détails historiques, pour lesquels nous 
renvoyons aux traités spéciaux de télégraphie électrique (*); nous 
nous bornerons seulement dans cet ouvrage à décrire les appareils 
les plus généralement en usage, soit pour transmettre les indications 
à distance, soit pour les enregistrer. 

Dans tout système d^appareil, on distingue, 1° le récepteur de 
signes télégraphiques; 2*» le manipulateur à l'aide duquel on fait 
les signaux; 3° la pile ou la source d'électricité, les fils métalli- 
ques et les systèmes de conducteurs qui transmettent l'électricité. 
Le récepteur et le manipulateur se placent aux deux stations télé- 
graphiques, et constituent, par leur ensemble, le système d'appareil 
adopté; quant à la pile et aux conducteurs, il n'en sera question 
qu'après avoir indiqué les principaux appareils télégraphiques. 
Nous diviserons les instruments que nous allons décrire en télégra- 
phes indicateurs et télégraphes enregistreurs. 

TÉLÉGRAPHES INDICATEURS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES. 

Les principaux appareils indicateurs sont analogues au télégra- 
phe à cadran, et sont fondés sur Pemploi d'électro-aimants, ou 
bien exigent celui d'aiguilles aimantées indicatrices; ils sont plus ou 
moins sensibles, mais en général ils sont aussi délicatement con- 
struits que des appareils d'horlogerie, et doivent servir à donner des 
indications sous l'influence de courants électriques d'une très -faible 
intensité. Afin que l'on puisse concevoir' facilement le principe sur 
lequel repose le télégraphe à cadran, nous commencerons par. dé- 
crire un modèle de démonstration qui est très-propre à mettre en 
évidence le jeu des instruments de ce genre. 

{*) Voir notamment les ouvrages de MM. Breguet, Gloesener, Highton, Tabbé 
Moigno , Schellen , Wail , etc. 
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Télégraphe à eadram; modèle de demomsif^iim. IklKs 1^ umMi> 
de démonstration représenté Bgure il 4, la pile om &uun\> doK^w 
tricité est eo P. Le manipulateur MN , qui e«t à lune dos siationsS, 
est un interrupteur dont le jeu est fort simple^ vommo on le verra 
plus loin. Le récepteur A , qui est à Tauti^ station , est formé esson- 
tiellement de l'électro-aimant P et de la ix)uo à rochel i, mise en 
action de la manière suivante : 

Fig. au. 
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pièce en fer doux h un mouvement de va-et-vient qui se transforme 
en niouvement circulaire, et fait tourner la flèche ah. 

Ce mouvement est produit par le manipulateur MN, qui est formé 
par une roue en cuivre DD', sur la circonférence de laquelle sont 
alternativement des parties conductrices et non conductrices. Un 
conducteur en cuivre D' est toujours en contact avec la partie con- 
ductrice de la roue, et Tautre D frotte contre la circonférence, de 
sorte qu'en tournant à Taide de la manivelle R la roue DD', on 
produit une série d'interruptions dans le courant. Si Pon fait passer 
le même courant dans le récepteur et dans le manipulateur, et que 
le nombre des dents du premier corresponde au nombre des parties 
conductrices du second, on voit que les deux appareils tournent 
synchroniquement, et que, lorsqu'une roue fait une révolution, 
la seconde en fait autant. 

Actuellement si Ton place en face de la flèche 06, sur un cadran 
fixe c du récepteur, des lettres, des signes, et qu*on les répète sur 
le cercle MN du manipulateur, vu en projection en M'N', on peut, 
entre les deux stations où se trouvent le manipulateur MN et le 
récepteur A, transmettre du premier point dans le second tous 
les signes ou. lettres que l'on veut. Il suffit seulement que les 
conducteurs F ejt F" puissent établir la communication électrique 
entre les deux stations. 

Toutefois il est important de remarquer que le récepteur ne peut i 

tourner que d'un seul côté , aussi est-il essentiel de ne tourner la I 

manivelle R que d'ans un seul sens. 

Si Fon veut envoyer des dépêches de la deuxième station à la 
première, il faut une seconde paire d'appareils, ou un second mani- 
pulateur et un second récepteur disposés de la même manière , 
mais inversement. La même pile peut servir, en faisant usage 
d'autres conducteurs, ou en employant des dispositions qui seront \ 

ultérieurement indiquées. i 

Télégraphe à cadran ; modèle en usage. Tel est le principe des ; 

télégraphes à cadran dans sa plus grande simplicité. Mais l'appareil \ 

ainsi construit exigerait trop de force pour fonctionner; quand on 
veut transmettre des dépêches à 50, iOO, 200 lieues, les .fils mé- 
talliques offrant une grande résistance, il faut des instruments qui 
fonctionnent avec une pile constante et peu énergique; enfin il est 
nécessaire que l'on puisse opérer avec rapidité. L'instrument sui- 
vant, qui est un modèle construit par M. Breguet, remplit ces con- 
ditions : 
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Le récepteur de ce télégraphe est repréw^nt/î ligur^î tio. I>; j«îu 
<ie réiectro-aimant E sur l'annature i est le iiiAme (|ue dan» ïh\>- 
pareil précédent; seulement la roue en n^^lict qui fait Upuviu'A' Tai- 
ginlle a6 devant le cadran n'est \ïhs mise en inouMiinui \nir l'uo 
tion attractive de rélectro-ainiant sur l'arniature en U'.i' doux t, 
nais bien par un ressort et un mécanisme d liorlog'-ri^- 11. U Joui - 
chette /", représentéfî à côté de la fi^MJie , en plaïj «4 en ciHJjx-, »» ♦n*- 
gage entre les dents de la roue en HM-Ufti *^ enUav^t mi maicli*^ , ^îii 
*»orte que ce n'est que lors ôe laclion de rél^rlii^ainuint Mjr l ai - 
niature i que, le ressort agissant, la roue, H j^hi hiiiii- 1 ^t^K'^^i*'- ''^'^ » 
tournent dans le même sens. Ainsi le courant e;*î<.u »i|»j« , « '. ji^i •-.*>* ♦ 
i ^ectro-aimant 5 n a*rit qtk- fx>ur d^^t^^ndr*- l': !♦:,.**»»', * 
i*«cessan*^ YK»ur faire fonctionner 1 appapii t^-^. <'iii|n ♦»!... 






iaorr-iiett/- Odu- »< n!»:ni»^r» ^^^.v. . 

fait osfi^-t:- p«jar f^ia, un f;. o- ^.o. 
ÇQ^ I ^«: t^..**irT*e a\e< un*: '.»•:. •'!. "■ 
^ s^rt a r-rCi-er lapparei. a', i-^v-^^» 

de trots csoloones. w. \>^-^^' 
plateam porte, :%i,? »>î. ;. * 



la:. il 
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^^^- ^^^' regard des lettres et des nombres que 

Ton a gravés sur le cadran en deux cir- 
conférences. Une manivelle est articulée 
au centre du plateau avec un axe qui 
porte une roue sur le plan de laquelle 
est creusée une gorge sinueuse , et dont 
les sinuosités sont régulières et en nom- 
bre égal à celui des signes gravés sur le 
.^ ^ "" " ^^^" 1 — ^_j cadran . Cette roue produit dans son mou- 
vement de rotation le mouvement de va-et-vient du levier G, qui 
oscille autour du centre 0, et va toucher alternativement aux con- 
tacts P et P'. Pour un tour de la roue , le levier G fait treize oscilla- 
tions, c'est-à-dire qu'il est treize fois en contact avec P et treize fois 
avec P'. 

Dans la planche sont incrustées dix petites platines ou pièces de 
contact^ auxquelles viennent aboutir les fils qui conduisent le cou- 
rant électrique dans les divers appareils qui composent le poste : 
devant le cadran se trouve aussi une plaque oblongue; elle porte 
ces mots .* « Communication directe. » En outre, on voit deux 
languettes mobiles LL'^ qui sont susceptibles de se diriger, Fune, à 
gauche sur les contacts E'S'S'; l'autre, celle de droite, sur les 
contacts semblables SSE, ainsi que sur la plaque oblongue. Ces 
deux pièces sont appelées commutateur de ligne* 

Il y a encore trois boutons, dont ceux qui sont figurés en G et 
eft Z sont destinés à recevoir les fils venant des pôles de la pile, et 
l'autre T^ le fil communiquant au sol. 

Les différentes parties du manipulateur sont reliées entre elles 
par des fils métalliques qui passent au-dessous de la planche, et qui 
sont représentés dans la figure par des lignes pointées. Toutes les 
platines SS'RR, à droite et à gauche, communiquent au bouton T, 
qur, de son côté, est réuni au bouton Z. 

Des colormes qui supportent le cadran , celle qui est placée sous 
la croix communique avec la plaque EE'. 

Le bouton C est relié au contact P. Le contact P' communique 
avec les platines R R' de droite et de gauche. 

On voit enfin qu'il y a communication immédiate entre la colonne 
qui est sous la croix et celle qui sert de centre de mouvement au 
levier L , puisque toutes deux sont fixées au cadran. 

Toutes les fois que la manivelle du manipulateur est placée sur 
un nombre impair 1, 3, 5, etc., la pile L est en contact avec P; et 
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si, au contraire , cette manivelle est sur les nombres pairs 0, 3 , i , 
le contact aura lieu ayec P'. 

.Avec ce télégraphe, quand on a Thabitude dos manipuliiiionii / 
oti peut facilement faire 30 signes par minute, en moyenne, cîVst- 
à-dire lin signe toutes les deux secondes. Quand on parle par let- 
tres, on voit que ce télégraphe ne transmet pas les corrospondancoM 
d'une manière très-rapide; pour aller plus vite, il faut parler par 
signes et se servir des dispositions télégraphiques employées plun 
loin. 

On a vu qu'il était nécessaire de régler avec une clef le u*Mmri 

de l'appareil pour Tintensité électrique employée. M* Mouillerori a 

construit un récepteur dans lequel le œurant élecHrupie panmi miti' 

cessivement autour de deux électro-airnantu : le pternier, qui (*Mi 

à long fil et beaucoup plus sensible que le second^ û^ïi au vAmnmï- 

cernent de l'opération, sur une armature dont la 6>fieti^m i*M lUi 

tendre le ressort à boudin r (fig. 215), qui rfegle la umrdm «lie Tai- 

gtiille ab; une fois celui-ci réglé, cet é\eAir(Hkmmui VAt^m A*niii}fp 

et Tappareil est prêt à fonctionner* 11 suffit drjne \Mmfv^. i(*\^%fii\Am 

qu'avant chaque série d'opérations on àéiieoôe k fé^mofi i^ UmAïn r 

«te chaque récepteur, et que la femnttie qui veut trsuH^iM^tri; iiri/e 

dépêche tourne le manipulateur pc^odafit ylbm^t% Uttir%, afin qtn? 

Vëpparml se règle de lui-même à la là^ùffn éum^^^.. 

Télégraphe moiriie à UUre$. i)a àhi^m ¥HV¥ ^m W0m At^A i^i^ 
refls doDt le but est de fomc/ar ejHtntmuufÊef a*^î k* •l^f /^*% 4^$h 
point qpeîcaoqpe d'urne h^a^ <Fon titetfàu ife fer^ ^^i d vii M^ 

à cadrufe , nenfercûé ésim m^ U>9Vf p<>iniSfMi ¥? ^V^^yf/j^ , *<* ^//<^ 
defcx é»tt îîuî' l '^vb «kt. iiiMmuwmiqjA^/ ' wl ^ *»t^ , ' w-j v i ,• /^ . 
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Télégraphe à signaux, ou double télégraphe à cadran,. Le système 
télégraphique qui avait été adopté jusque dans ces dernière temps 
par le gouvernement français est un double télégraphe à cadran, 
permettant de faire niouvoir deux aiguilles, et servant à transmettre 
les dépêches à Faide de signes conventionnels formés par les posi- 
tions des aiguilles relativement à une ligne fixe. Il est représenté à 
Textérieur, fig. 217, et son mécanisme est vu fig. 217 bis, tel que 
le construit M. Breguet. A et B indiquent le récepteur; C et D, le 
manipulateur. 

Fig. 217. 




Fig. n|7 fïis^ 




Le récepteur se compose de deux aiguilles ah , a'h', semblables 
aux flèches mobiles de Tappareil télégraphique de Chappe. €es 
deux aiguilles peuvent être mues chacune par un mouvement 
d'horlogerie, et portent sur leur axe une roue à échappement que 
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I l'on voit dans la figure B aux points et 0'. Chacune de ces roues 

porte huit dents correspondant aux huit positions, à 45*» Tune de 
f l'autre^ que peut prendre chacune des deux aiguilles. L'échappe- 

ment se fait au moyen d'une ancre mue par un électro-aiaiant, 
^ d'après une disposition analogue à .celle du télégraphe à cadran 

^ . décrit plus haut ; il y a pour chaque aiguille un système d'ancres et 
d'électro-âimants^ représentés en E et en Ë' ; par une disposition 
j particulière des fils, on peut n'employer que trois fite au lieu de 

! quatre, et même n'en employer que deux, si la terre tient lieu de 

conducteur,. comme on le dira plus loin. 

I Le manipulateur représenté par les figures C iX l) est fonné dit 

I deux appareils semblables, dont chacun corresfiond à une de» deux 

I aiguilles du récepteur. Chacun de ces appareils se c(mï{HAe itmtn- 

tiellement d'une roue formée par une substance non r^nidaetri/'i?, et 

recouverte, sur la circonférence, d'une tiande métalliqtsii^ p^iirtaol \mi 

interruptions. La bande métallique e^ritimiunique aver: Ytitit de la 

roue; cet axe est lui-même métallique, et im remtjfi r %'iêpinim 

constamment sur lui. Un autre ressort / {forie sur la arexHtf^^fîU'Mf 

de telle sorte que , lorsqu'on donne à la rooe un in<iw<etiM^it dt* rO' 

tation, le courant qui suit le ressort est iâtermihffttitiui Umaé H 

interrompu. 

Lne manivelle qui nécessite une dftu^\À^^fn kffétchd^ ptmit^d 4^ 
produire à vckmié Ton ou l'autre de a» dem e(fei«. ^'M^^ f$mm^Ui 
se compose d^mi bras de ]e%ier M ^f^. Îl7y iùÈ^tfM à TatK^ 4« te 
rone^ el molMle dans le pian qp^déiUmaitm»fe^rM%^f ^ m^m 
d'une articiikiti<Mi représentée dant hiû^tre. V^m mfH^^rUumM' 
velfe dans une position déternuoée,kt^ 4e l<^ wt» *»rtM 

qui vient s^enga^er dam Ton de* kmX <çrwH d'*m^ IJ^'^^ ^* 5 fit^xtu 
de ces crsaas c^mt^s^j^ â «ne uAiixmy^ifMi 4t^ ^jkj^'^A ^w k Uà-^u- 
vement do Unîer àmsii aoia* sn'^jm f^^, <* J^«^ 4^^^^^*^^ ym^'*< 
d'un cnm de Is» TOoe « F -ataftattit dkf m y^kk:^^ . ^ , -* îuî 4^MM*mjX 
ensnile od iiMaxi»i»wft éit t^^ksHmm , k tMmt^ 4m^ mm^à^^^^ 

manipafafiMr fêmf>t&jf(3mm»^^^^^3mâfimAwj^. ii^^i^i^e ^'^^^'^^. 

leur du «-d^iOTifuAie ^ -cattotfu Oit at^p^i'^ii <«.t ^.«^jij/.;^, <!*- a.;u>. j^iu - 
tîe5indéîi»estdbatt«^-««ttii^ M^^*^* j'«^j>n;5,*îii..t,l,;^,ui». il>^ : 

danne tiTftilkst. .*5^ *«u aa^g^'^. «*^: wj o*-^ ^^^^^ ^^"^ im^^H^^ui ^t 
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que de l'une d'elles^ qui suffira pour les deux. Nous empruntons cette 
description à Touvrage de M. Breguet : 

Fig. 21?. G, diviseur fixe, est un disque divisé en 

huit parties égales par des crans daîis lesquels 
on peut engager une tige fixée à la manivelle 
mobile M. 

R est une roue également fixe, sûr un côté 
de laquelle est creusée une gorge quadrangu- 
laire à angles arrondis, dans laquelle se meut 
un galet porté par la partie supérieure du le- 
vier L; 

BD est Taxe de mouvement des deux le- 
viers L et L'. L est le levier portant à son 
extrémité le galet qui entre dans la roue de la gorge R. L' est le 
levier qui porte dans le bas une pièce à ressort oscillant entre les 
contacts G, G'. 

G, G' sont deux contacts métalliques encastrés dans une pièce 
d'ivoire sur lesquels vient appuyer le levier L'. G communique avec 
la pile. G' communique avec le récepteur par un fil conducteur; 
à la base de la colonne s'attache le fil de la ligne. 

M est la manivelle placée sur l'axe de la roue R, et qui passe par le 
centre du diviseur. 

Ge manipulateur fonctionne à la place de celui que nous avons 
décrit fig. 247; car, en faisant mouvoir la manivelle dans le même 
sens , autant de fois Ton aura passé devant les crans du diviseur, 
autant de fois le levier L' aura produit d'interruptions du courant 
électrique par suite du jeu des leviers L et L'* 

Le télégraphe que nous venons de décrire est plus compliqué 
que le télégraphe à cadran, puisqu'il peut être considéré conmie 
un double télégraphe à cadran, et qu'il exige deux fils; la même pile 
peut toutefois servir, en ayant soin de ne faire fonctionner que 
successivement les deux parties du manipulateur. La rapidité de la 
transmission des dépêches peut être seule invoquée pour expliquer 
la préférence qu'on lui a accordée; en effet ^ chaque signe repré- 
sentant un mot et même une phrase, on conçoit que, pouvant en 
figurer au moins trente par minute, les dépêches se trouvent plus 
rapidement envoyées qu'à l'aide d'un simple télégraphe à cadran. 

Télégraphe à clavier. Nous avons vu dans les télégraphes pré- 
cédents que le manipulateur était simple : dans le télégraphe r cla- 
vier, construit par M. Froment, le manipulateur est plus cornpliqué. 
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et. diRère complètement des autres appareils de ce genre; quant au. 
récepteur, il est analogue à celui de l'appareil à cadran décrit pré- 
cédemment. Gomme ce télégraphe peut être utile pour le service 
d^une administration et dans les cas analogues à ceux où l'on em- 
ploie le télégraphe à cadrtm^ tiotis donnons une description som- 
maire des principales parties qui le composent. 

La partie essentielle dd manipulateur est un cylindre horizontal 
MN, fermant et ouvrant le circuit à Taide d'une roue à interruption, 
comme dans les manipulateurs ordinaires ^ et Taiguille du récep- 

rig. sio. 
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leur marche ou s'arrête, suivant que le cylindre tourne ou reste 
arrêté, en supposant , bien entendu , qu'ils soient parcourus par le 
même courant électrique. 

Ce cylindre est entraîné dans son mouvement par un ressort qui 
peut produire son effet ou être aiTêté de la manière suivante : 

Le cylindre porte des chevilles disposées en hélice , chaque che- 
ville correspondant à une touche du clavier; en abaissant une 
touche, on force la cheville correspondante à s'arrétef quand 
le cylindre, entraîné par le ressort, fait arriver la cheville devant 
'la touche. A l'extrémité du cylindre se trouve une roue en ro- 
chet M : arrêtée par un levier horizontal, il en résulte que, dans 
les conditions ordinaires, le ressort ne peut fonctionner; mais, du 
moment qu'on abaisse une touche , le levier horizontal dégage la 
roue en rochet, et le ressort fait tourner le cylindre jusqu'à ce qu'il 
s'arrête de nouveau quand la cheville correspondante à la touche 
arrive devant celle-ci. Aussitôt que la touche se relève, le levier 
horizontal engrène de nouveau la roue en rochet. 

Ainsi, en définitive, chaque touche fait partir le ressort quand 
on l'abaisse, et l'arrête quand on la relève; mais, comme l'aiguille 
du récepteur de la seconde station marche synchroniquement avec 
le cylindre- entraîné par le ressort, il en résulte que Taiguille, lors^ 
qu'elle s'arrête, indique une lettre ou un signe correspondant à une 
des chevilles, et par conséquent au signe marqué sur la touche qui 
a été abaissée. 
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Nous représentons, fig. 219 bis, un télégraphe à clavier pour une 




stalion : AB contient l'axe à chevilles, le mécanisme et le clavier; EF 
est un cadran dont l'aiguille marche mécaniquement en même temps 
que Taxe MN [ûg. 219) fonctionne. AB est donc le manipulateur. 

CD est le récepteur ou télégraphe à cadran , servant à recevoir 
les signes de l'autre station : la pile n^est pas figurée ici. 

Télégraphes divers, M. Siemens a construit un appareil télégra- 
phique qui n'est pas en usage aujourd'hui, mais dont il est néces- 
saire de faire mention, attendu que chaque paire d'appareils ne né- 
cessite qu'un fil, et permet de transmettre successivement les dépê- 
ches dans les deux sens, le manipulateur et le récepteur étant iden- 
tiques. Il est fondé sur le principe de l'interrupteur décrit page 178, 
et d'après lequel le courant électrique interrompt lui-même un cir- 
cuit et le rétablit aussitôt après. Si Pon imagine deux appareils sem- 
blables dans un même circuit, on conçoit que les deux armatures 
marchent synchroniquement; si donc ces deux armatures sont en 
relation avec deux ancres qui commandent deux roues en rochet 
portant chacune une aiguille , on voit que si les deux aiguilles ont 
commencé à se mouvoir en même temps, elles marcheront de la 
même manière, et indiqueront au même instant la même position ou 
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la même lettre sur le cadran devant lequel elles passent; si Tune 
d'elles s'arrête, l'autre s'arrête également. Des touches sont dispo- 
sées de façon à aiTêter la marche de chaque aiguille à une lettre ou 
à un signe déterminé, et on peut avec chaque paire d'appareils trans- 
mettre des dépêches, s'interrompre, se répondre, puisque, quand 
un des appareils s'arrête, Tautre s'arrête également au même point. 

On a invoqué dans la construction des télégraphes un principe dont 
nous devons également faire mention ; il est relatif à l'emploi de mou- 
vement d'horlogerie marchant synchroniquement aux deux stations, 
et que l'on arrêteraità Faide d'actions électro-magnétiques au même 
instant. Si les cadrans étaient disposés de façon h recevoir des let- 
tres ou des signes , on pourrait alors avoir simultanément des in- 
dications identiques aux deux stations, et par conséquent trans- 
mettre des dépêches d'un lieu à un autre. 

Armatures aimantées. On a proposé encore d'autres dispositions 
pour les télégraphes indicateurs analogues aux télégraphes à cadran, 
et qu'il est important de faire connaître, car elles ont reçu et elles 
peuvent encore recevoir dans d'autres circonstances d'utiles appli- 
cations. 

Dans le télégraphe à cadran et ses différentes modifications dont 
nous avons parlé jusqu^ici, il est nécessaire de faire usage de res- 
sorts qui ramènent sans cesse l'armature dans sa position première, 
mais alors on doit régler la force du ressort pour une intensité 
électrique déterminée ; et quand celle-ci change , l'appareil ne se 
trouve plus dans les mêmes conditions, et ne peut parler. On a 
cherché à éviter cet inconvénient en employant pour armatures des 
morceaux d'acier aimantés : dans ce cas, les électro-aimants agissent 
sur les armatures par atti'action ou par répulsion, suivant le sens 
de leur aimantation, et non-seulement on augmente la sensibilité 
de l'appareil , mais ces deux effets successifs que Ton peut faire 
naître permettent de se passer de ressorts additionnels. En outre 
de cda, l'appareil peut fonctionner quelle que soit l'intensité élec- 
trique employée, et il n'est pas nécessaire de le régler au moment 
de transmettre une dépèche* 

On a coostroit de cette manière des télégraphes à cadran, fondés 
sur ce prindpe. U est nécessaire que l'armature aimantée soit placée 
entre deux pôte opposés de deux électro-aimants vis-à-vis l'un de 
l'autre, ato qu'au mom^t du passage du courant électrique, si Fun 
des pôles attire Farmature, celui qui est en face la repousse ; alors, 
mmoweai où le courant change de sens, un effet inverse se produit. 
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M. Glôesener^ qui a employé les armatures aimantées dans la 
construotion de différents systèmes de télégraphes ^ a en outre uti- 
lisé le renversement de courant en disposant le récepteur de ma- 
nière que, p^r le jeu même de Tappareil, cet interrupteur forme 
commutateur fonctionnant en même temps que les armatures, de 
façop que chaque électro-aimant, après avoir agi par attraction sur 
un pôle de celles-ci, agit immédiatement après par répulsion. 
Cette disposition est avantageuse en ce sens, qu^ati moment où un 
courant cesse de passer dans un électro-aimant, il se produit un 
courant induit dans le fd conducteur; or, si au moment de la ces- 
sation du courant on fait passer un courant électrique inverse , il 
détruit Teffet di^ Tinduction. On a donc de cette naanière le même 
avantage qu'en employant les appareils magnéto-électriques, comme 
on le veiTa plus loin, et Ton peut éviter également les actions dues 
aux effets statiques que Ton observe quand on fait usage de lignes 
télégraphiques sous-marines. Nous reviendrons du reste sur cette 
question quand nous parlerons des conducteurs sous-marins. 

Les ^rniatures aimantées ont été également utilisées dans des 
circonstances où il est nécessaire de n'employer Faction d'un cou- 
rant que dans une direction déterminée. Supposons, en effet, que 
dans un électro-aimant il circule un courant capable de déve- 
lopper une aimantation contraire à celle de Farmature en présence : 
cette armature sera attirée ; lorsque le couinant circulera en sens 
contraire , elle sera .repoussée; mais, si un arrêt s'Qppose à ce se- 
cond mouvement, l'attraction seule sera manifeste quand le cou- 
rant électrique aura une direction déterminée. Supposons, à pré- 
sent, que Ton place deux électro-aimants à côté de l'autre, de oia*' 
pière que chacun d'eux agisse par attraction sur son armature, 
quand le courant est dans une direction opposée, on voit que, sui- 
vant le sens du courant, ce sera ou l'un ou Fautre qui agira. On 
a fait usage de ce principe, soit dans des télégraphes, soit dans. des 
moniteurs de chemins de fer, etc. 

Télégraphe à aiguilles. Les appareils télégraphiques dont nous 
venons de parler, mais surtout les télégraphes h cadran^ sont d'un 
emploi commode, et fonctionnent })ien, mais ils exigent plus de 
force que les télégraphes à aiguilles, dont il va être question. Ces 
derniers sont très-simples, car il n'entre aucun rouage dans leur 
construction, et sont fondés uniquement sur l'action exercée de la 
part d'un courant ou d'un électro-aimant sur une aiguille aimantée; 
ils ^nt analogues à ceux de M. gteuikeil ou de M. Wheatstone , 
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et q'eiig«Ql que de très-fiùUes courants pour fonctionner : ils sont 
dope plus simsibles que les préoèdents; seulement il faut qu'au 
n^oyen de signes conventionuets représentés par Tinolinaison (l'une 
ou deux ^guilles^ une ou deux fois dans un sens o\\ dans un autrt>« 
on convienne de représenter des lettres ou des phases. Ainsi , les 
signaux sopt formés par de petites oscillations d'iiqe ou plusienrs 
aiguilles. Qu r0ste^ ces signaux ne font pas plus dfî signaux que le 
double télégraphe du gouvernement français^ décrit pfige 3H(K 

La figure ^%0 donne le principe d'un iélégrapho h aiguilles , du 
système de ftiM- Cooke et Wbeatstone : 

^ig. 390. Le récepteur se compose d'un ou 

deux cadres de multiplicateur Heni< 
biables à M^ au milieu duquel une 
aiguille aimantée est placée de tm:4m 
à être déviée dans un sens ou dans | 

Tautre, suivant le passage du oahi» t 

rant. Une seconde aiguille aimantai ( 

fixée à la première, se meut au du- 
vaut du cadran, et forme un «ysti^me 
izi asiatique qui rend rapfittreil plus 
sensible. Du resti^, un aonifi^'iuHAii 
suffisant maintient l'aiguille verticale. 

Le manipalaiaur N^ vu dans une autre pimiiim en S', m tupm^m» 
d'un coœmotafeur destiné à cbaog^ le setis àa eoutmi él«diiiqi4«, 
et à ouvrir on fermer lexjietiit. Il est Crmné d'un cylindre m iviAr^*, 
toonnni autour de son axe à Paide d'mie ffmàvéAUi, éà \i^9^iKmA 
deoxdiedUes r et^ en eome. Ces ébéi^Vlm m h^nA \^sà^ &Mih Ut 
même ftaa vertkal {KfpeiMfiaiiaîff^ à l'^ax^ 4a esiità^e; I ouke df 
M^ A^ t ^ v ^ ^gM^ ^MtafR des gesiorts e» é»imét â 4ii U\ ei k Uns hikU'' 
ter à idwté ; Facd» ^ «et dertittée à «j^ t»ur tes f »îbto^.rU rtti/. 

Les paies de ia fâ^ quà ^^ f<.tfM^oitffter ^''^li^0mttï\ ^xMiiUiuuiquieiif 
en Prt «F^ee ieswttorts r ^/-,4* <;eui^i sont ^ <xHiiUAUuk4i- 
tkm avec les ^eyffies € «4 <^ Uim^ ** f0^0mm <«r<lîiiak* d^Mfuilib* v . 
lesctenites r«tr'étiŒ(t iwlMAes, k* <te»x MMièMrW it et // Wu- 
: la d«K ^(ûalesr ^ «^-«w <«»*«î- ttow*^/ « ^ toui-n^r lii uiiiîu- 
un rrmff ^u eu» ub i^h^m;* l'i^ eitf^upk^ di <lf<^it<' ^ 

fe~pile F eoffiina&iqitt: îi é , et le ooitt^tfit a uue du <^cu(>ij di^ti^i mi- 
aae' a Fan U0mm b namwelk «* ***^ invenie;, k couiaut cUaug* 
de «»fi- S l*w #up|«i^ luamteuiÉifl ifuedeux mécaoiHiMJb stauiWa^ 
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bles à celui de la figure 220 soient renfermés dans un système ana- 
logue à celui de la figure 220 bis^ et que les 
deux aiguilles extérieures ab^ a' h' y et les mani- 
pulateurs m et m' soient seuls apparents^ on 
aura la vue extérieure d'un télégraphe à deux 
aiguilles. On doit dire que le courant élec- 
trique qui passe dans un des manipulateurs m 
et dans le récepteur placé à côté a, passe aussi 
dans le récepteur correspondant de la station 
suivante; de cette manière, remployé, en 
tournant la main m ou la main m'y voit quelle 
est la dépêche transmise à l'autre station. 
Nous avons supposé qu'on employait des cadres de multiplicateurs 
simples; mais on peut placer de chaque côté des aiguilles des pôles 
opposés d'électro- aimant, et alors l'appareil acquiert encore une 
plus grande sensibilité /puisque Ton fait concourir à l'action le dé- 
veloppement du magnétisme dans les fers doux des électro-aimants. 
Si l'on fait usage de deux aiguilles liées en croix l'une à l'autre, 
et que chaque extrémité de l'électro-aimant soit entre deux pôles 
opposés, on augmente encore l'effet produit. Avec une armature 
découpée de la forme de deux tiges en croix , on obtiendrait aussi le 
même effet. Enfin nous indiquerons plus loin , à propos des télé- 
graphes magnéto-électriques, une autre disposition employée par 
M. Henley, laquelle donne de bons résultats. 

TÉLÉGRAPHES INDICATEURS MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES. 

Télégraphe à cadran. Les télégraphes que nous venons de dé- 
crire, soit à cadran, soit à aiguilles, fonctionnent à l'aide de 
piles voltaïques, dont le nombre des éléments varie suivant la ré- 
sistance du circuit que doit traverser l'électricité. Si le fil avait une 
longueur trop grande, on pourrait même utiliser les relais dont il 
sera question plus loin en parlant des télégraphes enregistreurs. 
Mais, aussitôt que Ton eut construit des appareils télégraphiques, 
on songea à se passer de piles voltaïques, et à se servir de courants 
produits par un appareil d'induction magnéto-électrique. M. Stein- 
heil en fit usage , et M. Wheatstone construisit un télégraphe à ca- 
dran dont le manipulateur consistait en une espèce de machine de 
Glarke, donnant un certain nombre de courants induits par chaque 
tour du cadre du manipulateur, de façon à en faire correspondre 
les lettres avec celles du récepteur. 
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On conçoit aisément que les courants oloiiriques, dovclop|v^$ 
pendant le passage de rélectro-ainiani nioinic devant laimant li\t\ 
aient une tension suffisante pour vaincre la résistance dos Dis cou* 
ducteurs, et qu'ils oiettent en fonction le récepteur À lettivs, connno 
le ferait un courant électrique |nt)venant d'une pile ordinaii>t\ Ainsi , 
dcins ce système , le manipulateur est différent de a^ui du télégra- 
phe à cadran ordinaire, en ce qu'il renferme un électro-aimant 
mobile placé devant un aimant fixe comme dans un appareil d*in« 
duction , et en ce qu'il sert par conséquent et de sonix^e dVIectri- 
cité et de manipulateur; quant au récepteur, il est construit de la 
même manière que ceux dont nous avons parlé. 

Nous avons vu un télégraphe de ce genre établi à la pare du 
chemin de fer de Rouen par M. Wheatstone, il y a plus de dix auH, 
et, depuis cette époque, il a toujours fonctionné très-régulièrement ; 
le seul inconvénient qu'il présente est d'ôtrc un peu lent, par suite 
du grand nombre de révolutions que l'électro-aimant doit exécuter 
pour que Taiguille du manipulateur passe d^ine lettre à une autre 
devant le cadran divisé. 

Il y a plusieurs avantages à se servir de courant» niugnéto-élec- 
tiiques : d'abord, si le fil de l'appareil est très-résistant, la Unmni 
de rélectricité développée est assez grande, et franchit avec facilité 
de longs circuits télégraphiques. Knsuite Tappanfil est toujourii 
prêt à entrer en fonction, et donne les mêmes réfeultat», pourvu que 
l'intensité magnétique de. l'aimant fixe reste la même. U*mï mim 
côté , lorsque l'on fait usage de courants magnétx>'éJectrU{ue«, i-Atu 
courants sont alternativement en sens inverse, et fi*cp[^Hmnii k la pro* 
dactîoo des effets statiques qui ï>euvefit nuire à U nwteiui tUth UU.- 
grailles. 

Ji. LJppeos a modifié le tél^igiapbe um^^oéUhîAfi'ÀMviu^t à cMiMi ik 
M. Whea-tstooe en faisant usa^e <i'miAt boi/nte fixe 4:iUi> k nmui^^éU- 
leur, et en rendant sf-uleim-ut jxioiik' l'a^-iiialure ej* U^ d^^tix iuu> 
tîeoie nMHÔe de partie* fAm préd^/mitiaulefe que k* au^Kt»^ U^- 
quelles paBsent deiioit les pOi-es de foi-U4âmaiii4*«iaw t. h^'^^^^ *m^ 
anaatareB moîiiieb i;'uim«ii1.eat «uw par nM^i^M, V% ^>/i.iaiiifc iii- 
dohs dai* la bciane ti^e a^Ais^^Mit y^ lluU^^xliaifi- <Ju li! &.iut> 

le réiiepi^suT' 

Od a «nijiicné aub«i - poUJ 1^*^' iouciiotiu^' Wt Uf**;Mi.puih. ^^ 
e.ioraiit^ iiiduh^ prov^miut d avp*«eilb daub i^t^ueU ii <om^ul 
mâ^M%tmr éUùi doinie put uii w piUbieui.^ <.oupii't a Uf;;.- burî^M^, 
bai^ce<;îH.,Ienei ai îmùu^M^ui. ^ ô^ Oviii** . ui. . ^<>.t U^ u^mmi 



290 



APPLICATIONS DIVERSES 



au courant induit qui lui permet de franchir une ligne télégraphique 
très-résistante, alors que le courant inducteur primitif aurait été 
inhabile à le faire. 

Télégraphes à aiguilles. En général , les appareils dMnduction 
fonctionnent bien, et Ton doit être étonné qu'ils niaient pas été plus 
en usage. On n'a pas construit seulement des télégraphes magnéto- 
électriques à cadran, mais on a fait usage de télégraphes à aiguilles, 
analogues à ceux dont nous avons parlé.. Nous citerons parmi ceux-ci 
le télégraphe construit par M. Henley, lequel n'exige que peu d'élec- 
tricité pour fonctionner, et qui est d^un très-bon emploi. 



FIg. 221. 




La figure 221 représente le manipulateur. — Deux bobiiles de fil 
très-fin , traversées par des cylindres de fer doux , forment une 
sorte d'électro-aimant EE' mobile devant un faisceau d'aimants 
fixes en fer à cheval F. 

Une touche en ivoire T peut faire tourner le système de manière 
à amener devant le pôle S de l'aimant la* bobine E, que la figure 
représente devant le pôle N. a est un arrêt contre lequel vient ap- 
puyer la tige qui porte la touche d'ivoire lorsqu'on rabaisse. 

Afin de mieux juger du jeu des différentes parties de l'appareil , 
nous représentons en coupe, dans les figures 221 bis et 221 ter, la 
position de l'électro-aimant, quand Fappareil est au repos, et lors- 
qu'on le fait fonctionner. 

Fig. 221 bis. 
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Sur la lame de fer M qui joint les deux bobines est fixée une pe- 
tite pièce munie d'un appendice P. Cet appendice, lorsque Tappareil 
ne fonctionne pas^ louche la languette L. La pièce sur laquelle 
vient se fixer le ressoii R Communique avec le fil ^, et est isolée 
de la pièce M par une lame d'ivoire. 

L'autre extrémité du fil de rélectro-aimant communique avec le 
disque en laiton de la bobine E', par suite avec Taxe G , et enfin 
avec le support métallique K. 

Cela posé, lorsque le système est au repos fig, 22t bU), Véleciro- 
aimant sert d'armature à Paimant fixe et Tempéche de perdre «» 
force. Biais, si Ton abaisse la touche d'ivoire fig, iîi Ur), ïékdjti^ 
aimant vient prendre une autre position relativement à VaitsmA fix^, 
et il en résulte un courant par induction dans les bobines. Oe e^U' 
rant sott le ressort R, et va au récepteur. Si Ton abandonne U Umr 
cfae, ^le se relève par réiastieîté du resiortU pointe P %ienl toua^ 
la languette L, et lefildela tidbtnene «e trouve |4u»daii^ le circuit. 
Le récepteur se compose d'un éleetrcHaîmaint E et d'une a^^uiUe 
^festhiée à, omakVereoiiek^ pôles; les figures Mî^^t iii <^û ifé^é- 



TifL^n^ 




té^ 
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Fig. 222 bis. 




sentent cet appareil vu en avant et en arrière; on voit dans la 
figure 222 bis Pélectro-aimant et Taiguille aimantée qui doit être 
déviée par Tinfluence du courant magnéto-électrique développé 
dans le manipulateur et circulant dans Félectro-aimant. 

Afin que l'appareil ait une grande sensibilité , sur les pôles de 
cet électro-aimant sont placées deux pièces semi-circulaires de fer 
doux qui présentent quatre pôles , et c^est dans le cercle que for- 
ment ces pièces de fer que se trouve l'aiguille aimantée montée sur 
un axe. Du reste, la figure 223 représente sur une plus grande 
échelle les dispositions des pièces semi-circulaire AC, BD, attachées 
Fig. 223. en leur milieu sur les deux extrémités de Télectro- 
aimant. Supposons que l'aiguille aimantée NS soit en- 
tre B et G dans sa position d'équilibre : si, lors de réta- 
blissement du courant, les pôles A et G deviennent 
des pôles sud, et B et D des pôles nord, il est évident 
que l'aiguille NS s'inclinera de manière à venir entre 
A et D; mais, comme un courant d'induction magnéto-électrique 
direct suit le premier courant induit qui est de sens contraire, aus- 
sitôt que l'on ne touchera plus au manipulateur ce courant direct 
circulera dans l'électro-aimant, et ramènera NS dans sa première 
position. C'est pour ce motif que dans cet appareil on n'utilise que 
le mouvement de l'aiguille dans un seul sens. 

L'axe auquel est fixée l'aiguille aimantée porte aussi une aiguille 
indicatrice, qui montre en dehors de l'appareil les mouvements de 
Taiguille intérieure; la figure 222 représenta cette aiguille. On voit 
pa la position des deux aiTéts que le mouvement d'inflexion dans 
un seul sens est seul possible. 

Afin de pouvoir amener [raiguille aimantée à sa position d'équi- 
libre , la vis sans fin W (fig. 222 bis) sert à faire tourner l'électro- 
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aimant sur son axe par Fintermédiaire d'une roue dentée r. On 
peut ainsi changer la position des pièces semi-circulaires par rap- 
port à Taiguille. 

On emploie dans ce télégraphe les signaux usités pour le télégra- 
phe de Morse, et qui seront indiqués plus loin, page 300; ces si- 
gnaux sont gravés sur le cadran, comme le montre la figure 222. 
Une double oscillation de l'aiguille correspond à un point j un 
temps d'arrêt correspond à une ligne. Pour produire la double 
oscillation ou le point, on abaisse la touche d^ivoire du manipu- 
lateur, et on l'abandonne aussitôt ; Taiguille est déviée à droite , 
par exemple, par le premier courant d'induction, puis à gau- 
che par le second courant qui est en sens inverse du premier, et 
qui ramène Taiguille au repos, ainsi que nous Tavons dit. Four faire 
faire un temps d'arrêt à l'aiguille, on tient quelque temps abaissée 
la touche du manipulateur; la déviation de l'aiguille du récepteur 
subsiste alors, parce que le magnétisme développé dans Télectro- 
aimant par le courant d'induction ne cesse pas instantanément; 
mais, lorsque la touche se relève, le magnétisme change et l'aiguille 
revient à sa position primitive. 

On joint toujours au récepteur de ce télégraphe im appareil pour 
servir d^avertisseur et pour faciliter rmtelligence des signaux fournis 
par l'aiguille ; il se compose de deux timbres qui sont placés à c/ité 
d'un petit, appareil formé d'un électro-aimant portant des pièces 
semi-circulaires en fer et une aiguille aimantée mobile disposée 
comme on l'a représenté fig. 223; en réalité, ce n'est autre chose 
qu'un récepteur, mais dans lequel le mouvement de ratguille fait 
frapper celle-ci contre les timbres à chaque fois que le cx)urant 
électrique circule dans l'appareil. Du reste, cet avertisseur marche 
en même temps que le récepteur, et le briiît que produit son ai- 
guille en fra{^ant les timbres coïncide avec les (dilations de l'ai- 
goille da cadran. 

Le télégra{^ que nous avons décrit est à une seule aiguille, et 
n'exige qu'un drcnit pour foncUonner; œak, si Ton dispose un 
manipnlalear double^ oa poorra avoir un récepteur égalaient dou- 
ble}, et faire mouvoir simoltanémenl deux aiguilles inductii^es. Le 
nombre des âgnanx qœ Ton pourra faire sera donc plus grand, et 
l'on aiva le même a%*antage qu'en employant le téW^ajAie ordi- 
naire à denx aiguilles, ou bien le télégraphe à signaux utUisé par 
radminirfratian famçaise, et représenté page 280, fig. Î17. 
Noos «VOD6 vu que les cbangemente de position mai^ l'aimant 
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et VélecU^simmi du manipulateur avaient \m par m mouvement 
de ro^(ioIl ^ffeptué autour d'un axe borizontaU M. Henley a obtenu 
le même effet, avec plus de simplicité peut-être, en élpignant, k 
Taidp d'un levjer, Félectro-aimant d^ Taimant; il suffit d'appuyer 
de in^rae la main sur une touche pour effectuer pet écartement, et, 
en ^nlevÉïnt la «Kiain, Télecti^p-aimant reprend sa position première. 
Pe télégraphe e^ûge peu de force pour agir, et l^emporte sur les 
4Utre$ télégraphes magnéto-éleptriques par la f apidité de sa marche, 
c'e^t-à-dire p^r la quantité de signaux qu'il peut transmettre par 
ipinùle. Pu reste , il partage avec eux Tavantage de donner à cha- 
que fois successivement des iîourants électriques dans deux direc- 
tion« opposées, ce qui met obstacle, ainsi que nous le dirons plus 
lojn> aux effets qui se produisent dans les conducteurs sous-marins 
et sQus-terrains , et quj nuisent h la rapidité de transmission des 
dépêches avec les télégraphes ordinaires, à moins de dispositions 
spéciales. 

APPAREILS INDICATEURS DES TRAINS; MONITEURS DES CHEMINS DE fER. 

Les télégraphes indicateurs ne sont pas seulement employés pour 
transmettre fll^s dépéphes, mais ils sont utilisés dans plusieurs cir- 
çpnstances, et non§ citerons notamment dans la ponstruction des in- 
dicateurs pn 4^$ mOoHeurs h l'usage des ch Wlins de fer. Cette belle 
application de la télégraphie électrique, jointe à celle 4es horloges 
éleptriques, dont il sera qnestion plus Ipin, donne une grande certi- 
tndg aux servipeç des chemins de fer, et par suite une grande sûreté. 
Qn ppnrr^it appliquer plnsienrs des systèmes décrits plus haut pour 
atteiRfire pebntj mai§, cpjnme le télégraphe à aiguille est le plus sim- 
ple et qn'li n'exjge aucun rou^e, il e&t moins sujet k se déranger. 

^om eiterpns d'abori} les appareils indicateurs des trains ima- 
ginés par M. ftegnault, pbef du mouvement au ebefnin de fer dp 
rOuest. Ces appareils, construits par M. Breguet, sont employés 
spr le cbpmîR ^ fe? ^^ ïlpuen et sur d'autres lignes, jls ponsîstpnt 
e#j;jentiel}ement pn un double télégraphe à aiguilles plapé à chaque 
st^tipn, et jni^iqwanti an cantpnnjer, par Tinclinai^pn de chaque 
aiguille, i^i nn ponvpl e§t en marpbe m^ la voie de ebaque pôté, et 
dans qnel sen§ il marche. 

D'après cp système, les ^pareil$ placés dans chaque poste sont 
leççnivwt^; 

i» Deux fli^nipnlatpurç pour transmettre les» signaux aux denjc 
st^na vpi^ines 1^ drpi^. et h gauche. 
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S'' Deux récepteurs indicateurs à double cadran , indiquant par 
la direction d'aiguilles aimantées le sens de la marche des traini nu 
dirigeant vers le poste : chacun d'eux est spécialement denliiié à re- 
cevoir les signaux de la station du côté duquel il est placé. 

3° Quatre interrupteurs pour rompre le circuit et ramener au zéro 
les aiguilles des récepteurs^ quand le signal n'est plu» muÀmam, 

Enfin des paratonnerres^ comme il sera dit pluH bin, aAfi dti 
préser\'er Tensemble des appareils des effets des oragen* 

Chaque appareil fonctionne par le courant d'une pile ; UUm qm 
placés dans le même poste^ ils foiment dtmx groupes AUiifuiM, Stmn 
allons décrire les différentes parties dont c£n HppumUk mmi Umîi^*M* 

Manipulateur. Le manipulateur se c^mip^mi Ah (U'hx /tU'J.irih 
aimants BB , B'B'. dont les fils sont altachés en A et A' uiix ïftf^^^H^ 
montés sur le socle en bois 88. 




Y 



sont miiàjdsBkmr*ijns u^ p;ui m ^ ^ ^^? ^> ^^ '^ .^^ i..* 4V ' v i-- 

Testât lywXii'jBL yjm tt rL ^<utittiâMUj'^êii4ci'* ^v* *^^ 
IflBS ^eevsat a reiî»*r * «j;»*^^* ^v Mî»>*^>^i** 

beor.:^!» E^ l"^- ^s** /nt^^^iii-^'t'.i^.i' '>* 
dks ^ônt reliées par ui li . 

Lm (jifledan de '.^ -lUituivuM.',.'' .. 

deslte^iffls ai.l^ifaanrt<iinH4H -^ - <, 
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lette, de fermer le circuit d'une pile, et comme le courant qui 
circule alors passe dans rélectro-aimant, la palette est maintenue 
et le courant peut passer continuellement et indiquer un signe à 
l'autre station jus^u à ce qu*on vienne à l'interrompre; à ce mo- 
ment, le ressort agissant , la palette revient à sa position pre- 
mière. 

Récepteur indicateur. Sur un socle en bois sont placés deux 

T\%. £-.5. 




multiplicateurs MM , MM' ; chacun est muni de deux aiguilles 
aimantées A A, A'A', montées sur le même axe; Tune de ces aiguil- 
les est extérieure à la boîte, l'autre est dans lintcrieur du cadre. 
Quand im courant entre dans l'appareil, on comprend que les ai- 
guilles d'un même couple doivent s'incliner à droite ou à gaucho, 
dans le sens marqué par l'une des flèches /ou f. Le sons de cotte 
inclinaison indique la direction du train engagé sur la voie. 

h sont des boutons à l'aide desquels on manœu\re de jkîUIs 
aimants n ; ces aimants servent à corriger les déviations des aiguilliîs, 
qui doivent être toujours verticales quand les courants ne passent 
pas dans Pappareil. 

Interrupteur, ^interrupteur sert à interrompre le courant envoyé 
dans le manipulateur et le récepteur indicateur. Il se compose d'un 

socle circulaire S et d'un dis jue D 
sous lequel sont fixées deux lames 
faisant ressort l,p, lesquelles sont 
toujours en contact quand Tapparoil 
ne fonctionne pas. Ainsi, dès qu'on 
voudra interrompre une indication 
donnée à la station, il suffira (ie poser 
le doigt sur la tige K : dans le manipulateur correspondant la pa- 
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letle ne sera plus allirée, et Taiguille aimantée du récepteur re- 
viendra verticale. 

Il est facile de comprendre qu^à Taide de ces dispositions, quand 
un train passe par une station et se dirige vers une autre, aussitôt 
le cantonnier signale le train h la station suivante en faisant agir son 
manipulateur qui ferme le circuit et fait incliner Taiguille du récep- 
teur placé à l'autre station ; quand le train est arrivé à cette autre 
station , le cantonnier de celle-ci touche à l'interrupteur, les aiguilles 
viennent à 0, et il signale ensuite le même train à la station sui- 
vante, etc. 

Les appareils sont doubles, car à chaque station le cantonnier 
doit pouvoir annoncer au poste suivant si un second train fiann^f 
avant que le premier soit arrivé. Si, par erreur, le signal qui dt^ 
vait être transmis à un poste était donné a un autre, on se s^;rvirait . 
du télégraphe des dépêches pour ramener les aiguilles dans leur 
état normal. 

En résumé, dans ce système, chaque cantonnier a deux HtiUiiy- 
leurs à deux aiguilles, deux manipulateurs doubU*s et quatre înti;r- 
rupteurs, de telle sorte qu'il voit toujours s'il vk^nt un train d^un 
côté ou d'un autre, et alors, dans le cas de danger, il fait wju signal 
ordinaire afin de prévenir le chef du train. Quan/l Umi ej>t rttitu\utr 
et que chaque train passe ^ il se borne à faire fomiumiu^ y m apf>»- 
reil télégraphique qui corresi>ond à la station fAÙymtUi. A in m cjiiiéi 
à\sp(mi\on rend le^ appareils indépendants des trains, et (jHÉÎ'ie têux 
cantonniers seuls le soin de sor^éAier leur inarehe ; le «#jijI twuHP- 
vénienl qnil présente est d'exiger deux fiU ao uifÀm y^mr Umté^. U 
^gne, afin de faire fondirjoner lappareil t^^-HiliW|iJ^ (U*m iU^tx 
^^y et même en admettant que V'd%ttt^:ih¥^r a >fMUt^' ^M l/y«*- 
jonrs prêt à partÉr s/^us lVtî//o du m^wie CiTfMtK 

^ a ptx^m^ pla4ruri actr^-î^ iv-st^fi'* qui j^^K i-^^Unti^ifi hu 
"sage. Aiii^, en Aïi::\^Mn^, ou a ^nploy^ un j>} v>'«i^ fU:M/î y^^r^ 
qui eaosi^^ â pbeer wa stali^^i* f^nrspak* à^ af^vârf^^iU t^w^- 

*€s ooo^^oÂs **jeit et> mar^rtae; ut^», <rt< ^fut^, wfi *j^rf^i ^^^^^v^;.^, 

avec m ac»^e»û^*tïa a ifjtsjet^ ^♦^ j^««':>' * ^A^'i >- ♦^^^'-^^ ^^-v^t ;<>^ 
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0^ mais |e cantonnier est averti^ ^t, si un danger est k craindre, il 
peut mettre un signal pour arrêter les trains. 

Qn a proposé aussi ^ et le système de M. du Moncel est dans ce 
cas, de placer extérieurement aux rails un conducteur métallique 
qui fait la même fonction que le rail qui fléchit, et établit la com- 
munication électrique entre les deux extrémités d'un circuit, en 
méine temp3 que le courant d^une pile locale fait fonctionner un 
appareil télégraphique ou bien fait marquer sur un cadran, à la sta- 
tion, la marche du train le long de la ligne. M. du Moncel a aussi 
fait usage d'une pile disposée sur les trains. 

M* Bopelli a employé un conducteur continu qui règne le long 
des rails de chemin de fer, et sert à mettre en communication télé- 
graphique permanente le convoi et la station, ou même deux con- 
vois qui sont en marche. Hais, ne connaissant pas]encore ce nou- 
veau système dans ses détails, nous ne pouvons entrer ici dans 
aucune description des appareils employés. 

On a encore proposé et on proposera d'appliquer beaucoup de sys- 
tèmes télégraphiques pour donner toute sécurité possible au mode 
de transport par les chemins de fer ; mais il faut que l'expérience 
prononce sur chacun d'eux, et jusqu'ici le moyen le plus simple 
est celui que nous avons indiqué au commencement de ce para- 
graphe. 

TÉLÉGRAPHES ENRBGISTREUBS. 

Télégraphe de Morse. Les télégraphes électriques indicateurs que 
nous venons de décrire, plus ou moins sensibles suivant leur con- 
struction, fonctionnent bien et remplissent le but proposé, qui est de 
transmettre rapidement les signaux d^m lieu dans un autre; mais 
il ne reste pas trace de la dépêche transmise, et le contrôle ensuite 
est impossible : sous ce rapport, les télégraphes enregistreurs ont 
l'avantage sur les autres. Depuis le télégraphe de Morse, publié en 
4837, on a proposé bien des appareils, mais aucun n'est aussi sim- 
ple et ne fonctionne mieux que ce télégraphe modifié comme noug 
le dirons ; aussi revient-on de' toutes parts à son emploi , et il est 
probable que son usage, joint peut-être au tracé électro -chimique 
des signes, se généralisera encore davantage, car, partout où Ton 
s'en sert, on reconnaît qu'à la facilité et à la simplicité de la ma- 
nœuvre il joint l'exactitude dans la reproduction des signes. 

Dans la figure 227 se trouve représenté un télégraphe formant 
•système complet. R est la pile qui fait fonctionner l'appareil; M 
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e^ Ip manipulateur fonné par une def simple; quant an lécqn 
teur^ i| est composé de rensemt>le de l'électrô-ainiant E, dn levier 
pt pt du mouvement d'horlogerie dont nous parierons plus loin. 



Fig. 227. 




Le manipulateur ou la clef se compose d'un marteau M^ main- 
tenu soulevé par un ressort, et qui communique avecundes fils du 
circuit ; il renferme aussi une petite enclume métallique F, com- 
muniquant à Tautre fil du circuit. On peut ainsi ^ en appuyant avec 
Ma main sur le ressort, fermer le circuit ou le rompre à volonté: 
si on ne produit le contact entre le marteau et Penclume que pen- 
dant un temps très-court, le courant ne passera que pendant cel 
instant dans le circuit ; en le maintenant au contraire plus long- 
temps, le courant pourra passer pendant tout le temps dans le fil 
télégraphique. 

Le récepteur renferme un électro-aimant E fixe, et son contact C 
placé à une des extrémités d'un levier mobile autour d'un axe sup- 
porté par la colonne a. A Pautre extrémité du* levier est fixé une 
pointe p ou un style en fer destiné à faire des empreintes sur une 
bande de papier. Le ressort r maintient habituellement le contact 
C à une petite distance des pôles de réleclro-aimant E ; la vis V 
sert à régler la course du levier. 

Une longue bande de papier TS, enroulée sur un cylindre qui 
n'est pas représenté sur la figure, passé sur un cylindre entraîné 
par les roues dentées c? et d', mues à Paide d'un mécanisme d'horlo- 
gerie. La pointe p, placée près du papier, n'appuie pas dessus dans 
les conditions ordinaires de l'appareil; mais, aussitôt que le cir- 
cuit est fermé et que le courant circule, l'électro- aimant agit sur le 
contacte, et la pointe p marque sa trace sur la bande de papier. Le 
mouvement d'horlogerie est représenté mù par un poids P, Tnais 
on y substitue maintenant un ressort ; çr) fpême temps il dérople 
la bande de papier, et la fait passer devant le style. Si donc on pro- 
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duil avec la clef M une série de contacts très-courts ou prolongés, 
on formera sur le papier une succession de points ou de lignes, 
comme cela est représenté en S, une pulsation rapide de la ciel 
correspondant à uii point y et une pulsation prolongée donnant une 
ligne. 

Les signes télégraphiques ou les Jeltres, dans cet appareil, sont 
formés de points ou de lignes ou de leur succession , et on com- 
prend aisément qu^il est facile de les obtenir. Nous représentons 
ci-après les lettres et chiffres en signes adoptés par l'administration 
pour la transmission des dépêches : 



ft b c cl 

é f g It 

J k 1 m 

o ë p 4 



V "W TL y s 

cil 

PONCTOATION. 
Point. Point-virgule. Virgule. Dcux-pointH. Poinld'interrogation. 

Point tl'eseluuiallon. Tratl d'union Apostrophe. Dnrrc de division. 

CIIIF4nE8. 

t "% "" » 4 ft 



Il va sans dire que, comme pour tous les télégraphes, il faut une 
paire d'appareils, afin d^établir une double correspondance. Nous 
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devons ajouter que le cylindre sur lequel se déi*oule lo papier doil 
être en cuivre dépoli; en outre, un arrêt doit servir i\ arriHer It» 
mouvement d'horlogerie, ou le laisser libre seulement pondiuit lu 
temps où l'appareil fonctionne. 

La clef ou le manipulateur k main , dans Tappareil do Moi'so, osl 
très-commode pour faire une succession do points ou do KmioH Hur 
le papier, et, quand on a Thabitude do cette opération, lu munipulii* 
tion est simple à exécuter, et Tappareil fonctionne rapidcîtniMU; on 
peut transmettre ainsi en moyenne 15 lettres parminuttî. 

On a proposé plusieurs systèmes pour faire foncîtionnc^r mé- 
caniquement le manipulateur, afin de transmettre plun rapidéMUi'rit 
les dépêches et de les produire très-régulièrement. L'un d'pux t'%i 
analogue à celui qui a été mis en usage dan» le télégraphe éleclro» 
chimique de M. Bain, dont il sera question plu» loin : il (jonniile {i 
avoir un emporte-pièce qui découpe dans une longue bande de \m\im' 
de petits cercles répondant aux point» des \Mïv,% (rH()rè» l'«l|>tmbei 
Morse, et des lignes qui sont repré»ent<'M;» par deux \HnftU vAm^*^ 
culifs; Tappareil doit alors permettre de laisser dr;» \x\Utvs^\U*M mivi*, 
ï^ points et les lignes. Une fois la (UtpCichn mmi it^'ht k Yi'U^ 
porte-pièce à la station du déi^art, on la fait f^a^vn' fMt un /îyliii/Jr« 
***^Uique contre lequel appuie un ^Ivle en Ur on mu*, ronifiu^, tft^'^ 
tallique, et cela à l'aide d'un niou^efoent VhorU/fi'nv^ Hî U*. tt^SuArtt 
communique à l'un dr^s i>ôle.s de la pik', ai h *^'M a ï'Huirt^f I ^^^^ 
semble du cylindre et du h*\ !e f^-t foîjctjo;» tU^. utHtnjftA4U'i$r *? . fi^u^ 
P*^** la clef. Alors, dan^» k- Ut\hird\iift *î b ^U*Mm d'»rrn/î#?^ U*^ 
naêmes signes se rejnrjdM6*s<efit ^ir k |<iai|^^ ^ (m^U^. du t>r^'>(r;»j^ **', 
décrit p'.T^ ^ia'it. Ces papîi^:»^, t:fjiHtu^^. <fj<> Ur ^'^* , v/«i* ^f*;*»'//»»' < 
aux can-ci* .i*r Vaii^:arj*rj»çj ifd d^ ^wj]^:m*^ <Uii^. t^ ii>!rv«t :» Vv-^î #. 
^- Sî-isiit'ïï* a «l-î">të liît h^t^i^iiuf: iiinuyiT'*'. ;^A'/>. 0^ <> >■•• u^*^ , 
lequel penufs ^ 4n^y>u|*-? ls-*-«<*|*/i'rîî*'r:,** 'i^rîi j///; ? o ^- • *^' 

Lq aai*-;»». aujxjpa 'i'-i»-!!r* a -ci-rv^'Vj^, ^i-Ai»^ 0-. «•::.• v, * * 
parler t;.-rîHtr^çiii»^ (iii M» .»'«<»:' >^j '^'^^ <>r;--:i . < '« 

WOt fi;cut pJMrift .»st ('.rf^l^-^t *' '-e*-' " V*'' "»" -.-'••' '','■' 

a Fafïckiifi**^ La (iHp»>i'he *tu* #*: •. ...j>»" , /,>...* - *> 
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des parties vides, et cela en noitlbre torrespondâht aux ppînts et 
m± ligiies de Falphabèt Morse; alorâ, eii faisant totirtiei* ce cylin- 
dre devant un étyle métallique, il se manifeste très- rapidement une 
succession de courants'électriques plus ou moins prolongés , qui 
donnent lieii Mt points et aux lignes dans le télégraphe Morse. 

On peiit encore combiner ce télégraphe avec le télégraphe élec- 
tro-chimique, ainsi qii'oti le verra plus loin , ou même faire tracer 
la dépêche avec utie plumé qui trempe à chaqiie instant dans de l'en- 
cre ; mais, pour les usages ordinaires, on a généralement employé 
un style marquant les signés sur le j)apier par repoussage. 

Nous n'avons Itidiqué ces procédés que cottime pouvant èite 
utilisés, surtout dans le but dfe composer à Tavance les dépêches 
que Ton veut transmettre, et pour en transmettre une plus grande 
quantité en un temps donné; mais jusqu'ici, dans la pratique 
courante, on s'en est tenu à la clef qui permet de faire rapide- 
ment les signaux. Ces signaux paraissent compliqués de prime 
abord; mais, pour montrer qu'ils sont aussi familiers que les lettres 
de Palphabet à ceux qui s'en servent continuellement, nous cite- 
rons ce fait, que les employés n'ont pas besoin d'exârhinerles bandée 
de papier sur lesquelles les signes sont marqués pour lire la dépêche; 
ils entendent le bruit fait par le style contre le cylindre , et la dîf^ 
férence dti bruit produit quand on fait un point ou urie ligne suffit 
pour leur permettre de traduire la dépêche et de l'écrite pendàiit que 
le télégraphe fonctioime, quand il est manœuvré à ÏA main, bien en- 
tendu. 

IMais. Le télégraphe de Morse rie fonctiontie jftmais sans relaie, 
c'est-à-dite sahs un appareil qui permet d'avoir une intensité suffi- 
sante pour faire fonctionner le télégraphe dans là station d'arrivée. 
L'importance des relais est très-grande, rion-seillement pour la 
télégraphie, mais encore pour l'horlogerie électrique et pour d'au- 
tres applications; [aussi devons-iious entrer dans quelques détails 
touchant leur emploi. 

Lorsque le courant d'Une pile est transmis à une grande distarice 
par \m fil télégraphique, son îritènsité est faible et ne serait pas 
suffisante pour Faire fonctionner les appareils; on se torne alors à 
employer le courant à faire fonctionner un électro-aimant, et ce- 
lui-ci ferme le circuit d'une batterie locale qui agit sur le télégra- 
phe. Cet électro-aimant porte alors le nom de relais* 

La figure 228 représente lin relais» Le circuit télégraphique est 
tnis en rclatidrt avec les extréniités a, h dû fîl de l'electro-aîniaut Hl^ 



DE l'éle(:tr<>magnft!sme. 



SCS 




P T 

de sorte que cet électro-aimant fonctionne seul sons racfîon du 
courant transmis d'une station à line autre. L^arniatnre en fcr doux 
C est attachée à'un le\ier AB, mobile autour de Taxe I); Texlrémllé 
A se meut entre deux vis p et //, dont Tune est terminée par une 
pointe en ivoire, et l'autre p', entièrement métalliqur, conummi(ju(j 
avec un des pôles Q d'une pile locale P ; l'autre pôle Q' roinnuniiqiie 
par l'intermédiaire du ressort r au levier métallique AB, lorsque le 
circuit télégraphique ob est ouvert, rélectro-aimant ti fie foncîtion- 
nant pas, Textrémité A du levier AH s'appuie eontre la points; d'I- 
voire p par l'effet du ressort r; mais, si au poste de départ on éta- 
blit ta communication électrique, l'armature C du relai« est alliréi*, 
A touclie la pointe métallique, et, le circuit de la pile UnaUt V étant 
fermé, le télégraphe T de la station peut fonctionner, I>a vi* H seii 
à tendre plos on moins le ressort r pour r%ler le jeu du raUU. 

fl est érîdeiit alors que, si la pile P a une pyih^m<Ji milhanUt 
pour faire fonctionner le Utïtt^niAte de Morse T, k iliaque* fois 
qu'il y aura eootaet court ou \mAonyLH dans Vt niarji(>ulat<^ui (Ut U 
statioo de départ, il y aura contact cx>urt ou f>joloijj^é itn p', et la 
ménie rëpélitioii dans T; aîu» le relak n'emp^îLe pas U>b iu<''ii>4 b 
signaux de Moa?Be de se reproduiie dansT, et i^t fait qu<; d< ^aa- 
mettra à la pile looîAe d'a^r pour les foimer, 

Oo a OKXiili^ la ionïK' def r«:-laië qui sont^ coiîjme ou le \oit , dr-b 
appareils d'ui^e -tpè^;craDde iîfiîyjrtame - et qui b^^u* d<,btiIl<^^, i, aj^^i- 
so» FactioD de ti'^aïbks <x>ufaii^s élec.-inqueb. MM. h.<;nA< n^ 4-t 
Habfce oià. dispos î artualm'*^ luybHe autour d'un a.\«r \<'jîif al j/a^teani 
pv la <fir€JClioii duo*^ (i** bubioef, et d«r iuv<>ï^ 4^'' i^-- ^<- ux aiuiiilut^K 
€0 fcr aui «'atttÎKait «oieirt c<iii&kiéréb coiuiii^r! det pi uloui^euAenii, 
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n?. 220. 




M, M' sont les deux électro-aimants; E, E' les armatures adaptées 
aux cylindres de fer doux; Tarmature E est fixe, Tarmature E' est 
mobile. Le levier G est retenu contre un arrêt isolant K par un 
ressort en spirale H, dont la tension peut être réglée par un écrou 
Les arrêts K et N sont placés sur une pièce métallique L, qui peut 
être mise en mouvement par Péorou T, pour régler la distance 
entre les armatures E etE'. L'étendue du mouvement du levier G, 
et par conséquent des armatures E, E', peut être aussi réglée à 
Taide de Técrou N. Lorsqu'un courant électrique traverse les bo- 
bines des électro-aimants, les armatures E, E\ se rapprochent l'une 
de l'autre, lei levier G s'applique contre la pièce métallique N, et lo 
circuit local du récepteur est établi. 

Le ressort est destiné, dans les appareils dont on vient de parler, 
à rappeler le bras du levier dans sa position première quand Télectro- 
aimant à agi ; mais il est essentiel , pour que Ton puisse produire un 
grand nombre de mouvements dans un temps donné, que ce ressort 
fonctionne rapidement. M. Hipp a proposé pour cela de placer, au 
lieu d'un ressort, deux ressorts opposés dont on modifie la tension, 
mais de façon à ce que Ton en laisse prévaloir lin qui ramène le 
levier à sa première position. Ces deux ressorts étant tendus tous 
deux , quand 1 appareil fonctionne, donnent lieu, suivant lui , à un 
rappel plus rapide qu'enen employant. un seul. 

Quand on fait usage d'armatures aimantées (voir page 28o;, on 
peut se passer de ressort, et alors on produit successivement lat^ 
traction et la répulsion sur cette armature en ulilisant le renverse- 
ment du courant, comme l'a fait M. Gloesener. Cet appareil a l'a- 
vantage de pouvoir faire produire deux fois plus de signes dans un 
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temps donné que les autres; car, dans le jeu de hcM, on \m\i 
utiliser le mouvement de haut en bas et celui de bas m Imut qui 
donnent lieu Tun et Tautre à la fermeture du circuit , mais on pro- 
duisant un courant inverse, d'après le principe mânx; sur ktqmd 
Tappareil est construit. 

Translateur. D'après ce que l'on vient de voir, Tavanta^te tUm viw 
lais consiste en ce que Ton peut envoyer une dépêche d'unie %iiàimï 
à une autre assez éloignée, si l'on a soin d'avoir, à (uHUt muunuU 
station, une pile assez forte pour mettre en acti^m Tapi^arr^il laimn Vm> 
tion du relai. Mais, si la ligne télégraphique va di; A & Z , (lar it%i*m\JUi, 
et passe par des stations intermédiaires K, C^ I), i*U%.,f il \n*ui Mm 
important de pouvoir parler directement de Akhrm An A k /, n^m 
qu'il soit besoin que les employés dan« ctisiquét hUiii/fU H C, i$, é*u%, 
répètent la dépêche primiU%'e. D^im antre e/Àé, fi Vim yttiii imi^r 
de A à Z , les deux localitéi» étant k fhimw% eMîti^oâ^ ik lk^> 4^^ 
distance, une même pile ne peut fournir un iumfmi A*m^. U^mnH^ 
suffisante pour vaincre une telle réf^ii^nee, et on ^ iÂA^.f 4Mitt t-M 
cas, d'avoir recours à d'aatref procédé». 

M. Stdnbeil a imagiDé un appûireil qu'il a Wfumêk iramUiijmff 
lequel est une addition au téié^raf4ie àtc WfÊrw.^ ^ i\\^ p^Utéd ^, 
lésoodre la question de la itmmm^itM 4'u$$h ^J^y/f4 a <(/j4; Wi^^ 
à tnnrers les postes intr:tmédidir^^ H <fe t^/jf^ <^ijk U A^/'a^, v^ 
mêaEie iuscrîte mnahMoéoteui àasA d^»i<r y/^.^ ^j ^/t W ^^.on^, t^ 
ecmfitioii à remplir tfn^^Jc k d!fef^<>t^ r^fyif$*^t'i ^ V:^ ^/tV ^j<^ 
le oMBaot éiae^trique. %esxiaA ék ist ^A:é^A^ ^. ^*'S^w\ h 4*i: ^^^jm*^ ^, 
la stj&D BL iBkëlie act y::^iCi!& u»^ f«fi^ iœ^ ^^uî I^li* l4A«(;V/LAi>ri y. 

àèpÊxht^ 3 J^t tosxasut ckf , lait l^^j#^^ <if^: j ^siijpâ'y)*; bUV/îiîuiiM . 
et fraf PfflP*f^ hl c>UŒ^3Ji ésâgm^ <5 uti<r t^/jijrM. p^^ k'/^ja»^, ;pi'. i^-Mii: 

<ieC;9 «t MBÎ ^ suite- l>e OeiV^ jUi^Lj^*:. *c <i*;^>'^;u< 6*. \A^U:*:i»^, t>^- 
BHdbKfiBKXil ÔaXdft ijOUI ^ pVb>:t,. ^^ ^. UVU»«. ^iV'/W. iXu^'A.J . 

et it mmsaU- -flu *• v^^^uî \< <*r'* - ' * -' ' >''*'*' ***' 
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«k)lgné, en même temps qu'ici la dépêche se trace en S". Voici, du 
reste^ les parties diverses dont se compose l'appareil : 

Fig. 230. 




M est Pélectro-aimant du télégraphe à écrire de Morse; HH, te 
levier avç>e le style S" ; R', R", les cylindres qui font mouvoir, en la 
pressant;^ \si bande de papier sur laquelle se trace la dépêche; F est 
Je ressQTi de rappel ; S', une vis de jwression servant à établir un 
contact avec le levier HH et à fermer un circuit voltaïque; cette 
^ même vis est isolée de toutes les parties de l'appareil à l'aide d^un 
anneau d'ivoire, et ne communique qu'avec la vis de pression ^, à 
l'aide d'un fil métallique. Le même effet a lieu avec la vis S , contre 
laquelle s'appuie, à l'état de repos, le levier transversal qui tient 
:aoress(H^F, et qui fait corps avec l'armature HH. Cette vis S est 
'en contact avec la vis de pression I, et en même avec le levier HH, 
« l'appareil est en repos ; ce dernier levier est, du reste, en contact 
|)era»nent avec tout le reste de l'appareil télégraphique. 

11 est évident 9 d'après cette description, que lorsque la première 
l^ile locale, qui fait fonctionner Télectro-aimant M, agira sur le levier 
H, le coi^ct qui aura lieu en S' fe^ fermer le circuit de la deuxième 
ptte locale, et pourra envoyer le courant à la station suivante par 
le fil 2; ùiais aifâsitôt que l'effet cessera, si le fil i communique 
. au sol, le contact sera rétabli en S avec le sol ou avec le fil de la 
Ugne télégraphique. 

il est nécessaire que l'on puisse à volonté faire passer la dépêche 
à travers les postes interm^lktires en y traçant cette dépêche, ou 
btôn sans y laisser de trace. Pour atteindre ce but, d'après un 
premier signe, l'employé, à la première station , indique Tendroit 
pour lequel la dépêche est destinée, et alors les employés des sta- 
tions intermédiares, à l'aide d'un transmutateur ou commutateur 
indiqué ci-après, disposent les circuits de façon k ce que le relais 
fonctionne, et que le courant de la pile locale traverse la station 
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«ans fidre agir le télégraphe. Cet apjwtMl , dû À M. Ni>ttt»lH^MU, i^t 
représenté fig. 231. 11 se compose tfun support mhni on Ih^îm, «ur 
Fis. 331. _ lequel des plaques métalliquoH oiuuluotrl- 
ccs tt , D, S, sont isolées loa unon don mUv^, 
Des fiches en cuiviHi so plucmU tni n, ««n H 
ou en D, et alors le courant éh»ctHqu« pre^nil 
le chemin ul) ou tiH. Cottu phu|U(i un l^oin 
est fixée sur la table h cMà du tiM^^^ruph^i 
et, en multipliant loi conducteurs, on pMut 
faire prendre plusieurs directions au cou- 
rant électrique. L'emploi des fiches de cuivre entre des pla/pics ila 
même métal facilite beaucoup la ttïAnœane tteê téléyrupli/'s. 

Nous avons dit que le translateur {lermettait de irtitmimiim utui 
dépêche d'une locdilé à une autre, quel que s^iit leur àMf/^tmnmuii 
mais on peut également la laire revenir sur mm fias (lour Mpi$ ïénm- 
tionner nn télégraphe placé à cdté de la (lersonnir qui Mi H^r la 
première clef. On peut de cette manière yéfitànr inmiMUiMmàini 4 
l'envoi de la dépêche est fait dans les e/n^UH^ u^U'j^Mtii^i^, 

Télégraphe portatif. M. Hipp a ^i^pijuik im UA^tmUm 4^ Wtfm 
portatif avec une petite piU^ à iUfWtmi i'Àjmimfi 4^iMU^ fMHàf Uf4 
«sages militaires. C/Hiamt k yiiiMA^ tUi c^ '4{^ymni ^ k Ui^^itiM 
qne eelm dont il a été t\iu:h^jti plu^ («aiit^ ^ qii d #^y a ^i^ 44tA' 
reace que dans Ysant^^^nùf^ 4^f> iiH%yéaM!^ yttiié^f f¥f^ m (h^ 
raQ£ qoe le uhesrtAC^s^iMr mx. 

<fit. un iççarisS qui a ui; ^fiiud ai^^^mk. ^^ a **À^fit*'M a i^; i^^^^- 
fier, ^ (IL a 'xiitfJruH àh^ mt.rMsa^ax'u qui ^>,>i«aa*^*5a^, ^jm; M'A4^: u^, 
qat lui: parmi sauv-dî ii'^ut KV^^-^/ut >?t Ui;M,^5i4*^i,^^ <kif a^M. I'<v- 

^Joiiigiie ^ iéAt$r:3çiiie fie: Jlitun»t M«i* Hiu^ biui^M: qe^^ui^ 4(^ 

lesMD^ c>ï!|iflBdan: on viMsjgaÊ^Aik: W; >1. i tMMa«\> 4a i# i^i. ^uir.^ii 
^sseolieliea«f3tt qt'^a. 'jf: qut r^sn^^v-iMiJUtfÉic'' 4iti^< «>Mf ui>. éti^ut^s^n 
taiTBMtt amou* c* m iu^ v^sru'^a. , e* q4*^. >>. ;»i^:^^- .^ u<>, ;,ui ^; 

!b àJBPSClMfL Cil UiUUV*aiA^' Ck: i éiIiÂ*<i-ui*u • I^ c«-y >»;.>», 4^, »^>av*î 
•âcEtie «. «îa«î- *it ïuoyfii < u: u< -^' '^^ ^' i«*i^' •>;. «vum^ii'; 
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et sans intermédiaire par Tarmature de l'électro-aimant , et peut 
exécuter jusqu'à trois ou quatre mille vibrations simples par mi- 
nute. Ainsi la transmission des dépêches avec ce télégraphe est très- 
prompte. 
Dans le récepteur de ce télégraphe, le contact ab^ mobile autour 

FIg. 232. 




d'un axe vertical, est maintenu à une petite distance de Télectro- 
aimant E par la lame de ressort r. Un long bras de levier W est 
fixé perpendiculairement au contact, en sorte que, pour de très- 
petits mouvements du contact, il exécute d'assez grandes oscillations; 
sa course est d'ailleurs réglée par une vis de pression. 

A l'extrémité /' de ce levier est adaptée la tige cd qui porte le 
crayon. Cette tige est munie d'une roue dans les dents de laquelle 
vient s'engager le ressort h. Lorsque le contact est attiré, le crayon 
trace une petite ligne sur le papier; mais c'est en tournant sur lui- 
même, car la résistance qu'oppose le ressort h aux dents de la 
petite roue l'oblige à tourner. Ainsi, à l'aide de cet ingénieux 
mécanisme, le crayon s*use régulièrement en. écrivant la dépêche. 
Le papier se déroule d'un cylindre C et s'enroule sur un autre C à 
l'aide d'un mouvement d'horlogerie contenu dans la boîte P. Si le 
contact reste en repos , le crayon trace une ligne droite continue 
dans le sens de la ligne du papier; mais, si le contact exécute des 
mouvements de va-et-vient, le crayon trace de petites lignes per- 
pendiculaires, et les signes de ce télégraphe sont donnés par ces 
lignes plus ou moins espacées, alternant avec la ligne fondamen- 
tale. Ces signes représentent des espèces de V, dont le nombre dé- 
pend du nombre des aimantations produites. 

Le manipulateur se compose d'une table sur laquelle sont inscrits 
les chiffres de i à 9 plus le zéro, d'une roue mobile dont les bran- 
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ches portent des anneaux pouvant encadrer les chiffres, et d'un 
Fi g. 232j >is: disque interrupteur, qui se meut en même 

temps que la roue. Les branches de la roue 
sont toutes munies de petites chevilles. Une 
cheville fixe est placée devant le réro. Si Ton 
fait tourner la roue en prenant à la main une 
des chevilles, celle qui est devant le n* 5, 
par exemple , et qu'on amène cette cheville 
devant celle qui est fixe, le courant se trouve 
fermé ou interrompu cinq fois, et le crayon 
du récepteur donne les signes correspondants. Four que l'on trans* 
mette la dépêche dans une station, il faut donc la traduire en 
nombres, puis transmettre ces nombres avec le manipulateur, et ils 
se trouvent reproduits en petites li(ines horizontales sur le papier 
du récepteur. 

On peut également, en se servant de deux électro-aimants et dit 
deux fils , inscrire les dépèches par double signe soit à l'aide de ce 
procédé, soit par celui de Morse, soit par toute autre nfkHhode. 

Télégraphes éleclro-chimiques. Les tél^;raphesélectra-diifnique« 
reposent sur des {mncipes différents de ceux dont nous a\om parlé, 
et peuvent également enregistrer les dépêches par signe iwt dite 
bandes de papier préparées pour cet usage. Celui qui ^été ie plus 
employé est fondé sur la dk^empoûtica ékeira<ïàaiiqfîe du c\^ 
nure die potassium, et sur la (ormaàkm de ee composé au çdie potti^ 
tif , à l'extrémîté d'une âectfode en fer; le ejmmre de Va^ dMi U 
cookor Meoe est bien caraetérisée, en se déposaot mg h uïfUf*M 
du pa|Mer, donne le tracé des ^nes i3<égrapiiiKi«ies^ <j!tt^oo itma^^, 
en effet, qu'a la station de départ on ait un muaipuhUme di^mi U 
foDctioa soit ^exùemeai dlnteironipre <w 4'^étaiUir uxâ ot^uf taot élec- 
trique à des intenraOes plus ou moim oomU, ^^mmM^. tiij^ <i«rf d.t4 
tél^raïAe de Horee : a Ton «q^poee qu'à Ja «iUlicftt <f «#i*hé^î ou 
ait mie publie en fer serrani de pOle pc^Uif âila pile^ ^}ulap|Ai<^t^ 
eontie me boede <le papier «s(ifé^»ée <de ^^w^^^ffm^ 4^ jM^- 
sinm hmiwle ei mobile^ VMÉl^é^ les im^ <|ue le ^XM»Mit «^^ iiiter- 
rompa, l^broe Iwseca «»et«>e li^^Éoe «ur le p^>er; im\^^ <lu uk>' 
ment qne r-étecamâté pjœeaca 4ao€ fe <ii'eurt^ vinM^ nve tiiWi*; bi^ufr 
sera marquée bot jla féttiBe de papiar. 

ML Ibos a cïQnfitnât le pretmier uo t^ié^cî^U^ <k <>t? gwi 'e, j>a«^ 
rmt trasMwettï^e n»e dé^^écLe "éorhe d'uvan*^ i î*tîiiipçH"U>-p'w«^ 
a:feelaijtie»e de quinze eeut^ letiPe^ jpai aimule. Is uiao^ul^taur 
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était formé d'une tige conductrice appliquant contre une roue mé- 
tallique mobile; sur celle-ci passait un papier découpé de façon à 
présenter des lignes et des points^ comme on Ta déjà dit page 301 ; 
alors le contact n'était établi que toutes les fois qu'une ouverture 
du papier permettait à la tige de toucher la roue. 

l»e récepteur était composé d'une feuille de papier imprégnée 
de cyanofemire de potassium et humide, contre laquelle se mou- 
vait en spirale^ par suite d'un mouvement d'horlogerie, une tige 
en fer communiquant au pôle positif de la pile du télégi'aphe. On . 
comprend dès lors que cette alternative de lignes et de points se 
trouvait reproduite en bleu sur le papier^ et que la dépêche était 
enregistrée. Mais avec cet appareil , quand on va trop vite, on court 
le risque de passer des signes , en sorte qu'il faut recommencer 
d'envoyer la dépêche. 

On a fait aussi simplement usage, comme récepteur, d'un appa- 
reil analogue à celui de Morse, mais dans lequel il n'y a pas d'é- 
lectro-aimant, et où la tige en fer est toujours en contact avec une 
bande de papier humide ; le tracé sur les bandes de papier est alors 
plus commode que le tracé en spirale. L'appareil suivant, indiqué 
par M. Pouget Maisonneuve, inspecteur des lignes télégraphiques, et 
construit par M. Loiseau, offre cette disposition , et est d'un usage 
facile. 
Le manipulateur représenté figure 233 est une clef analogue h 
Fig. 233. celle du télégraphe de Morse. A 

l'aide de la main, on abaisse le 
bouton D sur ranrét E, et, suivant 
que Ton établit le contact en E 
rapidement ou le laissant établi 
plus longtemps, on ferme le cir- 
cuit de façon h faire un point ou une ligne dans le récepteur. 

Les trois boutons CAB sont attachés aux fils qui touchent à la 
ligne télégraphique ou à la pile. C, au-dessous de la planche, tou- 
che à la masse métallique centrale G, et, d'autre part, est mis ea 
relation avec le fil télégraphique allant à la station suivante. B, qui 
communique avec Farrêt E, est mis en relation par un fil avec un 
des pôles de la pile dont l'autre pôle communique au sol. On voit 
donc de cette manière qu'en abaissant la touche à l'aide du bou- 
ton D, chaque fois que le contact aura lieu entre D et E, le courant 
passera dans le fil de la ligne communiquant à C. 
Le bouton A communique au-dessous de la planche avec un 
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arrêt F ccmtre lequel butte une vis tixée à la touche GD> quand 
celle-ci est au repos. Un ressort I maintient ce contact. D*un auti^ - 
côté 9 A est en relation par un fil avec le conducteur télégraphique 
de retour qui fait communiquer la seconde station avec la promièi^s 
et dans le circuit duquel se trouve placé le récepteur situé près du 
manipulateur que nous décrivons. On voit donc que j le manipula- 
teur étant au repos, le circuit sera fermé en AC ; quand D fonc- 
tionnera, le circuit sera ouvert, mais, comme cet appareil n'est pas 
disposé pour là transmission simultanée des dépêches» peu importe 
que le second manipulateur ne puisse fonctionner en même temps 
que le premier. Cette disposition est faite pour que l'employé n'ait 
pas à se servir d^un commutateur pour fermer le circuit d'une li- 
gne, et que celle-ci soit toujours prête à être mise en action. , 

Flg. 234. 




Leréceptour complet est représenté figure 234, J et»t le reUte mê^ 
en actioD par le manipulateur décrit plus haut et qui ferme le cir- 
cuit d'ime pile locale agissant sur le récepteur propremeot dit AliC*^ 
En D se troare un moaremeot dlioriog^erie dont l'effet est de faire 
tourner deux cendres B' et B, qui eatraineot U0e bande de pa^ 
CeOe^â^ qtû e^ uapK^pée àe cywofdemtie ée potassiiU0,esieo<» 
roulée aolaiv d'imeyiindfeA^iifanné dans une boUe. ^ 
dlioiiogene ef4 ffitiavé py im levier <|ifte E^ 
à côté4faieyllQdre^et, eofnmeceinêfneUMitoap(¥lek^ 
ckr^n do^ ^i^puyer sur le papier^ U s'^asuii ^ue lorsqu^jo %^t 
metire r^jpare^ esi foûctkn^ il suffît de UM^mx le ho^xUja p^>uf 
ôérouker la l^axMie et ûô» «f^pu^^ Ve aiyie d'ikoier cou^ 

Afin de bieai coBapKaOte le jeu de cette dernière pièce, 4W5à Ti^ 
reptéscsÉiée a^r«UMiie^fi^23^'Aeatk UmiUmî ioobik<}iii, à 1^ 
d'un henriesr^ entrave le inouvcaGoenl d'hori^i^ie quai^ r appago il ^ 
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Fig. 235. au repos. CD est le premier cylindre métalti- 

que sur lequel se déroule le papier humide. 
ab est un bout de ressort de montre qui 
sert de style d'acier , et dont on règle la 
pression avec une vis supérieure. 

Lorsque le relais agit et met en commu- 
nication la pile locale avec le récepteur^ il 
faut que le pôle positif de cette pile commu- 
nique à A, et le pôle négatif au cylindre CD, et le cyanure de po- 
tassium, étant décomposé par Faction du courant, donne sur le 
papier des traits ou des points suivant la manière dont agit le 
manipulateur. On se sert alors de Talphabet représenté page 300, 
et en usage pour le télégraphe de Morse. 

A la partie supérieure de la figure 234 se trouve une boussole 
que l'on peut employer pour vérifier si le courant passe; mais cette 
addition n'est pas indispensable. 

Le papier sur lequel on trace la dépêche doit être préalablement 
trempé dans une préparation composée de la manière suivante : 

Eau - 100 parties. 

Azotate d'ammoniaque cristallisé 4 150 » 

Cyanure jaune de potassium et de fer.^ 5 » 
La présence de l'azotate d'ammoniaque rend le papier assez hy- 
groscopique pour qu'il soit toujours dans un état d'humidité conve- 
nable à la manœuvre du télégraphe. 

Le télégraphe électro-chimique est plus simple que le télégraphe 
de Morse, Car le récepteur se trouve réduit à un mouvement d'hor- 
logerie et à un style formé d'iin ressort en acier qui doit toujours 
appuyer sur le papier à écrire; le levier à pointe sèche, et la bo- 
bine avec son armature, c'est-à-dire les parties les plus délicates 
et coûteuses du télégraphe de Morse, deviennent donc inutiles. Il 
exige, comme celui-ci, remploi d'un relais, et en outre il fonctionne 
sous l'action d'un courant plus faible. Du reste, on fait usage des 
différents accessoires dont il a été question plus haut à propos de 
ce dernier appareil. 

Dans les télégraphes enregistreurs employés jusqu'ici, on n'a 
fait usage que des courants électriques provenant des piles voltaî- 
ques, et non pas des courants par induction, développés à l'aide du 
mouvement relatif des aimants et des circuits fermés; cependant 
il est possible d'utiliser ces derniers, comme dans les télégraphes 
indicateurs : les appareils qui ont été construits par M. Sainte- 



Preuve et par M, I>ujardin en sont dos oxomploi), \\m ]u*i|U*ii i 
on s'en est tenu à remploi des piles, h cauao do In ftuHitti do la \m- 
«œuvre et de la simplicité des appareils. 

On a fait usage également de papior enduit d*loduro do poUu- 
sium et d'amidon^ et on n'emploie alors, pour tige poMlIvOi (|u'inio 
tige en platine. La réaction qui donne la coultuir ni^(*otiialre puni' 
tracer la dépêche provient do ce que, Tioduro étant d«H'.onj|Miiii\ pur 
le courant^ Tiode agit sur ^amidon et donne imo toluto lilouo Mi*ii 
connue. Mais^ quoique cet appareil soit très-sensllilni lo U^t'^raplm 
précédent est préférable, d'après les résultats qu'il u dmirM'^s* 

Télégraphes imprimeur». On a construit f»lusUtiirs Ui\ày^\%\i\\v% 
imprimeurs, à l'aide desquels les dé[>éclies mai iu\\U*M m [tiiU'u^ 
sur des bandes de papier ; U suffit de comjovolr i\m Aim VMvvuii'rt*^ 
d'imprimerie sont amenés successivement di^ttiii Ui \m\l^iff ïiuAMUf 
et, à Taide de l'action d'un électro-aimatit , donnent mm \H^^ét^m 
sur sa surface; mais nous ne nous y wrrêUHm |m»s, emf iM %^mi {iHuiM 
des appareils curietix sous le rapport miwmAnim i\ki!iiUUt% im \m^i 
de lue de la télégraphie électrique, fl «» est de luhm de^ iMài^%' 
I^ies autographiqoes, etc... 

Nous n'avons décrit daos eet ouirm^ q<ie U^ |;^'MM;i|/^x ;^^m- 
peîk employés^ ks seuU quTI soit eiiëefiiiel de i'/HxuMi$é*, 4rV.t^-^ 

Lesigif3ar^ikiékr^;xapiiiqi^ U*>j«iU, ii Un* *-?uiuiiij«^i ^/^iu- 

■enl. b uQf .çTaiiût' distaijce, ou uiel eii leUtHMi V- iiuiiiij/Ui4iu;ui 
et Je reGgitenr^ -ei qu*îii*3t Knit i*?t di.*.^^biU^rtit a»>r pi**--, -c»*;t. i/Ax- 
^teteiERb -et ûtih myisisbitOis^t *sl upui^ mi? it;t li^u^r ti^A«.i^«4^u«4u*^' 

waçueiO'^tiaxtgmsii. k SMaiiiiuiiiei^ iUi^iiMïUi»; ti>iil4;i iu>: i«> ^^vum- 
dékctricrtt qu: ôutî aç» auMiiiiiiyt^ Jml «j^uv^^ u 0'.j^/<;:a ^ il 
D y a ptt^ ^ feveiiff anr et qu*. iniHn avwut <iK«.>>iu;/'>- o;- «.;>^ut' ji- 
dlndiicU'iL ùsast k livrt Xî, b. *>, u c»* qc i. Uu' >/: ./j/'W'/^:>;^«'j ,ii 
luuçveiff ut fil qui ^fiuuMi'^ t ^A4jCiii/-'4uai«ai'. «< u. i* i v^i.jv <*, ut- 
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nombre d'éléments dépend de la résistance du circuit, c'est-à-dire 
de là longueur du fil à parcourir. Ainsi , de Paris à Amiens , est un 
télégraphe du gouvernement figuré page 280; avec 12 éléments à 
sulfate de cuivre, on peut marcher; pour la sûreté de la communi- 
cation, on en met 18, De Paris à Calais, on marche avec 15 éléments 
de Bunsen. 

La forme de ces couples est assez variable, et l'on peut consulter 
ce que nous avons dit sur ce sujet 1. 1, p. 219 et suivantes. 
En général, on fait usage de couples à sulfate de cuivre analo- 
gues à celui que nous représentons de nou- 
veau ici, et dont les dimensions sont plus ou 
moins grandes, suivant les appareils employés. 
Le zinc extérieur Z est placé dans un vase en 
verre ou en terre A. Le vase en terre poreuse 
P porte une petite plaque en gutta-perclia à la 
partie supérieure, plaque percée de trous afin 
de laisser passer le liquide du diaphragme 
au-dessus d'elle. On met de l'eau dans la case 
zinc à l'extérieur du diaphragme; si l'on veut, 
^ on peut y ajouter quelques gouttes diacide 
sulfurique pour commencer l'action ; ensuite il ne faut plus d'acide. 
Dans l'intérieur du diaphragme on met de l'eau et des cristaux de 
sulfate de cuivre au-dessus de la plaque engulta-percha. Le conduc- 
teur positif est une tige en cuivre plongeant dans la dissolution de 
sulfate de cuivre. Cette pile peut fonctionner ainsi pendant plu- 
sieurs mois, si l'on a l'attention de remettre, tous les cinq ou six 
jours, des cristaux de sulfate de cuivre sur la plaque en gutta-percKa. 
Le plus souvent, pour les usages télégraphiques, on modifie la 
disposition précédente de la manière suivante : on substitue au fil 
positif et à la plaque en gutta-percha un conducteur en cuivre 
formé d'une tige mince passant au milieu d'un disque également 
en cuivre plongeant dans le liquide à l'intérieur du diaphragme, 
mais de façon à ce que ce disque occupe la partie supérieure de la 
colonne liquide : ce disque remplace la plaque en gutta-percha, et 
sert à maintenir les cristaux de sulfate de cuivre qui se dissolvent 
continuellement dans le vase poreux. On les remplace avec facilité, 
et l'on enlève le cuivre déposé à leur partie inférieure. 

Dans les télégraphes mobiles/ on a employé des couples à sulfate 
de cuivre dans lesquels les liquides, pour ne pas être répandus, sont 
remplacés par du sable humecté à l'aide des dissolutions que l'onem- 




ploie halMhiellemeût, siolEate iteouîvii^ *M tvui s^UtH^ OM ïiulfiOt» \lo m\\ 
On a employé^ imis nH>ins fixV[]UiMniuo»U U> t^mj^lo & «uml^^uu^ 
liquide formé d'uii vase en terre ^>ortHlSl^ duiw lotjuol ou noïm* iI^ 
Rg. 80, ramalgaino liq\ùilo do xino A, UhjwoI omI ploiHH^ 

-A. dans un l)ooal rtnnpli d'uno diMt»Udl(»h ilo i«it^ 
fate de cuivre. Un tU do oulviv plon^oHUt dtiiiM 
l'amalgame oomtnunit|uo r(Moo(rlrlli\ m^iiulivrs 
tandis que IVIortrioitt^ pcmltlvo vni \mm\U0 
par une lanio du vmvo plonKoanl duitH In Mih 
fate dumAmcnuHul. CWIrl liuV*iM'(lnn (Im ht 
cide sulfuriquo du Miilfidi) d(i rulvi'ti util' li« /iiir 
de ramulgamo qui pcorluit U^ vimmu\ il*\tr 
trique* 

Enfin l'on peut faire usage des coupUfti (kxit uoim MVMim |mi l/t 
dans le tome I, pages 319 et suivani(y'i)| &i mur U$»/(iu?l# il iiVe»t (mt» 
lïécessaire de revenir. 

Emploi de la terre cwnrM eondwUfur, StfU^ i^ftH^ii éU'p$ \/H f 
tooae II , livre VI, page itti, que Ui mÀ ïmniéUif U*y^ ^ahuS^^^ fr<*(/^r- 
&îeUes des tefiains potivaiefii ^énrx'it iUi imuU^i^'Mf^ mn i^fi^mt^^, 
âectnquÊs; ce résultai iff«purtaf«i ài <é(/:: i^^ii» 1>//^^ iU A^^i^Uf. U^^ ^U-' 
l'nsage des preaxiîerfe t/^^^/^q/}^:::^ ^^U^/iru^yu^^^ ^^ 4 ^^4 ^-i^MU- lUt/ 

L «a elï«l qtt*il tVuisai (a*^ uh^-^i^^sm^, 4^i 4^><$t fnt j/^u-fujU- 
fil «nffHtftriy 3^îiun*g qut; tau^qut: ir^'*>?w.*i>l î^vi*. *?;; ^*'i4Ct*</L >i(t^^>. ^--^ 

CUL ^Tfttfr— J •*iitu3^<tpuâyu*- 4iuu;>*', - t> ; «^î pi.*i.^> p.vwii.ui. i;. 

Çfr euactaiL t* ^kul ^bt. j*uu* m ki^^%K\ «»>♦ 

enîTirH: jiviaiiaijçt t. uuii*tf' ** *U «-viuai*» v>/4i0u»;w'.-' ' *-• i * 

•^HHittfTfVf: rt*=V-^ialhi«: -tf' tli<U** ii';gii^»;^w U- **-J .•*'-. 



3IG APPLICATIONS DIVERSES 

(luctibilité a lieu comme entre deux électrodes très-petites plongées 
dans une masse liquide très-grande, et que dès lors on ne peut plus 
appliquer les lois du diamètre et de la section. Cependant cette 
section étant très-grande et même indéfinie, la résistance, quoique 
grande à égalité de section par rapport à un fil métallique, est cepen- 
dant négligeable, parce que la communication se fait en tous sens. 

On peut donc considérer la résistance à la conductibilité de la 
terre comme nulle, c'est-à-dire que Ton peut admettre dans les 
calculs faits sur de longues lignes télégraphiques, que le sol a une 
conductibilité parfaite. On arrive aussi à cette conséquence, que , 
pour une très-grande distance, la surface des lames destinés à trans- 
mettre réleclricité dans le sol est indifférente ; mais, pour des lon- 
gueurs de quelques centaines de mètres seulement, il y a avantage 
à augmenter la surface de contact des électrodes. On gagne aussi 
en intensité en enfonçant profondément les électrodes dans le sol, 
tout en leur conservant la même surface. Pour mettre en commu- 
nication les fils télégraphiques et la terre, on ne se sert pas plutôt 
de lames d'un métal que d'un autre, et on emploie indifféremment 
des objets métalliques qui sont à la portée des oi)érateurs : on creuse 
habituellement le sol à 1 ou 2 mètres, suivant son humidité, on 
fixe un fil de fer galvanisé à un morceau de rail de chemin de fer, 
et on enfonce le rail dans le sol humide, en laissant ressortir le fil. 
Des morceaux ou des lames de plomb, de cuivre, donneraient les 
mêmes effets; on n'a rien trouvé qui indiquât qu'un mode de 
communication fût meilleur qu'un autre. 

11 est probable, d'après toutes les recherches faites sur ce sujets 
que la terre conduit les courants électriques par un mode d'action 
analogue à celui qui a lieu dans les fils métalliques et dans les 
liquides. Mais ce qu'il y a de remarquable , c'est que des courants 
électriques peuvent se croiser en tous sens et à chaque instant sans 
se nuire l'un l'autre. C'est ce résultat qui avait fmt penser à quel- 
ques physiciens que la terre agissait comme réservoir d'électri- 
cité , que les flux électriques s'écoulaient de chaque extrémité des 
pôles de la pile dans le sol, et que l'effet produit n'était pas du méaie 
ordre que la transmission des courants dans les fils métalliques. 

On a fait une observation sur les lignes télégraphiques et que 
nous devons mentionner ici; elle est relative à l'existence de 
courants électriques qui cii*culent, tantôt dans un sens, tantôt 
dans un autre, en. interposant un galvanomètre et en supprimant 
toute pile du circuit. Cet effet peut tenir ou à l'action de l'élec- 
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tricité atmosphérique ; ou à des courants d'induction qui se ma- 
nifestent dans ces fils par suite des variations de Tintensité magné- 
tique^ suivant Torientation des tîls, ou bien à une action chimique 
produite ^ur les lames métalliques qui servent à mettre en relation 
l'extrémité des conducteurs avec le sol, ou bien à l'action de cou- 
rants terrestres décrits par l'un de nous. 

Fils métalliques, fjgms aériennes. Pour établir la communica- 
tion entre les appareils télégraphiques, on se sert de fils métalli- 
ques. Le cuivre est employé avec grand avantage, mais le prix élevé 
de ce métal lui a fait préférer, dans le plus grand nombre de cas, 
le fer, quoique près de sept fois moins bon conducteur (voir tome ï", 
page 85) ; on prend les fils de fer d'un diamètre plus grand que 
celui des' fils de cuivre, et Ton compense ainsi leur défaut de con- 
ductibilité. 

Les fils de fer dont on fait usage ont habituellement quatre mil- 
limètres de diamètre, et, pour les garantir de l'oxydation, on les re- 
couvre de zinc par le zincage à chaud , procédé auquel on a donné 
le nom de galvanisation (voir tome II, page 199). 

Pour que la communication électrique- ait lieu, il faut que les fils 
soient convenablement isolés. On peut les placer dans l'air ou bien 
sous terre. En France, le long des lignes de chemins de fer, et toutes 
les fois que cela est possible, on emploie le premier mode d'isole- 
ment que Pon peut nommer isolement aérien. On place de cin- 
quante mètres en cinquante mètres des poteaux le long desquels les 
fils sont suspendus. Ces poteaux sont généralement en bois de pin 
injectés de sulfate de cuivre , quand ils sont encore en sève. Les fils 
sont suspendus à l'aide de poulies B' en porcelaine, ou de supports 
de même substance A', mais auxquels sont attachés des crochets 
qui les supportent. De petits toits seraient nécessaires pour garantir 
de Peau de pluie les parties non conductrices, et éviter la déperdi* 
tion de Péleclricité, due à ces causes. En outre des appareils à sus- 
pension , on place de mille mètres en mille mètres des appareils tels 
que MN, aj^lés tendeurs^ et destinés à tendre les fils métailiqm^ 

Fig.23C. 
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de chaque côté ; ils ont à chaque extrémité un treuil avec un rochet, 
afin de remplir cette fonction, et ils sont adaptés sur un appareil en 
porcelaine porté sur le poteau AB. 

Malgré les précautions prises, ce mode d'isolement des fils n'est 
pas parfait, car Thumidité qui recouvre les poteaux et la porcelaine, 
pendant la pluie surtout, occasionne une déperdition d'électricité; 
cependant, pour la plupart des cas, c'est encore celui qui doit être 
préféré en raison de la facilité que Pon a de pouvoir surveiller leur 
maintien en bon état. La déperdition électrique, jointe au change- 
ment de résistance du circuit quand la température varie (voir 
tomel", page 87), fait qu'il est nécessaire d'un nombre variable 
de couples d'un jour à Tautre pour faire fonctionner les appareils 
dans les mêmes conditions; mais, comme il est facile d'en ajouter, 
on se borne à cette addition pour que le jeu. des télégraphes soit 
régulier. Quand on veut un isolement plus parfait, on peut em- 
ployer des fils enduits de gutta-percha. 

Lignes souterraines. On avait pensé à placer les fils conducteurs 
sous terre, afin d'éviter les accidents de rupture et pour ne pas avoir à 
s'occuper des fils sur toute l'étendue de la ligne ; les fils de cuivre 
recouverts de gutta-percha ont même été employés ainsi, notamment 
en Prusse. Mais il y a un inconvénient dans leur usage exclusif, et qui 
tient au changement moléculaire que subit la gutta-percha dans 
certaines circonstances, changement qui permet à l'eau de s'infil- 
trer et qui fait cesser l'isolement nécessaire au fil. Ainsi, quand cela 
est possible, il est préférable de s'en tenir aux fils tendus dans l'air. 

Dans d'autres conditions où il est indispensable d'avoir recours 
aux fils souterrains, le mieux est de placer simplement un fil de 
fer dans un auget en bois ou autre, dans lequel on coule du 
goudron ou du bitume. Le fil étant placé au milieu de cette masse 
fondue est sufBsamment isolé. Si l'on place plusieurs fils à côté 
l'un de l'autre, il faut les isoler préalablement, en les entourant 
de cordons goudronnés, puis opérer comme avec un seul; la matière 
en fusion pénètre dans les interstices et rend l'isolement complet. 

Lignes sous-marines. La transmission de l'électricité entre les pays 
séparés par la mer n'a pu s'effectuer qu'au moyen de câbles parti- 
culiers convenablement isolés et unissant les stations télégraphî - 
ques. Cette immense application , qui fait que la transmission est 
aussi facile à l'aide des câbles sous-marins qu'à Taide des fils isolés 
tendus dans l'air, ne date que de peu d'années : M. Wheatstone, 
en 1840, avait proposé un moyen de résoudre la question, mais 
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«'est M. Brett sous la direction duquel a été placé un conducteur 
entre Douvres et Calais: le conducteur fut bientôt rompu; néan- 
nioins le résultat obtenu montra que le succès était possible. 
M. Crampton s'occupa alors de cette question, et réalisa cette im- 
mense applicatî<Hi en unissant définitivement^ en 1851, par un câble 
sous-marin, la France et FAngleterre. Depuis cette époque, d'autres 
pays séparés par la mer ont été mis en relations télégraphiques , 
et une des plus longues lignes faites jusqu'ici est celle qui sépare 
Varna de Balaclava : le câble n'a pas moins de 377 milles de lon- 
gueur, soit 700 kilomètres. Il est démontré dès lors que Ton peut 
donner aux câbles de très-grandes longueurs, et on espère môme 
pouvoir mettre ainsi en relation l'Europe et l'Amérique . 
Les câbles employés jusqu'ici ont la forme de celui qui est indi- 
qué figure 237 ; cette figure représente une partie 
du câble qui unit Douvres et Calais. A l'intérieur se 
trouvent quatre fils de cuivre de 4 à 2 millimètres de 
diamètre, représentés par des points noirs siu» la sec- 
tion du cable CD ; on se sert du cuivre afin de dimi- 
nuer le diamètre du conducteur. Ces fils sont entou- 
rés de gutta-percha vulcanisée ; ensuite on les en- 
toure d'étoupe goudronnée, et on enveloppe le tout 
de gros fils de fer galvanisés toi'dus en hélice d'un 
pas allongé, comme le représente AB. Ces fils de fer 
sont destinés à garantir de toute rupture les fils con- 
dodeurs en cuivre. Dans le câble figuré ici , les dix fils 
de fer extérieurs ont chacun 8 millimètres de diamè» 
tre, et le câWe a un diamètre total de 33 millimètres. 
Dans oe câble il y a quatre fils de cuivre, et par conséquent qua- 
tre eîrciiîte télégraphiques. On varie le nombre de ces fils, ainsi 
que c^ai des ffls de fer extérieurs ; il y en a de différentes formes, 
^ raéoie cfoi sont composés de plusieurs câbles tournés autour l'un 
deFaotre. 

Lorsqu^oo fait usage de kiiig« circuils souterrains ou sousHmarîm 
pour la transœisôcHi des dépêdies tâégrajAiques, et de plus qu'oa 
emploie «D ^rand nooAre de couines, il se manifeste des effets 
électriqiies <loiit on a paiié tome IT, pages 105 et suivantes, et qui 
nnirMe«t sin^uiièremest au jeu des apparais si l'on ne prenait 
pss des dtspo^tions nécessaires pour s'en garantir. En effet, le ûl 
soBtemdn oo tBOUs-marin étant chargé par le courant comoae &e se- 
rait une iKMrteOle de Leyde, le courant se propage en auginemaat 
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graduellement d'intensité, et ce n^est qu'après un temps appré- 
ciable que Teffet magnétique maximum est transmis à l'autre extré- 
mité du fil ( voir tome P% page 109). Les appareils ordinaires ne 
pourraient donc fonctionner qu'avec une vitesse beaucoup trop petite. 

Si l'on opère avec des appareils magnéto-électriques, on évite les 
effets de ce genre, car, lorsqu'un courant électrique est produit 
par l'induction d un aimant, et vient à cesser immédiatement après, 
le courant qui se manifeste dans ce dernier cas détruit Feffet du 
premier; le flux électrique se propage donc régulièrement à cha- 
que double mouvement du manipulateur. En outre de cela , le 
fil télégraphique communique au sol aprèa chaque mouvement de 
rélectro-aimant, et ainsi qu'on l'a dit à propos du télégraphe décrit 
page 290. 

Avec les télégraphes ordinaires et les piles voltaïques, si l'on fait 
usage du renversement de courant, et ainsi qu'on Ta déjà dit 
page 286, le même résultat est obtenu, puisque des courants alter- 
nativement contraires se succèdent comme avec les courants ma- . 
gnéto-électriques. C'est de cette manière que se trouve disposé 
l'appareil de M. Varley, qui permet au télégraphe de Morse et au 
télégraphe électro-chimique placé entre l'Angleterre et la Hollande, 
de fonctionner avec la plus parfaite facihté et avec la vitesse de 
25 mots par minute. Dans'la disposition qu'il a adoptée, il est néces- 
saire, par le jeu de la clef, de faire communiquer au sol le fil télé- 
graphique immédiatement après le passage du courant, et à cha- 
que fois qu'on établit celui-ci avant de faire passer le courant in- 
verse; on déverse ainsi dans le sol la charge qu'aurait acquise le 
fil , et l'on détruit l'effet qui nuirait au jeu de l'appareil. 

Avec ce télégraphe, les courants alternés, quoique très-faibles, 
sont cependant suffisants pour agir sur un multiplicateur faisant 
fonction de relais; ce relais met en action une pile locale qui fait 
fonctionner à son tour l'appareil de Morse ou le télégraphe électro- 
chimique. 

Paratonnerres povr les lignes télégraphiques. Lorsque l'atmo- 
sphère se trouve chargée d'électricité, elle peut, en agissant par in- 
fluence sur le fil isolé, se communiquer aux appareils, les faire ma- 
nœuvrer et empêcher la transmission dés dépêches, et même, si 
elle est en quantité suffisante, fondre les fils des électro- aimants et 
donner des commotions aux opérateurs ; ces circonstances sont 
heureusement rares et de courte durée. On peut remédier à ces ac- 
cidents à l'aide de plusieurs dispositions que nous allons indiquer : 
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laïque, mais Test assez pour laisser passer Félectrfeité dès que sa 
tension acquiert une certaine valeur (voir toaie II, page 17). M. Ppii^ 
get-Maisonneuve a construit uii appareil basé sur ce principe et re- 
présenté figure 239 : cet appareil c(Hisiste en un vase en verre ou en 
métal exactement rempli d'akool à 40<», renversé sur on soc, et 
mastiqué de façon à éviter la sortie du liquide. Le conducteur de 

Fig. 239. 




la ligne télégraphique DABGE passe dans Talcooi y et, àssm son trajet 
au milieu du liquide^ est formé d'une lame de cuivre detilelée ABC. 
Une autre plaque dentelée T plonge au milieu du Rquide, et est en 
communication avec le sol. De cette manière le fil de la Bgne est 
assez Inen isolé pour pewnettre an courant électrique d'agir dtos les 
télégraphes; mais, dès que l'électricité atmosphérique s'y aeefHQftule, 
elle se transmet à la tige intérieure T, et de là au sol par le bouton 1*'. 
Plusieurs autres corps médiocres conducteurs, qui ont été essayés, 
ont été trouvés inférieurs comme usage à Talcool à 40". L'expé- 
rience seule pourra permettre de juger si cet appareil dort être 
préféré au précédent, qui a été généralement employé jusqu'ici. 

M. B. Btanchi a proposé un appareil fondé sur un principe 
attal(^e, lequel apf»areil, quoiqu'un peu plus volumineux, peut 

Fîg. 240. 
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doDiier de bons résultats: il est représenté an ÂB , et autti* ea 
A'B' dans la position qu'il, doit occuper sur la ligne télégmphiqua. 
Ce paratonnâflre consiste ea une sphère de métal travereée par I» 
fiL télégraphique^ et maintenue au centne d!une autre sphère en verra 
formée de deux, hémisphères réunis par un lai^e anneau< en ouivra» 
Cet anneau est armé intérieurement de pointes peu distantes , se 
dirigeant vers le cenWde la sphère métallique jusq\i'à une petite 
distance de sa surface. Les deux hémisphères sont terminés par 
des poulies dans lesquelles le fil conducteur passe et qui sont mat» 
tiquées. La partie inférieure de Tanneau de cuivre est munie d'un- 
robinet métallique qui permet de faire le vid(^ dans Tapparoil , et 
de Ty conserver si on le juge nécessaire ; ce robinet porto un pas 
devis qui doit necevoic la tige métallique, laquelle est destinée b< 
mettre rarmaUire métallique en communication directe avec le sol ,. 
en isolant complètement le fil du cincuit fomié par la- pile et In» 
sfH^ve^egM-en fait partie. Avee cet appareil , on conçoit que toute 
rélectiicité atmosphérique qui se porte sur le fU conducteur A'B'NM»,. 
et q|ui sesait conmiuniquée à l'appareil télégraphique M, est trantr 
mise aa sol T par Tintermédiaire des pointes dont est armé Panneau* 
qui est en communication directe avec lui. Un sembhible appareit 
doit être placé à. chaque station* 

Les dispositions dont nous venons de parier sont suffisantes pour 
se mettie à l'abri des effets de rélectricité atmosphérique ; âten- 
oioiiis dans qudqoes tél^;n|rfies on a proposé de prenëiie des ari^ 
geneats capaUes de nâufzaBaM^ Teffist d'un écoulement constani 
d'éleetxkilé. Aiosî, dans le télégnpbede IL Henley (voir page 9i^, 
oa a prapoaé de pbeer un aimaot moUie pouvant s'appmefaer de 
ciiaqne rinliHi aiminf ^ de façon à agir eo ams imrerae du eoumot 
dû à PacÉion de 1 éleelncité de r^œosphèiae pour le neatnaliser, et 
»la^iépè«iiepiiiflMeétme3q^édiéelîbi)eaiettt;nM^ les 

^ iMi«a amas iadiqtiées^ ceUe-ei pan^ être siipeH^ 
Àcoasaires divers. L'étaMJMffSBsent d'une ttgac téiégraphique em^ 
des iimémknmj dri? roiiMMutiteiiri , ées intemip- 
ï eaeapeidtoersac ce ssoi Befî u rt t es pour 

I ^ et paru lesquels nMsdtefiOBS les sonneries 

tjl^Kra.<pc^kmqn'âpK^064esappaBeîfediiei«,daBskdi^ 

pîtee w dte œ iâne. hmêffm l'^qpto^é pbheé pièsdu HianipuigteMr 
j^eeâ fransmettre la dépêdie, au mom^ot où, à Taide d'un mani- 
com^ese, il iiaît pasaear le contant sur k ligne^ la smnerie 
à rfinHHrr ^ l'wte station qu'il ait à se rendee peès éoL 
récepteur. ^^ 
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Transmission simultanée de devx dépêches pçr un même fil 
dans deux directions opposées. Nous avons vu , d'apiés ce qui pré- 
cède, que pour chaque paire d'appareils, manipulateur et récep- 
teur, entre deux stations, il fallait un fil conducteur, la terre ser- 
vant de conducteur commun pour compléter le circuit; cela fait, 
pour un système complet et un appareil simple^ deux fils isolés. 
On est parvenu à modifier la construction des télégraphes de façon 
à n'employer qu'un seul fil isolé tendu entre deux stations, lequel 
sert à faire fonctionner les deux récepteurs et les deux manipula- 
teurs qui s'y trouvent établis. Ainsi Ton peut faire servir un seul fil 
à la transmission de deux dépêches simultanément, et dans deux 
directions opposées et indépendamment Fune de l'autre. 

M. Gîntl est le premier qui ait résolu ce problème en appliquant 
la disposition qu'il a imaginée à un télégraphe électro-chimique (*). 
Plusieurs physiciens se sont occupés également de ce sujet après lui, 
et, à l'Exposition universelle de 1855, on a pu voir fonctionner plu- 
sieurs télégraphes de Morse d'après le même principe que celui pro- 
posé par M. Gintl, quoique par des dispositions un peu différentes; 
nous citerons les appareils de MM. Siemens et Halske , Ëdlund, 
Wartmann. 

Le but proposé a pu être atteint au moyen d'une disposition par- 
ticulière des fils conducteurs autour des électro-aimants servant de 
relais aux appareils; il ne faut pas croire, comme on l'a pensé 
mal à propos , que deux courants électriques cheminent à la fois 
dans un même conducteur et indépendamment l'un de Fautre dans 
deux directions opposées. Nous allons entrer dans quelques dé- 
tails touchant la manière de résoudre le problème, car ces dispo- 
sitions peuvent aussi être utilisées dans d'autres circonstances. 

La figure 241 permet de concevoir le principe de cette application. 
La disposition qu'on a supposée aux appareils est différente de la 
disposition adoptée par M. Gintl , mais analogue à celle qui a été 
utilisée par M. Ediund et par M. Siemens. 

M et M' représentent les deux postes télégrapliiques identiques, 
quant aux appareils qu'ils renferment ; im seul fil isolé EE' joint 
les deux stations, et deux lames LL' plongent dans le sol. Comme 
les mêmes lettres désignent les mêmes instruments, nous allons 
indiquer les différentes parties de l'une des stations, et ce que 

{*) Les expériences de M. GinU, commencées à la Un de 1853, odI été faites 
publiquement le 15 octobre 1854. Les résultats sont décrits dans le n*» 3375 da 
Recueil VAustria. 
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leifil EE', afin que Faction magnétique dans S soit nulle; on y par- 
vient en employant, en outre des appareils précédents, un multipli- 
<:ateiir à deux fils, faisant passer les courants en sens opposé et ra- 
'inenant avec le rhéostat Faiguille de ce multiplicateur à 0. 

On conçoit donc que, si Ton met en GH une clef analogue à celle 
an télégraphe de Morse afin d'établir ou d'interrompre le cffcuit, 
<|uand on est placé dans les conditions précédentes, et qu'en fai- 
sant agir la clef on ferme par intervalles ou d'une manière continue 
les circuits, l'électro-aimant du relais S, qui est à côté de la clef ,• 
ne reçoit aucune action, quelle que soit l'intensité du courant de la 
.pile P, car les deux courants partiels annulent toujours leur effet 
magnétique. 

Mais actuellement, si Ton considère l'effet produit de la part de 
chaque pile sur les appareils de la station voisine, on trouve que les 
-actions ne s'annulent plus. Quand on ferme Je circuit en GH avec 
.la clef, un seul des courants partiels passe dansEE'. Ce courant 
•circule dans le fil È'D'C'B'A', puis revient dans le fil cîh'dâCe'f 
pour arriver au sol L', afin de retourner à la pile P, et cela, si G'H' 
•est ouvert; or, comme ce courant passe dans l'ensemble des deux 
fils du relais S' en sens opposé, il produit 'une aimantation double 
dans l'électro-aimant, c'est-à-dire qu'il fait agir le relais S', puis le 
télégraphe avec lequel ce dernier est en relation. Ainsi, en admet- 
tant que G'H' soit ouvert, si un opérateur en GH transmet une dé- 
pêche avec la clef du télégraphe de Morse par exemple, cette dépêche 
ne produit rien en S, mais se transmet en S'. 

Admettons maintenant que G'H' soit fermé d'une manière conti- 
>nue, et voyons ce qui se passe quand on fait jouer la clef ei^GH, 
•c'est-à-rdire lorsque l'électricité se présente en E' dans le sensEE': 
S' n'est pas aimanté par le courant de P', d'après ce qui a été expli- 
qué plus haut et à cause de la bifurcation et de la manière dont les 
circuits ont été enroulés autour de S'; mais, au moment où le cou- 
vrant venant de M dans le sens EE' arrive en E', dans le circuit E'D'B' A' 
tout effet est nul , puisqu'il y a deux courants en sens opposé ; mais 
le courant suivant a'6'c'c/ V,qui était annulé auparavant par A'B'G'D'E', 
peut avoir toute son action, et %' s'aimante. Ainsi l'effet de la fer- 
meture du courant en GH est de faire aimanter le relais S', non pas 
;par un courant qui se transmet dans EE' en sens inverse d'un autre 
courant qui existe déjà, mais par la disposition des £lfi qui Tait que 
la pile F, dont l'action des deux circuits partiels sur S' s'annulait, a 
^maintenant un de ses circuits qui agit seul. 
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peneetioiiîjeœeiït rérf* 
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soit lancé sur la même ligne, et revienne au premier poste faire mar- 
cher l'appareil télégraphique. Alors le télégraphe du second poste 
fonctionne comme manipulateur et retourne la dépêche au premier 
poste^ en même temps qu'il l'enregistre; il agit donc comme transla- 
teur de retour (voir page 305). Si^ à la seconde station, on lance de 
cette manière la dépêche à un troisième poste, et de celui-ci à un 
quatrième, on voit qu'à l'aide du premier manipulateur la dépêche 
se transmet, et s'enregistre simultanément dans les autres postes. 



CHAPITRE II. 

Horloges électriques. 



Aussitôt que Ton eut imaginé de faire usage de l'électricité 
comme moyen télégraphique, on pensa à se servir du même agent 
pour donner l'indication de l'heure simultanément dans des endroits 
différents. Supposons, en eflet, que, dans un télégraphe à cadran, 
le manipulateur soit une horloge et tourne de façon ià interrompre 
et à rétablir le courant électrique toutes les minutes et toutes 
les heures, alors l'aiguille du récepteur marchera de façon à in- 
diquer les divisions du temps. Cette application est très-importante^ 
puisque dans les différentes pièces d'une administration , et même 
à une distance très-grande, on peut avoir des cadrans qui marquent 
la même heure. Dans les observatoires météorologiques on peut 
aussi faire battre la seconde et avoir l'heure exacte dans les diflTé- 
rents lieux d^observation, pourvu que l'horloge-type marque régu- 
lièrement. 

Dans rhorlogerie électrique, on peut se proposer de résoudre 
deux queslfons : 1° de construire des horloges électriques propre- 
ment dites , dans lesquelles l'électricité fait fonction de force nio- 
trice; 2° de faire marcher des appareils horaires ou compteurs 
électro-magnétiques, à l'aide d'un appareil-type, et donnant l'heure 
simultanément dans un grand nombre de points différents. 

La solution de la première question n'a pas jusqu^ici présenté 
d'avantages, car H n'y a aucun motif pour faire marcher un régu- 



• 

et des ressorts, si eo tt*e«t K^ nw^m §m^\ m>l«luv \\\\ \\m\^K> ! 

employés. H n'en est pas de nuMni) dti )a «uUUiun ilt* lu iiHiUul»^ ; 

question^ qui présente des applio«Uana nuinJovuses al \Uilu5». Il y m • 

en effet avantage et &hnplieitt\ ii ao «avvir lia l'aleiilviinta anMUU»î j 

moyen de transmission de mouvemaut dan^i tUMtaii las iliiaoiioMb nos»- ^ 

«Mes, et quelle que soit la distauoa. Noua avons |)anbâ i\\\ïin raibun 
de Timportance du sujet, il était néoassaira da donnar uuu idâu tinb 
ptincipaux systèmes en usage , soit parmi las iu)Hugas âlLLtn^Mta 
proprement dîtes, soit parmi les compteurs élticirihimguéiinua^, 
- Beaueoop d'appareils ont ét^^ propost»s, ai un LtMiain miiAna 
«OBt eo activité aujourd'hui, il en e^i dtî méum pour rti» nmiin- 
«aeate qoe pour les télégraphes éle(^tri<jU436 : vhamui vxjnbiiwi'U'in' 
lenr doQBe ime disposition particulli>re , i$t pouvant égulcitu^iU at- 
i^odre le but pr(4>osé. Nous ne décrirous <iue ^^ux uni boi^ uu^our- 
^Thui esk lœage en Fraoee. 

Marlogt» ékctrigue$ proprement diUê, Ces a(>paiv/iU peuvent 
ttvdier par le secours seul de Téloctricité ; oet agent fuit tuiu - 
tîon du refisort ou du poids dans les liorioges ordiiuilies, et reiid ù 
chaque instant la perte de mouvement du pendule ou du baiuiuûei* 
*ie aux frottements et à la résistance de l'air. 

l^Bs ji^iareîis construits primitivement étaient lelb que U' peiiduli 
d*Hieltorlo^e portait un éieetro-ainiaut ou une hélice qui^ pai leui 
«ctÎQD sm- des amiatures extérieures, entretenaient Ut juouveiueut 
de ee fNaidak. M. tiaûi a coastruit un instrumeiit ait u; gemv eii 
itiéO. Miiib les appaeeds coostruits depuis ceitr^ ^>oque bout tei^ 
^■e ie poMàide reste kkmtique à lui-même, et ib duivent élie pAi- 
ftpés; ou a poBBé en effet qu'en rendant la perUi de mouveiueiil au 
WHBeier piir nii poids addilîounel agi&sant à des iutei valiez éguuA , 
^n g ngnAflrÎB » ami t mieux l'aclion de i'horloi^e. 

M. ¥rm»Êfsa\ a propo^ la dii»posiUoiJ suivanU- ^voii page ^;iO. 
%. 542; : P ^st un pendule suspendu par un ie«>sorl Ali à uue pie< » 
de CMmre iix^ M -, m peut osciller lihreujent , et port»- un appeudi..* 
£«, *fTMMii ' fuir une vis « que l'on peuléievei ou abu4o;,t;i . Lui- 
feike«iaftft!.e^ii cuivre tu, attache^ à 1 exireuuU; d un i^iax du li;\ a;i 
liBa/^, luoliiAe auUMir d'un centre lixe N, peu: iuin;>ei a ailei v<iui .- 
ti^Mtx fiur ia |Mfiu4^ ue vib ?-, et communique aiot . <ii» pcu'^u*., p 
•Ré éHiffiilr^irii qui lu à renu mi pêne U'^ nivjUNcLueii' . 

Omitltftm 4.*-e Â*iu par iaûjoacUou d'un eieciij aiiuaii: b a^àÀ^«ui 
iHr^Be iinAâiiLur<t: en le: u».»u-\ L : ceu<„ atUi«itui«. ^a». a ieiLtr^suâiu* 
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Fig. 242. d'un des bras du levier boC, mobile autour du 

point fixe o, et dont l'autre extrénnité b vient 
soutenir le levier Naw. Le bras de levier ob est 
percé d^me ouverture en F, afin délaisser pas- 
ser librement le ressort qui supporte le balan- 
cier, et pour ne pas entraver les oscillations de 
celui-ci; on peut aussi bien percer le ressort AB 
en F, et faire traverser la tige ob par cette ou- 
verture : pourvu que le mouvement du pendule 
ne soit pas géné^ la disposition ne fait rien à 
la mardie de l'appareil. 

Le courant électrique qui circule dans Pélec- 
tro-aimant vient passer par le levier Nam, puis 
par la masse m, la vis n et l'appendice nE; à 
Taide d'un fil c/, il passe par le ressort et arrive 
à la plaque de cuivre M. On comprend que, si 
le pendule P est en mouvement et qu'il soit 
dans la moitié de l'oscillation qui le fasse re- 
monter à gauche de l'observateur, la masse m 
et lavis n étant en contact, le circuit est fermé ; l'électro-aimant attire 
l'armature C , la masse m agit par son poids sur le pendule, et lui 
communique une impulsion en sens contraire. Quand le pendule est 
remonté deTautracôté, m et w ne sont plus en contact, Télectro- 
aimant n'a plus d'action, Parmature en fer doux retombe, et la 
masse m remonte à sa première position. Cet effet recommence 
ainsi à chaque oscillation, et à chaque oscillation l'action du poids 
m sur le levier lui rend la quantité de mouvement que les résistanoes 
et les frottements lui ont fait perdre; le pendule marche ^rs ré- 
gulièrement tant que le courant électrique dure. 

Un des avantages de cet appardl est de n'exiger qu'un cour^^t 
continu et capable de soulever seulement la masse de fer doux €; 
le courant n'a pas besoin d'être constant en intensité. Si donc l'on 
place cette horloge dans une cave où la température soit constante, 
ou que le pendule soit exactement compensé, elle pourra servir de 
chronomètre. 

On peut employer pour la faire marcher un des couples décrits 
tome P"^, pages 219 et suivantes, soit le couple à sulfate de cmvre 
cité dans ce volume page 314-, ou bien encore un couple formé 
par une lame de cuivre et une lame de zinc plongées dans le 60l à 
une certaine profondeur. 
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M. Robert-Houdin a constnirt une pendule électro-magnétique 
Irès-simple, dont nous donnons ici la description; elle est représen- 
tée figure 243. Lorsqu'en don- 
nant la première impulsion au 
balancier, on le pousse vers r, il 
soulève légèrement ce ressort, et, 
par ce contact, il ferme le circuit. 
Laissons un instant le balancier 
dans cette position, et voyons ce 
qui va se passer pendant ce temps 
du côté opposé. 

Le courant passant par le res- 
sort R se rend au balancier par 
l'intermédiaire de r; il va de là à 
.la platine, à laquelle le balancier 
communique métalliquement , 
puis il circule autour de l'électro- 
aimant. Ici commence l'action mécanique qui doit dégager le ba- 
lancier de Finfluence des variations de la pile. L'armature A est 
attirée, le levier n' se soulève, et soulève également le ressort ;;' par 
^intermédiaire de la tige T. En même temps un petit cône en cui- 
vre, dépendant de cette tige, soulève un petit ressort fixé sur le 
levier L , et sollicite ce dernier à s'engager sous le ressort r'. 

Lorsque le balancier a terminé sa marche ascendante, il rétro- 
grade, quitte le ressort r, et ouvre ainsi le circuit; l'attraction cesse, 
l'armature s'éloigne, et le ressort r', n'étant plus soutenu par la tige 
T, tend alors à s'abaisser, mais il se trouve arrêté par le levier L, 
sur l'extrémité duquel il presse perpendiculairement. Cette pres- 
sion suffit pour arrêter ce levier, qui, n'étant plus poussé par son 
petit ressort , tendrait à s'éloigner sous Pactian deJa masse m dé- 
pendant de ce levier. 

Le balancier, pendaiit'jûeiainp&,a pu fermer et ouvrir le circuit, et, 
lorsqu'il revient versleipessort/,! le soulève légèrement et permet 
au levier L de rétrogradfiiulLe:BefiSfia*t r', se trouvant dégagé, peut donc 
communiquer intégralement au balancier laforce dont il a été armé. 
On comprend aisément que, lorsque le balancier quitte le ressort 
r qu'il a soulevé, il le dépose sur la tige D, qui , étant isolée , forme 
un autre cîroâiit au moyen du fil S , dans le parcours duquel un 
électro-aimant peut faire fonctionner un autre cadran sans exiger 
plus d'électncité. 
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Voici, du resté, la légende de l'appareil : 

R, ressort isolé, conduisant le courant et communiquant à r. 

r, ressort en cuivre isolé par de Tivoire. 

r', ressort en acier destiné à donner Timpulsion au balancier. 

P, porte-suspension du balancier. 

L, levier mobile en n. 

T, tige pouvant se mouvoir verticalement. 

E , électro-aimant. 

A , armature mobile en &. 

D/ tige de cuivre isolée sur ivoire. 

n'y levier dépendant de Tarmature. 

C , ressort-cliquet destiné à pousser la roue des secondes d'une 
dent à chaque oscillation double faite par le balancier. 

8, ressort dépendant de L. 

m y masse antagoniste de s. 

M. Robert Houdin a utilisé une disposition de leviers qui permet 
de régulariser Faction attractive d'un électro-aimant sur une arma- 
ture, principalement dans les applications à l'horlogerie. Lorsqu^un 
électro-ajmant agit sur une armature, il agit avec d'autant plus de 
force que l'armature est plus rapprochée; supposons donc que 
l'électro-aimanl E doive agir sur l'armature A, mobile autour de b, 

Fig. 244. 




de façon à faire marcher une roue à secondes R : si A agissait direc- 
tement sur R , l'effet serait d'autant plus énergique que A serait 
près* de toucher E ; or, si le prolongement de A, c'est-à-dire a, est 
légèrement courbé, et qu'il agisse sur un levier également courbe 



DE L ELECTRO-MàGRETTSlIE. 



333 



d mobile autour de e, on voit que, lorsque A sera éloigné de E, les 
leviers d et a seront en contact près de ft, et a agira à une courte 
distance de b; si, au contraire, A se rapproche deE^ à mesure qu'il 
s'en rapprochera, a agira plus loin de ^, à une distance de e qui 
deviendra de plus en plus petite, et Pextrémité de d aura une 
course de plus en plus grande. Il résulte de là que la puissance 
résultant de l'action de Pélectro-aimant sur l'armature se répar- 
tira mieux pendant la course de l'extrémité du levier. C'est pour 
ce motif que M. Robert Houdin l'a nommé répartiteur. 

On pourrait aussi bien prolonger d de l'autre côté de c, et faire 
agir ce prolongement, disposé en arc de cercle comme les pré- 
cédents, sur un troisième levier fixe; Feffet produit serait encore 
meilleur. 

M. Robert Houdin a utilisé avantageusement ces dispositions 
pour diminuer la longueur du levier n' représenté figure 243 et pour 
simplifier la pendule , et aussi pour faire marcher des aiguilles de 
grandes horloges, qui sont, comme on le sait, assez pesantes. 
Voici , du reste, la légende de la figure 244 : 
E, électro-aimant. 

A, armature dont le centre du mouvement est en b; a/levier courbe 
dépendant de l'armature et tournant autour du même centre b. 
d, levier courbe dont le centre est en e. 
/, cliquet devant pousser d'une dent le rochet de la roue à se- 
condes; R, rochet ou roue à secondes. 

C, contre-poids pour éloigner l'armature A par l'intermédiaire 
de? leviers deia. 

M. Vérité a construit une horloge électrique en adoptant un 
échappement de son invention qu'il avait proposé en 1844. 
Le pendule SP, avec sa traverse horizontale en laiton AH , est 
suspendu par une lame élastique en acier 
à un point fixe S, en communication 
avec Tun des pôles d'une pile'. Au-dessus, 
un balancier BB' fixé sur un axe mobile 
en w, se compose d'une partie isolante 
RR', et porte aux extrémités des lames 
en fer doux BB' attirées alternativement 
par des électro-aimants E et E'. Le cou- 
rant arrive aux électro-aimants par un fil 
qui se bifurque en G, pour aller s'enrou- 
0(^t 1er, à droite et à gauche, autour des 



Fig. 24ô. 
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électro-aimants. Enfin le courant, après avoir traversé le fil de 
rélectro-aimant E , par exemple, va au bras BD du balancier BB', 
pour redescendre, par un fil très-fin et flexible d'argent Do, et puis 
achever le circuit par Tintermédiaire de la boule o dans son con- 
tact avec la traverse AH. Les boules o et o' ne sont autre chose 
que les boules impulsives de Féchappenient inventé par M. Vérité. 

Le mouvement se conçoit facilement : si Fon donne au pendule 
une première impulsion à gauche, la traverse AH vient toucher la 
boule 0, et le courant est établi; l'électro - aimant E abaisse le 
bras BD du balancier BB', et, avec lui,, le point d'attache D da fil 
qui porte la boule o. Celui-ci , dont le point de suspension est 
abaissé, n'abandonnera donc la traverse A'H' que dans un point 
plus bas que le premier point de rencontre, et, par suite, doimera 
une impulsion au pendule. Mais bientôt, son contact avec la tra- 
verse ayant cessé, le courant cesse aussi de passer autour de 
rélectro-aimant E; alors le pendule se relève à (fcoite, et la traverse 
AH rencontre la boule o', pour reproduire de ce côté les mêmes 
effets que ceux que noua venons de décrire. Le mouvement est com- 
mencé, et il continuera toujours tant que le courant aura assez de 
force pour que rélectro-aimant puisse feire basculer le balancier BB' . 

Si Ton adapte à Taxe du balancier BB' une fourchette comme 
celle qui fait manœuvrer Taiguille du récepteur dan& les télégraphes 
électriques , on a tout ce qu'il faut pour marqpies les seecHides, 
les minutes et les heures. Dans cet ^pareil r oa peut emprunter 
en outre au même moteus la. force nécessaire pour la sonnerie. 

La pendule ainsi construite marche avec régularité; en effet, ici la 
force impulsive est attemativement le poids de la boule o ou o, 
poids qui est constant et qui agit pendant une durée constante, 
savoir, Tintervalle de temps que met la traverse AH à descendre 
la hauteur dont les points de suspension D ou D' se sont abaisses. 
On se sert y pour faire fonctionner cet appareil, de. couples analo- 
gues à ceux qui sont emçloyés pour les autres horloges de ce 
genre. 

De même que dans las diverses pendules électriques décrites dans 
cet ouvrage,, les variations d'intensité dans le courant ne nui^nt 
point , tant qu'il suffît à faire basculer le babncrer. Les variaîibns 
de longueur des fils de suspension des boules (dans des limites qui 
ne sont jamais atteintes) ne s<^ pas appréciables, car elles ne 
font que changer les points de rencontre avec la traverse, mais 
laissent la durée dé leur action constante. 
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M. Paul Garnîer a construit uoe pendule électro-magnétique 
dont nous allons donner la description (*). Geite jrièce d'horlogerie 
utilise Le mécanisme ^e les liorlogers désignent sous le nom de 
rmonloir d'égalité y dont la propriété est de soustraire le pendule 
aux variations causées par le moteur^ les frottements des orgaies 
entre eux^ et par le plus ou moins de fluidité de Thuile. 

Le mécanisme employé par M. Paul Gamier est celui, qu'il a 
{H^senté à T Académie des sciences en 4826^ sous la dénomination 
d'échappement libre à remontoir, et qui est combiné de manière 
qu'une des oscillations du pendule s'opère sans que le rouage pro> 
gresse, el que l'aiguille des secondes ne se meuve qu'à chaque dou- 
ble oscillation ; ce qui jwésente Pavantage d'obtenir la seccmde fixe 
avec un pendule à demi-secondes. C'est donc toutes les deux oscil- 
lations que réiectricité est mise en jeu ^ tant pour remonter le petit 
poids qui entretient le mouvement du pendule, que pour agir sur 
les appareils électro-magnétiques, dont la marche est subordonnée 
à celle du régulateur électro-type. 

Fig. 246. . 






e 
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\ 



(*) Cet appareil a été exécuté pour le cours de »î. E. Becquerel, au Consorva- 
toire nnpértal des arto et métiers, et présenté dans la séance do 19 février I8ô4. 
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La description suivante fera mieux connaître les différentes par- 
ties de ce mécanisme : 

A est une roue fixée sur Taxe de Paiguille des secondes et qui 
fait sa révolution en une minute. Sur le même axe est aussi fixée 
la roue àVochet A' qui a soixante dents. B est un pignon ajusté sur 
un axe commun à la roue C; il engrène avec la roue A, et fait six 
tours pour un de celle-ci. La roue C marche avec la môme vitesse, 
et porte dix chevilles perpendiculaires à son plan pour remonter 
chaque seconde le poids moteur du pendule. 

D, cercle dit dimpulsion, dont la partie supérieure du diamètre 
est pourvue d'une dent d sur laquelle agissent les chevilles de la 
roue G pour remonter le poids g et le remettre en prise. A Pextré- 
niité inférieure de ce même diamètre est une autre dent e, qui sert 
à donner l'impulsion au pendule. A angles droits de ces deux dents 
est fixé sur l'axe du cercle d'impulsion un bras L portant la boule 
(7, dont le poids et la position sur ce levier déterminent la force res- 
tituée au pendule à chaque deux vibrations. 

E, détente portant vers la moitié de sa longueur un talon e pour 
arrêter et maintenir en prise le cercle d'impulsion au moyen d'une 
troisième dent placée également sur la circonférence de ce cercle. 
L'extrémité inférieure de la détente E coïncide avec le bout de la 
bascule I, portée par le grand levier H, qui est une prolongation 
du pendule au-dessus de son centre de mouvement H'. Lorsque ce 
levier se meut de gauche à droite^ la bascule I, qui est terminée par 
un plan incliné, s'abaisse et reste sans action sur la détente; mais si 
le mouvement s'opère en sens inverse, elle repousse la détente et 
dégage la dent du cercle d'impulsion que le talon de la détente 
retenait, ce qui permet à ce cercle de subir l'action du poids et de 
donner l'impulsion au pendule par la rencontre de la dent infé- 
rieure du cercle en c avec la dent d'acier qui termine le levier H. 
La détente E porte aussi vers son centre de mouvement une gou- 
pille e' qui vient faire arrêt contre le ressort courbé V, lequel com- 
munique par un fil de rosette avec l'un des pôles de la pile. Un 
autre ressort U presse constamment sur le prolongement de l'axe 
de la détente pour servir de conducteur électrique quand la gou- 
pille t touche le ressort V. On voit que quand le levier H se porte 
de droite à gauche, la détente E participe à ce mouvement; que 
la goupille c' quitte le ressort, et que par cette séparation le 
courant électrique est suspendu jusqu'au moment où la détente 
abandonnant la bascule I vient reprendre sa place et remettre 
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Fis. 247. 



la goupille e' en contact avec le ressort V et rétablir le circuit. 
R est un pignon de six dents engrenant avec la roue A sur l'axe 
duquel sont fixées deux ailettes d'égale longueur et diamétralement 
oiqK>sées t et t\ Ces ailettes viennent alternativement buter sur une 
vis-goupille placée vers le milieu du levier F^ dont le prolongement 
en /le met en communication avec une goupille plantée dans une 
des barrettes du cercle d'impulsion. Lorsque le poids ^ s'abaisse, 
cette goupille soulève le levier F et dégage celle des ailettes qui 
appuie sur la vis goupille. 

La roue A n'étant plus rete- 
nue par cet arrêt, et la détente E 
étant retombée sur le commu- 
nicateur électrique V, le courant 
passe par les bobines de Télec- 
tro-aimantMM (fig.247) pour at- 
tirer Farmature en fer N, liée par 
la tige intermédiaire P au le\ier 
horizontal 0; celui-ci, qui est 
pourvu à son extrémité d'un res- 
sort en crochet Q, dont la tête 
s'engage dans la roue à rochet 
A', entraîne une dent à chaque 
attraction de l'armature N, et la 
roue A , qui est en communauté 
de mouvement avec le rochet A', 
reçoit l'impulsion nécessaire 
pour faire avancer la roue G 
(fig.246) l'espace d'une cheville. 
Celle-ci, rencontrant la dent supérieure 'du cercle d'impulsion, 
l'entraîne pour ramener le poids ^ à son point de départ, ainsi que 
le levier F, contre lequel l'ailette C vient buter à son tour. Le valet 
ou sautoir R (fig. 247) pénètre dans les dents du rochet A', afin de 
donner à l'aiguille des secondes un point de fixité qui la maintienne 
sur les divisions du cadran. 

La position actuelle des pièces est telle que chacune deUesest 
prête à entrer en fonction, et à reproduire indéfiniment les mouve- 
ments qui lui sont propres. 

On voit encore que, dans cet appareil, l'action irréguli^e de la pile 
n'exerce aucune influence sur la marche du régulateur, et. que, si 
les fonctions de l'électricité et celles des organes de l'échappement 

22 
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sont liées entre elles par une action réciproque^ elles n'en sont pas 
moins très-Klistinctes Tune de l'autre. 

Fig. 248. 




(La figure 248 montre l'ensemble du régulateur électro-type M 
«€jt'd'un appareil électro-chronométrique N, qui sera décrit plus loin. 
Les fils partant des pôles de la pile aboutissent aux petits boutons 
métalliques AA'^ dont les tenons correspondent métalliquement aux 
fils de rélectro- aimant, l'un directement, et l'autre par les pièces U, 
*e* et V (fig. 246), dont l'office, ainsi qu'il a été précédemment ex- 
pliqué, est d'ouvrir et fermer toutes les secondes le circuit électrique. 
D'autres fils.s'embranchentd'une manière particulière sur les deux 
premiers, et servent, comme on va le voir plus loin, à mettre en 
communication d'autres chronomètres avec la pendule. 

Les appareils que nous venons de décrire ne sont pas les seuls 
<iui aient été imaginés jusqu'ici ; il y en a qui ont été construits pour 
former des chronomètres avec balanciers, comme les chronomètres 
pour la marine: nous citerons particulièrement ceux qui ont été 
proposés par MM. Liais et Yeare; mais les détails dans lesquels nous 
sommes entrés suffisent pour montrer l'utilité de l'emploi des élec- 
tro-aimants dans la constniction des horloges électriques prcq[)re- 
mentcfites. 
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Appareils horaires, ou compteurs chronoméiriques. Les appareils 
horaires^ ainsi que nous Tavons déjà dit^ ne sont autres que des 
espèces de télégraphes fonctionnant à des intervalles déterminés, 
et indiquant les heures d'après des horloges-types. Parmi les sys- 
tèmes proposés, nous décrirons celui de M. Paul Garniert adopté 
depuis six ans à la gare du chemin de fer de Lille, où dix-huit ca- 
drans de toutes sortes de dimensions sont mis en mouvement par 
un appareil-type. Ce système est. également appliqué dans d'autres 
administrations de chemins de fer, et entre autres à celles de l'Ouest 
et de Lyon, où les cadrans des horloges électriques ont une dimen- 
sion variant de 0"*,25 à 1",80 de diamètre, et où la distance par- 
courue est de plusieurs kilomètres. 

Le système chronométrique de M. Paul Garnier se compose de 
trois parties distinctes : 

1* D'une horloge-type; ^^ d'appareils ou indicateurs horaires ; 
39 d'une batterie voltaïque. 

L'horloge-type ou primitive est l'horloge destinée à envoyer 
rheure aux appareils horaires par l'intermédiaire de Pélectricité. 
Elle est disposée de façon à permettre et à interrompre le passage 
de l'électricité (à des intervalles égaux) dons les electro-aimants 
des indicateurs horaires. Elle se compose de deux rouages : Pun 
destiné, comme dans les horloges ordinaires, à entretenir les oscilla- 
tions du balancier et à mesurer le temps; l'autre a pour-bu^de pro- 
duire la rupture et le passage du courant dans le drcult, et est 
soumis à la marche du premier; cette rupture se fait au moyen de 
deux pièces A et A', dont l'une d'elles A' appuie constamment sur 
un moulinet D qui a quatre dents excentriques et qui est porté par 
Fig. 249. le dernier mobile du rouage 

auxiliaire ; ce moulinet suit le 
mouvement de ia roue d'é- 
chappement Lesdeux pièces 
A ^ A' étant pkteées dans le 
circuit, il est facile de com- 
prendre que dans la position 
indiquée par la figure, ces 
deux pièces se touchant et le 
circuit étant par conséquent 
complet, Pélectricité pourra 
circuler et affecter les élec- 
tro-aimants des appareils ho- 

55. 
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raires; mais, le moulinet D continuant son mouvement, la pièce A' 
quittera la dent b avec laquelle elle est en contact; elle cessera 
également de toucher la pièce A; le circuit étant rompu, Télec- 
tricité ne passera plus dans les bobines des électro-aimants jusqu'à ce 
qu'une autre dent, rencontrant la pièce A' et la soulevant, vienne 
la mettre en contact avec la pièce A /et ainsi de suite. Les pièces 
en contact qui servent à interrompre ou rétablir le courant sont 
deux sphères d'or ou d'un alliage.de platine et d'or; le passage de 
Pélectricité peut se faire ainsi pendant longtemps sans altération. 
Fig. 2à0. La figure 260 représente 

l'appareil horaire prêt à fonc- 
tionner. L'horloge-type faisant 
passer actuellement le courant 
électrique dans l'aimant tem- 
poraire L L', la platine en fer 
doux M est attirée, et avec elle 
le levier F F', auquel elle est liée 
par la tringle I; celui-ci est af- 
fecté d'un mouvement de bas 
en haut équivalent à l'intervalle 
d'une dent du rochet B. La tète 
du valetG portéparle levier FF' 
est engagée dans l'une des dents 
de ce rochet; il entraîne la dent avec lui, et le sautoir E se place 
devant la dent suivante pour empêcher le recul qui aurait lieu 
quand le levier F F' vient, en se détachant, à remettre le valet G en 
prise. 

Dès que le circuit est ouvert, la platine en fer,doux quitte l'aimant, 
et le levier F F', sollicité par son poids, vient reprendre sa première 
position, ainsi que le valetG, qui cède en passant par-dessus la dent 
du rochet qu'il doit entraîner à l'action suivante : les butoirs H et 
H' fixés sur le levier F F' empêchent le passage de plusieurs dents à 
la fois en pénétrant dans une des dents du rochet B, Tun H quand 
Tappareil est mis en jeu , l'autre H' quand l'appareil est au repos, 
et que des coups de vent sur de grandes aiguilles pourraient faire 
passer des dents. 

Comnie on le voit, cet appareil produit ses fonctions par l'action 
directe de l'électricité sur le levier F, lequel met en mouvement le 
rochet B, dont le pignon J fait marcher la roue G C, qui, à son tour, 
communique le mouvement aux aiguilles. 
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L'horloge ainsi disposée peut envoyer l'heure non-seulement à 
l'appareil horaire indiqué dans la figure^ mais encore à une infinité 
de eadrans de toutes dimensions et à toutes distances; il suffit d'aug- 
menter le nombre des éléments de la pile et au fur et à mesure que 
l'on ajoute des appareils. 

Les couples en usage sont ceux qui ont été décrits page 314^ et 
qui peuvent fonctionner pendant plusieurs mois en plaçant seule* 
ment tous les huit jours un petit fragment de sulfate de cuivre dans 
la case cuivre. 

M. Paul Garnier a fait dans son système une heureuse applica- 
tion des courants dérivés : le même courant électrique ne passe 
pas successivement dans les différents appareils horaires, de sorte 
que l'un d'eux peut se déranger, cesser de marcher, sans que pour 
cela les autres cessent d'indiquer l'heure. Pour obtenir ce ré- 
sultat, deux gros fils de cuivre 
AB, CD, qu'il a nommés artères 
électriques, partent de la pileP 
et se dirigent parallèlement le 
long de la ligne où doivent se 
placer les appareils horaires; 
l'horloge-type H est mise dans 
lé circuit qui n'est pas fermé, 
car les deux fils AB, CD, sont bien isolés l'un de l'autre. I-.es appa- 
reils horaires o, o', o", etc., ont leurs fils ab, a'b\ a"b", en commu- 
nication avec AB et CD, de sorte que le circuit vol.taïque se trouve 
complété par ces différents fils niétalliques. Op a soin de les pren- 
dre d'un beaucoup plus petit diamètre que celui des deux gros 
fils, et alors la résistance de ces deux derniers peut être négli- 
gée devant celle des fils a&, a'b', a"b"^ etc.; il en résulte qu'ils se 
partagent le courant électrique comme s'ils étaient attachés aux 
mêmes points (voir tome I", page 245), c'est-à-dire que le courant 
se divise entre eux proportionnellement à leur pouvoir conducteur. 
On conçoit msément que pourvu que la pile fonctionne et que 
l'horloge-type ne se dérange pas, un des appareils horaires peut 
être supprimé sans que les autres cessent d'indiquer l'heure. On 
peut même embrancher, d'après le même principe, les fils cd d'un 
appareil horaire o"' sur les fils a"b" d'un autre instrument sem- 
blable. 

On a supposé que les deux gros fils de cuivre AB, CD étaient isolés; 
mais, d'après ce que l'on a dit du pouvoir conducteur du sol^ on 
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][>eut en remplacer un par la terre^ et se borner à un gros iU CD 
bien isolé :- alors chacun des fils a, a\a'\.. des appareils horaires 
est soudé au gros fil CD^ tandis que chaque fil by b\ b'\.. est attaché 
à une plaque métallique plongée dans le sol. 

M. Robert Houdin a employé une disposition qui permet d^en- 
voyer successivenfient im courant électrique à une série d*électro- 
aimants^ de façon à les faire agir séparément avec toute la puissance 
que le courant est capable de développer dans les électro*aimants. 

FiîJ. 252. 




Nous supposerons qu'il s'agisse de faire sonner une suite de tim- 
bres XX', etc., $vec des marteaux, et que simultanément les roues 
à rochet qui les soulèvent fassent avancer des aiguilles d'appareils 
horaires. Sdt Y une pile ; F, une roue à chevilles d'un mouvement 
de pendule ou d'un régulateur, et ayant autant de divisions que la 
roue à cheville ; supposons, <en outre, que cette roue tourne avec une 
vitesse d'une dent par seconde. 

Si le courant passe dans F et se rend au levier d, puis en P par 
l'intermédiaire du rochet R, il circulera autour du premier électro- 
aimant et reviendra à la pile. Mais aussitôt l'armature A est attirée> 
le cliquet G pousse une dent du rochet Z qui est fixé sur celui de R, 
le doigt d tombe entre deux dents et ne communique plus à la 
roue; mais, en même temps, le bout de ce ressort tombe sûr un 
morceau de cuivre auquel est fixé le fil F, qui porte immédiate- 
ment le courant au second électro-aimant en passant par les mêmes 
pièces que dans le premier appareil; l'aimantation a lieu de la 
même manière, et transporte le courant à un troisième, etc*, et 
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Ton peut faire ainsi lioDctioiiner simaltaoéinent une succession d'a|> 

pareils. 

Lorsque le roclieiR a supprimé le courant pour le transporter sur 
F^ il a produit un effet contraire du côté opposé^ c^est-à-dire qiïe 
le ressort d' se trouve sur le sommet d'une dent du rochet R; ainsi^ 
lorsque la ^ue de cheville^ en continuant de tourner, laisse tomber 
le ressort e et relève celui e', le courant passe par ce dernier, se 
rend eh d', puis à la roue en rochet R, et enfin à Félectro-ainiant. 
L'armature est une seconde fois attirée, et il se produit successî- 
vement les mêmes effets que la première fois. 

Lorsqu'il est nécessaire d'envoyer le couranl électrique à une 
certaine distance, et que les appareils horaires à faire fonction- 
ner ont une dimension assez grande, on utilise alors le moyen 
employé dans la télégraphie électrique, c'es1>-à-dire que l'on a re- 
cours aux relais : en effet, si rhorloge-type fait fonctionner un 
relais, et que celui-ci transmette le courant d^une batterie locale à' 
des appareils chronométrîques, on comprend que la pile locale 
ne sera employée qu'à faire marcher ces derniers. M. Paul Gamier 
a utilisé cette disposition dans plusieurs circonstances. 

M. Robert Houdin a fait usage d'un appareil que nous devons 
mentionner ici : dans un appareil horaire où il était nécessaire de 
faire fonctionner une sonnerie demandant une intensité électrique 
plus forte que celle de la pile chargée de faire marcher Fappareil 
chronométrique, il a disposé une pile de Smée (voir tome P% 
page 2122), dont les électrodes ne plongent dans le liquide qu'à 
certains intervalles, IcHrsque Tappareil horaire, en fonctionnant, 
laisse tomber ceâ électrodes, et qu'après avoir agi, elles remontent 
à leur première position d'équilibre. De cette manière, la pile de 
Smée peut fonctionner pendant un temps fort long, n'agissant cha- 
que {(As que pendant une ou deux minutes au plus. 

H. Bain a imaginé un appareil régulateur destiné seulement à 
placar tous. les jours les aiguilles des horloges ordinaires au midi; 
c'est au moyen d'un système d'éleclro-aimants qu'une horloge- type 
fait marcher simultanément à cette heure que l'on atteint ce but. 

M. Glaesener a proposé d'employer une forte horloge-type pour 
faire fonctionner une madiine magnéto-électrique à des intervalles 
réguliers; le couruit produit est alors transmis dans des appareils 
horaires et fait avancer les aiguilles. Dans ce système il n'y a plus 
de {Mie employée, mais une horloge-type et des cadrans qui fonc» 
fioimentpar Finfluence de courants d'induction; tant^e l'hor- 
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loge-type peut fonctionner^ tous les appareils horaires doivent donc 
indiquer synchroniquement l'heure. 

Nous bornerons ici la description des appareils d'horlogerie élec- 
trique; on peut voir^ d'après les détails que nous Tenons de donner, 
que rélectricité peut jouer le rôle de ressort^ de poids agissant 
d'une manière constante ou successive, et de moyens de transmis- 
sion de mouvement dans tous les sens. Du reste, on ne saurait 
trop multiplier les appareils dans lesquels les sources électriques 
faibles sont utilisées, car on peut facilement en prolonger la durée 
sans que Ton ait à considérer la dépense du moteur, et les résultats 
obtenus peuvent Are fort avantageux. 



CHAPITRE IIL 

Métiers électriques. 



On désigne sous le nom de tissus façonnés y les étoffes dont les 
figures ou dessins quelconques ont été obtenus par l'entrelacement 
au tissage d'au moins deux systèmes de fils : i*" par la chaîne, ou un 
système de fils longitudinaux parallèles et équidistants, enroulés sur 
un cylindre, d'où ils se déroulent pour passer isolément ou par 
petits faisceaux de deux ou trois fils dans une suspension nommée 
maillon: le maillon est formé par une petite plaque métallique ou 
en verre, percée de trous dans lesquels les fils peuvent se mouvoir 
librement et être soulevés au moyen d'une petite ficelle ou corde 
suspendue par son extrémité supérieure à une tige métallique re- 
courbée en crochet et maintenue verticalement par un plomb atta- 
ché à son extrémité inférieure; 21<» par un fil de trame enroulé sur 
lui-même autour d^un cylindre en bois placé dans la cavité d'un petit 
appareil roulant , connu sous le nom de navette. 

Le soulèvement* d'une partie des fils de la chaîne de place en 
place à des distances déterminées d'avance , forme avec ceux lais- 
sés en repos un certain angle, dans le plan vertical; le fil de la 
trame vient se dérouler et se loger par l'action du battant > pour 
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recouvrir les fils restés immobiles^ et laisser apparaître les fils sou- 
levés. Si Pon suppose^ par exemple, une chaîne noire et une trame 
blanche, ^n aura de cette façon des points blancs et noirs. Si, dans 
la même ligne et à d'autres places, on veut d'autres couleurs, on 
opérera de la même manière pour chaque couleur. S'il s'agissait 
tf obtenir trois couleurs à égales distances entre elles, du noir, du . 
blanc et du rouge, par exemple, il suffirait de donner trois coups 
de navette, en soulevant chaque fois un tiers des fils de la chidne: 
en supposant ces fils numérotés dans Pordretiaturel des nombres, 
et que la chaîne se compose de i2 fils, par exemple, on soulèvera, 
pour faire passer la première trame, soit la traAe noire, les fils J, 
3 , 6, 9 et 12 ; pour la seconde, la rouge, on soulèverait les fils 2, 
5, 8 et 11; ces deux passages laissant apparaître les fils 4, 7 et 10, 
qu'on aurait eu soin de laisser blancs, on obtiendrait une ligne avec 
des entrelacements de trois couleurs. Si au lieu de 12 fils on en sup- 
pose 1,200, les choses se passeront encore de même. La première 
ligne exécutée, on procédera de la même manière pour la seconde, 
avec cette différence que les fils, au lieu d'être soulevés dans l'or- 
dre ci-dessus indiqué, pour réaliser une figure, devront l'être diffé- 
reoraient, et d'une manière conforme à l'indication d'un dessin peint 
d'avance sur un papier quadrillé figurant les fils des deux systèmes 
et qu'on nomme la mise en carte (*). 

Un métier à tisser les étoffes façonnées étant monté, tous les fils 
de la chaîne sont passés par petits faisceaux de 3, 4 ou 5, suivant la 
grosseur des entrelacements qu'on veut faire, dans un des maillons 
que nous avons décrits précédemment. On peut se i^présenter ce 
maillon comme attaché à un crochet métallique A (voir figure 253, 
page suivante) , dont le soulèvement lève le fil c'c ou les fils corres- 
pondants. Pour produire ce mouvement de la tige métallique et de 
ses fils, le crochet qui termine la partie supérieure de la tige repose 
sur une lame L; en la soulevant, on soulèvera les fils, et pour les 
laisser en repos, il suffira de faire basculer le crochet de manière à 
ce quil ne repose plus sur la lame au moment où l'on agit sur 
elle. Pour atteindre ce but, la tige métallique passe au milieu de 
sa hauteur dans Fœil B d'une aiguille horizontale ah, convenable- 
ment maintenue. Si on agit faiblement sur cette aiguille^ de ma- 

(*) Voir, pour les détails de cette ingénieuse opération, V Essai sur Vindustriê 
des matièreê textiles de M. Alcan , page 505. Nous derous remercier ici M. Alcan 
des conseils quMl a bien voulu nous donner pour la rédaction de ce chapitre. 
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nière ù la repousser parallèlement à sa direction de gauche à droite^ 
le crochet s^inclinera et ne reposera plus sur la lame^ celle-ci en 
montant le laissera en repos^ et soulèvera^ au contraire^ ceux qui 
n'auraient pas été repoussés. Les fils correspondants seront par con- 
séquent laissés en repos ou soulevés avec leurs orochets respectifs. 
L'action sur les aiguilles horizontales a lieu par les cartons MNP 
du métier à la Jacquard^ dont une bande d'une surface égale à celle 
embrassée par un jeu d'aiguilles vient se présenter successivement 
à elles. Ce carton , percé aux points indiqués par la mise en carte 
et correspondant aux crochets qui doivent être soulevés, laissera, 
par conséquent, pénétrer les aiguilles qui appartiennent à ces cro- 
chets dans des trous, tandis que les aiguilles qui rencontreront des 
parties pleines seront repoussées, feront dévier les crochets de la 
lame, qui les laissera en repos lorsque le mécanisme mû par le pied 
de rouvrier la fera monter. Il faudra, pour chaque espèce de des- 
sin, avoir un nombre de crochets égal au nombre de fils de la chaîne, 
divisés par le nombre de fils en maillons, et un nombre de cartons 
égal à celui des coups de trame. Il y a des dessins qui exigait plus 
de 3,000 aiguilles et 3,000 crochets, et plus de 100,000 cartons* 
Pour plus de facilité, les crochets et les aiguilles sont disposés sur 
plusieurs rangs parallèles, les premiers verticalement et les seconds 
horizontalement. En les projetant sur des surfaces planes corres- 
pondantes, on obtiendrait une série de points en quinconce, dont 
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OD trouvera toutes les figures^ avec les détails indispensables à la 
parfaite intelligence de cette partie du tissage^ dans l'ouvrage de 
M. Alcan^ que nous avons mentionné plus haut. 

Le métier électrique imaginé par M. Bonelli opère sur les cro- 
chets y et n'apporte de modifications qu'à partir des cartons. Pour 
soulever les crochets , M. Bonelli se sert d'électro-aimants; et, au 
lien d'un carton percé, dans ce système c'est un électro-aimant qui 
est en communication avec le crochet. 11 faut, pour le métier élec- 
trique comme pour le système Jacquart , un dessin de mise en carte, 
'quoique fait d'aine manière particulière, mais nécessaire pour dési- 
gner les crochets à isoler et à mettre en communication avec Télec- 
tro-aimant , à chaque coup de trame. La réalisation de ces conditions 
est donc obtenue par un moyen analogue à celui des cartons. 

Les applications les plus simples, imaginées par l'inventeur, ren- 
dr(mt ces appréciations plus claires : 

Fig. 264. Soit A , le fil de fer qui porte les maillons et 

les fils.de la chaîne à sa partie inférieure. Son 
extrémité supérieure, au lieu d'être recourbée 
comme le sont les crochets ordinaires, porte un 
renflement a en fer doux , terminé par un épau- 
lement 6 à sa base, qui repose sur une traverse C, 
dans laquelle passe le crochet A. Exactement au- 
.dessus du renflement b, se trouve un petit électro- 
aimant B. Si on soulève la traverse C jusque près 
de Félectro- aimant, et qu'on abandonne en- 
suite la traverse à elle-même, le crochet sera 
retenu ou abandonné, les fils soulevés ou non, 
suivant que Pélectro-aimant B recevra le courant, 
ou que la communication avec la pile sera inter- 
rompue. Gomme il faut un assez grand nombre de 
ces petits électro-aimants , hauteur les superpose 
en plusieurs rangées; il s'ensuit que la longueur 
des crochets doit varier avec chacune d'elles. 

Le règlement du passage de l'électricité dans les divers électro- 
aimants peut s'effectuer de diverses manières. Il suffira, par 
exemple , de mettre l'un des bouts du fil de cuivre enroulé autour 
de l!éIectro-aimant en communication continuelle avec l'un des 
pôles d'une p!le> tandis que l'autre extrémité ne communiquerait 
avec le second pôle que par l'intermédiaire d'une pièce de mé- 
tal. Le contact du fil avec cette pièce étant successivement établi 
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et interrompu par l'interposition d'une feuiile de papier percé de 
trous, exactement d'après le principe des cartons du métier Jac- 
quard, le contact, et par suite le courant électrique, n'auront lieu 
que là où se rencontrent des trous, et ce n'est aussi que dans ces 
moments que l'électro-aimant attirera le crochet mis en contact 
avec lui. 
Soit donc, figure 255, un tambour D en métal, que les ressorts q 
Fig. 2r.5. font communiquer avec l'un des pôles 

d'une pile ; d'autres ressorts py pla- 
cés à la partie supérieure, communi- 
quent avec l'une des extrémités du 
fil de chaque électro-aimant; l'au- 
tre extrémité de ces fils communique, 
comme on Pa dit, au pôle opposé de 
la même pile. La bande de papier g 
percée de trous passe sur le tambour 
et sous les ressorts p. Son mouve- 
ment est commandé par des rouleaux 
/ mis en rapport avec celui de la 
traverse ou table e, de manière à ce que le papier n'avance à cha- 
que mouvement que de la quantité correspondant à un jeu de 
crochet. ^ 

Cette disposition permet de restreindre sensiblement la surface 
nécessaire aux cartons dans le métier en usage : avec un cylindre 
de 0'",50 de diamètre, on pourrait alors remplacer 6,280 cartons. 

M. Bpnelli a proposé le moyen suivant pour obtenir la commu- 
nication ou risplement entre les crochets et la pile : 
Un cylindre D, d'un diamètre de 0"',50sur i",20 de longueur, 

tourne autour de son axe. Ce 
cylindre porte le dessin, et se 
trouve enveloppé, sous la forme 
d'une toile sans fin, d'une feuille 
métallique g' tendue par le rou- 
leau D'. Des lames t appuient tou- 
jours, par leurs pointes, sur le 
cylindre D. Quant à leurs extré- 
mités opposées, elles sont dis- 
posées sur deux rangs dont cha- 
cun repose sur une pièce métal- 
lique VV, de 1 millimètre d'épaisseur. Les deux rangs sont isolés 
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par un morceau de bois^ d'os ou d'une autre matière non conductrice; 
c'est à ces pièces V V'que communiquent les fils des électro-aimants. 
Quant à la pression à donner à ces fils, on peut l'obtenir par un poids 
agissant sur tous les fils à la fois^ ou à l'aide de poids moindres m 
en rapport avec chacun d'eux. 

Pour réaliser le dessin, on pourrait recouvrir d'une matière iso- 
lante la portion du cylindre D ou de la feuille de métal correspon- 
dant aux pointes dont les crochets ne doivent pas être soulevés; 
alors, pour obtenir ce résultat^ on emploierait une feuille de papier 
percée de trous et collée sur le cylindre ou sur la feuille métal- 
lique, 9u bien Ton se servirait d'une étoffe à mailles, sur laquelle 
on tracerait le dessin avec une matière conductrice, telle que de l'or, 
de Fargent ou de la plombagine délayée, etc. , et ce serait l'étoffe 
ainsi préparée qu'on appliquerait sur le cylindre D. 

Actuellement M. Bonelli préfère employer un papier sans fin, ana- 
logue au papier de tenture des appartements, et sur lequel on ap- 
plique des feuilles minces d'étain pour former le dessin. De celte 
manière , les parties non recouvertes ne sont pas conductrices de 
Télectricité, et les parties sur lesquelles Fétain est appliqué per- 
mettent seules au courant électrique de passer 5 alors les électro- 
aimants en communication avec les lames métalliques t (voir fig. 256) 
qui touchent à ces lames sont seuls aimantés. D'après cette dispo- 
sition , il n'est pas nécessaffe que l'un des pôles de la pile soit en 
communication permanente avec le cylindre D; on doit seulement 
établir un contact continu entre une tige horizontale touchant à Tun 
des pôles de la pile, et la surface métallique constituant le dessin; 
quant à l'autre pôle de la pile , il touche aux extrémités a des 
lames t , de façon que, le mouvement du cylindre D amenant de- 
vant ces lames des parties conductrices ou non conductrices, les 
électro-aimants qui se trouvent dans leur circuit attirent ou n^at- 
tirent pas les crochets. On voit que le tracé du dessin à l'aide de 
l'application de feuilles d'étain sur le papier de tenture, application 
qui se fait par les procédés ordinaires, remplace la mise en carte 
dans les métiers mécaniques. 

On donne au dessin exécuté de cette manière une largeur égale à 
l'espace occupé par le peigne formé par la réunion des tiges t (fig. 
256), et une longueur égale au développement de la circonférence 
du cylindre; les pointes des dents du peigne doivent, se trouver 
toutes sur un seul rang. Pour éviter les brides trop longues et les 
trop longs intervalles sans entrelacements, on ajoute au.mélier des 
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armures à croisement régulier, qui consistent dans un série de 
deux à douze mouvements imprimés à des lisses avec régularité. 
Le mouvement de ces lisses peut être effectué, comme à l'ordinaire, 
par l'ouvrier, ou par une petite disposition spéciale d'éleclro-ai- 
mants, qui seraient plus forts et plus puissants que ceux qui fonc- 
tionnent pour le dessin. 

Lorsque le genre d'étoffe exige que la trame soit de plusieurs 
couleurs, de sorte qu'il faille, pour une même duîte, changer cinq 
ou six fois de navette, H faut que la surface du cylindre ou la 
feuille de métal soit carrelée par des lignes distantes les unes 
des autres, dans un sens de la distance des pointes du peigne, dans 
lautre de la quantité dont avance le cylindre D à chaque duite. 
On pourra faire le dessin comme à l'ordinaire, dans les places où 
la trame de doit pas changer de couleur ; dans les autres , il faudra 
rendre isolants les carreaux correspondant aux couleurs qui ne doi- 
vent pas paraître. 

Ce moyen étant trouve trop long et trop dispendieux par M. Bo- 
nelli, lorsqu'il s'agit du tissage d'étoffes à 7 ou 8 couleurs, conmae 
cela arrive pour les châles, par exemple, il en a imaginé un autre 
qui repose sur le principe suivant : on a un certain nombre de séries, 
d'assortiments de petites chevilles; la longueur des chevilles de cha- 
cune de ces séries varie, et, pour mieux distinguer chacune d'elles, 
on leur donne la couleur à laquelle elle est destinée. L'q>aisseur 
de toutes les chevilles, quelle que soit la couleur, reste la même, 
afin de pouvoir être rangées dans un même peigne ou râtelier ; mais 
il y a dans la même série un assortiment de chevilles dont la lar" 
geur varie depuis 2 jusqu'à 10 millimètres. Supposons maintenant 
qu'il s'agisse de tisser une duite ou une ligne où l'on doive se servhr 
de six couleurs, et par conséquent de six navettes, dont la mise en 
carte indique les positions relatives ; il n'y aura plus qu'à disposer 
les choses pour que chaque fil , et par conséquent chaque crochet 
et chaque électro-aimant correspondant, soit soulevé aux points 
voulus. Supposons en outre que nous ayons un casier d'imprimarie 
où les chevilles dont nous venons de parler remplacent les carac* 
tères. On lira le dessin sur une duite, en prenant successivement 
dans la casse la cheville de la couleur commandée. On la choisira 
plus ou moins large, et proportionnellement à la largeur occupée 
par cette même couleur sur le dessin encarté. Ces chevilles sont 
placées dans l'espèce de grille ou composteur à mesure qu'on les 
prend , de façon à ce qu'après une ligne lue du des^n^ on obtienne 
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pour une rangée de la grille correspondant à une duite, une dispo- 
sition qui- ressemble plus ou moins àT^ où chaque hauteur indique 
une couleur du dessin. Pour que les chevilles de même hauteur agis- 
sent simultanément sur les crochets correspondants , et que celles 
de hauteurs différentes agissent successivement et dans Vordre youlu^ 
pour qu'en un mot le triage des couleurs ait lieu, on a un peigne S 
(fig. 257),' formé de touches ou tiges verticales Z, réunies libre- 
ment et montées dans une sorte de pièce ou chape U. Toutes ces 
tiges portent une petite saillie qui les empêche de descendre au delà 
d'une certaine limite dans la pièce U. Elles sont entièrement recou- 
Fig. 257. vertes de vernis, sauf à une petite place Z', 

qui pour toutes ces tiges se trouve à la 
même hauteur; à leur extrémité supérieure 
s'attachent les fils e des électro-aimants. 
Tant que les saillies des tiges reposeront sur 
la pièce U, les places non recouvertes de 
vernis formeront une seule et même ligne 
droite ; mais si, au contraire, on fait appuyer 
les extrémités inférieures de c«s tiges sur 
le plan inégal formé par les diverses pièces 
w de la GgurcT, les tiges Z étant soulevées 
à autant de hauteurs différentes qu'il y a 
de pièces w , les espaces w' se rangeront 
suivant les lignes i, 2, 3, appartenant cha- 
cune à une couleur différente R. 
Si donc on a-une lame communiquantavec l'un des pôles de la pile, 
et qu'elle vienne s'appuyer successivement sur les lignes ii5',âxî',etc., 
elle transmettra la puissance d'attraction seulement aux dents. où elle 
rencontrera la surface métallique du dessin, de manière à soulever 
les crochets coiTespondant aux diverses couleurs respectives. 

Il suffira donc, pour confectionner le tissu, d'abaisser le peigne 
sur la première ligne d'une grille représentée par le composteur T, 
d'amener ensuite à la ligne Is' la lame en communication avec 
l'un des pôles de la pile, puis de fake fonctionner la pédale et de 
passer la navette du fil rouge par exemple, ensuite d'amener la lame 
sur la ligne â*', d'agir sur la pédale et de passer la navette du fil 
noir, et ainâ de suite, pour toutes les couleurs. Gela fait , on relève 
le peigne, on fait avancer la grille d'un pas, on abaisse de nouveau 
le peigne sur le second rang de la grille, et on recommence la série 
de mouvements de la lame. 
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En résumé, le métier à tisser électrique, proprement dit, ne diffère 
du métier à la Jacquard que par la partie supérieure, où les électro- 
aimants a , a', sont en relation avec les crochets C. Le système 

Fig. 250. 




proposé consiste donc essentiellement dans la suppression de la 
mise en carte du dessin, qui est une opération coûteuse, à laquelle 
on substitue le tracé du dessin sur du papier à Paide de feuilles 
d'étain qu'on y applique; ce tracé se fait facilement et à peu de 
frais. La pratique pourra seule apprendre avec le temps si cette 
substitution est aussi avantageuse que le pense M. Bonelli. 

Dans la figure 258, les crochets ainsi que les électro-aimants sont 
horizontaux; on peut modifier cette partie du métier avec des cro- 
chets verticaux , comme dans le métier Jacquard , ou par d'autres 
dispositions. D'après celle-ci, A sont des crochets dont les extré- 
mités inférieures communiquent avec les collets «, e'y e', des mail- 
lons qui reçoivent les fils de la chaîne; l'extrémité ;opposée de ces 
crochets passe, comme il a déjà été dit, dans une traverse ou 
planche 1, qui peut leur permettre de s'approcher des électro- 
aimants.; 

Depuis la construction du métier de M. Bonelli, on a proposé 
diverses modifications à ce système, et nous citerons entre autres 
celles proposées par MM. Mauméné, Mathieu et Pascal, E. Gand, etc. ; 
mais leur examen nous entraînerait hors des limites du cadre que 
nous nous sommes tracés dans cet ouvrage ;'^ nous avons vouhi seu- 
lement montrer que l'électro-magnétisme a des applications indus- 
trielles nonibreuses, principalement comme moyen de transmission 
de mouvements, et qu'on peut invoquer son emploi dans un grand 
nombre de circonstances. 
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Appareils divers fondés sur l'emploi de rélectro-magnétisme : régulateurs , 
sonneries, chronoscopes et chronomètres, etc. 



L'électro-magnétisme a été appliqué à la construction d'appareils 
très-divers dont nous allons décrire quelques-uns, afin de montrer 
combien sont nombreuses les circonstances dans lesquelles on peut 
invoquer son emploi. 

Régulateurs de lumière électrique. On a vu dans le livre IV, tome II, 
quels sont les effets lumineux que Von obtient lorsqu'on termine les 
deux pôles d'une forte pile par deux cônes de charbon de cornue 
bien recuit dont on vient à faire toucher les deux pointes. L'arc vol- 
taïque que Ton forme entre eux a une intensité lumineuse excessi- 
vement vive, que l'on a cherché à utiliser dans l'éclairage public ou 
dans les expérienbes d'optique. Quand l'expérience a lieu dans le 
vide, les deux charbons étant maintenus à la même-place, le trans- 
port du charbon qui a lieu du pôle -+- au pôle — finit par faire 
rompre Tare. Dans l'air cette rupture arrive plus promptement, car, 
en outre du transport, on a à considérer la combustion des char- 
bons; dans ce cas, la longueur du charbon positif diminue plus 
rapidement que celle du charbon négatif, et à peu près dans le rap- 
port de 2 à i . 

Pour pouvoir utiliser la lumière de Farc voltaïque, il est néces- 
saire que l'on ait un moyen de rapprocher les deux cônes de char- 
bon l'un de l'autre, de façon que la distance de leurs extrémités 
soit constante, ou du moins de sorte que l'arc puisse subsister pen- 
dant un certain temps sans toucher à l'instrument. Plusieurs per- 
sonnes, en Angleterre et en France, se sont servies du courant lui- 
même pour régulariser la marche des charbons polaires; parmi les 
appareils qui ont été construits, nous citerons ceux de M. J. Dubosc 
et de M. Deleuil;nous choisirons, pour le décrire, le régulateur de 
T. III. 23 



lumière électrique de M. J. Dubosc, lequel est simple, d'un manie-- 
œait facile, et le meilleur de ceux que Ton ait proposés jusqu'îcî. 
Fig. 25». L'appareil est représenté fig. 259 : à sa base 

se trouve un électro- aimant autour duquel 
circule le oowrwit qui doit produire Tare vol- 
laïque; cet électro -aimant peut attirer un 
contact en fer doux K, auquel est attaché un 
levier coudé PL, pivotant sur un axe horizontal 
poussé veçs le haut par un ressort et appuyé 
contre un levier plus court destiné à arrêter 
une roue dentée; cette dernière porte un mo- 
dérateur et une vis sans fin V, à laquelle le 
mouvement peut être donné par une seconde 
roue r', dont le pignon est en rapport avec la 
grande roue dentée P' qui renferme le ressort 
moteur de Tappareil. 

La grande roue dentée P' porte deux gorges 
de diamètre différent, dont nous indiquerons 
S^ plus loin Pusage, et sur lesquelles s'enroulent 
deux chaînes h, h', qui , après avoir passé sur 
les poulies de renvoi pp' p" p"\ vont s'attadier 
en E et en E' à des tubes en cuivre sur le pro- 
longement desquels s'adaptent en C et C les 
deux charbons conducteurs. Un petit levier 
mobile à la main sert à arrêter à volonté le mouvement de l'appa- 
reil. Tout cet ensemble de pièces est enfermé dans une boîte métal- 
lique, dont la partie supérieure peut être enlevée pour mettre à 
découvert les pièces du mouvement intérieur. 

Voici maintenant quelle est la marche du courant dans le régu- 
lateur lorsque les charbons sont en contact, ou quand l'arc lumineux 
n'est pas interompu : 

Supposons que le pôle positif de la pile soit en communication 
avec la pince R, et le pôle négatif avec la pince H'. Le courant, qui 
entre en R, descend par le fil isolé à l'aide d^un anneau en ivoire ;. 
il parcourt toute la longueur du fil de la bobine, et finit par dâ)ou- 
cher dans la plaque en fer F, qui constitue le pôle de l'électro- 
aimant. Le tube T, qui porte le charbon G, touche constamment à 
cette plaque, et continue de cette manière à servir de conducteur au. 
courant, qui; parvenu au i>oint où les deux charbons se toudi^t ^ 
passe de Tun à l'autre, trai^erse le charbon C, monte le long de soa 
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tube T/descead par la colonoeUe isolée S, et va de cette colon- 
nette à la pince R'^ qni correspond au pôle n^tif de la {Mie. 

Les choses étant ainsi disposées^ les charbons se toudiant, ou 
étant éloignés de la quantité qu^il faut pour que l'arc Mlle de tout 
S(m éclat y la {daque de fer supérieure de Félectro-aimant sera for* 
tement aimmatée par Yaction du courant; le contact K sera attiré ; 
ses leviers appuieront contre la roue dentée r^ et^ quand même on 
aurait monté d'avance le ressort de la roue P'^ tout restera au repos 
dims Tintérieur de Tappareil. L'électricité continuera donc de pio* 
ser^ en usant le cbarbon C ^ par le transport de ses molécules sur 
le charixm C'^ et tous les deux , par leur ciHnbustion vive et rapide 
dans Tair. Au bout d'un certain temps, les pointes des diarbons 
seront assez éloignées pour que le courant éprouve une résistance 
considérable à franchir Fespace qui les sépare. L'intensité du cou* 
rant se trouvant alors diminuée , le ressort soulèvera le contacif K ; 
ses leviers fonctionn^KHot; le ressort moteur mettra en rotation la 
roue P'^ et les pièces modératrices qui s^y rattachent; la chaîne h*^ 
qui conduit le tube porte-chariMm du p61e positif^ s'enroulant sur 
la gorge P'^ fera monter le charbon G, tandis que la chaîne h du 
charbon négatif, se déroulant de dessus la gorge de P, fera descendre 
le charbon G' qui lui correspond. 

Le rapport des diamètres des poulies de la roue P peut être 
changé par un système particulier de resserrement élastique fait à 
la main à l'aide d'une clef. Gette disposition doit toujours être telle 
que le point de rencontre des deux diarbons se mmntienne à la 
même Imuteur, malgré Tusure igUns rapide. du charbon positif. Or^ 
comme la quantité dont descend le charbon négatif, et celle dont 
monte le positif, sont proportionnelles aux. circonférences des pou* 
lies respectives, il faut régler par quelques tâtonnements lé rapport 
des diamètres de ceiles^i, toutes les fois que Ton change de châi^ 
bon , ou qu'une différence dans leurs diamètres ou dans leurs d^Dr 
âtés peut amener une très-grande différence dans l'usure des deux 
extràsiités incandesc^ites. 

Quant au contact K , il est muni d'un pas de vis qui permet de 
l'âoigner ou de le rapprocher à volonté de Télectro-aîmant, suivant 
la force de la pile dont on fait usage. On s'aperçoit fiuâlement de 
l'endrcât auquel il faut arrêter le contact K, par un sifBemÀt qui se 
mandate lorsque les deux charbons ont été trop rapprodiés. U kxd 
provoquer ce sifflement en tournant la vis du contact, pais le faire 
dispandtre tout doucement, en la tournant dans le maas contraire*. 

23. 
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Le point convenable pour les expériences est celui où le sifflement 
disparaît; en deçà et au delà de ce points les charbons se trouve- 
raient être trop ou trop peu rapprochés. 

Le tube du charbon négatif porte en n une noix ou un genou ar- 
ticulé qui permet de lui imprimer^ à Taide de la tige à bouton m, 
un léger mouvement conique autour de la verticale pour faire coïn- 
cider toujours exactement sa pointe avec celle du charbon positif. 
Quand on a opéré une ou deux fois avec cet appareil^ le jeu de ses 
parties ne présente plus aucune difficulté sérieuse y et son manie- 
ment devient aussi simple que celui d'une lampe Carcel , ou d^une 
lampe modérateur ordinaire. Aussi peut-on le placer fadlement dans 
une caisse ou enveloppe métallique^ et ensuite irépéterles diffé- 
rentes expériences d'optique que Ton fait ordinairement avec la 
lumière solaire. 

On voit que le mécanisme régulateur employé par M. Dubosc a 
pour fonction de fixer la position de l'arc en maintenant les deux char- 
bons à une distance constante^ et en les rapprochant quand^ par Teffet 
de la combustion^ leur distance tend à devenir plus grande. Mais il 
est impuissant pour écarter ces conducteurs quand ils arrivent au 
contact soit par rupture, soit par toute autre cause; or, dans le der- 
nier cas, l'arc cesse de se produire, et il faut attendre que Félévation 
de température ait rongé le charbon positif pour que la lumière 
puisse briller de nouveau. Quand la lampe était à portée de Pobser- 
yateur, ce temps d^arrôt était rendu très-court, car on séparait 
immédiatement les deux charbons; mais, quand elle était hors de 
portée, le temps d^arrét se manifestait par une extinction qui était 
un inconvénient grave dans l'emploi de cet appareil pour l'éclai- 
rage. 

. M. Dubosc, à l'aide d'une modification apportée à son appareil, 
est parvenu à parer à cet inconvénient en séparant mécaniquement 
les charbons au moment où ils viennent en contact, ou,- en d'autres 
termes, en entraînant, par un mouvement de recul, le charbon 
positif à la distance à laquelle l'arc électrique peut se produire. 

Les dispositions prises pour atteindre ce but sont les suivantes : 
le rapprochement des charbons dans l'appareil décrit plus haut 
est déterminé, ainsi qu'on l'a dit, par une armature en fer doux, 
sollicitée par un ressort qui l'élève quand, par l'accroissement de. la 
longueur de Parc, l'intensité du courant est devenue plus faible. 
Cette armature est ainsi conunandée par le barreau central de fer 
doux de l'électro-aimant placé dans le pied de la lampe. Dans Tap- 
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pareil modifié on a placé à l'extérienr de l'hélice de Télectro-ai- 
mant un barreau cylindrique creux qui s^aimante en sens inverse 
de celui que renferme Thélice^ et qui peut agir par attraction sur 
une seconde armature entourant la première^ mais sollicitée par un 
ressort d'une résistance plus grande que celui qui gouverne celle- 
ci. Il résulte de cette disposition que le second ressort ^ qui n'em- 
pêcherait pas le contact de la seconde armature avec le fer doux 
extérieur, lorsque les deux charbons sont séparés^ Pintensité du 
courant étant trop faible, n'est entravé dans son action que lorsque, 
les deux charbons étant en contact^ le courant électrique a son 
maximum d'intensité. . 

Ainsi, en résumé, le ressort de la première armature, qui fait 
avancer inégalement les charbons à la rencontre Fun de l'autre, 
fait monter le charbon positif à mesure qu'il se brûle, et le ressort 
de la seconde fait reculer ce dernier conducteur quand le contact 
a lieu et que l'arc cesse; la lumière se trouve donc rétablie immé- 
diatement p^r le jeu de Tinstrument. On voit que la partie nouvelle 
de cette disposition consiste à utiliser Faction des barreaux en fer 
don% extérieur et inférieur d'un électro-aimant rectiligne, de façon 
à agir inégalement sur deux armatures, tantôt sur l'une , tantôt sur 
l'autre, pour produire des eflets contraires d'avance et de recul, et 
à nudntenir ainsi la même distance les charbons polaires entre les- 
quels est formé l'arc voltaïque. 

On peut dire, d'après cela, que le régulateur de la lumière élec- 
trique maintiendra l'arc voltaïque à la même place autant que les 
charbons dureront, c'est-à-dire pendant un laps de temps qui 
peut varier d'une demi-heure à plusieurs heures, suivant leurs di- 
mensions. Si l'arc était produit dans le vide, la diminution de lon- 
gueur des conducteurs serait très-faible; mais les dépôts qui se 
produisent sur les parois des vases dans lesquels on raréfie l'air oat 
été jusqu'ici un obstacle à Pemploi de ces derniers. Quant aux dé- 
placements continuels de l'arc autour des extrémités des conduc- 
teurs, ils tiennent à la nature même de l'action physique mise en 
jeu , et à ce que la ligne de moindre résistance pour le passage 
de rélectricité diange à chaque instant, et n'ont pu encore être 
évités. 

Ce mode d'édairage n'a été ^uployé utilement jusqu'ici lorsqu'il 
s'agit de produire une très-grande quantité de lumière en un point 
déterminé; mais il est encore assez coûteux, vu la dépense néces- 
saire pour &ire fonctionner les couples voltaïques. 
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Quand on veut faire servir la lumière électrique à Féclairage 
public^ il n'est pas nécessaire d'av<nr un appareil construit avec au- 
tant dé prédsicHi que celui qui vient d'être démt: un appareil avec 
une seule armature suffit; on peut se borner^ en ootre, à rendre 
mobile un seul charbcm. 

M. LMseau a fait usage d'une disposition assez simple , qui peut 
être employée : elle consiste à maintenir au contact les deux char- 
bons placés d'une manière inclinée, par l'effet du poids d'une ar- 
mature qui se meut dans une boUne parcourue par le courant 
électrique; quand celui-ci circule, la bobine soulève l'armature, et 
les charbons tendent à s'éloigner; il s'établit ainsi un équilibre qni 
maintient l'arc entre les pointes de charbon. 

On a fait usage de l'électro-magnétisme pour construire d'autres 
régulateurs, tels que régulateurs de température, etc., mais qui 
D'€»t pas encore donné fieu à im emploi umid. 

Somneries ékelriques. Nous avons vu que dans les fâégrapbes 
électriques se trouvnt toujours un avertisseur à timlM*e ou une son- 
nme pour ailler l'emfÂoyé chargé de la transmission des dé- 
pédieso Pour donner une idée de la (fisposition des a^ypareils de ce 
genre, nous décrivons la sconiefie qui est en uss^e maintenant dans 
tes appareils de M. Breguety en ençinmtafit à ce dernier mécamcieTf 
la figure et \à descriptioa de instrument : 

« La sonnerie se compose d'un sodé ser lequrf est établi le mé^ 
fi canisme ; elle consbte en un rouage mft par un fort ressort ren- 
« fermé dans un barillet, destiné à faire tourner un e^tcentrtque % 

c qui , au iiK)yen d'ione biefte B, 
« feit mouvoir autour àa centre 
« da nRwvenfêBt un marteau 
«qui firappe s«r im fort tmi- 
c bre T. 

cl'aoïe àe fexc^iCriqiie, prc^ 
et loi^gé èè f aulre ei5té, porte un 
«pbvaaj^ à ressort, q«î vient s^ar^ 
créter dMs une enta8Ie fiEâCe 
« éms wa^ iMne ê& ressort R, 
« et empêche le rouage de nar- 
« cher; Cfette lame es* pïacée cte \m m haut ,. perpendicBl«remcnt 
jn a«r bras de Feseentrique. 

a H- y » un second ejtcenfrfcpie E' qui , tersqne le rouage est e» 
«^mouvement, xnaieafM^ \bl tame du ressert R lignée, pom* que 
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<( le bras du premier excentrique puisse exécuter un certain nom- 
ce bre de tours^ et faire frapper assez de coups au marteau contre 
« le timbre ; deux parties d'un plus petit rayon permettent à R de 
« reprendre sa place ^ et alors le bras b vient s'y arrêter. 

G Une petite pièce en cuivre V, dans le haut de la platine^ placée 
« tout contre l^extrémité de la lame du ressort, est destijiée, par 
« un mouvement contre cette lame, à lui faire quitter le bras b de 
« Texcentrique, et eonséquemment à faire marcher le rouage. Cette 
(( pièce de cuivre est placée à Textrémité d'ua «xe qui traverse les 
(( deux platifies ; il porte deux leviers : l'aîl à l^ixitérieur, qui est 
« destiné à être relevé par une cheville placée sur une roue pour 
tf ramener la pièce de cuivre à sa place, et permettre à la lame de 
a ressort de revenir se mettre devant le i^cas-de l'excentrique. 

« L'autre levier est au delà de la secondd platine ; il repose sur 
« le bras de la palette en fer, qui doit être attiré par rélectro^imatit 
« plmé dans le bas et derrière la machine. 

« Ce levier est tiré de haut en bas par un ressort à boudin. Quand 
<K il y a aimantation , la palette est attirée , son bras quitte le levier 
« qui, tiré par le ressort, descend; et, dans ce mouvement, la 
« pièce en cuivre V, qui est devant et placée sur le même axe, se 
«meut et dégage le bras à de l'excentrique; te tout se relève, 
«comme nous l'avons dit, au moyen du levier intérieur, et le 
c< levier de derrière vient se replacer sur le bras de la^ palette de 
« Fétectro-aimant* 

« Sur le devant est une plaque qui porte le moi répondes, lequel 
« apparaît à travers la botte, par une petite fenêtre ^ et indique à 
« l'employé, par sa présence > s'il a été appelé pendant qu'il était 
« hors du poste; uhe clef sert à remettre le mol tépondez à cou- 
« vert. » (Breguet.) 

Nous venons d'indiquer une sonnerie foîiciioilnatit comme aver^ 
tisseur pour appeler les employés à côté des télégraphes électrr- 
ques. M« Mirand a eu l'idée de construire des sonneries {N)uvant 
remplacer les sonnettes ordinaires^ et même servant de petits télé^ 
graphes usuels pour transmettre^ par la successidâ dés cotkps, des 
mots ou des phrases d'un lieu à tin autrér Ces appareils peuvent 
^re appliqués avec succès à des besoins domestiques ou à des ser^ 
vices spéciaux de diverses natures ; en raison de ces ffiotif s, nous les 
décrirons avec quelques détails* 

Ces sonneries, dont la iràmplietté constitue ufi de» prinêlpâux mé-^ 
rites, marchent sans le secours d'aucun des rouages d'horlogerie ; 
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Fig. 261. 




elles consistent dans un timbre muni d'un marteau mù directe- 
ment par Faction magnétique^ et,;ainsi que dans les appareils décrits 
page 178, de MM. Neef, Delarive, etc., le courant passe par l'ar- 
mature d'un électro-aimant. Cette armature C, dont la position est. 
verticale et à laquelle tient la tige du marteau H, est portée par 
une lame d'acier D fixée à son extrémité inférieure, et qui tend à 
récarter des fers de Taimanten Tappuyant, vers son extrémité 
opposée, sur une autre lame E, faisant aussi ressort comme la pre- 
mière, mais d'une moindre force. C'est par cette seconde lame que 
le courant atteint Parmature et la traverse. 

Sur chaque point du parcours d^où l'on veut faire partir les com- 
munications est posé un transmetteur; c'est un disque en bois 
d'ébénisterie de quelques centimètres de diamètre, au milieu du- 
quel est un bouton mobile en ivoire m. En appuyant le doigt sur 
ce bouton, on détermine le contact de deux lamelles de laiton qu'il 
recouvre, et, comme ces lamelles sont jointes par des vis de pres- 
sion au fil conducteur des deux côtés de l'intersection qu'il pré- 
sente en cet endroit, le circuit de la pile, que l'écartement dû à 
leur élasticité naturelle interrompait, se trouve fermé; Télectricité 
circule, l'électro-aimant B attire l'armature, et le marteau qu'elle 
porte vient frapper le timbre. Cependant Farmature se trouve aussi- 
tôt séparée du fil conducteur, et l'attraction cesse, pour se repro- 
duire dès que l'armature est ramenée au contact par la lame-ressort 
qui la supporte : de là un renouvellement rapide du même effet et 
une continuité de chocs sur le timbre, c'est-à-dire un roulement 
qui dure aussi longtemps que le circuit reste fermé par le maintien 
de la pression du doigt sur le bouton transmetteur; mais, si Fon 
n'appuie qu^un instant sur ce bouton, le marteau ne frappe qu'un 
seul coup. 






Par cette successiao de eoups màès et de ronlrmmfj^ on ob- 
tient de nombieiises comlwiiahons qui se plaeeat «sec facilité ôsêêès 
la mémoiie^ et qui e^Mimeiit, à vt^ooté^ soit des ph r as es coure- 
nues, soit des lettres^ soit des nombres. Pea dlnslânis suffiseot 
pour se mettre an courant de ce systènae ^ pour savoir pratiquer 
les transmissioiis et les oorniHencfre. 

Lorsque Je service auqud ou api^ique les soonmes lecooyorte, 
une disposition particulière permet à celui qui reçoit la communi- 
cation de donner la réponse^ ou tout au ukmus de faire savoir qu'il 
a entendu. A cet effets au-dessus du .tzansmeUeur, est i^aoé un 
très-petit électro-aimant obéissant à un second transm^eur établi 
près de la sonnerie^ et qui n'est pas re{»^senté dans la ûgure. 
Vient-on à toucher le bouton de celui-ci^ immédiatement oa voit 
tomber, devant une ouverture pratiquée sur une frianchetle en bois 
poli, une plaque de métal sur laquelle est gravé le mot entendu , 
ou bien encore une baguette mise en mouvement, connue la pla- 
que, par le petit électro-aimant, vient frapper un disque de bois 
sonore de quelques centimètres de largeur, et répèle, en produi- 
sant nn bruit faible, mais suffisant pour être perçu par l'auteur de 
la première transmission, des vibrations non moins significatives 
que celles du timbre. 

Est-il question du service, soit d'une administration, soit d'un 
grand hôtel, service pour lequel il est nécessaire que les transmis- 
sions puissent émaner de beaucoup de points différents, à chacun 
de ces points correspond, dans le lieu où elles doivent être com- 
prises, une plaque spéciale qui^ en s'abaissant en même temps 
que la sonnerie se fait entendre, indique, par le numéro qu'elle 
porte, de quel endroit est parti Tavertissement, Tordre ou la de- 
mande, et c'est toujours le même courant qui satisfait à ces besoins 
divers. 

La pile que l'on emploie est la pile à sulfate de cuivre décrite 
page 314. Les fils de communication sont en cuivre ou en laiton 
entourés de coton ou de soie, ou bien de gutta-percha, quand ils ont 
à parcourir des endroits hmuides. 

M. Alirand a vaiûé beaucoup .ces petits appareils, qu'il présente 
comme plus particulièrement appropriés à des services d'une éten- 
due Umitée. 11 pense qu'ils pourraient servir pour la transmission 
des ordres sur les navires, et pour établir des moyens d'avertisse- 
ment entre l'arrière et la tête des grands convois sur les chemins 
dé fer. 
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Trcmsmissiim de mouvements par adhérence magnéfique. Il y a 
un grand nombre d'applications dû à remploi des éleûtro-aimants 
et qu'il serait trop long de décrire ici ; il est facile de les concevoir, 
puisqu'elles sont toutes fondées sur les effets des électro-aimants 
dont on a eu des exemples dans les appareils tél^raphiques , les 
appareils d'horlogerie, les métiers, etc. ; cependant nous devons 
encore en mentionner quelques*unes pour montrer tous les services 
que rélectricité peut rendre, même quand on emploie des sources 
électriques faibles, mais agissant d'une manière continue. 

Nous citerons d'abord l'emploi des électro-aimanls comme trans- 
missions de mouvements, dont les horloges, les métiers électriques 
nous ont d<^né déjà des exemples, et qui ont été utilisés égale- 
ment dans les pianos et les orgues. 

Fi8- 262. ]^i. Nickles, en variant les formes 

des électro-aimants usités jusquld, 
a donné lieu à un nouvel emploi de 
ces appareils. En plaçant autour de 
roues en fer PP', QQ', mobiles, des 
bobines fixes H, H' qui aimantent 
en sens inverse les parties en regard 
des roues en fer , il se produit une 
adhérence entre P et Q, puis entre 
P' et Q', comme si les deux systê'- 
mes de roues étaient unis entre eux 
par un système de lanières en cuir. 
Il a construit également les électro-aimants dont on a déjà 
parlé page 180, composés d'une bobine fixe ordinaire , au milieu 

FIg. 263. 





de laquelle une roue, dont la partie centrale a un diamètî^ un peu 
inférieur à celui de la bobine, peut se mouvoir librement; les 
deux extrémités de la roue ont un diamètre plus considérable, 
et dépassent même la surface cylindrique extérieure de la bdbine. 



Cette dîqpoâitioii représente un électro-oîmaiit rectifie dont les 
dem iàceâ temiiiides seraient pins grandes que la partie centrale^ 
etdent lefer seraôl mobâe antoifr de l'axe. On conçoit qoe^ lorsque 
le ecmnei ebciâe dans le ffi^ les deux cerdes en fer sont ahnantcs 
inverseiaieiit, et tout antoor entre les dent circonférences^ une at- 
tiactioii assez én^giqne peat se mmifester sur du fer doux. En pla* 
çant troès roues en fer, on peut également faire en sorteque celle du 
TBàèea ut une amamalmi coittraîre à eelles des deox extrémités. 
Ces éleetro-rânants ont reçu le nom &électriHtimant$ etrcuiaires. 

A Vnide de ces dispositions et d^iutres analogues^ M. Nicktes 
s'est propoié d'ai^gment^r à volonté Fadhérence des rooes' des lo- 
comotives siœ ks raîis des chemins de fer^ de façon à perîhettre 
anx eamms de ranonter les pente»; de eonstrmre des firêins pour 
te service des cbemiss de fer; d^opérer des tran»nîssions de mou- 
veoM»! dans les otaelmies^ etc. 

M* Adiard a ônaginé un 93f^^ème d'embrayeur électro-magnétique 
apptiqiié à la ffialore de la soie, et qui montre tout le parti que 
¥(m peut tkrer de Feaifiioi d'appareils de ce genre comme oi^anes 
de madmie. Quoique Tappiicalkm n'en ait pas encore été faite^ 
nods le mentiomions ici ^ car il ^ possiUe qnil puisse rendre des 
services dans ^industrie. 

EmreffUtre«rsékctr<hmagftéiipÊ€s. L'électricHépent servir à don- 
ner des indications contmoes d'appare'ds qui fonctionnent sans in- 
temqutiofi^ comme eeMes des instruments de météorologie^ par 
exen^pte; on forme alors des enregistreurs électro-magnéttqnes. Ce 
ne sont.en réaFité^ que des téiégra^ilkesqul permettent de tracer des 
indications à des instants détermina. 

M. Wbeatstoiie a appliqué ce principe à la comtruction d'un tber- 
momètre enr^fislreiff ^ consistant en un thermomètre à mercure^ 
dont la colonne mefeorielle fait partie d'un cireuit voltaîque; en re- 
tinmt no fil de platine du ttrtie ouvert de l'appareil^ à des instants 
détemmiés^ ee qu'an sq^^arâl d'horlogerie peut fair&^ au moment 
de la scvûe <hi fil dn mercure^ et par conséquent de la rupture du 
•drcoK, «me in^Kealson est doimée sur tm clufonomèlre, et Fon sait 
àkm la hMtetif de la cotonne mere»rietle^ et par conséquent 
l'élévation de la température. Ce même principe a pu être appliqué 
as iMvoB^tfis^ psydaumèlr^^ et& 

IL du MùÊUXi s'est servi de l'actioft des éieetrcHiimanis pour 
fairs enr%islr«r k directiofi et la vitesse du vent; il a construit ainsi 
II» aoéflMiQèlm qi^fooetioone ave^ beaucoup de réglante. 
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Pour trouver la direction du vent, une girouette en dehors fait 
tourner un axe placé à la pointe centrale de Tappareil. Un anneau 
circulaire est adapté au bâti solide qui le maintient^ et est divisé en 
huit secteurs correspondant aux huit aires du vent^ et chacun d'eux 
se compose d'une plaque métallique isolée par le châssis de bois 
dans lequel elle est incrustée. Chacun d'eux est mis en conmiunica- 
tion avec l'un des pôles de la pile qui doit être la même pour tous, 
tandis qu'un doigt métallique à ressort, partant de Taxe de la gi- 
rouette et s'appuyant sur la couronne métallique, établit la com- 
munication avec l'autre pôle, tantôt par l'un , tantôt par l'autre des 
secteurs. On conçoit donc facilement que le courant pourra donner 
des indications, suivant celui de ces secteurs qui lui aura Uvré pas- 
sage, c'est-à-dire suivant les différentes dispositions de la girouette: 
pour cela, chaque fil est en relation avec un électro-aimant placé 
dans le cabinet de l'observateur, et, chaque fois que le courant 
passe f fait marquer un style en communication avec son arma- 
ture sur un cylindre entraîné par un mouvement d'horlogerie. 
Comme les indications se prolongent, pendant toute la durée du 
vent, et que le cylindre tourne régulièrement, on aura en même 
temps tracé sur le cylindre la direction du vent à chaque heure 
de la journée et sa durée. 

La vitesse du vent est donnée par un appareil placé à côté du pré- 
cédent, et qui consiste essentiellement en un moulinet dont le 
nombre des révolutions dans un temps donné va s'inscrire dans le 
cabinet de l'observateur. Pour atteindre ce but, la crapaudine de 
la girouette est mise en communication avec Tun des pôles de la 
pile, tandis que l'autre pôle vient aboutir à une languette isolée du 
reste de l'appareil , et que rencontre , à chaque révolution de la 
roue, un butoir métallique porté par elle. Comme la communi- 
cation métallique est établie entre la crapaudine et le moulinet par 
Taxe de la girouette, on comprend aisément que, tous les cinquante 
tours du moulinet , le courant électrique passera pour être inter- 
rompu l'instant d'après. Ce courant temporaire est utilisé pour faire 
marquer un style sur le cylindre entraîné par le mouvement d'hor- 
logie, et Ton peut relever ainsi la vitesse du vent à chaque instant 
de la journée. 

M. du Moncel a non-seulement pu enregistrer de cette manière la 
direction , la durée et la vitesse du vent , mais il a adapté à l'instru- 
ment des compteurs qui, étant mus par les électro-aimants de Pappa- 
reil, ont totalisé, pendant un intervalle de temps déterminé, le noinbre 
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de fois que chaque venta soufflé^ et la durée totale de chacune d'eux. 

Nous n'insistons pas davantage sur cet appareil^ notre but étant 
de faire comprendre comment l'électro-magnétisme a été invoqué 
dans sa construction. 

Chronoscopes et chronomètres électro-magnétiques. La rapidité 
de l'électricité étant très-grande par rapport à celle des corps qui 
se meuvent à la surface du globe, il est aisé de comprendre que 
l'on peut négliger sa vitesse de transmission dans un conductem* 
d*iine étendue de quelques centaines de mètres, et , en lui faisant 
produire des effets physiques ou magnétiques en différents points 
de la trajectoire d'un mobile, arriver à la détermination de la vi- 
tesse des projectiles, de celles de Pinflammation de la poudre, etc. ; 
aussi Partillerie a-t-elle un puissant auxiliaire dans l'électricité, qui 
permet d'étudier des questions intéressant à un haut degré les 
progrès de cette arme. Les appareils construits dans le but de dé- 
terminer les intervalles de temps très- court ont reçu le nom de 
chronoscopes^ ou mieux de chronomètres. Ces appareils offrent une 
grande diversité, tant sous le rapport de leur conception mécanique 
que sous celui du mécanisme au moyen duquel on emploie l'éiec- 
tricîtéi Nous allons parler de quelques-uns des systèmes en usage. 

M. Wheatstone paraît être le premier qui se soit occupé de ce 
sujet; il a imaginé en 4840 un appareil pouvant servir à apprécier 
les intervalles de temps très-courts, et allant même jusqu'à la limite 
de yJ^ de seconde. On peut avoir une idée du système d'après la 
figure 264. 

Fig. 264. 




Un mécanisme d'horlogerie est établi dans la boîte C , e t peut être 
mis en mouvement par un poids P. Derrière la boîte C, est placé 
un électro-aimant muni d'un contact disposé de telle manière que, 
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lorsqu'il ert attbe par réleeiro*aimant, le mouvement d'horlogerie 
ne peut pas marcher ; mais, si le courant vient à être interrompu^ 
le contact se relève^ les deux aiguilles des cadrans D et Ë se mettent 
en marche , celle du cadran E indiquant des dixièmes de seconde^ 
et celle du cadran D des millièmes. Si le contact est attiré de nou- 
veau, le mouvement des aiguilles s'arrête instantanément. 

Voici comment on peut faire servir cet appareil à la mesure du 
temps employé par un projectile animé d*une grande vitesse pour 
parcourir un espace donné : un cadre en bois H embrasse Temboiir 
chure d'un canon chargé, et un fil métallique tendu /relie deux 
côtés opposés de ce cadre isolant, passant ainsi devant la bouche 
du canon. A une distaiice convenable est établi un but M, disposé 
de telle façon que le moindre mouvement qu'on lui imprime éta- 
blisse un contact permanent entre un petit ressort en métal et une 
autre pièce métallique. Les fils sont disposés comme Tindique la 
figure, et de manière qu'avant l'explosion il se trouve établi un 
circuit comprenant l'électro-aimant et le fil tendu devant la bouche 
du canon; Télectro-aimant attire donc le contact, et les aiguilles ne 
marchent pas. Mais aussitôt que le projectile sort du canon en bri- 
sant le fil /*, le circuit est interrompu et les aiguilles se mettent en 
mouvement ; puis, lorsqu^il atteint le but, le deuxième circuit est 
complété et les aiguilles s'arrêtent. La marche des aiguilles sur les 
cadrans donne donc immédiatement en dixièmes, centièmes et mil- 
lièmes de secondes, le temps pendant lequel le courant a été inter- 
rompu, c'est-à-dire le temps qu'a mis le projectile à parcourir 
l'espace donné. 

Dans ce système d'appareil , on peut craindre que, l'aimantation 
de réiectro* aimant ne cessant pas instantanément quand le circuit 
est interrompu , il en résulte un retard dans la marche de Paiguille, 
lequel affecte le temps à mesurer; en outre, quand le circuit est 
rétabli, l'armature en fer doux, attirée de nouveau par Mectro- 
aimant, n'agit pas immédiatement pour arrêter Taiguille. Oh peut 
joindre à ces causes de perturbation la difficulté de produire avec 
un mouvement d'horlogerie un mouvement uniforme et non sac- 
cadé, et la crainte qu'il ne s*opère un glissement permettant à l'ai- 
guille *de parcourir des divisions du cadran correspondant à l'inter- 
valle qui sépare doux dents de la roue dentée. M. Wheatstone fut 
alors conduit à modifier son appareil en employant un courant 
faible quand Télectricité doit cesser de passer, afin que l'aimantation 
ne subsiste que pendant un temps très-court, et en faisant usage 
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(PttQ coyFinlpfais émrgkfoe km de TéUMissenient du dreuH élec- 
trique; pour eela il avait c&posé les appveib de numière qu'au 
moment où le boulet était laneé par le canon^ le courant d'un seul 
^meni fort pe^ agissait sur rélectro^imant ; mais^ lorsque le boulet 
arrivait au but, six éléments, sans aucune résistanoe additiomielle, 
agissaient sur raimaot* 

M. Hîpp a modifié le chronomètre de l'appareil de M. Wheatstone 
en construisant l'horloge de telle manière que sa mardie n'en soit 
pas changée, que les aiguilles indicatrices soient en mouvement ou 
en repos : aussitôt que le drciiit est ouvert, une roue à dents de scie 
placées cylindriquement et en relation avec le système moteur des 
aiguilles vient engager ses dents vis^à-vis d'une seconde roue mue 
par l'horloge, de sorte que les aiguilles du compteur sont immé- 
diatement mises en jeu pour s'arrêter quand le circuit est rétabli. 
Avec ce perfectionnement, M. Wheatstone regarde cet afqpaietl 
comme très-exact. 

Quelques années plus tard, en 1843, M. Breguet a construit 
pour M. GonstantinofT, capitaine russe, un appareil disposé d'une 
autre manière : il se composait d'un cylindre en cuivre tournant 
autour de son axe, et dont la surface était divisée en millimètres par 
des génératrices. Sur ce cylindre venait appuyei' un style porté par 
un dbariot mobile sur un chemin parallèle à Taxe; le chariot por^ 
tait trcHs électro*aimants, dont deux maintenaient le style éloigné 
du cylindre jusqu'à l'interruption du courant; le troisième retenait 
le diariot jusqu'à l'instant du départ. Le diariot était mis en mou- 
vement par un édiaj^ment à ancre oscillant entre deux aimants, 
et laissant à chaque oscillation échappa* une dent d'une roue, au^ 
tour de l'arbre de laquelle s'enroulait le fit qui tirait le chariot. 

On voit que le mécani»ne qui mettait en mouvement le chariot 
était ingénieux, mais fort délicat. M. ConstautinofT n'ayant pas 
publié de résultats d'expériences, on ne sait si ce système a été em- 
ployé. 

M, Pouillet a {MToposé de faire usage d'un principe de physique 
qui peut être invoqué dans certaines circonstances, mais d'une ap- 
plication difficile ; lorsqu'un courant élecu-ique passe dans le fil 
d'un multiplicateur^ l'aiguille se dévie non-seulement en raison de 
l'intensité du courant, mais encore de sa durée : si, par exemple, le 
courant ne passant que pendant j^ de seconde, l'aiguille se dévie 
de 4% quand il passera pendant -^ elle se déviera de 8«. Cet eifet 
se produit jusqu'à une certaine limite , bien entendu. 
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M. Pouillet n'a fait qu'une application de ce principe; elle con- 
siste à déterminer la vitesse d'une balle pendant son trajet dans le 
canon d'un fusil. Pour atteindre ce but^ on dispose les deux extré- 
mités d'un circuit dans lequel se trouvent un galvanomètre et un 
couple à courant constant à sulfate de cuivre^ de façon qu'elles 
viennent s'adapter^ Tune à la capsule^ et l'autre au chien d'un fusil 
dont la batterie est isolée du canon; une portion du circuit passe 
devant le canon de manière à être coupé par la balle à l'instant 
ou elle sort. Lorsque le coup part, le courant électrique passe donc 
pendant le temps qui s'écoule depuis Finstant où le chien frappe la 
capsule, jusqu'au moment où la balle coupe le fil, et la déviation 
produite sur le galvanomètre, d'après une graduation préalable, 
donne la vitesse du projectile. On trouve ainsi que le temps néces- 
saire pour qu'une balle parcoure la longueur d'un fusil ordinaire 
est de 'rî-jy à -p^ de seconde. 

Comme on ne répond pas d'avoir une pile parfaitement constante, 
et que les appareils sont délicats à graduer, on n'a pas utilisé jus- 
qu'ici ce principe dans les expériences de chronométrie, et l'on s'en 
est tenu à l'emploi des électro-aimants. , 

M. Martin de Brettes, capitaine d'artillerie française, a proposé 
plusieurs systèmes' ingénieux pouvant servir à résoudre des ques- 
tions relatives au mouvement des projectiles. Nous citerons entre 
autres le chronographe électro-magnétique et le compteur à poin- 
tage. 

Le premier appareil se compose d'un cylindre qui se meut d'un 
mouvement continu autour de son axe, et qui est analogue à celui de 
M. Breguet, indiqué plus haut; mais la partie relative aux styles et 
à leur jeu diffère du système employé par cet ingénieur. Les styles 
sont rangés en ligne droite parallèlement à l'axe du cylindre, et 
peuvent faire, chacun d'eux, une trace circulaire sur la surface cy- 
lindrique, quand l'influence exercée par l'électro-aimant est modi- 
fiée par un changement dans l'état électrique du conducteur. 

Le chronoscope à pointage consiste principalement dans un 
compteur à pointage disposé de manière que la pression exercée sur 
un bouton extérieur se transmet instantanément à l'aiguille, qui 
marque alors un point noir sur le cadran au moyen de l'encre dont 
elle est imprégnée. De cette manière, l'instant de la pression sur le 
bouton est pointé sur le cadran. 

On a imaginé et proposé encore d'autres dispositions, et nous ci- 
terons les pendules de MM. Parizot, Bootz, etc. M. Navez, capitaine 
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d^artilierie belge^ qui s'occupait Clément (Inapplications de i'élec- 
tro-magnétisme à rartillerie^ après avoir cherché à perfectionner les 
appareils proposés avant les siens^ adopta une disposition qui adonné 
des résultats pratiques intéressants et que nous allons indiquer : 

Le système complet se compose de trois parties distinctes : le 
pendule^ le conjoncteur et le disjoncteur. 
Le premier de ces appareils ^ représenté figure 265, se compose 
Fig^s65. d'un cercle en laiton M dont une 

partie est divisée, et d'un pen- 
dule P mobile autour du centre R. 
Un électro-aimant K, dont le fer 
m fait saillie, est fixé à Taide 
d'une vis de pression sur la sur- 
face du disque ; il est destiné à 
agir sur un morceau de fer fixé 
au pendule P, de façon à main- 
tenir ce pendule écarté de sa po- 
sition d'équilibre quand l'élec- 
fro-aimant K est aimanté. Sur le prolongement de la tige t du pen- 
dule, setrouve une aiguille D munie d'un vernier, laquelle se meut 
en même temps que le pendule, mais qui est disposée de telle sorte 
qu'elle puisse être arrêtée dans sa course tandis que le pendule conti- 
nue à osciller. Derrière le cercle est un électro-aimant qui, étant tra- 
versé par un courant électrique, peut attirer une petite rondelle de 
fer doux fixée à l'aiguille D au centre R, et airèter ainsi le mouve- 
ment de cette aiguille, si elle est en train d'osciller avec le pendule. 
La tablette sur laquelle est fixé le cercle porte quatre pinces 
auxquelles viennent aboutir les fils des deux électro-aimants. 

L'appareil conjoncteur (fig. 266), est 
formé d'un électro-aimant vertical E, 
mobile le long d'une tige à l'aide d'une 
vis de pression. Lorsqu'un courant le 
traverse, il peut supporter un petit cy- 
lindre de fer doux F lesté avec du plomb. 
Au-dessous de Félectro-aimant est placé 
un petit mortier contenant du mercure, 
et enveloppé d'un cylindre de cuivre qui 
le touche et qui communique métallique- 
ment avec la pince 8. Un ressort r, fixé 
à la pince 7, est terminé par une pointe 
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Fig. 266. 
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qui, Idl^ùfe i^a^jfÉtleil he fohctiônifê pas, se tiehl à\i-<tè8^lls dû 
mBitetItié sahs te toucher. Les eittfèmtlés du iSl de Méctro«^îmîittl 
ibôtttesgèil àtii ptotjes 5 et 6 par dés laities ûè cûîvrt ^fé^ tètt 
zigzag. 
L'é^lnèil disjôtiièteûr \fig. SÔ7) ^ coiîipose dtè quikttè làhies en 




laiton, dont deux, L, L, sont isolées Pune de l'autre, et maintenues 
fixes par un étrier isolant X. Les deux autres lames L',L' sont fixées 
à un cylindre Z qui contient un ressort, et tend ainsi à les éloigner 
des lames L, L. îtfais, en poussant le bouton N, on peut faire entrer 
à frottement les lames L', L' dans l'intervalle laissé par les tames 
L, L,.et établir ainsi les communications. Si l'on veut les rompre, on 
pousse le bouton 0, qui fait partir une détente placée sous la ta- 
olette, et les lames L', L', par la force du ressort , reviennent dans 
leur position primitive. 

La figure ^8 représente ï^ensemble des trois appareils en expé- 
rience : . 

Un premier circuit (circuit!) est formé d'un fil partant de la 
pile P, passant par les pinces 2, i, traversant la bouche d'une pièce 
de canoil tJ, puis retournant aux pinces 9 eHO du disjoncteur, et 
enifin devenant à la pîle P, 

Fig» S68. 
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Uo second circuit (circuit II) est formé d'un fil qui part de lu 
pile F y passe par les pinceà 11 et 12 du disjoncteur^ puis par les 
pinces 6 et 5, c'est-à^Ûre par rélectro-aimant du conjoncteur ; ce 
fil vient ensuite à une cible G et retourne à la pile P'. La cible G est 
formée d'une naanière particulière^ ainsi qu'on l'avait déjà proposé, 
savoir d'un seul fil qui se replie sur luinmême, et constitue une 
série de lignes parallèles dont Tintervalle est plus petit que le dia* 
mètre du projectile qui doit être lancé; quand le projectile arrive 
contre cette cible , un des fils est nécessairement brisé, et le circuit 
se trouve immédiatement rompu. 

Un troisième circuit est formé d'un fil partant de la pile P, pas- 
sant par les pinces 3 et 4, c'est-à-dire par le grand électro-aimant 
du pendule ^ puis par les pinces 7 et 8, et qui revient à la pile. 

Les appareils étant ainsi disposés , si Ton veut faire une expé- 
rience, on pousse le bouton N du disjoncteur de manière à faire 
toucher les lames LL avec les lamesL'L' (fig. 267) et à fermer ainsi 
•le circuit IL On écarte ensuite le pendule (fig. 265) de sa position 
d'équilibre, et ou approche sa tige ( du fer m qui fait saillie. Puisque 
le courant passe dans tous les circuits, cette tige, qui est en fer 
doux, est retenue par l'électro-aimant; dans cette position du pen- 
dule, l'aiguille D qui est entraînée avec lui permet aii du vernier 
qui la termine de coïncider avec le des divisions du cercle. Un 
courant passant aussi dans l'électro-aimant du conjoncteur (fig, 266), 
on en approche le poids F qui y adhère. 

Cela fait, on presse la détente du disjoncteur (fig. 267) ; les 
circuits I et II sont aussitôt rompus, le pendule quitte le fer de l'élec* 
tro-aimant K et oscille ; d'un autre côté, le poids tombe sur le ressort 
r(fig. 266) qui touche le mercure, et le circuit III est fermé. Alors 
le grand électro-aimant du pendule agit sur la rondelle centrale ep 
fer doux de l'aiguille, et arrête celle-ci dans son mouvement. 

On note Tare m décrit, et on dispose de nouveau les appareils 
comme précédemment : le disjoncteur est de nouveau tendu; on 
suspend le poids à l'électro^imant (fig. 266) ; on écarte le pendule, 
et on donne le signal du feu. Le projectile rompt d'abord le circuit { 
en U (fig. 868), et le pendule retombe; lorsque le projectile atteint 
le but G, le circuit II est rompu , le poids du conjoncteur tombe, le 
circuit III est complété, et l'aiguille D, entr^née un instant par le 
pendule, est fixée de façon à indiquer le parcours d'un arc m'. Si le 
jmqectile avait rompu les deux circuits ensemble, de la wAme ma- 
nière que cette rupture avait eu lieu dans la précédente expérience en 

. 24. 
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pressant la détente du disjoncteur, Parc m' serait égal à Farc m; or, 
s'il n'en est pas ainsi, la différence représente le temps employé par 
le projectile pour franchir Tespace compris entre le canon et le but. 

Ainsi, pour faire une expérience, on fait fonctionner deux fois 
Tappareil dans les mêmes conditions ; seulement, la première, tout 
se passe comme si l'espace à franchir était nul; la seconde fois^ 
Fespace à franchir n'est plus annulé, et Ton observe la différence 
obtenue avec celle qui est donnée par là première détermination. 

Dans l'emploi du système du capitaine Navez, les variations ac- 
cidentelles des résultats donnés par l'appareil peuvent être réduites 
à J dé degré, ce qui correspond à 0" ,00036. Il faut donc espacer 
assez les cadres cibles pour que le temps à mesurer puisse admettre 
une variation accidentelle de cet ordre. Cet espace minimum a été 
fixé à 30 mètres. 

11 ne faut pas croire cependant que toute objection mécanique 
soit écartée; car, $i Télectro-aimant qui abandonne le pendule ne 
met pas à perdre son magnétisme le même temps que celui qui 
arrête l'aiguille met à agir sur l'armature centrale en fer doux , la 
différence donne une erreur constante dans l'appareil pour la même 
intensité de courant; d'un autre côté, l'arrêt de l'aiguille n'étant 
pas absolument instantané , celle-ci décrira en glissant sur son axe 
de rotation un petit arc dont la grandeur dépendra de la vitesse ' 
d'oscillation du pendule ; en outre, dans la disposition des appareils 
de ce genre, il y a encore de petites imperfections mécaniques dues 
à leur construction et à la manière dont on emploie l'électro-magné- 
tisme. Il faut reconnaître néanmoins que l'appareil de M. Navez est 
supérieur à ceux qui ont été employés jusqu'ici. 

M. Siemens a proposé d'employer l'électricité de tension dans les 
appareils chronoscopiques, c'est-à-dire la trace que l'étincelle élec* 
trique laisse sur un métal poli et dont la couleur varie avec la na- 
ture des métaux sur lesquels elle se manifeste (voir 1. 1", p. 283). 
L'appareil se compose: 1* d'un cylindre d'acier poli tournant au- 
tour de son axe avec une vitesse convenable et uniforme; ce métal 
est très-propre pour manifester le phénomène; 2« d'une pointe mé- 
tallique placée très-près de la surface du cylindre; 3® d'une ou 
plusieurs bouteilles de Leyde destinées à provoquer lesr décharges 
entre la pointe et le cylindre. 

Dans ce système, le projectile, en traversant une série de stations, 
doit établir à chaque fois un circuit électrique, et provoquer une 
étincelle sur le cylindre. Pour compléter les circuits dans chaque 
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Station^ les cibles ne sont pas formées de même que celles qui ont 
été indiquées plus haut : au lieu d'être composées d'un fil métallique 
continu^ elles forment un système de fils parallèles dont les fils 
pairs conmiuniquent entre eux à Fune des extrémités de la cible^ et 
les fils impairs à Tautre extrémité ; de cette manière^ le circuit est 
isolé dans les conditions ordinaires; mais^ si le projectile traverse le 
système » par son intermédiaire le circuit est fermée puisqu'il tou- 
che à plusieurs fils^ et alors une étincelle éclate sur le cylindre 
en face la pointe^ par Tinfluence de la bouteille de Leyde dont 
l'armature intérieure communique avec elle, mais dont l'armature 
extérieure touche au circuit dont la cible fait partie. 

La production des taches et le passage du projectile à travers les 
cibles étant simultanés^ puisque la vitesse de Pélectricité est énorme^ 
le temps déduit de la grandeur de Parc compris entre les deux taches 
sera celui qui s'est écoulé pendant que le projectile a parcouru l'es- 
pace qui sépare les deux cibles. A Taide de ce procédé on pourrait 
mesurer la vitesse initiale d^un projectile ainsi que celle qu'il pos- 
séderait en différents points de sa trajectoire. 

Les avantages de cette méthode sont évidents, puisqu^il n'y a 
aucune perte de temps due au jeu des styles ou électro-aimants^ 
comme dans les appareils précédemment décrits; mais il reste à 
déterminer bien exactement le centre de la tache, Tétincelle pou- 
vant ne pas éclater en face de la pointe, et ensuite il faut que l'on 
soit certain que le contact métallique est assuré lors du passage du 
boulet à travers la cible. On pourrait substituer avec avantage aux 
bouteilles de Leyde un appareil d'induction analogue à celui que 
nous avons décrit page 239. 

Les détails dans lesquels nous sommes entrés suffisent pour mon- 
trer l'importance de l'emploi de Pélectricité dans l'étude d'un grand 
nombre de questions intéressant Fartillerie ; les travaux qui ont 
été faits jusqu'ici prouvent que ce n'est pas en vain qu'ils ont été 
exécutés : il faut néanmoins en appeler encore à la pratique , car 
nous ne sommes encore qu'au début de ces travaux^ qui prendront 
certainement un très-grand développement. 
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CHAPITRE V. 

Êlectro-motêurs. 



Aussitôt que Ton connut l'énorme puissance d'attraction pro- 
duite par les électron-aimants, on songea à Tutiliser dans Tindustrie 
pour construire des moteurs. Mais, si l'on est parvenu à obtenir des 
machines très «curieuses et qui fonctionnent bien^ on ne doit les 
considérer encore que comme des machines d'essai; néanmoins 
nous en ferons connaître quelques-unes^ en indiquant les causes 
qui se sont opposées jusqu'ici à leur emploi. 

Il serait fort long de signaler toutes les formes d'appareils pro- 
poséSi car, pour ainsi dire, chaque personne qui s'est occupée de la 
question a adopté un modèle ou une disposition particulière ; mais 
on peut les ranger en machines rotatives directes et en machines 
oscillantes, le mouvement de va-et-vient de ces dernières pouvant 
ensuite être transformé en mouvement circulaire continu. Nous al* 
Ions commencer par la description de quelqu^mnes de ces ma* 
chines; ensuite nous entrerons dans quelques détails généraux 
pouvant s'appliquer à tmis les électron-moteurs. 

Machines rotatives directes. M. Jacobt paraît être te prunier qui 
ait construit, ^rs 1834, un moteur électro-magnétique de quelque 
puts^ufice, et vers 1838 il put, en l'adaptant à une chakmpe conte- 
nant douse personnes, faire remonter à cette chaloupe la Neva. 
Gette machine avait la force de trois quarts de cheval et était à rota* 
tion directe. Quoique depuis l^époque de sa construction on en ait 
fait d'autres mieux combinées, cependant nous allons la décrire, 
pour montrer la différence existant entre elle et celles que Pon 
construit actuellement. 

Elle se compose d'électro-aimants fixes /,/,/,/ (voir planche 
XIII) 5 disposés autour d'un bâti en bois, et d'électro-airaants m mo- 
biles autour d'un axe a, de sorte que les pôles de-ces appareils puis- 
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sent venir exactement eo £a«e les uni des aob^ Le mdme comrant 
doit asnanier cesélectiO'^iaiants^ et a(gir de telle sorte que les pôles 
en regarà soient tantôt de nom contiaiie, tantiM de inâme nom ; ai»- 
sitôt qu'ils sont inverses, il y a attractif et rotation jusqu'à ce que 
les pôles soient exactement en regard^ mais si à ce moment on 
change la polarité des aimants mobiles^ par exea^le, il y a alors 
répukion entre eux , et le mouvement de rotation continue dans 
le nième sens. On comprend que si àchaque | de la circonfér^çe, 
ou à chaque i, suivant le ncnnbre d'électro-aimants» ces effets se 
reproduisent, le mouvement de rotaticvi continnç à av^ lieu» 

Le renversement des pôles étant un objet de la plus haute im- 
portance^ il iaut pouvoir l'opérer instantanément^ et précisément 
à la place où les pôles sont situés vis-à-vis les uns des 4utres« \^ 
mécanisme qui Teffectua est mis néepssairenient en mouvement 
par l'appareil même, et tons les éléments qui le composent doivejat 
être dans une dépendance du mouvement de rotation du système, 

M. Jacotû a reconnu, ^vès de npmtxfeux essf^is, que 1q siiuple 
contact des métaux à surface nette suffit pour cc^uire w cpuraof 
provenant d'une source d'électridté à très-faible teoàofx; dapfès 
eela y la présence du mercure n'ajoute rien à l'énei^e ide l'action. 
YoidA le commutateur qu'il a adopté pour le lenverse/nent des pôles: 
(^> h Çyd{&%. il )i représentent quatre disques de çuivrç fixes si^ 
Taxe de rotation ee; les disques a, b et ç, d, réunis par des» tut)es 
de cuivre fy f, sont parfaitement isolés de Paxe au moyen d'ufi autnç 
tube de Ikhs verni g, ou d'une substance i^ante. \a périphérie 
de chaque disque est divisée en huit parties exactement égales, 
dont quatre. A, sont taillées en secteurs et remplies de pièces de bois 
d'ébène, formant avec le métal une surface unie. 

Les disques sont arrangés sur l'axe de rotation de manière que 
les secteurs de bois et de métal ccNTespoqdent alternativement, 
comme les parties ombrées l'indiquent. Z, Z, G, C, sont des barres 
de cuivre en forme de levier, très- mobiles sur leurs supports, 
destinées à conduire le courant. Le t)ras de levier le plus long 
forme à son extrémité un biseau qui repose sur la périphérie du 
disque correspondant; l'autre bras est courbé et plonge dans un 
petit vase K, rempli de mercure. Les vases KK, R'K' sont réunis 
par des iam<ss de cuivre, comme l'indique la figure 15. Les leviers 
sont toujoiirs .^n contact avec les disques , m^ alternativemait 
avec les parties métalliques et les parties isolantes. Par leur mo- 
bilité sur leurs supports, ils cèdent à la naoindre inégalité de la 



376 



APPLICATIONS DIVEBSES 



surface^ et le frottement qu'ils occasionnent est plus considérable. 

Les hélices qui entourent les barres mobiles sont réunies de ma 
nière à former un fil continu^ dont les bouts /, m, sont soudés res- 
pectivement au système des disques a, b et c, d. Les autres hélices^ 
pliées autour des barres fixes ^ sont aussi réunies^ et les bouts n 
et plongent^ Tun dans un vase de mercure P attaché à Tappareil 
voltaïque, et l'autre dans un vase K du commutateur. Ainsi toutes 
les seize hélices ne forment qu'un seul fil conjonctif par l'intermé- 
diaire du commutateur. 

L'appareil voltaïque employé pour produire la force motrice 
consiste en quatre auges de cuivre^ dans lesquelles plongent des 
plaques de zinc; cet appareil est mis en action avec de l'eau aci- 
dulée par Tacide sulfurique. Des flèches (fig. 17) indiquent la di- 
rection du courant; cette direction est renversée chaque fois que 
les pôles se rencontrent ^ pourvu que le commutateur soit disposé 
de sorte que les arêtes du levier quittent une des divisions pour 
passer à l'autre. Ce renversement s'opère instantanément, comme 
on voit, et est tout à fait indépendant de la vitesse de rotation. 

Depuis 4838, on a construit des modèles d'électro-moteurs plus 
simples et mieux appropriés pour les usages auxquels on les em- 
ploie; d'un autre côté, la construction des piles à courant constant a 
permis d'augmenter la puissance de la force qui les met en action. 

On a employé avec avantage des électro-aimants fixes et des 
masse de fer doux mobiles. 

La figure 269 représente une des dispositions adoptées parM. Fro- 

Fig. 269. 
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ment dans de petits électro-moteurs destinés à faire tourner des 
tours dans les ateliers^ etc. MN est une bâti en fonte supporté sur 
un socle; il renferme quatre électro-aimants dans lesquels un courant 
électrique, arrivant au moyen des conducteurs A et B, peut circu- 
ler successivement. Ces électro-aimants sont destinés à agir sur 
huit armatures en fer doux situées sur la circonférence d'une roue 
en fonte CD mobile autour de Taxe de l'appareil; les armatures, 
bien eaténdu , passent à distance des fers des électro-aimants, quoi- 
que très-près de leur surface, afin qu'il n'y ait jamais contact. 
L'appareil est disposé de manière à ce que chaque électro-aimant 
agisse successivement sur une des armatures quand elle est voi- 
sine de ses pôles, çt cesse son action au moment où elle est-arrivée 
en face d'eux; alors, un autre électro-aimant exerçant aussitôt son 
action, il en résulte une suite d'impulsions capables de donner un 
mouvement de rotation continu à la roue CD. 

Pour que ce mouvement puisse s'établir, la machine porte un 
distributeur qui établit le courant et l'interrompt à un moment 
donné, et qui le fait passer d'un électi*o-«mant à l'autre; ainsi, on 
ne change pas le sens du courant dans les électro-aimants. Ce dis*> 
tributeur se compose de trois petits communicateurs à roulette, 
semblables à celui que nous allons représenter plus en grand plus 
loin, et qui sont fixés au cercle ab, attaché au bâti en fonte. Une 
petite roue à cames, portée sur l'axe de la roue des armatures, 
se meut en même temps que celle-ci , et, en soulevant les roulettes, 
produit les communications nécessaires au jeu de la machine. Pour 
cela, un des communicateurs est en rapport avec les deux électro- 
aimants inférieurs , et chacun des deux autres avec les électro-ai- 
mants extrêmes; l'on fixe, une fois pour toutes, le cercle ab sur 
le bâti en fonte, afin que les attractions n'aient lieu qu'avant le 
passage dejs armatures devant la partie centrale de chaque électro- 
aimant. M. Froment a même disposé, dans quelques machines, la 
roue ab de façon à ce qu'elle soit mobile à l'aide d'une vis tangente ; 
Pon règle ainsi à volonté la machine pour avoir le maximum de 
vitesse, ou bien pour faire tourner la roue dans un sens ou dans 
un autre. 

Comme la force attractive des aimants ne s'exerce qu'à une très- 
faible distance, il n'est utile de faire passer le courant que lorsque 
chaque armature arrive à proximité d'un électro-aimant; de là l'u- 
tilité de l'emploi de plusieurs électro-aimants, et de la division du 
courant pendant chaque révolution de la roue. 



Chaque oomniuniGateur à roulette est iomé OQiiunei Tiadique 1a 
figure 970 1 une tome dlvoîre F empêche la communicatic^ inétal^ 




Uque entre les branches AB> CD^ qui comi^uniquent aux pôles de 
la pile à Paide des boutons A et CJ, La lame métallique Cû^ servant 
de eonducteur^ porte une petite roulette en ivoire », qui roule sur 
la roue U, et ce n'est que loi^ue chaque came N passe devant Is^ 
roulette en ivoire, que la roulette «, étant soulevée, établit une com^ 
munication électrique entre les deux petites plaques de cqlvre B et 
0, mûmes de lames de platine, Une vis en cuivre EG^ qui passe dans 
un écrou E fixé à la lame d'ivoire P, traverse la lame de cuivre CD, 
faisant ressort, au milieu d'une ouverture pratiquée daqs cette lao^e, 
et ne c(Hnmunique pas aTco elle; elle vient s'appuyer en G suf 
la lame AB^ faisant également ressort, et perinet de régler l^ (fn-' 
fée du contact ded pièces B et D. 

Cette disposition eM telle que le contact seul des deux parties 
qui a^apppocbent et s'éloignent, établit la communication électrique^ 
ce qui la rend préférable à celle qui consiste k faire rouler des rou' 
lettes métalliques contre des parties égalem^t métalliques; cap lo 
roulement qui a lieu entre lés roues en ivoire et les petites roue^ 
à came n'apporte qu'une tfès^faible perturbation à la maivibe <te 
la machine, 

Lursque rélectifo*moteur fonctionne , à chaque interruption du 
coumnt, Textra-courant d'induction qui se produit dans le mmit 
donne lieu à une étincelle qui altère les pointa de contact et qui donne 
lieu à une diminution dans la force produite. On a pu diminuet 
cette étincelle en disposant les fils de façon à ce que le courant 
commence à passer dans le conducteur voisin avant qu^il cesse de 
passer dans le circuit où il chemine; alors le courant par induction 
trouve un libn» passage au travers du conducteur métallique qui les 
joint tous les deux à cet instant, et l'étincelle qui en résulte est 
de beaucoup dioiinuée. Malgré cela, on ne peut la faire disparattre 
compléiement. 

Le modèle figuré sous le n^37l re{H[iéseate un éledxo-aioÉeur 
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rotatif^ dont Tun de nous (E» Becquerel) a (six iisage pour se pro- 
ciu*er facilement un mouvement de rotation <}gnlinu» PQH <^ u» 

Fig, 871. 
1^ ^ Il ^ B 




bâti en fer iolidement établi ^ et qui sufqiûrte une roufi égaleiAent 
en fer^ fixée ooaime les montait sur le pied de Fappareil. Cette 
roue en fer supporte quatre électron-aimants également fiices^ mais 
que l'on peut approcher ou écarter du centre de la machine à Taide 
de vis de rappel* 

Un axe en far SKi peut tourner facilement dans des gorges dis* 
posées au milieu des montants ; il supporte une roue en fer à cames 
£F^ qui se meut avec lui. Les parties en fer représenti^t quatre 
demi-segm)^ts interrompus brusqu^nent^ et les intervalles sont 
remplis par des morceaux en cuivre, afin de maintenir à la roue 
centrale sa forme drculaire. Cette roue à cames est formée de deux 
fortes rondelles dont l'épaisseur e^ la même que celle du fer des 
âectro>aimants, et unies par un noyau cmitral également en fer 
trèSHdbttk. Un gros fil métallique est enroulé autour de cette roue, 
et constitue un électro-aimant circulaire analogue à cdui (pii est ne- 
priaenié ^re i63, page 36% de sc»rte qu'on peut à volonté aiman- 
ta les roiMleiles formant les (teuxcètés de la roue à cam^s^ 
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Sur Taxe GH se trouve un distributeur formé par un système de 
quatre communicateurs analogues à celui qui a été décrit^ page 378^ 
à propos de la machine de M. Froment. Les deux qui sont en rela- 
tion avec le montant ÂB servent à faire passer périodiquement le 
courant dans les quatre électro-aimants de Tappareil ; les deux autres, 
supportés par la colonne GD^ servent, a l'aide des deux fils m et n, 
à faire passer un courant électrique, ou bien à fermer ou à ouvrir le 
circuit métallique constituant Télectro-aimant circulaire central. 

En faisant passer un courant électrique dans les quatre électro- 
aimants latéraux d'après la disposition des cames en fer doux sur la 
roue centrale ^ cette roue est mise en mouvement jusqu'à ce que 
les parties les plus extrêmes soient en face des pôles des électro- 
aimants; à cet instant le courant est interrompu par le distributeur, 
et la roue^ en vertu de la vitesse acquise, continue son mouvement 
jusqu'à ce qu'une nouvelle attraction vienne agir dans le même sens 
que précédemment. 

De même que pour la machine précédente^ une vis tangente.per- 
met de régler la position du distributeur de façon à avoir le maxi- 
mum d'effet, les roues à cames étant mobiles autour d'un anneau 
en buis fixé sur l'axe GH. 

Cet électro-moteur a l'avantage de mettre en évidence un fait 
important pour la théorie des moteurs électriques : lorsque la ma- 
chine fonctionne^ elle agit en même temps conmie machine ma- 
gnétb-électrique en produisant un courant induit à chaque fois que 
le courant change de sens ou cesse de passer; or ces courants in- 
duits agissent en sens inverse du courant de la pile^ et tendent à di- 
minuer l'effet produit. Pour le prouver, on peut faire fonctionner 
la machine en opérant sur la partie centrale non aimantée et en fer- 
mant ou ouvrant le circuit mn, ou bien en joignant le circuit mn au 
circuit des électro-aimants, afin de faire passer le même courant 
dans les électro-aimants et dans la partie centrale. 

L'expérience a prouvé que l'on obtenait le plus d'effet utile 
en opérant avec la partie centrale à l'état naturel , et sans faire 
passer le courant dans mn. Mais si, lorsque la machine fonctionne, 
les deux bouts m et n étant séparés , on vient à les attacher en- 
semble, on remarque aussitôt une diminution dans la vitesse de 
rotation; vient-on à les séparer, le mouvement s'accélère, et donne 
le même résultat que précédemment. 

- Voici les résultats d'une expérience : le courant provenant de plu- 
sieurs couples de Buuzen se divisait et passait simultanément dans 
les quatre électro-aimants : 
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Nombre de couples Étet da cirniit Tem|M de loo rivolaiioai 

employte. m». «e la r« ' 
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(ouvert 66" 

(fermé 68' 

(ouvert 34",8 

fermé .^ 42,4 

ouvert 28, 

(fermé \.. 32, 8 

On explique facilement ce résultat en remarquant que, lorsque 
le circuit mn est ouvert, il ne peut circuler de courant par induc- 
tion dans ce fil, et par conséquent autour de la partie centrale ; mais, 
du moment qu'on le ferme, un courant' par induction prend nais- 
sance, et les effets d*influence sont tels que l'action du moteur di- 
minue. Du reste, ce courant par induction dans le circuit mH est 
facile à mettre en évidence avec un voltamètre ou par tout autre 
moyen. 

Dans les machines rotatives directes dont il a été question, les 
armatures mobiles ou les électro-aimants mobiles passent rapide- 
ment devant des électro-aimants fixes, suivant une ligne perpendi- 
culaire à Taxe, sans arriver jusqu^au contact; ainsi on n'utilise 
pas toute la force que Pon pourrait obtenir et qui est la plus éner- 
gique possible, à mesure que les surfaces en présence sont plus rap- 
prochées (*). Plusieurs physiciens ont construit des machines n'agi&- 

(*) D'après M. Marié, on peut avoir une idée de la rapidité de décroisseiDeiit de 
faction des électro-aimants, d'après les nombres suivants relatifs aux appareils 
dont il a fait usage. 

Action exercée entre les pôles contraires de denx électro-aimants : 

Difbmces des rarf. polaires. Quantité de travail d'après 1« poids porté. 
De à l— ÔS04I \ 

De 1 à 2 ,479 Ainsi de à 1»", il y a les f de la force lo- 

De 2 à *3 ,lSi ( taie de produite ; de 1 à 2™°", la moitié dn 

De 3 à .4 ,094 ( sixième fieslant ; et dans le reste du pacr 

: I cours, le reste de la force. 
De o'àoc 6 ,100 ' 

L'action par attraction décroît d'après la loi ordinaire, en raison inverse du carré 

de la disUnce , suivant la formule p = .^ . *^^^^â , P étant le poids porté , ar la 
distance ; il fout intégrer cette expression pour obtenir les valeurs précédentes. 
Entre un électro-aimant et une armature en fer doux , on a les nombres suivants : 

Bistances des snrf. polaires. Quantité de travail. 
ÛC à 1— 0S852 . 

De 1 à 2 ,117 1 

l>e 2 à 3 ,043 I Les | de la quantité de travail sont donc 

])e 3 à 4 ,029 I produits dans le dernier millimètre. 

Deo'àoc i/m > o.,36 

La rormale d'après laquelle le calcul est fatt est la soiranle : p = (a. + o,32)** 



saiit qu'au contftct, et Ton peut citer MM. Wheatâtoue.et Froment 
comme ayant proposé des modèles dans lesquels la roue intérieure^ 
munie d'armatures en fer doux ^ vient rouler sur les faces termi- 
nales d'électro-aimants fixes^ de manière à profiter de l'attraction 
magnétique jusqu'au point de contact des surfaces aimantées. 

M. Marié^ qui a renouvelé les tentatives faites à ce point vue^ a 
construit une machine formée de la manière suivante : Télectro- 
nioteur se compose d'un certain nombre d'électro-aimants disposés 
à égale distancei autour d'un cercle en bois garni intérieurement 
d'un cercle en cuivre; tous les électro-aimants ont leur axe dirigé 
\en le centre de k roue^ et leur surface coïncide avec ja surface 
concave du cercle en cuivre. Dans rintérieur de cette grande 
roue , il s'^ trouve deux autres dont le rayon est le l de celui 
de la iM«mière> et qui sont garnies intérieurement d^un cercle 
en cuivre; ces roues portent chacune vingt et un électro-aimants 
équidistants^ dont les uns sont dirigés vers leur centre réciproque^ 
et dont les surfaces polaires coïncident avec les surfaces concaves 
des roues en cuivre. Les petites roues peuvent donc rouler sans 
glissement àsm l'intérieur de la grande roue^ et entraîner dans leur 
mouvement l'arbre de la machine ^ qui coïncide avec l'axe de la 
C^ande roue» Les étectro-aimants mobiles viennent se mettre suc- 
cessivemait en contact avec les électro-aimants fixes. Les grandes 
et petites roues sont munies d'un engrenage destiné à maintenir la 
tx>lncld«tyce une fois établie. 

La machine est pourvue de pièces destinées à mettre successi- 
vement chacun des électro-aimants en communication avec la pile^ 
et à donner une aimantation différente aux deux électro-aimants 
en présencci à l'instant où ils agissent l'un sur l'autre. 

M^ Marié a également remplacé les roues intérieures garnies 
d^électro-aimants, par d'autres qui sont munies seulement d'ar- 
matures en fer doux ; la partie mobile est ainsi plus légère et les 
engrenages deviennent inutiles. Les roues en fer doux routoil donc 
comme des galets sur la suârfitce Intérieure de la roue enveiop* 
pante^ de îkçon à venir successivement ea contact des étecCrd- 
aimants au moment de leur aimantation. 

M. Larmenjeat a construit un électro-moteur fondé sur le même 
prinei^et dont nous allons donner la description , car il a servi à 
faire des expériences dont nous reporterons plus loin les résultats. 
La figure 272 indique ^ à droite en M^ une partie de l'électro-mo- 
leur vu «n coupe; à igauche en K^ on voit la section de oelle de ses 
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extrémifeés q«d comprend lé distribuletir R. La |iUe qui fodrnit le 
courant eâtlsupposée eu Y. La longueur de la machine est à peu 
près de 1 mètrew 




Dans cette machine^ les contacts et les ^eeim-aiaiants «ont 
mobiles. Les contacts M^ M^ M^ sont fon})és par m cylindres de 
fer doux qui peuvent touiner sur leur axe à Taide des tourillons i, l>* 
œs cylindres de fer sont placés symétriquement autour de la ma- 
chine dont la fonne est cylindrique. Les électro-aimants circulaires 
sont au nombre de trois; Pun d'eux ^ Ë^ est seul représenté dans 
k !^ure; ils sont composés cfaacun de ^ois disques en fer tail- 
lés de telle' manière, que la surface de chaque disque fNrés^He 
ûx points de contact en fer^ et six parties en cuivre^ remplissant les 
intervalles jusqu'à une profondeur de 5 miUtmèU^ environ ^ et 
d^une étendue double des parties mi fer. Ils eonsitttteaC donc tm 
dmible électrO-aim^Eii ciroukôre analogue à celuî qui a été repré»- 
sant« fig. S63^ page 362 » et dont la pièce du milieu Ë, qui doit éferé 
«maniée d'une manière inverse aux deux pièces exti^Àiies^ a une 
épaisseur double de celles^». 

Les irois électrowûmanis sont disposés à la smte Tun de Pauire 
«ur Taxe Â > mais les surfaces de ^contact en fer de cbacim d'eux ne 
sont pas sur une méoie ligne droite» ^ sorte que Taction attractive 
quilftitrottier les éleetko^aimaBts sur les cylindres de fer doux mobiles 
autour de leur axe et servant de contact n'a lieu que succesmvement. 

Le distributeur K est destmé à faire passer saocessiv^meot ie <6ou- 
ffifat dffîis les trois élèctro-aimantsc il «se compose d'une ^partie mo» 
biie avec Taxe^ c'€»t la roue R> et d'tme partie fix!e^ ies oërdes QC 
et C'C\ La roue R etft formée de six parties métalliques «t de six 
pH'ties non métalliques. Le cerele GG, concentrique à €G qui porte 
les «ontaets^ eotfti^t les galets r, /> r'\ «p» touchait ^MMitiuu^e- 
nent à la roue R peMhuit ia rotaiîoÉt. 
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Le courant partant de la pile Y passe par la poulie P, qui est en 
communication métallique avec l'axe Â ; de l'axe, il passe dans la 
roue R^ puis traversant Tun des trois galets^ il va aimanter Tun des 
électro-aimants; il revient ensuite par Tune des trois poulies y, p", 
p'", à la pile V. 

On conçoit maintenant comment le mouvement peut se produire : 
la position des trois galets est réglée de telle sorte que^ lorsque 
Faction attractive a lieu entre un électro-aimant et un contact mo- 
bile autour de son axe (supposons que ce soit l'électro-âimant 
correspondant au galet r") , une partie métallique de la roue R 
vient toucher le galet r. Aussitôt après que la partie aimantée de 
Félectro-airaant et le fer doux ont roulé Tune sur l'autre, une pièce 
de cuivre se trouve en présence du cylindre en fer doux servant de 
contact, et Teffet cesse; mais alors Télectro-aimant voisin corres- 
pondant au galet f' agit, et ainsi de suite. La pièce P, qui peut 
déplacer à droite ou à gauche le cercle C'C, est destinée à changer 
la position des galets par rapport à la roue R, et par suite à accé- . 
lérer, à ralentir ou même à changer le sens du mouvement de rota- 
tion de la machine. 

Électro-moteurs oscillants. On a construit également des élec- 
tro-moteurs fonctionnant par le mouvement.de va-et-vient d'arma- 
tures en fer doux , attirées successivement vers les faces polaires 
d^électro-aimants ; nous n'avons pas cru devoir faire la description 
de ces appareils , car on comprend aisément combien de formes 
diverses on peut leur donner ; la plupart de celles qui sont bien éta- 
blies fonctionnent convenablement, et, comme nous allons le voir, 
le rendement n'est pas aussi différent d'une machine à Tautre, et 
même d'une machine oscillante à une machine rotative, qu'on 
pourrait le croire. Cela revient à dire qu'elles sont toutes à peu 
près aussi coûteuses; cependant les machines rotatives, surtout 
celles qui fonctionnent au contact, ont donné de bons résultats, 
et c'est pour ce motif que nous en avons parlé avec quelque déve- 
loppement. 

Quantité de travail produit par quelques électro-moteurs. Il n'est 
pas sans intérêt de placer ici les résultats des expériences faites 
devant le jury de l'Exposition universelle de 1855, pour constater 
la puissance mécanique et la dépense de quelques-uns des électro- 
moteurs présentés à l'Exposition. On a choisi les quatre appareils 
qui, d'après leurs dimensions, ont permis d'y adapter un frein dyna- 
mométrique. Ces appareils étaient : 4° une machine construite par 
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M.Larmenjeat et déjà citée plus haut; 2* une machine construite par 
M. Loiseau et analogue à la machine rotative de M. Jacobi, avec 
cette différence, que les courants, à Paide d'un répartiteur^ ne passent 
dans les électro-aimants en présence que lorsqu'ils sont à peu de 
distance Tun de l'autre; d'aune machine oscillante imaginée par 
M. Roux f et dans laquelle des plaques de fer s'approchent et s'éloi- 
gnent successivement d'électro-aimants fixes et verticaux, mais 
disposés de manière à utiliser Faction magnétique du fil des électro- 
aimants sur une armature en fer doux extérieure; ces électro- 
aimants sont de la forme de ceux que M. Nickles a nommés trifur- 
qués ; les plaques de fer doux ont un mouvement de va-et-vient qui 
se transmet à un arbre et donne un mouvement de rotation con- 
tinu ; 4*» enfia une machine oscillante construite par MM. Fabre et 
Kuneman. 

La quantité de travail a été donnée à l'aide du frein dynamomé- 
trique. Afin de connaître la dépense en électricité , on a fait passer 
le courant électrique circulant dans la machine dans un voltamètre 
à sulfate de cuivre; le sel a été décomposé, et du cuivre métallique 
s*est précipité au pôle négatif pendant que l'électrode positive se 
rongeait. Il y a, comme on l'a vu ( tome II, p. 27), une petite diffé- 
rence entre le poids du dépôt au pôle ^ et la perte de poids au 
pôle H- ; mais pour les expériences de cette nature elle est însigni- 
iante, et on prend la moyenne des deux déterminations. Or, comme 
dans chaque élément de pile, le travail chimique est le même que 
dans le voltamètre, il est donc facile d'évaluer la quantité de zinc 
dissous dans chaque couple, d'après la quantité de cuivre déposée 
dans le voltamètre; en multipUant ce nombre par le nombre des 
éléments de la pile on en déduit la consommation totale du zinc. 
On peut donc, dans un temps donné, avoir par cette méthode, et 
la quantité de travail donné par le frein (colonne 5 du tableau sui- 
vant), et la dépense indiquée par la consommation du zinc (colonne 
6 du tableau). Les éléments de pile employés, sauf dans les deux 
dernières faites avec l'appareil Roux, étaient des éléments de Bun- 
sen de petit modèle ayant des vases poreux de iSo™'"'- de hauteur 
sur 50*""" de diamètre : 



T. HT. 
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ÉTAT DE LA PILE. 


TRAVAIL 


TRAV41L 


CONSOM- 
MATION' 


CONSOM- 
MATION 


NATDRE 


^ 


SurXace 
totale 


dn 
moteur 


du 
moteur 


de zinc 
par heure 


de zinc 


L'KLlCTftp MÇ>:Ç£Uf^. 


||01|9l^i; Q'ix4M£]fTS. 


du zinc 
de chaque 
élément. 


sans 


avec 

volumètie. 


et par 

kilogramèt. 


et par 

cheval 

de force. 




Élémeots. 


Di^-'iin. carré. 


Kilograiiiôlr. 


Kilo^raiy^ir. 


Gramme*. 

160 


Kik>ér>«m«5. 


» /Appareil Lar- 


ao simples, zinc intérieur. 
(Odpubles. Id 


0,85 


0,836 


0,720 


12,000 


^ menjeat:arii)a- 


J,7Û 


» 


0,484 


'203 


llb200 


^ sur les ^ec- 


110 triples. Id 


2,55 


1,028 


0,900 


60 


4,500 


g tro-aUnaots. 10 quadruples. Id 


3,40 


1,280 


0,d60 


61 


4,575 


g Appareil Loi- 
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i ITeWTtt* 10 quadruples. Id 


8,40 


2,514 


0,863 


137 


10,250 


/ 














'10 triples. Id 


2,55 


0,829 


0,562 


174 


13,050 


. 


ta simples. Id 

10 doubles. . Id 


0,85 


» 


0,450 


142 


10,680 


H 


1,70 


1,052 


0,584 


|44 
132 


10,800 


E Appareil Roui. 


10 triples. Id 


2,55 


1,550 


0,860 


9,900 


10 qtia4i'uples. Id. 


MO 


3,060 


1,500 


88,7 


6,640 


5 


8 Zinc extérieur. 


21,00 


1,600 


1,330 


44,0 


a,3oo 


HINES OS 


6 Id 


21,00 


0,6«0 


0j4l5 


28,9 


2,200 


24 simples. Zinc intérieur. 
12 doubles. Id 


0,85 


V 


0,512 


». 


» 


^ 1 Appareil Fabre 
a 1 et l^uqcmaa. 1 


1,7a 


0,428 


» 


1) 


» 


12 doubles. Id 


Id. 


0,402 


» 


a 


» 


12 doubles. Id 

A, . >.- : • ■ 


Id. 


H 


0,226 


422 


3i 1,700 



{46$ ^éoûiQiBatiQns surfaee double^ triple^ eto,, indiquent qae 
Top ^. ea\p)oyé des boites de piles de iO éléments et dissociés par 
le^ pôl^s dç même nom^ afin de produire le même effet que de& 
couples doat \^ surfaces des électrodes seraient plus grandes. 

Ol^ recoj^ali à rinspection de ce tableau que la noiachine rotative 
d^ M. ia^menjeat, laquelle a fonctionné avec les armatures en con- 
tact, a donné plus d^eflets utiles que les autres dans les mêmes condi-^ 
tioas de surface d'élémenU. Cette machine et celle de M. Roux sont 
lea deux saules dont les expériences puissent nous permettre de 
tirei» des inductions intéressantes pour le sujet qui nous occupe. La 
quatrième machine, celle de MM. Fabre et Kuneman, a donné dea 
résultats tellement désavantageux qu'elle ne pourrait être utilisée. 

La machine rotative de M. Larmenjeat a donné comme minimum 
de dépense 4*',5 de zinc de consommation par cheval de force et 
par heure. Si Ton ne fait attention qu'au prix de revient du zinc , 
supposé à fr. 70 cent, le kilogramme , et qu'on néglige même 
le prix des acides employés, celui de Tusure des couples, etc., on 
trouve que cette consommation correspondrait encore à 3 f r. i o cent, 
par cheval et par heure. 
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La machine oscillante de M. Roux qui , avec la même surface 
d'éléments, a consommé en moyenne 6*^,6 par cheval par heuro, 
a donné une consommation qui s'est abaissée au ^, soit i>',S, avec 
des éléments à très-grandes surfaces ; le prix en zinc seul du cheval 
serait, diaprés ces derniers nombres, de i fr. ëO cent, par heuro. 
Ce résultat nousmiHitre que M. Roux, ayant employé de très-gros 
fils pour envelopper ses électro-aimants, a trouvé im avantage à 
diminuer beaucoup le' nombre des coujdes et à augmenta leur 
surface* On obtiendrait donc les résultats les plus économiques 
en disposant les appareils de façon à changer encore les dimensions 
des couples et en diminuant leur n<Hnbre ; mais alors, en se pla- 
çant dans les conditions des expériences précédentes, on aurait 
une diminution dans la puissance de la machine, et Ton arriverait 
à cette conclusioa déjà connue , qu'il y a avantage seulement à 
utiliser ces moteurs pour de petites forces. 

En tout cas, la dépense même portée au minimum de S^,9 de 
zinc par eheval et par heure, soit de 1 fr. 50 cent, pour une ma- 
chine qui ne donne pas plus' de | kilogramètre, est encore trop 
forte pour qu'on puisse considérer actuellement les électro-moteurs 
comme des machines économiques. 

Du reste, ces nombres ne sont qu'a{q^ximatifs, et , ainsi qu^on 

* \st\e voir {dus loin, pour comparer exactement les effets produits 

parles électro-moteurs dans différentes conditi(»is, il faudrait cath 

nattre la résistance de la pile et celle du circuit terme par les élec- 

tro*aimants. 

OlJESTiOKS litLAtlVBS AUX O^fiAIlBS DlVBlS BK8 AtSCTRO-ICOTEinig. 

Quelques-uns des modèles des électro-moteurs étant décrits, il nous 
feste à faire connaître les causes qui se sont opposées jusqu'ici à 
ce que l'on ait pu utiliset ces appareils comme moteurs puissants 
pouvant présenter de l'économie dans leur emploi. Il faut exa- 
miner les circonstances particulières provenant de la produetion 
des fofces électriques et de Paimantation dans les masses de fer 
employées. 

Peu de cwÊTSé des appareih. La force magnétique qui se produit 
au ooutact des annatures et des électro^aimants est énorme; mais 
à une très^petite distance elle diminue rapidement (voir page 3&1). 
La fwce magnétique> dans ces ciixjonstances , est donc du même 
genre que celle que l'on développe par les leviers^ la presse by- 

25. 
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draulique : les appareils peuvent donner une très-grande force , 
mais fournissent peu de course. 

Limite d'aimantation. On a vu page 184^ que dans les électro- 
aimants, entre certaines limites, la force magnétisante est propor- 
tionnelle à l'intensité du courant et au nombre de tours de spire du fil 
métallique. Mais si le barreau est d^un'petit diamètre^ et le courant 
assez intense^la force aimantaire ne croît pas dans la même propor- 
tion ^ et tend vers Une limite qui serait un maximum magnétique.^ 
D'après les expériences citées page 181, ce maximum serait pro- 
portionnel au carré des diamètres; ainsi, pour de très-gros électro- 
aimants la limite est fort éloignée. Il résulte de là qu'il est avan- 
tageux de faire usage de gros barreaux de fer doux. 

Changement d'' aimantation du fer. Le fer doux, n'étant jamais 
pur lii parfaitement malléable, cons^:^e pendant plus ou moins de 
temps, à chaque interruption du courant, une portion de l'aiman- 
tation passagère que le courant lui a communiquée; de là un nombre 
de changements limité dans les aimantations des gros électro-ai- 
mants employés dans les machines, et qui n^atteint pas celui que 
Ton obtient avec les petits électro-aimants des télégraphes électriques^ 
qui sont construits avec grand soin. Du reste, on peut consulter à 
ce sujet ce qui a été dit pages 177 et suivantes. 

Distributeur. Au moment où le courant cesse de passer, ou bien 
change de sens, il se manifeste une étincelle due à l'extra-courant 
ou courant d'induction, qui détruit peu à peu les surfaces en con- 
tact, ou les couvre de poussière ou d'oxyde qui diminue la facilité 
du passage de ^électricité. On a vu du reste que l'on avait obvié 
en partie à cet inconvénient, et diminué l'étincelle par une dispo- 
sition particulière permettant au courant induit de passer dans un 
circuit métallique fermé par le mouvement du distributeur lui-même; 
mais on ne Ta pas supprimé complètement. 

Bésistance du couple. L'effet magnétique produit dans les élec- 
tro-aimants, toutes choses égales d'ailleurs, est en raison directe de 
rénergie de l'action chimique des couples employés, et augmente 
d'autant plus que la résistance du couple est moindre. Ainsi , d'a- 
près M. Jacobi, le couple de Grove ou de Bunsen, qui est le plus 
énergique de tous et le moins résistant de ceux qui sont employés 
aujourd'hui , donne les meilleurs effets : 1 kilogramme de zinc 
consommé dans ce couple fournit en équivalent mécanique 1,75 de 
force, lorsqu'il ne donne que 1 quand il est consommé dans la pile à 
sulfate de cuivre. (M. Jacobi a-t-il calculé le prix de l'acide azo- 
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tique consommé pour rabsorption de i^hydrogëne dans le premier 
couple : rien ne Pindique ?) Mais il n*est pas dit que Ton ne trouvera 
pas des couplés moins dispendieux et plus énergiques encore que 
ceux qui ont été employés jusqu'ici. 

Maximum de travail des électro-moteurs. Lorsqu'une machine 
électro-magnétique est en mouvement par Faction d'un courant 
électrique ; elle fonctionne en même temps ^ ainsi qu'on l'a vu plus 
haut^ page 380^ comme moteur et comme machine magnéto-élec- 
trique donnant lieu à des courants par induction qui se produisent 
dans les fils mêmes de la machine. Ainsi, les interiniptions ou les 
changements de direction du courant voltaïque donnent lieu à des 
variations dans les intensités magnétiques des électro-aimants, d'où 
résultent des courants induits inverses qui agissent^en sens contraire 
du courant de la pile. 

Cette proposition a été établie par M. Jacobi dans ses recherches 
sur les électro-moteurs : en effet, en interposant dans le circuit des 
bobines et de la pile un multiplicateur, la déviation de l'aiguille 
produite par le courant, quand la machine est en repos, commence 
à diminuer aussitôt que la machine est en mouvement, et reste 
stationnaire quand le mouvement devient uniforme. Cette diminu- 
tion dans la déviation de l'aiguille peut être attribuée en partie au 
commutateur, et en partie au courant d'induction ; mais on peut à 
volonté réduire l'effet dû aux interruptions, et alors l'influence du 
commutateur ou de l'interrupteur se trouve annulée; dans ce cas on 
ne peut plus attribuer la diminution de la déviation que Ton ob- 
serve qu^à l'effet des contre-courants magnéto-électriques engen- 
drés par la marche de la machine. 

M. Jacobi a montré ensuite, par la discussion des quantités ex- 
primant les différentes actions qui se produisent dans une machine 
du genre de celle qui nous occupe, qu'il y a un moyen d'arriver 
dans un appareil au maximum de travail qu'il peut donner, avec 
une pile déterminée : ce travail doit être produit lorsque, par suite de 
l'action contraire des contre-courants, l'intensité du courant évaluée 
par la déviation de l'aiguille du multiplicateur est réduite à moitié. 
Si donc la machine est employée à élever un poids, ou à vaincre 
les frottements d*un frein dynamométrique , et que l'on introduise 
dans le circuit une boussole de sinus, on pourra accélérer ou ra- 
lentir son mouvement et arriver au point où la déviation de la bous- 
sole est réduite à moiiié ; à ce point correspondra le maximum de 
travail. Si alors on évalue le travail mécanique et la dépense de la 
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pile^ on aura tous les éléments de comparaison désirables dans les 
recherches économiques que Ton a en vue. Il faut faire attention que^ 
si les contre^courant diminuent en partie l'effet du courant de la pile^ 
celle-ci ne travaille pas à perte , et^ lorsque la déviation est réduite à 
moitié, la consommation du zinc est aussi réduite à moitié. L'effet 
dont il est question est équivalent à un changement dans la résis- 
tance du circuit, et est le même que si la résistance totale était 
doublée. 

M. Jacobi; d'après ses recherches, a été conduit h cette conclu- 
sion, qu'avec les piles employées maintenant, et d'après l'état ac- 
tuel de nos connaissances sur le magnétisme et Télectricité, l'effet 
mécanique ou le ti*avail que ces forces peuvent produire est, en 
considération d6s dépenses faites, beaucoup inférieur à celui des 
autres moteurs usuels. Mais ce n^est assurément pas là le dernier 
mot de la science, et Télectricité a déjà réalisé tani de merveilles, 
que l'on ne doit pas dire que la cx)nstruction de puissants électro- 
moteurs soit impossible; car, si l'on parvient à découvrir des sources 
électriques plus économiques et plus puissantes que celles que Ton 
emploie aujourd'hui, et à éviter une partie des inconvénients si- 
gndés plus haut, on ne doit pas douter que ^électricité et le ma- 
gnétisme ne puissent se placer à côté de la chaleur comme forces 
motrices. 

Nous devons faire remarquer, en terminant, que si Ton n'est pas 
parvenu à construire économiquement de puissantes machines , on 
a utilisé avantageusement les électro-moteurs de peu de force pour 
faire tourner des tours, des métiers, surtout quand on a besoin d'un 
mouvement très-rapide. D'un autre côté, aussitôt la pile en action, 
Tappareil fonctionne, et l'on peut faire cesser l'effet Immédiatement; 
en outre, les piles constantes et peu coûteuses que nécessitent ces 
appareils ne consomment du 2inc que lorsque l'appareil fonc- 
tk>nne« 
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Note relative au dégagement de l'électricité par frottement. 

Dans le tome P^^ de cet ouvrage^ nous avons déjà parlé du déga- 
gement de l'électricité par frottement entre les corps conducteurs 
et non conducteurs, et notamment pages 28, 120 et 429. Nous 
avons vu que les effets varient suivant des causes tellement légères 
qu'elles échappent souvent à nos recherches, et qu*il n'est pas 
possible de rattacher tous les faits observés à des principes géné- 
raux. On a cependant reconnu trois causes augmentant la tendance 
négative des corps : 1° un frottement plus grand; 2° un accroisse- 
ment de température; 3° une surface dépolie et couverte cl*aspéri- 
tés, ou bien une constitution fibreuse. 

Dans les machines électriques ordinaires on a reconnu (voir 1. 1®% 
p. 28 et 429) que les amalgames oxydables donnaient lieu à un 
plus grand dégagement de ^électricité que les autres corps ; de là 
on avait été conduit à penser que peut-être l'action chinàique in- 
tervenait dans la manifestation du phénomène. Mais, Tun de nous 
(E. Becquerel) ayant eu l'occasion de faire quelques expériences eh 
soumettant au frottement des corps de diverse naliire, dt ayant été 
conduit à des conséquences contraires à cette dernière conclusioii, 
nous avons pensé qu'il serait utile d'en donner ici connaissatlee» 

Fi?. 19. 
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. Dans ces expériences^ le double frottoir A^ qui pressait contre la 
roue en verre de la machine représentée figure 19^ était formé de . 
morceaux de bois garnis d'une peau portant sur du crin^ de ma- 
nière à faire pression sur le verre. Un morceau d*étain était collé 
sur la peau, et était en communication avec le conducteur M. Surcette 
lame d'étain on plaçait des morceaux de soie fixés sur les frottoirs^ et à 
la surface de cette soie on répandait les corps en poudre qui de- 
vaient frotter contre le verre ; on les faisait adhérer à l'aide d'un peu 
de graisse. De cette manière Télectricité dégagée dans le frotte- 
ment du verre contre les corps en poudre fixés à diverses envelop- 
pes de soie recouvrant les frottoirs , se répartissait de manière que 
le conducteur n prenait l'électricité du verre, et le conducteur M 
celle du frottoir. On approchait alors les deux balles m et n Tune 
de Tautre, afin de faire éclater des étincelles, et Ton cherchait l'é- 
cartement extrême nécessaire pour qu'elles éclatent , c'est-à-dire la 
longeur maximum des étincelles; des divisions inscrites sur une 
des tiges permettait de faire cette détermination. 

Ce procédé de mesure est trop imparfait pour donner le rapport 
des effets produits, mais il sert à montrer quelles sont les difTérences 
des actions exercées par les corps de diverse nature. Le plateau en 
verre de la machine avait 65 centimètres de diamètre, et les boules 
f» et n , 4 centimètres; on a tourné le plateau avec la vitesse uni- 
forme d*un tour par seconde : 



SUBSTAÏfCBS EN POUDRE PLACÉES SUR LE FROTTOIR. 



Amalgames de zinc et d'étain ( voir tome I"*'^ page 28) ; 
deuto-suifure d'étain 



Talc; sulfure d*antimoine; peroxyde de manganèse; 
farine 



Cliarbon de cornue en poudre impalpable ; plomba- 
gine ; oxyde de zinc 



Feuilles d'étain (*); fleur de soufre. 
Lycopode; savon 



LONGUEUR MAXIMUM 

SES BTIHCBLLSS. 



Variable entre 140'"*"'- 
et lOO"""-. 

Variable entre 100"""- 
et >o-"''-. 

Variable entre 50""''- 
et 40'"""-. 

Variable entre âO"""- 
et 20-""'-. 

Effets assex faibles. 



Ces résultats montrent que Tétat moléculaire des corps frottés 
influe beaucoup plus sur les effets produits que la nature même du 
corps, puisque avec du talc, de la farine ou du charbon de cornue 

(*) La feuille de papier d'clain a été appliquée en enlior sur le frottoir. En em- 
ployant la soie seule, on n*a eu également que des effets assez faibles. 
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placés sur les coussins, on obtient des effets qui se rapprochent de 
ceux que donnent Por musif et les amalgames^ quoique moins éneiv 
giques que les effets dus à Taction de ce dernier corps. On ne peut 
ici faire intervenir l'action chimique^ qui est nulle dans le frotte- 
ment du talc et du charbon contre le verre. 

Le frottement des corps contre le verre a eu lieu dans l'air; il 
aurait été préférable d'agir dans un autre gaz, mais la disposition 
de l'appareil n'a pas permis de faire Texpérience de cette manière. 

Nous ferons ici une dernière observation qui est très-importante 
au point de vue de la physique moléculaire : c'est qu'en général 
les substances comme le zinc, Tétain, qui sont oxydables et qui 
donnent, lors des actions chimiques, des effets électriques énergi- 
ques, sont aussi celles qui, dans le frottement, présentent les effets 
les plus marqués, quoique dans ce cas elles agissent par une action 
toute spéciale et en dehors des réactions qui pourraient s'opérer 
sur elles. On peut consulter, à ce sujet, les expériences que nous 
avons rapportées dans, l'appendice du tome II , page 447. Mais 
l'influence de la nature des corps n'est pas seule prédominante, 
puisque, ainsi que nous venons de le voir, l'état moléculaire a 
une action puissante sur les effets produits, et que les corps doux 
au toucher comme le deutosulfuréd^étain, le talc, la plombagine, 
donnent des effets de tension énergiques. 

Note relative à la production de la chaleur pendant IHnduction 

magnétique. 

Dans le livre IX de ce volume, pages 79 et suivantes, il a été ques- 
tion des changements physiques produits dans les métaux pendant 
Taimantation , mais on n'a pas fait mention des changements de tem- 
pérature qui se manifestent dans cette circonstance; cependant Pin- 
duction magnétique dans le fer et dans les métaux magnétiques pro- 
prement dits, est accompagnée d'une élévation de ^température 
très-sensible. Nous citerons à ce sujet une expérience de M. Van 
Breda (*) : ce physicien , ayant placé clans l'inlérieur d'une hélice un 
tube de fer doux, fit passer d'une manière continue un courant élec- 
trique dans le fil conducteur : aucune élévation de température ne se 
manifesta dans le tube de fer; mais, &[ï rendant le courant discontinu, 
aussitôt Félévation de température fut fort appréciable, soit à l'aide 

(*) Comptes rendus de l'Académie des sciences, (orne XXI , page 961 , 1845. ' 
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d'un thermomètre à air dont le tube de fer constituait le réservoir ^ soit 
à l'aide d'un tiiermomètre ordinaire qui était placé dans ce dernier. 

M. Grove a obtenu des résultats semblables Ç), en plaçant du fer 
doux dans le voisinage d'un électroiainiant, et eii dirigeant dans le 
fil conducteur qui entourait celui-ci des courants alternativement 
en sens contraire. Il obtint ainsi dans le fer doux une élévation de 
température de plusieurs degrés au-dessus de celle de Pair ambiant. 
En plaçant une barre de fer doux vis-à-vis d'un aimant permanent 
animé d'un mouvement de rotation très-rapide , il trouva également 
une élévation de température dans le fer doux accusée par un cou- 
ple thermo-électrique en contact avec lui. 

Ainsi les chatigements dans la structure moléculaii*e du fer au 
moment de l'aimantation, et dont nous avons parlé page 79, 
sont accompagnés d'une élévation de température bien manifeste 
quand on les répète un grand nombre de fois. Ces effets^ qui sont du 
même ordre que ceux que Fon observe quand les conducteurs mo- 
biles sont en présence d'aimants puissants, et dont nous avons parlé 
dans ce volume page Sli6, peuvent être expliqués par l'existence 
de courants induits, circulant dans les corps lorsque Tinduetion 
s'exerce^ courants qui sont totijoui^ suivis d'une élévation de tem- 
pérature» 

Effets électriques produits au contact des eaux douces et des 
terres adjacentes. 

Dans le tome II, page 173, nous avons déjà parlé des réactions 
chimiques qui ont lieu dans le sol, et qui peuvetit donner lieu â des 
co«l*anls électriques dans différentes directions ; dans ce volume , 
page 31 5, il n'a été question au contraire que de là conductibilité 
du sol. Mais Comme, depuis la rédaction de l'ouvrage, l'un de nous 
(M. Becquerel) a été à même d*obtenir des résultats itliportants 
relatifs ft la production deâ coUi*ants électriques dans lès différents 
terrains, nous avons pensé qu'il y aurait quelque intérêt à présenter 
ici un résutUé sUccinct de ses detnièfes recherches. 

On peut poser en priticipe qu'au contact de la terre et d^une 
nappe ou d'un cours d'eau , il y a production d'électricité : la terre 
prend un excès notable de Téléctricilé positive ou négative, et l'eau 
un excès correspondant de l'électricité contraire , selon la nature 

C) Procedinp, ete. (Société royale de Londres), page 826, 1849. 
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des sels ou autres composés tenus eu dissolution dans les eaux. 
C'est là un fait général qui ne souffre aucune exception. 

Ampère est le premier qui ait émis Tidée^ en exposant sa théo- 
rie électro-dynamique des aimants^ qu'il pourrait bien se faire 
que le magnétisme terrestre fût du à des courants éleetriques cir- 
culant de l'est à Touest dans des plans perpendiculaires à l'aiguille 
d'inclinaison* L'un de nous, en discutant cette question, avança^ sans 
le prouver toutefois, que, s'il existait dans la terre des courants 
électriques, ces courants devaient avoir une origine chimique 3 et 
qu'ils circulaient dans toutes sortes de directions; M. Barlow vint 
ensuite, et rendit probable, au moyen d'une expérience intéres- 
sante, la présence dans le globe de semblables courants , mais satis 
dire également quelle était la cause de leur production. 

M. Fox fit postérieurement une série d'expérienceâ dans les mines 
de Gornouailles, ayant pour but de prouver qile les filons étaient 
traversés par des courants affectant une direction déterminée ; tnais 
il fut démontré plus tard que ces courants n'avaient pas une wigine 
terrestre^ mais bien une (»^igine chimique, et qu'ils étaient produits 
par Paltération des lames de métal employées à les mettre ten évi- 
dence. 

M. Magrini^ en 1845, publia les résultats d'une série d'expé- 
riences sur la prétendue force électro-motrice tellurique ou de la 
terre, exécutées avec un appareil que la ville de Milan fit constrliire 
à l'occasion du sixième congrès scientifique ( Coniptes rendiu des 
géances de f Académie des sciences, t* XX^ p. 184). Ces expériences 
furent faites avec des lames de différents métaux introduites dans 
un terrain humide ou dans Teau^ et mises en rapport avec un fil de 
métal oxydablci Dans ces conditions, il devait se produire, comme 
dans les expériences de M» Fox, des coûtants dus à Faltération des 
métaux en contact avec l'eau ou la terre^ lesquels devaient masquer 
les courants telluriques s'ils existaient; et, en effet, M» Magtini dé- 
clara lui-^méme que la direction du courant tellurique était intime- 
ment liée à la nature des métaux dont étaient formées les plaques 
ensevelies dans le terrain. Les expériences entreprises M pouvaient 
donc conduire au but que leur auteur s'était proposé. 

Pour bien se rendre compte des effets électriques- produits au 
contact des eaux et des terres, nous rapporterons d'abord plusieurs 
expériences qui mettront en évidence quelques principes fonda- 
mentaux propres à faire connaître la cause qui peut les produire.. 

On remplit une terrine de grès de terre végétale, dans laquelle 
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on introduit un diaphragme poreux en porcelaine contenant de 
Teau ordinaire; on prend ensuite deux lames de platine non pola- 
risées^ présentant chacune une surface de 18 centimètres carrés^ 
et en communication avec le fil d'un multiplicateur ordinaire. L'une 
de ces lames est mise dans Peau du diaphragme^ et Tautre dans la 
terre; aussitôt que le circuit est fermée il se produit un courant qui 
fait dévier Taiguille aimantée dans un sens indiquant que la terre 
a pris un excès d'électricité positive, et Peau un excès d'électricité 
négative. Les lames ne tardant pas à se polariser, Taiguille revient 
peu à peu à zéro, sans jamais ^atteindre. En dépolarisant les lames 
et mettant dans la terre celle qui se trouvait primitivement dans 
Teau, et vice versa, le résultat est encore le même. 

Si l'on ajoute quelques gouttes d'eau salée à Teaudu diaphragme, 
le courant est sensiblement le même en direction et en intensité. 
Il en est encore de même en substituant à Teau de Veau salée 
( solution de chlorure de sodium) marquant 3^. 

En arrosant, au contraire, avec la même eau salée la lame qui est 
en contact avec la terre, l'aiguille aimantée est violemment pro- 
jetée vers Tarrôt. 

Dans la première expérience, en remplaçant l'eau du diaphragnoe 
par de Peau salée à IS*», la terre redevient positive à un degré assez 
marqué. 

Les appareils étant disposés comme dans la première expé- 
rience, le diaphragme ne renfermant que de l'eau , si l'on ajoute 
à cette eau une seule goutte d'ammoniaque, l'aiguille aimantée est 
projetée dans le même sens, c'est-à-dire que l'eau est toujours né- 
gative, seulement à un degré plus fort; tandis que si l'on ajoute 
une seule goutte d'acide nitrique, sulfurique ou chlorydrique , 
l'aiguille est projetée également avec force, mais en sens inverse, 
l'eau devenant alors positive. 

En comparant les effets électriques produits dans les premières 
expériences avec ceux qui se manifestent dans la réaction les unes 
sur les autres des dissolutions neutres, acides ou alcalines, on 
trouve qu'ils sont dus à la même cause, c'est-à-dire à la réaction 
ou au mélange des liquides contenus dans le diaphragme sur les 
liquides humectant la terre environnante. En effet, au contact des 
dissolutions acides et de l'eau ^ celle-ci se comportant comme base 
par rapport aux premières, rend libre de l'électricité négative, tan- 
dis qu'elle joue le rôle d'acide par rapport aux dissolutions alcalines. 
De même, au contact des dissolutions concentrées neutres avec Feau^ 
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les premières 9 jouant le rôle d'acide par rapport à celle-ci, déga- 
gent de rélectricité positive. Il est donc tout naturel que dans la 
réaction de l'eau du diaphragme sur celle qui humecte la terre, et 
qui est chargée de sels qu'elle lui a pris, la deraière rende la terre 
positive, comme Texpérience du reste le prouve. 

Il faut s'assurer, avant de plonget les lames de platine dans la 
terre et dans Teau, qu^elles ne sont ni polarisées, ni humectées 
par un liquide , car il en résulterait des effets électriques secon- 
daires qui masqueraient ceux que l'on veut observer. 

D'un autre côté, il est nécessaire d'opérer dans des conditions qui 
rendent les effets électriques produits sensiblement constants pen- 
dant la durée des expériences. On remplit ce but en entourant les 
lames de platine de charbon pur, préparé avec du sucre candi. Les 
lames et le charbon sont introduits dans des sachets cousus avec 
soin, ou dans des diaphragmes en porcelûne dégourdie n'ayant 
jamais servi , en ayant l'attention que le charbon et la toile soient 
bien secs, sans quoi la réaction sur les liquides ambiants de l'eau ^ 
humectant Fun ou l'autre produirait des effets électriques particu- 
liers, contre lesquels il faut se mettre en garde. . 

Ces préliminaires posés, anîvons aux expériences faites dans 
diverses localités avec la terre et les cours d'eau adjacents. 

Nous rapporterons en premier lieu les expériences que l'un de 
nous a faites, il y a déjà quelques, années, dans la mine de sel 
gemme de Dieuze, et dans les bains d^Aix en Savoie. 

Un multiplicateur ordinaire ayant été établi solidement sur le 
sol d'une galerie taillée dans le sel gemme, une lame de platine 
non-polarisée, en communication avec cet appareil , fut appliquée 
sur l'une des faces de la galerie, et une autre lame, en relation avec 
Pautre bout du fil, fut introduite dans la couche d^argile située au- 
dessous du sol de la galerie, à une distance de 55 mètres de la pre- 
mière : l'aiguille aimantée fut violemment chassée contre l'arrêt, 
ce qui indiquait un dégagement d'électricité assez considérable. 
Cette expérience fut variée de diverses manières, en composant le 
circuit d'un multiplicateur, d'un terrain salé et d^un terrain qui 
ne rétait pas : l'une des lames fut placée sur le sel gemme , Tautre 
à 120 mètres de distance verticale dans le sol , en dehors de la mine. 
Le fil de communication traversait le puits de service. La première 
lame se trouvait ainsi en communication avec une couche très- 
mince d'eau salée, tandis que l'autre était en contact avec l'eau qui 
n'en renfermait que des traces : l'aiguille aimantée fut alors chassée 
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avec une grande force ^ dans un sens qui indiquait que les effets 
électriques produits dans le mélange de l-eau salée avec celle qui 
ne Pétait pas étaient tels/ que l'eau salée prenait un excès d'électri- 
cité positive, et celle qui ne Tétait pas, un excès d*électricité négiH 
tive. Il fut démontré par là que, lorsque deux terrains humides 
sont en contact, celui qui renferme la solution la plus cono^trée 
prend un excès d'électricité positive., 

Ces expériences ftirent répétées dans rétablissement des bains 
d'Aix, en Savoie, où la température de Tune des sources s'élève 
à 50 degrés centigrades : une des lames Ait pl(H)gée dans Teau de 
cette source, et Fautre dans Teau pure qui se trouvait à la surface 
du sol et dont la température était à i 3 degrés ; la distance verticale 
des deux stations était de à mètres, et \& distance horiaontale de 
6 mètres. A Hnstant de la fermeture du circuit, l'aiguille aimantée 
ftit chassée vivement de sa position d^équilibre ordinaire. Le sens 
de la déviation indiquait que la lame plongée dans la source soK» 
fbreuse chaude avait fourni au circuit métallique un excès d'élec^ 
tricité positive. 

Ces effets, qui ont bien une origine chimique, so»! essentieUemeat 
distincts de ceux qui ont été observés par M. Fox, lesquels étaient 
dus à l'altération des électrodes. 

Passons au dégagement de l'électricité au contact de Peau des 
rivières, des nappes d'eau douce ou des sources et des terres adja«. 
centes. 

On a introduit dans de la terre de jardin, de nature argilo^siliceuse, 
à quelques mètres d'une rivi^e, une lame de platine de 6 centime* 
très carrés, renfermée dans un sachet de toile rempli de poussière 
de charbon préparé comme il a été dit. Une autre lame semblable* 
ment disposée fut plongée dans l'eau de la rivière, puis Tune et 
l'autre furent mises en relation avec un multiplicateur wdinaiFe, 
après toutefois que Ton se fut assuré qu'elles n'étaient pas polari*» 
sées. L'aiguille aimantée fut dévié de 56 degrés ; mais elle rétro- 
grada peu à peu, par suite de la polarisation des lames, et, «ne 
heure et demie après, la déviation n^était plus que de 52 degrés. 
Le circuit ayant été interrompu pendant deux heures, puis rétabli , 
la déviation redevint ce qu^elle était primitivement. Le sens de la 
déviation indiquait que l'eau, dans son contact avec la terre, avait 
pris un excès d'électricité positive ; résultat inverse de celui que 
l'on avait obtenu en opérant dans une terrine de grès. 
En expérimentant avec les mêmes lames de platine non entourées 
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de charbon, l^igoille aimantée du multiplicateur fut chassée par 
première impulsion à 40 degrés, et revint vers le zéro qu'elle n'at- 
teignit pas; effet du à la polarisation. 

Les deux lames de platine avaient été placées à une distance de 
6 mètres Tune de l'autre. Les effets devaient être encore les mômes 
à raison de la conductibilité de la terre^ en éloignant les lames de 
plusieurs centaines de mètres : une d elles fbt n^ntenue dans Teau 
et Tautre mise dans la terre à 500 mètres de distance, sur un montH 
cule élevé de 25 mètres au-de$$us de la vallée; le phénomène fut 
semblable. 

Le succès de l'expérience ne dépend pas seulement de la non- 
polarisation des lames de platine, mais encore de la cessation du 
mélange 4e Teau qui humecte le charbon, quand il n'est pas très- 
sec, avec celle qui imbibe la terre, lequel mélange donne lieu à des 
effets électriques qui masquent ceux queM>n veut observer; ce 
qu'il y a de mieux à faire est d'employer des ^électrodes non humec- 
tées. On évite souvent ces effets composés en posant la lame desti- 
née à être mise dans la terre s\\x te sîol d'une cave dont le degré 
d'humidité est toujours le même, et appliquant deasus un corpa 
pesant, pour que le contact avec la teyrç soit plu$ inmiédiat ; en 
opérant ainsi , la terre a été constamment négative à l'égard du 
cours d'eau. Au lieu de p(Jser l*une des lames sur le sol d^une cave, 
on peut rappliquer sur un mur, ou bien, quand on introduit dans 
le circuit un multiplicateur très-sensible, la teoir à Ift x^êjxi ou la 
poser sur un meuble. Il n'y a de différence que dans l'intensité, qui 
varie avec la conductibilité de ces corps, ou plutôt avec l'épaisseur 
de la couche d'humidité qui les recouvre. 

Les expériences qui précèdent montrent que, dans le voisinage 
de la rivière, et même à une distance assez éloignée, la terre et 
tous les oJotlets qui recouvrent sa surface possédaient un excès 
d'électricité négative, et l'eau ainsi que les plantes aquatiques et les 
corps qui surnageaient, un excès d'électricité positive; car, lors- 
qu'une des lames était posée sur le sol d'une eave, et l'autre appli- 
quée sur le fond d'un bateau qui ne contenait pas d'eau, cette lame 
prenait un excès d'électricité positive. Toutes les eaux ne se com- 
portent pas de la même manière dans leur contact avec les terres 
adjacentes, puisque les effets électriques dépendent de la nature des 
substances tenues en dissolution dans les eaux. 

Nous venons de montrer que deux lames de platine de 6 centi^ 
inèlves cannés de surface, entourées de charbon, et mises en con- 
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tact avec l'eau et la terre^ et en relation avec un multiplicateur^ 
donnaient un courant électrique indiquant un état électrique con- 
traire dans Tune et dans l'autre ; il s'agissait de voir si l'excès d'é- 
lectricité recueilli par chacune d'elles croissait avec les surfaces 
jusqu'à une certaine limite ; on a fait en conséquence plusieurs sé- 
ries d'expériences avec des lames de diverses grandeurs. 

Mêmes lames de platine recouvertes de charbon ^ surface^ ai cen- 
timètres carrés : 

Déviation 56<* 

Déviation 1 heure et demie après 52** 

En ouvrant le circuit quelques heures après ^ les lames étaient 



En opérant avec deux lames de platine d'une superficie^ de 96 cen- 
timètres carrés et recouvertes de charbon^ on a eu : 

Déviation. 76* . 

Déviation 1 heure et demie après. ...» 69* , 

Le circuit ayant été interrompu pendant une demi-heure^ et 
fermé de nouveau , 

La déviation a été de 71* 

Nouvelle interruption immédiate de demi-heure : 

Déviation 72* 

Nouvelle interruption de demi-heure : 

Déviation 73* 

Nouvelle interruptionTpendant 15 heures : 

La déviation est redevenue ce qu'elle était primitivement^ c'est- 
à-dire à 76^ 

En comparant les effets obtenus avec l'étendue des surfaces, on 
arrivait aux conséquences suivantes : 

Les surfaces des lames étant dans le rapport de i : 4,6, les 
intensités des courants ont été sensiblement dans le même rapport. 

Les quantités de Télectricité recueillies seraient donc sensi- 
blement proportionnelles à l'étendue des lames ; mais on ne sau- 
rait admettre ce rapport comme d'autres expériences l'ont dé- 
montré. 

Le courant qui se manifeste en mettant en communication mé^ 
tallique ou non métallique un cours d'eau et la terre adjacente, 
exige certaines précautions, si l'on veut obtenir un maximum 
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d'intensité : la première est d'empêcher les décharges latérales 
par les supports des fils condacteurs qui unissent les lames de pla^ 
tine. On y parvient en recouvrant de soie les fils conducteurs et 
les isolant; mais cela ne suffit pas quand il pleut. 

On vient de voir que dans le contact de l'eau et de la terre il so 
produisait des effets électriques très-marqués; mais^ si l'on établit 
la communication entre Pune et l'autre avec une corde humide ou 
une longue mèche de coton , au lieu d'un 61 métallique et de deux 
lames de platine, la recomposition des deux électricités s'effectue 
également par l'intermédiaire du conducteur humide. En effets à 
Ton applique deux aiguilles «m deux lames en [riaiine non polp^ 
risées et en relation avec un multiplicateur d'une très-grande sen* 
sSûlité^ en deux points quelconques de la corde et à une distance 
de 3 à 4 centimètres Tune de l'autre, raignUle aimantée est déviée 
d'un certain nombre de degrés, en vertu "aun coui-ant dérivé pro- 
venant du courant qui parcourt la corde. La lame la plus rappro- 
chée de la terre prend un excès d'électricité négative, et l'autre un 
excès égal d'électricité positive: 

Substituons par la pensée à la corde, des radicelles de plantes en 
décomposition et amenées à l'état de matière carbonacée, et par 
conséquent conductrice de Félectricité : ces radicelles deviendront 
le siège de courants électriques circulant de la terre à Teau dans 
toutes sortes de directions. 

Les expériences ont été répétées en plaçant une des électrodes 
dans un des pnits du jardin des Plantes ayant une profondeur 4e 
41 mètres environ, l'autre dans le sol à 0'",33, ou dans une cave, et 
tassant avec soin la terre qui la recouvrait^ pour mieux établir le 
contact. Les électrodes étaient des lames de platine ou des plaques 
de charbon de cornue; les premières avaient une surface de 72 cen- 
timètres, les secondes une surface de 50 et 140 centimètres carrés. 
Les lames de platine avaient été traitées préalablement avec de 
l'acide nitrique bouillant, puis exposées à la température rouge. 
Les plaques de charbon , après avoir été traitées par l'acide chlor^ 
hydrique étendu bouillant, ont été aussi chauffées au rouge dans 
des creusets de terre remplis de charbon. Malgré ces précau- 
tions, les lames n'étaient pas parfaitement dépolarisées. Pour 
ne pas être induit en erreur, on mettait cliaque électrode tan- 
tôt dans l'eau, tantôt dans la terre. Aux lames de platine et aux 
plaques de charbon étaient fixés des fils de platine de 0",66 de lon- 
gueur, qui servaient à les faire communiquer avec les fils de cuivre 

T. Ilf. 26 
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recouverts de guUa-percha et en relation avec lès multiplieateutiB 
ou la boussole des sinus^ distants de 20 mètres ou de iOO mètres 
du puits sur lequel on opérait; la cave n'en était éloignée que de 
5 mètres. Toutes les précautions avaient été prises pour que l'élec- 
tricité ne s'écoulât pas dans le sol par les points d'attache. Les choses 
disposées ainsi^ on a obtenu les résultats suivants : 

En opérant avec deux lames de platine^ Tune placée dans un 
puits^ l'autre dans la cave.^ la première a pris l'électricité négative 
contrairement à ce que l'on avait obtenu avec le cours d'eau; 
il en a été de même avec deux plaques de charbon de cornue. En 
changeant de place les deux lames de platine ou les deux plaques 
de charbon y les résultats ont été semblales^ avec cette différence 
toutefois qu'avec les lames de platine^ leur polarisation immédiate 
n'a pas permis de mesurer l'intensité des courants produits^ tandiê 
qu'avec les plaques de charbon y la polarisation a été lente à s*effecr 
tuer, comme on pourra en juger par les résultats obtenus avec lea 
plaques présentant chacune une surface de il centimètres carrés 
et un multiplicateur ordinaire : 

Déviation de l'aiguille aimantée, dans les premiers instants. 81 «^TS 

Une heure après 80«,00 

Idem 79*»,50 

Idem 79*,00 

Dix-sept heures après 78*,50 

On voit que pendant 20 heures le courant est resté sensible* 
ment constant. 

En faisant fonctionner simultanément avec le multiplicateur 1» 
boussole des sinus, on a eu dans les mômes circonstances ; 

!• 2* 

«• 4%4 

3» ; 10^25 

4* IVO 

5« i*,00 

La diminution la plus forte dans l'intensité du courant a donc eu 
ieu dans la première heure ; dans les dix-huit dernières heures , 
elle a été à peine sensible. , 

Les expériences dont on vient de rapporter les résultats ont été 
répétées un grand nombre de fois, sans que Ton ait trouvé de gran* 
des différences entre eux. Elles montrent que les effets éleclr^- 



qii^ produit^ au cootaot des em% àm puito du Jardin dés Plantes 
e\ àM t#rre« adja^ntes sont meviea é& «eux qui ont été obtenui 
eo opérant daqi» uoe rivière et dails une terre cpntiguê. Doit^^n 
admettre que le platine ait été attaqué par l'eau de puits^ ainsi 
que le «barbon bien préparé^ à raison du fer qu'on n'a pu lui en^ 
lever? Nous en doutons; car les effets ont été encore les méines avee 
des lames d'or pur entourées ou non entourées de charbon de suere 
candi. Il vaut mieux toutefois opérer avec ces dernières qu'avee 
les autres. 

Tout tend donc à prouver qu^il etitte dans la nature dits sourcet 
d'électricité à peu près constantes ; nous disons à peu près^ pêafte 
qu'en ouvrant le circuit pendant quelques heures > le courant ^e^ 
devient ee qu'il était primitivement. Gea soturees^ dont dn ne con-^ 
n^ît pas encore toute la puissance, serviront peut-être à jeter quel^ 
que jour sur plusieurs points encore obscurs de la formation des 
nuages orageux, 

L^'eau étant tantôt dans un état positif^ tantôt dani on état néga- 
tif , suivant la nature des substances qu'elle tient en solution ^ et la 
terre dans un état eontraire^ quelle que soit la distance du cours 
d'eau ou de la source où l'on place l'électrode > pourvu que la terre 
soit humide 9 Teau en s'évaporant doit verser continuellement dans 
l'air un excès d'électricité positive ou négative^ tandis que la terre 
laisse échapper par l'intermédiaire de la vapeur-qui en sort un excès 
d'électricité contraire} ces excès d'électridté doivent intervenir siif 
la distribution de Téleetricité rép^oidus dans l'atmosphère. 

Voyons maintenant quels sont les faits observés touchant l'élec-» • 
tricité ficNirnie pu* la terre : - 

Peitier à essayé de mettre en évidence^ avec un mullipllcc^ur, 
^ét^ctricité litoe de la terre ; il a placé à cet effet L'un des bouts du 
fil conducteur dans un lieu humide ^ et l'autre dans une positkm 
sèeha d'un terrain ou d'un bâtiment conUgu. L'aigmlle aimantée a 
été déviée aussitôt dans un sens tel que la partie humide fournissait 
rétactricité négative, et la partie sèche ainsi que le bâtiment, rétec** 
tricité positive* De là il a conclu que là terre était constamment 
négative et l'air dans un état positif* Or PeUier^ n'ayant pas fuit atAen«- 
tion que deust terrains qui ne sont pas dans un même état d'humi** 
dite se eonstituent dans deux états électriques contraires par leur 
cont«0t mutuel , a ék être conduit nécessairement k une oottsé* 
quence qui n'est pas eMcte. On a pris effectivement deux lames de 
itetiM ayant ehaeune 96 centimMres earré» de soif aee ; Tunê a été 

26. 
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posée sur le sol humide^ trè&frès du lM)rd de la rivière , et l'autre 
sur le sol d'une cave : on a obtenu une déviation de 6 degrés^ dont 
le sens indiquait que le terrain humide avait pris un excès d'élec- 
tricité positive dans son contact avec un terrain sec ou beaucoup 
moins humide. En opérant comme Fa fait Peltier^ on doit avoir les 
effets âectriques produits au contact de deux terrains non identi- 
ques dans leur composition. On ne saurait donc admettre la consé- 
quence qu'il a tirée de son expérience. 

Nous citerons encore d'autres faits qui viennent à l'appui de ceux 
que nous avons observés. Volta rapporte dans ses œuvres (t. 11^ 
p. 239) une expérience intéressante de Tralles^ dont il a constaté 
lui-même l'exactitude : se trouvant un jour dans les Alpes^ vis-à-vis 
de la cascade de Staubach^ peës de Lauterbrunn^ Tralles présenta 
son éleotromètre atmosphérique, non armé de la tige métallique^ 
à la pluie très-fine qui résultait de l'éparpillement de l'eau ; il obtint 
aussitôt des signes d'électricité négative. Il en fut encore de même 
à la cascade de Reichenbach. Yolta répéta cette expérience avec 
succès, non-seulement-au-dessus de grandes cascades, mais encore 
au-dessus des ruisseaux qui se brisaient en tombant sur des ro- 
chers. Il obtint également des signes d'électricité négative en se 
plaçant, avec son électromètre, sur les bords d'un torrent parcou- 
rant un ravin, là où il était le plus impétueux. 

L'eau, étant positive, en touchant le rocher perdait sonélectridté, 
laquelle était neutralisée par l'électricité négative de la terre ; en s'é- 
parpillant elle prenait ensuite à celle-ci un excès d'électricité né- 
gative qu'elle transmettait à Félectromètre. 

Saussure, avant Tralles et Volta , était parvenu à un résultat à 
peu près semblable. 11 se trouvait, le 29 juin 1766, sur le sommet 
du môle, à dix heures du matin; le vent venait du sud, le temps 
était serein, à l'exception de quelques légers nuages répandus çà 
et là. Il avait remarqué que le soleil , dont les rayons frappaient 
la montagne, faisait sortir de son pied et des prairies adjacentes 
de petits nuages blancs qui s'élevaient et se dissipaient bientôt 
après, et allaient rejoindre d'autres nuages qui flottaient au-dessus 
de sa tête. Quand aucun nuage ne passait auprès du conducteur 
de son électromètre, il n^observait aucun signe d'électricité; il en 
était encore de même lorsqu'un de ces nuages était assez grand 
pour envelopper tout le conducteur depuis sa pointe jusqu'à la 
terre; mais, aussitôt qu'il venait raser la pointe du. conducteur, ou 
même passer un peu au-dessous sans toucher en même temps à la 
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terre^ il obtenait des signes d-électrioité^ faibles à la vérité^ mais 
non équivoques. Les nuages ne donnaient aucun signe d'électricité 
quand ils communiquaient avec la terre ^ les décharges s'opérant 
immédiatement par ^intermédiaire de celle-ci. Ces faits indiquent 
que des nuages qui s'élèvent de la terre sont quelquefois électri- 
sés. Volta ne dit pas quelle était la nature de cette électricité. Si 
ces nuages étaient formées de la vapeur s'élevant d'une nappe ou 
d'un cours d'eau ^ ils étaient positifs ou négatifs^ suivant la nature 
du terrain; s'ils provenaient de l'humidité de la terre, ils étaient 
électrisés contrairement. 

L'eau et la terre adjacente étant constamment dans deux états 
électriques contraires, quelle que soit leur superficie , il s'ensuit 
qu'une vaste étendue de l'une ou de l'autre possède une énorme 
quantité d'électricité à l'état de dissémination. S^il était possible de 
réunir cette quantité, on disposerait d^une puissance dont il est 
difficile de se faire une idée. C'est ainsi que l'excès d'électricité 
que possède ordinairement l'air^ et dont la tension est très-faible, 
produit la foudre quand les nuages orageux sont constitués. A l'in- 
stant où ce nuage se forme ^ l'électricité libre se réunit à la sur- 
face de chaque globule vésiculaire que l'on peut considérer comme 
bon conducteur. Quand l'électricité est faible et que les globules 
sont peu rapprochés^ elle n'éprouve aucun changement; mais 
aussitôt que le nuage est devenu tiès-dense^ les vésicules qui le 
composent étant plus rapprochées, on peut le considérer ccmmie 
un conducteur continu ; toute Pélectricité qui se trouvait aupa- 
ravant dans rintérieur du nuage se porte à sa surface^ où elle est 
tenue en équilibre par la pression de l'air ambiant. Si le nuage a 
une certaine étendue, on conçoit comment une très-grande quan- 
tité d'électricité, d'abord disséminée dans un grand espace, acquiert 
une tension énorme quand elle se porte à la surface du nuage. 
Voilà ce qu'il faudrait tâcher d'imiter pour s'emparer de l'électricité 
libre que possèdent de grandes étendues d'eaif et de terre. 

Quoi qu'il en soit, les phénomènes que nous venons d'exposer met- 
tent bien en évidence un faitgénéral qui intéresse la physique terres- 
tre. Que se passe-t-il au contactde l'eau et de la terre ? L'eau se mêle 
avec les liquides qui l'humectent; elle dissout les matières solubles, 
et agit par l'intermédiaire de Pair en dissolution sur les substances 
organiques contenues dans la terre. Toutes ces réactions dégagent 
d& ^'électricité, et nous n'avons seulement que la résultante des 
effets produits. 
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Une foule de questions, au surplus^ restent à réiouâre sur les 
effets électriques produits au contact de Teau et des terres ^que»- 
tions qui sont très-complexes à raison même des eauses diverses qui 
interviennent dans la production de ces effets. 
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Page 103, ligne 8, au lieu de, altéralion locale; lisez : attraction locale. 

Page 120, ligne 29, au lieu de, F = -p; litez : F = -p. 

Page 135 , ligne 24 , aie lieu lie , M les membres, etc. ; liiez: M, M les membres, etc. 
Page 139, ligne 23, au lieu de, planche 6 ter; lisez : planche 6 bis. 
Page 148, ligne 31, atc lieu de, aqueile; lisez : laquelle. 
Page 168, ligne 27, au lieu de, M. Ampère ; lisez : Ampère. 
Page 180, au lieu de, Fig. 241 ; lisez : Fig. 263. 

Id. ligne 6, id. id. id. id. 

Page 194, au lieu de là figure 190, qui est indiquée, placer la figure ci-joint 
cùrrigée: 

Fig. 190. 




Page 203, ligne 2S,au lieu de, sous l'action des courants; lisez: sous l'action 

des aimants. 
Page 286 , dera. ligne , au Ueu de,Sf»ù\M\ lisez : 8teînheil. 
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